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公开招标采购公告
项目概况

磐安县融媒体中心融媒体高清化改造采购项目（经磐安县财政局临[2022]573号采购计划确认书批准）的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年05月20日 09:00北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况 
1.项目编号：PACG2022-GK-20
2.采购组织类型：政府集中采购

3.采购方式：公开招标

4.最高限价：825万元
5.合同履行期限：合同签订起至2022年10月30日。
      6.联合体投标：本项目   接受联合体投标

二、采购需求：

	序号
	采购内容
	数量
	备注
	预算

	1
	磐安县融媒体中心高清化改造采购项目
	一
	详见《招标需求》
	825万元


三、合格投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

四、招标文件的获取：

1、获取采购文件时间：发布公告之日至2022年05月20日 09:00（北京时间）止。

2、获取采购文件方式：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：⑴供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 

⑵在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件在仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间：2022年05月20日 09:00（北京时间）
2.投标地点（网址）：

电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执

3. 开标时间：2022年05月20日 09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

5.备份投标文件送达地点和签收人员：备份投标文件送达地点：金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼）；备份投标文件签收人员杨海闽联系电话：13868907948（617948）。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
六、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

七、公告期限 ：自本公告发布之日起5个工作日。
八、其他补充事宜：

1.本项目全程电子招投标，相关的操作规程务必关注《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》

2.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商质疑

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

九、业务咨询（招标需求的疑问请向采购人询问或反映）
1.采购单位：磐安县融媒体中心
项目联系人：马  笑           联系电话：18257896099
质疑联系人：王国明           联系电话：15988566944
质疑接收二维码：[image: image2.jpg]



地址：磐安县安文街道海螺街1号 
2.招标采购机构名称：金华市政府采购中心磐安县分中心
联系人：周乐飞  陈娅妮 
联系电话：0579-84665308     传真：0579-84665305
地址：磐安县安文街道花月路211号建设大厦21楼公共资源交易中心二科
3.同级政府采购监督管理部门名称：金华市磐安县财政局
联系人：陈巧慧              监督投诉电话：0579-84883829  
地址：磐安县安文街道文溪南路88号 
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

温馨提示：为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战  全力稳企业稳经济稳发展的若干意见》、《浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于支持小微企业渡过难关的意见》、《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》等有关精神，有需要的中标供应商可根据需要申请办理政府采购合同贷款（以下简称“政采贷”）、履约保函等政府采购金融服务。

1、政采贷

通过发挥政府采购政策功能，依托政采云在互联网、云计算、大数据等方面的优势，由各银行向平台用户提供中短期贷款（主要包括流水贷和合同贷），以解决中小微企业“融资难”、“担保难”问题的信用融资产品。

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线400-881-7190咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。

2、履约保函

中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。

具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

3.风险提示

（1）本宣传简介内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

招标需求
第一部分：项目建设总体要求

一、建设背景

目前中心在线使用的非编媒资和电视播出系统在2015年6月投入试运行，已连续运行7年，也达到设备使用年限的上限，再加上金华市7个县（市）中，就只剩我县未实现制播高清化。此次申请改造的项目承担着新闻综合频道、文化旅游两个频道、磐安广播、融磐安APP、磐安新闻网、磐安报、微信、微博等多平台、多形式的节目制作需求以及磐安两个电视频道和一个图文频道的播出需求，现有系统已经不能满足以上频道的制作和高清播出需求。为了能够应对制作的多元化，保障节目制作、播出的效率以及安全，改造融媒体非编媒资和电视播出系统已经迫在眉睫。

为适应新时代融媒体平台，磐安县融媒体中心计划打造具有磐安县融媒体中心特色的全媒体协同生产平台，突破采编发流程再造关键环节，精心设置体系架构，形成“一次采集、多种工具生产、多渠道媒体传播”的工作格局。推进广电传统媒体与新媒体从“业务相加”到“业务相融”，做强做大广播电视传统主流传播平台，拓展占领新型主流传播阵地，全力打造本地特色的移动传播矩阵，传播主流新闻价值，引领主流思想舆论。

随着IT技术的进步，广电技术也迅猛发展，随着电视节目制作高清化，为保证制播系统高清一体化，磐安县融媒体中心计划打造一套集融媒体内容生产、电视播出为一体的、先进的、稳定的、可靠的高清电视播出系统，以满足广大群众对电视高质量的要求。
二、建设目标

2.1 非编、媒资部分

磐安县融媒体中心融媒体非编、媒资高清化改造项目运用新的云技术，分为办公网、DMZ高安全区系统、生产网三个部分。并且办公网与生产网之间无直接的IP网络连接、达到物理隔离以保证生产制作区域的高安全性。

办公网现部署全媒体融合生产平台，该平台是报纸、广播、电视节目生产与互联网节目生产全面融合的生产管理平台，是以媒体内容渠道多样化汇聚、面向全媒体的内容生产策划、以及移动化的生产工具、多渠道内容发布为核心业务。该系统面向未来节目云生产提供多种业务应用工具和技术支撑服务。

从定位上看，全媒体融合生产平台是全媒体业务体系的核心支撑平台，为全媒体节目生产提供统一策划、统一汇聚、统一互联网发布，通过该平台，可以使节目生产从传统的以流程为核心变为以内容为核心，让节目生产回归快捷、新鲜、互动的本质。

DMZ区属于办公网和生产网之间的隔离区，主要部署：防火墙、防病毒、日志审计、数据库审计等各类安全设备，必须通过信息系统安全等级保护2.0评测(二级)。

磐安县融媒体中心非编、媒资升级改造项目满足全台的协同生产业务需要，以平台+内容+服务运营的方式实现全媒体协同生产业务的发展。

在总体业务上目标为以下几个方面：
私有云协同高清电视制播
建设一套符合我中心实际使用需求和适应未来发展的全媒体私有云协同生产制作，具备新闻电视节目制作的文稿、节目编辑制作、节目打包及成品下载、送播、媒资管理等功能。
采用互联网技术、数据化、网络化节目制播手段，完成新闻类节目的上载、编辑、配音、审查、下载、播出、新媒体发布等工作，实现符合我中心新闻节目生产、送播流程的技术系统。系统应当具有流程合理、功能完善、操作简单直观、维护方便等特点，并提供较好的灵活性和共享能力；同时与新媒体有很好的结合性，可协作生产和公布发布，整个节目采编、发布都充分考虑新媒体需求。
适配不同的业务共平台同生产

通过业务数据组织、权限管理、软件控制、网络安全等多个层面实现多业务组织之间资源共享、调配与权限隔离，做到数据、功能、界面、流程的可配置性与协同性，以实现各业务系统协同生产。
实现工具化与服务化理念

采用“工具+平台”的建设理念，消除原有业务应用中各功能之间的紧耦合关系，使功能工具化和服务化，根据业务规则，灵活搭建生产系统，自由选择应用工具，使得应用能够更高效的适配使用者的需求，形成优胜劣汰的云平台生态系统。

全媒体生产、多平台分发

在业务上实现采编播业务流程再造、全媒体内容形态的创新和生产运行管理模式的转型升级。全面利用互联网、云计算等先进技术，实现全媒体内容分发业务与资源、策划、加工、渠道、终端、受众等方面深度协同，实现采编专业化、数据可视化，实现信息采集、编辑、发布、供稿、管理、反馈等各环节的统一管控。

2.2 电视播出部分

在磐安县融媒体中心原址改造新建一个基于数字化、文件化、网络化的高清电视播出系统，满足2个电视频道加1个图文频道高清节目上载、技审校验、素材存储、节目管理、节目播出、台标、时标及字幕播出、高标清节目同步播出和信号流程图监测、一致性比对、多通道高低码流监录等功能。系统应具有全自动、人性化、运行安全稳定、应急操作快速简便的功能特点，符合广播电视技术发展趋势，满足国家广电总局对广播电视安全播出的要求。系统设计可适应 5～7 年的节目播出发展规划，并确保系统在今后相当长的一段时间内留有扩充的余地。新系统建成后，将完全代替原有的标清播出总控系统，为磐安县融媒体中心提供全面高效的播出业务功能。

三、总体技术要求

3.1非编、媒资部分

本项目建设主要内容为三大块：全媒体融合生产平台，高清制作系统、媒资管理系统。系统间实现互相连通，同时在传统媒体的基础上，充分利用新媒体的传播渠道和传播优势，形成跨平台、多形式、全方位、滚动式的融合媒体机制，从而进一步提升电视媒体的传播力、影响力、竞争力，提高电视媒体的服务水平和服务质量，为建设生态、宜居的磐安营造良好的舆论氛围提供电视采编硬件基础。

后台支撑平台必须是一个可横向和纵向扩展的弹性架构，必须能够扩展支撑我中心未来十年内的业务增长对技术系统的需求。采用微服务技术细化业务功能，实现精细的业务弹性伸缩。

系统服务采用分布式技术架构并行计算机制。任意一个系统服务（包括数据库）所处的虚拟服务器宕机时，业务运行无缝接续，业务数据无损续写。分布式系统服务随时处于活跃状态，即随时都是自动负载均衡和自动故障切换。

建设厂商要求在国内拥有广泛的客户群体，设备品牌商为设备生产商或授权代理商，拥有自主知识产权的技术和完善的售后服务体系。所有投标供应商必须为我台新建的中心网络系统提供完善的接口设计、业务流程设计、系统整体架构及详细设计方案，必须遵从媒体融合要求、必须配合我台和其它系统联调。

在本次项目中考虑到多元化业务的实际需求，整体融媒体平台的以太网络链路需采用核心万兆+千兆混合以太网络结构。系统中高带宽需求的设备以及子系统需采用万兆接入的方式，包括：核心存储、编辑工作站、配音工作站、转码服务器、后台合成服务器、汇聚交换机上行级联、安全防护设备等。

3.1.1平台设计要求

全媒体协同生产平台需满足我台的协同生产业务需要，以平台+内容+服务运营的方式实现全媒体协同生产业务的发展。

对于媒体服务平台而言，需要从业务出发，全面抽象的了解媒体业务所需的各种公共服务，并借助先进的互联网技术为所抽象的服务要求提供部署环境。同时，对下实现面向业务的底层资源管理，对上通过完善的接口规范满足各种媒体及通用业务的接入要求。

平台软件需要细化业务功能，实现精细的业务弹性伸缩，满足后续整个平台为相关的宣传口服务。

数据库、集群服务、负载均衡服务、日志服务、检索引擎、消息服务、工作流引擎、内容管理、空间管理、用户及权限管理、配置管理等系统服务，并将各业务系统进行精细划分解耦，以实现业务应用的弹性扩展

系统要求提供统一的用户和认证管理、统一协同生产门户、统一的接口管理、统一的文件管理、统一监控日志管理。

统一用户和认证管理

要求平台采用多租户软件架构设计，支持对租户的资源权限、工作流程、工具权限等的管理。支持基于多租户组织架构的资源配额分配，不同的组织架构可以分配不同的资源配额。

要求支持可对保存的用户信息进行统一管理，并且完善用户的详细信息，包括用户基础信息的增、删、改操作，栏目信息，内容访问权限等。

要求支持可按照用户或用户组为其授权或者配置在协同服务平台内可以使用的应用或者服务，支持组织结构管理，包括部门增、删、改等操作，能对用户的部门或者组织归属进行完整管理。配置管理支持用户组管理，设定用户组的内容权限等。

用户认证的目标是实现单点登录，保证所有协同生产平台上的所有认证在使用时能够自如地跳转和无缝集成，无需重新登录。

平台的用户认证会提供用户基本信息的管理和统一认证登录管理，并提供开发接口，供上层应用程序查询。

支持为平台内所有服务或者应用提供统一认证的登录服务。

支持登录认证模块认证响应在秒级以内，通过高可用实现，提供24小时不间断服务。

统一协同生产门户

制作网和媒资网可分别提供一个web形式的展现页面，作为集成到平台的各个应用服务的统一入口，比如媒资检索，B/S文稿，非编软件，任务流程等等；办公网也可通过web页面进行媒资查询检索。

统一的接口管理

系统能够面向应用提供标准开放的接口API，通过接口可以调用平台的各种服务和串联协同生产平台的应用及服务，为保证平台各个服务和应用能够有效运行，需要提供统一的接口规范供第三方系统进行集成和调用。

统一的文件管理

能够同时支持多种存储类型，包括文件存储、对象存储。

支持统一内容库物理文件免迁移，保证针对相同媒体文件内容，存储只保留一份物理文件，统一物理文件的多次引用仅为相关指针的使用。

支持建立对物理文件的元数据信息以及副本文件，进行多种元数据管理，支持编目、标签、检索等，支持第三方应用使用。

支持提供统一文件管理的可视化界面，便于工作人员进行检索、查看、删除等操作，在文件管理界面中可以直观看到文件名、文件地址、存储池、存储单元、大小、创建时间、文件状态、元数据状态等。

支持统一文件资源管理可以进行运行所需的关键参数的配置及管理。配置管理功能包括用户管理、权限管理、逻辑空间管理等功能。

统一监控日志管理

网络监控系统可全面监控与之相关的网络设备、安全设备、服务器主机、数据库、中间件、通用服务、业务系统等的运行状态，采集它们的事件，按照该规范生成相关日志，并要求提供接口进行日志的查询等，帮助管理员迅速定位故障点，发现高危安全事件，及时采取有效措施，保障用户业务连续性。支持完备的日志管理功能，包括系统各个后台服务的运行日志、各个应用的运行日志、各个用户的登入/登出操作日志、资源操作日志（如编目项修改记录、资源增加删减记录）等，同时支持对这些日志可进行下载、查询、导出、备份等，方便系统管理员对系统的运行状况进行巡查及维护、对系统资源操作进行追溯、对用户行为进行跟踪等。

3.1.2部分重要功能需求

1.交换机要求配置到满足不少于目前数量要求的端口数量配置，模块需直接配置在交换机内不得单独列项。在满足提供主存储、服务器的交换连接和冗余备份的基础上，要求提供给非编站点的连接需要并有扩展的余量。

2．文稿系统必须含移动文稿app(要求能适用iphone，ipad及安卓手机)，其中文稿版本（含文稿系统使用的控件）必须与IE版本无关。文稿系统可按频道要求定制开发。加密狗要求网络加密，数量以频道实际使用为准。

3．文稿系统移动文稿app要求可以在智能手机端审阅串编单、定稿发布串编单。

4．要求在新文稿系统内能直接查询磐安县融媒体中心历史文稿数据。

5．文稿系统能与演播室播控、口播提词器、字幕机做接口

6．文稿系统含线索、选题（含派车、派人）/查询/统计、稿件编辑/查询/统计、串联单编辑/查询/统计、打分/查询/统计等模块，可按频道要求定制开发。

7．要求文稿线索工具具有派工选项，客户端（电脑端、手机端）需要有消息提醒。

8．文稿系统中的线索爆料：我的报道、选题等需展示到现有融媒体指挥中心大屏上。

9．投标人须配合磐安县融媒体中心完成媒资系统、汇聚平台系统、收录系统的接口对接工作，实现无缝使用。

10．需将现有的媒资数据、媒资信息从现有媒资系统中导入到新搭建的媒资系统中。

11．要求将未制作完成的素材转移至新的存储当中，能正常完成业务剪辑。

12．要求安装正版防病毒软件供业务正常使用。

13．非编软件、文稿系统及手机移动端app需按照实际使用做部分修改。

14．机柜需配备足够数量的支架、绑线杆、交换机的理线槽。

    15. 相关设备应考虑备件，尤其是盘阵和系统盘的磁盘等。
16. 要提供完善的各种项目竣工资料。

17. 系统在服役期间需根据业务需求免费提供版本迭代升级。
3.1.3应用多分布要求

系统将采用应用多分布的应用系统架构，主要分为全媒体生产域和私有云制播协同生产域，并通过高安全区域进行应用多分布交互与隔离。全媒体生产域和私有云制播协同生产域，分别部署应用多分布核心应用服务，高效协同访问高安全区提供的应用多分布服务、索引服务及负载均衡服务；媒体文件的应用多分布访问，实现跨域的统一媒体文件隔离交互访问；构建应用多分布的网络架构，以提供统一的内容管理、统一流程管理、统一生产服务等。
无论用户在台外、全媒体生产域和私有云制播协同生产域都可以访问到一致的内容。同时无论用户在台外、全媒体生产域和私有云制播协同生产域都可以利用统一的核心应用，例如文稿系统、编辑系统、内容库系统等等进行节目的生产加工，不受地域的限制，为用户提供灵活的生产手段。

3.1.4业务流程要求

互联网聚合的内容通过各种方式汇入全媒体内容库，作为基础内容、线索来源。

全媒体内容库可支持卫星收录、UGC、PGC上载，并统一保存。

责编可在全媒体融合生产平台根据全媒体内容库中的线索、内容统一策划新闻主题，并指定在那些播出渠道、哪个日期进行播出，如电视、微博、网站等。

在全媒体融合生产平台为不同的播出渠道生成选题，协同生产。

记者可以在全媒体融合生产平台看到自己的选题，并且启动全媒体生产工具进行选题制作，包括文字、视音频内容制作，编辑过程中，可以调用平台中已经汇聚好的素材，也可检索全媒体内容库中的内容作为素材来源。
制作完成的内容可以提交给责编审核，责编审核通过后，可以提交给互动发布进行内容编排、发布。

如果是电视和传统广播播出，记者可以在平台的全媒体生产工具上完成稿件的初级编写和节目的粗编，将结果同步给电视和广播生产系统，由电视、广播生产系统完成节目串编、节目精编、包装、播出。

记者可以在全媒体内容库中挑选素材、编辑，直接推送到互动发布平台或直接发布。

电视制播系统、广播、网络电视台节目生产过程中产生的花絮可以推送到全媒体内容库，作为预热内容发布。

电视制播系统、广播、网络电视台播出的内容可以登记到全媒体内容库，供下次节目制作使用。

全媒体融合生产平台需具备灵活的工作流引擎，对各业务流程可灵活、高效的配置，快速适配业务流程的变更，满足多业务流程、多租户应用的业务场景。

3.1.5安全等保要求

全媒体协同生产平台需建立统一的安全体系，确保云平台业务承载的安全性与业务服务的连续性。

在全媒体协同生产平台体系中，需要构建云平台的安全体系，统一考虑物理与环境安全、主机安全、网络安全、虚拟化安全、接口安全、运行安全、数据安全与应用安全的相关问题。通过云平台的安全体系与相应安全策略的部署，确保平台的安全稳定运行及业务的连续服务。建设包括云安全、边界安全和高安全交互区等全方位确保系统制播的安全，满足国家重要信息系统等级保护二级的要求，系统搭建完成后需通过有等保检测资质的公司进行二级信息系统安全等级保护备案并出具证明。

3.1.6互通交互要求

全媒体协同生产平台系统后台能够自动完成节目入库与素材转码，传输至电视播出系统、电台播出系统及新媒体网络平台等系统，相比使用传统的通过录像带等介质进行节目流转，能够节约节目的上下载时间，提高工作效率；
需要能够与指挥调度系统交互，可以接收下发的制作任务，并可以将生产状态反馈给指挥调度系统；

需要能够与全媒体内容库交互，可以检索内容库素材用于节目编辑，并可以将素材或制作成片注册到内容库；

需要能够与总控播出等系统交互，可以将制作成片推送至总控播出；

需要汇聚多路IP流信号，能够将收录内容存在内容库中；

需要和天目云实现接口级别互联互通。
3.2电视播出部分

本着“技术领先、成熟稳定、安全优质、经济适用”总体原则，系统设计满足国家广电总局《广播电视安全播出管理规定》 （总局令第 62 号）及各专业实施细则（2014 年修订版）的要求，采用国际、国内先进的产品技术，设计出一个松耦合、模块化、异构型、标准化、规范化的播出网络系统，为了保证播出系统的安全性、可靠性和高稳定性，必须采用上载、二级存储、播出相分离的架构；完善的节目技审体系，实现自动技审+人工审片；完善的系统播前、播后管理系统；播出二级存储系统，为保证高性能/高可靠的设计目的，系统采用模块化设计，要求采用可靠、科学、先进的盘阵存储技术，需提供企业级高性能双控制器架构存储设备，能够满足高清、多频道节目播出内容存储管理等多方面的应用，实现磐安县融媒体中心两频道高标清同步播出要求。项目整体集成主要内容包括整个播出系统的集成，包括布线、设备上架、调试，播出机房与演播室及数字前端机房之间的信号调度等相关。  
系统设计采用上载子系统＋视频服务器+备播存储的整体架构，视频服务器系统采用主、备播出视频服务器加第三备服务器，三重备份的架构方式；上载系统设计采用有卡采集工作站+无卡上载工作站模式进行上载,系统提供灵活的迁移策略，设计符合磐安县融媒体中心实际需求的整体流程，系统安全可靠，建立完善的冗余备份和安全防范体系，保障系统高可靠和端到端的安全，具有多重安全防护，无单一崩溃点；满足日常节目编单、上载、审看、转播、储存管理、日常节目播出、2个电视频道加1个图文频道高标清同播频道的日常节目播出。频道总体输出可同时输出两套电视节目的主备高标清流，和一套图文频道高标清流，用于对接数字电视前端系统及地面数字电视发射系统。
系统配备主备视频服务器2台、第三备播出服务器1台（利旧现有设备）、主备图文播出编辑一体服务器2台、媒体处理服务器（迁移、技审）2台、播出控制工作站5台（新增4台，利旧1台）、高标清素材导入/审片/编单工作站2台、高标清上载工作站3台，桌面监视器4台（新购2台桌面监视器，利旧2台）、便携式监视器1台，硬盘录像机2台（新增1台，利旧1台）、双控二级播出存储2台(新增1台，利旧1台)、高清总控矩阵1台、分控矩阵4台、高清台标键控器4个、高清3×1切换器4个，响度控制器或板卡模块4个，以及高清帧同步器、上下变换器、交叉变化器、视分等其它周边系统板卡、机箱若干，但须满足系统2个高标清同播频道主备完整链路加1个图文频道高标清同播的实际需求和备份；视频画面与系统流程图相结合的监看系统1套，监录系统1套，一致性比对系统1套，信源输入解码器4台，光收发设备5台发3台收，主备同步系统、主备卫星校时系统各一套，并按照要求提供系统监控维护设备1套，整个系统建设要满足非编合并二级等保的评测要求，跳线架、机柜、线材等设备按系统需求提供。
播出系统要求采用在地市级及以上电视台具有广泛使用的产品，要求支持7×24小时不间断运行，所有专用服务器、视频服务器、交换机、信号处理设备所投标的软硬件必须是原装且全新的产品。要求本系统中使用的设备在国内有售后服务机构，能够提供优质的技术支持服务和备品备件供应。

3.2.1部分重要功能需求
1.本项目按2个电视频道加1个图文频道高标清同播设计，2个电视频道具备完整主备链路，无单一溃点，系统全部采用HD-SDI（高清1080/50i）作为传输信号接口，音频信号全部嵌入到数字视频信号中传输或处理。2个电视频道与图文频道完全物理隔离，图文编单、上载、播出全流程独立运行，图文频道末级高标清输出SDI信号直接送至华数公司的主备视频编码器。
2.系统设计为主备完全冗余双链路方式，即所有信号通路均采用主备部署方式，最终每个频道均输出高标清双路信号，送至主备编码器。使得系统信号全链路、全流程冗余，通道设备无单一溃点。

3.核心关键设备必须具备原装主备冗余电源、双风扇，在单电源下可以满载运行，且要求分控核心通道设备支持断电直通。

4.在系统中的通路上要求设置完善的视音频跳线，所有关键设备的进出端信号都应经过跳线盘。系统除具备播出主备切换功能外，还具有通过跳线快速跳过故障设备，保证播出信号不中断的能力。

5.系统末级输出信号要求达到广电总局发布的的信号指标“甲级”标准。

6.系统总体要求达到广播级标准。上载通道卡采用高标清兼容广播级板卡。

7.所有IT工作站、服务器、存储设备必须采用性能稳定的品牌原厂设备，最大限度保证硬件系统的安全性和可靠性。

8.系统所有软件要求采用成熟可靠的正版软件系统，涵盖播出、内容管理等多个方面，减少播出部人员在操作、运维方面的接受难度。同时要求充分考虑各种情况下的备份手段和应急措施，确保播出系统7×24小时的安全播出。

9.新系统建设将在现有播控机房内实施，原播出系统正常运行，不得停播。由于机房空间紧张，投标方应实地勘察现场，充分考虑采购方现有机房实际情况，在确保安全播出的前提下，严格按照国家广电总局颁发的相关规章制度完成整个播控系统的安装调试工作。系统施工时绝对不能影响现有播出系统的正常运行，施工须在不停机状态下实现新旧系统的无缝切换。投标方在正式施工前必须提供经甲方认可的施工及割接方案，才能正式入场施工，确保安全播出万无一失。

10.系统中可被自动播控软件控制的设备都带有完备的原厂RS422、RS232或相应的控制口。

11.要求播出通路上的设备自身具备故障报警能力，故障报警参数阈值等需符合广电总局相关标准。

12.要求播出系统与现有高清非编制作平台对接需要同时支持基带信号一比一上载和文件送播（网络传输、自动抓取）两种模式，提升节目播出的安全性。非编制作系统与播出系统之间素材交互必须通过网闸或摆渡等安全设备，播出系统与非编制作系统合并做网络安全二级等保，等保所涉及的安全设备统一在非编系统采购配备。

13.为提升外来节目播出的安全性，省供片等外来素材上载前必须经过广电行业通用的硬件设备或软件进行转码，同时要经过节目技审体系，实现自动技审+人工审片，确保非标准节目（如逐行扫描制式、起始时码不是0开始等）通过以上环节后符合广电行业播出标准，保证外来节目的安全播出。同时省供片上载等系统外设备或素材与播出系统之间交互必须通过安全盒以及网闸或摆渡等安全设备。

14.高清电视播出系统有CCTV1、浙江卫视、金华综合等高清电视频道转播节目源，系统需配套节目源相应的主备广电级解码设备，要求提供支持DVB-C和DVB-S输入的解码器各两台，同时按需提供4套大小卡。要求解码器都要求具备接收解码华数公司提供的网络IP流信号和有线电视信号。每台解码器必须具备2路HD-SDI和2路IP流信号输出；其中DVB-S解码器须支持双TUNER输入；要求自带帧同步功能，要能够在机箱自带的显示器上监看视频画面；必须为双电源。此外一个高清机顶盒（作为外来信源灵活调度或第三备用）HDMI信号输入，需配备相应视频信号转换设备（HDMI转SDI）接入总控系统。大楼内3个演播室及外场直播信号需配套5台光发机、3台光收机，传输距离80公里及以上，可实现任意组合配套接收。

15.电视播出监测系统要实现各关键环节视频画面与系统流程图相结合，关键节点视频画面及音频监测要准确符合广电标准，遇黑场、静帧、静音、音量低等故障，图像画面和流程图要有明显提示，同时要有声光告警提醒值机人员。信号比对实现主、备、第三备视频服务器和回传信号的比对，同时具备异常自动及手动切换功能。电视监测系统共需16块48或49寸工业级显示屏（配套利旧的电视墙尺寸）。

16.电视监录系统支持8路或以上信号输入，录制2个频道主备高标清PGM等信号，录制时长达到广电总局安全播出90天以上的要求，（10.5G<1M>*4频道*90=3780G）异态信息保存一年以上的要求。同时支持2个频道高清PGM信号高码率（如20M码率），（12G*17H*3天*2频道=1224G）时长为3天的循环录制功能。

17.播控机需能够根据播出串联单联动控制分控矩阵进行自动信源切换，遇直播转播等不定时长信号时能够根据实际播出时长灵活调整节目单（对直播转播信源进行保持、触发等操作），触发操作完成后，播控机能根据本节目实际结束时间，同步自动变更后续节目时间表。电视播出串联单需具备自动和手动存档功能，每天播完后当日节目后自动存档。

18.2个频道电视PGM信号的高清字样挂角需加在送编码器前。

19.本项目需要利旧部分现有设备，利旧情况投标方需现场查看。现有GV视频服务器和播控机作为第三备利旧，原infortrend盘阵作为备二级存储利旧，作为主盘阵的在线热备盘阵，原A10字幕机作为二频道字幕机利旧，以及其他设备利旧。利旧用到的软硬件设备包含在项目中，有遗漏的投标方无条件增补，确保达到预期功能。

20.非编系统的两台有卡上载工作站与播出系统总控矩阵之间需铺设两路SDI信号，作为应急播出备份和播出信号录制用。

四、设计标准

4.1非编、媒资部分

磐安县融媒体中心非编、媒资升级改造项目应符合GBT22239-2008《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》、广电总局《电视台融合媒体平台建设技术白皮书》（2015）和中宣部、国家广电总局共同发布的县级融媒体中心建设规范（2019）的要求。遵循标准、立足需求、以全媒体技术为基础、以节目安全生产为目的。在系统设计上，严格遵循系统稳定、先进为第一要素的指导方针，具体指导原则如下：

全局性

系统建设从全局出发，做好总体设计与功能扩展规划，适应我中心全媒体协同生产平台总体规划设计及建设实施的过程。

标准化

平台建设应依照相关接口规范要求，采用标准化技术与协议，形成标准开放接口，对外提供可开发环境，并能够与第三方厂商保持良好的对接。

高安全

平台应具备高安全、高可靠性，建立完善的冗余备份和安全防范体系，保障系统高可靠和端到端安全，具有多重安全防护，无单一崩溃点。在网络化建设中应把安全性放在首要位置，针对整个云平台架构，要求采用应用多分布式互联网技术，具备横向扩展、负载均衡、灵活部署、自我修复、无单点故障，满足广播电视安全生产、安全播出的要求，满足信息系统安全要求。

高性能

平台要能够提供优秀的网络性能、计算性能、存储能力、流程引擎、服务能力，为业务提供优良的性能支持，实现平台各项业务的优质高效开展。

先进性

系统设计充分考虑当前技术状态下先进的云技术、大数据技术、高清AV技术、先进的IT技术、IP技术以及网络技术，选择具备一定超前性及先进性的技术，构建全媒体协同生产系统以及相应管理网络，兼顾未来技术动向。

可扩展

具有良好扩展性与可伸缩性，可以按需提供资源服务支撑，部署服务器虚拟资源、存储资源等；使得能力可以不断扩展，可以不断通过新业务上线，使业务功能不断扩展。

易用性

要求平台具备良好的易用性，用户界面的友好，使用方便快捷，面向软件的性能及用户需求变化，具备不断优化快速迭代更新的能力。

系统使用的各项软、硬件技术在设计过程中，均遵循现有的（或通用的）国内标准，若无相应的标准，则遵循国际有关技术标准。

数字电视基础标准类 

GB/T7400.11 数字电视术语 

GY/T134 数字电视图像质量主观评价方法 

GY/T144 广播电视SDH干线网管理接口协议 

GY/T145 广播电视SDH干线网网元管理信息模型规范 

GY/Z174 数字电视广播业务信息（SI）规范 

GY/Z175 数字电视广播条件接收系统（CA）规范 

信道编码及调制标准 

GB/T 17700-1999卫星数字电视广播信道编码及调制标准 

GY/T170-2001有线数字电视广播系统信道编码及调制规范 

GY/T143 有线电视系统调幅激光器发送机和接收机入网技术条件和测量方法 

GY/T146 卫星数字电视上行站通用规范 

GY/T147 卫星数字电视接收站通用技术要求 

GY/T148 卫星数字电视接收机技术要求 

GY/T149 卫星数字电视接收站测量方法——系统测量 

GY/T150 卫星数字电视接收站测量方法——室内单元测量 

GY/T151 卫星数字电视接收站测量方法——室外单元测量 

GY/T198－2003有线数字电视广播QAM调制器技术要求和测量方法
GY/T 243-2010 标准清晰度电视数字视频信道技术要求和测量方法
GY/T 241-2009 高清晰度有线数字电视机顶盒技术要求和测量方法
视音频编码及复用标准

ITU-R BT.601数字电视编码标准。
SMPTE 10 比特4:2:2 分量使用的串行数字接口SDI，及工作在4:2:2 601推荐级别下的

625 行(Scan Lines) 电视数字分量，即SMPTE 125M 规定的数据电气接口标准。
ITU-R BT.656-4（eqv. GB/T 17953-2000）工作在4:2:2 601推荐级别下的625行电视

数字分量，即SMPTE 125M 及EBU Tech 3267 规定的数据电气接口标准。
ITU-R BT.711 供分量数字演播室使用的同步基准信号。
SMPTE RP 168 为实现同步视频切换，关于场消隐切换点的规定。
AES3供数字伴音工程线性表示的数字伴音数据的串行传输格式。
AES11供数字伴音工程在演播中使用的数字伴音设备的同步格式。
压缩视频信号的4:2:2 级规范。
ITU-R BT.624 对模拟复合输出监视的规定，及SMPTE170M 规定的数据电气接口标准。
MPEG-2 视频标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则
MPEG-2 系统标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则
GB/T 17975.1-2000 信息技术——运动图像及其伴音信号的通用编码 第1部分：系统
GB/T 17975.2-2000 信息技术——运动图像及其伴音信号的通用编码 第2部分：视频
GB/T 17975.3-2000 信息技术——运动图像及其伴音信号的通用编码第2部分：音频
GY/T 212-2005 标准清晰度数字电视编码器、译码器技术要求和测量方法。
GY/T 316-2018 用于节目制作的先进声音系统
GY/T 315-2018 高动态范围电视节目制作和交换图像参数值
GY/T 313-2017 高清晰度电视节目录制规范
GY/T 212-2017 MPEG-2 标清编码器、译码器技术要求和测量方法
GY/T 307-2017 超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值
GY/T 301-2016 视频节目对白字幕数据格式规范
GY/T 283-2014 高标清混合制播图像幅型比变换规范
GY/T 282-2014 数字电视节目平均响度和真峰值音频电平技术要求
GY/T 272-2013 16:9的高清图像在4:3屏幕上显示的安全区域
GY/T 270-2013 数字电视隐藏字幕系统规范
SMPTE ST 425-1-2017  3 Gb / s串行接口的源图像格式和辅助数据映像

SMPTE ST 333 2008  数字电视闭路字幕服务器的编码器接口

SMPTE ST 334-1 2007  字幕数据及其他相关数据的垂直辅助数据映像
SMPTE ST 334-2 2007  字幕分发包（CDP）定义

SMPTE ST 337-4 2012  MXF多声道音频标签框架

SMPTE ST 2084  主控参考显示器的高动态范围电子传递函数
SMPTE ST 2086  掌握显示颜色卷元数据支持高亮度和宽色域图像

SMPTE RDD 18 2012  采集摄像机参数元数据集
ITU-R-REC-BS.2051-1-201706-I  用于节目制作的先进音响系统BS系列广播服务（声音）

R-REC-BT.709-6-201506-I  制作和国际节目交换的高清电视标准的参数值
R-REC-BT.1886-0-201103-I用于高清电视演播室制作的平板显示器的参考光电转换功能
R-REC-BT.2100-0-201607-I  用于制作和国际节目交换的高动态范围电视的图像参数值
信息技术软件质量标准

GB/T 17544-1998 《信息技术 软件包 质量要求和测试》
GB/T 16260-1996 《信息技术 软件产品评价 质量特性及其使用指南》
计算器网络综合布线类

ISO/IEC 11801 商业建筑物综合布线系统国际标准
EIA/TIA 568A 商业建筑物综合布线系统美国标准
EIA/TIA 569 通信布线管线和空间设计施工标准
CECS 72:97建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范
CECS 89:97建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范
YD/T 926-1997《大楼通信综合布线系统》
YD/T5023-96《用户接入网工程设计暂行规定》
GY/T211-2005《广播影视网络专有IP地址规划》
4.2电视播出部分

系统所有设备的技术指标及整个播出系统的技术指标应符合国家广播电视总局《电视台数字化网络化建设白皮书2007》的标准和规定，要求达到广播级甲级标准广播电视行业技术标准；系统所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，系统设计遵循的技术标准及协议：

广电总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》电视中心实施细则

GY/T 243-2000《标准清晰度电视数字视频通道技术要求与测量方法》

GB/T17953-2000《4：2：2数字分量图像信号的接口》

GY/T160-2000《数字分量演播室接口中的附属数据信号格式》

GY/T161-2000《数字电视附属数据空间内数字音频和辅助数据的传输规范》

GY/T164-2000《演播室串行数字光纤传输系统》

GY/T165-2000《电视中心播控系统数字播出通路技术指标和测量方法》

GY/T107-92  《电视中心播控系统维护规程》

GY/T167-2000《数字分量演播室的同步基准信号》

GY/T155-2000《高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值》

GY/T157-2000《演播室高清晰度电视数字视频信号接口》

GY/T162-2000《高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式》

GY/T107-92《电视中心播控系统维护规程》

GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

GB/T 50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

GA/T 394-2002《出入口控制系统技术要求》

GA 38-92 《中华人民共和国公共安全行业标准》

GBJ 115-87《工业电视系统工程设计规范》

GB 7401-87《彩色电视图像质量主观评估方法》

GB 1583-79《彩色电视图像传输标准》

GB 6510-96《30MHZ-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》

GBJ 16-87《建筑设计防火规范》

JGJ/T 16-92《商用建筑电气设计规范》

GB 8566-88《计算机软件开发规范》

GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》

GBKJ-90《通信系统机房设计》

GB/T 15408-94《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》

GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

EIA/TIA-568《商用建筑物电信布线标准》

EIA/TIA-569《商用建筑布线系统管道及空间位置标准》

EIA/TIA606《商业建筑物电信基础结构管理标准》

EIA/TIA607《商业建筑物接地和接线规范》

EIA/TIA TSB-67《UTP布线系统现场测试标准》

EIA/TIA TSB-72《集中式光纤布线系统标准》

EIA/TIA TSB-75《开放式办公布线系统标准》

GBJ 42-81《工业企业通信设计规范》

GBJ 115-87《工业企业通信接地设计规范》

GBJ 232-90.92《中国电气装置安装工程施工及验收规范》

GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》（2000年版）


GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

IEEE 802.3U《以太网100BASE-T标准》

YD/T 926.1-97《大楼通信综合布线系统》


注：以上所列标准与最新的相关标准有不一致的或国家有新的标准出台的，按最新标准执行。建设依据还包括相关工程设计图以及技术说明文件。

项目建设非编、媒资部分具体要求

一、基础硬件要求

1.1核心存储要求

投标人所投标产品应上市五年以上，且产品应进入Gartner四象限，提供Gartner或IDC同类产品关键竞争力排名相关材料。

存储系统采用分布式集群存储，具备全对称架构的横向扩展能力，支持元数据集群方式部署及智能SSD读写缓存技术, 支持多副本及N+M 等多维度数据保护方式。融合接口模式，支持NFS，CIFS，FTP ，iSCSI, S3 等协议, 支持智能负载均衡，快照，WORM等高级功能，每节点稳定读带宽和写带宽≥800MB/s，存储软件必须具有完全的软件自主知识产权，非开源软件开发，例如不能使用开源Lustre和Ceph软件等，保障后续产品的连续性，提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件相关材料。

分布式存储要求：

体系架构：
分布式架构：全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加。提供相关材料文档和官网链接。

数据保护：支持N+M冗余模式，最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据。本次配置至少容忍1个节点/控制器失效业务不中断，数据不丢失

系统扩展性：系统支持≥252节点线性扩展，并提供满配情况的截图和用户手册相关材料。

小文件存储能力：支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的相关材料。

离散存储功能：支持跨节点网络 RAID，数据呈离散式分布存储到各个节点上，节点间容量偏差<3%。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的相关材料。

前后端网络隔离：为了避免数据重构、动态分级等内部流量对前端业务产生影响，同时基于网络安全等因素，必须配置独立的后端网络接口卡和交换机用于承载内部流量。

前端主机网络连接：前端网卡可支持 25GE/10GE/ 100Gbps Infiniband ，后端网卡可支持 10GE/25GE/100Gbps Infiniband。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的相关材料。

后端网络连接：支持10GE，25GE，100Gbps Infiniband，不同节点间通信带宽不小于20Gbps。

在线扩容：支持在线增加或缩减节点池的容量空 间。扩容过程无需中断或者搬迁业务，新增 节点扩容成功后在 1 分钟内体现容量增加， 增删节点后可自动启动节点间、磁盘间容量均衡。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的证明材料。

协议支持：

支持OpenStack Manila。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的相关材料。

管理网络及前端网络均支持IPV6，支持单节点同时IPV4+IPV6。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的相关材料。

性能：

数据重构：为了确保数据可靠性，数据重构速率达到2TB/小时。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的相关材料。

网络传输加速：支持后端10GE、25GE、InfiniBand组网下的RDMA模式传输，支持TOE卸载，提高系统性能。

管理特性：

系统管理：支持集群以及节点状态监控，支持以饼状图和折线图的形式给出集群整系统和各个节点存储容量、负载负载的统计信息；支持节点的CPU使用率、内容使用率状态监控。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的相关材料。

报表特性：可以提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等。并提供截图或用户手册相关材料。

运维特性：

实时监控：支持查看节点的硬件信息、服务软件版本、磁盘信息、系统容量、风扇信息、节点服务状态等信息。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的相关材料。

故障自动处理：应具备自检、故障诊断及故障弱化功能， 在出现故障时，应能快速确定故障点，并及 时恢复。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的相关材料。

硬件配置：

节点主机接口：每节点配置2≥10GE接口

支持硬盘类型：支持SATA，SAS，NL-SAS 企业级硬盘；4U 单节点最多支持 36 块硬盘，硬盘容量支持 4TB/6TB/8TB/10TB/14TB/18TB。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的相关材料。
配置硬盘：每节点配置 ≥1* 3.2TB SSD 硬盘、≥36*8TB SATA 硬盘、≥2* 600G SAS HDD盘

掉电保护：硬件级别数据掉电保护缓存

内存：单节点标配128GB，可扩展至256GB（该内存须系统自带，不能以插PCI卡和闪存盘方式扩充，且必须是读写双向内存。)

产品资质：

产品资质：

提供独立软件著作权证书

具有中国环境标志产品认证证书

中国CQC节能认证

公司资质

提供ISO9001（产品质量管理体系）认证证书

提供ISO27001（信息安全管理体系认证）认证证书

安装服务：

五年原厂7*24*4小时服务服务，提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。

1.2核心交换机设备

存储后端交换机要求：
1.为保证兼容性和统一管理，要求与存储统一品牌，存储后端交换机采用48口万兆交换机，交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps（以官网最小值为准，提供官网链接并提供截图相关材料）；

2.万兆光口≥48,100G光口≥6个；

3.支持并实配双电源；

4.支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现），提供官网链接并提供截图相关材料；

5.端口缓存≥32M，提供官网链接并提供截图相关材料；

6.支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议；

7.支持硬件 BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小 3.3ms 发包间隔；提供官网链接并提供截图相关材料；

8.支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，提供官网链接并提供截图相关材料；

9.支持缓存的微突发状态统计，提供官网链接并提供截图相关材料；

10.支持Telemetry技术；

11.实配：双电源，10个万兆多模光模块，2根40G 3m堆叠线缆，5年原厂质保；
存储管理交换机要求：

1.为保证兼容性和统一管理，要求与存储统一品牌，存储管理交换机采用24口交换机，包转发率≥228Mpps，交换容量≥758Gbps（如果官网存在大小值以最小值为准，提供官网链接并提供截图相关材料）；

2.千兆电口≥24，万兆光口≥4，扩展插槽≥1，支持扩展2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；

3、路由协议：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议；

4.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告并提供截图相关材料；

5.交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防，提供官网链接并提供截图相关材料；

6.交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，提供官网链接并提供截图相关材料；

7.支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障，提供官网链接及提供截图相关材料；

8.实配双电源，4个万兆多模光模块，5年原厂质保；
核心万兆以太网交换机要求：

1.为保证兼容性和统一管理，要求与存储统一品牌，万兆交换机采用48口万兆交换机，交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps（以官网最小值为准，提供官网链接并提供截图相关材料）；

2.为了提高设备可靠性，支持并实配可插拔的双电源；

3.万兆光口≥48个，100G光口≥6个；

4.为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4，提供设备真实图片并截图标注；

5.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告并提供截图相关材料；

6.交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防，提供权威第三方测试报告并提供截图相关材料；

7.交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，提供权威第三方测试报告并提供截图相关材料；

8.支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障，提供权威第三方测试报告并提供截图相关材料；

9.实配：双电源，48个万兆多模光模块，1根3m 40G堆叠线缆，5年原厂质保；
接入千兆以太网交换机：

1.千兆交换机采用24口交换机，包转发率≥228Mpps，交换容量≥758Gbps（如果官网存在大小值以最小值为准，提供官网链接并提供截图相关材料）；

2.千兆电口≥24，万兆光口≥4，扩展插槽≥1，支持扩展2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；

3.路由协议：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议；

4.支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告并提供截图相关材料；

5.交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防，提供官网链接并提供截图相关材料；

6.交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，提供官网链接并提供截图相关材料；

7.支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障，提供官网链接及提供截图相关材料；

8.实配双电源，4个万兆多模光模块；

二、全媒体融合生产平台要求

新闻制作需支持全套高效、可靠的稿件管理和稿件流转机制。需包含电视、互联网网站、微信、微博、广播、报纸等各类型的制作模式。

1.提供对线索、选题、文稿、串联单、以及常用的用户工具。

2.详细的权限控制确保文稿管理系统的安全，数据备份机制确保数据的安全。

3.高度的可定制化：流程、界面和打印模板均可定制。支持工作流引擎，可轻松实现审核流程自定义。

4.提供详细的绩效评分策略。

2.1个人工作台

需支持自定义条件和关键字订阅，内容库可以根据订阅条件自动推送相关内容

根据用户权限不同，可在此分别完成选题申报、选题审核、稿件编辑、稿件审核、视音频编辑、审核以及串联单编排等操作；
需支持内容库中各种对象的收藏；
可以查看当前的各个版面的编排情况；
可以实时查看平台上最新申报的选题；
可以实时查看平台上当前的采访任务情况；
2.2线索管理

需支持全媒体新闻指挥策划的统一线索筛选；

需支持线索录入人员对来自电话、传真、Internet等来源的线索进行录入的功能，并可以按照不同级别的保密程度存储到新闻线索库中；

需支持线索的标签化管理；

需支持作为采访资料推送手机APP；

需支持用户评论；

需提供按权限查询线索的功能；

线索经领用或分配后，需加上相应的标识，并显示领用人姓名和栏目名称；其他记者可以继续选用，但需显示已领用人姓名和栏目名称。记者申请的线索审核若未通过，状态应加上相应的标识；

需提供线索的组合查询功能（至少包括时间、地点、等级，类型、领用人等）；可将检索出来的信息导出、打印，字段可由用户自定义；

需支持按检索条件导出以及打印功能。

2.3选题管理

在选题申报中支持可新建选题，填写与选题对应的拍摄、收录等要求；

需提供记者外出申请的填写、修改以及查询功能。外出申请需包括申请人、外出时间、新闻来源、外出采访内容、外出地点以及其他要求（设备、摄像、司机等）；

需提供申请审批的流程及查询功能。审核人可以同意或修改外出申请；

同一个报题可以多次申请设备，每次申请后都需要领导重新批准。各次设备使用记录都必须保存，并与同一个报题相关联，方便查询；

记者可根据不同权限设置查询已提交的选题情况；

2.4全媒体稿件

需满足多渠道的文字编辑和排版，可以根据不同渠道的编辑和发布特点，实现模板化专业制作。

需全面支持电视媒体特有的分段式标签文稿写稿模式；

需全面支持微信模板化H5呈现与编辑；

需全面支持微博编辑（含表情、长微博等）

需全面支持广播的写稿模式。

需支持多稿件合并，并提供稿件编辑的复制、剪切、粘贴等类Office Word的功能。

需支持稿件多版本、历史、自动保存等；

需具备移动APP写稿功能，可以随时随地进行文稿编辑；

系统支持对移动写稿后的结果可根据不同的发布渠道进行自动适配

2.5稿件管理

支持高效的文稿条件查询和全文检索；

支持为不同的频道、栏目定制不同的稿件流程；

支持通过颜色、图标等方式，对稿件的状态进行标引；

支持具备稿件的选用、播出、发布等状态的统计功能；

支持稿件流程与电视频道播出、网站CMS发布、微信发布、微博发布等发布渠道进行无缝对接。

2.6文本校对

配置文本校对软件，支持各种主流文字处理和排版系统的文件格式，支持各种专业文稿的校对。

可以校对大部分中文错别字、多字、少字、人名、地名、英文（单词拼写）、部分成对标点、科技计量、重句、异形词、也作、曾用词等各类错误；
校对大部分领导人姓名、职务和领导人排序错误；
校对大部分涉及台湾和其他敏感的政治性错误；
即时更新的、可自定义的领导人职务库；
根据需求定制重点词监控词库，能够准确快速地校对出所有与重点词相似的错误，支持大容量的重点词监控库；
特别适合于检查领导人姓名、单位名称、地名以及涉及中央重要精神的词语等。

2.7串联单编排

可根据节目的要求加减串联单条目；

提供新闻编排、查询功能；

提供在串联单中可选择未审批的报片；

可支持一级、两级或多级审核；

可以根据版次、时段浏览播出串联单；

可分别显示正文和导语的时长及总长；

可定制片头、片尾、片花、问候语等模板，根据版次和星期的不同可自动调用模板；

可以根据权限限制对串联单的编排和修改，并可根据权限实时将串联单推送到电视新闻生产网；

2.8考评统计功能

可根据串联单进行记者的新闻条目打分，统计，汇总；

考评方式支持手动，按分数，等级，分数和条目；

考评模式支持人员和报道；

可以配置是否显示稿件的等级；

对持对考评的内容进行审核，可自定义策略；
支持考评过的稿件的统计；

统计维度包括：明细，人员，栏目，栏目-人员，稿件等级；

考评的对象：作者，剪辑，摄像，配音，通讯员

稿件等级:甲，乙，丙，丁等；

可以按播出时间来筛选；

支持统计表格下载，支持自定义统计；
2.9业务流程展示系统

本项目中大屏呈现功能模块可以应用于业务流程监控、手机投屏、媒体数据展示、机房监控、大屏指挥、线索、选题、报道任务轮播等内容，数据展示类型多样展示方式灵活。

多样化组件设计，提供新闻列表、图表、流程图、网页、图片、视频、滚动消息、数字时钟等上百种数据图形组件，支持3D图表组件，并支持在线编辑。

通过浏览器，完成本地视音频流(SDI\HDMI)、H5网页、网络视频流、本地视频文件的可视化排布和呈现.

支持自定义场景分辨率

支持自定义场景背景图片、颜色

支持浏览器端场景预览

支持将多个场景串联成播单

支持自定义场景播出顺序

支持设置自动切换时长

支持设置场景间过渡动画

完成对所有在线终端进行控制管理

支持查看终端属性（包括：软件版本、IP、Mac地址、系统版本、设备编号、注册状态等属性）。

根据用户需求，满足业务流程的大屏展示。
2.10移动终端工具

为满足移动生产的需要。需定制专有的移动APP。该APP可实现在智能手机终端上进行移动生产与分布式新闻管理调度，实现全媒体资源浏览、报题、稿件编辑、PGC回传、审稿、指挥等移动外延应用，以满足台内用户随时随地进行业务移动处理。具体需要如下：

具备优先单点登陆功能；

支持添加和指派任务；能够接收任务和认领任务，并反馈给报道指挥中心； 

支持地图，显示任务概要及任务地理位置；

手机拍摄回传工具：可以调用手机摄像头拍摄图片、视频或选择手机本地的文件，并可对视频进行剪辑、发送到台内全媒体内容库。

支持浏览全媒体平台线索和爆料，支持针对线索和爆料的任务指派；

全媒体稿件编辑：能完成简单的全媒体稿件和新闻稿件的编辑撰写、审核。

移动端的版本和B/S版本统一，同步展示稿件列表和包括文字、图片、视音频的全媒体内容。可进行文稿编写。支持语音输入文稿。

支持调用手机的摄像头和话筒，随时采集新闻资源。

支持审核功能，可根据我中心业务部门需求进行具体审核流程定制。

根据用户权限，展现不同的APP应用页面。

APP需提供适用于安卓、苹果操作系统的手机和平板版本。

支持在突发情况下，记者可快速地进行网络视频直播。

新建直播申请、设置采访时间

直播审核，支持是否允许播出审核  
2.11 IP收录系统

IP收录系统作为全媒体协同生产平台建设的一部分，以满足电视台以及网站和电台部门节目信号来源调度、收录为目标。此次系统的建设目标可归纳为以下几个方面：
1．支持多种视频格式
支持主流的各种视频格式采集，支持多种高标清编码格式及封装。支持4路IP以上同时收录能力。
2．任务编排灵活
支持编单，实现定时定长收录功能，支持单次、按每天、按每周等不同的频率编排收录任务，以确保收录任务正常执行，确保收录资源合理、有效的利用。
3．完善的监控管理
支持收录设备、通道以及收录任务的实时监控功能，及时有效的发现系统故障，保障系统正常运行。
4．安全高效
支持大规模7×24不间断无人值守安全采集收录，支持自动故障判断、自动调度、自动控制，极大降低采集收录系统故障对节目收录的影响。

三、制播协同生产要求 

3.1非编功能要求

要求本次采购的非编软件系统能够要求支持4K编辑,要求支持4K超高清、高清、标清兼容的编辑环境，未来发展具有更好延展性。要求支持自定义用户界面。在高清编辑时可以要求支持不低于4层实时编辑和输出。具有无限轨的音频编辑轨道、4路以上实时音频输出。

具有多时间线编辑，多层字幕，视音频内容嵌套的容器功能。

具有快速灵活的时间线节目编辑功能。要求支持时间线填充和替换，时码快速定位技术。短素材和黑场能进行自动检测。要求支持一键式闪入闪出、帧匹配、替换素材等操作。要求提供历史面板，可将所有操作恢复到任意一步。

支持多帧率、多画幅、多制式素材在同一时间线上的混编，素材和时间线可安全多次恢复，保证素材、节目的安全性。

具有复杂节目编辑制作能力。要求支持面向结果的可视化特技参数调整，在进行特技调整时，可以在时间线结果回放窗中直接对大小、位置、裁切、旋转进行调整。曲线变速功能，在同一个界面中可对视频同时进行快/慢/静帧特技的调整，快/慢动作特技参数采用渐变alpha曲线方式进行调整。实时多点画面动态跟踪，跟踪区域可叠加任意特技。要求提供多种方式的实时颜色处理，如：颜色校正、色彩调节等。

要求提供强大的调音台功能，具有完整的master、mix、gain三级调音控制，可对每轨音频、每个输入输出通道进行调节。

要求具有强大的CG图文创作能力。能与视频编辑完全一体化设计，可在统一的预监窗口中进行视频和动态图文的编辑；实现编辑图文字幕时可以实时回放最终效果。能要求支持使用视频特技、字幕时间线编辑、运动轨迹设置、字幕滤镜等先进的图文字幕操作。要求支持可切换的简单字幕和复杂字幕两种工作模式，完美兼顾快捷灵活与炫目效果在操作上的不同要求。要求支持唱词展开功能，手拍完时序后，可以单独调整每个段落的内容以及时码。要求支持图片序列的导入，要求支持动画文件的上轨，要求支持EXCEL图表导入。要求支持字幕模板的创作，要求提供大量的字幕模板，可将任意类型的字幕素材做为模板保存，可根据文字内容套换不同的模板使用。

要求具有强大的视频特技效果库。要求支持多层运动字幕、视频和字幕特技共享。要求支持独立总特技轨、独立键轨道、独立整轨特技。要求支持特技嵌套和区域特技技术。

要求支持多种专业介质：具有对索尼XDCAM专业光盘，SONY SxS-1 / SxS-Pro +，SONY XDS，Panasonic P2 / MicroP2 / Editmax11pressP2，AVCHD，HDAVS E2设备的完美兼容。要求支持P2设备的数据拷贝传输技术。将EDL按需上载，也可以将EDL直接写回卡内，不经上载过程，直接完成编辑。

要求支持多机位编辑：可以实现16路画面在时间线上的同步监看，剪辑，快速替换。

要求支持无卡工作站非编输出监看（DP、HDMI等） 

要求通过智能流推送技术的应用，可以将传统的制作网业务往办公网、互联网延伸，实现随时随地的云编辑，获得与制作网一致的编辑体验。

需按节目质量技术金鼎奖的技术要求，全面支持作品编辑功能。

3.2 业务支撑打包要求

融媒体平台的打包合成服务具体功能要求如下：

能够将同一故事板在一次提交的情况下合成为多种不同指定格式，并直接推送至目标系统；

在合成集群效率方面，高清文件合成至少在3倍速以上，标清文件合成至少6倍速以上，新媒体文件合成至少10倍速以上。

3.3桌面云精编

桌面精编是协同化采编播的协同精编工具，全媒体协同生产平台构建需满足云非编的协同化工作模式，以实现台外、记者站及采访现场精编与台内精编的协同一体化采编播工作模式，真正做到随时随地的节目精编制作。

“桌面云精编”可采用本地私有云内网剪辑和推流编模式相接合的编辑模式。外网剪辑的电脑可以采用台原有的非编剪辑工作站，以及办公网电脑来实现，可以满足记者在办公网剪辑的需求。
桌面精编需满足如下功能：

实现云架构下的云端编辑与包装制作；

可根据当前的网络带宽情况切换编辑的分辨率与码率；

支持对象存储，可实现通过https协议访问远端素材并进行编辑；

支持本地素材一键回传到云端内容库；

支持同一节目的多人并行协作；
支持云端后台打包，

支持阿里OSS、华为OBS对象存储，可实现本地服务器通过http协议访问远端素材并进行编辑；

支持华为云、阿里云的公有云弹性计算，系统可自动实现公有云计算资源弹性扩充和释放，服务器的规模可随用户数量的变化而变化；

支持本地和云端素材混编技术，可在同一工程中编辑本地和云端的素材，提供截图相关材料；
支持参与者共享资源及工作进展，协作流程一目了然； 

支持“全画幅高清静帧编辑”模式，提供截图相关材料。
3.4配音功能需求

支持配音界面的局部调整；

提供自由配音和区间配音两种配音方式，用户根据自身业务需要自由选择；

支持录音结束后音频文件保存在资源管理器中；

支持配音选项设置，包括生成新文件、续写原文件、文件命名、路径存放、采样率、音频位数、通道类型等配置选项；

支持在原配音文件基础上修改或续配，仅生成一个音频素材；

支持配音文件存放路径选择；

支持48000HZ、44100HZ采样频率，默认48000HZ；

支持录制生成单声道或立体声文件；

支持16bit采样；

支持录音时同时播放时间线音频轨上的所有声音；

支持录音时将时间线音频轨静音；

支持录音时仅将配音文件生成的归档静音；

支持音频表调节录音音频大小，可通过虚拟操作杆或者底部输入框调整录音文件的增益；

支持预卷时间内显示预卷时间的倒计时；录音时，显示当次录音时长；

支持打开文稿页面可以获取平台给予的文稿内容进行配音；

支持文稿滚屏速度调节；

支持滚屏参数的设置，包含字体、加粗、背景颜色、显示行数、对齐方式及是否自动滚屏设置；

支持鼠标左键上下拖拽的方式实现滚屏文字的上下移动；

支持将配音后多段音频素材串联成一个文件；

3.5 4K剪辑工作站需求

编辑软件参数

支持创建8K时间线项目工程，可导出8K文件格式：H.265/HEVC、ProRes、DNxHR、HQX、P2 8K SHV交换格式；
核心编辑软件支持外部信号采集成AVC Intra100、XDCAM HD422、XDCAM EX、MPEG-2等视频格式；
编辑软件支持边采边编工作模式，采集过程中设备异常，采集下来的文件损失时间长度低于5秒；
编辑软件具有音频响度测试工具，具有“ITU-R BS.1770-2”、“EBU R128”等两种检测方式；
支持P2、SXS卡后台导入，导入完成后自动链接本地文件，支持P2跨卡文件的整体导入和分别导入，支持P2文件跨卡回写；
支持使用P2卡和XDCAM蓝光盘自身的代理码率文件直接编辑，高码段落下载替换时，自动提示所需要插入的P2卡的卡号和XDCAM光盘的卷标; 
支持Panasonic P2（AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-Intra 4K 422）LS的源码回写，支持Sony XDCAM EX、Sony XDCAM、Sony XAVC（Intra Class 300、Intra Class 480、Long GOP 150M、Long GOP 422 140M、Long GOP 422 200M）/XAVC 的源码回写，回写后摄像机、录像机设备正常回放; 
支持Panasonic P2（AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-Intra 4K 422）、Sony XDCAM HD、Sony XAVC（Intra Class 300、Intra Class 480）、GV HQ/HQX/ LS文件格式的段落编码，可多倍速输出时间线上未修改部分的素材内容; 
支持E2、P2、SXS、XDCAM等存储介质中视频文件素材的源码实时编辑，无需格式的转换，支持E2、P2、SXS、XDCAM等存储介质素材在盘或者在卡编辑; 
支持AVID DNXHD（MXF或MOV封装）、Apple ProRes、GRASS VALLEY HQ/HQX（AVI或MOV封装）编码格式文件的导入和导出，支持Matrox编码视频文件的直接编辑; 
支持多种RAW
格式：Sony RAW、Canon RAW、Cinema RAW、R3D、DNG等RAW格式文件，并支持C700 RAW文件和佳能 EOS C200“Cinema RAW Light”解码和静态原始文件解码，支持显卡、GPU对SONY RAW、Cinema RAW进行编辑加速; 
素材预览窗口和时间线编辑窗口可以独立设置不同方式的音频监听模式，两种不同的音频监听模式设置相互独立，互不影响; 
具有可应用于字幕、图片、图像的多层轨道追踪，同时还可以对追踪目标设置锚点，实现动态追踪; 
具有图像防抖稳定工具，可实现画面自动稳定效果支持画面自动稳定效果; 
支持摄像机色彩空间模板，内置“ARRI”（C系列摄像机的色彩空间）、“Canon（C-LOG）”、“JVC（J-LOG）”、“FUJIFILM（F-LOG）”、“DJI（D-LOG）”、“Panasonic（V-LOG/V-LOG L）”、“Sony（Sony S-LOG、HLG）”等摄像机的伽马及色域模板，支持LUT文件的导入和导出，出具国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测报告证明投标产品具备该项功能参数；
支持自动识别视频素材的色彩空间，支持素材空间（HDR）元数据的输出，支持常见格式如：MXF、MP4、MOV、F4V、XAVC文件，出具国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测报告证明投标产品具备该项功能参数；

HDR曲线可选择“BT.2020/2100 HLG”、“BT.2020/2100 PQ”，工程的色彩空间可选择“BT.709”、“BT.161（525-line）”、“BT.601（625-line）”、“BT.2020”; 
支持多种4K源码格式编辑，如“Sony XAVC/XAVC LS”、“Panasonic AVC-Intra 4K”、“Canon 4K MXF（XF-AVC）”、“Canon 1D C M-JPEG”、“GoPro”和“DJI”无人机拍摄的4K格式; 
支持（1/2、1/4、1/8、1/16）降低分辨率预览方式，矢量图/示波器具有HDR监控模式

基于新一代Intel酷睿处理器(Intel Skylake)优化的全新H.264编码器，支持Intel Quick Sync技术的硬件极速H.264文件输出；高性能HEVC（H.265）编解码器，支持通过NVIDIA GPU加速H.265/HEVC的输出

后台时间线渲染和文件输出功能，并带有后台渲染任务监看程序窗口，可更改调整渲染任务级别，优先输出紧要的成片文件

支持Title插入模式，可在预览时间线素材的同时，添加标题字幕模板

直接导入苹果编辑系统的工程及文件（FCP XML导入）,Apple ProRes 422、

AppleProRes RAW X素材的源码导入编辑，支持FCP XML和P2 PLAYList文件的

直接调入，并可直接调入FCL和ALE批采集文件，保持与其它非编系统良好的

兼容性；
带有Acon Digital音频效果插件，可进行消除背景噪声（DeNoise），减少混响（DeVerberate），峰值限制（Limit）和压缩音频等效果处理；
整机系统带有特技效果预置模板、图文效果模板、工程模板；
图文字幕软件参数

字幕编辑软件具有唱词功能，唱词支持单行、双行、不定行唱词，支持2倍速快速制作功能，唱词支持多语言替换，支持导入导出带时间码的文本，导入导出SRT文本，出具国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测报告证明投标产品具备该项功能参数；
字幕编辑软件支持三维模型制作、三维文本制作、三维图表、三维粒子制作、手写体特效制作，出具国家新闻出版广电总局广播电视规划院广播电视计量检测报告证明投标产品具备该项功能参数；
具有基于GPU硬件加速的H.264输出引擎插件；
字幕软件具有路径动画追追踪功能，支持多个图形和文本进行并、减、交及布尔运算，支持字幕图元嵌套和编组编辑，支持字幕逐项播出和整体播出；
具有黑白图像转图形功能，字幕图元支持面、边、影任意组合，边、影数量无限，字幕具有可调整参数的动态纹理库；

整机防护监控系统

监控系统应具有完善的监控状态日志管理，能够实时记录整个系统运行过程中的设备状态，且监控日志方便查询。

实时侦测主要设备的硬件状态：采用业界先进的设备参数枚举和状态数据获取技术，将主机的关键设备列表及其温度、负载等参数，进行实时采集和计算，判断系统整体工作状态正常与否, 微信通知到设备负责人

信息收集平台接收前端监测系统数据，实现报文解析、数据库管理和数据分析等功能，其关键技术包括压缩与数据流防伪防攻击、高性能网络数据连接管理、弹性混合数据库、可靠性模型和大数据采集分析辨识等。
桌面式存储

容量：32TB

接口：4 x SFF-8644 + 1 x SFF-8088

传输速率：12Gb/S

性能基准：速度高达1600MB/S

处理器：ARM Cortex-R4处理器

扩容：菊花链容量扩展，用于额外的ARC-4038

RAID模式:RAID 支持 0,1,3,5,6,10,30,50,60,单盘或 JBOD

电源：270W

尺寸：146 x 302 x 290mm

重量：6.8kg（无盘）

系统要求：Mac OS X 10.12或更高/Windows 8或更高

其他：系统状态指示通过 LCD、LED 和报警器

调色台

搭载3个高分辨率轨迹球和12个精准旋钮，用于各项一级调色工具

调色台上设有多个用于在Log和一级调色轮之间切换的按钮

一个用于全屏播放的按键，面板右侧设有一组控制常用功能的按键和工作区导航按键

LCD屏幕可显示菜单和用于调整选定工具的控制选项

四、媒资系统功能需求

媒资系统软件的核心业务功能要求全部采用B/S结构实现，通过浏览器即可实现常规操作，为素材管理要求提供内容支撑，实现数字资源导入、编目、管理、检索、导出等操作。

要求系统中所有的应用及模块集成在一个基于Web的用户界面框架中，要求支持HTML5格式的浏览器无需安装插件即可直接运行。要求提供一站式的全媒体中心技术系统用户界面，要求支持多任务窗口，提高全媒体中心工作体验和工作效率，降低系统维护难度和成本

要求视音频资源的数字化主存储格式为MXF格式，同时也要支持按照资源文件源格式存储的模式，能实现视音频可变码率、多格式混合存储。

不同类型的文件可以直接在网页上进行在线流媒体文件预览及其他操作：

视音频素材：要求采用H.264编码格式转码生成MP4流媒体文件，用于在线快速预览和编目。

纯音频素材：各种音频文件可以转码MP3流媒体文件在线试听

图片素材：在线预览图片

文档素材：部分文档素材可以转码生成流媒体文件，在线预览文档内容

不同类型的文件可以直接在网页上进行简单编辑：

元数据编辑：不同类型的素材，可以配置不同的元数据字段

标签编辑：智能标签提取，标签分类

编目层编辑：素材打点片段保存并编辑元数据

标记点编辑：素材抽帧信息保存并编辑描述信息

格式转码：

可以根据需要进行片段格式转码：

片段剪辑：视频和音频素材可以打点片段，片段保存为新素材，片段直接出库。

视频转码：视频素材整段转码，视频素材片段转码

记录内容的使用情况：浏览次数，下载次数，出库次数等等，用于后续的大数据分析提取有效信息。

4.1上载功能

要求提供网页上下载，Web页面上载无需其他软件辅助或安装插件，直接在浏览器上载页面选中待上载素材，即可实现素材上载入库，并填写对应元数据信息。

具有WEB引入权限的用户要求支持单个和批量本地素材入库，要求支持对选择的素材编辑元数据信息后入库，要求支持视音频、音频、文档、图片其它类型的素材入库；

选择同一类型的素材，点击批量编辑，可以对选中的素材进行批量编辑元数据信息；要求支持展示上传进度和状态；

要求支持素材按来源或栏目等分类，要求支持创建资料集，创建资料集后可编辑其元数据信息，要求支持上传图片作为该资料集的封面。

图片导入时附带元数据信息，包括素材名称（图片物理文件名）、上传者名称、幅面大小（图片属性）、图片格式（图片属性）、拍摄修改日期（图片属性）等。

要求支持手动添加预览图，针对无法自动生成预览图格式，通过上传代表帧JPG文件，在用于入库后的预览图。

4.2内容管理功能

支持对视音频、音频、图片、文字等内容的预览、审核、编辑、搜索、删除等常规操作功能，支持内容的批量处理；

支持视音频文件的大小/时长/码流/类型/来源/添加时间等基本信息的展示与管理；图片资源的应尽量继承图片原有EXIF信息，减少编目工作量，并要求支持同一目录图片的连续快速编目；图片编目的操作也应基于B/S浏览器窗口实现，不应采用独立程序方式实现

支持用户的多群组管理和用户权限管理，可以针对用户对资源进行访问权限控制，不同权限的用户可以访问不同的内容，具有不同的文件搜索、修改、删除等权限；

支持可基于台内常见的新闻主题，新闻事件等进行自定义的主题包设置，比如两会、专题，交流会等等，方便业务人员快速定位获取相关主题的内容。主题包中包含所有匹配条件的内容，可供后续的专题报道，定向推送等提供数据集合

支持查看操作日志和审计功能，追踪内容的来源、导入者与创建时间；

要求系统中需预置国家广电总局制定的广播电视多层编目规范中所涉及到分类规范、元数据信息规范，对影音资料做出合理的分类。

要求可实时在线对各种视音频文件进行基于时间线操作方式的多级编目操作（包括场景层、片段层、镜头层）。为保证编目工作的灵活性，该操作实现应基于B/S浏览器，不允许采用单独应用程序完成。

要求编目支持快速编目和自定义流程编目。  

要求支持全媒体中心自定义编目字段，可自定义编目对象，满足对不同资源编目自定义的要求。

要求支持后台设置中开启或关闭是否先入库后编目，还是先编目后入库功能，且要求支持二次编目；开启先编目后入库后，默认上传的资料将自动进入编目任务认领列表。

要求具有编目权限、审核权限以及编目管理权限，不同权限的用户可以看到不同的界面，发起编目权限可以在检索界面发起编目任务；支持编目任务管理，不同人员可领取编目任务，可通过后台配置编目角色及编目审核角色，编目权限可以打开编目应用并进行编目操作；审核权限可以对编目提交的任务进行审核，审核通过完成编目任务；编目管理权限可以查看整个编目任务的进度、分配编目和审核任务。

生命周期管理：系统管理员可在系统中根据素材来源、类型、标签等方面设定内容的生命周期，制定定期清理策略（不清理已审核入库素材）；

4.3检索功能

媒体资产管理系统要求支持全文检索、二次检索、按字段高级检索、条件过滤等多种检索方式，且不同权限用户在检索结果页面对素材的操作权限不同，要求支持检索结果不同的排序方式和呈现形式。

检索系统要要求提供视音频浏览服务，要求支持全文、分类、关键字、组合查询等多种检索方式。对节目资料的检索要求提供方便、快捷的检索方式，可以通过各种匹配检索、全文检索查到所需资料。

对于视音频素材，可按素材入库时间，素材类型，编目分类等条件进行检索，也可以输入素材精确信息或全文模糊查询进行检索。

要求支持对图片、视音频、文档、资料集等类型进行快速过滤。

要求支持对文档元数据进行全文检索。

要求面向视音频、图片、文档要求提供不同的资源详情浏览页面，在线方便的查看浏览资源内容。

要求基于新闻结构化后的片段层级，可以对不同层级的片段进行各自有针对性的标签提取，覆盖不同类型用户的检索目的及检索习惯。具备片段层标签，对新闻内容的实体标签及关键词提取，用户检索新闻相关的内容，可以检索到对应的新闻节目片段；场景及镜头层标签是对画面本身的标签提取，用户检索画面内容的时候，也可以检索到画面对应的片段。

在检索界面上可以汇聚不同维度的标签信息，可以直接点击标签进行内容的过滤查找，也可以直接输入标签进行全文检索，或者指定维度标签的高级检索。片段检索结果打开后直接定位到对应的片段入点位置，用户可直接浏览片段内容。

4.4下载和推送功能

要求支持将检索查询到的素材进行下载，既可进行单条素材下载也可批量下载。下载无需其他软件要求支持，只需要通过B/S浏览器自带的下载功能即可。

要求通过接口对接，支持将各种类型的素材（视音频、音频、图片、文字等）向各个协同生产平台传输，实现素材传输交换的自动化和流程化。对于视音频文件，支持整段或打点推送，只推送打点标记的部分，无需推送整段素材。推送的素材可指定格式，系统自动实现格式转换。

在导出素材到客户端时可设置多种转码格式。

要求系统支持导出推送审核；要求支持具有导出推送审核权限的用户根据导出策略配置对出库的素材进行审核操作；审核通过后则继续后续出库推送步骤，审核拒绝则出库任务失败且在任务中心显示拒绝原因；列表中显示通过审核或拒绝审核的任务记录

4.5业务统计

系统要求支持数据统计功能，要求支持入库统计、下载统计、推送目标平台统计、编目统计等；要求支持统计通过不同方式入库到媒资库的素材相关信息，按照类型、来源、部门、用户统计；要求支持统计从媒资库出库的素材相关信息，按照类型、出库目标、部门、用户统计；要求支持统计编目和审核相关信息，包括编目用户统计、审核用户统计；要求支持将统计信息导出为Excel报表。

4.6历史资料的继承

本次构建的媒资管理系统是完全继承台原有新奥特的媒资管理系统的历史数据，包括编目数据，高低码码流，系统需要考虑和老的系统的对接及接口开发，实现媒资数据的继承。

对接的方案所需要的设备及接口开发费用，包含在此次投标费用当中。

4.7本地化智能媒资要求

近年来随着拍摄、传输门槛的降低，视频生产的数量大幅增加。对于持有大量视频内容而言，如何对海量的视频进行高效的标引，内容审核以及检索，成了必须解决的问题。随着融合媒体的发展，对新闻视频的加工处理效率要求提高。而传统新闻播出后的人工拆条和编目一般需要很长时间，制约了全媒体多渠道同步发布的推进，因此，需要推进自动化、智能化的视频内容处理。

因此本项目需要采购本地化智能化媒资系统，本地采用媒体AI智能一体机，能够将“媒体+智能”应用于实际工作中，减少人力成本，提高工作效率，具体需求如下：

智能媒资的核心功能包括语音识别ASR，语义理解、动态人脸识别、人流量统计、人脸核身、文字识别OCR、自然语言处理 NLP，所有算法均是同一厂商自研算法，投标人需提供厂家的软著证书，并提供原厂的授权函及售后服务承诺函。

所投引擎的核心功能包括语音识别ASR，动态人脸识别，自然语言处理NLP及文字识别OCR，需提供原厂的软著证书。

所投产品需要提供国家知识产权局颁发的有关语音识别、视频流处理的发明专利证书：

（1）专利名称属于语音识别方法类的；

（2）专利名称属于语音解码类的；

（3）专利名称属于视频流处理类的；

1.语音识别要求

语音识别要求根据音频提取出对应的文字信息，分析结果包含每一句话的内容，入出点等信息。通过该项技术，可以帮助内容生产者快速完成写稿、上唱词、检索素材等工作。

在入媒资库时能够调用智能语音分析引擎，对素材进行分析，在内容库素材预览界面中，会将视频中的语音转化成对应语段的文本，选择相应的文本段，视频即可跳转到对应的时间线，便于快速打点出库面向新媒体发布。

在制作网上载内容时可调用智能语音分析引擎，对素材进行分析，并将素材的语音转化为相应的文本断供写稿和上唱词使用（方言例外），同时，若语音识别的结果中有敏感词汇，则会进行特殊提示。

投标厂商所提供的媒体智能语音识别引擎，针对互联网随机下载的新闻类视音频节目，语音识别平均准确率不低于99%，并对识别结果可在线修正。

若语音识别的结果中有敏感词汇（涉政、涉黄、涉暴等），系统则会进行特殊提示。

2.OCR识别要求

OCR识别是从视频画面中提取出对应的文字信息。包含文本检测和文字识别。功能需求如下：

文本检测要求基于图像分割算法对图片中的文字区域进行检测。

文字识别要求基于上述检测到的文本框，将对应的文字区域裁剪出来，送入文字识别网络识别文本框中的字符串。将识别出的字符串信息结构化返回。

OCR的分析结果应包含图片或视频中的文字内容和对应的文字坐标信息。

需支持视频内容标签的提取，需支持智能标签应用。

投标人需提供OCR算法在国际权威赛事获奖、打榜记录证明。

3.人脸识别要求

人脸识别引擎能够读取媒资库中的视频、图像数据，分析其中包含的人物及在图像中的位置，并对视频数据输出人物出现的各个时间段。使用人脸聚类技术为视频、图像中出现的每一个人建档，用于后续对人物视频片段的快速搜索。

对于已经入库、命名的人物，支持使用人物的名称搜索其在媒资库中的所有视频片段及图像。支持通过传入一张人脸图片，搜索媒资库中该人脸所对应人物的所有视频片段及图像，该人物可以是未入库、未命名的人物。支持对人物库进行增删改查，此人物库是将人脸特征与名称绑定，方便通过名称检索人物片段

支持人脸检测引擎，人脸特征提取引擎，包含基础贪腐库、明星库、政治人物库以及自定义分类。

提供人脸识别能力相关的具有CNAS和CMA资质的第三方评测机构签字盖章的检测报告。

4.自然语言识别NLP

智能分词准确率达到96%，居于市场领先地位；

文本分类准确率90%以上，且类别覆盖度广，其中：通用15类，新闻场景285类，银行投诉273类，居于市场领先地位；

敏感词库20万+，规模业界领先，后期支持自定义词库；

词向量800万+，基于领先的NLP模型，建造了800万个中文词向量，在此基础上可以做同义词、文本相似度比对、以及作为各项复杂任务的基础。

自然语言处理要求

自然语言处理能够满足业务系统对文字信息提取关键词，新闻分类以及时间，地点，人物等新闻要素信息需求的业务模块。该项技术有要求如下：

能够调用智能基础服务层的自然语言处理服务；

采用基于智能框架进行模型的训练；

能够实现对要素信息的提取，如时间、地点、人物、机构；

能够实现对关键词的提取，并处理加工成分类标签；

能够实现对新闻分类的功能；

5.个性化、本地化语义标签库

为了使标签更具有效性，在构建语义库时，需建立适配磐安融媒体中心个性化、本地化需求的语义标签库。通过对历史媒资专业编目数据信息（如人物、地点、机构、关键词等等）进行提取并整理以及对浙江本地区人文地理（机构、名人、街道、地名、公交、地铁等等）等重要信息进行统计整理形成一套语义标签库。语义库应不断迭代学习，在学习过程中引入淘汰算法，并综合考虑诸如共同出现次数、平均出现距离、信息熵以及单字语义信息等多种对词语间语义关系产生影响的因素。

6.视频结构化拆分

要求基于基础的智能感知识别结果，如语音，字幕及人脸等，能够建立多个跨模态算法模型，实现整档新闻、单条成品新闻节目或素材的结构化分析，能自动的拆条并标注新闻片段，场景及镜头的分段信息。

该项技术有要求如下：

简单结构化：需包含一个片段层，多个场景层和镜头层，适用于单条节目，素材，综艺节目。

高级结构化：需包含多个片段信息，多个场景层和镜头层，适用于整档新闻。

要求智能媒资系统具有视音频内容标签，标签指的是针对整个视频进行描述的标签,描写视频的整体特征，主要是新闻要素中的人物、地点、时间、机构，关键词等；

不同标签提取是利用算法模型，规则引擎以及知识图谱中的信息对视音频内容中的信息提取和分析，对视频各层级片段进行标注，为检索和个性化内容推送要求提供必要的支撑数据。

要求具备规则引擎实现多来源数据的映射转换机制，将各种数据融合、萃取、修正后得到用户需要的标签集合。

要求支持结合媒资知识图谱，对标签进行归一化处理及标签释义

要求提供人工审校的功能，传统的编目人员不再是去添加内容，而是对智能识别结果进行审校，保留正确的内容，改掉错误的内容，系统能会对人工审校的结果进行记录，并反馈给算法模型进行学习，从而逐步改进识别结果。

五、转码功能需求

转码要求采用的基于Linux操作系统的视音频文件的转码系统，要求统一接入网管系统，实现任务调度、告警、统计、维护，日志等管理和控制功能，实现全模版化管理，方便用户快速接入与上线，方便用户统一管理。要求实现：可同时支持制播域与新媒体化传输域格式的转码，包括支持 MPEG2、 ProRes、DNxHD/D- NxHR、XAVC、DV 等多种制播域格式，支持 H.264、 H.265、AVS2、AVS3 等多种新媒体化传输域格式，此外还支持多种摄像机录制格式的导入转码，支持 BD/DVD/AVCH- D/P2 等目录结构的自动正片提取支持一进多出，多进多出，自动化等大量技术方案，支持分布式切片转码，支持加台标、外挂字幕、加遮挡、画面裁剪、时间轴裁剪、打点拆条等基本的视频编辑功能，并可全部实现自动化，在提高工作效率的同时，还节省了系统建设成本。

5.1系统要求

1.系统要求：
操作系统需采用Linux系统，以减少病毒，黑客等攻击；

编转码设备需配置双电源，保证7*24 小时的连续、低风险地稳定工作；

转码设备或者多节点设备的每一个节点，需要支持输入网络、输出网络、管理网络隔离；为保证输入、输出、管理网络的稳定，系统需要支持输入网口、输出网口、管理网口的双网卡绑定；

支持在网管界面上实时监控网口的连接状态与负载状况；

支持用IPv6协议进行通信和数据传输，并可以在网管界面上配置。

2.转码输入要求：

支持FTP/HTTP/CIFS/NFS等离线文件输入协议，以确保可以从多种渠道直接获取输入源，无需中间环节的协议转换设备，支持FTP协议边下载边转码功能以提高效率；

支持主流封装格式输入：MP4、TS、PS、AVI、WMV、ASF、RM、RMVB、MOV、FLV、F4V、MKV、MXF、3GP、GXF、HLS；

支持主流视频格式输入：MPEG1/2/4、DIVX、H.263、WMV、H.264、H265、MJPG、VP8、RM、DNxHD、ProRes、DV、AVS+/AVS，支持DNxHR、Prores、XAVC、H264、H265等主流4K视频格式输入；

支持主流音频格式输入：DTS、DTS-HD、MP1/2/3、WMA、AAC、AMR、Real audio、OGG audio；

支持高质量的好莱坞4K IMF文件格式输入；

支持BD/DVD脱壳功能，即可将BD/DVD目录结构直接作为转码输入源，并可正确解析其中的“章节”、“音轨”和“字幕”以供用户选择性转码，支持DVD的多角度选择功能；

支持输入源的媒体信息分析，可显示输入源的音频格式、视频格式、分辨率、码率和音量；

支持直接通过网管系统进行音视频播放预览；

支持WMA、MP3、WAV和AAC纯音频文件输入转码，并支持APE、FLAC、TTA无损格式音频文件输入转码；

支持纯视频文件输入转码。

3.转码输出要求：

支持主流文件封装格式输出：MP4、TS、PS、AVI、ASF、MOV、FLV、MKV、3GP、MXF；

支持MPEG DASH自适应码率封装格式输出；

支持HLS(m3u8)自适应码率封装格式输出，支持子目录m3u8设置，支持HLS V5或以上协议，可设置单独的音频分组及字幕分组，播放列表可自由选择音频分组及字幕分组，支持WebVTT格式的字幕输出；

支持SmoothStreaming(ismc)自适应码率封装格式输出；

支持常规视频格式输出：MPEG1/2、H.263、MPEG4、H.264、H.265；

支持主流音频编码格式输出： MP2/3、WMA、AAC、AMR、Vorbis、PCM、DTS（其中AAC包含：MPEG4 AAC与MPEG2 AAC）；

支持在网管系统管理DTS License，可更新升级DTS License文件；

支持AAC、MP3、WMA、MP2、AMR、WAV、OGG主流纯音频文件输出；

支持1进多出多屏分发，支持不同编码格式及不同封装的文件同时输出；

支持MP4、TS多音轨输出，以便不同档次的终端自适应选择最佳音轨播放；

支持音轨合并输出，支持把两个单声道音轨格式的输入源合并成立体声音轨格式进行输出；

支持手机拍摄的文件源的旋转信息处理，旋转信息处理可开关；

支持纯音频文件源填充视频数据或纯视频文件源填充音频数据，然后以音视频齐全的格式进行转码输出。

4.音视频编码要求：

支持H.264 Baseline/Main/High Profile编码格式与H.265 Main/Main10 Profile编码格式，H.265格式编码时需支持8bit/10bit位深及420/422采样格式，编码最大支持60帧；

支持从3840*2160至128*96的多种分辨率输出并可自定义设置；支持输出码率可调；支持输出帧率上调或下调；

支持CBR、VBR和ABR编码模式，支持精准的码率控制，支持I、P和B帧编码，B帧至少可以设置3个；

支持帧编码模式和PAFF或MBAFF场编码模式，支持场编码输出时的顶场优先或低场优先设置；

支持CAVLC和CABAC 熵编码选择；

支持对TS输出格式（如TS、HLS）的Service ID、Service Name、Service Provider、PMT PID、Video PID、Audio PID、PCR PID、PCR周期、SDT周期、PAT周期、TOT&TDT插入及相应周期的设定，并且多音轨输出时可对每一条音轨进行PID的设置；

支持单声道、立体声、5.1和7.1声道等编码模式；

支持一进多出多码率编码时GOP对齐，支持多码率输出时IBP帧类型完全一致；

支持Open GOP或Closed GOP类型的设置；

支持动态场景检测技术，并且支持采用动态场景检测技术的情况下可选择插入I帧或IDR帧；

支持SD到FHD、FHD到4K的上变换转码，支持上变换后的高画质（如4K H.265 25fps 15M下的画质对比），画面流畅，无抖动、色块、花屏、音视频不同步等现象；

支持较低码率下的高画质（如720P H.264 25fps 1.5M、576P H.264 25fps 600K下的画质对比），画面流畅，无抖动、色块、花屏、音视频不同步等现象；

支持输入源PTS不连续、跳变的容错处理。

5.音视频效果处理要求：

支持画面自动裁剪；

支持自动加黑边功能，当输入源和输出设定的宽高比不一致时，要求转码器自动加黑边确保输出画面不变形，比如，16：9的输入源要求转换成4：3时，输出画面自动上下填充黑边；

支持添加多个台标功能，位置、透明度和缩放比例可调，编辑效果可在管理页面播放预览，并确保转码效果和预览效果一致，支持用鼠标直接在视频画面上进行位置处理；

支持添加多个马赛克功能，至少支持3种马赛克类型，位置、大小和马赛克粒度可调，效果可在管理页面播放预览，并确保转码效果和预览效果一致，支持用鼠标直接在视频画面上进行位置处理；

支持多个文件拼接转码功能，可以播放式预览原始拼接文件，可以裁剪原始拼接文件后再进行拼接；

支持长视频的缩时转码，可按时长或倍速设置缩时模式；

支持添加多个动图序列功能以支持二维码、广告等业务，支持TGA、PNG、BMP等动图素材文件格式，且动图的位置、播放模式、时段模式可设置；

支持对输入源的打点、拆条功能，以进行广告裁剪或新闻拆条，编辑效果可在管理页面播放预览，并确保转码效果和预览效果一致；

支持添加字幕功能，要求支持SRT、ASS、SSA和STL字幕格式，字体、大小、位置、颜色、透明度、同步时间可设置，中英文字体可以单独设置字号，允许同时添加中英文双字幕；

支持视频画面基本参数调整：亮度、饱和度、对比度等调整；

支持视频画面增强调整：去噪、去块、锐化、动态亮度等调整；

支持音量增益和平衡；

支持声道复制、声道混合；

支持音频、视频透传功能（不转码，只转封装格式）；

支持快照截图功能，用以海报制作等功能；

支持转码时自动生成截图的功能，截图生成的时间间隔、路径、文件名、是否循环删除可配置，并且文件名支持宏输入；

支持转码时的文字叠加，文字支持宏定义，文字的字体、字号、颜色、透明度、背景颜色、位置、宽度高度可设置，文字支持滚动，滚动方式以及速度可设置；

支持把普通的平面视频转成VR效果视频，可灵活设置需要与源视频进行拼接的顶部logo图片、底部logo图片、背景图片。

5.2网管要求

网管系统具备概览界面，可以通过一个界面观察整个云转码运行状态，包括设备、存储、任务的状态等，降低维护难度；

网管系统具备业务量统计功能，可以根据群组、时间、编码格式、编码清晰度（如4K、HD、SD）等维度统计转码时长，统计结果可按图表或列表形式进行直观显示；历史统计数据可下载到本地查看，也可删除；

网管系统具备转码业务状态及对应设备使用状况的统计功能，统计结果可按图表或列表形式进行直观显示；历史统计数据可下载到本地查看，也可删除；

网管系统支持转码设备的分组管理，需提供统一管理平台控制管理所有转码设备，各个转码设备的运行状态可监测；

网管系统支持对转码设备的配置和操作，包括挂载存储、重启设备、设置IP、设置NTP；

网管系统支持弹性扩容功能，只需通过网管系统输入设备的IP地址、端口及账号密码等信息，即可自动把转码软件系统部署到扩容节点进行扩容；

支持动态扩减容功能，可以根据业务繁忙程度动态添加或删除转码节点进行智能扩减容，支持和云平台对接申请转码所需资源；

支持多个转码组共享节点，即不同的组可以根据时间、转码等待任务等条件，动态共享一部分节点；

网管系统支持任务的统一下发调度，转码分组可指定，当有多个转码节点时，需对转码任务进行负载均衡调度，以达到最佳转码效率，支持对各转码节点能力的手动分配设置或者智能化自适应分配；

网管系统支持监视告警功能，可以在网管系统中查看CPU温度告警、CPU使用超负荷告警、网口流量使用超负荷告警、硬盘使用超负荷告警等硬件告警，以及转码问题告警；

网管系统支持统一配置功能，即所有任务可以在网管系统中进行统一配置，包括但不限于创建、删除、复制任务和编码模板等，系统自带常见的新媒体点播及台内制作格式预设模板；

网管系统支持实时查询各个转码任务的启动时间、持续时间、当前状态和转码进度；

网管系统支持任务的导入和导出功能，支持全部或者部分的导入导出；

支持自动文件夹监测，即自动监测文件夹内是否放入新的文件，当发现新文件，自动按照预设的转码策略，开始转码；并且可以设置后缀过滤、分辨率过滤、子文件夹检测、字幕加载、源目录结构沿用、扫描间隔设置；创建的自动化任务可实现批量启停及删除操作；

网管系统支持输入源的统一管理功能，可列表显示输入源，并可根据输入源批量选择源文件进行转码；

网管系统支持任务优先级管理，下发任务时可以设置任务优先级，优先级支持动态调整，即等待中的任务可以调整优先级；

网管系统支持插队模式，低优先级任务运行中，下发高优先级任务，低优先级任务暂停，先执行高优先级任务；

网管系统可配置多节点对同一任务进行切片方式转码以实现快速上线；

网管系统可配置专业转码器与X86架构通用服务器的混合部署，可在X86架构通用服务器上部署转码软件，支持虚拟化节点部署；

支持基于WEB管理界面的远程网管，网管应具备可视化人机友好界面，具备便捷的配置界面，具备清晰全面的设备检测告警界面，具备完善的日志管理功能；

网管系统支持邮件报警；

网管系统支持以SNMP的方式发送系统告警信息，从而可与第三方网管系统进行无缝对接；

网管系统提供API接口可与第三方媒资系统对接；

网管系统提供API接口可与编辑系统对接，作为编辑系统的引擎，实现拆条、台标、遮挡等简单功能的转码合成；

支持直接在网管系统对转码系统软件版本进行升级，简化升级流程。

六、网络安全要求

本次将要建设的融合媒体平台在规范中应按照等保二级设计，要求按二级等保要求部署信息安全相关设备，完成本地信息系统安全体系建设。划分安全边界，设立高安全区，建立防护策略，保障互联网、办公网、生产网三网交互的安全性。

网络的安全架构应设计成一个分层面的立体式防护结构，主要解决防毒和防黑两个方面的问题。采用建立高安全区的的方式，通过防火墙、入侵检测、防病毒、数据摆渡服务器及专业审计等安全设备和手段，对内网采取统一的防护策略，保证一致的安全强度，提供整体系统级的安全保障。

安全防护系统采用建立高安全区的方式，提供整体系统级的安全保障。系统设计上从入口处通过防火墙、入侵检测、防病毒、数据摆渡服务器部署实现对入口的网络安全保护。

内网的保护依靠VLAN划分规划成一个内网，实现数据链路级的可控访问，以及防病毒软件对病毒的查杀；外来文件素材的导入则通过防病毒数据摆渡服务器的方式进行拷贝。

应用环境方面，关闭操作系统可能易受攻击的系统服务或访问端口，及时更新操作系统最新的补丁。

采用文件安全传输系统软件，IB（InfiniBand）数据传输架构的文件安全传输系统，以数据摆渡服务器的方式，通过多级安全处理机制和统一管理机制，确保生产系统的数据安全、无毒并能高效可靠的传输到目的系统，确保生产系统网络的安全稳定。

6.1数据安全摆渡技术要求

网络的安全架构应设计成一个分层面的立体式防护结构，主要解决防毒和防黑两个方面的问题。通过数据安全传输系统等安全设备为项目提供安全保障。 
安全传输系统技术要求：

1.2U机架一体机，1Gb电口，10Gb万兆卡,32G内存,文件缓存大小8T，双电源,2U机架；采用linux操作系统。

2.支持集群传输及分布式部署；

3.任务优先级调整

4.文件传输断点续传

5.文件后缀名白名单检测

6.文件后缀名和文件类型一致性验证

7.人员管理功能，支持部门、角色、人员的管理

8.杀毒软件调取查杀功能（需提供产品配置界面截图）

9.传输方向可限定（单向或双向）

10.防网络攻击

11.对传输的文件有生命周期管理

12.支持远程配置，与传输服务器的IP地址在同网段的PC设备，方可使用网页浏览器对系统进行参数配置打分参考。

13.支持单端全局配置，即：在一台网内设备上进行整套系统策略配置后，文件安全传输系统内的设备均会获得相应配置。

14.日志记录项目，可以通过勾选方式进行配置

15.文件类型白名单策略以文件安全类型库的方式保存，用户可从文件安全类型库中选择所需文件类型组成安全方案，实现文件安全过滤。

16.支持集群方式传输

17.支持对上传文件的数量进行限制的功能

18.支持以浏览器传输任务时，可以上传文件夹

19.支持B/S和热文件夹扫描两种文件上传方式，及CIFS、NFS两种网络文件系统。（需提供产品配置界面截图）

20.非以太网协议的私有链路点对点之间传输性能不低于400MB/S

21.Infiniband（IB）或PCI-E数据传输架构的文件安全传输系统须拥有国产软件的自主知识产权，安全可控。提供相关产品通过国家广电总局检测的《检测报告》或公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可。

6.2安全隔离设备

设备配置：

硬件描述尺寸：114*108*55（含垫脚） /AC-DC 19V2.1A Intel Celeron J3160 1.6GHz 4核/4G DDR3L/120G SSD正面：USB3.0*2/背面：HDMI*1 + RJ45千兆网口*1 + USB3.0*2 + DC IN*1/侧面：VGA*1 + MIC*1 + HP*1）

国产产品，原厂制造，非 OEM 产品。拥有自主知识产权，隔离盒厂家具有内核加固防护技术研发能力，可保障后续产品的连续性。须提供该功能的软件著作权证书复印件加盖原厂公章，证书中必须包含内核加固字样。

功能要求：

即插即用，不需要进行IP网段修改，联机即可使用。

高速稳定的网络映射、ftp传输方式，支持断点续传功能。须提供隔离盒断点续传功能截图相关材料，加盖原厂公章。

数据威胁双保险（免疫和拦截）：病毒隔离器部署了GKR操作系统内核加固免疫软件，基于内核技术，采用无特征防御理念，能够对计算机的文件、进程、注册表、服务等重要资源进行保护，安全易用；还可集成知名厂商的杀毒软件，拦截潜在的风险以实现免疫和拦截目的。须提供隔离盒集成杀毒功能截图相关材料，加盖原厂公章。

高稳定性：支持7*24小时不间断工作，设备稳定运行。

快速读写能力：快速的读写速度，大大缩减了外置设备拷贝时间。读写速度都达到100MB/s。

灵活访问：避免在PC主机上安装任何驱动，减少对主机的影响，设备安全稳定随时可进行素材过滤访问，保障内网安全性。

多安全策略：可定义用户直接访问USB存储设备对文件进行如读、写、删除、重命名等多方面的安全操作，同时可设置USB存储数据读写有单独的密码，防止内部文件非法操作拷贝；多用户通过网络共享方式访问，可以多人同时使用同一个病毒隔离器，病毒隔离器上多个USB口可以同时进行访问读写。

安全隔离过滤：病毒隔离器采用高性能X86硬件架构，实时监控主机USB接口的接入情况，对于非法移动存储设备的接入进行屏蔽，杜绝移动存储病毒的传播，安全有效地把内、外部网络隔离，通过独有的数据传输协议，保证素材传输的安全性。

白名单过滤：实现对病毒隔离器所有USB接口操作全面的扫描和过滤，内置基于文件内容深度检测算法能准确快速识别病毒伪装文件，保证对USB移动存储介质访问的安全性，高效安全阻断病毒通过USB移动存储介质进行传输的可能性，从而保证内网的安全性。白名单过滤对所有PC通过USB接口移动存储设备进行的读取和写入操作进行分析和过滤，内置常见的mpeg、mpg、rm、m4v、asf、mov、avi、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、jpg、png等80多种格式文件并支持文件过滤格式自定义。

所投隔离盒可提供公安部颁发的反间谍木马类产品销售许可证复印件并加盖原厂公章。

具备手机端远程自助报修功能，在手机端可扫描设备上的二维码进行远程协助报修。须提供远程协助功能的软件著作权证书复印件加盖原厂公章。

隔离盒厂家的产品研发和生产符合国家质量规范标准，通过国家ISO 9001质量管理体系认证，须提供质量管理体系认证证书复印件并加盖原厂公章；
6.3系统互联对接要求

考虑本次系统需要和省级平台中国蓝云和浙报天目云系统实现对接，新建系统需要开放相应的接口，预留相应的对接设备。实现现有融磐安APP电视和广播页面节目单的调整。
系统需要考虑和播出系统的互联互通，和播出系统需要实现软件接口级别的对接，开发费用包含在此次投标当中。

系统需要考虑原有系统的相关历史资料和相关编辑素材的接入新建系统，支持原有媒资编目信息，避免重复投资，开发费用保含在此次投标当中。

6.4最小备份系统

构建最小化备份系统，满足当系统出现问题时，可以无缝切换到最小化备份系统当中，满足一周的新闻剪辑的需要，提供多种安全备份机制。

七、项目施工总体要求

7.1项目实施计划

要求投标人在合同签订后40天内供货、60天内完成安装、调试并交付使用。

投标方须根据前述工作阶段规划和用户方具体要求，制定详细的项目实施计划和准确的项目实施时间安排，合理设置关键任务检查时间点，供用户方核实和掌控软件研发、实施准备、现场施工的进度和质量。

中标人需为本项目成立独立于其它项目的专门工作组，包含足够数量，分别拥有丰富的设计、研发、实施、测试经验的各种工程师，协同负责本项目各执行阶段的整体工作。

项目全程运行过程中，用户方将根据进度要求安排各种形式的检查以确认相关成果和工作进展，投标方应积极配合用户方开展此项工作，并将所需费用计入项目成本。

本项目为交钥匙工程，投标供应商需在主要设备清单的基础上保证系统完备，满足业主使用需求，确保不漏项。若采购人要求提供的“招标设备配置要求”中明显存在系统配置不完整、缺少某些设备子项、某些设备子项的数量短缺的情况，请投标供应商在满足招标和设计技术要求的前提下进行完善配置、增补项目、增加数量，在计算后单列并计入投标总价，否则投标供应商在中标后仍需在执行合同时免费补足。
7.2项目用户培训

中标人在系统终验前根据用户方实际要求，制定详细培训计划，针对软、硬件系统及系统内部技术设备，在固定场地对用户进行培训，并安排相应考核。

中标人应免费要求提供对台内人员的使用操作培训，以及要求提供不少于10天的本地技术培训。

7.3项目售后服务

1.质保期

中标人应对系统整体要求提供5年的免费质量保证期，免费质量保证期自终验报告签字之日起计算。

2.免费质保服务要求

投标供应商保证在接到用户故障报修或咨询后1小时内给予响应，投标方维修工程师在4小时内到达用户现场。

质量保证期内，若故障设备确认在现场不能修复时，要求提供5X8小时的备件先行服务。投标方接到用户通知后，备件响应时间不超过24小时，以保证系统正常运行。但故障设备运回维修时不得将存有用户保密和敏感信息的存储媒体带离用户办公场所。

系统所涉及的所有产品，应确保设备使用期的5年内均能要求提供备品备件。

质量保证期内，投标供应商负责对其要求提供的产品进行现场维修与维护及更换零部件，不收取额外费用。

3.技术要求支持服务

中标人须在系统及设备质保期内，要求提供7×24小时原厂电话技术要求支持服务。

在质量保证期内，遇重要安全播出保障期，中标方应根据台方要求，免费增派技术人员参与技术保障工作。

4.软、硬件升级服务

中标人承诺在系统建设完成后，继续与用户方合作、根据实际应用需要进行软件完善及升级工作。

对于今后系统可能的升级，承诺软件终身升级免费，硬件升级价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度。对于今后系统可能的改造和扩容，承诺价格优惠幅度不低于本次招标优惠幅度，积极配合用户方完成。

5.出保后服务要求

质量保证期结束后，投标方为系统涉及的所有软、硬件设备要求提供终身的有偿维修。

系统建设电视播出部分具体要求

一、基础硬件要求
1.1 视频服务器

1.主备视频服务器要求采用品牌产品服务器，相关产品须在地市级以上电视台广泛使用。视频服务器采用硬编解码设计，必须采用开放式设计。系统对外数据传输端口应采用工业级标准的千兆以太网接口规范, 直接支持FTP文件传输协议，以保证其与二级存储系统及各服务器系统之间数据传输的互连互通。


2.要求服务器设备厂商必须能够支持MXF文件格式以保证制作网系统和广告串编系统迁移转码的成片节目文件格式与播出视频服务器文件格式的兼容性，确保制作系统成片与视频服务器存储素材文件的互连互通。

3.主备视频服务器，要求具有冗余的控制端口和网络端口，支持RS422控制协议，要求采用冗余备份电源、风扇等有冗余设计。 

4.主备视频服务器必须采用嵌入式操作系统，素材硬盘采用高效稳定企业级硬盘RAID技术，实际可用容量不小于12TB,可7×24小时稳定运行，需提供产品彩页体现配置及功能并提供地市级以上用户案例不少于5个。 

5.单台视频服务器主机硬件提供至少4个通道授权。

6.视频可采用MPEG2 标清编码压缩 8Mbps至15Mbps，高清编码25Mbps至50Mbps之间的任意变换，支持IBP帧长GOP、支持全I帧，支持4：2：2和4：2：0数字视频采样。

7.系统音频采用嵌入方式，支持符合SMPTE标准的嵌入式数字音频信号的输入与输出。支持每路视频嵌入最少4路数字音频信号；

8.视频服务器本地端口至少配置4个千兆以太网接口支持绑定功能，至少两个网口接入交换机。

9.最短播放素材长度允许大于5秒；

10.服务器满载工作情况下传输带宽≥75MB；
11.视频服务器使用非Windows操作系统，有免受病毒干扰机制；支持MXF OP1a/OP1b、QuickTime MOV封装格式，传输过程中不会对对视频源文件做任何改动，确保播出文件与源文件完全一致性；
1.2 第三备播出视频服务器

第三备视频服务器将利旧我台现有设备，与新系统主备视频服务器自动同步热备播出，按需接入新系统总控、分控矩阵及四选一视频切换器。
1.3 二级存储

二级存储必须采用双控结构，以确保系统安全。
品牌产品，非OEM产品，具备自主研发能力，提供分布式存储的软件著作权登记证。

所投产品具磁盘阵列：4U/24盘位，配置双控制器，每控制器CPU配置： ≥Intel多核处理器，每控制器配置≥64GB缓存，每控制器≥4*1Gbe网络接口、4*10G FC网络接口；磁盘扩展柜：3U/16盘位，双控制器扩展柜，冗余电源和双风扇；

支持2.5英寸与3.5英寸硬盘混插，支持SSD智能读写缓存加速功能;本次配置≥26块8TB企业级NL-SAS磁盘，3.5英寸，7.2KRPM；

NAS／IP-SAN统一存储系统, 支持CIFS、NFS、FTP、ISCSI、HTTP、AFP协议访问，支持RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60,支持本地、箱体、全局热备盘，支持SAS扩展柜(需提供IP-SAN与iSCSI存储局域网络管理平台软件的国家级计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章)；

支持1/10GiSCSI:每个控制器最多1024个会话;

存储支持自动精简配置、快照、克隆、卷复制、快速数据重构、重复数据删除、SSD缓存技术等高级功能（提供数据删重、可写快照及数据压缩软件的国家级计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章）；

支持路径冗余:支持ALUA特性多路径功能，支持负载均衡，故障切换;

产品支持节能设计:全媒支持MAID2.0节能管理规范产品节能设计、采用80PLUS节能效能电源，配置电源能耗监控模块。

存储支持掉电保护技术（NV-RAM、NV-DIMM或其它技术），意外断电后可自动将存储缓存内的数据刷到硬盘，确保数据一致性。（提供掉电保护功能的国家级计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章）；

存储支持：Win 2008/2012 , OS X 10.x, RHEL 6.5 to 6.7, 7.2, SLES 11, 11 SP4, and 12 SP1，VMware ESXi 6.0, VEEAM Backup & Replica on 9.0, Citrix Server 7.0, Data Core SANSymphony  10.0 PSP6, Arcserve UDP v6.0.3792 Update 3 Build 776, XSAN 5, StorNext v5.3；

为保障业务系统数据高安全性，存储需自带数据复制、同步/异步镜像和数据迁移功能（提供远程复制及本地数据自动备份软件的国家级计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章）；

支持QoS服务质量控制功能；

支持数据克隆：支持数据克隆功能；

支持路径冗余：支持ALUA特性多路径功能，支持负载均衡，故障切换；

为提高日常运维的便捷性，存储支持智能巡检及报警功能，包括存储健康状态预警、RAID健康状态预警、能够自动检测磁盘健康状态通过邮件、声光、客户端弹窗进行告警（提供智能巡检报警软件的国家级计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章）；

所投产品生产厂商须具有ISO9001质量体系认证证书、ISO14001质量体系认证证书（提供证书复印件并加盖原厂公章)；

所投产品生产厂商须具有中国电子工业标准化技术协会《信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）》和软件开发过程能力成熟度认证证书（CMMI）。（提供证书复印件并加盖原厂公章)；

备二级存储将利旧我台现有设备，原infortrend盘阵作为备二级存储利旧，作为主盘阵的在线热备盘阵。
1.4 数据库服务器

1.数据库作为整个播出系统的核心，应具有高质量、高稳定性、高安全性。数据库服务器采用品牌产品。双电源设计，确保播出的安全可靠。数据库要求主、 备配置。

2.数据库采用1：1主备热备份数据库信息备份，确保确保任何情况下核心数据库的安全；同时硬盘应具有容错功能；为了系统发展，要求整个系统采用单一的中心数据库结构。数据库系统采用群集技术，双机热备，不得采用发布订阅备份方式。
3.数据采用分级管理，不同级别的用户使用数据的权限不同，保证数据安全可靠。数据发生变化时，整个系统中的相关用户都会获得通知，保证数据的高度一致。

4.系统的各种数据实时备份，具有详细完备的权限管理、日志管理和查询统计功能。能记录各工作站的操作日志，包括用户名、操作时间、操作过程等。 能进行全面的播后数据统计。提供查询、更新、事务管理、索引、高速缓存、查询优化、安全及多用户存取控制等服务。要求服务器操作简单方便，监控界面简单明了。

5.为确保系统的安全可靠性，视频服务器只承担节目的播出功能，数据库服务器只承担文件管理和主从域控制器功能，不允许承担其他辅助功能（有特殊要求的除外）。
1.6上载/审片/编单工作站

分为有卡上载和无卡导入工作站。

1.有卡上载工作站要求采用广播级高/标清采集板卡，上载过程中可对上载信号进行监看。支持 HD-SDI（加嵌音频）、SDI（加嵌音频）信号和蓝光光盘信号的采集。

2.上载工作站系统必须采用开放式设计。系统对外数据传输端口应采用工业级标准的  千兆以太网接口规范, 直接支持 FTP、CIFS 等文件传输协议，以保证其与视频服务器系统之间数据传输的互连互通。

3.上载工作站系统要求具有足够的对外数据传输端口带宽，保证系统在满足播出节目  正常上载的情况下，素材传输的要求。

4.须为有卡上载工作站配置相应的独立上载监视器。

5.投标人需为上载工作站配置高标清24寸专业监视器。
1.7 播控工作站

1.播出控制工作站利用串口设备实现对分控矩阵、录像机和字幕机等设备的控制；通过千兆以太网控制播出服务器自动播出。

2.播出控制工作站采用主备播控方式，完成对视频服务器、分控矩阵、播出录像机和字幕机的控制。采用开放结构，提供双机热备播出，从而提高系统的可靠性，安全性和扩展性。

3.提供多种节目播出方式，如定时、顺序、触发、定长插播、不定长插播、不计时、跟随等。

4.提供详尽的编辑功能，比如条目增加、删除、插入、移动、替换等，支持查找替换增加全部替换的功能，包括广告组内的素材。提供对视频服务器的素材编排和调用，进入网络管理软件。

5.支持节目单模板，可以随意定义任意多种节目单模板，节目串联单编辑模块具有播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和碰撞，如发生问题，提供醒目的标识。应能快速查询节目素材库的素材。兼有节目审看功能。

6.播控机需能够根据播出串联单联动控制分控矩阵进行自动信源切换，遇直播转播等不定时长信号时能够根据实际播出时长灵活调整节目单（对直播转播信源进行保持、触发等操作），触发操作完成后，播控机能根据本节目实际结束时间，同步自动变更后续节目时间表。电视播出串联单需具备自动和手动存档功能。

1.8 信号同步与时钟校时系统要求

播出系统同步是指各播出信号到达播控切换器时所有信号的同步时基、相位均精确一致，且各项技术指标都符合广播级标准。同步信号发生器输出的BB同步信号输出作为整个全台的主备同步信号向系统中所有需要同步锁相的设备提供BB信号。同步子系统主要负责向播出系统提供统一同步基准信号，主要由2台同步机及同步倒换器组成主备同步系统，采用同步信号分配向系统输送统一同步基准信号。

为确保数字播出系统正常运行，本系统配置了2台GPS/北斗双模时钟和1台高稳时钟，通过网路和时码分配器向所有需要校时的设备时码校时信号。

通过GPS/北斗时间同步设备首先将服务器本机时间和北京标准时间完全同步，然后通过网络系统可方便的将网络中的所有站点本机和服务器时间达到同步，从而完成整个系统本机时间和北京标准时间的同步。时钟校时系统设备或软件需具备时间防跳变功能，避免因时钟接收设备故障等原因导致系统整体时间跳变。
1.9 信号监录系统

1.要求提供信号监录系统，至少支持 8 路 HD-SDI、3G-SDI、SD-SDI 信号采集，码率可设置，高清 800Kb～20Mbps 码率，标清 500Kb～4Mbps 码率；

2.要求支持视频 H.264，音频 aac 硬编码，收录文件 ts 封装；

3.要求支持文件回看；支持手动，自动、周期任务录制；

4.要求所提供内容存储空间，必须满足8个通道信号标准码率 3 个月以上历史视频，其中异态信息需保留一年，和2个高清PGM信号20Mbps码率3天循环录制。
1.10 播出周边设备要求

周边设备技术指标必须达到国家广电总局相关标准。所有周边设备应是在省、市级电视台有广泛应用的知名高端品牌产品，为考虑系统兼容性和稳定性，以下设备（除主四选一倒换器外）必须采用同一品牌，且能够兼容我台现有设备机箱，以期最大限度盘活现有资源，降低成本投入。

1.10.1 总控矩阵
1.矩阵规模不小于32X32，支持3G/HD/SD信号处理，格式包括：625i/25Hz,525i/29.97Hz,1080i/25Hz,1080i/30Hz,1080i/29.97Hz,720p/50Hz,720p/60Hz,720p/59.94Hz, 1080p/50Hz, 1080p/59.94Hz。

2.矩阵支持冗余电源，矩阵机箱不超过2RU。

3.支持BB及三电平外同步输入，带环出。

4.XY矩阵控制面板支持全局操作，不高于2RU。

5.XY矩阵控制面板带有独立的32个目的直切键及32个源直切键。

6.XY矩阵控制面板支持面板锁定，目的锁定/保护，分层选择等多种功能按键。

7.XY矩阵控制面板支持远程网络连接或直接贴附与矩阵前面板使用。

8.XY矩阵控制面板可升级至双电源支持冗余电源备份，前面板带有主备电源指示灯显示

1.10.2 播出切换矩阵

各频道播出切换矩阵必须采用主、备两套独立的切换方式，配置相应遥控面板，主、备矩阵使用相同设备， 规模不低于 16×8 ，支持3G/HD/SD信号处理，双电源；数码管显示信号使用状态，具备可以受自动播控系统软件控制的功能，完全支持手动操作，内置双时基，支持2路静净切换（含断电旁通），输入信号无需同步时切换输出无闪烁、抖动。

配远程网口遥控面板。

1.10.3 主四选一倒换器

1.切换设备要求配置同品牌机箱，机箱配有冗余电源、冗余风扇，标准19寸机架式安装且不大于2RU，在单电源下可以满载运行，所有设备满足220V供电需求；

2.机箱提供电源状态与风扇状态指示；

3.设备应支持模块化，支持热插拔；

4.设备支持SMPTE 292M  1080/50i 数字串行信号(HD-SDI)，标准BNC接头；

5.每个切换设备支持至少四路HD-SDI信号源输入, 每路输入信号支持不少于8路嵌入音频;支持至少两路HD-SDI主输出，其中至少2路支持Bypass断线直通，至少1路可独立受控预览输出通道；每路输出信号支持不少于8路嵌入音频；

6.4路信号源均可支持静净切换；

7.支持信号异常检测报警，可设置静帧、彩条、黑场、音频过低等的阀值；对异常信号可设置自动切换；

8.配置切换器遥控面板，支持4路信号源手动、自动模式切换；

9.支持7*24小时不间断运行；

1.10.4 备三选一倒换器

备链路中负责切换单元，输出支持静净切换。对每路输入均支持信号丢失、静帧、黑场及静音检测。每组的主路信号均支持继电器保护，掉电时主输入自动环出到主输出上。支持两组独立的GPIO控制。具备响度控制模块或接入响度控制设备，为频道播出提供稳定的响度合理控制。要求符合EBU R128-2014，ATSC A/85:2013（符合FCC CALM）和ARIB TR-B32（ITU-R BS.1770-3）标准。
1.输入：3个信号源输入，嵌入音频高清(1080i50/59.94， 720p50/59.94)，标清(525,625) 或ASI输入；

2.75欧BNC接口；

3.电平800mVp-p±5%；

4.16通道音频以及元数据切换处理；

5.输出：嵌入音频的SDI输出；

6.视频输出抖动：Alignment jitter ≤0.2UIp-p,100kHz～150MHz； Timing jitter ≤1UIp-p,10Hz～100kHz；

7.上升/下降时间<1500ps； 

8.自动信号侦测、可手动或自动切换；可灵活设置切换阈值（黑场、静帧监测灵敏度及故障时长等参数）；
9.自动故障报警提示；

10.具备掉电旁通功能，并可保持掉电旁通时，保持当前信号，不会自动切换到默认输入端口。

11.支持黑场同步锁相。

12.再次上电保持上次关机状态；

13.每一个带有GPI控制接口，每一个 3×1倒换器并配备一个GPI遥控面板；

14.在无处理板，或处理板故障的状态下，仍可直接通过后背板GPI接口切换输入源；

15.提供净/静切换功能。

1.10.5 响度控制器

两个频道主链路配置响度控制器。

1.视频输入支持3Gbps/HD/SD输入 

2.支持4路视频输出

3.自动检测输入视频切换损耗和局部灰度连续音频/视频同步输出 

4.视频 处理延迟最小8 us，但可额外添加15帧延迟 

5.可选光纤模块增加视频输入输出 

6.可支持视音频边缘同步测量，侦测视音频处理延时

7.AFD（SMPTE - 2016），VLI（RP-186）和WSS插入 

8.支持Linear 时间码（LTC）到DVITC（SD）或ATC（高清）嵌入 

9.支持Dolby元数据的插入和提取（SMPTE 2020） 

10.RS - 422串行数据输入和输出进行音频元数据 

11.支持对嵌入音频输入和嵌入音频输出调整 

12.支持重置和完整的音频通道混音 ，32个通道的内部音频处理

13.支持通过选件实现动态音频处理功能

14.支持通过选件实现响度控制功能

15.长达2秒音频延迟调整，以弥补边缘同步问题 
1.10.6 高清视频分配器

高清视频分配器，带均衡。配后面板，双电源。数量按各供应商的方案配置，冷备2块分配板卡及空余机箱槽位。

1.支持1路输入，9路分配输出。

2.输入支持HD-SDI/SD-SDI/DVB-ASI/DVB-SSI等多种信号。

3.输入信号支持自动均衡，使用百通1694A时不少于140米。

4.支持信号丢失检测及远程报警。

5.信号处理延时不大于3ns。

6.支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。
1.10.7 模拟视频分配器（同步分配）

支持将1路模拟视频，分配放大为7路模拟视频输出，1路CVBS入,7路CVBS出，输出电平1Vp-p可调，75欧BNC接口。
1.10.8 高标清数字键混器

1路高清背景SDI信号输入，带线缆均衡；内置台标发生器，支持静止/动画主标、副标、数字时钟同时叠加，支持2路键信号SDI和2路键填充SDI信号输入，1个网口，可通过串口或网络接收外部控制信号控制键入和键出，支持SNMP协议；3路数字键控器遥控面板，1U机箱。

1.模块化高清下游键处理器，支持5个独立键层,不少于3个内键层及2个外键层。

2.内置存储用于台标等图片的保存，存储空间不小于4GB。

3.具备独立的PGM、PVW输出；PGM输出带断电旁通功能；

4.可与其他周边板卡共享机箱；

5.支持LTC授时；

6.接受第三方软件控制；提供以太网、422、232、GPI等控制接口；

7.配备独立GPI控制面板。

8.支持报警信息查询及报警显示。

9.支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。
1.10.9 高清帧同步器要求

HD/SD 信号帧同步、延时，行同步；

1.视频延时最大1.3秒；

2.视频色彩校正；

3.16通道嵌入音频处理；

4.AFD信息插入；

5.支持“音画对位”测量及校正

6.支持模拟视频信号延时检测；

7.支持模拟视频信号延时测量及校正；支持HD信号1.3秒延时测量及校正；

8.支持嵌入音频以及AES音频输入、输出

9.支持5.1音频下混音至2.0；

10.灵活的HD/SD基准信号输入；

11.调整延时量后完美的视音频同步；

12.支持辅助数据如CC, Time Code, 元数据的处理及延时；
1.10.10 高清下变换器

具备HD下变换至SD的处理能力。硬件支持下变换，支持外同步锁像同步含帧同步功能。

1.支持2路HD-SDI输入，不少于2路SD-SDI输出，75欧BNC接口。

2.内置色彩校正，支持活动视频作为背景边的填充信号。

3.支持处理和转换如CC（608/708）、时间码和Dolby元数据等辅助数据。

4.通过增加选件支持音频加解嵌，最大支持16省道，支持声道变换以及5.1与立体声间的上下混。

5.支持GPIO及串口控制。

6.支持通过软件升级成为集上变换、下变换、交叉变换于一体的全功能处理器。

7.支持报警信息查询及报警显示。

8.支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。
1.10.11 模块化机箱要求

所有机箱同一规格，标准19英寸3RU高安装机架；

电源模块：双电源系统，双风扇，输入电压220V，其中单电源即可支持机箱满载工作；

网管模块：具备10/100M自适应以太网接口，对机箱内所有设备都可通过SNMP协议实现远程控制、 配置和报警功能，提供相关的网络控制软件(无使用期限)和硬件接口，开放协议接口，便于第三方软件集成；

组件采用前装载模式，所有板卡和电源都可以热插拔。

要求每频道的主备通路设备间无共享设备，周边板卡无单卡多通道配置， 要满足每个频道的主备通路信号流程零耦合设计思想，要求各频道主备板卡机箱独立，绝不允许采用各频道间共用板卡机箱，要求各类关键板卡、机箱、机箱电源必须留有冷备份。为方便扩展设备，要求每个机箱留有20%的插槽余量。含双电源，双网口，带网网管功能，前面板含电源指示灯，数量按所有的设备板卡配置，必须留有足额槽位以供备用。

1.10.12 八通道监录监播服务器

支持8路高标清信号同时录制，支持黑场、静帧、静音等检测；

支持以时间线方式显示、画面回放，查询报警信息；

可按时间查询、按节目单查询等功能
存储硬盘：不少于6TB SATA×3，须满足8个通道信号标准码率 3 个月以上历史视频，其中异态信息需保留一年，和2个高清PGM信号20Mbps码率3天循环录制。实现7*24小时不间断监录和检测报警功能，高清采用2Mb码率 H.264编码，标清采用1Mb码率 H.264编码，支持分辨率转换，支持TS封装，录制文件保存在检测服务器本地硬盘中，保存时间不小于3个月。
1.10.13 高标清编、解码及光传输设备

编解码和光传输设备必须采用广播级产品，双电源。

1.编码器：

将两个电视频道和一个图文频道高标清SDI信号进行编码，输出MPEG2格式的IP或ASI信号送给华数核心交换机。SDI输入:支持8端口SDI输入。支持MPEG2和H.264视频编码，支持AC3、AAC、MP1L2音频编码，支持高清字幕加插功能。最大支持8路高清编码或者16路标清编码。可选ASI或者IP输出。双电源。至少包含3路高清，支持高清字幕加插功能，2路标清SDI视频编码所需的硬件及授权。

编码器采用广播级、模块化的先进编码平台，单台设备必须采用8端口HD-SDI输入模块，本次投标厂家需满足3 路H.264 高清和2路MPEG-2标清编码需要，必须采用硬件编码方式，不得使用X86架构软件编码方式产品。

产品成熟度:编码器必须为成熟且省级及以上广电运营商数字电视中心前端直播系统规模使用的产品；产品成熟度超过2年，以同品牌同型号供货合同的签署时间为准；同时至少提供1份省会级以上广电运营商规模使用的成功案例证明文件（规模以同品牌同型号单份合同供货数量在20路高清频道以上为准，必须提供合同复印件，若合同中未能清晰说明编码器应用于数字电视前端直播系统，请提供用户证明文件）。

入网证:必须提供有效的国家广电总局入网证或检测报告。

输入接口:单台支持8路HD-SDI（加嵌音频）。

输出接口:单台至少支持4路IP接口输出，支持端口独立输出或者镜像输出。光电SFP模块可选。

视频编码：视频编码必须支持 H.264 MP@L4 (3–20Mb/s)、H.264 MP@L4(3–25 Mb/s)、H.264 MP@ L3 (0.5–10 Mb/s)。分辨率支持 1080i: 1920、1440、1280、960 @ 50/60 Hz，720p: 1280、 960、640 @ 50/60Hz。色彩格式必须支持 4：2：0。

音频编码：音频编码每套节目必须同时支持 MPEG-1 layer2和Dolby Digital (AC-3)格式编码输出，并配置相应的软件 License，支持音量调整。

杜比认证：硬件配置支持 Dolby E、Dolby Digital 5.1 音频的直通。同时支持 Dolby Digital5.1 音频的编码，并提供杜比认证证书。

复用映射：支持基本的复用功能，支持 PSI/SI、PID 的生成、映射功能。

码率设置：支持 SPTS/MPTS，支持总码率、视频码率、音频码率可准确设置。

输出设置：至少支持可变码流（VBR）、固定码流（CBR）输出；CBR输出码流抖动不超过 3%，PCR抖动小于500ns，各种表格符合相关规范。

GOP设置：用户可以根据需要，自行将GOP组设置成Open GOP或Close GOP；用户可以根据需要，灵活设置GOP组长度，至少可在10到50之间选择。

IDR设置：用户可以根据需要设定IDR帧输出的间隔，支持每GOP组都输出IDR帧，且GOP组抖动为0。

异常处理：SDI输入中断后，能够及时中断编码器输出的视音频信号。

配置记忆：支持设备掉电重起后参数配置不丢失，有断电、断信号参数记忆功能。同时支持设备配置文件的导入导出功能。

冗余电源：支持双电源冗余备份。电源采用 AC90-250V，50-60Hz。

管理界面：支持基于 WEB 的图像用户界面（GUI）的设备管理和业务配置。提供 SNMP 网管接口，可通过专业网管系统和第三方管控系统实现统一监控管理。

服务要求：原厂电话咨询和支持承诺函，对于采购人在维护中遇到有关设备技术、业务的一般性问题，原厂提供咨询服务。原厂应设立客户支持中心，配备足够的专业技术人员解答招标方提出的问题，提供7×24小时服务热线电话，如果服务号码需要更改，至少提前三天以书面形式（含传真）通知到采购人。

提供原厂维保服务，同时请提供相应的“原厂承诺函”。所有高清编码器需具备自终验合格之日起不少于5年的免费保修。

服务网络，原厂在省级地区（浙江地区）应有办事机构及原厂技术服务人员，可提供本地化服务及技术支持。
2.解码器（卫星接收机）：
高清电视播出系统有CCTV1、浙江卫视、金华综合等高清电视频道转播节目源，系统需配套节目源相应的主备广电级解码设备，要求提供支持DVB-C和DVB-S输入的解码器各两台，同时按需提供每台2套大小卡。解码器都要求具备接收解码华数公司提供的网络IP流信号和有线电视信号。每台解码器必须具备2路HD-SDI和2路IP流信号输出；其中DVB-S解码器须支持双TUNER输入；要求自带帧同步功能，要能够在机箱自带的显示器上监看视频画面；必须为双电源。
3.光传输设备：

大楼内3个演播室及外场直播信号需配套5台光发机、3台光收机，传输距离80公里及以上，可实现任意组合配套接收。

二、系统安全流程监控平台要求

系统必须具备安全流程监控维护系统、针对播出系统里关键设备的工作状态实时监测，设备故障告警，可对关键节点视音频流进行实时监测监看，支持对接多种周边设备，满足相关设备的接口开发，实时读取信号状态及指标，大屏展示提供完整的个性化拓扑图形式，采用流程化展示，并且可以实时修改相应节点的命名等。

协助全台送播业务相关人员能够尽早发现问题，定位问题，解决问题。

针对频道的流程监控，需要按采购要求定制设计，提供每个频道的大屏展示。

对关键节点视音频流进行实时监测监看。

三、一致性比对、智能监测系统要求

3.1一致性比对系统要求

信号比对实现主、备、第三备视频服务器和回传信号或用户需求的信号比对，同时具备异常自动及手动切换功能。

投标人须提供成熟的一致性比对系统产品，保证播出安全。所投一致性比对系统产品须通过广电总局功能测试，提供广电总局检测报告加盖投标人公章。

提供由权威机构颁发的一致性比对系统软件著作权登记证书加盖投标人公章。

应采用成熟技术，提供具备自主知识产权的专利比对算法； 

应采用成熟的一致性比对产品，一致性比对系统应具备不少于5个省级以上电视台正式播出系统应用成功案例，应提供合同复印件，加盖投标人公章。
软件：提供信号检测\比对\监录\报警信息推送\视频流推送等功能。

包含2块控制面板：面板须采用不超过1RU标准机架式设备，可安装于播控操作台面板区。须配置冗余电源，单电源也可正常工作；

支持4路按键，分别对应4选1倒换开关的4个输入通道，可自动识别倒换开关的当前通道选择的状态，并提供对应输入通道的灯光显示。

按键可提供多种闪烁或静态显示不同颜色的报警方式，并指代不同的报警信息。

要求具备蜂鸣器报警，并提供一键静音功能。

要求具备区分链路的声光报警，支持控制双路4x1切换开关。

要求具备程控/手动按键，工作人员可以直接操作程控/手动按键，来实现程控自动控制或只能手动控制，要求手动模式下倒换开关不能受控于服务器控制切换。

按键应具备防误操作设计，避免人为误操作。

投标人须提供成熟的一致性比对系统产品，保证播出安全。所投一致性比对系统产品须通过广电总局功能测试，提供广电总局检测报告加盖投标人公章。

提供由权威机构颁发的一致性比对系统软件著作权登记证书加盖投标人公章。

应采用成熟技术，提供具备自主知识产权的专利比对算法； 

应采用成熟的一致性比对产品。

采用CPU+IO卡技术，在一台服务器内完成信号一致性比对、信号异态检测、故障判断、报警/切换命令发送等任务，采用线程级通讯以规避通讯延迟和丢失风险，提高故障判断系统的准确性、稳定性；

要求对视音频链路上采集的每个频道高标清主路、备路、第三备/垫片进行 视音频一致性比对与信号检测，并实现指导切换或者自动切换功能。

系统具备提供详细的自动切换和手动切换日志以供查询；

支持根据实际业务需要对每一路信号源信号检测指标阀值独立配置；

比对应达到高精度，可以达到像素级。 

应支持高精度的比对组的自动延迟、缓冲处理，应容许比对信号间出现一定延迟抖动，避免误报，延迟阈值可设置；

视音频一致性比对的自动切换功能应具备快速响应能力，对于帧级故障的自动切换任务（如彩条），可以实现1s内完成故障监测以及自动切换；对于延迟生效的自动切换任务（如黑场），可以实现2s内完成故障监测以及自动切换，或根据设定的切换阈值自动切换；

软件系统关闭不影响面板操作，软件掉线或者4x1切换器掉线，面板会立刻声光报警。

面板须采用不超过1RU标准机架式设备，可安装于播控操作台面板区。须配置冗余电源，单电源也可正常工作；

支持4路按键，分别对应4选1倒换开关的4个输入通道，可自动识别倒换开关的当前通道选择的状态，并提供对应输入通道的灯光显示。

按键可提供多种闪烁或静态显示不同颜色的报警方式，并指代不同的报警信息。

要求具备蜂鸣器报警，并提供一键静音功能。

要求具备区分链路的声光报警，支持控制双路4x1切换开关。

要求具备程控/手动按键，工作人员可以直接操作程控/手动按键，来实现程控自动控制或只能手动控制，要求手动模式下倒换开关不能受控于服务器控制切换。

按键应具备防误操作设计，避免人为误操作。

3.2智能监测系统要求

电视播出监测系统要实现各关键环节视频画面与系统流程图相结合，关键节点视频画面及音频监测要准确符合广电标准，遇黑场、静帧、静音、音量低等故障，图像画面和流程图要有明显提示，同时要有声光告警提醒值机人员。

针对播出系统里关键设备的工作状态实时监测，设备故障告警，可对关键节点视音频流进行实时监测监看，支持对接多种周边设备，满足相关设备的接口开发，实时读取信号状态及指标，大屏展示提供完整的个性化拓扑图形式，采用流程化展示，并且可以实时修改相应节点的命名等。
四、安全与维护平台要求

网络安全的目的是实现播出网络与其他网络的网间隔离，阻止恶意代码的进入和在系统内各区域间的扩散。播出网络与制作网系统通过安全网闸互联，主要完成成品节目迁移至播出整备系统，并且和原有的数据安全摆渡实现相互备份。
五、网络安全等保要求

系统安全涵盖了从机房设备到其中的硬件平台等所有的基础设施资源层面。它包括了将资源抽象化（或相反）的能力，并交付连接到这些资源的物理或逻辑网络连接。主要包括物理与环境安全、主机安全、网络安全、虚拟化安全、应用安全、接口安全，当然也包括数据安全、加密和密钥管理、身份识别和访问管理、安全事件管理、业务连续性等等。

播出区、非编媒资生产区为核心安全区，通过网闸实现可靠连接，切断网络之间的协议连接，保证播出区的高安全性。

系统的安全防护等级要求达到《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》的要求，并协助台方进行等保评测相关配合工作。

六、机房配套

1.机柜要求

机柜：钢铝机柜采用钢铝结构式，外形W572mm、D1000mm（可根据用户需求定制）、H2040mm。机柜的柜体采用钢铝结构搭建，外表面静电喷塑。  

含双路15位PDU，6副托盘等配件，含机柜16A航空插座2对，黑色。        

机柜外框主立柱采用订制6063铝型材制作，结合ST13-2.0优质宝钢冷轧钢板结构形成柜体，前面为19″设备上架安装面，前后门为网孔钣金门，孔径不大于6mm，通风率大于70％；门板和柜体需具有良好的接地，通电电阻小于0.25Ω；锁具为高级铝合金门锁。

机柜的侧板均为可拆卸结构，机柜拼接时可将侧板脱卸，在机柜内部构成走线通道，利于相邻机柜间走线；机柜后视右侧均配有垂直走线槽并附垂直扎线板，扎线板上开有多用途扎线孔，供进出机柜的线缆管理，槽宽100—120mm；

机柜后视端部安装有接线端子排。

机柜的底部开有走线孔，可与下走线桥架连接，并保证各过线口边非利口边，保证过线无受伤隐患。充分考虑机柜内部散热，面板盲板冲散热孔。

机柜19英寸拼装结构，装配件具有一致性和互换性，紧固件无松动。并排平行拼装机柜，两机柜之间上中下分别用螺栓连接，连接不影响机柜的设备安装空间。

2.液晶显示单元要求：

现电视墙内净空尺寸为长110cm，高64.8cm，新配置监视器需匹配原电视墙尺寸，确保安装后合适美观，数量16台。
屏幕尺寸：49.0” 屏幕宽高比：16：9  分辨率：1920×1080  色深:16.7M， 视角：178°H×178°V WLED 背光， 亮度:350cd/㎡

支持2路HD/SD-SDI视频输入，双路环通输出，支持嵌入音频，2路模拟复合输入或1路YC输入或1路YUV的输入（带环出）；

1路HDMI输入TYPEA连接器（兼容DVI-D），1路模拟立体声输入，6路GPI输入接口，1路RS485输入（带环出），1路10/100M自适应网口；

支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only/MoNo，H/V Delay，CC，支持UMD功能和三色TALLY显示；

支持辅助对焦、局部放大、波形、矢量表显示，RGB直方图，等视频分析功能；                                                                                                                                           支持3D-LUT色域校准  

支持USE-LUT（预装EBU,DCI-P3）可根据用户要求预装多种色域，色温。                                                                                                                                                                         支持双路视频PBP/PIP显示，急速交换显示功能；

16通道音频表显示(VU & PPM)，内置扬声器；

支持交流220V供电，支持直流12V供电（四芯卡侬接口）。

3.线缆、线材要求

系统中视音频线缆、视音频接插件、终结电阻等必须选用Canare线材或同级别线材品牌；并根据需要配置足量的线材和接插件，并留有适量备品。

网线使用品牌产品，网络传输必须使用六类或以上规格的网线。

所有线材均要满足传输距离的要求，电缆技术指标符合国家广电总局相关标准。

所有线缆要求达到阻燃B级要求。

配置相应数量的跳线盘、视频跳线。

4.预留设备升级接口和扩容设备位置

考虑技术不断更新，新的应用的对接体系架构下，播出网络系统必须具备开放性，做好与其他网络平台的互联互通，在系统扩充、更新等方面，各种功能和接口都必须有预留，扩展不能影响现有系统的正常使用。

七、机房环境要求

除键盘、鼠标、部分显示器、监视器、录像机、监听设备和遥控面板等设备，其他所有电脑及专业设备全部集中安装在核心机房内，都通过稳定高效的KVM、网络、其他信号线等设备与操作台上的设备及电视墙上的设备进行互联，数量由各投标供应商根据方案确定，但关键设备必须留有备份设备。充分考虑供电、穿线和金属结构体接地，完成电源、预埋线缆的隐藏安装。设计有接地桩，具有良好的防电磁、防静电等抗干扰能力。
八、播控系统软件技术要求
播控系统软件是维持播出正常运转的最为重要的环节之一，因此播控系统软件最重要的就是稳定可靠，同时应充分考虑各种情况下的备份手段和应急措施，确保播出系统的安全。

要求播控系统软件必须满足本台的工作流程需求，如有必要，在项目实施期间需根据台内实际进行个性化开发。软件终身免费升级。

数据库采用分级管理，不同级别的用户使用数据的权限不同，保证数据安全可靠。数据发生变化时，整个系统中的相关用户都会获得通知，保证数据的高度一致。

由于软件系统直接关系到播出系统的稳定性，要求系统供应商必须遵循严格的软件工程标准和软件开发过程管理。软件系统供应商必须通过ISO 9001质量体系认证。

8.1节目素材管理模块

该模块包含：节目素材审核及管理、节目单编辑、节目单审核、播后单查询、播出单打印、播出统计等功能模块。重点包括：

1.素材管理

提供录入、查询、修改、删除、一致性检查等素材的全面管理，并清晰标明素材存储位置。

物理素材可通过另存功能保存为不同的逻辑素材设置限制频道的导入容量报警提示。

串联单编辑

建立、编辑不同频道播出所需的电子播出串联单。该软件应提供功能完善的编辑功能，能提供播出所需的顺延，定时、顺序、定插、顺插编排方式；能设定和导入不同的播出串联单的模板；自动计算时间，保证节目单没有间隙。可以自动导入或手动导入广告单等，该软件需要根据需求定义不同类别素材的颜色，以便于操作人员快速进行串联单编辑。

2.节目单审核

能够对串联单进行自动时间计算并进行相关的逻辑检查和纠错，并提供与现有播出软件相一致的审核条件。

3.播前单编辑

总编室节目单传送到播出部门后，需对素材内容进行提取等操作。

4.播后单查询、打印

对已播出单进行频道、时段、内容、条目、字幕机等操作方式的查询，打印输出或者导出到文件。

5.上传审查模块

将素材通过迁移后供播出服务器播出；实时显示各个存储使用情况，并可以设置限制频道的导入容量报警提示入库前可识别所有素材指标信息

6.广告包模块

广告包模块可根据需求进行制作，可自动更新，在播出单中可通过不同颜色来区分广告包和素材，可清晰锁定广告包位置；广告包模块需批量另存以及模板功能。

8.2播出控制模块

播出控制是自动播出系统软件的一个重要组成部分，是播出系统的核心所在。软件设计必须逻辑缜密、设计合理、运行稳定，自动化程度高，能够完成电视台日常播出业务如：顺时播出、定时播出、广告插播、触发播出、倒计时显示等各类功能性要求，并能根据用户的需求进行局部定制编写与设计。播出控制应提供以下功能：

播出控制软件独立应用于高清、标清频道节目和广告播出。播出控制软件采用完善的备份播出控制模式，保证系统在播出中无单一故障点。

系统采用主、备播出工作站冗余控制模式。播出工作站对视频服务器采用主流控制协议，对视频服务器、切换台、录像机等周边设备进行精确控制。并能在设备发生故障时，及时提供故障信息和报警提示。

功能支持：

支持节目单数据库加载和文件加载，

支持本地节目单自动保存和手动保存功能，提供节目单在线编辑。
广告包与素材有明显的颜色区分。

支持逆定时功能。

空素材到位自动提示，支持自动和手动更新。

支持多种快速编辑方式，如：右键添加通道直接锁定在CCTV、节目单末尾双击直接到测试卡等易用性操作方式

支持多种类型播出模式，包括顺序、插播、定时、相对定时、跟随插播和手工触发等播出模式

提供对多种视频服务器、录像机、切换台，切换开关和矩阵的设备控制

提供主、备机同步播出控制功能。 

在软件故障重启后，可立刻找点恢复播出。

检测内容包括：素材检查、节目单逻辑、主备机连接状态、设备控制情况

自动垫片功能

在线切换数据库，数据库重启自动重连

具有多种应急方式，如：应急垫片、保持通道、TAKE等

在外部GPS校时故障或跳变时，使用内部独立高稳时钟功能
8.3迁移管理软件

迁移管理是对不同的存储体中的素材（视频服务器）进行智能归档、迁移、发布传输等。软件应具有设计合理、适应播出的迁移策略，并能根据迁移策略高效地完成素材自动迁移、归档等工作。能提供智能检索、迁移人工干预功能、素材自动删除策略、手动批删除、队列状态、故障报警、日志查询等基本功能。要求状态明晰、操作简便；
8.4数据库、时钟系统

数据库、时钟系统具有如下功能：播出和管理数据实时备份，具有详细完备的权限管理、日志管理和查询统计功能，播后管理和统计可以按要求自动生成准确数据报表。还有网络管理子系统，这中间包括了用户管理、权限设置、栏目管理、素材管理、操作日志、报警记录等等。

全系统统一授时源，数据库服务器采用422或232端口授时，播出控制从时域服务器取时间。

可自定义播出管理使用的台、频道名称。各模块支持按频道管理。完善的用户分级管理，按用户可使用的功能模块、站点、每模块可使用功能等独立设置用户权限。

独立用户帐号，统一登录管理。详细使用日志，包括用户所有开单、发送、提取、更改等。播后数据不可更改。

节目单的传送通过以太网，控制信息的传送通过以太网或422控制，网络和交换机要求主备，视频服务器的素材用光纤网或千兆以太网连接形成互备。

九、项目集成及施工要求
投标供应商应按采购人提供的设备清单进行报价，不足部分可以进行补充。货物清单和材料清单的每一单项的单价与合价均需填写，每个子系统报价中还应包括其他附材及施工所需费用，不单独列出此项费用的，将被认为已经包含在清单的其他单价中。投标供应商没有填写单价和合价的项目，采购人将不予支付，并将被认为此项费用已包含在清单的其他项目的单价和合价中，应由投标供应商方承担全部相关费用。

本项目为交钥匙工程。项目涉及的软、硬件产品必须按采购人的要求安装、调试完毕，保证采购人能够正常部署生产系统。中标供应商如需对本项目进行二次深化设计，主材设备数量不允许调整，管线工程量一次性全包，施工中因管材线材等材料欠缺而增加部分由中标供应商免费补足，如相关材料在招标清单中未列出但安装所采购设备时必须用到，产生的一切费用，均由中标供应商负责。

项目施工保证安全文明，施工中一切安全责任均由中标供应商负责。

中标供应商在签订合同前必须提供该项目主要产品（二级存储、播出周边设备、工业液晶屏、机房环境监控系统、多画面显示监测报警系统）原厂五年保修服务承诺原件，复印件无效，且原厂保修服务承诺函上用户单位必须为“磐安县融媒体中心”，如签订合同时无法提供的将视为弃标。

中标供应商在签订合同后10个工作日内必须将项目的设计方案和施工方案、设备配置清单、系统图纸、设备布置图及彩色效果图等资料供采购人确认，如不能满足招标文件和采购人要求的，采购人有权要求中标供应商按照招标文件要求无条件调整设计方案，直至采购人满意为止，否则采购人有权解除合同并要求中标供应商承担因延误施工造成的损失。以上资料如有与本招标文件相抵触的内容，原则上以招标文件内容为准；如确有疑问，请在招标前书面向招标单位提出，招标单位向各投标供应商统一答复。

系统中所有设备必须是全新的、未经使用的，不得使用采购时间超过生产日期半年以上的库存产品，符合国际先进标准及中华人民共和国国家质量标准、相关行业先进标准的产品；必须满足国内和国际有关设备的安全、电磁学、质量等方面的规范或标准；所选设备额定规格：电源电压：AC220V±10%,50Hz±10%；环境温度：-5℃～40℃；环境湿度：10%～90%；使用情况：24小时连续不间断；必须提供有关设备、材料的合格证书和技术说明书等资料给招标单位，待确认后方可定货和安装。

▲注：
以上采购清单做为投标报价依据，投标文件里不得减少产品类别和数量，否则做无效标处理。如有涉及暂定、暂估等预估内容投标时不得更改，结算时按实际发生的数量进行结算。
设备清单中所列线材和接插件等辅材数量为项目建设推荐的最小使用量，施工时不足部分由中标供应商免费补足，并提供一定数量的备件。
投标供应商可以自行前往项目所在地实地踏勘，了解现况，以取得准确报价。本次报价包含清单内所有软硬件设计、供货、运输、安装、施工完毕实现所有采购内容的功能后通过采购人验收的全部费用，任何有漏去一些分项内容需在报价明细表中自行添加否则将被视为其费用已包含在投标总价中。除非发生采购数量变更，否则投标价格不予改变。

施工工艺按采购文件结合采购人要求。

9.1特别强调的注意事项

硬件验收和软件测试验收需进行上述功能要求的逐一测试验证，测试中发现投标文件中声明响应而实际未实现的为虚假投标行为，采购人将拒绝支付款项没收履约保证金处理，同时由采购主管单位进行处罚并保留对投标供应商追究相关法律责任的权利。

供应商提供的软硬件产品必须保证不侵犯第三方的知识产权、版权、商业秘密等，本项目开发的软件，著作权归采购人所有。
磐安境内所有权、使用权版权归采购人所有。

9.2质保期

本合同项下货物质保期为向买方移交，通过最终验收之日起5年（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在质保期（维护期）所产生的全部费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。系统建成后，投标供应商能够根据本系统实际应用需求免费进行软件完善和升级工作，同时承诺软件终身免费升级。

供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

投标供应商应确保能为在使用期内的所有设备提供备品备件。投标供应商应提供7×24小时的服务热线，并能承诺在接到故障电话后立即响应、在4小时内到达现场对用户提出的技术问题和设备故障予以解决。

中标供应商在质保期内提供免费的维护工作，质保期满后中标供应商提供终身上门维修，软硬件出现故障供货商应积极配合，及时维修。

系统建成后，投标供应商应提供以下目录的原厂资料及附件一套。如设备出厂检验报告和合格证书、使用说明书、设备安装调试维修线路原理图、零部件目录、相关文件支持程序软件或光盘、安装维修手册、维修工具等。

系统建成后，投标供应商应提供详细精确的图纸：含分总控系统图、控制系统图、网络结构图、IP地址分配表、同步子系统图、时钟子系统图等。

9.3培训计划

中标供应商应针对系统的不同使用对象分批进行业务培训，并根据采购人的要求对使用人员进行相应的操作考核，通过对使用人员实际操作技能的严格把关，保证每一个系统使用者均有良好的业务素质，培训合格率达到100%。

投标供应商根据采购单位不同应用层次的人员，提供量身定制的培训教材、教材的内容包括设备的原理、技术性能、操作维护、安装调测等。

所有培训书面资料用中文书写，授课形式为中文

投标供应商必须提供高水平的培训计划和内容，包括培训时间、培训地点、培训方式、培训内容、培训资料等。

要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员全面熟练撑握与自已工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

在培训结束后，要求对参训人员进行考核，应根据不同的操作人员岗位，提供不同内容的考核试题卷。

9.4安装调试

安装地点：按采购人要求。

质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

报价方应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。
9.5完工期

签订合同后120日历天内建设完成，施工过程中若因业主方或不可抗拒力原因导致工期延误的，双方共同签订延期书面说明，否则逾期一天扣罚5000元。
9.6工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

提供完整成套的货物；

产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在买方的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

质保期内的维保维修、质保期后的终身维修维护；

售后服务的措施及承诺。

注意：除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中。

项目需求清单

特别提醒：

本工程为交钥匙工程，包括原有场地腾空拆除、项目施工、材料、劳务、施工、管理、调试、维护、设计及施工（制作）图设计、设计的修改和确认、设计交流、图纸会审、施工、制作、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、有关部门的检测、检验、查新报告、整改、验收、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，以下是本项目设备的软硬件配置和性能指标最低限度的要求，投标供应商所投产品配置性能不得低于清单中配置。投标供应商可根据上述需求制定相应的技术实现方案，并依据该技术实现方案、综合考虑设备成本后确定设备数量（但投标产品类别和数量不得少于采购清单要求）。投标人也可以根据自身技术特点以及本项目的需要，选择优于下表的设备和软件或自行额外增加设备或软件，其价格计入投标报价中。全面实现本项目需求所需要的其它设备，即使未列入本需求设备清单，也应包含在投标总报价之内，中标价格一经确定，不再另行支付任何费用。
	序号
	采购内容
	规格说明
	数量
	单位

	第一部分 非编、媒资系统设备

	一.核心及交换设备

	1
	本地内容库存储
	分布式存储
	1
	台

	
	
	一共配置3个节点
每个节点的配置如下：                    
CPU：2*20Core  2.1GHz                                                        内存：128GB                                       
系统盘：2*600GB SAS盘
缓存盘: 1*3.2TB NVMe SSD盘
主存数据盘：36*8T 7.2K SATA盘                                                                           
网络：4*10GE光口（满配光模块）                                                      电源：配置冗余电源                                                                                                         
数据冗余策略：纠删码+2冗余
支持的接口协议：NFS、CIFS、FTP、FTPS、HTTP等
配置基本软件包(含CIFS,NFS,FTP,NDMP,负载均衡,性能加速和防病毒)、管理控制台软件、InfoAllocator空间配额管理授权,含5年原厂服务

每节点稳定读带宽和写带宽≥800MB/s

数据保护：支持N+M冗余模式，最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据。本次配置至少容忍1个节点/控制器失效业务不中断，数据不丢失

系统扩展性：系统支持≥252节点线性扩展，并提供满配情况的截图和用户手册相关材料。

*小文件存储能力：支持多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的相关材料。后端网络连接：支持10GE，25GE，40GE，100Gbps Infiniband，不同节点间通信带宽不小于20Gbps。在线扩容：支持在线增加或缩减节点池的容量空 间。扩容过程无需中断或者搬迁业务，新增 节点扩容成功后在 1 分钟内体现容量增加， 增删节点后可自动启动节点间、磁盘间容量均衡。提供具有CNAS认证的权威第三方机构出具的说明材料。

冷备盘：SAS盘1块，数据盘6块。
	
	

	2
	存储后端交换机
	存储后端交换机
	2
	台

	
	
	* 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps（以官网最小值为准，提供官网链接并截图说明），光模块：10*10GBase-SR光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)。
万兆光口≥48,100G光口≥6个；

支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）；

端口缓存≥32M，提供官网链接并截图证明；
支持 RIP、OSPF、ISIS、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议；

支持硬件 BFD（Bidirectional Forwarding Detection），最小 3.3ms 发包间隔；提供官网链接并截图证明；

支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性，提供官网链接并截图证明；

支持缓存的微突发状态统计，提供官网链接并截图证明；

支持Telemetry技术；

实配：双电源，10个万兆多模光模块，2根40G 3m堆叠线缆，5年原厂质保；
	
	

	3
	存储管理交换机
	存储管理交换机
	1
	台

	
	
	* 包转发率≥228Mpps，交换容量≥758Gbps（如果官网存在大小值以最小值为准，提供官网链接并截图说明）千兆电口≥24，万兆光口≥4，扩展插槽≥1，支持扩展2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；

路由协议：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议；

支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告并截图证明；

交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防，提供官网链接并截图说明；

交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，提供官网链接并截图说明；

支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障，提供官网链接及截图说明；

实配双电源，4个万兆多模光模块，5年原厂质保；
	
	

	
	
	10G SFP+模块 ×4
	
	

	4
	核心万兆以太网交换机
	核心万兆以太网交换机（和存储同一品牌）
	2
	台

	
	
	*交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps（以官网最小值为准，提供官网链接并截图说明），万兆光口≥48个，100G光口≥6个。

为了提高设备可靠性，支持并实配可插拔的双电源；

为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥4，提供设备真实图片并截图标注；

支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告并截图说明；

交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防，提供权威第三方测试报告并截图说明；

交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，提供权威第三方测试报告；

支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障，提供权威第三方测试报告并截图说明；

实配：双电源，48个万兆多模光模块，1根3m 40G堆叠线缆，5年原厂质保；
	
	

	
	
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)  × 48
	
	

	5
	接入千兆以太网交换机
	接入千兆以太网交换机
	2
	台

	
	
	包转发率≥228Mpps，交换容量≥758Gbps（如果官网存在大小值以最小值为准，提供官网链接并截图说明）；

千兆电口≥24，万兆光口≥4，扩展插槽≥1，支持扩展2*40GE光、2*25GE或8*10GE光、8*10GE电及2*100GE光子卡；

路由协议：支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等路由协议；

支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持VxLAN的自动化部署，提供权威第三方测试报告并截图说明；

交换机支持报告攻击事件给网络安全智能系统，与网络安全智能系统和SDN控制器联动，以实现全网安全协防，提供官网链接并截图说明；

交换机支持将IP和端口扫描流量重定向给网络安全智能系统进行诱捕，与网络安全智能系统和SDN控制器联动实施反制措施，以实现网络安全协防，提供官网链接并截图说明；

支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障，提供官网链接及截图说明；

实配双电源，4个万兆多模光模块；
	
	

	
	
	10G SFP+模块 ×4
	
	

	6
	数据库服务器
	数据库服务器
	3
	套

	
	
	CPU：处理器：Xeon Silver 4210R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十核心，二十线程，主频：2.4GHZ,3.2动态加速频率,CPU数量：2个
内存：8GB DDR4 寄存式 (RDIMM) *4
系统硬盘：600GB 12G SAS 10K rpm *2
数据硬盘：600GB 12G SAS 10K rpm *2
智能阵列： RAID 控制器, 2GB NV 缓存控制器
冗余热插拔风扇/DVD-ROM/495W冗余热插拔电源/4个千兆网络端口 
万兆光纤单口网卡（含模块）
操作系统：Linux CentOS （预装）
	
	

	
	
	分布式数据库
	
	

	
	
	MongoDB 数据库系统
	
	

	7
	核心服务器
	核心服务器
	2
	套

	
	
	CPU：处理器：Xeon Silver 4210R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十核心，二十线程，主频：2.4GHZ,3.2动态加速频率,CPU数量：2个
内存：8GB DDR4 寄存式 (RDIMM) *4
系统硬盘：600GB 12G SAS 10K rpm *2
智能阵列： RAID 控制器, 2GB NV 缓存控制器
冗余热插拔风扇/DVD-ROM/495W冗余热插拔电源/4个千兆网络端口
万兆光纤单口网卡（含模块） 
操作系统：Linux CentOS （预装）
	
	

	8
	应用服务器
	应用服务器
	2
	套

	
	
	CPU：处理器：Xeon Silver 4210R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十核心，二十线程，主频：2.4GHZ,3.2动态加速频率,CPU数量：2个
内存：8GB DDR4 寄存式 (RDIMM) *4
系统硬盘：600GB 12G SAS 10K rpm *2
智能阵列： RAID 控制器, 2GB NV 缓存控制器
冗余热插拔风扇/DVD-ROM/495W冗余热插拔电源/4个千兆网络端口 
万兆光纤单口网卡（含模块）
操作系统：Linux CentOS （预装）
	
	

	9
	集群转码服务器
	集群转码服务器
	2
	套

	
	
	硬件配置：
1RU 机架式服务器，Intel Xeon Processor * 2，64G内存，双电源，GBE * 6，200G SSD，万兆光纤单口网卡（含模块）
软件配置：
编转码平台操作系统，多格式文件封装解析单元，多格式视频解码单元，多格式音频解码单元，多格式文件封装单元，多格式视频编码单元，多格式音频编码单元，一进多出编转码任务单元，切片转码处理单元，光盘素材脱壳单元，视频增强处理单元，4K HDR编码及转换处理单元，图文包装处理单元，视频编辑处理单元，日志告警管理单元，时间时区管理单元，任务控制单元
	
	

	10
	后台打包服务器
	后台打包服务器
	2
	套

	
	
	主机平台：2U 机架式知名服务器
CPU：Xeon Silver 4214R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十二核心，二十四线程，主频：2.4GHZ,3.5动态加速频率,CPU数量：2个
内存：8GB  Single Rank x4 DDR4 ×4
系统硬盘： 600GB 2.5英寸  SAS  ×2
显卡：高性能 4GB GDDR6显卡；
DVD-ROM/千兆网卡/冗余风扇/冗余电源495W/万兆光纤单口网卡（含模块）
提供系统后台集群打包服务，剪辑内容打包合成，以适配送播出、媒资、演播室等环节。
加密狗：打包服务器加密狗 
	
	

	11
	最小化应急备份系统
	主机平台：HP 380 G9 （硬件利旧，服务器+存储）
	1
	套

	
	
	最小化系统，数据库同步代理服务，软件应急切换模块，
	
	

	12
	制作网络广播系统的对接
	数据安全摆渡（利旧）
	1
	套

	
	
	硬件利旧（原有数据摆渡），系统互联，对接服务
	
	

	13
	制作网络和播出系统的对接
	网闸（利旧）
	1
	套

	
	
	硬件利旧（原有，网闸），系统互联，对接服务
	
	

	二.DMZ高安全区系统

	1
	数据隔离安全区
	数据隔离安全区
	1
	套

	
	
	数据安全摆渡
主机(1Gb电口，10Gb万兆卡,32G内存,文件缓存大小8T，双电源,2U机架）*2
文件类型深度检测 　
文件名后缀白名单过滤 　
文件完整性校验 　
杀毒服务调用
双向传输速度350MB/s 　
文件上传数量可配 　
单文件大小可配 　
传输方向可配 　
人员、角色配置 　
任务状态监控 　
任务优先级调整
	
	

	2
	防火墙
	防火墙
	2 
	套

	
	
	2U上架设备，双冗余电源；64G SSD；
配备10个千兆电口，6个SFP插槽，2个万兆SFP+插槽，1个接口扩展插槽；
吞吐量20Gbps，应用层吞吐量5.5Gbps，800万并发连接，15万条新建链接/秒；
配备网络适配、网络管理、网络访问控制、链路负载均衡、视频安全防护、会话管理、IPSEC VPN、抗拒绝服务管理、主动防御、流量控制、认证安全、统计报表。
	
	

	
	
	病毒库升级授权
	5 
	年

	
	
	入侵防护模块开通授权
	5 
	年

	3
	综合日志审计
	综合日志审计
	1
	套

	
	
	日志审计硬件平台，集成日志审计系统；
1U标准机架式，单电源，专用千兆硬件平台和安全操作系统，6个千兆电口，1个管理口，2个USB接口，存储容量1TB。
单台日志处理性能大于4000EPS，支持千兆网络流量采集。
提供免费软件维护升级服务。
支持15个审计对象授权。
	
	

	4
	数据库审计
	数据库审计
	1
	套

	
	
	1U机箱设备，单电源，含嵌入式软件；
6个10/100/1000M Base-TX，1个接口扩展插槽（默认含2个千兆监听口授权），2TB硬盘,1个RJ45串口；含3个被审计DB服务数，可扩充。
抓包速度1000M/秒，入库速度6000条/秒，峰值入库速度8000条/秒，日处理事件数8000万条。
支持：Oracle、Sybase、Informix、SQL Server、DB2、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache、人大金仓、达梦、南大通用、神通等数据库。
	
	

	5
	堡垒机
	堡垒机
	1
	套

	
	
	1U机架式软硬一体设备，单电源，专用硬件平台和安全操作系统；
6个千兆电口，1个console管理口，硬盘容量1TB，自带应用发布软件（不提供应用发布操作系统)（需客户自备服务器、Windows Server操作系统与Windows 远程桌面授权）。
实现对运维操作的深度解析、集中管理、访问控制、异常告警、用户管理以及操作行为记录、会话过程回话、密码管理、历史查询等功能。
支持200路字符会话或100路图形会话并发，默认50个授权被管资源数；
	
	

	7
	二级等保测评
	协助台方完成系统二级等保评测工作，漏洞扫描服务，系统安全关键指标体现
	1
	套

	三.非编制作部分

	1
	融媒体有卡工作站  
	融媒体有卡工作站  
	6
	套

	
	
	主机平台：工作站
CPU：Xeon Silver 4214R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十二核心，二十四线程，主频：2.4GHZ,3.5动态加速频率,CPU数量：2个
内存：16G DDR4-2933 ECC *2；
系统硬盘：256G  SSD
数据硬盘：3.5寸  4TB SATA
视音频板卡： 4K视频数字接口卡（PCI-E 视音频IO卡
6Gb SDI接口：1路SDI输入/2路SDI输出，HDMI接口：1路HDMI输入/1路HDMI输出
模拟视频接口：复合分量S端子输入/复合分量S端子输出，模拟音频接口：4路专业平衡模拟音频输入/6路专业平衡模拟音频输出，AES音频接口：8路AES音频输入/8路AES音频输出，嵌入音频：8路SDI内嵌音频输入/8路SDI内嵌音频输出；8路HDMI内嵌音频输入/8路HDMI内嵌音频输出，同步锁像输入（支持双电平和三电平）)
显卡：高性能 4GB GDDR6显卡；
显示器：34英寸 21:9超宽曲面屏
监听音箱:EDIFIER R1000BT
万兆光纤单口网卡（含模块）
加密狗授权                                      
软件：非性线编辑软件及三维字幕软件
	
	

	2
	融媒体无卡工作站  
	融媒体无卡工作站 
	8
	套

	
	
	主机平台：工作站
CPU：Xeon Silver 4214R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十二核心，二十四线程，主频：2.4GHZ,3.5动态加速频率,CPU数量：2个
内存：16G DDR4-2933 ECC *2；
系统硬盘：256G  SSD 
数据硬盘：3.5寸  4TB SATA 
显卡：高性能 4GB GDDR6显卡；
显示器：34英寸 21:9超宽曲面屏
监听耳机:AKG K52
万兆光纤单口网卡（含模块） 
加密狗授权                                         
软件：非性线编辑软件及三维字幕软件
	
	

	3
	4K工作站
	4K工作站  
	1
	台

	
	
	新版工作站：XEON Gold 6246采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十二核心，二十四线程，主频：3.3GHZ,4.2动态加速频率, L3缓存：24.75MB  CPU数量：2个；DDR4 ECC 64G；显卡：RTX4000 平面制图设计专业显卡，显存位宽：256bit，CUDA核心：2304 ，3个DP接口+1个usb-c接口，8G专业图形显卡；系统硬盘：SSD 512G，素材硬盘：企业级SATA 4T；8盘位外置盘阵(32T存储）SAS 12G接口，蓝光刻录机，电源：800W，正版Win10 64位企业版系统 显示器：行业通用34英寸 21:9超宽曲面屏
	
	

	
	
	视频接口：12G SDI*2（10bit，内嵌16ch音频，支持SD/HD/4K/3D）、HDMI2.0b（内嵌8ch音频，支持SD/HD/4K/3D）、HD/SD YUV分量、S-Video、复合、AES/EBU*1（2ch非平衡音频）、XLR（2ch）平衡模拟音频输入/输出接口、 REF输入（blackburst和HD tri-level），基于硬件的上、下变换功能，支持AE、Photoshop上屏，支持RS -422录像机控制采集；
	
	

	
	
	预装软件：4K剪辑软件，字幕软件（全版，所有模块可用，包括三维粒子，三维图表，二三维转换等），海量预装工程模板及字幕模板，全新媒体素材管理模块（含快速初剪功能），全新音频制作模块Music Maker，海量模板库，云监测系统，定时采集模块，达芬奇调色单元（含Mini Panel调色台调色台）
	
	

	4
	27英寸4K HDR监视器(12G-SDI)
	27英寸4K HDR监视器(12G-SDI)
	1
	台

	
	
	屏幕尺寸：27英寸, 屏幕宽高比：16:9, 分辨率：3840×2160, 色彩：1.07B, 视角：178°H×178°V， 亮度1000nit,
2路12G-SDI视频输入(向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI)，2路12G-SDI环通输出；
4路3G/HD/SD-SDI视频输入，4路环通输出；
支持DVI/HDMI2.0信号；
3.5mm模拟音频输入/输出，RS422输入/输出，支持以太网和GPI控制；
内置3D LUT色彩校正信号发生器, 支持Lightspace和CalMAN校色软件；
12G-SDI单链路4K SDI信号最大支持 4096x2160 60p格式；
支持SQD 和 2SI格式4K信号;
支持4K信号Payload ID显示；
支持HDR: PQ (ST2084)，HLG，S-Log3;
多种Gamma选择：Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6
6种HLG曲线选择：HLG1.0,HLG1.1, HLG1.2, HLG1.3, HLG1.4, HLG1.5
5种PQ曲线选择：ST2084 1000nit, ST2084 800nit, ST2084, 500nit, ST2084 300nit, ST2084 200nit
支持多种画面显示模式：4K模式/四画分模式/高清单画面模式；四画分模式支持不同格式高标清信号在任意窗口同时显示；
支持SDI和HDMI嵌入音频表显示(VU & PPM)；支持波形、矢量显示；支持伪彩色，辅助聚焦，斑马线功能；
支持Overscan, Markers, Mono, Blue only等功能；支持CC隐藏字母功能; 支持静态和动态UMD功能（支持TSL3.1/4.0协议）;
铝合金机壳，内置扬声器，220V交流电源输入；
	
	

	4
	融媒体配音工作站  
	融媒体配音工作站
	2
	套

	
	
	主机平台：工作站
CPU：XEON W-2235六核3.8G 处理器：

采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：六核心，十二线程，主频：3.8GHZ,4.6动态加速频率,CPU数量：1个 
内存：DDR4-2933MHz ECC 8GB × 2
显卡：高性能 2GB GDDR6显卡；
系统硬盘：256G  SSD 
数据硬盘：3.5寸  4TB SATA
声卡：高性能专业声卡
显示器：27寸 宽液晶显示器
监听耳机:AKG K52
万兆光纤单口网卡（含模块） 
加密狗授权                                         
软件：非编系统、配音系统、字幕插件
	
	

	5
	病毒隔离盒
	硬件配置：Intel Celeron J3160 64位处理器 1.6GHz 4核/4G DDR3L/120G SSD正面：USB3.0*2/背面：HDMI*1 + RJ45千兆网口*1 + USB3.0*2 + DC IN*1/侧面：VGA*1 + MIC*1 + HP*1）
软件：云顿潘多拉内核加固安全传输管理系统V1.0；
多种访问方式：支持unc共享，FTP和Http三种方式访问
多格式支持：mpeg、mpg、rm、m4v、asf、mov、avi、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、 jpg、png等40多种格式文件并支持文件自定义及深度过滤；
支持双向深度过滤检测，通过独有数据传输协议，实现安全隔离过滤等多种安全策略；
白名单过滤：内置文件内容深度检测算法，快速识别病毒伪装文件，保证存储介质访问的安全性，高效阻断病毒传输
用户权限管理：支持多用户接入并可对不同用户访问进行权限划分，如文件上传下载、文件编辑、查看、新建、复制、粘贴、删除、重命名等操作；
高速传输：快速的读写速度，大大缩减了外置设备拷贝时间。读速度100MB/S,写速度50MB/S。
日志功能：对于三种传输方式均提供日志的读取、查询、删除、导出等操作，日志要严格分类提醒，包络时间、用户名、文件名称、传输方式、传输结果等。
	2
	套

	四.相关软件及对接

	1
	全媒体融合平台软件包
	全媒体融合平台软件包
	1
	套

	
	
	工具应用集成平台(平台门户)，基础配置，角色管理，用户管理，部门管理，流程配置，资产类型，应用系统，登陆日志，当前会话，任务监控，流程监控，直播管理
	
	

	2 
	融合媒体生产业务系统多媒体稿件编辑工具
	多媒体稿件系统
	1 
	套

	
	
	基于融合媒体系统流程，实现互联网稿件的生产、编辑、分发的业务生产，提供稿件业务管理、稿件编辑器、微信组稿功能
	
	

	3 
	指挥策划系统
	新闻指挥策划系统
	1 
	套

	
	
	线索策划：
线索按定制规则自动分类，按关键词搜索、组合查询等方式筛选、线索支持添加标签、支持人工处理、线索收藏、订阅、提交
选题策划：
支持对选题内容的修改、维护管理选题历史版本、支持选题审核流程、添加选题决策意见，统一安排选题播出方式及计划、选题统一筛选、筛选选题推送，监看推送状态及进度、筛选选题推送，监看推送状态及进度
采访任务管理：
采访任务申请、派单、资源调度统一管理；采访资料推送；采访任务流程审核、监控；采访任务流程审核、监控
资源指挥调度：
基于在线地图的可视化的资源分布状态监控；设备入、出库管理和统计；人员、设备、车辆等资源的资源分配
	
	

	4 
	融合报道指挥系统客户端APP
	融合报道指挥系统客户端APP
	1 
	套

	
	
	基于融合媒体系统流程，可用于视频/音频/图片回传、文稿编辑、审核、审片，串联单审核等；
含PGC回传模块；
含线索模块；
含爆料模块；
含文稿模块；
含多媒体稿件模块；
	
	

	5
	媒体内容生产服务平台软件包
	媒体内容生产服务平台软件包
	1
	套

	
	
	综合制作协同资产管理引擎：综合制作协同资源管理引擎是整个综合制作业务平台的核心支撑引擎，承载整个制作业务所需的所有资产类内容的分类管理，包括资产维护、调用、分享等。资产的维护、管理与协同通过个人空间和团队工作区完成。 
工作流引擎："实现流程运转逻辑和各系统、各模块之间的数据传递，各业务系统和模块通过Web Service、JMS、目录监测、API等多种系统互联通讯方式与智能工作流引擎进行交互。 
	
	

	6
	全媒体内容库管理软件包
	全媒体内容库软件包
	1
	套

	
	
	包含：基础软件包、全媒体内容检索、全媒体内容管理、全媒体内容编目工具、流媒体服务 等模块。支持工具应用集成平台(平台门户)、基础配置、角色管理、用户管理、部门管理、流程配置、资产类型、应用系统、登陆日志、当前会话、任务监控、流程监控、统一元数据管理、全文检索、高级检索、分类检索、关联检索、智能排序、自适应浏览播放器,检索下载、生命周期管理、全媒体内容本地上传、全媒体内容入库管理、全媒体内容出库管理、基础编目功能、编目模型配置、关键帧提取、编目审核、二次编目（多次编目）、编目数据接入服务 等功能。
	
	

	7
	多工具接入模块
	方正飞腾排版系统对接模块（含授权）
	2
	套

	
	
	支持第三方编辑工具的接入授权，支持流程化管理，素材共享，支持原有非编接入系统，采用统一流程
	3
	套

	五.媒资系统升级相关设备

	1
	编目工作站
	编目工作站
	2
	套

	
	
	工作站平台：（硬件利旧）
软件：编目软件（1套装在新无卡工作站上，1套装利旧无卡工作站上）
	
	

	2
	媒资上载工作站  
	媒资上载工作站 （硬件利旧） 
	2
	套

	
	
	工作站平台：（硬件利旧）
软件：媒资上载软件，大制作网络化编辑授权（1套装在新有卡工作站上，1套装利旧有卡工作站上）
	
	

	六.云非编处理后台系统及授权

	1
	推流转码服务器
	推流转码服务器
	2
	套

	
	
	CPU：Xeon Silver 4214R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十二核心，二十四线程，主频：2.4GHZ,3.5动态加速频率,CPU数量：2个

内存：8GB DDR4 寄存式 (RDIMM) *4
系统硬盘：600GB 12G SAS 10K rpm *2
智能阵列： RAID 控制器, 2GB NV 缓存控制器
冗余热插拔风扇/DVD-ROM/495W冗余热插拔电源/4个千兆网络端口 
万兆光纤单口网卡（含模块）  
操作系统：Linux CentOS 7.5（预装）
	
	

	2
	推流服务端软件
	推流服务端软件
	2
	套

	
	
	流媒体（E2）、通用标准实时流转码、通用标准实时流推送、音频波形分析，E2授权
	
	

	3
	云非编系统 
	*云非编系统

桌面精编需满足如下功能：

实现云架构下的云端编辑与包装制作；

可根据当前的网络带宽情况切换编辑的分辨率与码率；

支持对象存储，可实现通过https协议访问远端素材并进行编辑；

支持本地素材一键回传到云端内容库；

支持同一节目的多人并行协作；

支持云端后台打包，

支持阿里OSS、华为OBS对象存储，可实现本地服务器通过http协议访问远端素材并进行编辑；

支持华为云、阿里云的公有云弹性计算，系统可自动实现公有云计算资源弹性扩充和释放，服务器的规模可随用户数量的变化而变化；

支持本地和云端素材混编技术，可在同一工程中编辑本地和云端的素材，提供截图相关材料；
	10
	套

	
	
	“桌面云精编”客户端授权 
	
	

	七.智能媒资本地化布署

	1
	智能媒资应用服务器
	智能媒资应用服务器
	1
	套

	
	
	主机平台：2U机架式服务器
CPU：Xeon Silver 4214R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十二核心，二十四线程，主频：2.4GHZ,3.5动态加速频率,CPU数量：2个
内存：16GB DDR4 寄存式 (RDIMM) *4
系统硬盘：600GB 12G SAS 10K rpm *2
数据硬盘：960 SSD  *2
智能阵列：PERC H730P RAID 控制器, 2GB NV 缓存控制器
冗余热插拔风扇/DVD-ROM/495W冗余热插拔电源/万兆网卡（含多模模块）
操作系统：Linux CentOS 7.6 X64（预装）
	
	

	2
	智能媒资后台AI处理服务器
	*AI智能处理引擎服务器

本项目需要采购本地化智能化媒资系统，本地采用媒体AI智能一体机，能够将“媒体+智能”应用于实际工作中，减少人力成本，提高工作效率，具体需满足智能媒资的核心功能包括语音识别ASR，语义理解、动态人脸识别、人流量统计、人脸核身、文字识别OCR、自然语言处理 NLP，所有算法均是同一厂商自研算法，投标人需提供厂家的软著证书，并提供原厂的授权函及售后服务承诺函，所投引擎的核心功能包括语音识别ASR，动态人脸识别，自然语言处理NLP及文字识别OCR，需提供原厂的软著证书，所投产品需要提供国家知识产权局颁发的有关语音识别、视频流处理的发明专利证书。
CPU： Xeon Gold 6230 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：二十核心，四十线程，主频：2.1GHZ,3.9动态加速频率, L3缓存：27.5MB  CPU数量：2个 
内存：32GB 3200MT/s LRDIMMs × 6
系统硬盘：960GB SSD × 2 RAID 1
显卡：NVIDIA T4 Tesla高性能图形计算加速GPU卡，显存16G
RAID：板载RAID控制器，要求支持RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60
DVD-ROM/千兆网卡/冗余风扇/冗余电源/万兆网卡（含多模模块）
操作系统：Linux CentOS 7.6 X64（预装）
语音识别能力，文字识别能力，图像识别能力，人脸识别能力，私有化人物库
	1
	套

	3
	智能标签应用模块
	智能标签应用模块
	1
	套

	
	
	通过对视音频文件进行AI分析，将视音频内容结构化，得出人像信息、语音转文本结果、OCR标签结果，将所有标签结果与内容的关键时码关联。
通过人脸识别，支持将视频、图片中包含的关键人物进行识别，并给出人物出现的片段和出场率。
系统支持未知人脸聚合，通过人工录入人物名称、简介等，即可同步更新至人物库，用于后续此人物的智能识别。
语音识别，支持将视频、音频文件的语音转写成文字，支持时码与文本两种显示方式，用户可对识别内容进行修改。
字幕识别，支持提取视频、图片中包含的文字信息，按照时码顺序显示。
支持以标签作为检索条件，检索出所有带有该标签的资源。
支持语音结果和视频同步播放，文字实时滚动。
	
	

	4
	智能内容处理基础模块
	智能内容处理基础模块
	1
	套

	
	
	提供部门、人员等权限设置，提供日志
上传、智能处理、人工编目、审核等模块工作流程自定义
上载、编目、审核、敏感内容监测等工作流可配置。
智能处理系统可独立运行智能编目、智能标签和智能拆条等功能。
系统支持对转码、近线、离线存储的无缝对接。
支持水印、有效期管理。
	
	

	5
	上传入库模块
	上传入库模块
	1
	套

	
	
	支持内容采集功能，可对融媒体网上视频直接通过URL视频地址方式入库。
可直接调用互联网搜索能力，对相关视频网站进行内容检索，并可选择相应内容进行监测任务创建。
可以实现统一管理多家市、县、或CP/SP提供商内容，通过FTP协议登记内容到智能媒资共享平台，并可对远端客户进行权限管理。
要求支持入库资源文件的白名单校验，不符合要求的非标准文件限制入库。
要求支持将文件上传到资源库指定位置，支持按业务需求选定资源入库业务流程。
	
	

	6
	智能检索中心
	智能检索中心
	1
	套

	
	
	1、支持高性能分布式文件检索；
2、支持复杂逻辑关系组合查询；
3、支持亿级数据全文检索；
4、支持联想、模糊等多形态方式检索；
5、支持系统推荐、我喜欢，高危节目等系统智能检索模式。
	
	

	7
	自定义库管理
	自定义库管理
	1
	套

	
	
	1、支持敏感人物自定义；
2、自定义人脸模块；
3、自定义文本安全模块；
4、自定义库支持个性化监测机制配置。
	
	

	八.IP收录部份

	1
	IP收录服务器
	IP收录服务器
	1
	套

	
	
	主机平台：2U机架式服务器
CPU：Xeon Silver 4214R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十二核心，二十四线程，主频：2.4GHZ,3.5动态加速频率,CPU数量：2个
内存：8GB DDR4 寄存式 (RDIMM) *2
系统硬盘：600GB 12G SAS 10K rpm *2
智能阵列： RAID 控制器, 2GB NV 缓存控制器
冗余热插拔风扇/DVD-ROM/495W冗余热插拔电源/万兆网卡（含多模模块）
软件及授权：
总控收录服务器 
包含：智能采集收录中心系统：智能采集中心系统企业级核心应用中间件 核心管理组件 核心监控组件 矩阵控制组件 开发扩展接口等
录制的素材能被非编系统直接调用
	
	

	2
	收录应用服务器
	收录应用服务器
	1
	套

	
	
	主机平台：2U机架式服务器
CPU：Xeon Silver 4214R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十二核心，二十四线程，主频：2.4GHZ,3.5动态加速频率,CPU数量：2个
内存：8GB DDR4 寄存式 (RDIMM) *2
系统硬盘：600GB 12G SAS 10K rpm *2
智能阵列： RAID 控制器, 2GB NV 缓存控制器
冗余热插拔风扇/DVD-ROM/495W冗余热插拔电源/万兆网卡（含多模模块）
操作系统：linux操作系统
软件及授权：
智能采集中心系统
企业级核心应用中间件 、核心管理组件 
核心监控组件 、矩阵控制组件 、开发扩展接口 
	
	

	九.非编媒资系统集成开发及相关设备

	1
	KVM设备
	KVM一体机（8口、17液晶）,抽拉式设计，支持键盘多语言
	3
	套

	2
	机柜
	42U标准机柜，及相关附件
	4
	套

	3
	工位
	编辑制作工位14个

配音工作2个
	16
	台

	4
	网管工作站
	酷睿i5 14英寸全面屏办公轻薄本(11代i5-1155G7 16G 512G 高色域)银
同一品牌包、无线鼠标、扩展坞（USB3.0、HDMI、网口等）
	2
	台

	5
	校对软件 
	校对软件单机版配有1个加密锁，可以安装到多台电脑，但只有插上加密锁的电脑才能运行。
校对单机版本身不限使用时间、不限校对字数，不需要连接互联网（保证数据安全）。
单机版具有6个校对界面：Word版（嵌入Word），WPS版（嵌入WPS），PDF版（嵌入Acrobat Pro）；S2版；PS版；小样版。
单机版内含79个专业词库、8000万条海量词库。支持自定义词库，量身打造校对标准。
操作系统：中文Windows XP或Windows7以上操作系统
	1
	套

	6
	静电地板
	总面积：6.6*11.4
	70
	平方

	7
	媒资继承
	继承原有媒资系统内容、含元数据信息
	1
	项

	8
	系统对接开发服务
	*与天目云省平台对接、新媒体（App、网站、微信、微博等打通）接口开发，实现天目云文稿，串联单和本地系统的互联互通，实现本地内容库和天目云资源库的对接，实现相互推送，实现和播出系统的互联互通，需要实现软件接口级别的对接。
	1
	项

	9
	技术运维
	技术驻场服务，负责日常技术维护
	1
	年

	10
	蓝光驱动器
	蓝光PDW-U2光盘驱动器
	1
	套

	11
	蓝光盘
	PFD XDCAM蓝光盘 50G可重写高清盘
	5
	张

	12
	施工耗材
	施工相关耗材，网线，光纤，UPS到工位的线缆
	1
	项

	第二部分 电视播出部分

	十、视频服务器系统

	1
	主备视频服务器
	单台具备2个带SDI接口的编解码卡，支持4个高清通道的播出或上载，2个千兆接口，含4块4TB硬盘，组成3+1软RAID，可用容量12TB；视频服务器单机模式授权，允许以单机模式工作并访问内部储存文件系统； 视频服务器 4个（编解码通道模式）通道授权，支持高清/标清MPEG-2格式播出或上载，支持上变换/下变换/交叉变换；视频服务器（编解码通道模式）全功能扩展电缆2根，长度1米（每2根电缆对应1台视频服务器）

*视频服务器使用非Windows操作系统，有免受病毒干扰机制，支持MXF OP1a/OP1b、QuickTime MOV封装格式，传输过程中不会对对视频源文件做任何改动，确保播出文件与源文件完全一致性；
	2
	台

	
	
	应用于视频服务器的4TB原厂冷备硬盘
	2
	块

	2
	垫片服务器
	1U广播级HD固态硬盘录机；自带LCD屏幕，可用于视频、音频和时间码监看以及菜单设置，12个按钮用于播放和菜单控制，2.2英寸彩色显示屏；2*SSD用于SD或HD记录，支持SATA-II或SATA-III型固态硬盘；设备具有1路SDI输入，2路SDI输出，支持三电平或黑场锁相，支持计算机自动控制，配2块240GB SSD硬盘）
	1
	台

	十一、存储及应用服务器部分

	1
	二级存储
	4U/24盘位，双控制器，                                                                                                                                                                            
CPU： Intel多核处理器，8* 1G iSCSI+4*10G SFP+，64GB Cache， RAID支持：0, 1 , 5, 6, 10, 50, 60 ,RAID2.0                                                                                            数据保护：精简配置，快照，克隆，卷复制
缓存加速：支持SSD智能读写缓存加速功能
路径冗余：支持ALUA特性多路径功能，支持负载均衡，故障切换。电源：2*600W 
配置26块企业级SAS 硬盘，硬盘容量：8TB; 接口类型：NLSAS;转速：7200rpm；硬盘尺寸：3.5 英寸;标配24块，备盘2块
	1
	台

	2
	数据库服务器
	处理器：Xeon Silver 4210R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十核心，二十线程，主频：2.4GHZ,3.2动态加速频率，CPU数量2个

内存：8GB DDR4 寄存式 (RDIMM) *4
系统硬盘：600GB  SAS 6Gbps 热插拔硬盘，数量2块

电源：热插拔, 冗余电源(1+1), 750瓦，数量2个

智能阵列 支持RAID 0/1

网卡：四端口千兆网卡

windows server 2012 r2 操作系统（预装）
SQL2012数据库软件 
内容管理系统
	2
	台

	
	双机热备软件
	HA-mirror（高可用），当一台服务器宕机，有另外一台服务器接管，数据同步，无磁盘阵列柜的高可用软件
	1
	套

	3
	媒体处理服务器
（迁移、技审）
	处理器：Xeon Silver 4210R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十核心，二十线程，主频：2.4GHZ,3.2动态加速频率，CPU数量2个

内存：8GB DDR4 寄存式 (RDIMM) *4
系统硬盘：600GB  SAS 6Gbps 热插拔硬盘，数量2块

电源：热插拔, 冗余电源(1+1), 750瓦，数量2个

智能阵列 支持RAID 0/1

网卡：四端口千兆网卡

windows server 2012 r2 操作系统（预装）
SQL2012数据库软件 
内容管理系统
	2
	台

	4
	KVM
	8口USB机架型LCD KVM,OSD(17")
	2
	台

	5
	播出核心交换机
	配置48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,含1个150W交流电源，另配1个150W 交流电源模块(黑色)
	2
	台

	6
	监控网络交换机
	48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个交流电源，另配1个150W 交流电源模块(黑色)
	2
	台

	十二、图文编播系统

	1
	主备数字播出服务器
	主机平台：服务器平台                    
E-2224G 4核 3.5G CPU              
16GB DDR4 ECC 内存 
256G 固态硬盘                      
2TB  SATA ×2硬盘                                                                                 SDI 数字播出卡                
接口：数字SDI、CVBS 或ASI 2个及以上                
图文资讯播出软件
图文资讯上载编单软件
	2
	台

	2
	下变换器
	HD/SD Down Converter/Frame Sync/ARC (Including 3RU Adaptor)，75 ohms Double Rear module for Densite3 frame

上/下/交叉转换器与帧同步

自适应视频去交错

自动检测电影序列

自动ARC，使用AFD (SMPTE -2016)， VLI (RP-186)和WSS检测和正确的重新插入与输出

自定义和固定的ARC预设

背景键的能力，在向上或向下转换，允许侧面面板或信箱的黑条，以填充视频或图形

内置proc放大器，颜色校正和合法化

处理和转换辅助数据，如CC(608/708)和时间码

完美的音频/视频同步加上额外的音频固定延迟最长2秒

可选16通道嵌入式全音频处理，洗牌和downmixing

可选4个AES输入和4个AES输出

杜比E兼容

音频元数据处理(SMPTE 2020-A)
	1
	块

	3
	高清数字视分
	1x7 HD/SD DA with EQ and reclocking (Including 3RU Adaptor)

支持1路输入，9路分配输出。

输入支持HD-SDI/SD-SDI/DVB-ASI/DVB-SSI等多种信号。

输入信号支持自动均衡，使用百通1694A时不少于140米。

支持信号丢失检测及远程报警。

信号处理延时不大于3ns。

支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。
	2
	块

	十三、应用工作站及配套软件系统

	1
	播控工作站
	处理器：intel i7 11代

内存：8GB RAM  2块

系统硬盘：256G 固态盘1块，1T  SATA数据盘1块

独立显卡，2GB显存

键鼠/单口千兆以太网接口/单电源

8路422控制卡 MOXA多串口卡

专业工作站平台，为应对繁重的 24x7x365 工作负载而设计

软件运行环境：Microsoft Windows 10、播控系统
	4
	台

	2
	播控软件
	播出软件系统包括：
节目单编辑子系统
主控播出控制子系统
系统管理子系统
	2
	套

	3
	内容管理系统
	技审执行软件
主流视音频文件格式的自动技审
常规视频技术指标检测
常规音频技术指标检测 
迁移执行软件
磁盘迁移执行模块
FTP执行模块
	1
	套

	4
	KVM延长器
	USB KVM信号延长器，配套音箱, 支持远近2组控制端, CAT5延长至100米, 支持手动补偿调整（备5个）
	7
	个

	5
	素材导入/审片/编单工作站  
	处理器：intel i7 11代

内存：8GB RAM  2块

系统硬盘：256G 固态盘1块，2 T SATA数据盘2块

独立显卡，2GB显存

键鼠/单口千兆以太网接口/单电源

专业工作站平台，为应对繁重的 24x7x365 工作负载而设计软件运行环境：Microsoft Windows 10
素材导入/审片/编单软件
	2
	台

	6
	上载工作站
	CPU：Xeon W-2133 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：六核心，十二线程，主频：3.6GHZ,3.9动态加速频率

内存：16GB  RAM 2块

系统硬盘：256GB SSD 2块

数据硬盘：4TB 2块

IO板卡：高标清兼容、1路SD/HD-SDI输入

专业高端图像显卡/键鼠/单口千兆以太网接口/单电源 
SDI视频输入：4路双向12bit SD/HD可独立配置输入或输出接口。
SDI视频输出：4路双向12bit SD/HD可独立配置输入或输出接口。
SDI音频输入：16通道嵌入SD和HD。
SDI音频输出：16通道嵌入SD和HD。
同步输入：三电平或黑场
计算机接口：PCI Express 4速第二代，兼容4、8、16速PCI Express插槽。

软件运行环境：Microsoft Windows 10 x64 专业版
素材上载软件，其中一台同时安装审片/编单软件
	3
	台

	7
	上载监视器
	23.8 英寸 LCD 液晶监视器可提供高清分辨率，设计轻巧、外形紧凑。可提供轻便特性、功能和用户界面设计。 提供 SDI 和 HDMI 免同步并排配置，能在同一台监视器上同时显示高清、标清、不同帧率、隔行扫描、PsF 及逐行扫描图片。适合众多的专业应用，包括直流操作和墙壁安装。这款监视器具有用户重置功能，还包括立体声前置扬声器和音频静音功能。含有一个自然通风系统，没有来自内部冷却风扇的音频干扰。
	2
	台

	8
	便携式监视器
	9英寸便携式广播级监视器，配品牌电池

屏显比例: 16:10  分辨率: 1920×1200  色深:16.7M  视角:160°H×160° 亮度:290cd/㎡  对比度: 900:1；

2路3G/HD/SD-SDI输入，并支持 4:4:4 SMPTE425-AB信号；

1路3G/HD/SD-SDI输出，支持嵌入音频，1路HDMI输入与环出，1路复合输入(与SDI1输入共用接口)；

多种色空间选择（REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/USER1/USER2/Bypass）; 支持加载用户自定义3D LUT表功能；

支持HDR仿真模式: PQ (ST2084)， HLG（HLG1.0, HLG1.1, HLG1.2, HLG1.3, HLG1.4, HLG1.5);

多种Gamma选择：Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6；

波形图，伪彩色、辅助聚焦、斑马线(曝光错误提示)等画面分析；

支持 Aspect Ratio, Safe & Area Marker, UMD, 时间码, 全蓝/黑白模式；

支持暗部查看，画面静帧，快速模式，水平镜像；双画面PBP/PIP显示；

16通道SDI & 2通道HDMI音频表显示(VU & PPM)；

支持静态/动态UMD显示；IMD Tally显示(TSL V3.1/4.0)；

3.5mm 耳机插孔；Tally 指示灯；铝合金前壳；

标配电源适配器；亚克力屏幕保护板；
	1
	台

	9
	USB隔离器
	硬件配置：双核心处理器，2GB内存，16GB SSD；1个USB3.0以上接口，1个1000M网络接口；网口转USB线1条、网线1条、电源适配器 1个、电源线 1条；
多种访问方式：支持unc共享，FTP和Http三种方式访问
多格式支持：mpeg、mpg、rm、m4v、asf、mov、avi、swf、wav、MP3、MP4、mid、ac3、bmp、jif、 jpg、png等40多种格式文件并支持文件自定义及深度过滤；
支持双向深度过滤检测，通过独有数据传输协议，实现安全隔离过滤等多种安全策略；
白名单过滤：内置文件内容深度检测算法，快速识别病毒伪装文件，保证存储介质访问的安全性，高效阻断病毒传输
用户权限管理：支持多用户接入并可对不同用户访问进行权限划分，如文件上传下载、文件编辑、查看、新建、复制、粘贴、删除、重命名等操作；
高速传输：快速的读写速度，大大缩减了外置设备拷贝时间。读速度100MB/S,写速度50MB/S。
日志功能：对于三种传输方式均提供日志的读取、查询、删除、导出等操作，日志要严格分类提醒，包络时间、用户名、文件名称、传输方式、传输结果等。
	3
	台

	十四、总控周边系统

	1
	32X32总控矩阵
	32×32高清总控矩阵，带时钟恢复。

矩阵规模不小于32X32，支持3G/HD/SD信号处理，格式包括：625i/25Hz,525i/29.97Hz,1080i/25Hz,1080i/30Hz,1080i/29.97Hz,720p/50Hz,720p/60Hz,720p/59.94Hz, 1080p/50Hz, 1080p/59.94Hz。

矩阵支持冗余电源，矩阵机箱不超过2RU。

支持BB及三电平外同步输入，带环出。

XY矩阵控制面板支持全局操作，不高于2RU。

XY矩阵控制面板带有独立的32个目的直切键及32个源直切键。

XY矩阵控制面板支持面板锁定，目的锁定/保护，分层选择等多种功能按键。

XY矩阵控制面板支持远程网络连接或直接贴附与矩阵前面板使用。

XY矩阵控制面板可升级至双电源支持冗余电源备份，前面板带有主备电源指示灯显示

XY Button panel for 2RU

Remote Panel expansion kit for 2 RU

Redundant power supply for Compact Routers and Remote Panels
	1
	台

	2
	高清帧同步器
	3Gbps/HD/SD Frame Sync/ARC，高标清兼容帧同步器，75 ohms继电器双宽背板。

具备3G/HD/SD处理能力。

支持1路3G/HD/SD-SDI输入，75欧BNC接口。

支持不少于3路3G/HD/SD-SDI信号输出，其中一路输出支持断电旁通，75欧BNC接口。

内置色彩校正，支持活动视频作为背景边的填充信号。

支持处理和转换如CC（608/708）、时间码和Dolby元数据等辅助数据。

支持16通道音频处理，支持声道变换。

支持通过选件升级，支持2声道，6声道，8声道，16声道自动响度控制功能。

支持报警信息查询及报警显示。

支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。
	4
	块

	3
	高标清交叉变换器
	高标清上下交叉变换器，3RU机箱系列板卡，75欧姆双宽背板

上/下/交叉转换器与帧同步

自适应视频去交错

自动检测电影序列

自动ARC，使用AFD (SMPTE -2016)， VLI (RP-186)和WSS检测和正确的重新插入与输出

自定义和固定的ARC预设

背景键的能力，在向上或向下转换，允许侧面面板或信箱的黑条，以填充视频或图形

内置proc放大器，颜色校正和合法化

处理和转换辅助数据，如CC(608/708)和时间码

完美的音频/视频同步加上额外的音频固定延迟最长2秒

可选16通道嵌入式全音频处理，洗牌和downmixing

可选4个AES输入和4个AES输出

杜比E兼容

音频元数据处理(SMPTE 2020-A)
	2
	块

	4
	高清数字视分
	1x7 HD/SD DA with EQ and reclocking (Including 3RU Adaptor)

支持1路输入，9路分配输出。

输入支持HD-SDI/SD-SDI/DVB-ASI/DVB-SSI等多种信号。

输入信号支持自动均衡，使用百通1694A时不少于140米。

支持信号丢失检测及远程报警。

信号处理延时不大于3ns。

支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。
	10
	块

	5
	双路高清数字视分
	3G/HD/SD双1×5分配器，带电缆均衡、时钟恢复，配单宽DIN接口后背板

支持2路输入，每路输入分别支持5路分配输出。

输入支持3G/HD-SDI/SD-SDI/DVB-ASI等多种信号。

输入信号可自动识别，支持自动均衡，使用百通1694A时不少于100米。

所有分配输出均支持时钟重整。

信号处理延时不大于7ns。

支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。
	4
	块

	6
	机箱
	3RU20槽位机箱，带双以太网口控制卡，支持被监控；电源模块：双电源系统，输入电压220V，单电源即可支持机箱满载工作，双风扇；

标准19英寸机架安装，高度机箱不高于3RU，每机箱具有20个或以上槽位。

机箱自带LCD显示控制面板。可以通过本机自带的液晶显示控制面板，方便地调整机箱内所有板卡的参数。

具备10/100M自适应以太网接口，主备双网口，支持远程软件操作，可通过网络对所有板卡进行管理，查看板卡状态，调整板卡参数，可将板卡参数保存在板卡本地，机箱控制卡，远端管理工作站三个地方，更换板卡后能够自动恢复参数设置。

机箱为多功能统一平台，可以支持视频高清/标清处理、音频处理、Dolby编解码和信号完整性检测切换等多种规格板卡，以方便系统将来的扩展升级应用。
	2
	台

	7
	测试图发生器
	高清测试图信号发生器，RS232控制，带四幅静止图像一副动态图像
	1
	块

	
	机箱
	1U机箱（含双电源）6个槽位，内建Xio-Bus,带公共BB接口；双冗余电源
	1
	台

	十五、分控周边系统

	1
	高清数字切换器
	矩阵规模不小于16 X 8，支持3G/HD/SD信号处理。

支持±3行缓存

16路输入，2路静/静输出（含断电旁通），6路辅助输出

支持16个通道的嵌入式音频

v -淡入，剪切淡入，淡入-剪切和横杆过渡

GPI/O接口，用于外部控制和报警

串口支持NVISION路由器串口协议进行自动化控制

矩阵和控制面板连接方式采用网口。

高清切换矩阵切换开关面板

高清切换矩阵1U遥控面板模块配件

高清切换矩阵切换器备份电源
	4
	台

	2
	主高清自动4X1倒换器
	切换设备要求配置同品牌机箱，机箱配有冗余电源、冗余风扇，标准19寸机架式安装且不大于2RU，在单电源下可以满载运行，所有设备满足220V供电需求；

设备应支持模块化，支持热插拔；

设备支持SMPTE 292M  1080/50i 数字串行信号(HD-SDI)，标准BNC接头；

*每个切换设备支持至少四路HD-SDI信号源输入, 每路输入信号，支持不少于8路嵌入音频;支持至少两路HD-SDI主输出，其中至少2路支持Bypass断线直通，至少1路可独立受控预览输出通道，每路输出信号支持不少于8路嵌入音频，4路信号源均可支持静净切换，支持4路信号源手动、自动模式切换。
支持信号异常检测报警，可设置静帧、彩条、黑场、音频过低等的阀值；对异常信号可设置自动切换；

配置切换器遥控面板；
支持7*24小时不间断运行；
	2
	台

	3
	备高清3X1
倒换器
	HD/SD/ASI 3选1倒换器，支持ALC功能（适用于4RU连接器），包含Bypass继电器（4RU连接器）

3通道应急倒换器。

支持3路3G/HD/SD-SDI输入，4路3G/HD/SD-SDI输出。

支持板卡独立同步输入。

支持多种倒换方式，本地菜单倒换、软件倒换、遥控面板倒换等。

支持自动及手动倒换。

主路带掉电旁通功能。

支持GPI触发控制。

支持通过选件升级增加自动响度控制功能。

最大2行处理延时。

支持报警信息查询及报警显示。

支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。

后接口板，Double rear connector panel with bypass relays

静切组件

音频响度控制选件，可选板载自动响度控制功能，要求符合EBU R128-2014，ATSC A/85:2013（符合FCC CALM）和ARIB TR-B32（ITU-R BS.1770-3）标准

3X1倒换器遥控面板，GPI触发方式控制3选1倒换器
	2
	台

	4
	响度控制器
	视频输入支持3Gbps/HD/SD输入 

支持4路视频输出

自动检测输入视频切换损耗和局部灰度连续音频/视频同步输出 

视频 处理延迟最小8 us，但可额外添加15帧延迟 

可选光纤模块增加视频输入输出 

可支持视音频边缘同步测量，侦测视音频处理延时

AFD（SMPTE - 2016），VLI（RP-186）和WSS插入 

支持Linear 时间码（LTC）到DVITC（SD）或ATC（高清）嵌入 

支持Dolby元数据的插入和提取（SMPTE 2020） 

RS - 422串行数据输入和输出进行音频元数据 

支持对嵌入音频输入和嵌入音频输出调整 

支持重置和完整的音频通道混音 ，32个通道的内部音频处理

支持通过选件实现动态音频处理功能

支持通过选件实现响度控制功能

长达2秒音频延迟调整，以弥补边缘同步问题 
	2
	台

	5
	键控器
	高标清数字键混，板卡式设计，自带4GB内存，可烧录内置台标，支持包括台标、字幕等信息的键信号，提供两路键控，带外同步输入；高清键控双宽背板

模块化高清下游键处理器，支持5个独立键层,不少于3个内键层及2个外键层。

内置存储用于台标等图片的保存，存储空间不小于4GB。

具备独立的PGM、PVW输出；PGM输出带断电旁通功能；

可与其他周边板卡共享机箱；

支持LTC授时；

接受第三方软件控制；提供以太网、422、232、GPI等控制接口；

配备独立GPI控制面板。

支持报警信息查询及报警显示。

支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。
	块
	4

	6
	键控器遥控面板
	高清数字键控遥控面板，GPI方式实现控制LGK-3901数字键混
	台
	4

	7
	下变换器
	HD/SD Down Converter/Frame Sync/ARC (Including 3RU Adaptor)，75 ohms Double Rear module for Densite3 frame

上/下/交叉转换器与帧同步

自适应视频去交错

自动检测电影序列

自动ARC，使用AFD (SMPTE -2016)， VLI (RP-186)和WSS检测和正确的重新插入与输出

自定义和固定的ARC预设

背景键的能力，在向上或向下转换，允许侧面面板或信箱的黑条，以填充视频或图形

内置proc放大器，颜色校正和合法化

处理和转换辅助数据，如CC(608/708)和时间码

完美的音频/视频同步加上额外的音频固定延迟最长2秒

可选16通道嵌入式全音频处理，洗牌和downmixing

可选4个AES输入和4个AES输出

杜比E兼容

音频元数据处理(SMPTE 2020-A)
	块
	4

	8
	高清数字视分
	1x7 HD/SD DA with EQ and reclocking (Including 3RU Adaptor)

支持1路输入，9路分配输出。

输入支持HD-SDI/SD-SDI/DVB-ASI/DVB-SSI等多种信号。

输入信号支持自动均衡，使用百通1694A时不少于140米。

支持信号丢失检测及远程报警。

信号处理延时不大于3ns。

支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。
	块
	18

	9
	双路高清数字视分
	3G/HD/SD双1×5分配器，带电缆均衡、时钟恢复，配单宽DIN接口后背板

支持2路输入，每路输入分别支持5路分配输出。

输入支持3G/HD-SDI/SD-SDI/DVB-ASI等多种信号。

输入信号可自动识别，支持自动均衡，使用百通1694A时不少于100米。

所有分配输出均支持时钟重整。

信号处理延时不大于7ns。

支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。
	块
	3

	10
	机箱
	*3RU20槽位机箱，带双以太网口控制卡，支持被监控，机箱自带LCD显示控制面板，可以通过本机自带的液晶显示控制面板，方便地调整机箱内所有板卡的参数。

电源模块：双电源系统，输入电压220V，单电源即可支持机箱满载工作，双风扇；

标准19英寸机架安装，高度机箱不高于3RU，每机箱具有20个或以上槽位。

具备10/100M自适应以太网接口，主备双网口，支持远程软件操作，可通过网络对所有板卡进行管理，查看板卡状态，调整板卡参数，可将板卡参数保存在板卡本地，机箱控制卡，远端管理工作站三个地方，更换板卡后能够自动恢复参数设置。

机箱为多功能统一平台，可以支持视频高清/标清处理、音频处理、Dolby编解码和信号完整性检测切换等多种规格板卡，以方便系统将来的扩展升级应用。
	台
	4

	11
	高标清字幕机
	品牌工作站

CPU： Xeon W2223 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：四核心，八线程，主频：3.6GHZ,3.9动态加速频率,CPU数量：1个

内存：DDR4-2133MHz ECC 16G

系统硬盘：1TB SATA系统硬盘

显卡：4G GDDR6 CUDA核心896 图灵架构 多屏/平面制图设计专业显卡，显存位宽：128bit，4个Mini-DP接口

视频卡：广播级视频板卡

光驱：DVD-ROM

22”宽屏液晶

软件:Windows 10 64位 中文专业版
高标清三维电视图文制播系统
网络化字幕编播系统
	1
	台

	12
	高清监听
	2RU平台，音频监听器主机；2RU机箱，最大可插入8块输入模块、1块输出模块。支持多格式、多通道音频监听 支持HD/SD嵌入音频、AES/EBU和模拟音频格式。前面板四组30段LED音柱，分别显示两路输入信号左右声道音频VU和PPM值，三个高保真扬声器，用按键配合LCD显示，选听输入的音频信号；监听/输出音量调节和左右声道平衡调节；一对监听的模拟立体声XLR输出，一个耳机输出接口。
1路嵌入音频的HD/SD-SDI数字视频输入模块，带环出功能  BNC接口
	2
	台

	十六、时钟同步系统

	1
	双模卫星母钟
	内含 BDS/GPS双模校时、守时钟，输出SZ/EBU/232/485
	2
	台

	2
	主备时钟切换器
	对2路时钟信号进行手动/自动切换；断电直通功能；输入可选LTC（EBU）/RS422；输出2路EBU/2路RS422/2路RS232/1路SZ/1路1PPS
	1
	台

	3
	时码分配中继器
	EBU时码分配，10路输出
	1
	台

	4
	数字式子钟
	外框778*208*70mm（窗口748*168）)，字高5”
	1
	台

	5
	高稳时钟
	恒温晶震守时，多格式输出：SZ/EBU/232/485
	1
	台

	6
	同步分配器
	1x8模拟视频分配放大器。模拟视分视分后接口板，1分8输出，带环通，双槽位

支持1路输入带环出， 8路分配输出。

输入支持NTSL或PAL制模拟同步信号。

板卡支持卡缘控制及LED状态指示灯。

信号处理演示不大于15ns。

支持与其他周边板卡混插在同一机箱内。
	4
	块

	7
	机箱
	3RU20槽位机箱，带双以太网口控制卡，支持被监控；电源模块：双电源系统，输入电压220V，单电源即可支持机箱满载工作；
	1
	台

	8
	同步信号发生器
	锁相输入(带环通输出)，三路模拟复合黑场输出或者HD三电平同步输出，LTC 输入/ 输出(4 路输出或者一路输入/ 三路输出)，48kHz 字时钟输出；通用接口，10/100/1000 以太网接口，含NTP 服务器和SNMP 

提供3路模拟BB、高清三电平模拟同步信号和1路音频同步信号Word clock；

要求能够支持4路LTC输出（第一路LTC支持输入/输出），在黑场色同步输出信号中有VITC时间基准信号；

*要求模拟同步外锁能够提供具有同步锁相保持Stay GenLock功能的同步锁相功能，在外锁信号丢失时能够保证同步信号输出的稳定性，保持在当前相位输出，当外同步恢复时逐渐地与外同步相位趋同，避免同步时钟信号抖动。

要求可实现通过web页面远程配置，为状态和警示信息提供SNMP 支持，提供日志记录；

要求提供双电源，确保同步系统的可靠性。
	2
	台

	9
	同步倒换器
	要求提供3路模拟BB、高清 三电平同步、AES/DARS、字时钟的自动和手动切换；

要求支持前面板LED 故障灯用于指示每个单独通道以及电源状态；

要求支持通过Web页面对每一路通道配置，可以把每一通道的告警触发和切换触发分别独立设置。

要求支持Web 界面方便管理配置，SNMP 方便管理状态和告警信息；

要求能够提供50MHZ电子快速切换功能，可以把同步信号因切换而产生的毛刺脉冲扰动影响降至最小。要求电子快速切换通道具有闭锁继电器备份，即便是在电源中断时也能继续保持已选定的通道不变；

能够提供双电源，确保系统的可靠性。
	1
	台

	十七、显示监看系统

	1
	画面分割器
	16路SD-SDI/3G-SDI输入，2路HDMI输出，2路SDI输出，16画面监看，需要和1U、2U机箱配合使用
支持音柱显示以及UMD显示。
支持视频静帧，黑场，信号丢失检测
支持音频静音，超标等检测。
任意一路输入图像可放大至满屏。
可自定义编辑通道的边框颜色，或者取消显示边框。
通过对视频先进的去隔行滤波功能输出高质量的视频图像
	4
	台

	2
	工业级监视器
	现电视墙内空尺寸为长110cm，高64.8cm，新配置监视器需匹配原电视墙尺寸，确保安装后合适美观。
屏幕尺寸：49.0” 屏幕宽高比：16：9  分辨率：1920×1080  色深:16.7M， 视角：178°H×178°V WLED 背光， 亮度:350cd/㎡
支持2路HD/SD-SDI视频输入，双路环通输出，支持嵌入音频，2路模拟复合输入或1路YC输入或1路YUV的输入（带环出）；
1路HDMI输入TYPEA连接器（兼容DVI-D），1路模拟立体声输入，6路GPI输入接口，1路RS485输入（带环出），1路10/100M自适应网口；
支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only/MoNo，H/V Delay，CC，支持UMD功能和三色TALLY显示；
支持辅助对焦、局部放大、波形、矢量表显示，RGB直方图，等视频分析功能；                                                                                                                                           支持3D-LUT色域校准  
支持USE-LUT（预装EBU,DCI-P3）可根据用户要求预装多种色域，色温。                                                                                                                                                                         支持双路视频PBP/PIP显示，急速交换显示功能；
16通道音频表显示(VU & PPM)，内置扬声器；
支持交流220V供电，支持直流12V供电（四芯卡侬接口）。
	16
	台

	3
	8通道数字
监播录制系统
	标准2U机架式企业级服务器平台

CPU：Xeon Silver 4210R 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十核心，二十线程，主频：2.4GHZ,3.2动态加速频率，CPU数量2个
内存：8GB DDR4 内存2块

系统硬盘：600GB SAS 热插拔 硬盘 

采集卡：高标清兼容、8路SD/HD-SDI输入

专业高端图像显卡 

电源：冗余热插拔电源

RAID 卡：支持RAID 0/1/5 

2个冗余热插拔风扇/集成四口千兆网卡
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高清液晶显示器/键鼠
支持H.264、MPEG-2视频编码
支持PCM、Mpeg1-layerII音频编码
支持最多8路高清HD-SDI信号采集，800KB-20M码率可调收录"
	1
	台

	十八、编解码传输设备

	1
	高清解码器
(CCTV1、ZJTV1、金华台)
	DVB-C解码器，支持ASI、RF、IP码流输入；支持帧同步输出；视频解码格式 AVS+、AVS1-P2、H.264/AVC、MPEG-2;音频解码格式 DRA、AC-3、E-AC-3、MPEG-1Audie Layer ll;输入接口：1 × F Type接口，75Ω（LOOP × 1）；1 × BNC接口，75Ω；2 × RJ45，IP千兆网； 输出接口：HD-SDI（2 × BNC接口，75Ω）、HDMI（1 × HDMI）、CVBS（1 × BNC接口，75Ω）、YPbPr（3 × BNC接口，75Ω）、XLR（一对XLR接口）;输出TS over IP 接口 2×RJ45，IP百兆网;ASI输出 接口 2×BNC 接口，独立的液晶屏显示;
含2套卡套和解码卡

要求解码器带前面板监视器，可以监控视频；支持帧同步；双电源，双TUNER（卫星的）输入。
	2
	台

	2
	高清解码器
(CCTV1、ZJTV1)
	DVB-S解码器，支持ASI、RF、IP码流输入；支持帧同步输出；视频解码格式 AVS+、AVS1-P2、H.264/AVC、MPEG-2;音频解码格式 DRA、AC-3、E-AC-3、MPEG-1Audie Layer ll;输入接口：1 × F Type接口，75Ω（LOOP × 1）；1 × BNC接口，75Ω；2 × RJ45，IP千兆网； 输出接口：HD-SDI（2 × BNC接口，75Ω）、HDMI（1 × HDMI）、CVBS（1 × BNC接口，75Ω）、YPbPr（3 × BNC接口，75Ω）、XLR（一对XLR接口）;输出TS over IP 接口 2×RJ45，IP百兆网;ASI输出 接口 2×BNC 接口，独立的液晶屏显示;
含2套卡套和解码卡

要求解码器带前面板监视器，可以监控视频；支持帧同步；双电源，双TUNER（卫星的）输入。
	2
	台

	3
	高清版SDI/ASI光端机
(5发3收)
	单向传输，输入支持2路HD/SD-SDI高标清数字视频（支持嵌入式音频），每路都有2个输出口，ASI单口输出，及1路10/100/1000M以太网信号，视频接口：75欧姆BNC，网络接口:RJ45，光纤类型：单模光纤，光纤数量：1根，光纤接口：FC/PC，传输距离：0-80公里，19英寸1U标准机箱，内置双电源。
	4
	对

	4
	高清编码器
	*编码器采用广播级、模块化的硬件编码平台，确保业内领先的编码图形质量，最大支持8路高清编码或者16路标清编码。                                              

2U机框，双电源，支持8端口的HD-SDI输入，支持MPEG2和H.264 视频高标清编码同时输出；支持MPEG-2 LII和杜比AC3音频编码同时输出；可选ASI或者IP输出。

本次配置至少支持3路高清频道（视频编码格式：H.264、音频编码格式：杜比AC3 +MPEG-2 LII）和2路MPEG-2标清频道（视频编码格式：MPEG-2、音频编码格式：MPEG-2 LII），并支持3个高清频道的台标和字幕插入功能；配置相应的软件授权。

提供项目辅材（包含转接线、SFP模块等）以及安装调试、培训、服务费用，提供交钥匙工程。
	1
	台

	十九、一致性比对系统及流程监控

	1
	一致性比对系统
	标准2U机架式企业级服务器平台

CPU：≥Xeon Silver 4210R 2.4 GHZ 采用服务器系列CPU，CPU采用14纳米工艺设计，核心数量：十核心，二十线程，主频：2.4GHZ,3.2动态加速频率，CPU数量2个
内存：≥8GB DDR4 内存 x8

系统硬盘：≥600GB SAS 热插拔 硬盘 x2

数据硬盘：≥8TB SAS 热插拔 硬盘 x4

控制卡：≥8口RS422/485聪明型多串口卡

显卡：独立显卡 ≥5GB显存

电源：冗余热插拔电源

RAID 卡：支持RAID 0/1/5 

2个冗余热插拔风扇/集成四口千兆网卡
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软件功能：一致性检测系统

投标人须提供成熟的一致性比对系统产品，保证播出安全，所投一致性比对系统产品须通过广电总局功能测试，提供广电总局检测报告加盖投标人公章，提供由权威机构颁发的一致性比对系统软件著作权登记证书加盖投标人公章，应采用成熟技术，提供具备自主知识产权的专利比对算法， 应采用成熟的一致性比对产品。

*支持8路嵌入式HD/SD-SDI信号的检测、比对，给播出值班人员以迅速、准确的报警，并提示具体切换动作，提高播出应急速度；支持8路HD/SD - SDI信号实时检测，检测故障类型包括黑场、静帧、彩场、彩条、静音、音量过高/低、音频丢失、视频丢失，各个故障报警阀值可调；报警分析功能。
支持7*24录制，支持H.264压缩编码，支持分辨率转换，支持TS封装；

支持报警信息与视频流推送至客户端显示。

包含2块配套面板，面板须采用不超过1RU标准机架式设备，可安装于播控操作台面板区。须配置冗余电源，单电源也可正常工作；

支持4路按键，分别对应4选1倒换开关的4个输入通道，可自动识别倒换开关的当前通道选择的状态，并提供对应输入通道的灯光显示。

按键可提供多种闪烁或静态显示不同颜色的报警方式，并指代不同的报警信息。

要求具备蜂鸣器报警，并提供一键静音功能。

要求具备区分链路的声光报警，支持控制双路4x1切换开关。

要求具备程控/手动按键，工作人员可以直接操作程控/手动按键，来实现程控自动控制或只能手动控制，要求手动模式下倒换开关不能受控于服务器控制切换。

按键应具备防误操作设计，避免人为误操作。
	1
	项

	2
	智能监控系统
	针对播出系统里关键设备的工作状态实时监测，设备故障告警，可对关键节点视音频流进行实时监测监看，支持对接多种周边设备，满足相关设备的接口开发，实时读取信号状态及指标，大屏展示提供完整的个性化拓扑图形式，采用流程化展示，并且可以实时修改相应节点的命名等。
	1
	套

	二十、播出机房改造工程

	1
	机柜
	42RU标准机柜，1m深
	5
	套

	2
	机房地坪
	600*600玻化砖静电地板，需符合现有静电地板龙骨尺寸
	150
	平方

	3
	机房顶面
	轻钢龙骨石膏板吊顶，需符合现有吊顶龙骨尺寸
	130
	平方

	二十一、播出施工线材及工具

	1
	高清视频电缆
	高清视频电缆，含4.5/2.5视频线缆以及音频电缆，以及配套BNC头
	1
	宗

	2
	视频跳线架
	26DV 2*26口，1U视频跳线盘
	4
	块

	3
	视频跳线
	VPC01-WC，视频跳线，1米
	6
	条

	4
	做线工具
	佳耐美配套做线工具
	1
	套

	5
	网线辅料
	系统控制线、以太网线、光纤、9PIN/RJ45接插件等
非输出信号接插件（BNC、RCA等）
	1
	宗

	6
	电源线缆
	UPS到工位的线缆等
	1
	批

	7
	备品备件
	服务器电源、硬盘、周边板卡、视音频线缆及配套BNC头等
	1
	批

	二十二、质保延长、驻场保障费

	1
	质保延长
	系统整体原厂质保五年
	1
	项

	2
	驻场保障费
	项目技术人员驻场保障1年
	1
	项

	二十三、播出利旧设备

	1 
	第三备视频服务器
	利旧原GV K2视频服务器

2RU设备，4个双向HD/SD通道。支持DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD 和 HD/SD MPEG-2 录制和快速播放DV, DVCPRO, DVCPRO 50, DVCPRO HD, DNxHD, ProRes 和 HD/SD MPEG-2。包含双热插拔电源和热插拔风扇，以及AppCenter控制和配置软件。包含10 x 800 GB SSD 素材盘和RAID控制卡，RAID-5 (8 个有效数据盘/2个校验盘)配置。
	1
	台

	2 
	原有垫片服务器
	作为应急VTR非编端利旧
	1
	台

	3
	备份二级存储
	利旧台内现有盘阵，及内容管理系统软件，实现在线实时备份功能。
	1
	台

	4
	第三备无忧S播控工作站
	利旧
	1
	台

	5
	上载监视器
	利旧
	2
	台

	6
	总控桌面技监
	利旧
	1
	台

	7
	高清监听
	利旧
	1
	台

	8
	高标清字幕机
	二频道利旧
	1
	台

	9
	操作台
	标准双联操作台，钢木结合型，全拼装结构，数控机床加工生产，优质冷轧钢板，进口防火板。
含两个滑轨抽屉、前带木装饰条，双屏安装液晶支架，可上下调节、前后伸缩1个１U标准１６A（８孔）专业PDU
	1
	套

	10
	电视墙
	标准电视墙，钢铝结合型，全拼装结构，数控机床加工生产，优质冷轧钢板，铝型材柱。每组上下安装两台49英寸液晶大屏，含安装支架，封装板，角铁底座生根，1个１U标准１６A（８孔）专业PDU
	1
	套

	11
	转码系统（利旧）
	利旧台内现有设备，软件做升级处理，以匹配历史素材格式，做省供片转码用
	2
	套
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	2
	报价要求：有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。投标报价出现下列情形的，投标无效：

⑴投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

⑵投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

⑶报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关相关材料证明其报价合理性的；

⑷投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的

	3
	专门面向中小微企业招标：  是；√否。

	4
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：（1）标的：磐安县融媒体中心融媒体高清化改造采购项目，属于制造行业；

	5
	本项目不限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标

	6
	本项目实行在线电子投标。供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类，不同形式递交的文件内容均应一致：

（1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后拒收投标文件。
（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

（3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，数量 1 份。投标文件均由技术商务文件（资格审查资料）、报价文件组成（本项不做强制性要求，由投标人自行考虑是否提供）

	7
	投标截止时间及开标时间：详见第一章  采购公告“投标截止时间和地点”

	8
	投标文件的签字盖章：线上电子投标所涉及的加盖公章均采用CA电子签章；招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	9
	免责声明：1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	10
	招标文件质疑截止时间：招标公告期限届满之日七个工作日，逾期不予受理及答复。

	11
	评标结果公示：结果公告于浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/、磐安县公共资源交易网(http://www.panan.gov.cn/) 

	12
	注意事项：1.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。

2.请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。

	13
	投标文件有效期： 60 天


 总则
（一） 适用范围

本招标文件适用于磐安县融媒体中心融媒体高清化改造采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.招标采购单位系指组织本次招标的金华市政府采购中心磐安县分中心（“招标方”）和磐安县融媒体中心（“采购人”）。
2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

4.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

5. “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中核心参数。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。
（六）转包与分包
1.本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

（七）特别说明：
▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（参数中打▲为核心产品）

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

按《目录》

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改 

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在递交投标文件截止时间七日前，以书面形式要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前三个工作日（实质性内容有大的修改，需十五日），在采购信息发布媒体上发布更正公告，并告知所有招标文件收受人。

2、采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体上发布的形式答复投标人要求澄清的问题，不包含问题来源。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。
（一）投标文件的形式和效力

1. 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为备份电子投标文件和纸质备份投标文件两部分。（其中备份投标文件的提供与否不做强制性要求）

1.1电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。
1.2 备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

1.3 纸质备份投标文件：系电子投标文件纸质版，按照“（二）投标文件的组成”要求制作。

2.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件和纸质备份文件均不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（一）投标文件的组成
投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由商务技术文件（资格文件审查）、投标报价文件二部份组成。

电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

备份电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。
投标文件由技术商务文件两及报价文件部分组成。

1.技术商务文件的内容组成

（一）资格文件

	序号
	内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。）

	1
	投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章）

	2
	投标供应商近期财务报表（扫描件加盖公章，新成立企业应提供情况说明）

	3
	政府采购供应商诚信承诺书（按附件格式）；联合投标协议书格式（本表允许联合体投标时适用）

	4
	投标单位的依法缴纳税收（投标截止时间前近三个月缴纳增值税和企业所得税的完税凭据）和社会保障资金（投标截止时间前近三个月缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）材料（加盖公章）

	5
	投标函、投标声明书（按附件格式）

	6
	法定代表人授权书（按附件格式），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件

	7
	无围标串标等负面行为承诺书、《供应商市场行为信誉情况承诺书》

	8
	投标供应商特定资格条件证明：（如有则提供）

	9
	投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）

	10
	与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函（按附件格式）


技术商务文件

	序号
	内容

	1
	项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：项目的深化设计、施工进度计划及保障措施、质量保障措施、售后服务方案、培训计划等（格式自拟）

	2
	偏离表（按附件）（如不填写，采购人有权视为完全响应招标文件的技术及商务要求）

	3
	投标供应商业绩（按附件格式）

	4
	拟派本项目成员组成表（按附件格式）

	5
	企业资信（生产厂家具有的质量认证、自主创新、节能环保等方面的资质证书、自主品牌的信誉、荣誉证书等）

	6
	所投货物的品牌型号[货物类]

	6
	根据招标文件需要提供的其它文件和资料（可参照《技术评分明细表》要求提供）


2.报价文件

	序号
	内容（序号1-2项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。）

	1
	开标一览表（按附件格式）

	2
	投标分项报价表（按附件格式）

	3
	小微企业享受价格折扣相关材料（见本文件说明及附件）如有则提供

	4
	其他须说明的资料（如有则提供）


（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的服务采购最终价格，报价包括设备价、随机备品备件费、运杂费、保险费、安装费、管理费、售后服务、验收、其他费用、利润、税金等完成本项目的所有费用，投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同漏项内容已包含在其总报价中，合同总价不做调整；在评审小组审查时，若该供应商不同意漏项内容已包含在其总报价中，并认为其合同总价需作调整的，则该供应商的投标文件将被认定为没有实质性响应采购文件需求，其投标文件将被作为无效文件。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 60天投标文件应保持有效。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：
投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。
2.备份电子投标文件部分：
电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.纸质备份投标文件部分：

纸质备份投标文件：技术商务文件1份、报价文件1份。 

备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。
以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。
（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件用封袋密封包装。
2.纸质备份投标文件，要求按技术商务文件和报价文件分别密封包装。
3.投标文件的包封应密封完好，正确标明投标文件名称（电子备份投标文件/技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号及投标人名称。电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。
4.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中，投标人可以将扫描件上传至政采云系统，采用CA签章。投标人应写全称。

5.纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。如有篡改，一经发现，将被列入不良行为。
6.电子投标文件（包括技术商务文件和报价文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。
7.投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

8.中标方在领取中标通知书前，须向金华市政府采购中心磐安分中心提供纸质投标文件1套，按技术商务文件和报价文件分别编制并单独装订成册。（递交或邮寄地址：金华市公共资源交易中心磐安县分中心（磐安县安文街道花月路211号建设大厦21楼）；电话：0579-84665308）

（七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追求法律责任。

⑴不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

⑵不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传;

⑶不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印;

⑷不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

⑸不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致;

⑹不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的;

⑺不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;

⑻投标人在投标有效期内撤销投标文件的及其它涉嫌串通的情形。

（八）投标无效的情形

有下列情况之一的，投标无效：

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

6.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

7.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

8.评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关相关材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.投标人提供虚假材料投标的；

11.投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

12.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；
13.投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

14.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

废标的情形：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形：

招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

 ⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的； 

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。
四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，本项目实行不见面开标，投标人无需前往金华市政府采购中心磐安县分中心，只需在开标时间做好开标准备（如投标文件的解密和投标价格的确认），确保联系方式的畅通。

（二）开标程序：

1.本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2.开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

电子招投标开标及评审程序

1.开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格证明文件、商务技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。
本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，原电子投标文件自动失效。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家≧5人单数组成，其中采购人代表不超过评委总数的1/3。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）组织评标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。
2.投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人将依法对投标供应商的资格进行审查。

3.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4.符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5.根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商。

6.由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果得分相同，以投标报价低的优先；如投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

7.评审结束后，公布采购结果。

（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、采购方式变更

采购响应截至时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。

七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。
1.出现下列情形之一的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。
八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，政府采购中心对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.合同正本应一式四份，采购单位与中标人双方各执一份，其他两份交由政府采购中心。

3.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金及质量保证金

1.合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的2%，采购人不得拒收履约保函。
2.供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1）供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2）在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3）在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。
九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监〔2012〕18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。
   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）（2）财政部《政府采购促进中小企业发展政策问答》

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总额的30%以上的，采购单位、代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价按最高优惠幅度（货物和服务项目为3%、工程项目为2%）给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.采购项目涉及中小企业采购的部分内容

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

4.投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下相关材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件）

5.享受监狱企业价格折扣应提供以下相关材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

6.享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下相关材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策

第五章  合同主要条款
项目名称：                                     项目编号：
甲方：（买方）
乙方：（卖方）
甲、乙双方根据金华市政府采购中心磐安县分中心关于        单位    项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
二、合同金额
本合同金额为（大写）：__________元（￥_______元）人民币。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
1.乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
五、转包或分包
1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

六、质量保证及后续服务
1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。
2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶解除合同。
3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。
4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
七、合同履行时间、履行方式及履行地点
1. 履行时间：
2. 履行方式：
3. 履行地点：
八、付款方式
第一次付款：合同签订以及具备实施条件后7日内，供应商提供发票，采购人凭发票支付合同总价35%预付款（采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。浙财采监[2020]3号文件）；  

第二次付款：软硬件设备安装完成，项目通过初验后15个工作日内，供应商提供发票，采购人凭发票、初验报告，支付合同款的35%；

第三次付款：系统初验通过，试运行3个月后进行项目最终验收。项目终验通过后15个工作日内，供应商提供发票，采购人凭发票、验收单，支付27.5%合同款。

后续付款：正常运行一年后支付合同总金额的2.5%。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、违约责任
1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省合同管理办法》向财政备案。

十一、不可抗力事件处理
1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的有效材料。
3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十二、诉讼
 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。
十三、合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，经金华市政府采购中心磐安县分中心审核盖章，报磐安县财政局采购监管科备案后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
4.本合同正本一式四份，甲乙双方各执一份，金华市政府采购中心磐安县分中心、磐安县财政局采购监管科各执一份，具有同等法律效力。
甲方：                                   乙方： 

  地址：                                   地址： 

  法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

  签字日期：      年  月  日           签字日期：      年  月  日

合同鉴证方:金华市政府采购中心磐安县分中心（公章）
鉴证日期:

第六章　投标文件格式
1.所有投标文件的外包装封面格式：
投标文件
项目名称：
项目编号：
标项：
投标文件名称：资信及商务技术文件、报价文件
投标人名称：
投标人地址：
在年月日时分之前不得启封
年   月    日
2.所有投标文件封面格式：
资信及商务技术、报价文件
项目名称：
项目编号：
标   项：
投标人名称：
投标人地址：
年   月    日
3.1投标函

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

通过电子邮件提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；
据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：
1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的相关材料。

6、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：           

电话：                  传真：           

投标人盖章(电子签名)：                

日      期：                

3.2投标声明书格式：
投标声明书
致（采购人）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：      ；规格型号：/；该型号产品我方有现货可供，并已于/年/月生产完工或向　　/（原厂商名称）购进［或需在中标后向/订购］。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人公章(电子签名)：

被授权人签字（或盖章）：
 年月日

3.3法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：（招标采购单位名称）：
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：           法定代表人签名：
职务：职务：
被授权人身份证复印件：
      投标人公章(电子签名)：
           年月日
联合投标协议书格式（本表允许联合体投标时适用）
联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
   乙方承担的工作和义务为：
    方为     企业（此处填中型、小型、微型），预计本次承当的合同金额为   %。
五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

	甲方单位：          （公章）

法定代表人：（签章）

日期：    年   月   日
	乙方单位：           （公章）

法定代表人：（签章）

日期：   年   月   日


3.4政府采购供应商诚信承诺书：
政府采购供应商诚信承诺书
金华市政府采购中心磐安县分中心：

我公司自愿参与贵公司组织的            项目（招标编号：    ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。
公司名称：(电子签名)
            法人代表或授权委托人签字：

年 月 日

3.5《供应商市场行为信誉情况承诺书》：
供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

	投（竞）标供应商名称 
	
	企业资质等级
（如 有） 
	

	企 业 地 址 
	
	联 系 电 话 
	

	拟投（竞）标项目名称 
	
	拟投标项目负责人姓名及资质 
	

	供应商
市场
行为
信用
情况
	有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。
	

	
	供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的
	

	
	供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的
	

	
	有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内）
	

	
	申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在（财库2022-3号）《关于较大数额罚款》以下的除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决）
	

	投标供应商
 声 明 
	以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。
法定代表人签名：        (电子签名)
               日 期：    年  月   日 


注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

3.6无围标串标等负面行为承诺书

无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：
一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。
二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其它投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。
三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。
法定代表人或授权代表签字：
投标人公章(电子签名)：
年    月   

3.7与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

金华市政府采购中心磐安县分中心：
我方郑重承诺，我方此次参加                         （项目名称）的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。
特此承诺！
投标供应商（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：
3.8评分响应表格式
评分响应表
投标单位名称：
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值
	页码

	1
	
	
	
	详见资信、商务、技术文件第几页

	2
	
	
	
	……

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：1、投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表一份，置于技术文件第1页。
2、投标人在标注页码时，应如实准确地标注“详见哪一份文件哪一页”，因投标人页码标注错误，导致专家误评、漏评的风险由投标人承担。
3.9投标单位基本情况表：
投标单位基本情况表
投标单位：                                        填表日期：
	单位名称
	
	电话
	

	地址
	
	传真
	

	主管部门
	
	企业性质
	

	企业法人
	
	资质等级
	

	授权代表
	
	职务
	

	单位
概况

	职工总数
	员工：           人
	技术工人：          人

	
	
	高级技师：       人
	工程师：            人

	
	流动资金
	
	营业面积
	

	
	固定资金
	
	维修网点
	

	单位简历
	

	优势及特长
	


3.10拟投入本项目的服务人员明细表
拟投入本项目的服务人员明细表

（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目
中的职责
	项目
经历

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称(电子签名)：
投标人代表（签字）：
                                    日期：20  年   月   日
3.11同类项目业绩汇总表：
同类项目业绩汇总表
	项目名称
	项目规模
	合同金额
	项目建设单位
	项目单位联系人及联系电话
	其它

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：应附合同复印件等相关有效材料。
  投标方(电子签名)：
                                 授权代表签字（或盖章）：
年   月   日
3.12性能及技术指标偏离表
货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称：                                  项目编号：

	序号
	名称
	品牌型号
	数量
	采购文件要求
	投标文件响应内容
	偏离情况

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


（本表请根据实际自行制作）

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

提供附件：

1、详细的产品清单及货物简要说明（注明品牌型号及具体参数）；

2、提供能详细描述投标产品主要技术参数、性能材料。

供应商全称(电子签名)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            

日期：

附件1
开标一览表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目编号：
                                                      单位：人民币元
	序号
	名称
	规格型号
	单位及数量
	单价
	合计
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标总价金额大写：                                       小写¥：

	投标声明
	


注：

1.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

2.“投标总价”应与“投标分项报价表”中“投标总价”一致。

投标人(电子签名)：

法定代表人／负责人或授权代表（签字）：

日期：

附件2
投标分项报价表

                       金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标费用及利润

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投 标 总价
	


投标人(电子签名)：

法定代表人／负责人或授权代表（签字）：                      日期：
注：1、上表中的总计报价应与开标一览表中投标报价相一致。

2、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

3、以上格式可改动，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。
4、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。
附件3

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元1，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    
企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    
企业名称（盖章）：
日 期：
附件4

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（电子签章）：
                                          日  期：
三、电子备份投标文件格式

电子备份投标文件的外包装封面格式：
电子备份投标文件
项目名称：
项目编号：
标   项：（如有，请填写）
投标人名称：
 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于磐安县*******采购项目的评标。

一、总则

评标委员会根据评分细则进行独立评标，对各有效投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各评标委员会成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

1.本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务资信及其他分)

价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《政府采购促进中小企业发展政策问答》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该投标人的报价评审价格：

小微企业（监狱企业、福利企业）的评审价格=小微企业（监狱企业、福利企业）的投标报价*（1-10%）
对于与小微企业联合体投标或者向小微企业分包的大中型企业，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对该联合体或者大中型企业的报价给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

  符合上述要求的联合体评审价格或有分包的大中型企业评审价格=联合体投标报价或有分包的大中型企业投标报价*（1-3%）
2.技术、资信及商务分（70分）

	评分因素
	评审标准

	资信技术商务分（70分）
	核心技术指标参数响应

（22分）
	技术指标含“* ”为重要性指标，不能满足招标文件需求的，每项扣2分，扣完为止，本项共22分。
（注：技术要求及参数需在技术响应及建议表中逐条列出，重要性指标必须提供相关检测报告复印件并加盖公章，偏离表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。）

	
	一般技术指标参数响应

（4分）
	1、对投标人投标产品的一般技术参数（参数除带“* ”项外）整体响应情况进行打分，不能满足招标文件需求的，每项扣0.5分，扣完为止，本项共4分。（0-4分）

	
	整体技术方案设计
（15分）
	（1）根据投标人对本项目总体需求、任务的认识理解程度进行综合评分。（0-1分）

	
	
	（2）根据投标人提供的高清播出系统设计方案先进性、合理性、完整性和安全性（包括系统冗余备份和应急处置）和扩展性等方面进行综合评分。
（须提供视音频系统图、总控和分控系统图、网络拓补图、周边板卡部署图、同步和时钟图，缺少或不提供的不得分）（0-2分）

	
	
	（3）对投标人投标中主要利旧设备的合理性及所能达到的功能效果进行综合评分（须提供利旧设备功能效果承诺书和真实案例相关材料）。（0-1分）

	
	
	（4）对投标人提供的电视播出监测系统各关键环节视频画面与系统流程图相结合的程度以及一致性比对系统性能及实用性进行综合评分（须提供功能效果承诺书和真实案例相关材料）。（0-2分）

	
	
	（5）所投转码系统制造商获得编码器类器材的国家广电总局广电设备器材入网认定证书的得1分。

	
	
	（6）为确保继承原制作系统和媒资系统的媒体数据和元数据信息，保证历史媒资的正常回迁使用，根据投标人提供的数据继承（数据继承包括是否能完整继承工程故事板，字幕模板，媒资数据及编目信息等）实现方案优劣打分，进行综合评价打分（0-2分）

	
	
	（7）根据投标人提供的非编系统是否支持采用本地私有云内网剪辑和推流编模式相接合的编辑模式。提供相关软件截图、拓扑图及相关材料，满足得得2分，不满足不得分

	
	
	（8）根据投标人提供的制播系统解决方案是否具有前瞻性（能否支持超高清制播能力的）进行综合评分。（0-1分）

	
	
	（9）根据投标人所提供的媒资智能化处理模块的相关架构，选型及功能综合打分。所投引擎的核心功能包括语音识别ASR，动态人脸识别，自然语言处理NLP及文字识别OCR，需提供原厂的软著证书等相关材料。（0-2分）

	
	
	（10）制作平台能集成Edius、Photoshop等第三方内容生产工具，做到在一个平台内实现不同种类工具软件的管理、调用与交互功能的，并提供实用案例加盖章说明得1分，否则不得分（0-1分）

	
	项目组织计划及实施方案

（8分）
	（1）根据投标人提供的施工方案的可实施性、科学性及合理性情况，以及提供的新旧播出系统割接切换施工方案是否针对磐安台实际情况制定的，进行综合评分。（0-3分）

	
	
	（2）根据投标人提供施工进度、人员安排的科学性及合理性进行综合评分。（0-2分）

	
	
	（3）根据投标人提供的现场施工安全措施、应急方案的科学性及合理性进行综合评分（0-3分）

	
	投入技术力量（5分）
	评委根据投标人拟投入本项目的人员安排、资质进行评审：

	
	
	根据拟派项目经理具有的高级项目经理证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、网络工程师证书、信息技术高级工程师、系统集成项目管理工程师，证书齐全得最高4分，每缺少一个扣1分,扣完为止；（投标文件提供人员证书复印件、近半年内任意3个月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章）

	
	
	2）项目组成员具有国家人力资源相关部门广播电视工程正高级职称的得1分；（投标文件提供人员证书复印件、近半年内任意3个月社保缴纳证明复印件并加盖投标人公章）

	
	
	

	
	项目培训服务及售后服务（8分）
	（1）根据投标单位针对本项目制订的培训计划、培训内容进行综合评分（0-2分）。

	
	
	（2）根据投标人的售后服务能力，是否具有本地售后服务机构，售后服务力量以及快速响应能力，提供本地售后服务机构的相关材料（0-4分）

	
	
	（3）本项目要求提供5年的货物质量保证期，质量保证期从通过最终验收合格后之日起计算，承诺满足要求的得2分，不能满足要求的不得分。

	
	企业实力
（4分）
	根据企业实力、行业信誉等情况，进行综合评价打分（0-2分）

	
	
	根据投标人安全播出技术、实际参与经验等情况，进行综合评价打分（0-2分）

	
	项目案例

(3分)
	投标人自2018年1月1日以来类似项目的案例，每个得1分，本项最高得3分。（须提供合同复印件并加盖投标人公章）

	
	
	

	
	优惠承诺
（1分）
	根据供应商提供的合理化建议和优惠承诺进行评议。（0-1分）。

	
	
	


技术、资信及商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数、算术平均分计算，计算公式为：技术、资信及商务得分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）




