附件：
项目编号：0625-19217767                        金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	合价

	
	餐车存放
	
	
	
	
	

	1
	灭蝇灯
	—品牌：紫蜻蜓
—型号：0261
—规格：620*290*260
—功率：220V/30W
—适用面积: 100㎡
—壁挂式设计，易于安装及维护，使用寿命大大延长                    
—其他：粘捕式                  
—采用ABS阻燃工程塑料，封闭式加粗护网、高透玻璃UVA灯管，精准定位365nm波长
	1
	台
	600
	600

	2
	紫外线消毒灯
	—品牌：PHILIPS
—功率：40W            
—说明：TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射， 其峰值为253.7nm (UV-C),起到杀菌的作用。玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉。
管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。PL-S型灯在灯座内安装了经过改进的启动器，可以提供瞬时启动。
	1
	台
	650
	650

	
	餐厅
	
	
	
	
	

	1
	风幕机
	—品牌：西奥多
一型号：FM-1215T2                 —规格：1500*216*231.5
—说明：风口风速:11m/s，风量：1700m3/H,噪音:56hz
电机功率：247W/220V
	4
	台
	1500
	6000

	2
	灭蝇灯
	—品牌：紫蜻蜓
—型号：0261
—规格：620*290*260
—功率：220V/30W
—适用面积: 100㎡
—壁挂式设计，易于安装及维护，使用寿命大大延长                    
—其他：粘捕式                  
—采用ABS阻燃工程塑料，封闭式加粗护网、高透玻璃UVA灯管，精准定位365nm波长
	6
	台
	600
	3600

	
	洗消、保洁
	
	
	
	
	

	1
	灭蝇灯
	—品牌：紫蜻蜓
—型号：0261
一规格：620*290*260
—功率：220V/30W—适用面积: 100㎡—壁挂式设计，易于安装及维护，使用寿命大大延长                    —其他：粘捕式                  —采用ABS阻燃工程塑料，封闭式加粗护网、高透玻璃UVA灯管，精准定位365nm波长
	2
	台
	600
	1200

	2
	传送带
	一品牌:sheanray                     一型号：TC480
一规格：9000*480*880  
技术参数
· 传送马达品牌：SEW，且为自带变频器一体机，具有无极变速，柔性启动功能                                    传送餐盘宽度：≤350mm
· 传送机宽度: 480mm
· 传送机标准高度: 880mm（封闭式出口）/ 920mm（开放式出口）
· 传送速度：5～20m/min
· 转弯角度：85～180°
· 爬坡角度：≤6°
· 总功率：1KW
· 电源：220V/50Hz/1PH
特性描述：
· 传送机自动将餐盘传入洗碗间，降低了操作人员的劳动强度
· 灵活的模块化组合设计，可根据现场空间来定制尺寸和转角
· 整机采用不锈钢材质，台面和支撑腿材料厚度1.5mm，主/副机头支架材料厚度为3.0mm，配置高弹高韧耐磨加粗聚安酯圆带，圆带直为18mm，抗扯力≥3000N，内嵌加强芯，更经久耐用
· 两条平行的圆带通过PP驱动轮带动平底托盘在不锈钢机架表面滑动，从而实现平底托盘直线、水平转弯以及爬坡传送，传送过程无噪音
· 无极变频调速，传送速度为5～20米/分钟，可在速度范围内根据实际需要选择任意的传送速度，实时数显传送速度，外置调速电位器，操作简单，一目了然
· 整体采用不锈钢一体冲压的托盘导向槽，内置抽屉式残渣篮，可直接用水冲洗台面，清洁方便
·传动电机和变频器，单独控制和安装，维护便捷，变频器可提供数显、无极调速等各种功能
·转弯部分配置3组转向轮，每个转向轮受力小，使用寿命更长
· 前端配置急停开关，末端配置电源控制箱，防水的操作面板上配置启动开、停止开关、急停开关和调速电位器
	1
	组
	62550
	62550

	3
	大单水池柜式
	—品牌：福达
—规格：800*700*800
—说明：台面/水池斗板厚1.5mm，采用SUS304不锈钢制作，水池斗规格：650*500*320，侧板、底板厚1.2mm,门板厚1.2mm，后背板厚1.2mm，—配不锈钢重力脚
	1
	台
	2880
	2880

	4
	混水龙头
	—品牌：T&S
—型号：5F-8DLX10
—说明：140mm冷热水间距
254mm摇摆水嘴
	1
	台
	480
	480

	5
	曲柄去水器
	—品牌:T&S 
—型号：B-3950  
	1
	台
	300
	300

	6
	长龙式洗碗机
	—品牌：MEIKO
一型号：UPster B190P-H-FY(4700mm)
—洗涤缸数量：2个，洗涤程序数量：4个                             —机器传送履带速度无极变速可调，最大速度：≥1.3米/分钟—由入口区、洗涤区，双重漂洗区、烘干区和出口区5部分组成尺寸要求：—入口区长度≥1100mm起始端的操作高度为≤900mm洗涤区长度≥900mm双重漂洗（预漂洗、最终漂洗）区≤400mm烘干区≥1100mm出口区长度≥1200mm综合以上要求洗碗机总长度≥4700mm，并且≤4800mm（因场地空间限制）—机器入口高度（可通过最大高度）≥400mm传送履带宽度（可通过最大宽度）≥620mm—机器额定功率≤48KW—机器耗水量≤360升/小时—配置热能回收系统，铜制热交换器收集机器内部热能，能将进水的温度加热至40 – 45°C，降低机器总体能耗。—机器洗涤区、漂洗区和烘干区的前后和顶部的盖板由厚度≥1.25mm的304不锈钢组成，盖板内具有隔热和防燃烧夹层，夹层内置隔热防燃烧材料，夹层厚度≥40mm。主洗区温度：55 – 70°C漂洗温度：82 – 90°C烘干区温度：55 – 60°C         —机器洗涤区、漂洗区和烘干区的前后和顶部的盖板由厚度≥1.25mm的304不锈钢组成，盖板内具有隔热和防燃烧夹层，夹层内置隔热防燃烧材料，夹层厚度≥40mm。             —智能控制系统：显示机器运行数据，包括加热区域温度，时间和日期，机器故障信息。记录机器历史运行数据，包括操作日志、运行时间、耗水量、清洁剂和干燥剂的更换以及温度曲线报告等。通过红外或者局域网络实现机器的远程操作、监控以及故障诊断。操作面板上有不少于3档速度选择按钮，方便调整机器洗涤速度。
	1
	台
	363460
	363460

	7
	集气罩
	—品牌：福达
—规格：4000*1000*500
—采用SUS 304-2B不锈钢板制造
—配防雾烟罩灯
—前板、左右端板厚1.0mm，后板厚1.0mm
—风机排烟风管另计,220V/0.5KW
	4
	㎡
	1700
	6800

	8
	低噪音风机
	—品牌：七星
一5000风量
—框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成，进一步降低噪声；—风机主要部件，全部采用模具化生产；—电机同高温排烟系统隔离分开，确保负机要300℃高温情况下，连续运行60分钟以上。
	1
	台
	5000
	5000

	9
	双门热风循环消毒柜
	—品牌：CAPTAIN
—型号：CXD-760GK
—规格：1310*635*1880
—功率：220V/4.6KW
—柜内温度：30℃~150℃
—有效容积：760L                
—说明：内外箱用SUS304不锈钢板材，配备不锈钢框篮；温度：30～150℃，加热方式：电热管加热。
	1
	台
	6000
	6000

	10
	保洁柜
	—品牌：福达
—规格：1200*500*1800
说明：顶板厚1.2mm,底板厚1.2mm,侧板厚1.2mm,层板厚1.2mm,采用SUS304不锈钢制作，门外壳板厚1.2mm,门里板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作
	3
	台
	5000
	15000

	11
	紫外线消毒灯
	—品牌：PHILIPS
—功率：40W            
—说明：TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射， 其峰值为253.7nm (UV-C),起到杀菌的作用。玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉。
管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。PL-S型灯在灯座内安装了经过改进的启动器，可以提供瞬时启动。
	2
	台
	650
	1300

	
	仓库
	
	
	
	
	

	1
	灭蝇灯
	—品牌：紫蜻蜓
—型号：0261
—规格：620*290*260
—功率：220V/30W—适用面积: 100㎡—壁挂式设计，易于安装及维护，使用寿命大大延长                    —其他：粘捕式                  —采用ABS阻燃工程塑料，封闭式加粗护网、高透玻璃UVA灯管，精准定位365nm波长
	1
	台
	600
	600

	2
	四层货架
	—品牌：福达
—规格：1200*500*1800
—立管φ38mm厚1.2mm通脚,采用优质SUS304不锈钢制作，拉档25*38mm厚1.2mm,采用不锈钢制作,配不锈钢可调脚，栅式档38*25mm厚0.6mm矩形管,采用不锈钢制作
	1
	台
	1680
	1680

	3
	四层平板货架
	—品牌：福达
—规格：1200*500*1800
—采用SUS 304不锈钢板制造
—立管φ38mm厚1.2mm通脚,
—平板厚1.2mm
—厚1.2mm,配不锈钢可调式子弹脚
	1
	台
	1875
	1875

	4
	四门双温冰箱
	—品牌：CAPTAIN
—型号：CRF-900D4N1
—规格：1220*750*1960
—制冷剂：R134a
—容积：900L
—温度：-6℃~12℃/-18℃~-10℃   
—输入功率：560W
	2
	台
	9200
	18400

	
	洗菜间
	
	
	
	
	

	1
	灭蝇灯
	—品牌：紫蜻蜓
—型号：0261
—规格：620*290*260
—功率：220V/30W
—适用面积: 100㎡
—壁挂式设计，易于安装及维护，使用寿命大大延长                    
—其他：粘捕式                  
—采用ABS阻燃工程塑料，封闭式加粗护网、高透玻璃UVA灯管，精准定位365nm波长
	1
	台
	600
	600

	2
	大单水池柜式
	—品牌：福达
—规格：1000*700*800
—说明：台面/水池斗板厚1.5mm，采用SUS304不锈钢制作，水池斗规格：850*500*320，侧板、底板厚1.2mm,门板厚1.2mm，后背板厚1.2mm，
—配不锈钢重力脚
	3
	台
	3240
	9720

	3
	混水龙头
	—品牌：T&S
—型号：5F-8DLX10
—说明：140mm冷热水间距
254mm摇摆水嘴
	3
	台
	480
	1440

	4
	曲柄去水器
	—品牌:T&S
—型号：B-3950   
	3
	台
	300
	900

	5
	沥水工作台
	—品牌：福达
—规格：1800*700*800
—采用SUS 304不锈钢板制造
—面板厚度为1.2mm，下层格栅厚1.0mm
—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿
—配不锈钢可调式子弹脚
	1
	台
	1800
	1800

	6
	四层货架
	—品牌：福达
—规格：1200*500*1800
—立管φ38mm厚1.2mm通脚,采用优质SUS304不锈钢制作，拉档25*38mm厚1.2mm,采用不锈钢制作,配不锈钢可调脚，栅式档38*25mm厚0.6mm矩形管,采用不锈钢制作
	1
	台
	1680
	1680

	7
	电热开水器连底座
	—品牌：腾飞
一型号：PK-12H
—规格：590*450*980  
—功率：380V/12KW
—容量：80L
—供水量：120L/H
	1
	台
	2900
	2900

	
	明档
	
	
	
	
	

	1
	灭蝇灯
	—品牌：紫蜻蜓
—型号：0261
—规格：620*290*260
—功率：220V/30W
—适用面积: 100㎡
—壁挂式设计，易于安装及维护，使用寿命大大延长                    
—其他：粘捕式                  
—采用ABS阻燃工程塑料，封闭式加粗护网、高透玻璃UVA灯管，精准定位365nm波长
	1
	台
	600
	600

	2
	平面冷藏操作台（风冷）
	—品牌：CAPTAIN
—型号：CUR-460D2F1-600
—规格：1800*600*800
—电量：220V/316W1、使用恩布拉克压缩机、固态过滤器，产品能在43℃的环境温度下正常工作；                                                                       2、全铜管冷凝器、蒸发器；                                                                 3、电子控制器、电子显示器；                                                                      4、整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；5、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作；6、门体内衬板为不锈钢材质；                                        7、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水；                                            8、内箱底板采用圆弧内角，方便清理，卫生无死角；                                       9、内箱、外箱为优质SUS304不锈钢。外箱顶、底、后板为表面钝化无锌花优质镀锌板；                                                                10、采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风散热，适用于高档厨房使用要求；                                                                        11、具有制冷产品3C认证；                                  12.温度带：-6~+12℃     
	1
	台
	6450
	6450

	3
	保温蒸台柜式
	—品牌：福达
—规格：1800*600*800
—采用SUS 304不锈钢板制造
—面板厚1.2mm，配多孔可移动面板，—板厚1.0mm，
—配不锈钢可调式子弹脚，
—电热恒温控制。
—功率：220V/3KW
	2
	台
	5700
	11400

	4
	嵌入式热板
	—品牌：海克                                               —型号：FEHWG109
—规格：1257*533*73 mm
—电源：1000 W/220 V  
温度：~82℃
—桌面开孔尺寸：最小— 1232*508 mm；最大— 1238*514 mm
	5
	台
	5500
	27500

	5
	食品保温灯
	—品牌：HATCO
—型号：DL-725-RL-60
—规格：787≤长度≤1765 mm   
用电：220V/1000W；
伸缩部分：黑色；
高度调节范围：787-1765 mm；
	10
	台
	5300
	53000

	6
	保洁柜
	—品牌：福达
—规格：1200*500*1800
说明：顶板厚1.2mm,底板厚1.2mm,侧板厚1.2mm,层板厚1.2mm,采用SUS304不锈钢制作，门外壳板厚1.2mm,门里板厚1.2mm，采用SUS304不锈钢制作
	1
	台
	5000
	5000

	7
	电饼铛
	—品牌：华美
—型号：YXD-45
—规格：650*820*800
—电量：380V/4.8KW
—温度范围：50-250度
	1
	台
	2300
	2300

	8
	电平扒炉连柜
	—品牌：Electrolux 
—型号：371186+371113+2x206350 
—规格：800*930*850 
全不锈钢机身结构（SUS304不锈钢）
 - 1.5MM厚工作台面
 - IPX4防水保护级别
 - 12MM厚全平生铁扒板
 - 扒板尺寸:730x540mmH
 - 集油抽屉
 - 温度调节装置,安全温控
 - 工作温度范围由110-300℃
—电力总功率： 15千瓦
—电压：400V,3+N,50
	1
	台
	31650
	31650

	9
	六眼电磁煲仔炉
	—品牌：名厨
—型号：ZT6-C9021A
—规格：1200*900*810+120
—功率：380V/21KW
—说明：节能率高，低噪音，无污染；火力均匀。
	1
	台
	15500
	15500

	10
	煮面炉
	—品牌：福达
—规格：1000*900*800
—采用SUS 304不锈钢板制造，
—面板厚度为1.5mm，水斗、侧板及底板厚1.2mm，
—电加热装置，配不锈钢可调式子弹脚—功率：380V/12KW
	1
	台
	7500
	7500

	11
	拼台柜
	—品牌：福达
—规格：600*760*800
—采用SUS 304不锈钢板制造
—台面板厚1.2mm
—配不锈钢可调式子弹脚
	1
	台
	2475
	2475

	12
	两眼一汤电磁炒灶(一眼京灶，一眼广灶）
	—品牌：名厨
—型号：ZC2-C4030A-W
—规格：1800*1100*810+440
—功率：380V/15+8KW—说明：采用国际专利明火仿真技术，能根据锅具实时温度调整输出达到最佳火力，火力输出热值高，加热均匀，加热面积大。ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠，喇叭形隧道散热风道设计，散热快、避免油烟侵蚀电路。PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火不烧线盘动态火力显示、直观显示当前工作状态下的火力强度一体成型台面，台面采用1.5mm厚SUS304不锈钢，侧板厚度1.0mm。IP*5标准防水设计，四面可直接喷淋。全不锈钢制作，优质6mm厚微晶板，坚固耐用三防结构设计，防水、防油烟、防虫。合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，档位清晰手感好，炮台直径300mm（京灶），适用于弧度与微晶板一致直径310-450mm的炒锅。
	1
	台
	23800
	23800

	13
	调料台柜
	—品牌：福达
—规格：500*1100*800
—采用SUS 304不锈钢板制造
—台面板厚1.2mm
—配不锈钢可调式子弹脚
	1
	台
	3000
	3000

	14
	电热万能蒸烤箱
	—品牌：伊莱克斯 
—型号：AOS101ECA2 
—规格：898*915*1058   
规格： - 内外全不锈钢AISI304机身结构   
 - 双层隔热玻璃门   
 - 2种风扇速度:全速及间歇   
 - 带卤素灯的可快速冷却炉腔   
 - 双重功能风扇(专利)   
 - 11级湿度调节设定   
 - 食物探针   
 - 全自动炉腔清洁程序   
 - HACCP管理系统为标准配置   
 - IPX5防水等级.   
 - 产品符合IMQ安全标准   
 - 配有1个GN1/1托盘架,65毫米间距   
 - 配有外置式喷水枪   
 - 电力总功率:17.5千瓦 400V/3N/50Hz               
	1
	台
	71000
	71000

	15
	万能烤箱底座
	—品牌：福达
—规格：与烤箱配套
—采用优质不锈钢板制造—台面板厚1.2mm—φ38mm厚度1.2mm不锈钢圆通腿—φ25mm厚度1.2mm不锈钢下橫通—配不锈钢可调式子弹脚
	1
	台
	6000
	6000

	16
	油烟净化一体机
	—品牌：鑫创美
—型号：XCM15
—规格：1500*1300*800
—功率：380V/1.5KW
—四向风口：风机外置于机体，出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，四向风口设计，便于风管实际安装
—安全可靠：整机具有降温防火结构单元，电控部分采用电动综合保护器对风机进行独立保护，熔断器对水泵进行保护的电控双保护方案，经过严格测试，从而确保整机安全可靠运行。       
—板材：SUS304不锈钢材质1.2厚；—95%油烟净化率；               —使用动态油水分离器甩油电机，叶片呈弧形分布，能充分发挥电油效果；结构合理；性能稳定；防水性强。      
—烟机带自动清洗装置，一年维护清洗一次即可，节省大量清洗成本；自动清洗，开机即清洗，自动上水，自动排污；                           —带储水式加热装置，80℃以上高温高压热水喷射水流清洗，去污效果更佳。（提供储水式加热装置一套）       
—自带LED照明，独立开启与关闭。
	2
	台
	15500
	31000

	17
	油烟净化一体机
	—品牌：鑫创美
—型号：XCM18
—规格：1800*1300*800
—功率：380V/1.5KW—四向风口：风机外置于机体，出风口可选择前、后、左、右任意方向排风，四向风口设计，便于风管实际安装—安全可靠：整机具有降温防火结构单元，电控部分采用电动综合保护器对风机进行独立保护，熔断器对水泵进行保护的电控双保护方案，经过严格测试，从而确保整机安全可靠运行。       —板材：SUS304不锈钢材质1.2厚；—95%油烟净化率；               —使用动态油水分离器甩油电机，叶片呈弧形分布，能充分发挥电油效果；结构合理；性能稳定；防水性强。      —烟机带自动清洗装置，一年维护清洗一次即可，节省大量清洗成本；自动清洗，开机即清洗，自动上水，自动排污；                           —带储水式加热装置，80℃以上高温高压热水喷射水流清洗，去污效果更佳。（提供储水式加热装置一套）       —自带LED照明，独立开启与关闭。
	1
	台
	16800
	16800

	18
	油烟净化一体机
	—品牌：鑫创美
—型号：XCM20
—规格：2000*1300*800
—功率：380V/1.5KW
—采用最科学设计原理即“液沫洗涤法”，根据“传质双膜理论”，对油烟气体进行碰撞、吸收、冷凝、过滤、洗涤等工艺处理，具有很强的油烟净化效率与稳定性。
—安全可靠：整机具有降温防火结构单元，机内液沫洗涤，油烟火烟同机处理，管道风机不积油，高效稳定特级防火。电控部分采用电动综合保护器对风机进行独立保护，熔断器对水泵进行保护的电控双保护方案，经过严格测试，从而确保整机安全可靠运行。
	1
	台
	17500
	17500

	19
	双水池柜式
	—品牌：福达
—规格：1200*700*800
—台面/水池斗板厚1.5mm，采用SUS304不锈钢制作，水池斗规格：500*500*320，侧板、底板厚1.2mm,门板厚1.2mm，采用SUS304，后背板厚1.2mm，
—配不锈钢重力脚
	1
	台
	4125
	4125

	20
	混水龙头
	—品牌：T&S
—型号：5F-8DLX10
—说明：140mm冷热水间距
254mm摇摆水嘴
	2
	台
	480
	960

	21
	曲柄去水器
	　—品牌:T&S 
—型号：B-3950 
	2
	台
	300
	600

	22
	紫外线消毒灯
	—品牌：PHILIPS
—功率：40W            
—说明：TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射， 其峰值为253.7nm (UV-C),起到杀菌的作用。玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉。
管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。PL-S型灯在灯座内安装了经过改进的启动器，可以提供瞬时启动。
	2
	台
	650
	1300

	
	自助餐
	
	
	
	
	

	1
	嵌入式电磁炉
	—品牌：MIJI   
—型号：IEI2200IO
—规格：360*380*70
—功率：220V/2.2KW
	10
	台
	4800
	48000

	2
	圆型自助餐炉
	　—品牌：精工
—型号：D105
—规格：430*380*180
	10
	台
	1800
	18000

	3
	即热式开水器
	—品牌：HECMAC
—型号：FEHHB125B
—规格：180*430*520
—功率：220V/2KW
	1
	台
	3920
	3920

	4
	双头净水器
	—品牌：3M
—型号：CDW2201
	1
	台
	3000
	3000

	
	回收、洁具
	
	
	
	
	

	1
	灭蝇灯
	—品牌：紫蜻蜓
—型号：0261
—规格：620*290*260
—功率：220V/30W—适用面积: 100㎡—壁挂式设计，易于安装及维护，使用寿命大大延长                    —其他：粘捕式                  —采用ABS阻燃工程塑料，封闭式加粗护网、高透玻璃UVA灯管，精准定位365nm波长
	1
	台
	600
	600

	2
	拖把沥干池（柜式）
	—品牌：福达
—规格：1200*600*1800
—采用SUS 304不锈钢板制造
—面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm，
—水斗采用模压式，
—围板厚度1.0mm，                                                                                             
—配重力不锈钢可调脚
	1
	台
	4875
	4875

	3
	单冷摇摆龙头
	—品牌：杭特 
	1
	个
	180
	180

	4
	回收车
	—品牌：福达
—规格：500*900*900
—采用SUS 304不锈钢板制造
—面板厚1.0mm，
—科顺脚轮，其中两个带刹车掣
	2
	台
	1200
	2400

	5
	三孔残食柜
	—品牌：福达
—规格：1800*700*800
—采用SUS 304不锈钢板制造,
—面板厚1.2㎜,
—优质不锈钢型管做腿脚.
—配不锈钢垃圾桶及不锈钢推车。
	1
	台
	5250
	5250

	
	排烟系统
	
	
	
	
	

	1
	不锈钢风管（按实计算）
	—品牌：福达
—采用SUS304不锈板制造,
—板厚1.0mm，
—配密封圈、法兰、吊杆
	70
	m²
	280
	19600

	2
	防火阀
	—品牌：福达
—规格：与风机配套
—阀体材料为A3热轧钢板，厚度为2.0mm，叶片材料为A3热轧钢板，厚度为1.5mm.                                                                       —熔点150℃
	2
	台
	2400
	4800

	3
	百叶窗
	—品牌：福达
—规格：定制
—采用铝合金制造,
	2
	个
	1500
	3000

	
	其他
	
	
	
	
	

	1
	灭火系统
	—品牌：顺康 
—型号：CMJS18-2  
规格：10米   
1.（双瓶组）厨房设备灭装置灭火剂充装量15kg✘2只；
2.保护烟罩长度为10米,配置16套雾化喷嘴（直径小于80公分的油炸锅或炒锅及每个烟道口需配置一套雾化喷嘴，直径大于等于80公分的油炸锅或炒锅需配置2套雾化喷嘴），10个感温控测器（动作温度183℃）。
3.主机箱体放置在离烟道拖排近的厨房墙壁位置，不易过远，不占用地面面积。
4.在距灶台通道明显位置垂直高度1.5米处安装手动启动器1套。
	1
	台
	16000
	16000

	投标总价:986500元


