
第二章  采购需求
说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。
2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6. 本章采购需求一览表中，凡标注“▲”号的条款为关键指标或要求，不允许有负偏离，否则投标无效；未标注“▲”号的项目需要及技术需求中有负偏离（或未作响应）达 2项（含）数以上的投标无效。
7.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8.本采购需求中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细的技术参数性能（配置）同时填写“开标一览表”和“技术偏离表”。

9.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

10.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

11.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

12.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

13.本项目需求一览表中内容如与第五章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

采购需求一览表
	一、项目要求及技术需求

	项号
	墓区
	墓体、长*宽*高（cm）
	占地面积（㎡）
	数量（座）
	项目需要及技术需求

	1 
	特九区
	100*86*140
	0.86
	11
	（一）墓体石材加工的技术要求

所用的石材保证符合现行国家建材行业标准JC/T972、JC/T202、JC/T204的要求。花岗石结构致密、质地坚硬、耐酸碱、耐气候性好，可以在室外长期使用。

1、外观质量：同一批材料的色泽均匀一致，不得有明显色差,没有缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、坑窝、翘曲、凹陷、污点等外观缺陷。

2、规格尺寸允许偏差：

（1）长宽度（mm）允许公差土0.5，厚度（mm）允许公差+0.5

（2）平面度允许极限公差：板长度（mm）≥800允许公差0.7

（3）板材角度允许极限公差：板材长度（mm）≤400允许公差0.3度，板材长度（mm）>400允许公差0.4度。

（4）圆板弧直线度与线轮廓度允许公差：板材高度（mm）≤800，允许公差0.6，板材高度（mm）≥800允许公差0.8

（5）体积密度（g/cm3）≥2.3,吸水率%≤0.5，干燥压力缩强度/MPa≥500，弯曲强度/ MPa≥7.0，耐磨度a/（1/cm3）≥10

(6)镜面板材的镜向光泽值不低于80光泽单位

  其他技术要求执行国家行业技术标准及验收规范等。

（二）墓体石材安装要求

1、必须严格按照墓体石材类型、材质和设计图纸、数量及其他要求，按时完成加工，并负责运输、安装到位。

2、保证墓体结构牢固，不变形、不松脱、不空鼓、不倒塌，须用榫头或钢筋、钢片加固墓体各个部件。

（三）采购石材规格及墓形要求

详见附表1-10。

（四）其他要求

1、为保障工人的人身安全及意外保险，中标人必须按有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业等保险。从事墓体石材制作及施工安装作业时，必须配套安全作业的工具和使用劳动保护用品。本项目施工期间中标人须按国家的规范及要求设置足够警示及防护标志标示，在墓体石材制作及施工安装作业期间，引发的一切交通事故、人身意外伤亡事故、消防安全事故（特别是施工区域的山林防火）及其他的安全事故，由中标人承担全部责任和费用。

2、货物在现场的保管由中标人负责，直至施工安装和验收完毕。

3、中标人负责货物到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物运至采购人指定现场的搬运费用等，材料运输期间，材料遭到的损失破坏均由中标人自行负责。

4、中标人在施工期间造成周边环境的破坏（如绿化带等）的，则由中标人负责修复，遗留的垃圾由中标人自行清理。

5、采购人对中标人的监督及管理要求

①中标人必须服从采购人的监督和检查，采购人有权对中标人管理中的差错作出处罚决定。

②中标人要采取防范措施，防止在服务过程中发生安全事故，否则造成对环境的污染和人身伤害，由中标人承担全部责任。

③如中标人不服从采购人的管理，出现失职现象，达不到采购人要求的服务质量、环境及安全要求，给采购人造成不良影响的，采购人有权随时终止合同，并不会对中标人给与任何赔偿或补偿。

	2 
	特十三A区
	100*86*140
	0.86
	6
	

	3 
	特十二区
	100*86*140
	0.86
	41
	

	4 
	八（1）区
	1-3排100*86*140
	0.86
	8
	

	5 
	
	4-5排100*86*140
	0.86
	8
	

	6 
	
	6-10排100*86*140
	0.86
	28
	

	7 
	
	11-20排100*80*130
	0.8
	176
	

	8 
	特十五区
	100*86*140
	0.86
	29
	

	9 
	特十一（2）
	15-22排100*80*130
	0.8
	43
	

	10 
	
	23-28排100*80*130
	0.8
	104
	

	11 
	特十（2区）
	21-26排100*86*140
	0.86
	49
	

	12 
	厅级艺术墓
	100*80*106
	0.8
	100
	

	二、涉及项目的其他要求

	▲采购预算金额
	  600.00万元。

	采购标的需实现的功能或者目标
	见本表“项目需要及技术需求”。

	为落实政府采购政策需满足的要求
	具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

	采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等
	见本表“项目需要及技术需求”。

	采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
	见本表“项目需要及技术需求”及“商务条款”。

	采购标的验收标准及要求
	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的项目需要及技术需求全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

	其他技术、服务要求
	如有，请结合招标文件第四章评标方法及评标标准提供相关材料。

	三、投标人的资信要求

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求。

	质量管理、企业信用要求
	见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。

	能力或业绩要求
	见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。

	原厂商授权
	“项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。

	产品资料及说明文件
	“项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。

	▲四、商务条款（投标人商务条款响应与售后服务同一内容不相符的以低计算）

	质保期
	1、质保期2年，质保期自验收之日起计算。

2、在质量保证期内正常使用条件下，如出现质量问题，为解决质量问题所产生的一切费用由中标人承担。

	报价要求
	本项目的报价包括墓区墓体石材、制造、包装、运输、装卸、施工安装、人员工资、检测、验收、保修期内保修服务与备用物件、税费、招标代理服务费、招标控制价编制费等一切可预见及不可预见的完成本采购项目所需的一切费用。

	售后技术服务要求
	质保期内免费维修。墓体出现问题接到用户电话后2小时内派出维修人员到达现场，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般问题2小时内解决，特殊问题24小时内解决。（具体质保方式、内容、措施等内容应在投标文件售后服务承诺书中明确）。

	交货时间、地点
	交货时间：中标人在接到采购人的“下料清单”通知（书面通知）后的10天内必须将墓体安装完成。
交货地点：广西南宁长堽路256号。

	付款条件
	中标人必须按照采购人的需要和“下料清单”注明的墓型、数量进行分批采购安装，在安装完成后，墓园根据各项指标，对墓体石材质量和加工安装等进行验收合格后，方能按石材批量和安装进度支付项目款项的100%。不在采购人“下料清单”中的产品，中标人自行加工生产或囤货造成的损失由中标人自行负责。

	五、采购人对项目的特殊要求及说明

	说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。

	核心产品
	本项目墓区八（1）区墓体11-20排100*80*130长*宽*高（cm）为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	其他说明
	为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。


附表1：

	特九区墓型材料

	墓型：天佑A区为样

	构件编号
	构件名称
	规格尺寸㎝
	数量（件）
	材质
	备注
	墓型效果

	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	1
	墓顶1
	78
	26
	10
	1
	珍珠黑
	有榫头
	[image: image1.jpg]




	2
	墓顶2
	85
	14
	10
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	3
	墓体柱
	80
	14
	10
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	4
	圆球柱
	45
	12
	12
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	5
	主碑
	80
	55
	3
	1
	印度黑
	两面光
	

	6
	狮子柱
	42
	14
	12
	2
	珍珠黑
	
	

	7
	底座
	75
	16
	14
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	8
	扶手
	60
	30
	5
	2
	珍珠黑
	
	

	9
	地面板
	100
	26
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	10
	地面板
	36
	17
	2
	2
	珍珠黑
	
	

	11
	地面板
	100
	24
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	12
	盖板
	70
	40
	10
	1
	印度黑
	10/5斜面
	

	13
	踢脚板（正）
	100
	15
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	14
	踢脚板（侧）
	84
	15
	2
	2
	珍珠黑
	
	


附表2：
	特十三A区墓型材料

	墓型：天佑A区为样

	构件编号
	构件名称
	规格尺寸㎝
	数量（件）
	材质
	备注
	墓型效果

	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	1
	墓顶1
	78
	26
	10
	1
	珍珠黑
	有榫头
	[image: image2.jpg]




	2
	墓顶2
	85
	14
	10
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	3
	墓体柱
	80
	14
	10
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	4
	圆球柱
	45
	12
	12
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	5
	主碑
	80
	55
	3
	1
	印度黑
	两面光
	

	6
	狮子柱
	42
	14
	12
	2
	珍珠黑
	
	

	7
	底座
	75
	16
	14
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	8
	扶手
	60
	30
	5
	2
	珍珠黑
	
	

	9
	地面板
	100
	26
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	10
	地面板
	36
	17
	2
	2
	珍珠黑
	
	

	11
	地面板
	100
	24
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	12
	盖板
	70
	40
	10
	1
	印度黑
	10/5斜面
	

	13
	踢脚板（正）
	100
	15
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	14
	踢脚板（侧）
	84
	15
	2
	2
	珍珠黑
	
	


附表3：
	特十二区墓型材料

	墓型：天佑A区为样

	构件编号
	构件名称
	规格尺寸㎝
	数量（件）
	材质
	备注
	墓型效果

	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	1
	墓顶1
	78
	26
	10
	1
	珍珠黑
	有榫头
	[image: image3.jpg]




	2
	墓顶2
	85
	14
	10
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	3
	墓体柱
	80
	14
	10
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	4
	圆球柱
	45
	12
	12
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	5
	主碑
	80
	55
	3
	1
	印度黑
	两面光
	

	6
	狮子柱
	42
	14
	12
	2
	珍珠黑
	
	

	7
	底座
	75
	16
	14
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	8
	扶手
	60
	30
	5
	2
	珍珠黑
	
	

	9
	地面板
	100
	26
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	10
	地面板
	36
	17
	2
	2
	珍珠黑
	
	

	11
	地面板
	100
	24
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	12
	盖板
	70
	40
	10
	1
	印度黑
	10/5斜面
	

	13
	踢脚板（正）
	100
	15
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	14
	踢脚板（侧）
	84
	15
	2
	2
	珍珠黑
	
	


附表4：
	八（1）区墓型材料（1-10排）

	墓型：天佑A区为样

	构件编号
	构件名称
	规格尺寸㎝
	数量（件）
	材质
	备注
	墓型效果

	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	1
	墓顶1
	78
	26
	10
	1
	珍珠黑
	有榫头
	[image: image4.jpg]




	2
	墓顶2
	85
	14
	10
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	3
	墓体柱
	80
	14
	10
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	4
	圆球柱
	45
	12
	12
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	5
	主碑
	80
	55
	3
	1
	印度黑
	两面光
	

	6
	狮子柱
	42
	14
	12
	2
	珍珠黑
	
	

	7
	底座
	75
	16
	14
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	8
	扶手
	60
	30
	5
	2
	珍珠黑
	
	

	9
	地面板
	100
	26
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	10
	地面板
	36
	17
	2
	2
	珍珠黑
	
	

	11
	地面板
	100
	24
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	12
	盖板
	70
	40
	10
	1
	印度黑
	10/5斜面
	

	13
	踢脚板（正）
	100
	15
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	14
	踢脚板（侧）
	84
	15
	2
	2
	珍珠黑
	
	


附表5：
	八（1）区墓型材料（11-20排）

	墓型：天佑A区为样

	构件编号
	构件名称
	规格尺寸㎝
	数量（件）
	材质
	备注
	墓型效果

	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	1
	墓顶1
	78
	26
	10
	1
	珍珠黑
	有榫头
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	2
	墓顶2
	85
	14
	10
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	3
	墓体柱
	80
	12
	10
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	4
	圆球柱
	45
	12
	12
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	5
	主碑
	80
	55
	3
	1
	印度黑
	两面光
	

	6
	狮子柱
	42
	14
	12
	2
	珍珠黑
	
	

	7
	底座
	75
	16
	14
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	8
	扶手
	52
	30
	5
	2
	珍珠黑
	
	

	9
	地面板
	100
	22
	2
	2
	珍珠黑
	
	

	10
	地面板
	36
	17
	2
	2
	珍珠黑
	
	

	11
	盖板
	70
	40
	10
	1
	印度黑
	10/5斜面
	

	12
	踢脚板（正）
	100
	15
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	13
	踢脚板（侧）
	78
	15
	2
	2
	珍珠黑
	
	


附表6：
	特十五区墓型材料

	墓型：天佑A区为样

	构件编号
	构件名称
	规格尺寸㎝
	数量（件）
	材质
	备注
	墓型效果

	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	1
	墓顶1
	78
	26
	10
	1
	珍珠黑
	有榫头
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	2
	墓顶2
	85
	14
	10
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	3
	墓体柱
	80
	14
	10
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	4
	圆球柱
	45
	12
	12
	2
	珍珠黑
	有榫头
	

	5
	主碑
	80
	55
	3
	1
	印度黑
	两面光
	

	6
	狮子柱
	42
	14
	12
	2
	珍珠黑
	
	

	7
	底座
	75
	16
	14
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	8
	扶手
	60
	30
	5
	2
	珍珠黑
	
	

	9
	地面板
	100
	26
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	10
	地面板
	36
	17
	2
	2
	珍珠黑
	
	

	11
	地面板
	100
	24
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	12
	盖板
	70
	40
	10
	1
	印度黑
	10/5斜面
	

	13
	踢脚板（正）
	100
	15
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	14
	踢脚板（侧）
	84
	15
	2
	2
	珍珠黑
	
	


附表7：
	特十一（2）区墓型材料（15-22排）

	墓型：合一区为样

	构件编号
	构件名称
	规格尺寸㎝
	数量（件）
	材质
	备注
	墓型效果

	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	1
	墓顶
	78
	30
	10
	1
	珍珠黑
	开榫槽
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	2
	墓体柱
	90
	10
	10
	2
	珍珠黑
	留榫头
	

	3
	狮柱
	45
	14
	12
	2
	珍珠黑
	开榫槽
	

	4
	底座
	90
	10
	10
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	5
	主碑
	90
	48
	2
	1
	印度黑
	
	

	6
	扶手
	76
	30
	6
	2
	珍珠黑
	留榫头
	

	7
	小方柱
	45
	10
	10
	2
	珍珠黑
	开榫槽
	

	8
	背板
	90
	48
	3
	1
	珍珠黑
	
	

	9
	盖板1
	70
	45
	3
	1
	珍珠黑
	
	

	10
	盖板2
	40
	30
	2
	1
	印度黑
	
	

	11
	底板
	72
	40
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	12
	底板
	72
	50
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	13
	踢脚板
	100
	15
	2
	1
	珍珠黑
	
	


附表8：
	特十一（2）区墓型材料（23-28）

	墓型：合一区为样

	构件编号
	构件名称
	规格尺寸㎝
	数量（件）
	材质
	备注
	墓型效果

	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	1
	墓顶
	63
	28
	10
	1
	珍珠黑
	开榫槽
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	2
	墓体柱
	72
	10
	6
	2
	珍珠黑
	留榫头
	

	3
	狮柱
	35
	14
	12
	2
	珍珠黑
	开榫槽
	

	4
	底座
	53
	10
	10
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	5
	主碑
	72
	41
	2
	1
	印度黑
	
	

	6
	扶手
	48
	20
	4
	2
	珍珠黑
	留榫头
	

	7
	小方柱
	35
	10
	6
	2
	珍珠黑
	开榫槽
	

	8
	背板
	72
	41
	3
	1
	珍珠黑
	
	

	9
	底板
	62
	54
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	10
	简历
	40
	30
	2
	1
	印度黑
	
	


附表9：
	特十（2）区墓型材料

	墓型：天佑A区为样

	构件编号
	构件名称
	规格尺寸㎝
	数量（件）
	材质
	备注
	墓型效果

	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	1
	墓顶1
	88
	26
	10
	1
	珍珠黑
	有榫头
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	2
	墓顶2
	81
	14
	10
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	3
	墓体柱
	89
	12
	12
	2
	珍珠黑
	留榫头
	

	4
	圆球柱
	40
	12
	12
	2
	珍珠黑
	留榫头
	

	5
	主碑
	89
	52
	2
	1
	印度黑
	两面光
	

	6
	狮子柱
	42
	14
	12
	2
	珍珠黑
	
	

	7
	底座
	100
	15
	12
	1
	珍珠黑
	开榫槽
	

	8
	扶手
	68
	30
	6
	2
	珍珠黑
	留榫头
	

	9
	地面板
	82
	40
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	10
	地面板
	100
	46
	2
	1
	珍珠黑
	
	

	11
	盖板
	76
	45
	3
	1
	珍珠黑
	
	

	12
	简历板
	40
	30
	2
	1
	印度黑
	
	

	13
	背板
	89
	52
	3
	1
	珍珠黑
	
	

	14
	踢脚板
	100
	30
	2
	1
	珍珠黑
	
	


附表10：
	厅级艺术墓墓型材料

	墓型：厅级艺术墓

	构件编号
	构件名称　
	规格尺寸ＣＭ
	数量(件)
	材  质
	备注
	　　墓型效果图

	
	
	长
	宽
	高
	
	
	
	

	1
	主碑
	82
	60
	8
	1
	印度黑
	
	[image: image10.jpg]


　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	2
	盖板
	42
	40
	8
	2
	印度红
	8/5斜面
	

	3
	底座
	100
	18
	16
	1
	芝麻白
	
	

	4
	底边盘
	64
	11
	10
	2
	芝麻白
	
	

	5
	前盘
	100
	16
	10
	1
	芝麻白
	
	

	6
	下底盘
	77
	23
	10
	1
	芝麻白
	
	

	7
	前盘
	90
	8
	7
	1
	芝麻白
	
	

	8
	上盘
	78
	8
	5
	1
	芝麻白
	
	

	9
	上盘
	43
	11
	8
	2
	芝麻白
	
	

	10
	中板
	37
	18
	6
	1
	芝麻白
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