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第一章 公开招标公告

广西兴桂源招标有限公司关于广西大江大河水文监测（三期）建设工程（GXZC2020-G3-003899-GXXG）项目公开招标公告
项目概况
广西大江大河水文监测（三期）建设工程 招标项目的潜在投标人应在广西壮族自治区公共资源交易中心网站（网址：http://gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml），规定的流程下载招标文件及相关附件获取招标文件，并于2020年10月23日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2020-G3-003899-GXXG
项目名称：广西大江大河水文监测（三期）建设工程
预算金额：人民币2171.99万元，各标段采购内容及预算详见采购内容及标段划分表
最高限价：人民币2171.99万元，各标段采购内容及预算详见采购内容及标段划分表
采购需求： 
本次采购共分2个标段，投标人仅可投其中1个标段。采购内容及标段划分如下：
采购内容及标段划分表
	序号
	标段号
	采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍
	单位
	数量
	采购预算（万元）
	最高限价（万元）

	1
	A
	广西大江大河水文监测（三期）建设工程的建设内容主要包括数据库建设、应用支撑平台、业务应用系统软件开发及设备购置等。
	项
	1
	软件开发
	1514.7
	软件开发
	1514.7

	
	
	
	
	
	设备购置及安装
	614
	设备购置及安装
	614

	
	
	
	
	
	合计
	2128.7
	合计
	2128.7

	2
	B
	对广西大江大河水文监测（三期）建设工程的范围、质量、进度和投资进行监督，对项目合同、安全、信息进行管理，沟通协调项目承建单位的工作关系。
	项
	1
	43.29
	43.29


如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。
合同履行期限：

A标段：自合同签订之日起12个月内；

B标段：自合同签订之日起至项目竣工并通过验收之日止。
本项目A标段，接受联合体投标，B标段不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
A标段：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：
3.1对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3本标段本次招标接受联合体投标。联合体投标的，联合体所有成员数量不超过3个，还应满足下列要求：①联合体双方必须签订联合体协议书（见附件1）。②联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。③联合体双方签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。④联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
3.4本标段允许分包。除涉及在用业务系统功能拓展和升级的，允许与原开发单位合作外，其余业务系统开发一律不允许分包。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。允许分包的内容及采购预算如下：应用支撑平台（68.4万元）、遥测统一管理平台（104.25万元）、应用门户（8.4万元）、系统集成（17.85万元）等4项。
B标段：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3本标段不接受联合体投标。
3.4本标段不允许分包。
三、获取招标文件
本项目招标文件为网上免费下载。2020年9月28日至 2020年10月23日，潜在投标人可以登陆广西壮族自治区公共资源交易中心网站（网址：http://gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml），规定的流程下载招标文件及相关附件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间和开标时间：2020年10月23日14时00分（北京时间）

投标和开标地点：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。
特别说明和提醒：
（1）投标文件可采用现场递交或邮寄方式送达。采用邮寄方式的，送达时间以交易中心签收时间为准。交易中心收到邮寄文件后，及时通知投标人（供应商），并于开标前运送到指定开标室。在投标截止时间前邮寄送达的投标文件视为投标人现场递交。

（2）投标人（供应商）应预留邮寄投标文件行程的足够时间，如邮寄投标文件的快件无法按照本项目招标文件要求的投标截止时间前送达的（寄出不能等同于送达），将予以拒收，后果由投标人自行承担。

（3）采用邮寄方式送达的请按下列邮寄信息办理：
①收件地址：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。

②收件人：何芮，电话13558331127。

③请寄件人在邮件外包装写清楚是“广西大江大河水文监测（三期）建设工程（GXZC2020-G3-003899-GXXG）项目××标段投标文件”，并留真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询开评标科：0771-2610595。

（4）各供应商法定代表人或其授权代理人参与开标会时需正确佩戴口罩，体温不得超过37.3°，没有疫情接触史或医学观察已满14天，否则将被劝返或隔离，必要时配合区域防疫机构强制隔离。投标人参加交易活动具体要求详见广西公共资源交易中心网站通知公告要求。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：
A标段：200000.00元；
B标段：8000.00元。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：广西兴桂源招标有限公司，开户银行：中国建设银行南宁市明秀东路支行，银行账号：45001604775052502917】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.发布媒介:www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml（广西壮族自治区公共资源交易中心网站）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。
4.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未在政采云注册的供应商请在获取招标文件后登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区水文中心
地    址：南宁市青秀区建政路12号
联系方式：李工、胡工 0771-2185692
2.采购代理机构信息

名    称：广西兴桂源招标有限公司

地　　址：南宁市建政路12号区水利厅综合楼6楼

联系方式：0771-3491308
邮箱：gxxgy2185086@163.com

户 名：广西兴桂源招标有限公司

开户行：建行南宁明秀东路支行

帐 户：45001604775052502917

财务部联系电话：0771-3491316

3.项目联系方式

项目联系人：龙兵、黄晓殷
电　　 话：0771-3491301
采购代理机构：广西兴桂源招标有限公司

                                                         2020年9月28日
附件1：联合体协议书
联合体协议书

                 (所有成员单位名称)自愿组成                (联合体名称)，共同参加                (项目名称、标段号)                 的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

    1．             (某成员单位名称)为               (联合体名称)牵头人。

    2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件的编制、递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

    4．联合体内部各成员单位的职责分工如下：       ，且投标保证金由        （某成员单位名称）缴纳。
5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6．本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执       份。

牵头人名称：                          (盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：                (签字)

成员单位名称：                      (盖单位公章)

法定代表人（或其委托代理人）：                (签字)     
成员单位名称：                      (盖单位公章)

法定代表人（或其委托代理人）：                (签字)     

       年       月       日

注：本协议书由委托代理人签字时，应附法定代表人签字的授权委托书。
 第二章 项目采购需求
一、采购需求一览表
说明：

一、本招标需求中的品牌型号（如有）、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本招标需求中参考品牌型号（如有）及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写技术响应表。
三、本采购需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

四、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商在投标文件中必须提供所投标产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
五、评标时，如评标委员会发现本招标需求中技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

六、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定，投标产品属于品目清单范围内的强制性采购的，必须使用品目清单内的产品，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。否则，投标文件无效。

七、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。

八、供应商必须保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，并且对采购人信息数据保密不得提供给第三方，否则在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标人负责。
A标段：广西大江大河水文监测（三期）建设工程采购
第一部分：软件开发采购需求（采购预算金额：1514.7万元）
	项号
	项目名称
	数量
	技术及服务要求
	备注

	一
	数据库建设
	
	
	


	具体技术参数详见附件1《广西水文测验管理公共数据平台具体技术需求》之“4 总体要求”、“5 数据库建设要求”、“6 公共基础信息”和各有关模块的基础信息。

	2
	水质水资源综合数据库
	1套
	水质水资源数据库的功能是为水质业务管理系统、河长制水质水量评价服务系统和水文河长通app提供数据访问和数据存储，同时为水资源质量信息评价系统（已有）提供数据互访。
	具体技术参数详见附件2《水质水资源综合数据库技术指标》。

	二
	应用支撑平台
	1套
	应用支撑平台是连接基础设施和应用系统的桥梁，是以应用服务器、中间件技术、数据交换等为核心的软件技术支撑平台。支撑体系建设的目标就是实现资源的有效共享和各个应用系统的互连互通，为各应用系统的功能实现提供技术支持、多种服务及运行环境，是实现应用系统之间、应用系统与其他平台之间进行信息交换、传输、共享的核心。
	具体技术参数详见附件3《大江大河（三期）项目之应用支撑平合、遥测统一管理、应用门户和系统集成软件开发招标参数》

	三
	业务系统
	
	
	

	（一）
	水文测验管理公共数据平台
	1套
	包括：遥测统一管理平台、水文监测在线管理APP、水文测站规范化运行管理、水文要素观测资料采集(含PDA手簿267台及数据接收软件)、水文资料在线审查、水文资料在线整编等6个模块。
	具体技术参数详见各模块要求

	1
	水文监测管理
	
	
	

	1.1
	遥测统一管理平台
	
	广西水文中心基于中小河流建设项目开发遥测统一管理平台，主要接收不同厂家监测设备（既不同通讯协议规范）雨水情信息报文，且可接收符合《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）的协议报文，并都能正常解析，对数据进行统一管理。平台向用户开放信息监视、数据分析与入库、统计查询、原始报文查询、数据资料整编等功能。
	具体技术参数详见附件3《大江大河（三期）项目之应用支撑平合、遥测统一管理、应用门户和系统集成软件开发招标参数》。

	1.2
	水文监测在线管理APP
	
	(a)可衔接“国家地下水监测系统平台”、“流量在线监测平台”和“遥测统一管理平台”等系统平台获取有关信息；

(b)具有站网信息、设施信息、装备信息、监测信息、整编信息、水量信息等有关信息成果的查询功能;

(c)具有维护记录、维修登记、照片/视频采集等水文要素装备运行维护信息采集功能; 

(d)具有直属单位、水文中心站、水文测站、水准点、临时断面等地点的导航服务功能。
	具体技术参数详见附件1《广西水文测验管理公共数据平台具体技术需求》之“13 水文监测在线APP”

	1.3
	水文测站规范化运行管理
	
	1、站网信息管理：
(a)建设水文、水位、降水、水质、地下水、墒情等6类独立水文测站数据库和录入信息，可自定义增减或隐藏字节，可按水文要素、测站类别查询和基于GIS地图的展示；
(b)可实现水文测站设立与调整、站网规划数量分析、站网密度评价等站网调整与评价功能；
(c)可实现县级水文中心站测报方案、水文站洪水应急测报预案等测报方案预案编制功能；
(d)可实现重名重码查询、测站自动编码等测站命名与编码功能；
(e)可实现按《水文测站考证技术规范》等标准和水文、水位、降水、水质、地下水、墒情等6类独立站点录入考证信息，按测站/中心站导出测站考证簿等测站考证功能；
(f) 可按任一字段或字段组合、任意测站等进行查询、统计、分析和类比，并按要求自动推送水文站网评价报告、测报方案、应急预案等服务产品和图表展示。
2、设施管理：
(a)建设自治区水文中心、直属单位、县域水文中心站、水文测站基础设施数据库和录入信息；
(b)可实现自动生成基础设施二维码、衔接PDA手簿等二维码管理功能；
(c)可实现设施水毁情况、建设与维护情况实时登记等动态管理功能；
(d)可按水文要素、设施类别、测站类别等进行查询、统计、分析和基于GIS地图展示，并按要求自动推送水文基础设施情况、水毁情况、设施建设与维护情况统计表等服务产品。
3、装备信息管理：
(a)建设自治区水文中心、直属单位、县域水文中心站、水文测站测验仪器设备数据库和录入信息；
(b)可实现出入库登记、存量详细信息与统计等动态信息管理功能，并衔接“PDA手簿”进行动态管理；
(c)可实现自动生成测验仪器设备二维码、衔接PDA手簿等二维码管理功能；
(d)可衔接“水文仪器检定管理信息系统”和“PDA手簿”查询统计水文仪器检定信息与比测校测信息；
(e)可衔接“PDA手簿”和监测在线APP实现水文仪器设备状态监控、故障提醒、维护记录、维修登记等运行维护功能；
(f)可按水文要素、设备类别等进行查询、统计、分析、类比和展示，并按要求自动推送水文装备情况、比测校测情况统计表等服务产品。
	具体技术参数详见附件1《广西水文测验管理公共数据平台具体技术需求》之“7 站网管理”、“8 设施管理”、“9 装备管理”和“16 综合服务产品”

	1.4
	水文要素观测资料采集
	
	(a) 可衔接“PDA手簿” 向“遥测统一管理平台” 上报10大类水文要素监测数据、洪痕、视频、语音等测验数据；

(b)可衔接“遥测统一管理平台”，实现人工监测数据、自动监测数据等动态数据实时更新，并实现数据库之间的实时和定时同步更新；

(c)可依据气象数值预报和水文站洪水预警预报方案，实现应急提醒、应急驰援、应急控导、应急监测等洪水流量监测控导调度和自动推送水文站洪水预测分布图、测报情况统计表、测报工作总结等服务产品；

(d)可衔接“广西在线流量集成系统”，实现在线流量监控和管理；

(e)可进行过程线、关系线、涨率线、水文频率三种检验等合理性分析和地下水监测井周边雨量站降水对照分析；

(f)可按水文要素、行政区、流域等进行查询、统计、分析、类比和基于GIS地图展示，并按要求自动推送水文要素监测进展情况统计表等服务产品和衔接“国家地下水监测系统”之地下水监测数据。
	具体技术参数详见附件1《广西水文测验管理公共数据平台具体技术需求》之“10 监测管理”

	2
	水文资料管理
	
	
	

	2.1
	水文资料在线审查
	
	包括自治区水文中心、直属水文中心、水文中心站等三级审查功能，自治区水文中心以汇编资料成果为主要审查对象；直属水文中心以资料整编成果为主要审查对象；水文中心站以原始观测资料、遥测采集资料为主要审查对象。审查业务管理，包括审查主题、审查项目、审查人员分配、测站审查统计、错情登记、审查进度、错情查复、审查参数；单站合理性检查，包括考证资料、水位资料、流量资料、泥沙资料、关系线资料、蒸发资料、水温资料、降水资料；综合合理性检查，包括水位过程线对照、瞬时水文要素综合线、大断面对照、逐日平均流量过程线对照、月年平均流量对照、含沙量过程线对照、逐日降水量对照、降水量过程线对照、逐日水面蒸发量对照、批量自动审查等；基于GIS的数据审查，包括审查业务统计查询、水文综合要素GIS查询等。
	具体技术参数详见附件1《广西水文测验管理公共数据平台具体技术需求》之“11.4 在线审查”及其附件1-1《广西水文资料在线审查系统详细设计技术要求》。

	2.2
	水文资料在线整编
	
	(a)衔接“水文数据遥测统一管理平台”的水文测站分布、流域水系、测站考证等基础信息；
(b)具有对人工监测数据和自动监测数据检查订正、合理性对照检查、月报表输出等水文资料整编预处理功能；
(c)具有水文要素相关性绘图、定线管理、资料整编、资料汇编、成果入库、综合管理、数据库维护、整编设置、系统管理等水文资料在线整编功能。
(d)整编成果按水文资料整编规范要求形成各种数据文件，并登录水文数据库。
	具体技术参数详见附件1《广西水文测验管理公共数据平台具体技术需求》之“11.1 总体目标”、“11.2 整编预处理”、“11.3 在线整编”及其附件1-2：《广西水文资料在线整编系统详细设计技术要求》

	（二）
	广西水质水资源信息综合服务评价
	
	
	

	1
	水质水资源分析评价
	
	
	

	1.1
	水资源数量分析评价
	
	(a)建设基础地图数据、县行政区与四级水资源分区、流域与行政区代表水文测站、主要水库(水电站)和河道外取水户、重要河流评价断面等基础数据库；

(b)按照《水资源公报编制规程》等相关技术标准，建立相应计算模型，实现按设定时段计算三级行政区(自治区、设区市、县)与四级水资源分区的降水量、蒸发量、耗水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量，以及重要河流评价断面的水量和相关频率计算；

(c)可按行政区、水资源分区、流域水系等进行基础地图信息和评价成果信息查询、统计分析，并基于GIS地图展示；

(d)可展示降水量等值线图、降雨分布图、降水距平等值线图、水位流量过程曲线、年径流深等值线和径流深曲线图、蒸发量等值线图、水资源量分布图、出入境水量分布图等示意图和有关评价成果表；

(e)建立生态流量分析成果、监管目标、预警阈值等水量基础数据库，具有基础数据管理、预测分析、成果展示等生态流量预警功能：

(f)可按设定时段自动推送《水量信息》、《水资源月报》、《水量预警》等产品。
	具体技术参数详见附件1《广西水文测验管理公共数据平台具体技术需求》之“12 水量评价”和“14 测验工具集”。

	1.2
	河长制水质水量评价服务
	
	定制开发广西河长制水质水量评价服务系统一套，系统须满足采购人的评价工作要求。实现河道湖库水资源基础信息静态展现；水量调度、污染物入河动态跟踪管理；水资源状况预警，为广西河长制湖长制管理信息系统提供高质量的技术支持。具体要求如下：

1．开发环境要求

（1）系统具有满足社会公众访问所需的软件构架。

（2）系统开发基于目前世界主流的DHI MIKE HYDRO River 一维水模拟软件和DHI MIKE 21 二维水模拟软件为开发环境，内容至少包含一维水动力、一维水工建筑物操作、一维降雨径流、一维对流扩散、一维水质生态、前后处理、二维水动力、二维对流扩散、二维水质生态等模块。

（3）系统开发基于ARCGIS地理信息系统分析商业软件的环境，为水资源评价地图开发和地理信息发布提供服务。

（4）系统开发基于AutoCAD软件（版本号R2018或以上）的环境生成三维展示图形、基于MATLAB（版本号R2018或以上）的环境，进行水资源评价数值分析。

（5）DHI MIKE HYDRO River 一维水模拟软件和DHI MIKE 21 二维水模拟软件， AutoCAD软件和MATLAB软件，由供应商提供不少于10年的使用期，供应商必须保证采购人使用软件的合法性。

2．水质预测模型要求

（1）水质预测模型试点河段为郁江干流田东水文站至隆安水文站和西江干流大湟江口水文站至藤县水文站等2个河段。供应商必须自行开展试点河段一、二维河道水流和污染物演进分析河道网格测量。河道网格测量采用GPS静态D级控制，水道横断面现场测量的方式，断面平均间距不行大于500米；也可以采用测绘单位已有的1：2000以上大比例尺的水道地形测量成果。 

3.其它成果资料要求见附件4《河长制水质水量评价服务技术要求》
	具体技术参数详见附件4《河长制水质水量评价服务技术要求》。

	2
	水质业务管理
	1套
	覆盖区中心、南宁、柳州、桂林、梧州、玉林、百色、沿海和河池9个实验室，具有实验室自动检测信息汇集、水质监测数据汇审入库、实验室实时信息监控、采样轨迹监控、水质业务流程管理等功能。
	具体技术参数详见附件5《水质业务管理技术指标》。

	3
	广西水文河长通APP
	
	（1）建立基于移动通讯网络的手机终端、平板电脑的水文河长应用APP，可在安卓、IOS等主流系统中流畅运行，应用GIS、北斗、GPS、4G、5G网络、多媒体等技术，以数据资源、网络资源和应用平台为基础，面向河长制水文服务项目，实现业务专业化，有效为河长制管理工作提供水文辅助，满足河长制对水文工作要求。具体工作主要体现在水资源保护方面、河湖水域管理方面、水污染防治方面、水环境治理方面、水生态方面，实现对流域、行政区基本信息、监测信息、水情信息、水质水量信息、警报信息、等水文日常业务信息的查询检索。

（2）本项目应用支撑平台应能在Windows Server 2008/2012等主流操作系统、SQL SERVER等主流数据库技术上开发 ，开发完成后，平台必须能在区中心现有环境（Windows Server 2008/2012操作系统、SQL SERVER数据库）下部署运行、与现有数据库格式兼容。系统的存储层、数据逻辑层、业务层,支持部署在虚拟化服务系统。系统应支持插件式开发，以便可快速定制新业务功能模块，且模块的定制开发不影响底层平台系统的稳定性。在系统运行过程中应能够随时增加新的存储介质以存储不断增加的电子文件，支持TB级数据存储。系统支持无限制授权，能够承受300个以上客户端同时访问服务器。

（3）系统数据库表结构依据水利部行业标准《水质数据库表结构和标识符标准（SL325）》、《国家水资源监控能力建设项目—基础信息数据库表结构及标识符》等有关要求设计。

（4）一般性地图服务采用百度、高德、阿里等主流云地图开放平台，专业性地图采用ARCGIS地图平台。
	具体技术参数详见附件6《广西水文河长通APP技术指标》

	（三）
	应用门户
	
	建立统一的微信公众号信息发布与服务平台，通过水文微信公众号，整合水情、水质和站网三大业务部门的数据，提供用户查询和使用。统一本单位公众信息服务系统的目录体系、查询服务、互动反馈等功能，建立高度集成与共享的公众信息服务系统，促进政务公开和公共服务。
	具体技术参数详见附件附件3《大江大河（三期）项目之硬件设备购置及安装、应用支撑平合、遥测统一管理、应用门户和系统集成软件开发招标参数》之“3、应用门户和系统集成”。

	四
	系统集成
	
	通过数据库表共享、功能界面调用、服务接口等方式实现中小河流水文监测系统、防汛抗旱系统、水资源质量信息服务系统、地下水监控、水质评价系统、站网系统等专项业务应用系统之间的功能调用和数据交互。

建设内容主要包括系统内网门户集成、数据集成、界面集成、应用集成、与其他相关系统集成等。
	具体技术参数详见附件附件3《大江大河（三期）项目之硬件设备购置及安装、应用支撑平合、遥测统一管理、应用门户和系统集成软件开发招标参数》之“3、应用门户和系统集成”。


第二部分：设备购置及安装采购需求（采购预算金额：614万元）
一、网络安全系统升级

	项号
	名称
	数量
	单位
	功能目标及技术指标

	1
	自治区水文中心网络安全设备

	1.1
	日志审计系统
	1
	台
	一、★性能参数：

1、性能指标：内置200个主机审计许可证书，日志采集能力≥4000条/秒

2、硬件指标：2U规格；内存≥8GB；存储空间≥2TB；单电源；标配≥6个千兆电口；

二、功能参数：

1、要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； 

2、提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构；

3. 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]；

4、支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]

5、 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase、DM]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览]；

6、★支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储（需提供产品截图证明）；

7、支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况；支持自定义配置实时监控的日志类型；

8、支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警；

9、支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况；

10、支持管理员自定义审计报表模板；支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索；

11、支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件；支持查询模版创建、修改、删除功能； 

12、支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理；

13、支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件；

14、★支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问；（需提供产品截图证明）

15、★支持本项目中网络回溯分析系统产品实现联动，支持以标准syslog形式上传到网络回溯分析系统，供网络回溯分析系统进行深度关联分析并对恶意威胁实现关联封锁；

16、★供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	1.2
	防毒墙
	1
	台
	一、★性能参数：

1、性能指标：网络层吞吐量≥25Gbps，应用层吞吐量≥3Gbps； 并发连接数≥220W，新建连接数≥20W；包含主机安全软件PC版授权300个、服务器Windows Server客户端授权20个，服务器Linux客户端授权50个；

2、硬件指标：2U规格；存储≥SSD 64G；冗余电源；标配≥6个千兆电口，≥2个万兆光口；

二、功能参数：

1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； 

2、★支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（提供产品界面截图）

3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 

4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 

5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制；

6、★设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； （提供产品界面截图）

7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 

8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；

9、具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能; 

10、★设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为（提供产品界面截图）

11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护；

12、★支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（提供产品界面截图）

13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 

14、★支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（提供产品界面截图）

15、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 

16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 

17、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 

18、★支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（提供产品界面截图）

19、★支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式；（提供产品界面截图）

20、★支持与本项目中网络回溯分析系统联动，支持平台自动下发安全策略到防火墙上，对僵尸网络进行举证、溯源和联动查杀（需提供产品截图证明）

21、★供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	1.3
	网络回溯分析系统
	1
	台
	系统包括网络回溯平台、网络回溯探针

网络回溯分析平台

一、★性能参数：

1、硬件指标：2U规格，32TB 可用磁盘空间、1块128G SSD系统盘，标配≥4个千兆电口，冗余电源；

二、功能参数：

1、支持自动识别网络内部主机网段和外网网段；支持通过流量中的应用内容自动区分网络内部网段IP是属于PC还是服务器；

2、★支持基于流量实时漏洞功能，漏洞分析类型包含配置错误漏洞、OpenSSH漏洞、目录遍历漏洞、OpenLDAP等操作系统、数据库、Web应用等，页面上支持展示业务脆弱性风险分布、漏洞类型分析、漏洞态势与危害和处置建议，并支持导出脆弱性感知报告；（需提供产品截图证明）

3、支持自动识别已知服务器，通过被动检测机制，对经过探针的流量进行分析，识别已知服务器对外提供的所有服务、已开放端口及端口传输的协议/应用等；

4、支持通过镜像流量检测web流量中是否存在可截获的口令信息，分析web业务系统是否存在明文传输情况，避免因明文传输导致信息泄露的风险； 

5、支持流量分析实时发现操作系统、数据库、web应用等存在的漏洞风险，看清网络脆弱性，并支持生成漏洞检测报告。具备僵尸网络识别能力，行为规则近40万条；

6、支持通过云端沙盒对全球威胁情报源进行验证，提取有效信息形成规则定期更新到僵尸网络识别库，增量提升检测能力；支持DNSFlow分析引擎，利用机器学习算法结合威胁情报，能够从大量的样本中进行学习，总结其伪装的规律，从而发现伪装的恶意DNS协议； 

7、★具备安全日志分析引擎、DnsFlow行为分析引擎、HttpFLow分析引擎、NetFLow分析引擎、MailFLow分析引擎、SmbFLow分析引擎、威胁情报分析关联引擎、第三方安全检测引擎、文件威胁检测引擎等; （需提供产品截图证明）

8、支持检测业务的异常行为，从而识别业务是否已失陷被控制，并设立失陷等级和威胁等级展示当前业务的状态和产生的威胁程度；支持检测网络内部用户的异常行为，要求能够基于僵尸网络识别库，检测用户是否存在风险；

9、★支持检测主机与C&C服务器通信行为，支持区分国内外区域；支持检测从未知站点下载可执行文件、访问恶意链接、使用IRC协议进行通信、浏览最近30天注册域名、下载文件格式与实际文件不符、基于行为检测的木马远控、比特币挖矿等可疑访问行为，支持区分国内外区域和显示可疑行为访问趋势；（需提供产品截图证明）

10、支持检测违规访问策略黑名单或违反了白名单，或者违反了下一代防火墙中的应用控制策略的行为；支持检测服务器对外发起的远程登录、远程桌面、数据库等风险应用访问；支持检测主机对外发起的攻击行为；

11、支持对服务器、客户端的各种应用发起的漏洞攻击进行检测，包括20种攻击类型共9000+以上规则； 

12、支持以图形化大屏的服务器与漏洞实时态势，包括但不限于漏洞等级分布、TOP5漏洞、服务器操作系统分布、影响服务器的数量、被访问服务器TOP5、实时漏洞发现更新、业务对外开放TOP5端口； 

13、★支持接入防火墙、上网行为管理、终端EDR、WAC无线控制器、DAS数据库审计和潜伏威胁探针等设备,并支持在页面中显示安全组件接入的数量和状态；（需提供产品截图证明）

14、支持提供PDF格式报表形式的摘要报告，包含总体摘要、安全感知详情、UEBA行为画像、安全规划建设建议等，从整体展示安全状况，快速了解业务和网络的安全风险支持对业务的外连行为进行监测，以可视化的方式展示业务外连的地域分布、是否存在风险、外连趋势等；

15、★支持基于用户/业务维度的访问关系梳理，可呈现该用户/业务已经通过哪些应用、协议和端口访问了哪些业务，这些访问是否是攻击、违规、远程登陆等行为，IT人员可清晰的看出已对哪些业务存在影响，也能推导当前用户是否已失陷（或可疑）；（需提供产品截图证明）

16、支持检索接入设备传输过来的所有安全日志，可基于时间、攻击类型、严重等级等选择项进行组合查询，可基于具体设备、来源/目的所属、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索； 

17、支持以邮件的形式及时将发现的失陷业务、失陷用户、攻击成功事件等安全事件进行告警，支持根据安全事件类型配置发送间隔和触发条件；

18、支持管控接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级； 

19、★为了保证与现网设备间的功能联动性，需支持与区局现网的安全接入平台设备进行联动响应，同步接入的远程用户，进行流量关联分析，实现对外来流量统一监测； 


20、★供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。
网络回溯分析探针STA

一、★性能参数：
1、设备吞吐量≥1Gbps,标准1U设备，硬盘容量≥64GB SSD，标配≥4个千兆电口，2个千兆光口，配置单电源；

二、功能参数：

2、具备报文检测引擎,可实现IP碎片重组、TCP流重组、应用层协议识别与解析等,具备多种的入侵攻击模式或恶意URL监测模式,可完成模式匹配并生成事件,可提取URL记录和域名记录,在特征事件触发时可以基于五元组和二元组(IP对)进行原始报文的录制；

3、支持敏感数据泄密功能检测能力，支持敏感信息自定义，支持根据文件类型和敏感关键字进行信息过滤； 

4、能够识别应用类型超过1100种，应用识别规则总数超过3000条，具备亿万级别URL识别能力。漏洞利用规则特征库数量在4000条以上，漏洞利用特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞描述，漏洞名称，对应CVE编号，参考信息和建议的解决方案；

5、支持对节点检测节点内部主机外发的异常流量进行检测，支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为；

6、支持同步DNS审计日志，主要用于平台dns flow分析引擎进行安全分析；同步HTTP审计日志，主要用于平台http flow分析引擎进行安全分析；同步SMB审计日志，主要用于平台smb flow分析引擎进行安全分析； 

7、支持对被Web网站是否被挂黑链进行检测；产品应具备独立的Web应用检测规则库，Web应用检测规则总数在3000条以上； 

8、对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告；

9、能够对网络通信行为进行还原和记录，以供安全人员进行取证分析，还原内容包括：TCP会话记录、Web访问记录、SQL访问记录、DNS解析记录；

10、★能够针对IP，IP组，服务，端口，访问时间等策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，包括白名单（哪些访问逻辑是正常的）和黑名单（哪些访问逻辑肯定是异常的）两种方式，并对检测到的违规访问进行实时告警（需提供产品截图证明）。

11、可支持在线升级和离线升级，并依托安全感知平台进行统一管控；可支持用户初次登陆强制修改密码功能。可实时监控设备的CPU、内存、存储空间使用情况。能够监控监听接口的实时流量情况；

12、★支持网络回溯分析平台对接入探针的统一升级，可展示当前所有接入探针的规则库日期、是否过期等，并支持禁用指定探针的升级；（需提供产品截图证明）

13、★供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	1.4
	堡垒机
	2
	台
	一、
★单台配置要求

1.
配置不小于6个千兆电口；不小于1个扩展糟位，支持至少8个千兆接口或4个万兆接口的扩展能力；

2.
配置8G内存，2TB 硬盘。

二、
技术参数要求

1.
★硬件要求：1U高机架式硬件架构，单电源，8G内存，支持1个接口扩展槽位，支持至少4个万兆接口的扩展能力；

2.
★性能要求：最大图形并发连接数不少于200，最大字符并发连接数不少于700，配置支持300个资产的管理能力，支持无限个资产管理的扩展能力；

3.
支持通过Google、IE、Firefox、Safrai浏览器对系统进行管理及访问操作；

4.
至少可支持超级管理员、配置管理员、审计管理员、密码保管员、普通用户五种角色；

5.
针对同一账户可同时设置多种角色，同时审计管理员角色支持键盘事件查看、审计数据下载的细颗粒度控制；

6.
支持通过Excel方式批量导入用户信息；

7.
★支持混合认证功能，即一个账号同时可以设置两类认证方式，彼此间可采用“与”“或“的逻辑关系灵活组合，提供产品配置界面截图并加盖生产厂家当地办事处授权章；

8.
对于图形、字符操作会话支持多人会话共管，当前运维人员可以邀请其他用户参与当前操作会话协助操作；

9.
★支持密码拨测功能，即在系统完成密码修改之后，自动进行新密码登录拨测，以便进一步校验密码修改结果；

10.
支持在访问控制规则对RDP磁盘映射、剪切板上/下行的使用进行控制；支持目标设备双人授权和命令复核功能；

11.
针对字符会话审计记录支持以输入、输出为关键字进行检索定位，搜索结果中关键字高亮显示；在审计结果中，高危命令以不同颜色进行高亮显示；支持对采用FTP、SFTP、RDP剪切板方式进行文件传输的文件数据进行数据备份；

12、★支持双机主备热备部署模式，支持配置文件及审计数据全同步。

13、★供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	1.5
	防恶意代码产品
	1
	台
	1.
★ B/S管理方式，支持Windows平台。采用先进内核驱动、WEB核心内嵌和实时触发机制结合；

2.
硬件总核数20核，内存64GB,存储空间不小于2T，具备掉电保护功能及2GB高速缓存，至少提供4个千兆口；

3.
文件保护：支持各类网页文件的保护，包括静态和动态网页以及各类文件信息；

4.
目录保护：支持对指定文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文件及木马等恶意文件或插入恶意代码；

5.
断线检测和防护：在与其它模块网络断开的情况下能防止文件被篡改；

6.
许可策略：支持基于目录、进程、文件、文件类型等进行设置许可，支持正则表达式设置许可策略，支持对符合许可策略的更新发布进行审计；

7.
WEB安全防护：能够有效防止SQL注入攻击、跨站攻击、溢出代码攻击、对危险文件类型的访问、对危险系统路径的访问、特殊字符构成的URL利用、防止构造危险的Cookie等；

8.
★防字段溢出：支持自定义HTTP头的各字段溢出自定义，提供产品界面截图证明材料；

9.
★能根据时间段，IP段进行规则调整，提供产品界面截图证明材料；

10.
自动同步：支持事件触发机制和时间触发机制，将更新的文件同步到WEB服务器上；

11.
★同步服务器自带HA功能，保证同步服务器高可用

12.
站点管理：对WEB服务器的CPU,内存，磁盘等信息进行监控展显；

支持多种日志级别，并支持日志导出，相同日志支持归并展现；支持SYSLOG、邮件、短信、界面提示等多种告警方式。

13、★供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	2
	各直属中心网络安全设备

	2.1
	入侵检测系统
	12
	套
	一、★性能参数：

1、性能指标：网络层吞吐量≥4Gbps； 并发连接数≥180W，新建连接数≥4W；

2、
硬件指标：1U规格；存储≥SSD 64G；单电源；标配≥10个千兆电口；

二、功能参数

1、
★支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供相关功能截图证明）

2、支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录；

3、访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式；

4、★访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式，支持长连接功能并可以配置连接时长；（需提供相关功能截图证明） 

5、★访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；（需提供相关功能截图证明）

6、支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤；

7、支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件异常账号检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤；支持针对HTTP、FTP协议内容检测与病毒查杀；（需提供相关功能截图证明） 

8、★支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告； （需提供相关功能截图证明）

9、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； （需提供相关功能截图证明）

10、支持对服务器和客户端的漏洞攻击防护，支持XSS攻击、SQL注入等WEB攻击行为进行有效防护；

11、★支持同访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（需提供相关功能截图证明）

12、★可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供相关功能截图证明）

13、设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在60万条以上；（需提供相关功能截图证明）

14、★支持木马远控类、恶意链接类、移动安全类、异常流量类僵尸网络行为的检测；（需提供相关功能截图证明）

15、支持以安全策略模板方式快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板等多种格式，减少配置工作，提高部署效率；

16、★支持与同品牌网络回溯分析系统产品实现联动，支持以标准syslog形式上传到网络回溯分析平台，供态网络回溯分析系统进行深度关联分析并对恶意威胁实现关联封锁；（提供截图证明文件）

17、★供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	2.2
	日志审计系统
	12
	套
	一、★性能参数：

1、性能指标：内置50个主机审计许可证书，日志采集能力≥2000条/秒

2、硬件指标：2U规格；可用物理磁盘空间≥1TB；单电源；标配≥6个千兆电口；

二、功能参数：

1、要求为一个完整的软硬件一体化产品；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁； 

2、提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构；

3. 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收日志信息，支持日志类型：UNIX、WINDOWS事件[2000、2003、2008、XP、VISTA、Win7及以上版本]、网络及安全设备[Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]、AS400日志、数据库访问[Mysql]、WEB访问[Apache、IIS、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]、文件访问[VSftpd、Pureftpd、NCftpd、IISftpd、Proftpd、Glftpd、Serv-u]、数据库服务[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase]、WEB服务[Apache、Tomcat、Nginx、Weblogic、Resin、Websphere]；

4、支持SNMP日志采集，支持日志类型：网络及安全设备[深信服、Cisco、Array、Juniper、H3C、神州数码、绿盟、天融信、安氏领信、网神]

5、 支持镜像数据采集，支持类型：数据库模块[Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Informix、Sybase、DM]、文件传输模块[FTP、SMB、HTTP]、邮件模块[SMTP、POP、HTTP]、即时通讯模块[淘宝旺旺、MSN、QQ]、远程控制模块[Telnet]、网站访问模块[网页浏览]；

6、★支持文本型日志文件定时采集，可自动将日志文件采集到系统中分析存储（需提供产品截图证明）；

7、支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图）显示当日日志数据分布情况；支持自定义配置实时监控的日志类型；

8、支持对所添加的资产进行实时监控，并能以不同图标显示发生的事件及告警；

9、支持以图表方式（饼图、柱图、曲线图、清单列表）显示当日安全事件及告警日志数据分布情况；

10、支持管理员自定义审计报表模板；支持多种方式的查询检索，包括：日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索；

11、支持按日志文件的名称、内容进行检索，并提供页面下载原始日志文件；支持查询模版创建、修改、删除功能； 

12、支持内置归并策略，对HTTP数据进行自动归并处理；

13、支持内置关联分析策略，可设定用户在规定时间内连续多次输入错误口令产生告警或事件；

14、★支持数据策略，可设定采集多种WEB访问数据，包括：脚本访问、样式访问、图片访问及地理数据访问；（需提供产品截图证明）

15、★支持本项目中网络回溯分析系统产品实现联动，支持以标准syslog形式上传到网络回溯分析系统，供网络回溯分析系统进行深度关联分析并对恶意威胁实现关联封锁；
16、★供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	2.3
	内网防火墙
	24
	台
	一、★性能参数：

1、性能指标：网络层吞吐量≥3.5Gbps； 并发连接数≥100W，新建连接数≥2W；

2、硬件指标：1U规格；存储≥SSD 64G；单电源；标配≥6个千兆电口，≥4个千兆光口；

二、功能参数：

1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； 

2、★支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供产品截图证明）

3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 

4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 

5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制；

6、★设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；（需提供产品截图证明）

7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 

8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；

9、具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能; 

10、★设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为（需提供产品截图证明）

11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护；

12、★支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（需提供产品截图证明）

13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 

14、★支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（需提供产品截图证明）

15、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 

16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 

17、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 

18、★支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（需提供产品截图证明）

19、★支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式；（需提供产品截图证明）

20、支持与网络回溯分析系统联动，支持平台自动下发安全策略到防火墙上，阻断攻击流量。（需提供产品截图证明）

21、★供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	2.4
	汇聚交换机
	26
	台
	一、
★单台配置要求

1.
提供不小于48个千兆电口，不小于4个万兆光口，不小于1个扩展槽位；

2.
配置模块化双风扇，前/后通风、风道可调；配置模块化交流双电源。

二、
技术参数要求

1.
★交换容量不小于730Gbps,包转发速率不小于250Mpps；

2.
提供2个独立的风扇槽位，支持1+1冗余，支持可插拔风扇模块；

3.
VLAN（可以划分VLAN数，不是VLAN ID数）表项不小于4K；

4.
路由协议支持RIPv1/v2，RIPng,OSPFv1/v2，OSPFv3,BGP4，BGP4+ for IPv6，支持策略路由和等价路由；

5.
支持通过EVPN技术实现不同交换机的二三层互通功能，支持公有云平台交换机连接管理功能、支持设备的蓝牙连接管理；

6.
支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验；

7.
★配置无线控制器AC功能，交换平台实现有线无线一体化，无需额外购买AC硬件，可提供对无线AP的统一配置管理；

8.
★支持扩展防火墙业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔，投标时提供交换机支持扩展防火墙业务模块的官网选配信息或订购信息的截图和链接地址；

9.
SDN软件定义网络功能：支持OpenFlow标准；

10.
★VxLAN功能：支持VxLAN协议组网；

绿色节能：符合IEEE802.3az（EEE）节能标准，支持端口自动Power down功能和端口定时Down功能。

11、供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。


二、视频会议管理系统及MCU扩容许可

	项号
	名称
	参考品牌
	数量
	单位
	功能目标及技术指标

	1
	自治区水文中心视频会议管理系统
	1
	套
	1)
★配置一台硬件服务器独立部署，非MCU内置系统，支持通过主流PC浏览器访问系统；

2)
★支持可管理不少于100个会场终端许可；支持100个用户同时登陆，用户可以有不同的角色以及权限范围；

3)
支持通过管理平台直接对所连接的终端进行操作控制，实现一键静音、一键广播、一键点名发言等功能；

4)
控制会议包括：切换会议模式、终端状态显示、添加/删除终端、打开/关闭声音、连接/断开终端、广播会场、查看会场画面、切换分屏图像、自动轮询终端等；

5)
支持多种用户角色及权限功能，包括会议召集人、审批人、参与人、会议室管理员、终端管理员、系统管理员等。可根据用户角色配置可用功能菜单；

6)
支持会议中联动录播设备，实现立即录制，开启录制，停止录制功能；

7)
★系统需要支持会议在结束前N分钟的会场字幕提醒功能，便于提醒用户及时延迟会议时间。系统需要能够设置此系统的分钟系数；（提供产品功能截图）

8)
支持对已召开的会议进行统一的统计分析，记录会议名称、召集人、所属部门、会议时长，会场数量，支持对会议室的使用率进行统计，可按周、月、季度、年进行统计，可统计每个会议室的使用明细、参会场次、会议时长。支持将统计的信息导出到Excel内，便于用户使用；

9)
★会议管理系统在主会场配置1个触控客户端以及彩色中控系统，支持中文化触摸界面通过触摸方式进行会议召集、全部静音、设置分屏、延长会议时间、提醒、标语等功能；支持的分屏格式应至少包括：1、2、3、4、5+1、7+1、9、16分屏；

10)
★通过增加许可方式可以扩展支持通过手机app快速预约会议，会议到时间自动开始，降低操作复杂度；（提供手机app预约、立即会议、静音、分屏、轮询等控制功能截图）

11)
支持会议中联动录播设备，实现立即录制，开启录制，停止录制功能。需提供管理系统点击开始的功能原型图；

12)
可以增加许可可扩展支持会议签到，在会议开始前，与会者可以使用会议签到功能app扫描会议二维码进行自动签到。需提供手机APP签到功能原型图；

13)
★为保障采购方的合法权益，需要提供软件著作权证书复印件和软件产品登记证书复印件；

14)
★供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	2
	MCU扩容许可
	1
	套
	1、在区中心宝利通 RMX1800 MCU上扩容15个点720p接入点，扩容后可以在原RMX1800 MCU上实现90个720p的接入容量；

2、供货时，扩容的许可在官网上可查询。


三、数据中心核心存储和服务器升级改造

	项号
	名称
	参考品牌
	数量
	单位
	功能目标及技术指标

	一
	数据中心核心存储


	1
	集中式存储
	1
	台
	1.
投标产品必须为成熟产品，供货时提供投标产品的厂商100%数据可用性承诺； 

2.
★多控制器架构，多个控制器之间采用PCI-E或Infiniband总线点对点全网状直接互联，要求无外置线缆模式互联且非万兆网络或FC链路互联模式，为防止虚假应标，保留实际测试权利，供货时提供厂商官网或官网彩页截图证明并盖章；每个存储控制器架构相同且处理能力均衡，对于单一LUN，多个控制器可以并行读写；

3.
配置4个存储控制器，不包括外接虚拟化网关或者NAS控制器等；

4.
★控制器要求采用Intel存储处理器或ASIC存储专用处理器，本次实配Intel处理器和ASIC处理器的总物理数量≥24颗（非处理器核数）；为防止虚假应标，保留实际测试权利，供货时提供厂商官网或官网彩页链接及截图证明并盖章；

5.
支持控制器在线升级，可在不更换控制器机框及不搬移硬盘的情况下将控制器升级至同系列存储任意其他控制器型号，实现容量和性能的在线升级，而无需数据迁移。

6.
★配置高速缓存≥1TB（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）； 

7.
支持基于控制器的SAN和NAS，支持原生的NAS功能，无需另配NAS网关；

8.
配置16Gbps FC主机端口≥16个，支持16/32Gbps FC、10GbE/25GbE等接口，最大支持48个主机端口； 

9.
配置16个12Gbps SAS3.0磁盘接口，磁盘通道速率≥768Gbps，最大支持32个12Gbps SAS3.0磁盘接口；

10.
配置16块1.92TB 企业级SSD，24块8TB SAS 7.2K  HDD硬盘；配置跨盘柜RAID保护功能，并且在安装时自动实现； 

11.
支持RAID6/60及以上RAID级别，支持多类型磁盘多方向、无中断在线数据迁移，迁移过程不影响业务性能；

12.
采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘恢复期间应用的性能；无专用指定热备盘，重建全局并发；

13.
存储提供双控LUN数量≥65536，为防止虚假应标，保留实际测试权利，供货时提供厂商官网或官网彩页链接及截图证明并盖章； 

14.
配置全容量许可的精简功能，实现存储空间超分配，精简回收颗粒度≤128KB，后续扩容无需额外购买许可；

15.
配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可；

16.
配置全容量许可的快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可；

17.
★配置快照数据保护功能，支持将快照直接备份到本次采购的专用磁盘备份设备上，支持将专用磁盘备份设备上所备份的快照恢复到原磁盘阵列或其他磁盘阵列；

18.
配置硬盘扩展柜保护功能，当配置多个硬盘扩展柜时，可支持至少一个硬盘扩展柜掉电或故障时数据不丢失，应用不中断。

19.
配置全容量许可的在线重删压缩功能，可针对指定LUN进行开启或关闭操作，后续扩容无需额外购买许可；

20.
配置与同厂商高端型号以及全闪存/混闪阵列间实现存储底层复制功能的许可，包括远程复制和可在线迁移卷；配置全面的企业级容灾功能，至少必须包含同步、异步周期主流模式，配置10GbE IP灾备复制接口≥4个；

21.
配置存储双活功能，在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商中端和高端型号存储组成双活阵列，在一台阵列故障的情况下，主机I/O访问可以无缝切换到另外一台阵列而不会中断业务，要求支持VMWare、Windows Server、MS Hyper-V和Oracle RAC等；

22.
配置数据在线迁移功能，在不加额外网关的情况下可以实现和同厂商的高中端存储和全闪存存储的在线数据迁移，数据可以在多台存储之间按照性能、容量等策略进行在线数据迁移，迁移过程中业务可连续运行，对于主机平台透明。

23.
配置存储QoS授权许可，支持单卷和分区的IOPS上限和下限、Bandwidth上限和下限、Response Time设定（RT最小0.5ms）；

24.
配置图形界面管理软件，支持多种语言（至少包括简体中文和英文），支持多台设备集中管理，支持存储资源管理分析和资源使用历史记录分析，支持WEB管理，支持CLI管理，支持多种事件通知功能；

25.
配置性能监控和分析软件，配置高级图形化报表软件，可以定制历史运行数据的图形化报表；

26.
配置应用负载I/O检测功能，可实现应用负载I/O数据块结构检测，清晰展示不同数据块的存储数量，并依据应用负载I/O数据块的规律呈现曲线图，I/O数据块粒度支持4K，8K，16K，32K，64K，128K，256K，512K，可直观展示应用负载I/O的特点、规律及压力，从而为每一个应用负载分配合理的资源。

27.
配置存储能力预测功能，可根据目前存储负载情况及现有配置情况，预测存储未来若干天的性能趋势，让存储性能变得可以预测和控制；

28.
配置应用上线预测功能，存储可模拟一个或若干个应用加入当前存储，并根据目前存储负载情况及现有配置情况，预测这一个或若干个应用上线后对存储的性能影响，且展示出应用上线后的存储性能预测图，从而让用户每个业务的整合都能提前知道结果；

29.
存储设备可通过自身的配置、性能、容量、业务压力及类别等信息计算出当前存储的综合能力，并通过计算分析展示当前业务下的综合能力使用比。并可通过与云端数据中心的机器学习和智能计算相结合，不断地从云端修正和更新此综合能力，提供精准的存储能力预测服务。

30.
配置存储统一监控软件，支持对EMC、HDS、HPE、NetApp、IBM、华为、浪潮等厂家的磁盘阵列的配置信息、性能信息、告警信息的收集和展现，支持配置导出；支持对Brocade、Cisco等厂家光纤交换机的配置信息、性能信息的收集和展现；支持配置邮件、短信、微信等进行各种告警。提供GUI管理界面多存储厂商支持的兼容性截图。配置20台存储、20台交换机和20套操作系统的统一监控许可。 

31.
供货时提供原厂商五年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	2
	专用磁盘备份设备
	1
	台
	1.
★专用磁盘备份设备，非虚拟带库网关架构；

2.
★配置2颗Intel 12核CPU；

3.
★配置12块4TB 7200转SAS硬盘；

4.
★配置2个16Gb FC、4个1Gb以太网接口；

5.
配置在线重复数据删除技术，系统最大备份性能不小于26.7TB/小时

6.
支持Vlan tagging功能，IP接口支持负载均衡及主备模式；

7.
★支持 NAS、VTL和Symantec OST三种备份目标方式；；

8.
配置备份可用的数据磁盘存储可用容量≥36TB（单个去重池容量）

9.
支持备份设备直接将本地数据传输到云端S3存储空间中长期保存，而无需通过备份软件

10.
免费提供与磁盘备份设备集成的重复数据删除功能；一个重复数据删除技术可支持部署于应用源端，备份服务器端，目标端；重复数据删除效率不低于20倍；

11.
★采用可变长数据块重复数据删除，提高重复数据删除效率；

12.
支持并包含对VMware的恢复，至少支持Data Store级别，VM级别，Volume级别，文件级别；

13.
★配置数据保护功能，支持将本次采购的数据中心存储的快照直接备份到本设备上，支持将本设备上所备份的快照恢复到原存储或其他存储；

14.
供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	3
	光纤通道交换机
	2
	台
	1.
机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速；

2.
端口速率全双工状态下支持2/4/8/16Gbps，实配16Gbps；

3.
最大可扩展端口数量≥24，本次激活24个端口，配置24个16Gb短波光模块；

4.
核心交换模块、电源、风扇等关键部件冗余，能够在线进行微码升级、更换与激活或增加新的硬件模块；

5.
系统平均延迟≤2.1微秒；

6.
支持FC-PH、FC-PH-2、FC-PH-3、FC-GS-2、FC-FG、FC-SW2等FC协议；

7.
支持zoning、交换机/导向器之间的级联、任意端口间的端口汇聚（trunk）功能；

8.
支持最短路径优先特性；

9.
支持行业标准管理信息库（MIB），基于SNMP的接口能访问交换机信息；

10.
确保与服务器、网络存储器兼容良好、性能匹配，支持硬件自动检测；

11.
具有基于浏览器或客户端的监控和管理工具；

12.★为保证系统运行兼容性，光纤交换机需与数据中心存储为同一品牌；供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。

	二
	服务器虚拟化管理软件扩容
	1
	套
	1.
配置 48颗物理 CPU 授权许可，软件要求实配 DRS 动态资源调度功能、DPM 智能电源管理功能、分布式虚拟交换机功能、网络 IO 控制功能；

二、 技术参数要求

1.
支持现有市场上主要国内外操作系统，包括Windows、CentOS、Fedora、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、MacOS、中标红旗、中标麒麟、中标普华、深度、一铭、凝思等；

2.
虚拟化软件应基于 KVM 开发，可维护性好，能够随着 Linux 版本的升级而升级，部署时无需绑定安装 OpenStack 相关组件；

3.
提供统一的虚拟机管理界面，在同一界面上提供虚拟机启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、关闭电源、克隆、迁移、备份、模板导出、快照等功能；

4.
提供统一的虚拟化集群管理界面，在同一界面上提供集群 HA（高可用），DRS（动态资源调度），DPM（智能电源管理）等配置功能功能；

5.
提供集群文件系统功能，通过集群文件系统为虚拟机提供存储资源，允许多个虚机镜像使用同一个 LUN，简化虚拟机的部署和管理；

6.
多台物理机可以实现虚拟化集群，一个集群内的物理机数量可达到 128 台；

7.
★支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：启动优先级、是否自动迁移、CPU 调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM 启动设备、启用 VNC 代理、tools 自动升级等（要求提供技术白皮书或界面截图等证明材料）；

8.
★提供虚拟机快照功能，支持设置手工和定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件中（要求提供技术白皮书或界面截图等证明材料；

9.
支持分布式虚拟交换机功能，通过分布式虚拟交换机对虚拟化集群环境进行统一的网络管理；

10.
★支持虚拟交换机端口分布和虚拟机网卡入出流量的图形化展示；

11.
支持网络策略模板功能，可将 ACL、VLAN、QOS 的等网络策略以模板方式应用到虚拟机中，实现网络策略的统一集中化管理；

12.
虚拟交换机内置 DHCP 服务器，支持为连接到该虚拟交换机的虚拟机分配 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 地址等网络参数，支持以图形化的方式展示DHCP地址池的IP地址分配情况；

13.
虚拟化软件内置备份模块，无需单独安装备份软件即可实现虚拟机全量、增量备份功能，备份时对业务运行无影响，支持按时间（按天、按周、按月）设置自动化备份策略，备份策略可细化到分钟级；

14.
支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯；

15.
支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU 分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、Top 5 主机CPU 和内存利用率、Top 5 虚拟机 CPU 和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等；

16.
主机资源告警项支持主机 CPU 利用率、内存利用率、磁盘分区利用率、磁盘吞吐量、网咯吞吐量、磁盘 IOPS、磁盘 I/O 延时告警设置；

17.
虚拟机资源告警项支持虚拟机 CPU 利用率、内存利用率、磁盘分区利用率、磁盘吞吐量、网络吞吐量、磁盘 IOPS、磁盘 I/O 延时告警设置；

18.
供货时提供原厂商三年的售后服务承诺函，涉及原厂硬件质保、软件升级服务。


第三部分：A标段商务要求表
	商务要求表

	报价要求
	投标报价为完成采购人指定内容的整体包干价，包括但不限于：

（1）开发费用、开发所需的杂配件、完成项目所需的全部人工费用、安装调试费；

（2）软件的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）设备购置费用、完成项目所需的全部人工费用、安装调试费；

（4）设备的备品备件、专用工具的价格；

（5）知识产权、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（6）中标服务费、保险费和各项税金；

（7）第三方验收费。

注：本项目为整体服务包干项目，投标报价中应包含所有采购的设备、服务内容，中标后采购人不再另行额外费用。

	专用工具和特殊工具
	1、专用工具：中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。
2、特殊工具：中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

	提交服务成果时间及地点
	1、提交服务成果时间：
软件开发部分：自合同签订之日起12个月内，软件平台搭建完成时间为2020年12月15日前。

设备购置及安装部分：自签订合同之日起20日内交货，按照采购人要求时间安装调试完毕交付使用。

2、提交服务成果地点：采购人指定地点。

	质保期
	★质保期按合同验收通过之日起计算，软件开发部分的质保期不少于2年。第二章采购需求一览表中的功能目标及技术指标如无特别要求，则质保期为自合同验收合格之日起不少于两年，有特别要求的则以特别要求为准。其他属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。

	售后服务要求
	1、质保期内服务要求：

①软件开发：质保期内应免费进行平台维护、升级和技术支持，确保已经上线的软件正常运行。中标人必须建立有24 小时服务热线，服务响应时间在1小时之内，一般问题12小时内解决，重大问题不能超过一个工作日。根据实际业务的变更或政策因素调整，应免费对原有系统的功能进行调整、完善；在应用系统的使用过程中，根据采购人要求对应用系统进行性能优化和完善。
②设备购置及安装：免费进行设备调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由中标人承担。质量保证期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。

2、质保期外服务要求：

①软件开发质保期满后免费提供3年的开发维护服务期，在开发维护服务期内的服务要求与质保期内的服务要求一致。3年的开发维护服务期满后，如果采购人要求，中标人应当继续负责系统的维护服务工作。维护服务的费用参照国家有关标准，由双方协商确定。
②设备购置及安装质保期满后，收到采购人通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。
3、质保期内外驻场人员要求

要求派驻现场工作人员，质保期及开发维护服务期内拟投入本标段业务系统的水文测验管理公共数据平台、广西水质水资源信息综合服务评价、应用门户三个板块的现场开发、调试、维护人员，每个板块不少于2人。上述6人中至少包括在水利信息化类系统建设或软件开发领域3年以上工作经验的资深专家不少1名，项目经理不少于1名和业务、技术人员不少于4名。

4、设备购置及安装部分的安装、调试、验收与培训

4.1、安装、调试

（1）由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，中标人应在接到采购人通知后在规定的时间内负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

（2）中标人负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（3）中标人应在合同签订时向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

（4）设备到达最终用户现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

（5）设备进场后须在接到采购人安装通知后一周内安装调试完毕并交付使用。

4.2、设备购置及安装部分的验收

（1）验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

（2）验收程序和方法

①出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。

②中标人自检

设备在安装地安装完毕后，要求中标人对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

③验收与最终验收

中标人自检后，中标人与采购人一同按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。安装完毕后，中标人需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。

（3）验收所发生的一切费用均由中标人承担。

4.3、设备购置及安装部分的培训要求

（1）中标人应根据新仪器特点，免费对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

（2）提供现场培训，可根据用户需求举办不定期培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

	付款条件
	①软件开发：签订合同后10日内支付合同软件开发部分金额的30%，软件平台搭建完成后支付合同软件开发部分金额的40%，通过合同完工验收后支付合同软件开发部分金额的30%给中标人。中标人自收到货款之日起三个工作日内开具发票给采购人。
②设备购置及安装：签订合同后10日内支付合同设备购置及安装金额的30%，设备到货开箱验收后支付合同设备购置及安装金额的40%，安装调试验收合格无异议后10日内，支付合同设备购置及安装金额的30%给中标人。中标人自收到货款之日起三个工作日内开具发票给采购人。

	★知识产权要求
	1.中标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标人承担所有相关责任。
2.软件开发所需要的基础支撑的平台工具、底层工具软件（含插件）必须经过正版系统授权。
3.采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。中标人应在本项目验收前提供针对本项目定制开发的源代码及相关技术文档（文档标准参照GB-T8567-2006）。

4.中标人如在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，中标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

5.本项目所开发成果归采购人所有。中标人协助采购人开展至少两项软件著作权登记。

	本项目核心产品
	无。

	其他
	★1.投标人必须承诺自行设计、开发、实施、维护本项目所有投标产品，不得转让或转包；请在投标文件中提供承诺函原件。

★2、拟投入本工程的项目人员必须提供由社保部门出具最近六个月的养老保险交纳证明材料复印件（须提供原件备查）。

3、投标人请在投标时提供本项目系统功能演示，演示所用到的软硬件设备由投标人自理，每个投标人演示时间约15分钟，具体时间采购代理机构将提前15分钟通知，请各投标人提前做好准备。

★4、版权归属：软件版权归广西壮族自治区水文中心所有。
5、本项目技术参数及性能配置要求中的参考品牌（如有），投标人的投标产品相当于或更优的品牌、型号，否则投标无效，投标人应根据自身的投标产品情况在投标文件中如实填写配置、性能参数等材料。标★的技术指标参数必须满足，投标产品参数高于标★要求的，列为正偏离；反之为负偏离。

	进口产品
	本项目不接受进口产品投标，如采用进口产品投标则投标无效。

	演示
	评标过程中由投标人自行确定是否对本分标主要服务内容进行现场系统原型演示，不做演示或演示情况不满足要求的投标人不得演示分。演示时只接受系统原型演示，不接受图片或PPT 等形式的演示。投标人可选择下列部分或全部内容进行演示。
1、演示内容：

包括水文资料管理、河长制水质水量评价服务、水质业务管理平台等三大子系统，具体演示内容详见“第四章评标办法及评分标准A”有关演示内容要求。
2、演示时间、地点、人员要求：

2.1演示时间及地点由采购代理机构另行通知，每家投标人演示时间不得超过15分钟（包括回答演示现场评委的提问）；

2.2演示须由各投标人的法定代表人或委托代理人凭本人身份证原件到场进行签到确认，演示人员可为投标人的其他技术人员，但每家投标人进入会场的人员最多为2人，签到确认后方可进入演示程序。


二、附件：第一部分软件开发具体技术参数
附件1：广西水文测验管理公共数据平台具体技术需求
1  项目概况

水文测验管理公共数据平台是广西大江大河水文监测(三期)建设工程的组成部分。按照自治区发展改革委批准的《广西大江大河水文监测（三期）建设工程实施方案》，其建设规模与内容包括：水文原始资料数据库建设、水文测站规范化运行管理、水文要素观测资料采集(含PDA手簿267台及数据接收软件)、水文资料在线整编、水文资料在线审查、水资源数量分析评价、水文监测在线管理APP等7个模块。
2  建设规模与内容

2.1  建设规模
为使本项目建设与当前及未来一个时期的水文测验管理更加契合，提高水文测验管理业务工作效率与效益，结合我区水文测验管理公共数据实际情况，将水文测验管理公共数据平台的7个模块细分为公共基础信息、站网管理、设施管理、装备管理、监测管理、资料管理、水量评价、监测在线APP、测验工具集、系统管理、综合服务产品等11个子模块。

2.2  建设内容

本项目建设内容包括公共基础信息、站网管理、设施管理、装备管理、监测管理、资料管理、水量评价、监测在线APP、测验工具集、系统管理、综合服务产品等11个子模块。

(1)公共基础信息：包括行政区基础信息、水文机构基础信息、河流基础信息、河长基础信息、水库(枢纽)基础信息、水电站基础信息、闸坝基础信息、取水户基础信息、查询展示、统计分析、服务产品等。

(2)站网管理：包括基础数据、站网调整与评价、测报方案预案编制、测站命名与编码、测站考证、查询类比、统计分析、服务产品等，并衔接“预警预报服务系统平台”之站网基础数据。

(3)设施管理：包括自治区水文中心基础设施、直属单位基础设施、水文中心站基础设施、测站基础设施、服务产品等，可按水位等10类站、测验河段基础设施等11类设施、国家重要水文测站等3类站展示和基于GIS地图展示。

(4)装备管理：包括基础数据管理、动态信息、二维码管理、检定校准、运行维护、查询展示、统计分析、服务产品等，并衔接“遥测统一管理平台”。

(5)监测管理：包括基础数据管理、流量监测控导、在线流量集成、合理性分析、查询展示、统计分析、服务产品等，并衔接“广西水文监测预报服务系统平台”。

(6)资料管理：包括基础数据管理、预处理、在线整编、在线审查等，并衔接“广西水文监测预报服务系统平台”。

(7)水量评价：包括基础数据管理、分析评价、统计查询、成果展示、生态流量预警、产品服务等，并衔接“广西水资源管理信息系统”之取水量信息、“广西水文监测预警预报服务系统平台”之水库信息、“资料管理”模块之资料整编成果。

(8)监测在线APP：包括公共基础信息查询、站网信息查询、监测信息查询、设施信息查询、装备信息查询、资料信息查询、水量信息查询、导航服务、数据接口等。

(9)测验工具集：包括水文频率计算、流域面雨量计算、大断面计算、河流断面糙率分析、暴雨洪水计算、水位流量关系曲线检验、水文要素相关关系分析、走航式ADCP后处理、水位流量关系单值化分析等。

(10)系统管理：包括用户管理、菜单管理、角色管理、权限管理、日志管理、系统维护等。
(11)综合服务产品：包括广西水文情况统计年报和全区水文业务能力建设和公益服务总量质量情况统计表、水文站网监测工作者进展情况统计表、水文基础设施设备情况统计表等。
3  运行环境需求

（1）基于JavaEE技术体系架构，采用主流的WEB应用框架，设计实现适用于水文测验的企业级应用框架。
（2）系统物理上整体分为客户端、应用服务器、数据库服务器。将业务逻辑处理集中到应用服务器，应用服务器具有良好的可扩展性，在处理大并发数据时，适当采用缓存技术。

（3）业务系统采用微服务设计方案，各子系统独立发布，前后端分离，支持负债均衡部署模式，提供高性能和透明化的RPC远程服务调用方案，以SOA服务化思想构建各业务模块。为了方便其它系统对接，所有服务提供详细的接口文档。
（4）数据库系统采用SQLServer 2008及以上版本等主流数据库，同时能无缝切换到Oracle11g+、MySQL8.0+等国产数据库。开发完成后，必须能在区中心现有环境（SQL SERVER数据库）下部署并正常运行、与现有数据库格式兼容，同时能无缝切换到Oracle11g+、MySQL8.0+、国产数据库。
（5）前端采集APP支持Android7.0版本以上操作系统，位置、图像和视频可离线存储，联网后可批量断点续传至服务器。
（6）应用系统支持跨平台（ Windows Server 2008及以上、 Linux 主流最新发行版）部署。具有良好的开放性和扩展性，应用系统应满足准确性、快速性、扩展性、安全性、易于集成、方便使用维护等。
（7）客户端支持 IE9 及以上版本、谷歌、火狐、苹果等主流浏览器访问。
（8）应用系统的指标体系、数据接口、业务规范、信息数据项、信息分类编码标准应严格执行国家和水利行业标准或规范，符合水文信息系统信息结构通则和指标体系，并提供开放数据接口，衔接各应用系统。
（9）具有完整、严谨的操作权限管理机制和日志记录，确保系统的安全性和业务的可稽核性，要求在系统底层增加业务回退机制，实现业务全程回滚。
（10）统计报表功能应具有灵活的自定义和设计能力。高级附加展现形式支持各种分析图形、动态预警、仪表盘等多种形式，并具备将以上多种展现形式灵活组合成数据综合报告、数据工作台的能力。报表展现端支持丰富的二次处理功能，包括排序、分组、筛选、缩放、格式设置、标注、收藏等功能。统计报表与查询功能项、实现方式、展现效率需满足建设方实际业务需求。统计报表输出格式支持office、wps、pdf、jpg、bmp等。

（11）水资源数量评价中的雨量、流量数据及主要断面信息可以从实时雨水情数据库和资料整编系统读取到的数据，直接调用相关数据接口，保证数据严谨性与统一性。
4  总体要求

4.1  总体功能
通过水文测验管理公共数据平台建设，与现有国家地下水监测系统平台、广西中小河流水文监测预警预报系统平台、广西在线流量集成系统平台进行衔接，实现水位、流量、泥沙、降水、蒸发、地下水、墒情、水质、水生态、辅助项目等10大类水文要素人工测验数据(含视频图像数据，下同)可按《广西水文监测校测记载表》要求现场录入原始资料数据库；各水文测站基础信息和测验信息可按《水文测站考证技术规范(SL 742-2017)》和《全国水文情况统计年报》要求实时查询统计分析；各水文要素资料可按设定时间段(分旬、月、季、年，下同)和《水文资料整编规范(SL 247-2012)》要求实现自动与在线整编审查，可按《水文年鉴汇编刊印规范( SL 460-2009)》要求自动汇编；流域、区域和重要断面的水资源数量评价可按设定时间段和《水资源公报编制规程(GB/T 23598-2009) 》等技术规范要求进行计算分析，《水量信息》等有关信息产品可按设定时间段实现自动推送服务；各类信息可按设定字段、时间进行查询统计和基于GIS地图的分类展示，可在水文监测在线管理APP上查询，按要求自动推送各类信息服务产品，并实现自治区、设区市、县三级水文机构使用功能。

4.2  首页界面

首页显示界面可划分8个区域，分别以图形或表格实时展示公共信息、站网管理、设施管理、装备管理、监测管理、资料管理、水量评价、常用工具等8个模块的关键信息，点击各模块可直接进入该模块页面。
——公共信息：以表格形式展示上一年度的全区12个直属单位、14个设区市的河流、河长制河流、河长、水库、水电站、闸坝、取水户等总体信息，背景可选择重要河流、水电站图片。
——站网管理：以曲线图展示全区10大类水文站网历年发展变化情况、以饼图展示上一年度的全区10大类水文站网总体信息，背景为最新的全区水文站网分布图。

——设施管理：以表格形式展示上一年度的全区12个直属单位的业务用房、水位台、测流缆道、降蒸观测场、墒情观测场、地下水井等设施的总体信息，以柱状图形式展示水位台清淤、测流缆道上油、点桩标牌刷新、水毁设施修复等设施维护进展情况，背景可选择主要水文巡测基地、水文站图片。

——装备管理：以柱状图形式展示当年水位计校测、雨量计注水试验、流速仪检定、流量泥沙蒸发自动监测系统维护等设备维护进展情况，以及各类水文遥测设备商供货、运维商合格率和各类设备数据到报率、及时率、准确率等情况，背景可选择主要直属单位装备室、水文站装备图片。

——监测管理：分自动监测、人工监测和总体情况等3种情形，以柱状或直线图形式展示10大类水文要素监测数据总体进展信息，背景可选择主要水文站自动和人工监测工作图片。

——资料管理：分基本站、专用站等2种站别，水位、流量、泥沙、降水量、蒸发量等5类水文要素，以柱状或直线图形式展示12个直属单位当年水文资料在线整编、在线审查总体进展情况(含站数、字组数)，背景可选择水文资料整编汇刊成果图片。

——水量评价：分四大干流行政区界(水库)及其主要支流汇合口断面、设区市界考核断面、生态保护考核断面等3类，以柱状或直线图形式展示12个直属单位当年重要河流断面(水库)水量评价总体进展情况，背景可选择四大干流河长制分布图。

——常用工具：以合适的图形式展示水文频率计算、流域面雨量计算等11种常用水文分析计算工具，背景可选择频率曲线图或面雨量计算公式等图形。

5  数据库建设要求
5.1  数据库建设

按自治区水文中心、直属单位、县域水文中心站三级水文机构，水位、流量、泥沙、降水、蒸发、地下水、墒情、水质、水生态、辅助项目等10大类水文要素采集和水文站网信息管理要求，定制广西各级水文机构、各级行政区划、各类水利工程、各类水文测站原始资料数据库表结构和进行数据库建设，满足基础信息、水文原始资料人工录入和自动导入的需要。水文资料原始数据库组成见表1所示。

水文原始资料数据库组成表
	序号
	水文要素
	数据库表

	1
	降水量
	降水量人工观测记载表

	2
	水位
	基本水尺水(潮)位记载表、比降水尺水位记载表

	3
	流量
	水文站测深测速记载及流量计算表(缆道畅流期流速仪法)、水文站测深测速记载及流量计算表(水面浮标法)、声学多普勒流速剖面仪流量测验记载表、水文站测深测速记载及流量计算表(电波流速仪法)

	4
	蒸发
	蒸发量观测记载表(口径20cm)、蒸发量观测记载表(E601B型)

	5
	泥沙
	流量及悬移质输沙率测验记载计算表(畅流期流速仪法)、悬移质输沙率测验记载表(全断面混合法)、悬移质单沙测验及水样处理记载表(烘干法)、悬移质输沙率水样处理记载表(烘干法)、悬移质单沙测验及水样处理记载表(过滤法)、悬移质输沙率水样处理记载表(过滤法)

	6
	测量
	三等水准测量记载簿、水尺零点高程测量记载簿、大断面测量记载簿

	7
	水温岸温
	水温观测记载表、岸温观测记载表

	8
	墒情
	土壤墒情监测采样记录表、土壤墒情监测烘干法记录表

	9
	地下水
	地下水水位校测记载表、泉流量站水位校测记载表、泉流量监测(堰槽法或流速仪法)原始记载表

	10
	运行维护检查记录表
	雨量/水位站检查维护情况记录表、水文(位)站水位设施设备检查维护情况记录表、水(潮)位站基本水尺自记水(潮)位比测记载表、蒸发(墒情、地下水)站检查维护情况记录表、水文缆道运行维护情况记录表、水文缆道养护与维修检查记录验收表、水文缆道检查维护记录表、自动测流系统检查与维护情况表、自动泥沙监测系统检查与维护情况表、水准仪i角检校表


5.2  技术要求

(a)数据库系统要求采用MS SQL Server2008或更高版本，同时能无缝切换到Oracle11g+、MySQL8.0+、国产数据库；
(b)能实现与国家地下水监测系统和广西中小河流水文监测预警预报系统、在线流量集成系统、水文监测控导系统、水文资料整编系统、水资源数量评价系统等有关应用系统之间的数据迁移管理，满足数据共享需求；
(c)能依据数据库结构及用户具体业务需求和查询需求，实现包括数据库用户权限管理、数据库系统维护、数据维护、数据查询、数据通信、报表生成等数据库管理与服务功能。
5.3  执行标准
5.3.1、《计算机软件开发规范》（GB 8566-88）；

5.3.2、《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB 8567-88）；

5.3.3、《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504-90）；

5.3.4、《水文自动测报系统技术规范》(SL 61-2015)；

5.3.5、《实时雨水情数据库表结构与标识符》（SL 323-2011）；
5.3.6、《基础水文数据库表结构及标识符标准》（SL 324-2005）；
5.3.7、《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）；

5.3.8、《水文资料整编规范》（SL 247-2012）；
5.3.9、《水文年鉴汇编刊印规范》（SL 460-2009）；
5.3.10、《水文站网规划技术导则》（SL 34-2013）

5.3.11、《水文基础设施及技术装备管理规范》（SL/T415-2019）；

5.3.12、《水文测站考证技术规范》（SL 742-2017）；

5.3.13、《水位观测标准》（GBT50138-2010）；

5.3.14、《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）；

5.3.15、《河流悬移质泥沙规范》（GB/T 50159-2015）；

5.3.16、《降水量观测规范》（SL 21-2015）；

5.3.17、《水面蒸发观测规范》（SL 630-2013）；

5.3.18、《地下水监测工程技术规范》（GB/T51040-2014）；

5.3.19、《土壤墒情监测规范》（SL 364-2006）；

5.3.20、《水文测量规范》（SL58-2014）；

5.3.21、《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009）；

5.3.22、《河湖生态环境需水计算规范》（SL/Z 712-2014）。

6  公共基础信息

按行政区、水文机构、河流、河长、水库(枢纽)、水电站、闸坝、取水户等建设数据库和录入或导入信息，可按行政区、水文机构、河流等进行查询、统计、分析和基于GIS地图的展示，并按要求自动推送经济社会发展、水文机构、河流、水利工程、河长制河流特征情况统计表等服务产品。

6.1  行政区基础信息

包括五级行政区名称、土地面积、人口、生产总值等经济社会信息。
县(市、区)经济社会发展基础信息

	年份
	乡镇(个)
	村/社区(个)
	总人口(万人)
	常驻人口(万人)
	地区生产总值(亿元)

	
	
	
	
	城镇
	农村
	小计
	一产
	二产
	三产
	合 计

	

	工业增加值(亿元)
	火(核)电装机(万kW)
	土地面积(km2)
	耕地面积(万亩)
	农田有效

灌溉面积 (万亩)

	火(核)电
	国有及规模以上
	规模以下
	小计
	直流式
	循环式
	
	
	

	

	农田实灌面积(万亩)
	粮食产量(万吨)
	林牧渔业灌溉(补水)面积(万亩)
	牲畜/万头

	水田
	水浇地
	菜田
	小计
	
	林果地

灌溉
	草场

灌溉
	鱼塘

补水
	大牲畜
	小牲畜
	合计


设区市经济社会发展基础信息

	年份
	县市区(个)
	乡镇(个)
	总人口(万人)
	常驻人口(万人)
	地区生产总值(亿元)

	
	
	
	
	城镇
	农村
	小计
	一产
	二产
	三产
	合 计

	

	工业增加值(亿元)
	火(核)电装机(万kW)
	土地面积(km2)
	耕地面积(万亩)
	农田有效

灌溉面积 (万亩)

	火(核)电
	国有及规模以上
	规模以下
	小计
	直流式
	循环式
	
	
	

	

	农田实灌面积(万亩)
	粮食产量(万吨)
	林牧渔业灌溉(补水)面积(万亩)
	牲畜/万头

	水田
	水浇地
	菜田
	小计
	
	林果地

灌溉
	草场

灌溉
	鱼塘

补水
	大牲畜
	小牲畜
	合计


全区经济社会发展基础信息

	年份
	设区市(个)
	县市区(个)
	总人口(万人)
	常驻人口(万人)
	地区生产总值(亿元)

	
	
	
	
	城镇
	农村
	小计
	一产
	二产
	三产
	合 计

	

	工业增加值(亿元)
	火(核)电装机(万kW)
	土地面积(km2)
	耕地面积(万亩)
	农田有效

灌溉面积 (万亩)

	火(核)电
	国有及规模以上
	规模以下
	小计
	直流式
	循环式
	
	
	

	

	农田实灌面积(万亩)
	粮食产量(万吨)
	林牧渔业灌溉(补水)面积(万亩)
	牲畜(万头)

	水田
	水浇地
	菜田
	小计
	
	林果地

灌溉
	草场

灌溉
	鱼塘

补水
	大牲畜
	小牲畜
	合计


6.2  水文机构基础信息

包括三级水文机构名称、地址、职工等基础信息。
水文中心站基础信息

	中心站名称
	地址
	经度
	纬度
	K码
	总人数(人)
	专业技术人员(人)

	
	
	
	
	
	
	高工
	工程师
	其他
	小计

	

	工勤技能人员(人)
	离退休人员(人)
	委托观测员(人)

	高级技师
	技师
	其他
	小计
	
	雨量
	水位
	地下水
	其他
	小计


直属单位基础信息

	直属单位名称
	地址
	经度
	纬度
	K码
	中心站数(个)
	总人数(人)
	其中：水环境监测中心人数(人)
	其中：管理人员数(人)

	

	专业技术人员(人)
	工勤技能人员(人)
	离退休人员(人)

	高工
	工程师
	其他
	小计
	高级技师
	技师
	其他
	小计
	


自治区水文中心基础信息
	中心名称
	地址
	经度
	纬度
	K码
	直属单位数(个)
	总人数(人)
	其中：水环境监测中心人数(人)
	其中：管理人员数(人)

	

	专业技术人员(人)
	工勤技能人员(人)
	离退休人员(人)

	高工
	工程师
	其他
	小计
	高级技师
	技师
	其他
	小计
	


6.3  河流基础信息

包括1350条50km2以上河流编码、名称、流域面积、河长等基础信息。
50km2以上河流基础信息

	序号
	河流编码
	河流名称
	河流级别
	流域面积(km2)
	河长(km)
	平均坡降（‰）
	上一级河流编码
	上一级河流名称
	所在流域
	所在水系

	

	水文站数(个)
	水位站数(个)
	预警断面数(个)
	水量评价断面数(个)
	流经市界(个)
	流经县界(个)

	基本站
	专用站
	小计
	基本站
	专用站
	小计
	
	
	
	


50km2以上河流名称与别名对应表

	河流名称
	别名1
	别名2
	别名3
	别名4
	别名5
	别名6


50km2以上河流干支流分级对应表

	干流
	一级支流
	二级支流
	三级支流
	四级支流
	五级支流
	六级支流
	七级支流


50km2以上河流对应水资源分区表

	序号
	河流编码
	河流名称
	所在一级区
	所在二级区
	所在三级区
	所在四级区


6.4  河长基础信息

包括903条县级以上河长制河流河长基础信息，可实时更新。

自治区级河长制河流河长基础信息

	序号
	河流编码
	河流名称
	自治区河长
	市级河长
	县级河长
	多年平均年降水深（mm）
	多年平均年径流深（mm）
	河流多年平均年径流量（亿m3）

	
	
	
	姓名
	职务
	姓名
	职务
	姓名
	职务
	
	
	


设区市级河长制河流河长基础信息

	序号
	河流编码
	河流名称
	市级河长
	县级河长
	乡镇级河长
	多年平均年降水深（mm）
	多年平均年径流深（mm）
	河流多年平均年径流量（亿m3）

	
	
	
	姓名
	职务
	姓名
	职务
	姓名
	职务
	
	
	


县级河长制河流河长基础信息

	序号
	河流编码
	河流名称
	县级河长
	乡镇级河长
	村级河长
	多年平均年降水深（mm）
	多年平均年径流深（mm）
	河流多年平均年径流量（亿m3）

	
	
	
	姓名
	职务
	姓名
	职务
	姓名
	职务
	
	
	


6.5  水库(枢纽) 基础信息

包括4537座水库(枢纽)基础信息。

水库(枢纽)基础信息

	序号
	水库名称
	地址
	经度
	纬度
	开始蓄水时间
	所在河流
	流域面积(km2)
	类型
	坝高(m)
	坝顶高程(m)

	

	正常蓄水位(m)
	汛限水位(m)
	死水位(m)
	总库容(亿m3)
	正常库容(亿m3)
	防洪库容(亿m3)
	死库容(亿m3)
	设计灌溉面积(万亩)
	有效灌溉面积(万亩)


6.6  水电站基础信息

包括2420座农村水电站基础信息。
水电站基础信息

	序号
	水电站名称
	地址
	经度
	纬度
	建设时间
	所在河流
	流域面积(km2)
	类型
	坝高(m)

	

	坝顶高程(m)
	正常蓄水位(m)
	汛限水位(m)
	死水位(m)
	总库容(万m3)
	正常库容(万m3)
	装机容量(万kW)
	装机容量(万kW)
	年平均发电量(万kWh)


6.7  闸坝基础信息

包括4256座水闸基础信息。

闸坝基础信息

	序号
	闸坝名称
	地址
	经度
	纬度
	建设时间
	所在河流
	流域面积(km2)
	孔型
	孔数
	孔高
	孔宽

	

	坝高(m)
	坝顶高程(m)
	正常蓄水位(m)
	汛限水位(m)
	总库容(万m3)
	设计引水流量(m3/s)
	最大过闸流量(m3/s)
	设计灌溉面积(万亩)
	有效灌溉面积(万亩)


6.8  取水户基础信息

包括主要工业生活取水户基础信息。

取水户基础信息

	序号
	取水户名称
	取水地点
	经度
	纬度
	建设时间
	所在河流
	取水方式
	年取水量(万m3)
	最大日取水量(万m3/d)
	取水用途

	

	退水地点
	经度
	纬度
	所在河流
	年退水量(万m3)
	最大日退水量(万m3/d)
	退水水质要求


6.9  查询展示

可按行政区、水资源分区(一级、二级、三级、四级)、水文机构、河流、进行GIS查询和展示。
6.10  统计分析

可按行政区、水资源分区(一级、二级、三级、四级)、水文机构、河流进行统计分析。

6.11  服务产品

包括经济社会发展统计表、水文机构情况统计表、50km2以上河流情况统计表、水利工程情况统计表、河长制河流特征统计表等，每年1月更新上一年度情况。
(1)经济社会发展统计表
	序号
	设区市名称
	总人口(万人)
	常驻人口(万人)
	地区生产总值(亿元)
	工业增加值(亿元)
	火(核)电装机(万kW)

	

	土地面积(km2)
	耕地面积(万亩)
	农田有效

灌溉面积 (万亩)
	农田实灌面积(万亩)
	粮食产量(万吨)
	林牧渔业灌溉(补水)面积(万亩)
	牲畜(万头)


(2)水文机构情况统计表
按《广西水文情况统计年报》之“水文机构人员情况（综合9表）”。

(3)50km2以上河流情况统计表

	流域
	干流数(条)
	一级支流数(条)
	二级支流数(条)
	三级支流数(条)
	四级支流数(条)
	五级支流数(条)
	六级支流数(条)
	七级支流数(条)
	小计

	长江
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	珠江
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桂南粤西沿海诸河
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	红河
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(4)河长制河流情况统计表

	序号
	自治区/设区市名称
	50km2以上河流条数(条)
	设立自治区级河长的河流条数(条)
	自治区级河长人数(人)
	设立市级河长的河流条数(条)
	市级河长人数(人)
	设立县级河长的河流条数(条)
	县级河长人数(人)


(5)水利工程情况统计表

	序号
	设区市名称
	水库座数(座)
	水电站座数(座)
	水闸座数(座)

	
	
	小计
	大型
	中型
	小型
	小计
	大型
	中型
	小型
	小计
	大型
	中型
	小型


7  站网管理

(a)建设水文、水位、降水、水质、地下水、墒情等6类独立水文测站与洪水预警、水量评价等2类重要断面的数据库和录入信息，可自定义增减或隐藏字节，可按水文要素、测站类别查询、基于GIS地图(含保护范围全景图)的展示和浏览水文(位)站所在河段三维地形；

(b)可实现水文测站设立与调整、站网规划数量分析、站网密度评价等站网调整与评价功能；
(c)可实现县级水文中心站测报方案、水文站洪水应急测报预案等测报方案预案编制功能；

(d)可实现重名重码查询、测站自动编码等测站命名与编码功能；

(e)可实现按《水文测站考证技术规范》等标准和水文、水位、降水、水质、地下水、墒情等6类独立站点录入考证信息，按测站/中心站导出测站考证簿等测站考证功能；

(f)可按任一字段或字段组合、任意测站等进行查询、统计、分析和类比，并按要求自动推送水文站网评价报告、测报方案、应急预案等服务产品和图表展示。

7.1  基础数据

按水文、水位、降水、水质、地下水、墒情等6类独立站点和洪水预警、水量评价等2类重要断面录入信息，并可自定义增减/隐藏字节；可按水位、流量(比降、辅助站)、泥沙(水温)、降水、蒸发、地下水、墒情、水质、水生态、辅助项目等10类站和洪水预警、水量评价等2类重要断面展示；可按国家重要水文测站、一般水文测站、纳入国家基本站管理的专用站、专用水文测站等4类站和洪水预警、水量评价等2类重要断面展示；基于脱密的河流水系GIS地图(含保护范围全景图)展示；可浏览水文(位)站所在河段三维地形。

水文测站基础信息
	测站编码
	站名/断面
	水情站名
	K码
	站类
	站别
	所在流域
	所在水系
	所在河流
	上一级河流
	施测要素码

	

	监测要素

	水位
	流量
	泥沙
	降水
	蒸发
	地下水
	墒情
	水质
	水生态
	水温
	比降
	气温
	气压
	湿度
	风速
	风向

	

	行政区划码
	水资源分区码
	设站年份
	设站月份
	撤站年份
	撤站月份
	集水面积
	流入何处
	至河口距离
	基准基面名称

	

	领导机关
	管理单位
	水文中心站
	站址
	东经
	北纬
	测站等级
	报汛等级
	基面差
	所在年鉴卷

	

	所在年鉴册
	水文站次
	降水站次
	最近刊印年份
	属性
	河流代码
	曾用名
	备注
	
	


1、分类与方法

在系统主界面上，设有“基础信息”-“查询展示”功能，方便用户录入站网基础信息。具体采用人工录入、电子表格导入等两种以上方式录入。
原则上必须将全区水文测站（含撤销站）、重要断面的属性中，与站网管理有关的各项信息一并录入，而且以分别独立站点（对应唯一的测站编码）予以录入。同时，还要将全区重要断面的基础信息予以录入。另外，还需录入其他相关基础信息，如全区1350条集水面积50km2以上河流基本情况信息、1个自治区水文中心和12个直属单位的站网管理基础信息、77个县级水文中心站管理基础信息、水文站测站（断面）考证信息、水文中心站测报方案等。

鉴于不同类型的水文测站（断面）所涉及的信息条目要求不同，对应基础数据表结构也有较大区别，主要划分为7类水文测站基础信息数据库表结构，即水文、水位、降水、水质、地下水、墒情等6类独立站点和1类重要断面。另外，还应对重要历史销撤水文测站信息进行专题建档。

2、站网基础信息表结构的确定

主要根据上述的8类信息（即6类水文测站信息、2类断面信息,含撤销站信息）的实际管理需求设计基础信息数据库表结构，同时用户可结合日常特殊工作要求，自定义增减/隐藏字段。

（1）水文站

水文站基础信息数据库表字段名内容主要包括：序号、测站编码、测站名称、测站类别（填写水文站、水位站、降水量站、潮位站、墒情站、地下水站等）、所辖重要断面（二级字段：名称、编码）、流域、水系、河流（二级字段：名称、编码、河流级别等）、集水面积、设站时间、设站目的、测站级别（填写国家重要水文测站、国家一般基本测站、专用站等）、河段属性（填写河道站、闸坝站、水库站、湖泊站、潮流站等）、报汛站分类（填写中央报汛站、省级报汛站、国际报汛站等）、测站地址（二级字段：省级、市级、县区级、乡镇级、村级、自然屯级行政区等）、测站位置（二级字段：经度、纬度）、测站高程（二级字段：测站高程、采用基面等）、管理单位（二级字段：水文部门<三级字段：省级、市级、县级>、非水文部门<三级字段：单位名称>等）、沿革情况（二级字段：最近调整时间、调整性质、依据、提供链接<链接测站考证相关基础信息>）、受水利工程影响情况（二级字段：工程名称、性质、级别、建设时间、影响情况<轻微影响、中等影响、显著影响>等）、测验项目（二级字段：降水、水位或潮位、流量、蒸发、泥沙、水温、水质、地下水、水生态、辅助项目等）、降水监测方式、水位监测方式、流量监测方式（二字段：第1方案、第2方案、第3方案等）、泥沙监测方式（二字段：悬移质输沙量、单样含沙量等）、水温监测方式、蒸发监测方式、水质监测方式（人工或自动采样、水质参数等）、地下水监测方式、墒情监测方式、水生态监测方式、辅助项目监测方式、遥测信息传输方式（常用、备用等）。共33项。

（2）水位站

水位站基础信息数据库表字段名内容主要包括：序号、测站编码、测站名称、测站类别（填写水位站或潮位站）、流域、水系、河流（二级字段：名称、编码、河流级别等）、集水面积、设站时间、设站目的、测站级别（填写国家重要水文测站、国家一般基本测站、专用站等）、河段属性（填写河道站、闸坝站、水库站、湖泊站等）、报汛站分类（填写中央报汛站、省级报汛站、国际报汛站等）、测站地址（二级字段：省级、市级、县区级、乡镇级、村级、自然屯级行政区等）、测站位置（二级字段：经度、纬度）、测站高程（二级字段：测站高程、采用基面等）、管理单位（二级字段：水文部门<三级字段：省级、市级、县级>、非水文部门<三级字段：单位名称>等）、沿革情况（二级字段：最近调整时间、调整性质、依据、提供链接<链接测站考证相关基础信息>）、受水利工程影响情况（二级字段：工程名称、性质、级别、建设时间、影响情况<轻微影响、中等影响、显著影响>等）、测验项目（二级字段：降水、水位或潮位、流量、蒸发、泥沙、水温、水质、地下水、水生态、辅助项目等）、降水监测方式、水位监测方式、水温监测方式、蒸发监测方式、辅助项目监测方式、遥测信息传输方式（常用、备用等）。共26项。

由于系统采用一码一档方式建立基础库，某水文测站（对应唯一站码）初步建立时，其基础信息字段将显示完全字段（即水文站类所列字段），而当“测站类别”明确为水位站时，立即隐藏其他无类字段，只显示与本测站类别相符的字段列表。相对于水文站类字段，水位站类主要隐藏的字段内容主要有：所辖重要断面、流量监测方式、泥沙监测方式、水质监测方式、地下水监测方式、墒情监测方式、水生态监测方式等7项字段内容。为应对特殊测站管理需要，这些隐藏字段还可以由用户按权限予以恢复或增减。以下其他站类字段内容增减原则，与此同理。若采用数据导入方式，则应按不同测站类别表结构规则提前编辑，确保无误后再导入。

（3）降水量站

降水量站基础信息数据库表字段名内容主要包括：序号、测站编码、测站名称、测站类别（填写水文站、水位站、降水量站、潮位站、墒情站、地下水站等）、流域、水系、河流（二级字段：名称、编码、河流级别等）、集水面积、设站时间、设站目的、测站级别（填写国家重要水文测站、国家一般基本测站、专用站等）、报汛站分类（填写中央报汛站、省级报汛站、国际报汛站等）、测站地址（二级字段：省级、市级、县区级、乡镇级、村级、自然屯级行政区等）、测站位置（二级字段：经度、纬度）、测站高程（二级字段：测站高程、采用基面等）、管理单位（二级字段：水文部门<三级字段：省级、市级、县级>、非水文部门<三级字段：单位名称>等）、沿革情况（二级字段：最近调整时间、调整性质、依据、提供链接<链接测站考证相关基础信息>）、测验项目（二级字段：降水、水位或潮位、流量、蒸发、泥沙、水温、水质、地下水、水生态、辅助项目等）、降水监测方式、辅助项目监测方式、遥测信息传输方式（常用、备用等）。共21项。

相对于水文站类字段，水位站类主要隐藏的字段内容主要有：所辖重要断面、河段属性、受水利工程影响情况、水位监测方式、流量监测方式、泥沙监测方式、水温监测方式、蒸发监测方式、水质监测方式、地下水监测方式、墒情监测方式、水生态监测方式等，共12项。

（4）水质站

水质站基础信息数据库表字段名内容主要包括：序号、测站编码、测站名称、测站类别（填写水文站、水位站、降水量站、潮位站、墒情站、地下水站等）、所辖重要断面（二级字段：名称、编码）、流域、水系、河流（二级字段：名称、编码、河流级别等）、集水面积、设站时间、设站目的、测站级别（填写国家重要水文测站、国家一般基本测站、专用站等）、河段属性（填写河道站、闸坝站、水库站、湖泊站、潮流站等）、测站地址（二级字段：省级、市级、县区级、乡镇级、村级、自然屯级行政区等）、测站位置（二级字段：经度、纬度）、管理单位（二级字段：水文部门<三级字段：省级、市级、县级>、非水文部门<三级字段：单位名称>等）、沿革情况（二级字段：最近调整时间、调整性质、依据、提供链接<链接测站考证相关基础信息>）、受水利工程影响情况（二级字段：工程名称、性质、级别、建设时间、影响情况<轻微影响、中等影响、显著影响>等）、测验项目（二级字段：降水、水位或潮位、流量、蒸发、泥沙、水温、水质、地下水、水生态、辅助项目等）、水质监测方式（人工或自动采样、水质参数等）、水生态监测方式等。共21项。

相对于水文站类字段，水位站类主要隐藏的字段内容主要有：报汛站分类、测站高程、降水监测方式、水位监测方式、流量监测方式、泥沙监测方式、水温监测方式、蒸发监测方式、地下水监测方式、墒情监测方式、辅助项目监测方式、遥测信息传输方式等，共12项。

（5）地下水站

地下水站基础信息数据库表字段名内容主要包括：序号、测站编码、测站名称、测站类别（填写地下水站、泉流量站等）、设站时间、设站目的、测站级别（填写国家重要水文测站、国家一般基本测站、专用站等）、测站地址（二级字段：省级、市级、县区级、乡镇级、村级、自然屯级行政区等）、测站位置（二级字段：经度、纬度）、成井井深、地下水类型、埋藏条件、监测层位、测站高程（二级字段：测站高程、采用基面等）、管理单位（二级字段：水文部门<三级字段：省级、市级、县级>、非水文部门<三级字段：单位名称>等）、沿革情况（二级字段：最近调整时间、调整性质、依据、提供链接<链接测站考证相关基础信息>）、测验项目（二级字段：降水、水位或潮位、流量、蒸发、泥沙、水温、水质、地下水、水生态、辅助项目等）、地下水监测方式、遥测信息传输方式（常用、备用等）。共15+4项。

相对于水文站类字段，地下水站类主要隐藏的字段内容主要有：所辖重要断面、流域、水系、河流、集水面积、河段属性、报汛站分类、受水利工程影响情况、降水监测方式、水位监测方式、流量监测方式、泥沙监测方式、水温监测方式、蒸发监测方式、水质监测方式、墒情监测方式、水生态监测方式、辅助项目监测方式等，共18项。

由于地下水站的特殊性，在隐藏了18项字段后，又新增了成井井深、地下水类型、埋藏条件、监测层位等4项字段。

（6）墒情站

墒情站基础信息数据库表字段名内容主要包括：序号、测站编码、测站名称、测站类别（填写水文站、水位站、降水量站、潮位站、墒情站、地下水站等）、流域、水系、集水面积、设站时间、设站目的、测站级别（填写国家重要水文测站、国家一般基本测站、专用站等）、报汛站分类（填写中央报汛站、省级报汛站、国际报汛站等）、测站地址（二级字段：省级、市级、县区级、乡镇级、村级、自然屯级行政区等）、测站位置（二级字段：经度、纬度）、代表农作物、干旱类别、土壤类型、测站高程（二级字段：测站高程、采用基面等）、管理单位（二级字段：水文部门<三级字段：省级、市级、县级>、非水文部门<三级字段：单位名称>等）、沿革情况（二级字段：最近调整时间、调整性质、依据、提供链接<链接测站考证相关基础信息>）、测验项目（二级字段：降水、水位或潮位、流量、蒸发、泥沙、水温、水质、地下水、水生态、辅助项目等）、墒情监测方式、遥测信息传输方式（常用、备用等）。共19+3项。

相对于水文站类字段，墒情站类主要隐藏的字段内容主要有：所辖重要断面、河流、河段属性、受水利工程影响情况、降水监测方式、水位监测方式、流量监测方式、泥沙监测方式、水温监测方式、蒸发监测方式、水质监测方式、地下水监测方式、水生态监测方式、辅助项目监测方式等，共14项。

由于墒情站的特殊性，在隐藏了14项字段后，又新增了代表农作物、干旱类别、土壤类型等3项字段。

（7）重要断面信息

重要断面往往涉及测流任务，其表结构与水文站类基本一致，即33项字段。

（8）重要销撤站点信息

根据所销撤的站点原有测站类别，分别对应水文站、水位站或雨量站等表结构，采用字段有所差异

（9） 其他站类说明

①水生态站：该类站结合在水文站、水位站、水质站以及其他类型站信息中录入，作为其中一项测验项目保存信息。

②蒸发站：该类站结合在水文站、水位站等其他类型站信息中录入，作为其中一项测验项目保存信息。

③辅助气象站：该类站结合在水文站、水位站等其他类型站信息中录入，作为其中一项测验项目保存信息。

3、其他基础信息的录入及链接

本系统还需录入或链接的其他相关基础信息，包括全区1350条集水面积50km2以上河流基本情况信息、1个自治区水文中心和12个直属单位的站网管理基础信息、77个县级水文中心站管理基础信息、水文站测站（断面）考证信息、水文中心站测报方案、水文测站设施设备台账与固定资料信息等。

关于上述各项内容，在现状水文管理体系、站网管理工作中，分别具备相对完整的信息档案材料与明细表，经进一步分析整理后，及时通过导入或实时同步更新方式，创建新的更健全的信息链接共享体系，要求可同时兼容按编码链接、按空间拓扑关系链接等多种数据共享方式。

另外，本系统与遥测统一平台其他系统是密不可分整体，互相之间必须建立密切的数据共享机制，其他主要链接如“广西水文监测预警预报服务系统平台”、“设施管理系统”、“装备管理系统”、“监测管理系统”、“资料管理系统”、“水量评价系统”等。

除能实现水文站网信息多方位管理外，还应能通过数据共享方式，实现自治区、设区市、县三级级水文管理机构的相关管理功能，包括人员、机构、制度、经费等。
7.2  站网调整与评价

实现水文测站设立与调整、站网规划数量分析、站网密度评价等功能。测站设立与调整，按“国家基本水文测站、专用水文测站设立与调整审批”要求设计，可实时录入调整审批情况；站网规划数量分析，按站网规划导则、布局导则要求分析，确定布站指标，提出布站上、下限数量；站网密度评价，按三级行政区、7级河流流域评价和按31个省级行政区排名评价，可输出指定范围、指定功能、指定要素的水文测站的站网密度成果。

水文测站设立与调整情况统计

	年份
	直属单位名称
	国家重要基本水文测站调整数(个)
	国家一般基本水文测站调整数(个)
	专用水文测站调整数(个)
	专用水文测站设立数(个)


注：由直属单位按行政审批情况录入，分一般基本站调整为重要基本站、专用站调整为基本站、新设立专用站等；录入基本信息按表15；如是现有站，则替换原有信息。

建国以来全区水文站网发展变化情况统计

	年份
	水文站(个)
	水位站(个)
	泥沙站(个)
	雨量站(个)
	蒸发站(个)
	地下水站(个)
	墒情站(个)
	水质站(个)
	水生态站(个)
	水文辅助站(个)

	1949
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


流量站网规划数量分析情况统计

	3000km2以上的河流
	集水面积200～3000km2河流
	集水面积200km2以下的河流

	条数(条)
	设站上限(个)
	设站上限(个)
	条数(条)
	设站上限(个)
	设站上限(个)
	条数(条)
	设站上限(个)
	设站上限(个)


注：1、集水面积3000km2以上河流设立大河流量控制站，按集水面积15%的递变率估算设站数目上限，按－15%确定下限数目；2、集水面积200～3000km2河流设立区域流量代表站，按递变500 km2设1站估算设站上限，按－15%确定下限数目；3、集水面积200km2以下的河流设立小河流量站，根据需要设1站/条河流。

直属单位流量站网规划数量分析情况统计

	直属单位名称
	3000km2以上的河流流量站规划数(个)
	集水面积200～3000km2河流流量站规划数(个)
	集水面积200km2以下的河流流量站规划数(个)
	小计(个)


水文站网密度评价

	年份
	直属单位名称
	流量站网密度(km2/站)
	水位站网密度(km2/站)
	雨量站网密度(km2/站)
	蒸发站网密度(km2/站)
	泥沙站网密度(km2/站)
	地下水站网密度(km2/站)
	墒情站网密度(km2/站)
	水质站网密度(km2/站)


全区水文站网密度评价

	年份
	流量站网密度
	水位站网密度
	雨量站网密度
	蒸发站网密度

	
	km2/站
	全国排位
	km2/站
	全国排位
	km2/站
	全国排位
	km2/站
	全国排位

	

	泥沙站网密度
	地下水站网密度
	墒情站网密度
	水质站网密度

	km2/站
	全国排位
	km2/站
	全国排位
	km2/站
	全国排位
	km2/站
	全国排位


7.3  测报方案预案编制
系统提供测报方案预案编制辅助软件服务功能，可实现县级水文中心站测报方案、水文站洪水应急测报预案等测报方案预案编制功能。以77个水文中心站为基本单位，按事先设定的编写提纲、标准文段内容、表格等，结合最新情况变化和工作需要进行测报方案预案的编制、优化与调整，使之更完善、更科学、更具可操作性。

县级水文中心站测报方案和水文站洪水应急测报预案，可按单个水文测站录入数据和按水文中心站自动形成，具体格式详见有关水文中心站测报方案(2020年版)。

7.4  测站命名与编码
实现重名重码查询、测站自动编码等测站命名与编码功能。

重名重码查询，按水文、水位、降水、水质、地下水、墒情等6类独立站点；测站自动编码，按《水文测站编码规则》的规定编制；衔接“预警预报服务系统平台”之实时库站名站码。

站码方面。主要包括自动编码、站码查询等功能。要求不同类别各单一水文测站或断面，编码是唯一的，不许有重码现象。可批量导入需编码的水文测站经纬度、地址等基础信息，按确定的方法统一进行自动编码。

站名方面。主要包括站名查询、站名类比等功能。同一类别的不同测站，不允许重名；水文、水位、雨量为一个大系体，不同测站，不能重名；若出现重名，应及时叠加上一级地名或更上一级地名，加以区别。

水文测站编码方法：
1、基本站：采用8位字符串，由四部分组成，第1—3位为流域水系（分区）码，第4位为站类码，第5—8位为测站序号，以水系、河流为单元，遵循“自上而下，先干后支，先右后左，顺时针方向”的排序方法。
2、专用站：采用8位字符串，前3位字符串为水文分区，第4位为设区市字符代码，第5-8位为测站偶数序列。
3、墒情站：采用8位字符串，前3位字符串为水文分区，第4位为设区市字符代码，第5位为‘A’，第6-8位为测站偶数序列。

7.5  测站考证

按《水文测站考证技术规范(SL 742-2017)》等标准和水文、水位、降水、水质、地下水、墒情等各类独立站点录入考证信息，按测站/中心站形成和导出《水文测站考证簿》等测站考证信息，以及有关测站情况统计报表信息。

主要是各类水文测站的考证簿（历次）的提醒、录入、更新、复核、审定、存档、查询、统计分析等工作，包括有18个方面的表格、图件与情况说明内容等，属定制服务产品，具体样式参考《水文测站考证技术规范(SL742-2017)》和有关水文技术规范。

7.6  查询类比

可按任一字段或字段组合查询；可选择任意测站信息进行比较。

在系统主界面上，设有“基础信息”-“查询展示”功能，方便用户登录后迅速了解各类站点（不同类别、级别、设站功能等）的总体概况，并满足用户个性化定制查询展示，以便于快速做好相应临屏站网查询、统计分析与明细化汇报等工作。

此外，可依托GIS平台在“广西水文一张图”中展示包括位置、降雨、水位、流量等水文测站实时信息，具备水文测站基础信息管理功能，包括测站基本信息、实时水文要素、历史水文要素、测站管理情况、工程建设资料、工程验收资料、水文测站地理位置、水文特征值等数据的修改、查询、导出等。

具体还应能实现以下几项功能：

1、基于GIS地图的展示功能，可按用户需求显示或隐藏，站名、站码、站类、级别等关键信息内容；

2、可选择任意测站信息进行比较，必要时加入空间拓扑关系匹配与比较；
3、可按任一字段或字段组合查询，且查询对象必须为全站网多要素的基础信息等。如：按水文要素、测站类别查询、基于GIS地图(含保护范围全景图)的展示和浏览水文(位)站所在河段三维地形。

7.7  统计分析

可按任一字段或字段组合进行统计；可选择两组及以上统计情况进行比较；可按行政区域/河流流域/水文站以上流域统计；可按现状站/撤销站统计。

在系统主界面上，设有“基础信息”-“统计分析”功能，方便用户利用站网基础信息以及其他系统链接信息，根据不同工作需求，通过不同方式开展多渠道多功能的统计分析工作。

至少应满足以下两种具体功能，一是可按任一字段或字段组合进行统计、分类统计；二是可选择两组及以上统计情况进行比较，并分析统计方案合理性。

7.8  服务产品

包括水文站网评价报告、77个县级水文中心站测报方案、413个水文站洪水应急测报预案、广西水文站网总体情况表(含撤销站)、广西年鉴之水文站网分布情况表、水文情况年报综合1～4表(按管理单位)、水文站网历年变化趋势图/柱状图等、可按固定时段自动生成和设定时段人工生成等，可链接“全国水文站网情况统计年报”。历年报告(方案、表格)可按PDF格式导入、存档；历年水文站网发展变化情况可另行录入信息存储和编辑。
(1)水文站网评价报告：按自治区、设区市、县三级和既定样式，每年1月有10日前对上一年度水文站网数量、密度、分布、功能、级别、类别等进行评价，并分类进行全国比较和分析排名，提出上一年度水文站评价报告。

(2)水文中心站测报方案预案：通过链接点击，随时调出77个县级水文中心站的测报方案（含各单站测验任务细明表、应急驰援预案、超标洪水应急预案等）最新修订版。

(3)洪水应急测报预案：通过链接点击，随时可以调出413个水文站的洪水应急测报预案表（含超标洪水应急预案）最新修订版。

(5)水文站网情况统计年报：按《全国水文统计年报》、《广西年鉴》、《广西水文情况统计年报》要求，自动推送有关统计表。
(6)水文情况统计年报：每年1月5日前，按《全国水文情况统计年报》格式要求，自动推送综合1～6表。

(7)水文测站考证簿：逢5年份，按《水文测站考证技术规范SL 742-2017》要求，自动推送《水文(位)站考证记载簿》；按《降水量观测规范SL 21-2015》，自动推送《雨量站考证簿》；涉及考证内容变化的，及时更新为新版本。

8  设施管理

8.1  总体要求
(1)建设自治区水文中心、直属单位、县域水文中心站、水文测站、重要断面基础设施数据库和录入信息；可编辑（增加、删除、修改）、分类查询、统计、导出等。
(2)可实现自动生成基础设施二维码、衔接PDA手簿等二维码管理功能，可应用于测站现场设施简介牌和考证簿，可扫描二维码查询装备基础和动态信息等；
(3)可实现设施水毁情况、建设与维护情况实时登记等动态管理功能；
(4)可按水文要素、设施类别、测站类别等进行查询、统计、分析和基于脱密的河流水系GIS地图展示，并按要求自动推送水文情况年报、水文基础设施情况、水毁情况、设施建设与维护情况统计表等服务产品；
(5)可按测验河段基础设施、水位观测设施、流量测验设施、泥沙测验设施、降水蒸发观测设施、地下水测验设施、墒情测验设施、水质测验基础设施、供电通信基础设施、生产生活用房及附属工程、安全生产及其他设施等11类设施展示；
(6)可按国家重要水文测站、一般水文测站、纳入国家基本站管理的专用站、专用水文测站等4类站展示；
(7)可按水位、流量(比降、辅助站)、泥沙(水温)、降水、蒸发、地下水、墒情、水质、水生态、辅助项目等10类站展示。
8.2  自治区水文中心基础设施
包括办公用房、水质实验室、仪器检定中心、培训中心、应急仓库(档案室)、住宅、其他等。
	序号
	设施名称
	地址
	建设日期
	竣工日期
	用地面积(亩)
	院落面积(亩)
	房屋总面积(m2)

	

	房屋层数(层)
	房屋结构(砖混/框架)
	围墙(m)
	固定资产总值(万元 )
	征地契约存放单位


8.3  直属单位基础设施
包括水文巡测基地、水质实验室、住宅、其他等。
	序号
	设施名称
	地址
	建设日期
	竣工日期
	用地面积(亩)
	院落面积(亩)
	房屋总面积(m2)

	

	房屋层数(层)
	房屋结构(砖混/框架)
	围墙(m)
	固定资产总值(万元 )
	征地契约存放单位


8.4  水文中心站基础设施
包括业务用房、住宅、其他等。
	序号
	设施名称
	地址
	建设日期
	竣工日期
	用地面积(亩)
	院落面积(亩)
	房屋总面积(m2)

	

	房屋层数(层)
	房屋结构(砖混/框架)
	围墙(m)
	固定资产总值(万元 )
	征地契约存放单位


8.5  测站基础设施
按《水文基础设施及技术装备管理规范》录入水文、水位、降水、地下水、墒情等5类独立站点和重要断面（水情预警、水量评价断面）信息；设施水毁情况实时登记，可按现有设施选择和衔接“设施数据库”动态管理；各类设施建设与维护情况登记，衔接“设施水毁登记”和衔接“设施数据库”动态管理。
(1)水文站基础设施信息
	站码
	站名
	用地面积(亩)
	测验河段基础设施

	
	
	
	断面桩(个)
	断面标(个)
	基线标(个)
	卫星定位专用控制点(个)
	起点距标志(个)
	基本水准点(个)
	校核水准点(个)
	断面界桩(个)

	

	测验河段基础设施
	水位观测设施

	保护标志牌(个)
	测验专用码头(m2)
	观测道路(m2)
	护坡(m2)
	护岸(m2)
	断面整治(m2)
	水尺靠桩(根)
	岛岸式水位台(个)
	水位台栈桥 (m)
	水位台护栏(m)

	

	水位观测设施
	视频安装设施(座)
	流量测验设施
	泥沙自动监测安装设施(座)
	降水蒸发观测场(处)
	水质自动采样设施(座)

	水位计支架(个)
	
	水文缆道(座)
	测桥(座)
	测流堰槽(座)
	固定ADCP安装设施(座)
	固定雷达安装设施(座)
	驱动雷达安装设施(座)
	
	
	

	

	业务用房(m2)
	附属设施

	小计
	其中：水位观测房
	其中：缆道房
	供电设施(套)
	给排水设施(套)
	通信设施(套)
	防雷设施(套)
	大门(m2)
	围墙(m)
	院落及绿化(m2)


(2)水位站基础设施信息
按“水文站基础设施信息”，除流量测验设施、泥沙自动监测安装设施外。

(3)降水量站基础设施信息
	站码
	站名
	观测场类型

(地面/杆式/房顶)
	观测场面积(m2)
	观测场围栏长度(m)
	观测场围栏宽度 (m)
	栏杆材质(不锈钢/铁艺/砖混) 

	

	地面高程(m)
	遮挡率(%)
	房顶式砼基础(m3)
	立杆式安装架(套)
	
	


(4)地下水站基础设施信息

	站码
	站名
	地下水井(眼)
	井口装置(套)
	水准标石(个)
	基本水准点(个)
	校核水准点(个)


(5)墒情站基础设施信息
	站码
	站名
	观测场类型

(地面/杆式/房顶)
	观测场面积(m2)
	观测场围栏长度(m)
	观测场围栏宽度 (m)
	栏杆材质(不锈钢/铁艺/砖混) 

	

	地面高程(m)
	遮挡率(%)
	立杆式安装架(套)
	
	
	


(6)水情预警、水量评价断面基础设施信息

按“水位站基础设施信息”。
(7)设施水毁情况实时登记
按上述“水文测站基础设施信息”，衔接“设施数据库”动态管理，通过在设施水毁现场利用PDA扫描二维码，登录系统后将水毁水文测站的基础设施名称、数量等信息登记上传，并附文字描述、照片、登记人，建管人员后台补录修复计划、预算，可自动生成水毁报告。
(8)各类设施建设与维护情况登记
可衔接“设施水毁登记”、衔接“设施数据库”动态管理。

8.6  二维码管理

自动生成二维码，可应用于测站现场设施简介牌和考证簿等；衔接PDA手簿，可扫描二维码查询装备基础和动态信息。

8.7  查询展示

——可按水位、流量(比降、辅助站)、泥沙(水温)、降水、蒸发、地下水、墒情、水质、水生态、辅助项目等10类站展示；
——可按测验河段基础设施、水位观测设施、流量测验设施、泥沙测验设施、降水蒸发观测设施、地下水测验设施、墒情测验设施、水质测验基础设施、供电通信基础设施、生产生活用房及附属工程、安全生产及其他设施等11类设施展示；
——可按国家重要水文测站、一般水文测站、纳入国家基本站管理的专用站、专用水文测站等4类站展示；

——可基于脱密的河流水系GIS地图展示。

8.8  服务产品

包括广西水文基础设施情况统计表、广西水文基础设施水毁情况统计表、广西水文基础设施维护情况统计表。
（1）广西水文基础设施情况统计表

每年1月提出上一年度的《20**年广西水文基础设施情况统计表》。
	序号
	单位名称
	水文测站(个)
	用地面积(亩)
	业务用房(m2)
	检定槽(座)
	大门(m2)
	围墙(m)
	院落及绿化(m2)
	供电设施(套)
	给排水设施(套)
	通信设施(套)
	防雷设施(套)

	

	点桩标牌(个)
	测验专用码头(m2)
	观测道路(m2)
	护坡护岸(m2)
	断面整治(m2)
	水尺靠桩(根)
	岛岸式水位台(个)
	水位台栈桥 (m)
	水位台护栏(m)
	水位计支架(个)

	

	视频安装设施(座)
	测流缆道(座)
	吊船过河索(座)
	测桥(座)
	测流堰槽(座)
	固定ADCP安装设施(座)
	固定雷达安装设施(座)
	驱动雷达安装设施(座)
	泥沙自动监测安装设施(座)
	降水蒸发观测场(处)
	降水蒸发观测场面积(m2)

	

	房顶式砼基础(m3)
	立杆式安装架(套)
	水质自动采样设施(座)
	地下水井(眼)
	地下水井口装置(套)
	地下水水准标石(个)
	地下水水准点(个)
	墒情观测场面积(m2)
	墒情观测场面积(m2)
	墒情立杆式安装架(套)
	预警评价断面设施(处)


（2）广西水文基础设施水毁情况统计表
按“水文基础设施情况统计表”样式，通过PDA手簿及时上报有关测站设施水毁情况，实时统计更新当年1月以来的《20**年广西水文基础设施水毁情况统计表》。
（3）广西水文基础设施维护情况统计表
按“水文基础设施情况统计表”样式，通过PDA手簿及时上报有关测站设施维护情况，实时统计更新当年1月以来的《20**年广西水文基础设施维护情况统计表》。
9  装备管理

9.1  总体要求
(1)建设自治区水文中心、直属单位、县域水文中心站、水文测站测验仪器设备、设备产品技术文件数据库和录入信息；

(2)可实现出入库登记、存量详细信息与统计等动态信息管理功能，并衔接“PDA手簿”进行动态管理；

(3)可实现自动生成测验仪器设备二维码、衔接PDA手簿等二维码管理功能；
(4)可衔接“水文仪器检定管理信息系统”和“PDA手簿”查询统计水文仪器检定信息与比测校测信息；
(5)可衔接“PDA手簿”和监测在线APP实现水文仪器设备状态监控、故障提醒、维护记录、维修登记等运行维护功能；
(6)可按水文要素、设备类别等任一字段或字段组合进行查询、统计、分析、类比和展示，并按要求自动推送水文装备情况、比测校测情况统计表、遥测设备运行质量统计表等服务产品。

9.2  基础数据

自治区水文中心监测设备；12个直属单位监测设备；77个县级水文中心站监测设备；按《水文基础设施及技术装备管理规范》录入水文、水位、降水、水质、地下水、墒情等6类独立站点信息；可按水位水深、流速流量、泥沙、降水、蒸发、地下水、墒情、水质水生态、辅助气象、测绘、测船、其他等12类展示；仪器说明书、操作指南、采购合同等设备产品技术文件。
（1）设备分类
水文测报装备分类表

	序号
	类别
	装备名称

	1
	水位水深类
	浮子式水位计、压力式水位计、气泡式水位计、雷达水位计、超声波水位计、电子水尺、超声波测深仪、悬锤式水位计、其它水位计

	2
	流速流量类
	转子流速仪、声学多普勒流速剖面仪(含定点式、走航式ADCP)、声学多普勒点流速仪(ADV)、电波流速仪(含固定式、驱动式、便携式)、电磁流速仪、流向仪、流速测算仪、其它流速流量仪

	3
	泥沙类
	横式采样器、积时式采样器、瓶式采样器、天平、其他泥沙测定仪(OBS浊度仪等)、激光粒度分析仪、自动水温计、烘箱、天平、水样瓶

	4
	降水类
	翻斗式雨量计、称重式雨量计、其它雨量计

	5
	蒸发类
	人工蒸发器、自动蒸发器、其它水面蒸发器

	6
	地下水类
	压力式水位水温计、人工观测水位计、人工观测水温计

	7
	墒情类
	土壤水分测定仪、人工取土器

	8
	水质水生态类
	见下表

	9
	辅助气象类
	风速风向仪、气温气压仪、百叶箱

	10
	测绘类
	水准仪(含光学、电子)、水准尺(按对统计)、全站仪、GPS(含1+1、1+2)、手持GPS(便携式)、测距仪(含激光、望远镜、红外等)、经纬仪、多波束测深仪

	11
	测船类
	橡皮艇、机动船(含半棚、全棚)、非机动船、遥控船(含采样船)、趸船

	12
	其他类
	发电机、探照灯、对讲机(按对统计)、卫星电话、无人机、其他


水质设备分类表

	序号
	类别
	设备名称

	1
	水质采样、存储仪器设备
	水质等比例采样器、底泥采样器、深水采样器、自动采样器、塑料容器、玻璃容器

	2
	水质移动实验室、自动监测站仪器设备
	移动实验室仪器设备，在线监测系统及辅助设备，pH计、电导率仪、溶氧仪等便携式仪器

	3
	实验室水质分析仪器设备
	离子色谱仪、紫外可见分光光度仪、原子荧光分光光度仪、分光光度仪、COD测定仪、BOD测定仪、酸度计、电导率仪、总有机碳测定仪、溶解氧仪、微波消解仪、红外测油仪、生物显微镜、高速冷冻离心机、自动电位滴定仪、生物毒性分析仪、自动流动注射分析仪、气相色谱仪、液相色谱仪

	4
	水质实验室辅助仪器设备
	离子色谱自动进样器、气相色谱仪及吹扫扑集装置自动进样器、超声波清洗机、高效固液萃取仪、超纯水机、总纯水制备系统、总有机碳测定仪自动进样器、冷藏柜、烘箱、恒温培养箱、低温冰箱、高压灭菌锅、生化培养箱、玻璃仪器系列、移液枪、分液漏斗振荡器、原子吸收罩、万向吸气罩、离心风机


（2）设备基本信息
按自治区本级、直属单位本级、水文中心站本级、水文测站等4级单位，录入或导入每台（套）设备的基本信息；设“设备产品技术文件”数据库，上传和存放仪器说明书、操作指南、采购合同等文件(扫描版)；具有查询、新增、导入、导出等功能。
	序号
	单位或测站名称
	设备名称
	设备编号
	设备类别
	设备规格/型号
	单价(万元)
	生产厂家
	供货商

	
	
	
	
	
	
	
	
	名称
	售后服务联系人
	售后服务联系电话

	

	采购日期
	启用日期
	保管人
	档案编号
	存放或安装地点
	设备状态
	运行维护服务商
	运行维护服务联系人
	运行维护服务联系电话


注：1、单位或测站名称分为自治区本级、直属单位本级、水文中心站本级、水文测站等4级；2、设备编号按8位码编制，第1-2位为单位码，分别为自治区水文中心和各直属单位；第3-4位为设备类别码，按“水文测报装备分类表”的12类；第5-6位为仪器码，按“水文测报装备分类表”中的仪器编排；第7-8位为仪器数量序列码，表示该仪器在该单位或水文测站的数量；3、设备状态分为正常在用、正常备用、故障待修。

9.3  动态管理
包括出入库登记；存量详细信息与统计；衔接“PDA手簿”进行动态管理。
	日期
	单位名称
	设备名称
	设备类别
	设备规格/型号
	入库数量(台/套) 
	登记人
	出库数量(台/套)
	领用人
	库存数量(台/套)
	保管人


具有设备使用年限过期或检定过期预警功能。过期或即将过期均可高亮显示，① 如果存在过期的设备、检定(检校)或维修时间已到期，则进行高亮显示(红色)；②如果存在即将过期(由用户设定使用期)的设备、检定(检校)或维修时间即将到期，则高亮预警(黄色)。即将过期或到期的时间段，由用户按《水文基础设施及技术装备管理规范》设定；剩余使用天数和剩余检定天数按天进行实时倒计时高亮显示(按下一次检定日期剩余天数由小到大排列显示)。
	序号
	单位或测站名称
	设备名称
	设备编号
	设备类别
	设备规格/型号
	使用年限(年)
	检定年限(年)
	启用日期
	应停用日期
	上一次检定日期
	下一次检定日期
	距离停用日期天数(天)
	距离下一次检定日期天数(天)


注：1、使用年限按《水文基础设施及技术装备管理规范》确定；2、转子式流速仪检定年限为2年，电波流速仪、水准仪为1年。

具有设备配置未达标高亮显示功能。不同的设备类别、管理单位(部门)具有不同的标准，需按照设备类别或管理单位(部门)进行设计，对选中的某个或某类设备，搜索选中某单元类别的所有单元，如果某个单元的某种设备的配置未达标，则对此单元进行红色高亮显示。
设备配置达标情况统计表
	序号
	单位或测站名称
	设备名称
	设备类别
	设备规格/型号
	应配置标准（台/套）
	现有数量(台/套)
	差额（台/套）
	是否达标(是/否)


具有水文测验装备检索、查询、统计、导出及报表生成等功能，实现水文测验装备的规范化、电子化管理，提高测验装备管理水平。
9.4  二维码管理

具有测验装备基础信息的二维码管理功能，可自动生成二维码，可衔接PDA手簿，可扫描二维码查询装备基础和动态信息。

9.5  检定校测

可查询统计水文仪器检定信息，衔接“水文仪器检定管理信息系统”；可衔接PDA手簿查询统计比测校测信息，包括固定/走航ADCP比测记录表、固定/驱动雷达比测记录表、电波流速仪比测记录表、缆道流速仪精测/常测法记录表、雨量、水位、蒸发、泥沙、地下水、墒情等自动监测设备比测记录表等。
具有测验装备检定信息管理功能，可监控装备送检、接收、检查维修、检定、送检单位接收等各个业务环节进行，可在电子地图上实时显示当前最新的设备检定进展情况，并提供设备的鉴定报告模板，操作人员填写设备检定报告并进行电子签章，并具有报告的基本管理和打印、导出等功能。
直属单位水文仪器检定进展情况统计表
	序号
	直属单位名称
	设备名称
	已送检数量(台/套)
	已接收数量(台/套)
	已检定数量(台/套)
	待检定数量(台/套)
	已送回数量(台/套)


具有设备比测记录录入、查询、展示、导出功能。比测记录可通过PDA、手机或电脑端录入。可生成比测记录表。
走航ADCP比测记录表
	设备编号
	设备名称
	管理单位(部门)
	比测序号
	比测时间
	比测地点
	标准值
	实际值
	相对误差
(%)
	是否合格（相对误差小于5%）
	比测说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


固定ADCP比测记录表

	设备编号
	设备名称
	管理单位(部门)
	比测序号
	比测时间
	比测地点
	单元位置
	标准值(流速仪)
	实际值（固定ADCP）
	相对
误差
(%)
	是否合格
（相对误差小于5%）
	比测说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


固定/驱动雷达比测记录表
	设备编号
	设备名称
	管理单位(部门)
	比测序号
	比测时间
	比测地点
	比测垂线
	标准值
	实际值
	相对误差
(%)
	是否合格
	比测说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


电波流速仪比测记录表
	设备编号
	设备名称
	管理单位(部门)
	比测序号
	比测时间
	比测地点
	标准值
	实际值
	相对误差
(%)
	是否合格
	比测说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


缆道流速仪精测/常测法记录表
	设备编号
	设备名称
	管理单位(部门)
	比测序号
	比测时间
	比测地点
	精测法结果
	常测法结果
	相对误差
(%)
	是否
合格
	比测说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


雨量比测记录表采用“雨量/水位站检查维护情况记录表”
蒸发自动监测设备比测记录表
	设备编号
	设备名称
	管理单位(部门)
	比测序号
	比测时间
	比测地点
	人工值
	自动值
	相对误差
(%)
	是否合格
	比测说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


泥沙自动监测设备比测记录表
	设备编号
	设备名称
	管理单位(部门)
	比测序号
	比测时间
	比测地点
	人工值
	自动值
	相对误差
(%)
	是否合格
	比测说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


墒情自动监测设备比测记录表

	设备编号
	设备名称
	管理单位(部门)
	比测序号
	比测时间
	比测地点
	人工值
	自动值
	相对误差
(%)
	是否合格
	比测说明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


水(潮)位站基本水尺自记水(潮)位比测记载表
	月/日
	人工观测
	自动监测
	误差分析
	观测员
签名

	
	时:分
	水尺编号
	水尺零点(或固定点)高程(m)
	水尺读数(m)
	基本水尺水位(m)
	时:分
	自记水位(m)
	时间
误差
(min)
	水位
误差
(cm)
	比测结论
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


地下水水位校测记载表
	站码：           
	地址：     市      县(区)    乡(镇)     村

	固定点高程(m)：               地面高程(m)：               井深(m)：

	人工观测
	自动监测
	误差分析
	观测员签名

	月/日
	时:分
	固定点至地下水
水面距离(m)
	地下水埋深(m)
	地下水水位(m)
	时:分
	地下水埋深(m)
	自记水位(m)
	时间
误差
(min)
	水位
误差
(cm)
	比测结论
	

	
	
	第一次读数
	第二次读数
	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：地面高程为地下水监测井井台底部高程。
泉流量站水位校测记载表
	月/日
	人工观测
	自动监测
	误差分析
	观测员签名

	
	时:分
	水尺编号
	水尺零点
高程
(m)
	水尺读数(m)
	基本水尺水位(m)
	时:分
	自记水位(m)
	时间
误差
(min)
	水位
误差
(cm)
	比测结论
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


水准仪i角检校表
仪器：                    方法：                  观测者：           
日期：                    标尺：                  记录者：           
时间：                    呈像：                  检查者：           
	仪器距近标尺距离D1=        m，仪器距远标尺距离D2=      m

	仪器站
	I1
	I2

	观测顺序
	A尺读数a1
	B尺读数b1
	A尺读数a2
	B尺读数b2

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	中数
	
	
	
	

	高差
（a-b)/mm
	
	

	i角
	

	观测方法
	[image: image150]
    在一平坦场地上用钢卷尺依次量取一条直线I1ABI2，I1、I2为安置仪器处，A、B为立标尺处。在该直线上，使I1A=BI2，设D1=I1A、D2=AI2，D1约5-7m，D2约40-50m。分别在A、B处打一尺桩。在I1、I2处先后安置仪器，仔细整平仪器后，分别在A、B标尺上各照准读取基本分划四次。

	计算方法
	i=Δ·ρ"/(D2-D1)-1.61×10-5·(D1+D2)
其中:Δ=[(a2-b2)-(a1-b1)]/2，ρ"=206265。单位：mm

	备注
	水准仪i角不得大于20"


9.6  运行维护

包括状态监控；故障提醒；衔接PDA手簿和监测在线APP的维护记录，可自动生成“运行维护检查记录表”；维修登记。
(1)利用GIS平台，分类展示各水文测站测验设施设备维护任务、中心站或供应商维护人员、时间要求、进展情况等；系统基于GPS定位，实时记录维护人员到达的位置；
(2)根据制定的水文测验设施维护任务和维护时间，以界面提示或短信、微信的方式自动为维护人员提供提醒服务；
(3)具有设备维护信息的录入、修改、查询等功能，同时将设备状态与维修维护时间记录进行融合，统计平均响应时间、平均无故障时间和平均修复时间等，以协助判断设备损坏的原因、维修过程中的不足等，并对设施设备维护合格率进行分析，以图表、图形的形式展示；
(4)可根据设备维护任务策略，以短信、邮件或电话的方式，及时安排调度相关人员进行设备维护任务，并具备设备维护位置导航功能；
(5)支持按维护时间、维护站点、维护人员等查询要素的任意组合方式查询设备维护信息，查询结果的显示内容可以筛选，对不合理数据进行修改或者删除；
(6)提供自定义字段数据查询功能，用户自由组成相关查询条件，从各表中选择字段，组合成用户所需要的报表，并提供导出Excel或Word文档的功能；
(7)实现水位遥测系统、测流系统、降水量遥测系统、蒸发量自动监测系统、测验基础设施、点桩标牌等测验设施设备运行维护和质量管理功能，自动生成“运行维护检查记录表”。
各要素测验设备检查维护记录表，按《广西水文监测校测记载表格式(试行)》。

9.7  查询展示

可按任一字段或字段组合查询；可选择任意测站信息进行比较；运维记录与照片/视频查询。

9.8  统计分析与类比

可按任一字段或字段组合进行统计；可选择两组及以上统计情况进行比较。

9.9  服务产品

水文装备情况统计表，按管理单位和按水文测站；水文情况年报综合5表(按管理单位)；流量等监测设备比测情况统计表；水位雨量等自动监测设备校测情况统计表；遥测设备运行质量统计表。
（1）水文装备情况统计表
每年1月，按自治区水文中心本级、各直属单位、全区合计等，对水位水深、流速流量等12类设备情况进行统计，可导出Excel、word等格式。
	序号
	单位名称
	水位水深类(台/套)
	流速流量类(台/套)
	泥沙类(台/套)
	降水类(台/套)
	蒸发类(台/套)
	地下水类(台/套)
	墒情类(台/套)
	水质水生态类(台/套)
	测绘类(台/套)
	测船类(台/套)
	其他类(台/套)
	小计(台/套)


（2）水文情况年报
可按自治区水文中心及12个直属单位分别显示“（五）水文测验设施设备情况”、“（六）通用设备情况”、“（七）水质检测设施设备情况”等，导出word等格式。
（3）水文遥测设备运行质量统计表
通过相关数据分析，提供浮子水位计、压力水位计、气泡水位计、翻斗雨量计、固定ADCP、驱动雷达、固定雷达、侧扫雷达、OBS浊度仪、自动蒸发器、地下水水位计、墒情测定仪等主要设备的生产厂家设备合格率、供货商供货合格率、运维商维护合格率和各类水文遥测设备数据到报率、及时率、准确率等情况。
	设备名称
	生产厂家
	供货商
	运维商
	使用站数(个)
	正常运行站数(个)
	应报数据条数(条)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	

	实报数据条数(条)
	按时上报数据条数(条)
	准确数据条数(条)
	设备数据到报率(%)
	设备数据及时率(%)
	设备数据准确率(%)

	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=(8)/(7) 
	(12)=(9)/(8)
	(13)=(10)/(8)


	生产厂家设备合格率(%)
	供货商供货合格率(%)
	运维商维护合格率(%)

	(14)=(6)/(5)
	(15)=(6)/(5)
	(16)=(6)/(5)


注：1、及时率是指按规定时间到报的情况；2、准确率是指满足设定阈值范围的情况；3、供货合格率是指同一供货商不同供货设备总的合格情况；4、维护合格率是指同一运维商不同运维设备总的合格情况。

10  监测管理

(a) 可衔接“PDA手簿” 向“遥测统一管理平台” 上报10大类水文要素监测数据、洪痕、视频、语音等测验数据；

(b)可衔接“遥测统一管理平台”，实现人工监测数据、自动监测数据等动态数据实时更新，并实现数据库之间的实时和定时同步更新；
(c)可依据气象数值预报和水文站洪水预警预报方案，实现应急提醒、应急驰援、应急控导、应急监测等洪水流量监测控导调度和自动推送水文站洪水预测分布图、测报情况统计表、测报工作总结等服务产品；

(d)可衔接“广西在线流量集成系统”，实现在线流量监控和管理；
(e)可进行过程线、关系线、涨率线、水文频率三种检验等合理性分析和地下水监测井周边雨量站降水对照分析；

(f)可按水文要素、行政区、流域等进行查询、统计、分析、类比和基于GIS地图展示，并按要求自动推送水文要素监测进展情况统计表等服务产品和衔接“国家地下水监测系统”之地下水监测数据。

其中，野外观测数据采集设备(即PDA手簿)购置267台，应符合以下要求：(a)硬件要求：应具有采用Android7.0版本以上操作系统，1.5GHz，4核处理器，3.7英寸高亮专业级户外彩色触摸屏，配备物理键盘，内置2GB RAM+16GB ROM存储，支持高达128GBSD扩展存储；具有800万像素高清晰摄像标注功能；多点电容式触摸屏，带触摸笔，满足冬天带各式手套可用；配备5200毫安的电池容量，可方便拆卸，支持快充，最大工作时间>15小时；支持4G无线传输功能、IPX7级防水等级和差分GPS卫星静态、动态数据采集；(b)软件要求：能获取水文测验和设施设备运维数据，无线传输上报水文遥测数据平台，并实现8大类水文监测要素原始记载表的计算，上报原始水文资料数据库；能提供现场观测数据采集、录入客户端移动设备、上报“遥测统一管理平台”和手写签名等功能；能按照《水文监测数据通信规约》标准协议，实现数据统一接收及统一存储、统一入库等功能；可对监测数据进行统一管理，包括数据查询、统计、修改、添加、删除等功能。

10.1  基础数据

PDA手簿可按《广西水文监测校测记载表格式(试行)》确定的记载表实现10大类水文要素采集、水文测量数据采集、运行维护数据采集(含10个记录表和雨量水位试验/校测数据订正)、流速比测数据采集(含固定/走航ADCP比测、固定/驱动雷达比测、电波流速仪比测)、洪痕资料采集(按“洪水痕迹调查登记表”)、照片(视频)采集、语音采集；人工监测数据，包括10大类水文要素、水文测量、运行维护、照片(视频)、语音；自动监测数据，包括10大类水文要素、图像(视频)、河道(区域)地形；服务产品(含水文站洪水预测分布图、测报情况统计表、测报工作总结)
数据实时更新：衔接水文遥测统一管理平台，按水文要素分类，实现水雨情、蒸发、视频等动态数据实时更新，并可通过数据同步软件，实现数据库之间的实时和定时同步更新，建立多级数据自动同步通道。
实时雨量/蒸发/地下水/墒情监测数据表

	序号
	站码
	站名
	流域
	河流
	时间

(遥测/人工)
	时段(h)
	监测值(mm)
	直属单位
	站址


实时水位/流量监测数据表

	序号
	站码
	站名
	流域
	河流
	时间(遥测/人工)
	时段(h)
	水位(m)
	流量(m3/s)
	警戒水位(m)
	涨率(m)
	水势(涨/平/落 )
	直属单位
	站址


实时水温/泥沙监测数据表

	序号
	站码
	站名
	流域
	河流
	时间(遥测/人工)
	时段(h)
	水温(℃)
	含沙量(kg/m3)
	水位(m)
	流量(m3/s)
	输沙率(kg/s)
	直属单位
	站址


实时气象辅助项目监测数据表

	序号
	站码
	站名
	流域
	河流
	气温
	湿度

	
	
	
	
	
	时间(遥测/人工)
	时段(h)
	监测值(℃)
	时间(遥测/人工)
	时段(h)
	监测值(%)

	

	气压
	风速
	风向
	直属单位
	站址

	时间(遥测/人工)
	时段(h)
	监测值(Pa)
	时间(遥测/人工)
	时段(h)
	监测值(m/s)
	时间(遥测/人工)
	时段(h)
	监测值
	
	


记载(录)表生成：衔接野外观测数据采集设备上报水文遥测统一管理平台的数据，可自动生成《广西水文监测校测记载表格式(试行)》确定35类记载(录)表。

数据录入：可根据用户权限，进行在线填报录入，批量导入和人工录入水文测验数据，系统可对录入和导入的数据结构及完整性等进行检查，并具有提醒功能。

整合视频(图像)监控系统：通过GIS平台无缝集成各视频(图像)监控点位信息，实现测站视频(图像)信息的远程监控及管理，可通过自定义时间段查询所需监控点的当前或历史视频信息，并具有视频导出、视频截图、视频删除等功能。

10.2  流量监测控导

基础信息包括测次计划、监测队伍、衔接“气象数值预报”、衔接“水文站洪水预警预报方案”、衔接“遥测统一管理平台”等；控导调度包括应急提醒(含预警水文站提醒、流量测次提醒)、应急驰援(含计划申请、队伍调度、路线展示)、应急控导(含测次提醒、涨率提醒、测时提醒)、应急监测(含数据审核、信息反馈、数据上报、衔接“广西水文监测预警预报服务系统平台”)；实现各水文要素每次测验过程的管理，包括测验方式、时间、路线、成果、审核、上报等信息，并自动生成水文测验月、季、年报等和水文测验质量的评价成果；利用GPS技术和GIS平台，可实时显示巡测人员所处的位置及巡测路线的执行情况及完成情况，通过点击地图查看巡测结果，实现水文监测控导信息的全过程管理。
基础信息：(1)可录入或导入和更新自治区本级、直属单位本级、水文中心站三级应急队伍人员信息；(2)每年人工调整有测流任务的水文(位)站流量测次计划任务；(3)按“降雨数值预报”识别、图示、同步更新24h、48h、72h等日降雨量大于50mm的县域和涉及水文(位)站；(4)衔接“水文站洪水预警预报方案”，根据面雨量预测值和受影响水文站雨量水位相关关系，预测和更新水文站可能水位涨幅，并依超警水位由高至低排序。

应急驰援监测队伍情况

	序号
	单位
	应急队伍编号
	队伍名称
	主测姓名
	主测联系电话
	辅测1姓名
	辅测1联系电话
	辅测2姓名
	辅测2联系电话
	走航ADCP型号
	电波流速仪型号


水文站流量测次计划任务情况

	序号
	站名
	年内总测次(次)
	1月
	2月
	……

	
	
	
	预计水位变幅(m)
	频次(m/次)
	测次数(次)
	预计水位变幅(m)
	频次(m/次)
	测次数(次)
	……


日降雨量大于50mm的县域和涉及水文(位)站情况

	序号
	站码
	水文站
	水文中心 
	水文中心站
	所在县域
	所在河流
	警戒水位(m)
	预测时段 雨量(mm)
	预测洪峰出现日期
	预测洪峰水位(m)
	预测超警(m)


应急提醒：衔接自治区水文中心短信平台，将日降雨量大于50mm的县域和涉及水文(位)站按设定的模板(含测次提醒、涨率提醒、测时提醒)编制短信，由系统自动发送给有关县域水文中心站站长。短信模板如下：

——测次提醒：据降雨数值预报，**月**日**县(市、区)最大降雨**mm，将会造成**水文站、**水文站发生超警洪水，请提前做好流量应急测次安排；

——涨率提醒：据雨水情发展趋势预测，**月**日**时**分左右**水文站将出现最大涨率/落率/涨率零值，请按时做好涨水腰/落水腰/洪峰的流量施测；(涨水腰为最大张率正值、落水腰最大张率负值、洪峰为涨率零值)

——测时提醒：据雨水情发展趋势预测，**月**日**时*分左右**水文站将出现流量计划测次水位**m，请按时施测。
应急驰援：(1)可录入县域水文中心站应急组、跨县域应急组、跨市域应急组应急的县域、水文中心站、水文站及其应急路线信息；(2)可逐级申请、审核、安排应急驰援组；(3)衔接自治区水文中心短信平台，县域水文中心站申请驰援信息自动发送所在直属单位调度人手机，直属单位申请驰援信息自动发送所在站网监测部调度人手机；(4)安排驰援信息回发申请人。

——**水文中心/水文中心站驰援申请：为及时做好洪水流量应急监测工作，现申请跨市/县应急驰援组**个，驰援**、**水文中心站/**、**水文站，请审批安排。联系人：****，联系电话：****。

——**水文中心/水文中心站驰援安排：为及时做好洪水流量应急监测工作，现安排**编号应急组驰援**水文中心站、主测人***、联系电话***/**编号应急组驰援**水文站、主测人***、联系电话***，请接洽。[自治区水文中心/**水文中心]

应急监测安排情况

	序号
	单位
	应急队伍编号
	队伍名称
	应急性质
	主测人姓名
	主测人联系电话
	应急人员数(人)
	应急水文站1
	应急水文站2
	……


注：应急性质为本县、跨县域、跨市域。

县域水文中心站应急驰援申请表

	序号
	申请单位
	申请单位联系人
	申请单位联系电话
	申请应急性质
	申请应急驰援援组(个)
	受援水文站1
	受援水文站2
	……


注：1、申请单位填写**水文中心站；2、申请应急性质填写跨市域驰援或跨县域驰援。

直属单位应急驰援申请表

	序号
	申请单位
	申请单位联系人
	申请单位联系电话
	申请应急性质
	申请应急驰援援组(个)
	受援水文中心站名称
	受援中心站联系人
	受援中心站联系电话


注：1、申请单位填写**水文中心；2、申请应急性质填写跨市域驰援或跨县域驰援。

直属单位应急驰援安排表

	序号
	驰援单位
	应急性质
	应急队伍编号
	主测姓名
	主测联系电话
	受援水文站1
	受援水文站2
	受援水文站3
	……


注：1、申请单位填写**水文中心站；2、应急性质填写跨市域驰援或跨县域驰援。
自治区水文中心应急驰援安排表

	序号
	驰援单位
	应急性质
	应急队伍编号
	主测姓名
	主测联系电话
	受援水文中心站名称
	受援中心站联系人
	受援中心站联系电话


注：1、申请单位填写**水文中心；2、应急性质填写跨市域驰援或跨县域驰援。

应急控导：(1)链接“广西中小河流水文监测预警预报系统平台”之“实时水情表”的实测流量数据，显示“水文站实时水情与实测流量表”，按超警水位高低，实现所有水文站的超警情况同屏幕实时(1次/小时)滚动显示，为应急监测提供控导基础信息；(2)实时滚动显示水文站雨量过程柱状图、水位过程线和涨率过程线(序时变化1次/5分钟)水位涨率过程线同屏显示监控,可实现3～5个水文站水位涨率过程线(含实测流量点)同屏显示、最多20个水文站水位涨率过程线分屏滚动显示，需支持自定义显示的水文(位)站及其个数；(3)可按“测时提醒”短信方式，由水文中心站向应急组主测人下达实测流量控导任务。可结合流量测次布局计划和实际涨水情况，通过短信平台和相关水文站控导信息，以发送手机短信方式，及时向下达实测流量水位级和时机。
水文站实时水情与实测流量情况表
	站码 
	站名 
	流域 
	河流 
	时间 
	水位 
	实测流量 
	警戒水位 
	超警 
	涨率 
	涨幅 
	水势 
	测流方法 
	站址信息 


应急监测：实时读取“遥测统一管理平台”的应急实测流量数据(按相应水位≥警戒水位-0.5m判别)，按照设定方法自动进行流量测验时机、测次合理性、测验精度等成果合理分析，并在相关水文站水位过程线上闪烁展示结论和以“测次提醒”短信反馈所在水文中心站站长。

——流量测验时机分析：将每次上报的实测流量值点绘在每5分钟水位过程线上，并结合水位涨率过程线进行分析，判断水位数据是否符合测次布局计划或位于涨水拐点、洪峰、退水拐点附近(±10cm)，以此分析测验时机是否合适；
——流量测次布局合理性分析：结合水文站当年的实测流量情况，分析至当前的测次安排是否满足在涨水面～洪峰～落水面的洪水过程需要和均匀分布(默认当年第1个测次是合理的,涨水面和落水面测次分别占40～60%为合理)；
——实测流量测验精度分析：将每次上报的数据，与上一年和当年同水位测点共同点绘水位流量关系曲线，并进行标准差和不确定度分析。必要时还可进行符号检验、适线检验、偏离数值等三种检验，以确定实测流量精度的有效性；
——以上三项指标皆满足要求时，则综合结论为合理，否则为不合理，并通过点击相关水文站水位过程线上的实测流量点显示。
实测流量成果合理性分析

	水文站
	日期
	时间
	水位(m)
	流量(m3/s) 
	测验时机
	测次布局
	测验精度
	综合结论


应急路线：采集应急组携带的GPS定位仪的每5分钟位置信息，在水文站网分布图上实现从出发、监测过程的在线监控、路线跟踪和实时展示，并可通过点击路线节点显示小组编号、出发时间、到达水文(位)站、测流份数、主测人联系电话等信息。

应急路线展示

	日期
	时间
	水文站
	测流份数(份)
	应急组编号
	主测人
	联系电话


服务产品：包括全区水文应急监测队伍情况汇总表(随调整更新)、水文站流量测次计划任务汇总表(按年统计)、水文站流量测次任务完成进度表(每日8时更新)、超警水文站测流情况统计表(每日8时更新)等。
全区水文应急监测队伍情况统计表
	序号
	直属单位
	应急队伍数(组)
	队伍人数(人)
	其中：主测(人)
	其中：辅测(人)
	应急装备数(台/套)
	其中：走航ADCP(台/套) 
	其中：电波流速仪(台/套)

	1
	南宁
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	合计
	
	
	
	
	
	
	


全区水文站流量测次计划任务汇总表
	序号
	直属单位
	1月
	2月
	3月
	…
	10月
	11月
	12月
	小计

	1
	南宁
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


全区水文站流量测次任务完成进度表
	序号
	直属单位
	水文站数(个)
	水文站实测数(个)
	水文站实测率(%)
	超警水文站数(个)
	超警水文站实测数(个)
	超警水文站实测率(%)
	常态监测次数(次)
	应急监测次数(次)
	总测流次数(次)

	1
	南宁
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、每日8时更新，相应水位≥警戒水位-0.5m为应急流量测次；2、可按选定时段统计和导出。

全区超警水文站测流情况统计表
	序号
	直属单位
	中心站数(个)
	超警中心站数(个)
	派出应急组数(个)
	河流数(条)
	超警河流数(条)
	水文站数(个)
	超警水文站数(个)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	南宁
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	合计
	
	
	
	
	
	
	

	

	序号
	直属单位
	超警次数(次)
	应急水文站数(个)
	应急监测次数(次)
	应急监测率(%)
	应急测次合格数(次)
	应急监测合格率(%)
	

	(1)
	(2)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	

	1
	南宁
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：1、超警河流数不重复计算；2、每日8时更新，相应水位≥警戒水位-0.5m为应急流量测次；3、可按选定时段统计和导出；4、(13)= (11)/(9)；5、(15)= (14)/(12)。

10.3  在线流量集成
衔接“广西在线流量集成系统”。

该平台主要设置首页、数据查询、数据报送、流量上报、测流参数、数据分析、统计分析等7个模块（菜单），具体涉及系统监视、查询分析、数据接收、数据校核、数据报送、系统设置、远程控制等方面共50多项应用功能。
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图10.3-1 系统功能简图

该软件平台地址为http://10.45.1.122:5001/，也可通过“广西水文监测预警预报服务系统平台”（简称“100平台”），按用户相应权限点击登录系统。目前，已为区中心、12个直属单位和77个水文中心站设置了近200个用户名，基本可满足全区413个流量监测站的在线监控、信息集成、数据管理分析与实时推送等工作需求。

以软件平台功能而言，主要实现了“五个一”的建设目标：①所有在线测流设备在一张地图上进行展示和监视；②在线测流数据都进入一个统一的数据库；③所有在线测流设备共用一套数据查询系统；④所有在线测流数据共用一套数据分析处理系统；⑤系统所有数据，在经方法审定或确认后，都由统一的出口自动报送到实时水情库。

为进一步提升该平台的应用效益，全区水文系统自2020年6月起，启动和努力推进流量自动监测站运行维护质量提升方案，同步拉动该平台发挥应用效益。一是积极通过自主采购方式引进专业人员切实做好软件平台的日常运维与管理；二是进一步监督指导各直属单位、各相关水文中心站，协调运维经费，按水文测验质量系列规定有关要求，尽快提升流量自动监测设施设备运维管理深度、故障排解速度和技术投产应用进度等；三是通过月度通报与绩效考核试点，以保证在运行自动监测设备的在线率与准确性，立争尽快实现监测数据到报率达到95%且数据质量相应提高的要求。

10.4  合理性分析

按照“10.2  流量监测控导”确定的方法，利用水位流量过程线、关系线、涨率线等，对人工实测流量的测验时机、测次布局、测验精度进行分析。

10.5  查询展示
实现10大类水文要素、大断面数据等测量数据，按任意行政区或流域、任意测站和时间段比较等查询功能；实现基于GIS地图(含全景图)展示。

10.6  统计分析与类比

参考《广西水文流量泥沙蒸发率定分析关键技术及应用纲要》，实现流量比测率定、泥沙比测分析、蒸发比测分析、水位流量关系单值化分析、水位流量(面积、流速)关系建立等功能。
10.7  服务产品

按月提供全区10大类水文要素监测数据情况统计表，每年1月上旬提供上一年度统计表；衔接“国家地下水监测系统”之地下水监测数据。
全区水文要素监测数据情况统计表              单位：个

	序号
	直属单位
	监测方式
	水位
	流量
	泥沙
	雨量
	蒸发
	地下水
	墒情
	水质
	水生态
	辅助项目
	小计
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注：1、包括人工监测与自动监测两类，其中：人工监测含比测、校测数据；2、每月1日8时更新。

11  资料管理

(a)衔接“水文数据遥测统一管理平台”的水文测站分布、流域水系、测站考证等基础信息；

(b)具有对人工监测数据和自动监测数据检查订正、合理性对照检查、月报表输出等水文资料整编预处理功能；

(c)具有水文要素相关性绘图、定线管理、资料整编、资料汇编、成果入库、综合管理、数据库维护、整编设置、系统管理等水文资料在线整编功能；

(d)具有水文资料审查业务管理、单站合理性检查、综合合理性检查、基于GIS的数据审查等水文资料在线审查功能。

11.1  总体目标

在本系统平台下，实现各测站收集的水文监测（人工观测、自动测报等）数据的导入、检查订正、数据筛选；实现各类水文测验（水准测量、水位、流量、泥沙、降水、蒸发等）数据的分析计算；实现原始数据、整编成果的合理性检查功能；实现测站数据的在线提交、数据汇总功能。
通过对水文监测数据的规范化处理流程或者自动化处理流程，形成合理、准确的水文资料整编数据。生成各类水文报表；形成符合南方片数据系统的格式文件，并与“南方片水文资料整编系统2.0版”及“水文资料排版与集成系统”进行无缝衔接。采用《基础水文数据库表结构及标识符标准（SL 324-2005）》的数据库结构，符合《水文资料整编规范（SL247-2012）》、《水文年鉴汇编刊印规范（SL460-2009）》。
基础信息衔接“遥测统一管理平台”；测站整编概况；站点分布及流域水系图；测站一览表；降雨量观测场沿革表。

水流沙资料整编：适用于天然河道或渠道、水库、堰闸、涵管等水工建筑物上的水位站、水文站的水位、流量、悬移质输沙率、含沙量资料整编。其整编成果按规范要求形成各种数据文件。
潮位资料整编：适用于不同类型的潮位站的潮位资料整编。其整编成果按规范要求形成逐潮高低潮位表、潮位月年统计表数据文件。
降水量资料整编：适用于全年或汛期观测的降水量资料整编。其整编成果按规范要求形成逐日降水量、降水量摘录、各时段最大降水量表(1)、各时段最大降水量表(2)等成果数据文件。
图形处理：实现站点分布图、降水量等值线图、逐日平均综合过程线、瞬时水位流量含沙对照、断面图、上下游水位过程线对照等图形显示与导出；水位流量关系曲线、单断沙关系曲线定线功能。水位流量、单断沙关系曲线定线平台，能对图形进行平移、缩放等操作，实现单一或绳套关系曲线的拟合及图形生成，提供了多种图形编辑的方法，实时计算并显示定线误差，提供不同比例及图幅大小的图形打印及DXF文件格式导出，其计算成果按规范要求形成各种数据文件。
整编表项输入输出：手工录入或者系统导入水文整编原始数据，预处理，输出各项水文整编成果。
11.2  整编预处理

人工监测数据检查订正；自动监测数据检查订正；合理性对照检查；实现各个测站收集的水文监测信息，包括手工记录、遥测数据、专业仪器采集数据等数据的导入、数据检查及订正、剔除冗余数据、修正错误数据、合理性对照检查、月报表输出等。
预处理模块主要对部分原始数据库表进行导入、查询、删除、增加、修改、精简、检错等功能，包括原始数据测站信息、水流沙原始整编数据、降水量原始整编数据、潮位、流量原始整编数据等。
操作界面可对表格进行添加、修改、删除等操作类似于EXCEL表，每个表的右键可进行整列选择、部分选择，可复制、粘贴数据，插入行、删除行等操作。
可以将数据库各类表格与测验系统平台对接，以标准数据库结构导入原始数据，也可以用txt格式输出或输入。共四类txt文本格式，包括原始数据库测站信息.dat、站码年份.Z0G、站码年份.P0G、站码年份.T0G，分别对应原始数据测站信息，水流沙整编数据，降水整编数据，潮位整编数据。各类txt导入导出分别在相应的界面下，点击导入、导出时操作。比如当界面显示在水位单沙数据时，点击导入、导出，相应地对Z0G文本格式进行导入、导出，若所选站与Z0G中站号不同，则不能导入、导出。
可以将导入的数据进行检错、概化等操作，可设置参数自动概化，也可人工修改。能模拟人工判断有错的原始数据，并作相应的处理。

11.3  在线整编

(1)程序功能
人工或者自动整编河道、堰闸、水库站水位、流量、悬移质输沙率、含沙量、降水量、蒸发量等。程序适用于河道、渠道、堰闸或水库的水位站、水文站的水位、流量、悬移质输沙率、含沙量资料整编，也适用于一潮推流的流量、引排水潮量统计整编，并可合成河道站或水库站的多站流量。其整编成果按水文资料整编规范要求形成各种数据文件，并登录水文数据库。
相关图绘制，包括大断面图、连实测过程线图、上下游水文要素过程对比分析图、相邻测站日平均或瞬时过程线对比分析图等，通过年份、站码、站名等条件筛选站点，点击相应的站点可以查看该站点对应的相关性绘图形显示；关系定线，包括水位流量关系线、水位面积关系线、水位流速关系线、水位库容关系线、单断沙关系线、流量输沙率关系线等，提供计算机自动定线功能，采用可视界面展示定线，选择计算机定线方法，调整好有关参数，进入定线界面，实现水位流量关系曲线自动率定优化；资料整编，包括资料考证、资料智能处理(包括整编数据导入、河道站水位流量含沙量整编、堰闸水位流量含沙量整编、潮水位整编、降水量整编、蒸发量整编、地下水水位水温流量整编、墒情整编、气象辅助项目整编等)、成果报表生成、成果报表导出；资料汇编，包括按“8类4说明7图34表”资料自动汇编、按水文年鉴资料自动排版、输出年鉴刊印成果和数据文件；成果入库，包括年鉴成果数据校核、年鉴成果数据审核、年鉴成果智能入库、非标准格式数据入库；综合管理，包括遥测数据浏览、数据导/录入、数据检索查询、数据订/修正、数据质量审查；数据库维护；整编设置；系统管理。

考证管理：实现对考证成果的管理，内容包括测站地点及所属水系、流域特征、测验河段特性、水准基面、水准点、水尺零点高程及其变动情况、地下水测井所测含水层的情况、各项目主要测验仪器的型号、主要测验方法等。
河道站水位、流量、悬移质输沙率、含沙量整编：适用于天然河道或渠道上的水位站、水文站的水位、流量、悬移质输沙率、含沙量资料整编。其整编成果按规范要求形成各种数据文件，并登入水文数据库。

堰闸(水库)站水位、流量、悬移质输沙率、含沙量资料整编：适用于水库、堰闸、涵管等水工建筑物上的水位站、水文站的水位、流量、悬移质输沙率、含沙量资料整编。其整编成果按规范要求形成各种数据文件，并登录水文数据库。

潮位资料整编：适用于不同类型的潮位站的潮位资料整编。其整编成果按规范要求形成逐潮高低潮位表、潮位月年统计表数据文件，并登入水文数据库。

降水量资料整编：适用于全年或汛期观测的降水量资料整编。其整编成果按规范要求形成逐日降水量、降水量摘录、各时段最大降水量表(1)、各时段最大降水量表(2)等成果数据文件，并登入水文数据库。

悬移质泥沙颗粒级配计算整编：主要用于悬移质颗粒分析原始计算和泥沙颗粒级配整编计算。其中原始计算部分包括点配、垂配和断配计算，涉及分析方法有粒径计、吸管、离心沉降法等；计算方法有混合法、积点法、十字线法和分层混合法等。整编部分包括月年平均级配计算和月年平均粒径计算，形成该站年的实测悬移质颗粒级配成果表和月年平均颗粒级配成果表，并登入水文数据库。

图形处理：实现逐日平均综合过程线、瞬时水位流量含沙对照、断面图、上下游水位过程线对照等图形显示；水位流量关系曲线、单断沙关系曲线定线功能。水位流量、单沙断沙关系曲线定线软件建立了关系曲线定线管理平台，能对图形进行平移、缩放等操作，实现单一或绳套关系曲线的拟合及图形生成，提供了多种图形编辑的方法，实时计算并显示定线误差，提供不同比例及图幅大小的图形打印及DXF文件格式导出，其计算成果按规范要求形成各种数据文件，并登录水文数据库。

整编表项输入输出：录入水文整编综合数据；输出各种水文整编成果。

成果报表生成：以水文测站为对象，实现某一年份河道水位站报表、河道水文站报表、堰闸站报表、潮位站报表、水温整编报表、水面蒸发整编报表等各种成果报表的自动生成，数据格式以水文年鉴刊印本的格式要求为准。

成果报表导出：成果报表按相应的输出规范采用文本文件、EXCEL文件、PDF文件等格式输出，PDF文件能以电子书的格式保存下来，用于多媒体展示。

汇编数据文件输出：实现所有刊印资料提供水文资料检索、水文资料自动汇编、水文资料排版、水文资料打印等功能，按照《中华人民共和国水文年鉴》排版系统 R1989-2003 的输入数据文件标准格式(纯文本)，从水文数据库输出形成排版系统所需要的格式。

成果智能化编审入库：按照水文数据库管理要求，通过校核－审核－入库的规范化流程管理，实现各类水文资料整编成果数据智能化编审入库，并提供非标准格式数据的转换入库功能，实现水文监测资料的归档与保存，包括数据校核、数据审核、数据智能入库、非标准格式转换入库等功能。

综合管理：提供对水文基础信息的导入、录入、修改等管理功能，以站名、站码、时间为条件，进行水文数据查询，并以图、表等形式展示水文实测数据，实现水文基础信息的维护、检索查询、遥测水文数据浏览、错误订正和资料下载等功能，提供对水文资料整编成果的质量审查功能。

数据库维护与管理：实现与全国水文资料整编系统软件数据格式互通，相互导入导出，提供数据库之间的数据迁移，本地数据上传到服务器，服务器数据下载以及删除不需要的数据，并提供修改测站编码，修改注解码，修复已知错误格式的数据以及健身索引，还提供了将蒸发站类的月年统计表一次性写入辅助项目月年统计表等功能；按相应权限提供远程下载到本地数据库功能，可采用水系、行政区划码、河流名称、领导机关、管理单位、水资源分区码和年鉴卷册进行选择。选择了年份后，选择的功能有：上传数据到服务器、下载数据到备份数据库、删除服务器数据，选中测站和表项后，单击确定，即可实现一年多站数据的迁移。
整编设置：整编设置包括测站分配管理、资料年份设置、流程管理等内容。(1)测站分配管理：按照资料的年份、测站类别对历年分局所管辖测站的分配情况通过勾选的方式进行管理；(2)资料年份设置：通过该模块可以设置整编资料年份的范围；(3)流程管理：流程管理主要实现资料审查和资料复审的流程管理。设置好的流程将会直接影响资料审查和复审操作的审核过程，该模块还会记录审核过程中每一步操作的详细信息，可以根据报备审批类型进行查询，另外还提供查询结果的导出及打印功能。

(2)整编项目
程序能完成的整编项目因测站类别和观测项目而异。
水位站：日平均水位计算、月年统计及洪水水位摘录。
水文站：无泥沙观测项目站仅完成日平均水位、流量的计算、月年统计及洪水（水库）水文要素摘录；有泥沙观测项目的站，还完成日平均悬移质输沙率、含沙量的计算、统计及水位、流量、含沙量三要素摘录（或水位、流量二要素摘录及含沙量摘录）；一潮推流项目的站，完成日平均流量计算、引排水（潮）量成果及旬、月、年统计表，其他水量统计表。
堰闸站：完成日平均水位、流量的计算、日平均悬移质输沙率、含沙量的计算、月年统计及堰闸洪水水文要素摘录。
水库站：完成日平均水位、流量的计算、日平均悬移质输沙率、含沙量的计算、月年统计及水库水文要素摘录。
流量合成：采用各站日均值合成，再进行月年统计，月年极值在叠加的瞬时值中挑选。
(3)适用范围
全年观测或汛期观测：对汛期观测资料，不做某些年特征值统计。
常年有水或河（渠）干、连底冻：有河（渠）干、连底冻时，特征值统计规则符合规范规定。
有顺流、逆流或顺、逆不定流、水位、流量、悬移质输沙率、含沙量的日、月、年平均值计算、特征值统计，均符合规范规定。
基本水尺断面连底冻、测流断面有水：推流可用连实测流量过程线法。
水位整编精度：普通河道站计算至cm，特殊要求时可计算至0.5cm或0.1cm。
(4)整编方法
流量整编方法：⑴用浮动多项式拟合水位流量关系曲线法；⑵特征河长水位后移法；⑶各种水位流量关系曲线法；⑷上、下午分线一元三点插值法；⑸改正水位法；⑹切割水位法；⑺改正系数法；⑻连实测流量过程线法；⑼各种水位流量关系曲线样条函数插值法；⑽特征河长上游站水位法；⑾校正因素法；⑿ 编公式法（包含等落差法、定落差法、落差指数法、综合落差指数法等），自编公式法适用于多水位、多因子推流及堰闸规范公式及率定公式的流量推求，单值处理公式的流量推求，一潮推流的潮量推求。参数主要有上游水位、下游水位、开口宽度、时间、系数等；⒀多站流量合成，在计算了各个要合成的断面流量以后，可选择流量合成 项，把参加合成的站依次选入，点击 确定，系统就把合成的流量写入到 61705000 陆水水库，根据设置信息，生成坝上水位日表、本站逐日流量日表、本站水库水文要素摘录表。
含沙量整编方法：⑴单位含沙量（以下简称单沙）、断面平均含沙量（以下简称断沙）关系为直线，可由2点定线，也可由实测单沙、断沙关系测点拟合直线；⑵单沙断沙关系为折线；⑶单沙断沙关系为曲线一元三点插值法；⑷以单沙级为参数的单沙断沙关系曲线；⑸以水位级为参数的单沙断沙关系曲线；⑹水位断沙关系曲线一元三点插值法；⑺实测单沙过程线法；⑻单沙断沙关系曲线一元三点插值法。
潮位资料整编：程序适用于不同类型的潮位站的潮位资料整编。其整编成果按规范要求形成逐潮高低潮位表、潮位月年统计表数据文件，并登入水文数据库。对潮位、潮时、潮差、历时等潮汐要素均采用整型变量进行统计计算，整理输出相应的成果表格。能自动生成公历1900年至2100年对应的农历时间，潮位时间的农历时间按公历1月1日0时的时距(累加)计算。历时采用分钟数计算，避免分钟数六十进制与十进制转换的误差。
降水量及水面蒸发量资料整编：程序适用于全年或汛期观测的降水量资料整编。其整编成果按规范要求形成逐日降水量、降水量摘录、各时段最大降水量表(1)、各时段最大降水量表(2)、逐日水面蒸发量表、水面蒸发量辅助项目月年统计表等成果数据文件，并登入水文数据库。程序能完成的整编项目包括计算逐日降水量及进行月年统计、降水量摘录表、计算各时段最大降水量表(1)、计算各时段最大降水量表(2)、逐日水面蒸发量表、水面蒸发量辅助项目月年统计表。程序适用于以下降水量观测方法包括按不同段制的记或不记起止时间的人工观测、自记观测、人工自记交替观测、自动固态观测。
详细设计技术要求详见附件：广西水文资料在线整编系统详细设计技术要求。
11.4  在线审查
(1)建设目标
水文资料在线审查系统的设计着眼于对全区水文监测数据整编和水文监测资料综合管理业务的中长期信息化建设，围绕着水文监测数据的审查方式和方法，进行全面规划。系统建成后将优化全区水文资料审查工序，为提升全区水文资料审查提供良好的信息化支撑。
——改变水文资料审查工作模式，提升水文资料整编成果的审查效率。设计基于分布式的全区统一的水文资料在线审查软件，实现审查资料汇交、专家指定、任务分配、合理性检查、结果确认等工作一体化；实现对考证成果、整编成果及图表、水位~流量关系等工作进行质量评定，确保水文资料的准确性、合理性、标准性。
——建立统一、完善的水文资料在线审查系统，保证资料成果质量。依托该系统，对水文监测资料原始数据及成果实现统一、规范的的审查、汇交、评定和修改等功能。提高水文资料整编成果的汇交和审查的效率，实现水文监测资料标准化管理。
——兼容“南方片水文资料整编系统”。该系统必须与南方片水文资料整编系统保持一致，包括数据库的表结构、数据的存储方式和算法等，并在此基础上扩展，以满足我区的资料审查工作要求。
——实现与“在线水文资料整编系统”的无缝对接。该系统必须与“在线水文资料整编系统”保持一致，实现与“在线水文资料整编系统”的数据、数据库表结构、成果表项等无缝对接。
(2)建设内容
包括自治区水文中心、直属水文中心、水文中心站等三级审查功能，自治区水文中心以汇编资料成果为主要审查对象；直属水文中心以资料整编成果为主要审查对象；水文中心站以原始观测资料、遥测采集资料为主要审查对象。审查业务管理，包括审查主题、审查项目、审查人员分配、测站审查统计、错情登记、审查进度、错情查复、审查参数；单站合理性检查，包括考证资料、水位资料、流量资料、泥沙资料、关系线资料、蒸发资料、水温资料、降水资料；综合合理性检查，包括水位过程线对照、瞬时水文要素综合线、大断面对照、逐日平均流量过程线对照、月年平均流量对照、含沙量过程线对照、逐日降水量对照、降水量过程线对照、逐日水面蒸发量对照、批量自动审查等；基于GIS的数据审查，包括审查业务统计查询、水文综合要素GIS查询等。

合理性检查：(1)利用各种图表检验整理成果是否符合水文要素的变化规律，对数据的合理性进行分析，以便发现和处理差错；(2)采用多种方式进行数据合理性检查，降低数据合理性检查难度，提高数据准确度，具体包括：采用人工智能算法进行优化适线；自动计算经验频率，支持多个考证期系列；采用多曲线模式，便于对比检查成果；根据统计参数，设计频率与设计值互查；采用频率曲线多值批量互查。
自动审查：系统依据自动审查参数，对审查表(项目)进行合理性检查，例如实测流量成果表中，检查施测号数是否缺测、施测时间过长、过短、常用测流断面是否记录实测大断面成果、断面平均流速、平均水深计算是否正确、流量与历年最大、最小比较等。
错情处理：审查人员根据系统审查结果填写错情登记，记录测站审查表(项目)错误内容、错误性质、正确内容。管理人员针对错情进行确定意见，无法确定的情况，移交任务分配部门仲裁。
审查业务管理：(1)实现审查进度查询功能，各级用户能查看各站审查表(项目)进度，督促、提醒按时完成审查任务；(2)实现审查工作安排功能，即任务分配，区级管理员创建市级互审，市级管理员创建中心(测站)互审，分配人员审查测站和各项水文资料审查表(项目)。
(3)项目功能需求
——GIS查询：在GIS上显示审查测站的整编进度、审查进度、错情统计。
整编进度：在GIS查看审查测站水文资料成果整编进度。点击面板的数据行，可以定位选中的站，点击图标显示单站施测项目的成果数据总数、成果截止日期等信息。
审查进度：根据审查进度条，测站颜色分红色、黄色和绿色。红色标识没有审查，黄色标识审查进行中，绿色标识审查进度完成。
错情统计：有错情的测站，GIS上会红色闪烁显示，正常情况蓝色显示
——测站概况信息：审查人员可以根据测站概况信息，包括测站一览表、站以上(区间)主要水利工程基本情况表及平面图、以及测站的特征值信息内容，清楚测站基本信息，为审查提供依据。
测站一览表：提供测站编码、测站名称或拼音码，及测站类型查询数据。可查看的测站信息都按人员权限分配，登陆用户只能查看区中心分配的测站数据。
——测验设备信息：审查人员根据测验设备信息，例如通过测流的仪器信息，作为判断实测流量成果数据的合理性。测验设备信息包括测验类别、设备名称、设备型号、设备编号，设备使用状态等内容。通过管理单位查询、提供测站编码、测站名称或拼音码查询测验设备信息。测验设备的维护工作由直属单位管理员处理，其他访问人员只能查看，不可以编辑数据。
——单站合理性检查：包括考证资料、水位资料、流量资料、关系线资料、泥沙资料、水温资料、降水资料、蒸发资料等各类水文资料的审查。直属单位使用本功能对上月资料及时进行校核，区中心也可使用本功能完成单站的各项目复审，审查结果根据错误的特点生成错情，分为一般错误、特征值错误、系统错误等类别。
考证资料审查：考证资料，包括水尺零点高程考证表、站说明表、水准点沿革表、站以上水利工程表。
水位资料审查：水位资料，包括水位整编说明表、逐日平均水位表、水位过程线和洪水水位摘录表。
流量资料审查：流量资料，包括流量资料整编说明书、实测流量成果表、逐日平均流量表、实测大断面成果表、水文要素摘录表（二要素）、水文要素摘录表（三要素）
关系线资料审查：关系线资料，包括水位流量关系线、单断沙关系线。
泥沙资料审查：泥沙资料，包括泥沙整编说明表、实测输沙率成果表、逐日平均输沙率表、逐日平均含沙量表、洪水含沙量摘录表、颗粒分析整编说明表、实测单样颗粒级配成果表、实测颗粒级配成果表、月年平均颗粒级配表、含沙量过程线
水温资料审查：主要是根据水（岸）温的对应关系进行合理性检查。包括逐日水温表。
降水量资料审查：降水资料，包括降水摘录表、各时段降水表(1)、各时段降水表(2)、逐日降水量表。
蒸发量资料审查：主要是根据本站降水量、蒸发量的对应关系进行合理性检查。蒸发资料，包括蒸发说明表、逐日水面蒸发量表.
——综合合理性检查：主要是根据面上情况进行表间数据合理性对照检查，以及站与站之间相关数据的合理性对照检查，包括水位过程线对照、瞬时水文要素综合线、大断面对照、逐日平均流量过程线对照、月年平均流量对照、含沙量过程线对照、逐日水温过程线对照、逐日降水量对照、降水量过程线对照、月年降水量对照、逐日水面蒸发量对照、降水蒸发对照等。
——审查业务管理：包括审查会议安排、错情登记、错情仲裁、错情统计查询。
审查会议安排：区中心定期组织会议，安排人员对存在争议的审查结果会议讨论。
错情登记：进过市中心组织的第一级审查工作，审查人员通过程序自动审查出来的结果，人工在按需排版，登记错情任务，并下发给市中心和区中心管理人员。
错情仲裁：通过市中心第一级审查工作，市中心先针对没有争议的错情下发处理，如果市中心无法处理的错情，再由区中心仲裁。错情生成及处理的过程，按流程图的信息展示。
错情统计查询：根据时间、错情级别、错情内容查询统计信息。
——数据管理：包括权限管理、审查项目管理、审查参数设置等。
权限设置：通过水文在线整编系统的用户信息，安排相应的审查权限，包括审查人员角色设置、审查人员与审查项目对应关系及审查时间的控制。
审查项目管理：管理员按水文要素分类设计审查项目，例如水位：逐日平均水位表、水位过程线等，流量：实测流量成果表、水位流量关系线等。
审查参数设置：程序自动审查水文资料成果时，根据相应参数判断错情，如果没有设置的项目，统一使用相应默认参数。例如水位允许差2cm，可以动态设置等。

12  水量评价

(a)建设基础地图数据、县行政区与四级水资源分区、流域与行政区代表水文测站、主要水库(水电站)和河道外取水户、重要河流评价断面等基础数据库；
(b)按照《水资源公报编制规程》等相关技术标准，建立相应计算模型，实现按设定时段计算三级行政区(自治区、设区市、县)与四级水资源分区的降水量、蒸发量、耗水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量，以及重要河流评价断面的水量和相关频率计算；
(c)可按行政区、水资源分区、流域水系等进行基础地图信息和评价成果信息查询、统计分析，并基于GIS地图展示；

(d)可展示降水量等值线图、降雨分布图、降水距平等值线图、水位流量过程曲线、年径流深等值线和径流深曲线图、蒸发量等值线图、水资源量分布图、出入境水量分布图等示意图和有关评价成果表；

(e)建立生态流量分析成果、监管目标、预警阈值等水量基础数据库，具有基础数据管理、预测分析、成果展示等生态流量预警功能：

(f)可按设定时段自动推送《水量信息》、《水资源月报》、《水量预警》等产品。

12.1  基础数据管理

基础数据管理作为系统的基础出具管理模块为分析计算与评价模块提供基础数据支撑，包括基础地图数据管理、水资源分区信息管理、代表水文站信息管理、代表站历史水文系列管理、实测月特征值管理、重点水库（水电站）信息管理、河道外取水户信息管理、重要河流评价断面信息管理、数据输入管理等，可按年统计导入。
[image: image2.png]TSR |
\\\
BERKEEER f* -\

smEES
[ mEEEs

KEFHXER

ARk EHEE HilgiEsE
wEEpERE 0| SURFIHERE [ 7 T\
/ \ N
Y, -

REWPHERKE

rmERE | (CEEHEKTRAIEE [

/

:

)

[ emvreEEE

NEE





基础数据管理功能结构图

基础地图数据管理：包括站点基础属性的空间数据和属性数据的管理维护功能，能导入及导出；行政区划信息的空间数据和属性数据的管理及维护功能；水资源分区信息的空间数据和属性数据的管理及维护功能；流域边界信息的空间数据和属性数据的管理及维护功能。
水资源分区信息管理：以树形表格的形式展示水资源分区级别信息，主要包括分区名称、分区代码、分区面积、山丘面积、平原面积、多年平均降水量、多年平均地表水降水量、多年平均地下水降水量、重复计算量及水资源分区级别信息并提供维护管理功能。
代表水文站信息管理：提供流域与行政区代表站信息管理功能，可以通过标签页切换展示流域与行政区代表站信息，可以新增或删除代表站，提供行政区及流域和站点名称检索及导出功能。
代表站历史水文系列管理：根据代表水文站，通过在线资料整编系统成果获取历史水文系列信息展示，并提供数据的维护功能。历年降水量数据主要包括站码、年、降水量信息；历年流量数据主要包括站码、年、平均流量、最大流量、最小流量、径流量、径流深等信息。
实测月特征值管理：连接“水文资料在线整编系统”，获取水文站月降水量和流量等特征值数据。月降水量特征值信息主要包括站码、年、月、降水量、最大日降水量信息；月流量特征值信息主要包括站码、年、月、平均流量、最大流量、最小流量信息。
重点水库（水电站）信息管理：连接“大中型水库信息管理系统”，获取重点水库（水电站）信息，包括水库编码、水库名称、工程规模、集水面积、设计洪水位、总库容、调洪库容、正常蓄水位、校核洪水、最小下泄流量、供水范围信息。提供水库名称及水库规模检索，可以对重点水库进行增加、删除基础数据进行维护。
河道外取水户信息管理：连接“水资源管理信息系统”，获取河道外取水户信息，包括取水户代码、名称、法人代表、行业类别、经济类型、监控级别、取用类别、归属行政区。提供取用水户名称，行政分区检索，提供取用水户的增加、修改、删除功能。
重要河流评价断面信息管理：显示重要河流大断面成果数据，主要包括站码、断面名称、施测日期、测次号、垂线号、起点距、河底高程、测试水位、垂涎方位等信息。提供站名检索功能，可以对断面数据进行管理维护，可直接导入水文资料在线整编系统大断面成果数据。
数据输入管理：可通过接入现有数据库的方式，实现数据的分析、展示；也可通过excel格式或其他格式的数据导入到系统中，从而实现数据的分析、展示。部分数据也可以进行手工录入，实现数据的增加、修改、删除功能。同时具备数据校核功能，对录入的数据进行校核，对监测数据设置一定的数据校核规则，包括数据有效位数、数据范围、数据类型等。

广西水资源分区基础信息表

	水资源分区名称
	总面积(km2)
	计算面积(km2)
	平原面积(km2)

	一级
	二级
	三级
	四级
	
	
	

	长江
	洞庭湖水系
	资水冷水江以上
	资水
	1375 
	1375 
	　

	
	
	湘江衡阳以上
	湘江
	7024 
	7024 
	　

	珠江
	南北盘江
	南盘江
	南盘江(黔桂部分)
	5548 
	5548 
	　

	
	红柳江
	红水河
	红水河上游
	6436 
	6436 
	　

	
	
	
	红水河中游
	20209 
	20209 
	　

	
	
	
	红水河下游
	11917 
	11917 
	　

	
	
	柳江
	柳江上游(榕江以下)
	2216 
	2216 
	　

	
	
	
	龙江
	12687 
	12687 
	　

	
	
	
	柳江中游
	13822 
	13822 
	　

	
	
	
	柳江下游
	13319 
	13319 
	　

	
	郁江
	右江
	右江上游
	9816 
	9816 
	　

	
	
	
	右江下游
	20666 
	20666 
	　

	
	
	左江及郁江干流
	左江
	20376 
	20376 
	　

	
	
	
	郁江干流
	17198 
	17198 
	　

	
	西江
	桂贺江
	桂江
	18150 
	18150 
	　

	
	
	
	贺江
	8363 
	8363 
	　

	
	
	黔浔江及西江(梧州以下)
	黔浔江
	13594 
	13594 
	　

	
	
	
	北流河
	7765 
	7765 
	　

	
	北江
	北江大坑口以下
	绥江
	37 
	37 
	　

	
	粤西桂南沿海诸河
	粤西诸河
	鉴江
	730 
	730 
	　

	
	
	
	九洲江
	1270 
	1270 
	　

	
	
	
	雷州半岛诸河
	73 
	73 
	　

	
	
	桂南诸河
	南流江
	9155 
	9155 
	819 

	
	
	
	其他独流入海诸河
	13157 
	13157 
	1387 

	西南诸河
	红河
	盘龙江
	南利河及百都河
	1758 
	1758 
	　

	合计
	　
	　
	　
	236661 
	236661 
	　


附注：表中平原面积仅量算连续面积大于1000km2的北海平原面积。
12.2  分析评价

基于基础数据管理模块结合实时雨水情数据库和在线资料整编系统的在线流量、人工报讯流量实时库，利用在线实时库的降雨量、流量数据，按照《水资源公报编制规程》等相关技术标准，建立相应计算模型，分别按设定时段计算三级行政区(自治区、设区市、县)与四级水资源分区以及重要河流评价断面，计算降水量、蒸发量、耗水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量等及重要河流评价断面的水量和相关频率计算。同时，基于GIS技术，制作降水量等值线图、降雨分布图、降水距平等值线图、水位流量过程曲线、年径流深等值线和径流深曲线图、蒸发量等值线图、水资源量分布图、出入境水量分布图等各种类型的专题地图。主要功能包括降水量评价计算、蒸发量计算、耗水量计算、地表水资源量计算、地下水资源量计算、水资源总量计算、出入境水量计算、河流评价断面水量计算、河流评价断面水量频率计算等。
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分析计算与评价功能结构图
降水量评价计算：在各单站降水量的基础上以四级水资源分区套三级行政区（自治区、设区市、县）为最小单元，采用等值线量算法、泰森多边形法、网格法等按月计算分区的降水量结果，生成降水量成果数据。要求根据行政区代表站实时雨量信息和站点空间位置为基础进行实时降雨量的空间展布或指定时段的累计降雨量的空间展布；以空间展布为基础，进行不同统计口径分区的降雨量统计。降雨信息可智能插补缺测的时间资料，对于不同降雨类型及空间分布计算方法可自主设置泰森多边形法、空间插值网格法、等值线法等，也可添加其他降雨量分析计算方法。其中等值线法提供等值线模板文件，可一键导入。还可以定位到地图，在空间上选择查询降水量计算结果。
蒸发量计算：以四级水资源分区套三级行政区（自治区、设区市、县）为最小单元按月计算分区的蒸发量生成蒸发量成果数据。要求以所采集蒸发站的实测信息和站点空间位置为基础进行蒸发量的空间展布；以空间展布为基础，主要采用等值线进行不同统计口径分区的蒸发量统计，提供等值线模板文件，可一键导入。
耗水量计算：以四级水资源分区套三级行政区（自治区、设区市、县）为最小单元按月计算耗水量评价数据，由于耗水量没有实测资料，可在用水统计、典型调查和专项试验等工作的基础上，按照用户分类和耗水率（耗水量占用水量的百分比）的差异进行归类估算。对于耗水量大且耗水率差异大的用户应分开估算，对于耗水量较小且耗水率相近的用户可以合并估算。
地表水资源量计算：根据四级水资源分区套三级行政区（自治区、设区市、县）内水文站分布情况，将评价分区划分为若干计算单元，并以基础信息设置的代表站作为计算单元的骨干站点。基于站点的实测径流资料进行计算，实测径流若受测站上游水库调蓄、用水消耗、引入引出水量等的影响，应进行还原计算，将实测径流数据还原为天然径流。按月计算四级水资源分区套三级行政区（自治区、设区市、县）分区地表水资源量计算可根据条件采用径流系数法、径流模数法、水量平衡法或数学模型法等算出地表水资源量评价结果数据。
地下水资源量计算：以水资源三级区套省级行政区为基础按Ⅰ～Ⅲ级依次划分类型区。将Ⅲ级类型区作为地下水资源量评价的计算单元，将Ⅱ级类型区套水资源三级区再套地级行政区、Ⅱ级类型区套县级行政区分别作为地下水资源量评价的分析单元，将县级行政区、水资源三级区套地级行政区分别作为汇总单元。按计算单元开展地下水资源量评价工作，在此基础上计算分析单元、汇总单元的地下水资源量，并将成果汇总至相应水资源分区、行政分区。将评价范围划分为平原区和山丘区两大类型，分别采用补给量法和排泄量法或者枯水径流切割法按月计算地下水资源量；分析平原区与山丘区之间的地下水资源重复计算量，确定各分区的地下水资源量。
水资源总量计算：水资源总量评价在完成地表水资源量和地下水资源量评价、分析地表水和地下水之间相互转化关系的基础上进行，以四级水资源分区套三级行政区（自治区、设区市、县）按月计算分区的水资源系列评价成果，进一步提取出各级水资源分区、行政分区、重点流域的水资源总量系列评价成果。
出入境水量计算：根据国境（或省境）和入海口附近的水文站实测径流资料，以四级水资源分区套三级行政区（自治区、设区市、县）按月统计分析各分区的出入国境（或省境）、入国际界河（或省际界河）和入海水量，对于无水文站控制的区域采用间接方法估算，生成三级行政区(自治区、设区市、县)和四级水资源分区的出入境水量评价成果数据。

出入境水量计算表

	行政区名称
	水资源分区名称
	入国境水量(亿m3)
	出国境水量(亿m3)
	入国际界河水量(亿m3)
	入省境水量(亿m3)
	出省境水量(亿m3)
	入省际界河水量(亿m3)
	入海水量(亿m3)


重要河流评价断面水量计算：根据50km2以上流域面积河流划分，结合四级水资源分区套三级行政区（自治区、设区市、县）内水文站分布情况，划分为若干计算单元，并以大江大河一级支流控制水文站和中等河流控制水文站作为计算单元的骨干站点若重点流域包含一个或多个完整的计算单元，则将评价范围内各计算单元的逐月地表水资源量相加，求得重点流域同步系列期间逐年地表水资源量；若重点流域未包含完整的计算单元，可采用径流系数法、径流模数法、水量平衡法等方法，求得该区域同步系列期间逐月地表水资源量。

重要河流评价断面水量计算表

	年月
	重点流域名称
	行政区名称
	计算面积(km2)
	月降水量
	地表水资源量

	
	
	
	
	mm
	亿m3
	mm
	亿m3


重要河流评价断面水量频率计算：分别计算重点流域月地表水资源量特征值，包括统计参数（均值、Cv值、Cs/Cv值）及不同频率（P=20%、50%、75%、95%）的年地表水资源量。
重要河流评价断面水量频率计算表
	河流名称
	断面名称
	计算面积(km2)
	统计月限
	月数
	统计参数
	不同频率月地表水资源量(亿m3)

	
	
	
	
	
	月平均值(亿m3)
	Cv
	Cs/Cv
	20%
	50%
	75%
	90%
	95%


12.3  统计查询

以GIS地图的方式对基础相关信息和评价成果提供检索及展示功能,包括基础地图信息，可分行政区、水资源分区、流域水系；评价成果地图，在GIS地图展示行政区划和水资源分区评价成果。
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统计查询功能结构图
基础地图信息：基于GIS和列表的展示功能，GIS地图的展示功能提供行政区、水资源分区及流域水系图层切换，分别展示该区域下的代表水文测站、主要水库(水电站)和河道外取水户信息等。地图上提供查看监测对象的综合信息主要包括历史水文序列、施测月特征值、取用水量及重要河流评价断面等基础数据。基于列表的展示功能将提供行政区划、流域水系、水资源分区、监测对象名称等多种检索方式，检索到相关监测对象，以列表的方式展现其基本信息及统计数量。并结合GIS地图进行展现。查询与维护操作要考虑到广西区域站点数量及所查询对象空间信息计算量，满足快速查询与显示数据的需求。同时满足各种数据都可以在一个窗口范围内显示，用户可以根据业务需要进行叠加和分析查询。
评价成果地图：基于分析计算与评价模块的成果数据，在GIS地图展示行政区划和水资源分区的空间数据，通过用户通过地图点击行政区域或水资源分区弹窗显示该分区的相关系列水资源评价成果数据，以标签页的方式可以进行切换查看。需满足快速查询与显示数据的需求。同时满足各种数据都可以在一个窗口范围内显示，用户可以根据业务需要进行叠加和分析查询。

12.4  评价成果展示

为直观和形象地展示水资源专题成果信息，系统提供各种类型的专题成果服务，包括降水量等值线和降水分布图、降水量距平等值线图、蒸发量等值线图、水资源量分布图、出入境水量分布图、降水量月报表(图)、耗水量月报表(图)、地表水资源量月报表(图)、地下水资源量月报表(图)、水资源总量月报表(图)、出入境水量月报表(图)等。
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   评价成果功能结构图
年降水量等值线和降水分布图：按县、市、区，输入间距数据，调用水文资料在线整编后的年降水量数据进行计算即自动生成年降水量等值线图和降雨分布图，也可勾选需要展示的地图图层（雨量站、水文站、河流、区界、市界等），提供等值线颜色的修改功能和提供状图、过程线图、动态曲线图、饼图等图形选择功能。提供图片的导出，提供jpg、png等多种格式。

年降水量距平等值线图：提供按县、市、区，输入间距数据，调用水文资料在线整编后的年降水量数据进行计算即自动生成年降水距平等值线图，也可勾选需要展示的地图图层（雨量站、水文站、河流、区界、市界等），提供等值线颜色的修改功能，提供状图、过程线图、动态曲线图、饼图等图形选择功能。提供图片的导出，提供jpg、png等多种格式。

年蒸发量等值线图：提供按县、市、区，输入间距数据，调用水文资料在线整编后的年蒸发量数据进行计算即  自动生成年蒸发量等值线图，也可勾选需要展示的地图图层（雨量站、水文站、河流、区界、市界等），提供等值线颜色的修改功能，提供状图、过程线图、动态曲线图、饼图等图形选择功能

水资源量分布图：自动生成出水资源量分布图，也可勾选需要展示的地图图层（雨量站、水文站、河流、区界、市界等），提供等值线颜色的修改功能。提供图片的导出，提供jpg、png等多种格式，提供状图、过程线图、动态曲线图、饼图等图形选择功能。

出入境水量分布图：以出入境水量评价计算为基础调用计算后的成果数据，自动生成出入境水量分布图，也可勾选需要展示的地图图层（雨量站、水文站、河流、省界、市界等），提供属性颜色的修改功能，提供状图、过程线图、动态曲线图、饼图等图形选择功能。提供图片的导出，提供jpg、png等多种格式。

降水量月报表(图)：以降水量计算成果为基础，与上年同月、多年同月平均地表水资源量相比较，生成三级行政区（自治区、设区市、县）和四级水资源分区降水量月报表。通过选择月份查看行政区和水资源分区的降水量评价成果数据，提供行政区和水资源分区切换，单个标签页以列表和图形(柱状图，饼图等)方式展示行政区或水资源分区的降水量评价信息，并提供降水量评价的导出功能。
四级水资源分区降水量月报表
	行政区名称
	水资源分区名称
	计算面积(km2)
	当月月降水量
	上年同月降水量(亿m3)
	多年同平均月降水量(亿m3)
	与上年同月比较(±%)
	与多年同月平均比较(±%)

	
	
	
	mm
	亿m3
	
	
	
	


耗水量月报表(图)：以现有耗水量评价计算成果为基础，通过选择月份查看行政区和水资源分区的耗水量评价成果数据，提供行政区和水资源分区切换，单个标签页以列表和图形(柱状图，饼图等)方式展示行政区或水资源分区的耗水量评价信息，并提供专题成果数据的导出功能。

地表水资源量月报表(图)：以地表水资源量成果为基础，与上年同月、多年同月平均地表水资源量相比较，生成三级行政区（自治区、设区市、县）和四级水资源分区地表水资源评价月报表。通过选择月份查看行政区和水资源分区的地表水评价成果数据，提供行政区和水资源分区切换，单个标签页以列表和图形(柱状图，饼图等)方式展示行政区或水资源分区的地表水资源评价信息，并提供专题成果数据的导出功能。

四级水资源分区降水量月报表
	行政区名称
	水资源分区名称
	计算面积(km2)
	当月月径流量
	上年同月径流量(亿m3)
	多年同平均月径流量(亿m3)
	与上年同月比较(±%)
	与多年同月平均比较(±%)

	
	
	
	mm
	亿m3
	
	
	
	


地下水资源量月报表(图)：以地下水资源计算成果为基础，通过选择月份查看行政区和水资源分区的地下水评价成果数据，提供行政区和水资源分区切换，单个标签页以列表和图形(柱状图，饼图等)方式展示行政区或水资源分区的地下水资源评价信息，并提供专题成果数据的导出功能。同时，提供水资源分区月地下水资源参数导入功能导入后根据导入的数据进行统计生成三级行政区(自治区、设区市、县)和四级水资源分区的地下水资源评价成果数据。

水资源总量月报表(图)：以水资源总量评价计算成果为基础，通过选择月份查看行政区和水资源分区的水资源总量评价成果数据，提供行政区和水资源分区切换，单个标签页以列表和图形(柱状图，饼图等)方式展示行政区或水资源分区的水资源总量评价信息，并提供专题成果数据的导出功能。

水资源总量月报表
	行政区名称
	水资源分区名称
	计算面积(km2)
	地表水资源量(亿m3)
	地下水资源量(亿m3)
	地表水资源与地下水资源不重复量(亿m3)
	水资源总量(亿m3)


出入境水量月报表(图)：以出入境水量评价计算成果为基础，通过选择月份查看行政区和水资源分区的出入境水量评价成果数据，提供行政区和水资源分区切换，单个标签页以列表和图形(柱状图，饼图等)方式展示行政区或水资源分区的出入境水量评价信息，并提供专题成果数据的导出功能。

12.5  生态流量预警

基础数据，包括行政区界断面及其水量监管目标、国家基本水文站生态流量分析成果、重要河流水文站及其生态流量监管目标、重要水文站和断面水量预警阈值等；预测分析，包括重要水文站和断面水量实时自动计算、应用3种方法以上的重要水文站和断面水量设定时段自动预测分析等；成果展示，以趋势图或表等形式展示预测成果。
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生态流量预警功能结构图
基础数据：建立重要河流、行政区界断面及其生态流量监管目标、水量考核目标、预警阈值等基础信息数据库。

预警分析：采用趋势预测法、相关预测法等方法，建立数学模型，实现按设定时段对流域、区域和重要断面进行水量(含生态流量)预测预警预报功能。

成果展示：以趋势图或表等形式，提供水量预警信息统计分析和数据管理。

服务产品：根据预测成果，自动推送《生态流量预警》等信息。

12.6  服务产品
基于评价成果模块，按月、季、年或设定时段自动生成生态流量分析成果表、《水量信息》、《水资源量月报》、《水量预测情况统计表》、《水量预警》等产品。同时，可对接有关服务对象，自动发送《水量信息》、《水资源量月报》、《水量预警专报》等服务。
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产品服务功能结构图
生态流量分析成果表:按月提供生态流量分析成果表产品服务。基于分析计算与评价模块的成果数据通过勾选重点河流名录的方式选择相应数据表项，一键生成指定格式的word文档或Excel文档及专题地图。
水量信息：按月、季、年和设定时段提供《水量信息》产品服务。基于分析计算与评价模块的成果数据通过勾选的方式选择相应数据表项，一键生成指定格式的word文档或Excel文档及专题地图，可以嵌入《水量信息》报告中。
水资源量月报：按月提供《水资源量月报》产品服务，并可根据需要提供季、年和设定时段的《水资源量信息》产品服务。基于分析计算与评价模块的成果数据通过勾选的方式选择相应数据表项，一键生成指定格式的word文档或Excel文档及专题地图，可以嵌入《水资源月报》。
水量预测情况统计表：按月和设定时段提供水量预测情况统计表产品服务。基于分析计算与评价模块的成果数据通过勾选评价断面的方式选择相应数据表项，一键生成指定格式的word文档或Excel文档及专题地图。
水量预警：按月和设定时段提供水量预警产品服务。基于分析计算与评价模块的成果数据通过勾选评价行政区和水资源分区的方式选择相应数据表项，一键生成指定格式的word文档或Excel文档及专题地图，可以嵌入《水量预警专报》报告中。

13  水文监测在线APP

(a)可衔接“国家地下水监测系统平台”、“流量在线监测平台”和“遥测统一管理平台”等系统平台获取有关信息；

(b)具有站网信息、设施信息、装备信息、监测信息、整编信息、水量信息等有关信息成果的查询功能;
 (c)具有维护记录、维修登记、照片/视频采集等水文要素装备运行维护信息采集功能; 
(d)具有直属单位、水文中心站、水文测站、水准点、临时断面等地点的导航服务功能。

13.1  公共基础信息查询

包括经济社会发展统计表、水文机构情况统计表、50km2以上河流情况统计表、水利工程情况统计表、河长制河流特征统计表等。

13.2  站网信息查询

1350条50km2以上河流信息；三级水文机构信息，包括自治区水文中心、12个设区市级水文中心、77个县级水文中心站；10大类水文测站单站和重要断面信息；站网管理服务产品，包括77个县级水文中心站测报方案、413个水文站洪水应急测报预案、水文站网情况统计表、水文情况年报、水文测站考证簿(按中心站)等。

13.3  设施信息查询

水文情况年报之综合5表(按管理单位)；水文基础设施情况统计表；设施水毁情况统计表；各类设施建设和维护情况统计表。

13.4  装备信息查询

10大类水文测站单站装备情况；77个水文中心站装备情况；12个直属单位装备情况；全区水文装备情况；10大类要素遥测装备运行监控，包括远程遥测参数设置、数据采集情况监控、视频/图片采集情况监控、遥测装备运行状态、设备故障即时报警；10大类要素装备运行维护信息采集，包括维护记录表、维修登记表、照片/视频采集、自动生成“运行维护检查记录表”。

13.5  导航服务

基于通用导航底图，对全区所有基层单元建立坐标档案（如K码等），实现包括直属单位导航、水文中心站导航、水文测站导航、水准点导航、临时断面导航、洪痕点导航、洪水警示标识桩导航等。

13.5  监测信息查询

监测信息查询展示，包括10大类水文测站单站自动/人工监测信息、大断面数据等测量数据、任意行政区或流域监测信息、任意测站和时间段监测信息比较、基于GIS地图的监测信息展示、水文(位)站过程线、关系线、涨率线等、雨量站过程图等；水文(位)站视频/图片信息；遥测平台10大类要素监测数据管理，包括数据接到报率统计、异常数据报警、异常数据处理等；监测管理服务产品，包括10大水文要素监测计划与进度情况统计表、77个水文中心站监测计划与进度情况统计表、12个直属单位监测计划与进度情况统计表、全区水文监测计划与进度情况统计表等。

13.6  整编信息查询

包括10大类水文测站单站资料整编完成情况、77个水文中心站资料整编完成情况、12个直属单位资料整编完成情况等。

13.7  水量信息查询

包括《水量信息》、《水资源量月报》、水量预警等。

13.8  数据接口

衔接水情分中心流量在线监测平台；衔接遥测统一管理平台；衔接国家地下水监测系统平台。

14  测验工具集

提供水文频率计算、流域面雨量计算、河流断面糙率分析、暴雨洪水计算、生态流量分析、历年综合水位流量关系曲线检验、流量测验不确定度分析、水文要素相关关系分析、走航式ADCP后处理、水位流量关系单值化分析等有关测验分析计算工具。

14.1  水文频率计算

适线法，按《水文学》教材。

14.2  流域面雨量计算

算术平均法、泰森多边形法、等雨量线法，按《水文学》教材。

14.3  大断面计算

根据起点距和高程，查询不同水位时的断面上水边点起点距、任意垂线间部分面积、过水面积、河宽、湿周、水力半径，根据输入的主槽、左滩、右滩糙率和比降，以及经断面计算的各水利要素，推算流量，并建立和显示水位~流量关系图，水位~面积关系图，可导出水位~面积关系表（水位间隔1cm）。

14.4  河流断面糙率分析

曼宁公式法。
(1)糙率。一般用n表示。反映对水流阻力影响的一个综合性无量纲数。边界表面越 粗糙，糙率越大;边界表面越光滑，则糙率越小。通常采用实测天然河道丰、平、枯不同流量的同时水面线，按各断面的水面高程、面积、流速，由恒定非均匀流能量方程式推算断面间的天然综合糙度系数。《水文资料整编规范》规定的河床糙率采用谢才—曼宁公式计算，即
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式中:n---河床糙率；
V---断面平均流速，m/s；
R---水力半径，m，水面宽时用平均水深(d代替；
I---水面比降。
(2)影响糙率的主要因素：对于天然河流来说，糙度系数的原有定义是河床、岸壁的不规则性和表面粗糙度以及其他影响水流运动能量损失的因素的一个综合性指标，它直接决定水流沿程能量损失的大小。影响糙度系数大小的主要因素是：

——河床组成、岸壁特征：河床中的泥沙、卵石、原生岩石等组成物的构成及粒径，河床岸壁的表面平整或凹凸情况，构成河床和岸壁的表面粗糙度。此外，岸坡的陡峻、倾斜程度，中、低水深时有无边滩，都会引起湿周的变化，产生各种组合情况下对水流不同程度的阻力影响因素。

——植被状况：主要指河床边壁及岸滩植被的有无以及种类、密度、高度、季节或年际变化等。

——河段平面特征及水流情况：如河段顺直或弯曲程度，平面扩散、收缩形态，上下游有无卡口、急滩、闸坝、桥梁、支流汇入，岸边水流是否畅通或有无漩涡、死水等。

由于天然河流的复杂性，无法通过影响因素对糙率进行定量分析。因此，通用的方法是根据实测水文资料综合分析糙率取值及其变化情况。
　　对于某一具体河段来说，由于河道地形地貌和河床的组成结构是既定的，所以，它的糙率也是一个定值，即在人们认识它以前或以后，它是一个确定的值，仅仅在水深发生变化时由于水流与河床的接触面发生了变化，糙率值才发生变化。
　　(3)洪水波对糙率计算的影响:洪水波从上游向下游传递时，有一个附加比降，所以在洪水发生期，水面比降与河底比降往往表现得不一致，即涨水期的水面比降大于河底比降，而落水期的水面比降一般都小于河底比降。洪水顶峰附近，认为河道水流属于一种暂时的恒定流，测取此时的水面比降具有代表性。
　　(4)河道宽深比对糙率计算的影响:河道的宽深比是以河道宽度为分子、平均水深为分母计算出来的一个河道形态系数。宽深比大，则说明河道呈现为宽浅型；宽深比小，则说明河道呈现为窄深型。一般意义上讲，宽浅型河道因水流所遇阻力大(主要是河床底部河床质对水流的阻力作用)而糙度系数也大，窄深型河道因水流所遇阻力小而糙度系数也小。但是，当窄深型河道两岸有树林或高秆作物等情况时，水流遇到的阻力也会相应增大。

14.5  暴雨洪水计算
瞬时单位线、推理公式法，按《水文学》教材。

14.6  生态流量分析

Qp法、流量历时法、7Q10法、最枯月平均流量(水位)法、频率曲线法等方法，按《河湖生态环境需水计算规范(SL/Z 712-2014)》之“附录A 生态环境需水量计算方法”。

14.7  历年综合水位流量关系曲线检验

符号检验、适线检验、偏离检验，按《水文资料整编规范（SL 247-2012）》。

14.8  流量测验不确定度分析
按《河流流量测验规范（GB 50179-2015）》。
(1)实测点对关系线的标准差、随机不确定度和系统误差
稳定的水位流量关系曲线、临时曲线法的主要曲线及经单值化处理的单一线，均应计算实测点对关系线的标准差、随机不确定度和系统误差。
a）实测点标准差可按式(1)或(2)计算：
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　   　(2)

式中：Se---实测点标准差，％；
Qi---第i实测点的流量(作为单值化处理的单一线中第i次校正流量或校正流量因素，无量纲)，m3 /s；
Qci---第i实测点的流量Qi 相应的曲线上的流量(或作为单值化处理的单一线中第i次校正流量或校正流量因素相应的曲线上的校正流量或校正流量因素，无量纲)，m3/s；
n---实测点总数。
b）随机不确定度可按式(3)计算：
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式中：X'Q ---置信水平为95%的随机不确定度。
c）实测点与关系线无明显系统偏离时，系统误差可采用实测点(或校正点)对关系线相对误差的平均值。
(2)单次实测点不确定度计算
流速仪法单次流量总不确定度由流量测验总随机不确定度和总系统不确定度组成，估算公式如下：
a）总随机不确定度应按下式计算：
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b）总系统不确定度应按下式计算：
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c）总不确定度XQ计算公式为：
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对于未开展比测试验的各类精度的测站，机械转子式流速仪测流方案的不确定度可根据下表选择填写：
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14.9  水文要素相关关系分析

一元线性回归法、多元线性回归法、多项式方程法、指数方程法、对数方程法。
常用的相关关系分析主要分为三大类，一是同量纲相关关系，如雨量相关关系、水位相关关系、流量相关关系、流速相关关系、蒸发量相关关系、水温相关关系等；二是不同量纲相关关系，如水位流量相关关系、水位面积相关关系、水位流速相关关系、水位糙率相关关系等；三是其他特殊相关关系，如多元相关关系，即三个变量以上的相关关系等。
本系统测验工具集所提供的，应为通用工具，即系统通常预设6字段空白表，这些字段内容分别对应：序号、时间、相应水位、自变量x1、自变量x2、因变量y，字段可以随时增加或隐藏。

系统首先以下拉菜单方式，要求用户明确：参与分析的“变量数量”（一般为2或3）、自变量x1、x2的具体名称项目（如水位Z、指标流速Vi、浊度RC、雨量P、蒸发量F等，若无x2则项直接隐藏）、自变量单位（m、m/s、NTU、mm等，一般在选择自变量符号时自动生成或更新）、因变量y的具体名称项目及其单位（如水位Z、流量Q、断面平均流速Vm、单样含沙量CC、雨量P、蒸发量F等，单位自动生成或更新）。

当序号（可根据导入记录数自动生成）、时间（比测或率定点据相应时间）、自变量x（1个或多个）、因变量y等关键4项字段明确后，即可由用户录入或导入相关关系点据系列。

系统根据这些相关关系点据，绘制和展示相关关系图，同时通过最小二乘法等分析方法，利用预先设置的方程形式分别率定出具体方程参数，同时在后台统计分析点据相对于不同形式方程的相关系数、系统误差、随机不确定度以及三项检查结果，通过列表方式展示出来，并以满足相关规范要求且相对简便的方程作为优先推荐方程。

系统可供选择的方程形式类型有：一元一次方程（可选截距是否为零）、一元二次方程（可选截距是否为零）、一元三次方程（可选截距是否为零）、二元一次方程、指数方程、综合多段式方程等。

14.10  走航式ADCP后处理
生成“声学多普勒流速剖面仪流量测验记载表”。
1、输入要求
对现有常用的走航式ADCP日常实测流量原始数据和应急监测流量原始数据及第三方水位测验数据进行上传、计算及保存；要求必须兼容Sontek、RDI、RTI、灵快、国产中海达、国产海鹰等国内知名且应用情况良好的品牌型号产品的实测数据。

可接收的来自现场监测人员通过手机按指定报文格式发来的信息，并处理入库；可接收现场监测电脑（加配带SIM卡的无线网卡）监测数据同步发送的信息，并处理入库。

能更新实时数据，能够查询历史数据，且对接收的数据进行图形化的显示；可链接相关配套监控软件回放功能展示现场监测数据过程及成果，可提前在指定位置预存Sontek、RDI、RTI、灵快、国产中海达、国产海鹰等回放软件，当用户点击相应品牌型号数据回放按钮后，自动匹配相应软件与原始数据文件（数据组，通常以四个半测回为一组），实现动态回放分析功能。

成果输出符合《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）、《河流流量测验规范》(GB50179-2015)实测流量记载计算表要求。辅助用户做好流量测验四随工作，及时更新实测流量成果表，并将录入审核后的走航式ADCP后处理数据及时更新到动态水位流速关系图或流速关系校测或率定图中。
2、查询与输出要求

用户根据各自的权限登录到服务器上，以网页的方式查看、处理、导出数据。能够提供足够的工具，用于分析数据的质量，方式需明了直观，并实现输出报表、合理设置、处理数据异常值等操作，并可按行政区、流域、测站进行统计，提供查询成果下载，数据成果须满足水文测验规范、标准的要求。

3、其他要求
数据符合《实时雨水情数据库表结构与标识标准》(SL323-2005)、《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）及《水文资料整编规范》（SL247-2012）要求，能与原有系统充分兼容，可用水情信息交换系统进行转发等。

预留数据处理通道、支持导入其他自动流量设备的传输数据，并可根据用户需求扩展升级。
14.11  水位流量关系单值化分析

受不同因素影响情况下的水位流量单值化方法包括改正水位法、改正系数法、等落差法、定落差法、落差指数法、校正因素法、抵偿河长法、综合落差指数法等。
(1)改正水位法
对于受经常性冲淤、受水草生长影响或结冰影响的测站，可采用改正水位法定线推流，并应符合下列要求：
a）采用改正水位法时,要求流量测次足够多,分布均匀，流量精度较高且能控制流量变化转折点。
b）点绘水位流量关系，绘制一条稳定的水位流量关系曲线即标准曲线。
c）计算水位改正数，各测点与标准曲线的纵差，即水位改正数。测点在标准曲线上方者，水位改正数为负值，反之为正值。
d）以水位改正数为纵坐标，时间为横坐标，参照水位趋势线或其他图表，点绘水位改正数过程线。
e）观测水位加相应时间的水位改正数得出改正水位，再以改正后水位采用单一曲线法推流查算流量。
(2)改正系数法
对于结冰期无冰塞、冰坝壅水现象或受水草生长影响的测站，可采用改正系数法定线推流，并应符合下列要求：
a）采用改正系数法时，要求流量测次足够多,分布均匀，流量精度较高且能控制流量变化转折点。
b）以畅流期水位流量关系曲线作为标准曲线，若畅流期水位流量为非单一曲线时，根据测站具体情况确定一条标准曲线。
c）以实测流量除以同水位在标准曲线上查得的流量，计算改正系数。
d）以改正系数为纵坐标、时间为横坐标,参照水位、气温、冰情等因素的变化趋势，点绘改正系数过程线。
e）采用采用单一曲线法查算初步流量，乘以相应时间的改正系数，即为所求流量。
(3)定落差法法
受变动回水影响的测站，可采用定落差法定线推流，并应符合下列要求：
a）测验河段均匀顺直，河底较平坦，稳定流时的水面比降接近河槽底坡。
b）假定同水位不同落差的流量满足式(20)：
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式中：Qm ---实测流量，m3/s；
　　　Qc ---定落差流量，m3/s；
　　  (Zm ---与实测流量相应的落差，m；
　　  (Zc ---定落差,m。
c）初步绘制水位与定落差流量关系曲线：选取实测落差中的较大者为定落差值，按公式(21)计算各测次的校正流量Qc的初值，用单一曲线定线方法初步定出Z～Qc 关系曲线。
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d）绘制Qm /Qc ～(ΔZm /ΔZc )关系曲线：以各次测流水位Z在Z～Qc 关系曲线上查得相应的Qc ,计算流量比Qm/Qc ；绘制Qm /Qc ～(ΔZm /ΔZc)关系曲线，曲线应通过坐标(1,1)点。
e）检验Z～Qc 关系曲线：以各次ΔZm /ΔZc 值在关系曲线上查得相应的Qm /Qc 值，去除实测流量Qm 得相应的Qc , 如果Qc 与Z～Qc 关系曲线的偏差符合定单一曲线的要求，则认为原定Z-Qc 曲线合格。否则，应根据Qc 对原定曲线进行修正。
f）根据落差参证站的水位与基本水尺水位计算实测落差ΔZm ,计算落差比ΔZm /ΔZc ,推得流量比；再用水位推得定落差流量，两者乘积即为所求流量。
(4)落差指数法
受变动回水影响的测站，可采用落差指数法定线推流，并应符合下列要求：
a）测验河段宜顺直，河槽宜基本稳定，且落差应具有代表性。
b）假定同水位不同落差的流量符合式(22)：

[image: image20.wmf](

)

(

)

q

Z

Q

Z

Q

=

D

=

D

b

b

2

2

1

1

/

/


式中：Q1 、Q2 ---同水位不同落差的流量，m3/s；
　　ΔZ1、ΔZ2---与Q1、Q2 相应的落差，m；
　　β---落差指数；
　　q---流量与落差β次方之比(或称校正流量因数)。
c）优选落差指数β值：β的变化范围为0.2～0.8，在此区间内可采用试错法或优选法，以定出的Z～q关系曲线，通过适线检验、符号检验、反曲检查且不确定度最小时的β为最优β值。
d）确度Z～q关系曲线：根据优选的β值所定的Z～q曲线，定线精度符合单一曲线的定线要求，即为推求流量采用的曲线。
e）根据落差参证站的水位过程计算的落差ΔZ和优选的β值，用本站水位推得q值，与相应的ΔZβ 的乘积即为推求的流量。
(5)校正因数法
受洪水涨落影响的测站，可采用校正因数法定线推流，并应符合下列要求：
a）水位流量关系宜呈单式绳套，对复式绳套分割后分别进行校正。
b）假定同水位不同涨落率的流量符合式(23)：
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式中：Qm---受洪水涨落影响时的流量，m3 /s；
　　　QC---与Qm 同水位的稳定流流量，m3 /s；
　　　u---洪水波传播速度，m/s；
　　　Sc---稳定流时的比降；
　　　Δz---Δt时间内水位增量，m；
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c）初步绘制z～Qc关系曲线：通过实测的水位流量关系点据中心定一条稳定时期的水位流量关系曲线。
d）绘制z～
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 关系曲线：根据水位过程计算各测点涨落率,由实测点的水位推得Qc 值,按公式(23)计算各测点的
[image: image24.wmf]c
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 值，绘出z～
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关系曲线。
e）检验z～Qc 关系曲线：用各实测点的水位推得
[image: image26.wmf]c
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，用公式(23)反算出Qc 值，如果Qc 与z～Qc 关系线的偏差符合定单一曲线的要求，则认为原定的z-Qc 曲线合格。否则，应根据Qc 对原定曲线进行修正。
f）根据水位过程计算涨落率Δz/Δt，再由水位推得Qc和
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值，按公式(23)计算Qm 即为所求流量。
(6)抵偿河长法（水位后移法）
受洪水涨落影响的测站，当测验河段基本稳定，且下游不受变动回水影响时，可运用抵偿河长法原理，采用上游站水位法或本站水位后移法进行定线推流，并应符合下列要求：
a）采用上游站水位法应符合下列要求：
 1）用试错法确定上游适当地点的水位与本站断面流量的关系，采用单一曲线法定线。
 2）用上游站水位，依关系曲线计算流量。
b）采用本站水位后移法应符合下列要求：
1)在一个抵偿河长内，中断面的水位和河段槽蓄量及下断面流量之间呈单值关系。 
2)确定后移时间初值：通过实测的水位流量关系点据中涨落率为0的点初定一条稳定的水位流量关系曲线，挑选几个具有代表性的涨落率较大的测点，分别求出各测点距初定水位流量关系线的水位纵差，除以相应测点的涨落率，求其平均时间，作为后移时段的初始值。
3)试错法确定z～Q关系曲线：给定各种不同的后移时段，以测流平均时间后移一个时段后的水位与实测流量建立关系，以满足单一曲线定线要求且水位流量关系曲线不确定度最小者为最优。若各级水位的后移时段不是常数，应按水位级分别确定。
4)以某瞬时后移一个最优时段后的水位，在z～Q关系曲线上推算出的流量，即为该瞬时流量。
(7)综合落差指数法
受洪水涨落、变动回水、部分断面冲淤影响的测站，可采用综合落差指数法定线推流，并符合下列要求：
a）假定同水位不同落差的流量符合式：
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式中：[image: image41.png]


---综合落差，m；
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---各辅助站落差，
Z0——基本站水位，m；
Z1、Z2、Z3、Z4——各辅助站水位，m；
b1、b2、b3、b4——落差站基面差，m；
    Qm---实测流量，m3/s；
    q---校正流量因数；
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——各站辅助落差权重系数；
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——综合落差改正值，
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——综合落差改正值，
K1——顺逆流改正系数。
b）优选七个待定参数：[image: image63.png]
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，这七个参数通过实测流量资料用综合模型分析得到。
c）确定Z-q关系曲线：根据上述参数拟合Z-q关系曲线，定线精度符合单一线的定线要求，即为推求流量采用的曲线。
d）根据落差参证站的水位过程计算综合落差[image: image77.png]


及优选的参数，用本站水位推得q，用下式推求本站流量。
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15  系统管理

结合本平台实际需要，提供用户、菜单、角色、权限、日志等系统管理功能和系统维护功能。

15.1  用户管理

PDA手簿用户，包括自治区应急监测队、12个直属单位应急监测队、77个县域水文中心站；APP用户，包括三级水文机构职工、三级水文机构运维服务商驻场技术人员；固定办公计算机用户，包括自治区水文中心职工、12个直属单位职工、77个县域水文中心站职工；用户增减、修改。

15.2  菜单管理

操作菜单生成；操作菜单增减、修改。

15.3  角色管理

系统关键信息更改；操作痕迹记录；角色增减、修改。

15.4  权限管理

自治区水文中心、直属单位二级系统管理员权限设置；自治区水文中心、直属单位、县域水文中心站三级水文机构用户权限设置；运维服务商技术人员权限设置；输入、查询、审核、输出的权限设置；菜单权限管理；数据权限管理。
设定三级水文机构用户，分配公共基础信息、站网管理、设施管理、装备管理、监测管理、资料管理、水量评价、监测在线APP、测验工具集、系统管理、综合服务产品等11个子模块的不同管理权限，确定三级水文机构用户使用范围。

15.6  日志管理

系统状态变化记录；安全事故监控与定位；日志保护、维护和管理。

15.7  系统维护

静态数据配置与维护；系统数据备份与清理；用户和权限管理；用户操作记录；操作人信息检索。
16  综合服务产品

结合本平台实际需要，提供用户、菜单、角色、权限、日志等系统管理功能和系统维护功能。

16.1  广西水文情况统计年报

按《全国水文情况统计调查制度》(国统办函〔2018〕349号)要求，每年1月提出上一年度的《20**年广西水文情况统计年报》。
16.2  全区水文业务能力建设和公益服务总量、质量情况统计表

按《事业单位法人年度报告书》要求，统计水文业务能力建设和公益服务总量、质量情况，每年1月提出上一年度的《20**年全区水文业务能力建设和公益服务总量、质量情况统计表》。
	年度
	水文仪器检定中心(处)
	水环境监测中心(处)
	水文测验设施设备(台/套)
	水文通用设备
(台/套)
	水质检测设备
(台/套)

	
	
	
	小计
	其中：自治区本级
	小计
	其中：自治区本级
	小计
	其中：自治区本级

	

	地表水监测站数(个)

	小计
	流量站
	水位站
	泥沙站
	雨量站
	蒸发站
	墒情站
	水温站
	气象辅助站

	

	地表水监测次数(次)

	小计
	流量
	水位
	泥沙
	雨量
	蒸发
	墒情
	水温
	气象辅助

	

	地表水监测站数(个)
	地下水监测次数(次)

	小计
	水位站
	水温站
	泉流量站
	小计
	水位站
	水温站
	泉流量站

	

	应急响应次数(欠)
	出动应急队伍数(支)
	出动应急队伍人数(人次)
	流量应急监测站数(站) 
	流量应急监测次数(次)

	
	
	
	
	小计
	洪水流量测次
	突发事件流量测次

	

	资料整编要素数(类)
	资料整编站数(站)
	资料整编字组数(万字组)

	
	小计
	流量站
	水位站
	泥沙站
	雨量站
	蒸发站
	墒情站
	水温站
	气象辅助站
	流量站
	水位站
	

	

	汇刊水文年鉴册数(册)
	参汇水文年鉴册数(册)
	汇交水文资料站数(站)
	资料汇交字组数(万字组)

	
	
	小计
	流量站
	水位站
	泥沙站
	雨量站
	蒸发站
	水温站
	气温站
	

	

	水文资料服务

	服务单位数(个) 
	服务项目工程数(个)
	其中：国家重点项目工程(个)
	其中：省级重点项目工程(个)
	提供资料站年数(站年)
	提供资料字组数(万字组)

	

	水量信息服务

	水量评价断面数(个)
	编制《四大干流水量信息》期数(期)
	编制《水资源水生态水量信息》期数(期)
	服务单位个数(个)
	服务单位次数(次)


16.3  全区水文站网监测工作进展情况统计表

按全区水文站网监测工作管理需要，统计水文站网监测相关工作进展情况，按月累计提出当年的《20**年1月以来全区水文站网监测工作能力进展情况统计表》，按月更新。
	雨量计注水试验
	水位计校测
	地下水水位水温校测

	应注水站次数(站次)
	实注水站次数(站次)
	注水试验率(%)
	应校测站次数(站次)
	实校测站次数(站次)
	校测率(%)
	应校测站次数(站次)
	实校测站次数(站次)
	校测率(%)

	

	流量自动监测系统
	泥沙自动监测系统
	蒸发自动监测系统

	应维护站次数(站次)
	实维护站次数(站次)
	维护率(%)
	应维护站次数(站次)
	实维护站次数(站次)
	维护率(%)
	应维护站次数(站次)
	实维护站次数(站次)
	维护率(%)

	

	雨量遥测数据到报
	水位遥测数据到报
	流量遥测数据到报

	应到报数据条数(条)
	实到报数据条数(条)
	到报率(%)
	应到报数据条数(条)
	实到报数据条数(条)
	到报率(%)
	应到报数据条数(条)
	实到报数据条数(条)
	到报率(%)

	

	泥沙遥测数据到报
	蒸发遥测数据到报
	地下水水位遥测数据到报

	应到报数据条数(条)
	实到报数据条数(条)
	到报率(%)
	应到报数据条数(条)
	实到报数据条数(条)
	到报率(%)
	应到报数据条数(条)
	实到报数据条数(条)
	到报率(%)

	

	地下水水温遥测数据到报
	流速仪检定
	水文站测流

	应到报数据条数(条)
	实到报数据条数(条)
	到报率(%)
	应检流速仪台数(台)
	实检流速仪台数(台)
	检定率(%)
	应测流站数(站)
	实测流站数(站)
	测流率(%)

	

	水文站测流次数(次)
	应急驰援监测
	基本站资料整编

	小计
	常态监测
	应急监测
	出动驰援队伍数(支)
	出动驰援人数(人次)
	驰援站数(站)
	驰援测次数(次)
	应整编站数(站)
	实整编站数(站)
	整编率(%)

	

	专用站资料整编
	基本站资料审查
	专用站资料审查

	应整编站数(站)
	实整编站数(站)
	整编率(%)
	应审查站数(站)
	实审查站数(站)
	审查率(%)
	应审查站数(站)
	实审查站数(站)
	审查率(%)

	

	水文资料服务

	服务单位数(个) 
	服务项目工程数(个)
	其中：国家重点项目工程(个)
	其中：省级重点项目工程(个)
	提供资料站年数(站年)
	提供资料字组数(万字组)
	提供资料价值(万元)
	提供资料实际收费(万元)

	

	水量信息服务

	应评价水量断面数(断次/年)
	已评价水量断面数(断次)
	评价率(%)
	编制《四大干流水量信息》期数(期)
	编制《水资源水生态水量信息》期数(期)
	服务单位个数(个)
	服务单位次数(次)


16.4  全区水文基础设施设备情况统计表

按全区水文基础设施设备管理需要，统计水文基础设施设备情况，每年1月提出上一年度的《20**年全区水文基础设施设备情况统计表》，按年更新。
	序号
	单位名称
	水文测站(个)
	用地面积(亩)
	业务用房(m2)
	检定槽(座)
	大门(m2)
	围墙(m)
	院落及绿化(m2)
	供电设施(套)
	给排水设施(套)
	通信设施(套)
	防雷设施(套)

	

	点桩标牌(个)
	测验专用码头(m2)
	观测道路(m2)
	护坡护岸(m2)
	断面整治(m2)
	水尺靠桩(根)
	岛岸式水位台(个)
	水位台栈桥 (m)
	水位台护栏(m)
	水位计支架(个)

	

	视频安装设施(座)
	测流缆道(座)
	吊船过河索(座)
	测桥(座)
	测流堰槽(座)
	固定ADCP安装设施(座)
	固定雷达安装设施(座)
	驱动雷达安装设施(座)
	泥沙自动监测安装设施(座)
	降水蒸发观测场(处)
	降水蒸发观测场面积(m2)

	

	房顶式砼基础(m3)
	立杆式安装架(套)
	水质自动采样设施(座)
	地下水井(眼)
	地下水井口装置(套)
	地下水水准标石(个)
	地下水水准点(个)
	墒情观测场面积(m2)
	墒情观测场面积(m2)
	墒情立杆式安装架(套)
	预警评价断面设施(处)

	

	水位水深类(台/套)
	流速流量类(台/套)
	泥沙类(台/套)
	降水类(台/套)
	蒸发类(台/套)
	地下水类(台/套)
	墒情类(台/套)
	水质水生态类(台/套)
	测绘类(台/套)
	测船类(台/套)
	其他类(台/套)


附件1-1：广西水文资料在线审查系统详细设计技术要求
广西水文资料在线审查系统，采用《基础水文数据库表结构及标识符标准（SL 324-2005）》的数据库结构，符合《水文资料整编规范（SL 247-2012）》。〉
主要功能

水文资料审查系统主要分审查业务和合理性检查两个主要模块，审查业务主要体现审查管理流程，合理性检查主要体现资料审查的时效性与准确性。

被安排审查项目的人员，通过单站合理性检查、综合合理性检查和自动审查三个功能模块，对水文资料进行审查工作。当自动审查有提示结果时，还是需要逐站逐项目进行错情确认，如果错情确定了，审查人员进行错情登记。审查人员对已分配审查站和审查项目需要逐站逐项目审查，结合审查进度查询功能，完成自己的审查工作。

1. 系统需求
系统采用 B/S 架构，实现水文资料在线整编功能。

2. 单站合理性检查

2.1 程序功能
单站合理性检查，默认会提示选择一个测站，再进行数据访问。如果需要更换测站进行单站合理性检查，可以在“首页”功能中点击“单站合理性检查”按钮，页面自动刷新操作。

审查过程中，点击“待审查”按钮，确定完成审查表（项目）的审查，审查人员可以在“审查进度”功能中，查看审查站的审查情况。

当审查表（项目）有“自动审查”按钮，审查人员可以根据“自动审查参数”中内容，进行单站自动审查功能，审查结果只是提示功能，是否进行错情登记，还待自行分析。

2.2 功能说明

2.2.1考证资料

考证资料，包括水尺零点高程考证表、站说明表、水准点沿革表、站以上水利工程表。

考证资料检查，系统采用点击查看去年数据对照检查，点击“查看去年数据”按钮， 弹窗显示去年考证资料数据信息。
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1） 水尺零点高程考证表

按照水文资料成果刊印格式显示水尺零点高程考证表。可与去年数据进行对照查看。

2） 站说明表

按照水文资料成果刊印格式显示站说明表。可与去年数据进行对照查看。

3） 水准点沿革表

按照水文资料成果刊印格式显示水准点沿革表。可与去年数据进行对照查看。

4） 站以上水利工程

按照水文资料成果刊印格式显示站以上水利工程情况。可与去年数据进行对照查看。

2.2.2水位资料
水位资料，包括水位整编说明表、逐日平均水位表、水位过程线和洪水水位摘录表。
1）水位资料整编说明表  
显示水位资料整编说明表。
2）水位过程线

按月、年显示水位过程线，图形界面可以放大缩小，水位过程线中显示实测流量成果点。显示实测流量成果点与水位过程线误差数据列表，方便查看数据误差情况。
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自动审查要求：

· 0 时、8 时水位缺失检查
· 水位连续涨幅检查

· 水位特征值判断

3） 逐日平均水位表

按照水文资料成果刊印格式显示逐日平均水位表。自动审查要求：

· 注解符号

4） 洪水水位摘录表

按照水文资料成果刊印格式显示洪水水位摘录表。

5） 潮位资料整编说明表  显示潮位资料整编说明表。
6） 潮水位过程线

按月、年显示潮水位过程线，图形界面可以放大缩小，潮水位过程线中显示逐日高低潮成果。

以下要素要求自动审查：
· 高低潮位特征值(潮位值、出现时间等)判断

· 潮位月年统计值判断

· 年头年尾潮水位数据录入缺失检查

7） 逐潮高低潮位表、潮位月年统计表

按照水文资料成果刊印格式显示逐潮高低潮位表、潮位月年统计表。自动审查要求：

· 注解符号

2.2.3流量资料

流量资料，包括流量资料整编说明书、实测流量成果表、逐日平均流量表、实测大断面成果表、水文要素摘录表（二要素）、水文要素摘录表（三要素）。

1）流量资料整编说明书  显示流量资料整编说明书。2）实测流量成果表

按照水文资料成果刊印格式显示实测流量成果表。可查看流速仪测流和 ADCP 测流记载数据，并图形显示实测流量成果表水位~水深、水位~水面宽、水位~断面面积等信息。

自动审查要求：

· 施测号数是否重复、缺失

· 测流开始时间小于前一次测流结束时间

· 实测流量起止时间间隔合理性检查

· 断面平均流速与最大流速比例检查

· 断面平均水深与最大水深比例检查

· 断面平均流速计算检查

· 断面平均水深计算检查

· 糙率计算检查

· 等时水位检查

· 测验方法检查

· 实测流量成果表附注检查

· 借用断面检查

· 流量特征值判断

· 水面宽检查

· 与测验记载一致性检查

3） 逐日平均流量表

按照水文资料成果刊印格式显示逐日平均流量表。自动审查要求：

· 存在实测引出(入)径流量

4） 实测大断面成果表

按照水文资料成果刊印格式显示实测大断面成果表。自动审查要求：

· 测次说明合理性检查

· 断面名称及位置合理性检查

· 起点距合理性检查

· 河底高程合理性检查

· 测时水位不全检查

· 主要测流断面需要有大断面资料检查

5） 水文要素摘录表(二要素)

· 按照水文资料成果刊印格式显示水文要素摘录表(二要素)。

2.2.4泥沙资料
泥沙资料，包括泥沙整编说明表、实测输沙率成果表、逐日平均输沙率表、逐日平均含沙量表、洪水含沙量摘录表、颗粒分析整编说明表、实测单样颗粒级配成果表、实测颗粒级配成果表、月年平均颗粒级配表、含沙量过程线。
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1）泥沙整编说明表  
显示泥沙整编说明表。
2）实测输沙率成果表

按照水文资料成果刊印格式显示实测输沙率成果表。自动审查要求：

· 施测号数是否重复、缺失

· 流量施测号是否存在于实测流量成果表

· 输沙率施测号数大于流量施测号

· 测流数据与实测流量成果表不一致检查

· 断面平均含沙量计算检查

· 全断面混合法输沙率计算检查

· 单沙检查

· 取样方法检查

· 与测验记载一致性检查

3） 逐日平均含沙量表

按照水文资料成果刊印格式显示逐日平均含沙量表。

4） 逐日平均输沙率表

按照水文资料成果刊印格式显示逐日平均输沙率表。

5） 洪水含沙量摘录表

按照水文资料成果刊印格式显示洪水含沙量摘录表。

6） 、含沙量过程线

显示单样含沙量过程线。自动审查要求：

· 连续含沙量节点比例检查。

2.2.5关系线资料
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关系线资料，包括水位流量关系线、单断沙关系线。

1） 水位流量关系线

显示水位流量关系线，可以进行三检验计算，并可以增加参考线显示比较。自动审查要求：

· 高水延长线幅度检查

· 低水延长线幅度检查

2） 单断沙关系线

显示单断沙关系线，并提供三检验表计算与显示。自动审查要求：

· 高沙延长线幅度检查。

2.2.6水温资料

水温资料，包括逐日水温表。

1）逐日水温表

按照水文资料成果刊印格式显示逐日水温表。自动审查要求：

· 日水温超过历史最小值检查

· 日水温超过历史最大值检查

· 附注内容固定检查

2.2.7降水资料

降水资料，包括降水摘录表、各时段降水表(1)、各时段降水表(2)、逐日降水量表。

1） 降水摘录表

按照水文资料成果刊印格式显示降水摘录表。

2） 各时段降水量表(1)

按照水文资料成果刊印格式显示各时段降水量表(1)。

3） 各时段降水量表(2)

按照水文资料成果刊印格式显示各时段降水量表(2)。

4） 逐日降水量表

按照水文资料成果刊印格式显示逐日降水量表。自动审查要求：

· 注解符号判断

· 初终霜合理性检查

· 降水量非 0 或 5 结尾检查
· 降水量冒大数检查

· 降水量数据查重

2.2.8蒸发资料

蒸发资料，包括蒸发说明表、逐日水面蒸发量表。

1）逐日水面蒸发量表

按照水文资料成果刊印格式显示逐日水面蒸发量表。自动审查要求：

· 注解符号判断

· 汛期蒸发量 0.0 需要插补符号 + 检查

3.综合合理性检查

3.1程序功能
综合合理性检查，操作与单站合理性检查类似，需要进行多站对照的功能，点击“测站选择”，勾选测站提交即可。
综合合理性检查，包括水位过程线对照、瞬时水文要素综合线、大断面对照、逐日平均流量过程线对照、月年平均流量对照、含沙量过程线对照、逐日水温过程线对照、逐日降水量对照、降水量过程线对照、月年降水量对照、逐日水面蒸发量对照、降水蒸发对照。

3.2功能说明
3.2.1水位过程线对照 
显示上下游测站水位过程线对照。
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3.2.2上下游潮位过程线对照
显示上下游测站潮水位过程线对照。

3.2.3潮汐特征值检查

用各站的潮位月、年统计表，降同月份的潮汐特征值排在一起进行比较，检查合理性。

3.2.4瞬时水文要素综合线

显示水位、流量、断沙瞬时数据过程线。水位、流量过程线中显示实测流量成果点， 断沙过程线上显示输沙率断面平均含沙量数据。通过误差分析列表，检查数据合理性。
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3.2.5大断面图对照

选择历年或今年多个实测大断面成果数据进行对照检查。
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3.2.6逐日平均流量过程线对照 
显示上下游测站逐日平均流量过程线对照。
3.2.7月年平均流量对照
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显示上下游测站逐日平均流量过程线对照。
3.2.8含沙量过程线对照

显示上下游测站逐日平均含沙量过程线对照。
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3.2.9逐日水温过程线对照
显示邻站逐日水温过程线对照。
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3.2.10逐日降水量对照

[image: image158.jpg]Bt 18 v | & SRRBURS RESH

O A @ =h 61100701 24H(Z) SkfHd 2 (S
K
145.50 STMERESHE
01-06 02:
i 14384 ;
B
14520
01-01 09:45
01-06 09:08
01-13 09:48
14490
01-16 10:18
01-26 08:44
01-26 14:39
14450
01-26 15:41
01-27 15:18
Py 01-29 11:06
01-3116:11
14400
14370
o101 0102 0200



显示邻站逐日降水量对照，列表显示逐日降水量对照表，图形显示降水量柱状图。
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3.2.11降水量过程线对照
显示降水量过程线对照。

3.2.12月年降水量对照
显示邻站月年降水量对照表。

[image: image87.png]AEKEmm =
= B
A wa KB K g | DPEE
-5 mS BR A 68 M8 AR A A SR am B em
= A B
1] EE =3 1145 3445 3455 200.5 366 4175 o o 0 0 0 0 17885 93 128 2 13
2 A Ba 1295 3225 492 234 397 433 16 o 0 0 0 0 2024 98 1215 5 20
3 EEE ] 91 238 4135 200 374 4765 7 o 0 0 0 0 1800 101 103 5 20
4 EEE R 94.5 230 453 1915 3755 596.5 4 o 0 0 0 0 1945 103 115 3 18
5 EEI X 1165 197.5 503.5 1615 562 4995 n 0 0 0 0 0 20515 104 3105 5 15
6 B =2 121 2845 454 8145 456.5 381 21 o 0 0 0 0 25325 9% 590.5 4 26




[image: image160.jpg]Bt#:

-O- &fitm) -O- Fim*/s) -O- RivRkg/m’

18

EEQH

saEERE O StEvERE O SHED

2 Bk/m?) b ﬁﬂﬂ(ggiﬁﬁﬂﬁﬁ )
0005
s
0005
2
0004 "
s 4
0003 x| R avE
L R Bl EIRE IRAIEE | REE
1)1 01-01 03:41 1548 5.8 0.00%
f)
T 2|2 01-0210:07 4548 1548 0.00%
1,100 503 01030912 457 57 0.00%
.
1,000 44 01-050850 4612 612 0.00%
0 5 s 01-07 09557 4648 4648 0.00%
200 G
66 01-0909:44 4559 559 0.00%
700
s s
77 01100838 4543 543 000%
600
s : : 88 01141156 4546 5.6 0.00%
Keim) 99 0115 17:01 566 4566 0.00%
1680
10 10 01161029 4619 4619 0.00%
1650 S
4620 B ’
4550
s
se0l : .
4530

1

G

1

1



3.2.13逐日水面蒸发量对照
显示邻站逐日水面蒸发量对照。

3.2.14降水蒸发对照
显示降水量蒸发对照图。
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3.2.15批量自动审查
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批量自动审查界面
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自动审查结果查看
批量自动审查，审查人员在审查测站列表中选择测站和表(项目)名进行自动审查提交，点击“提交”按钮，待请求结束后，可以在“自动审查结果”页面下，查看数据结果。

审查结果可以根据站名、站码、拼音码、站类、表(项目)名过滤查询。

4.审查业务

4.1程序功能

审查业务，包括审查主题、审查人员分配、测站审查统计、错情登记、审查进度、错情查复、错情登记表、自动审查参数、水位要素极值、其他参数设置。

不同的用户，在审查业务功能模块中，有不同访问功能，例如审查主题和审查人员分配，只有管理可以查看和管理，其他人访问不了。

4.2功能说明
4.2.1审查主题
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自治区级管理员或市级管理员可以新建并维护审查主题信息。主要内容有：

审查主题：审查主题名称，通常取名需要体现审查详细信息，例如“2017 年 5 月宜春局水文资料审查”；

年份：水文资料审查年份；
资料截至日期：水文资料审查资料截至日期； 开始时间：审查开始时间；

结束时间：审查结束时间；
4.2.2审查人员分配
1 管理员选择审查主题

2 新增审查人员

3 安排审查项目和测站给新增的审查人员。
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4.2.3测站审查统计
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管理员根据审查主题，查询已分配审查项目和审查人员的测站信息或者未分配的测站信息。

查询条件包括审查主题、站码、站名、站拼音码等信息。
点击小图标显示单站的审查人员。

4.2.4错情登记[image: image164.png]R R QKK
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审查人员通过单站合理性检查和综合合理性检查，根据实际情况进行错情登记，选择测站和审查项目填写错误内容及错误性质。

4.2.5审查进度
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审查人员查看自己被分配的测站的审查项目情况，并通过点击小图标查看单站详细审查情况信息。

4.2.6错情查复
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管理员查看审查人员提交的错情登记，并进行查复处理，如果需要省局仲裁的信息， 在编辑窗口选择移交省局仲裁处理，那么省局管理员则在该错情查复功能中，选择错情 仲裁意见，完成错情处理。
4.2.7错情登记表
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错情登记表，审查人员和管理员查询错情登记表。

查询条件包括：审查主题、站码、站名、拼音码、所属单位信息。

4.2.8自动审查参数
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自动审查参数，系统列举审查项目（表）可以进行计算机自动审查的内容，审查人员可以根据实际情况按站、年设置不同的参数值。

大部分默认参数值按照《水文资料整编规范》审查要求设置，以及常用的判断数据。
4.2.9水文要素极值

[image: image170.png]EFFNEI~6R v || BAE, EERHED |

#E55 e o R REER RS iz

e e Jrme





水文要素极值，历年水位、流量等极值表。管理员可以维护极值表，其他人员只可以查询数据。

4.2.10其他参数设置
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其他参数设置，包括引出（入）径流量测站设置，管理员输入站码、引出（入）站码，提交保存。
附件1-2：广西水文资料在线整编系统详细设计技术要求
广西水文资料在线整编系统，采用《基础水文数据库表结构及标识符标准（SL 324-2005）》的数据库结构，符合《水文资料整编规范（SL 247-2012）》。
主要功能
1、水文资料整编
在本系统平台下，实现原始整编数据录入、水流沙资料整编、降水量整编、潮位资料整编、单值数据计算处理、洪水特征值统计计算和水位降水遥测数据处理等模块。
原始整编数据录入：通过统一遥测数据接收平台，实现水位、流量、泥沙、降水量、蒸发量等10 大类水文测验要素自动监测数据的自动同步，达到自动和人工协同工作，为资料整编提供原始水文数据。
水流沙资料整编：适用于天然河道或渠道、水库、堰闸、涵管等水工建筑物上的水位站、水文 站的水位、流量、悬移质输沙率、含沙量资料整编。其整编成果按规范要求形成各种数据文件。
潮位资料整编：适用于不同类型的潮位站的潮位资料整编。其整编成果按规范要求形成逐潮高 低潮位表、潮位月年统计表数据文件。
降水量资料整编：适用于全年或汛期观测的降水量资料整编。其整编成果按规范要求形成逐日降水量、降水量摘录表、各时段最大降水量表(1)、各时段最大降水量表(2)等成果数据文件。
图形处理：实现逐日平均综合过程线、瞬时水位流量含沙对照、断面图、上下游水位过程线对 照等图形显示；水位流量关系曲线、单断沙关系曲线定线功能。水位流量、单沙断沙关系曲线定线 软件建立了关系曲线定线管理平台，能对图形进行平移、缩放等操作，实现单一或绳套关系曲线的 拟合及图形生成，提供了多种图形编辑的方法，实时计算并显示定线误差，提供不同比例及图幅大 小的图形打印及图片文件格式或PDF导出，其计算成果按规范要求形成各种数据文件。
整编表项输入输出：录入水文整编综合数据，输出各项水文整编成果，输出成果格式支持 excel、word、pdf、jpg等格式。
自动整编：通过触发自动整编按钮，可按配置自动完成日最小单位的水流沙、潮位、降水量等资料整编功能。
2、水文资料整编报表输出
水文整编报表输出可以以测站为对象，实现某一年份和水文资料数据库的链接，自动生成水位 (水温)项目报表、流量项目报表、含沙量项目报表、降水量项目报表、蒸发项目报表等。并将这些报表以图像(excel、word、pdf、jpg 或 bmp)等格式保存下来，用于多媒体展示。
3、测站水文要素相关性图形显示
测站水文要素相关性图形显示主要包括单站不同项目过程线显示输出、大断面图形不同测次的显示、相邻测站（个数不限制）统一项目日平均或瞬时过程线图形分色显示等。
4、系统安全设置
用户按三级权限处理，测站用户只能查看和处理本站相关站点，市级用户可以查看和处理本市管理的站点，省级用户可以查看和处理全省站点；可以设置不同用户角色信息，控制用户是否可以整编相应站点的权限。例如省级用户可以添加监测处角色，那么该用户只能查看站点的数据处理的过程和整编成果，不可以对数据进行修改或者整编计算；每个地市可以设置一个数据管理员，可以管理测站用户、设置用户与站点的关联性、批量删除原始数据（水位降水遥测数据及遥测插补数据）等。
系统默认设置数据的操作时间范围是当前月和上个月的数据，例如现在是5月，在站整编的用户只可以修改4月和5月的数据，4月以前的数据不可以新增修改删除，需要数据管理员单独授权操作，数据管理员可以直接修改之前数据，系统试运行期间，可以不用增加时间范围的权限。
系统支持日志记录功能，用户修改数据过程都有日志记录，管理员可以查询相应记录，查看哪个用户什么时候修改了什么数据。
5、水文资料排版与集成系统无缝对接
水文资料在线整编系统与水文资料排版与集成系统做到资料成果数据“一数一源”，水文资料在线整编系统的整编成果数据可以一键生成排版文件和年鉴电子书，且满足需要修改排版文件数据时，可以直接在水文资料在线整编系统中修改原始数据，并重新整编成果，保证排版文件与成果数据库数据一致。
1. 系统需求
系统采用B/S 架构，实现水文资料在线整编功能，所有整编作业流程基于浏览器操作。

2. 原始数据录入
2.1 程序功能
本模块进行原始整编信息（测站一览表、计量单位信息等）、水流沙原始数据、降水量原始数据、潮位原始数据的导入、录入、修改、保存。
水流沙原始数据包括遥测水位、人工观测水位、在线流量、大断面计算表、流量测验记载与计算表、推流节点数据、单样含沙量数据、悬移质输沙率测验记载与计算表、推沙节点数据等。
降水量原始数据包括遥测降水、人工观测降水等。
2.2 功能说明
2.2.1 遥测水位
系统导入5分钟水(潮)位原始数据，导入方式可以是本地文件上传和在线水情遥测数据在线导入；遥测水位数据可以进行完整性检查、水位过程线、遥测插补来进行处理，原始数据和修改值单独存储；按月检查8时水位数据完整性。
2.2.2 人工观测水位
测站用户，记录人工观测水位数据，通常驻测站需记录每日8时水位数据；数据录入后可以与遥测水位数据对照，表格显示误差值，图形显示过程线，相互检查人工观测水位与遥测水位数据的合理性。
2.2.3 在线流量
在线流量，导入在线ADCP流量数据，可以通过指标流速，借用断面数据，推算流量值，最后生成5分钟的流量数据，可以通过流量精简功能，精简流量数据。
2.2.4 大断面计算表
收集断面测量记载数据，计算相应水位特征值，通过水位计算左右水边起点距、断面面积、湿周、水力半径。可以设置是否生成大断面成果表；大断面计算中提供借用断面功能。
2.2.5 流量测验记载与计算表
收集测流记载数据，并统一计算流量成果，支持多种测流方法的计算，包括缆道测流、船测、雷达波测流、走航式ADCP测流、水面浮标法、比降面积法测流；测流计算成果自动同步实测流量成果表，测流数据有修改，重新计算后，实测流量成果自动会修改；流量记载计算过程中，可以借用断面及测流断面数据计算；计算后的成果，也会直接在水位流量关系线中同步显示，用户可以实时检查测流数据的合理性；通过测点流速分析图功能，选择流速仪测流数据，生成测点流速与过水断面图对照图，进行测流数据合理性检查。
2.2.6 推流节点数据
推流节点数据功能，输入推流时段信息，包括推流时段、曲线编号、推流方法；输入对应曲线编号节点数据，可以是时间、流量数据，也可以是水位、流量数据，具体根据推流方法输入相应数据；提供每日平均流量数据输入，到时可以直接整编计算逐日平均流量表。
2.2.7 单样含沙量数据
记载单样含沙量数据，并自动生成单样数据过程线，人工可以根据图表数据，增加或删除节点数据。实测含沙量数据，自动读取人工测验数据。
2.2.8 悬移质输沙率测验记载与计算表
记录水样处理数据，如果有测流数据，输入相应流量施测号，悬移质输沙率计算表中自动补全测流数据和水样处理数据计算输沙率成果，取样方法支持选点法、垂线混合法、全断面混合、积深法。计算成果自动同步悬移质输沙率成果表。在水位过程线中显示测沙测次分布图，进行测沙数据合理性检查。
2.2.9 推沙节点数据
推沙节点数据功能，输入推沙时段信息，包括推沙结束时间、曲线编号、推沙方法；输入对应曲线编号节点数据，包括单沙、断沙数据。
2.2.10 遥测降水
系统导入5分钟降水原始数据，导入方式可以是本地文件上传和在线水情遥测数据在线导入；遥测插入降水数据，遥测数据与修改数据单独存储；日累计雨量柱状图与降水过程线对照检查降水数据。
2.2.11 人工观测降水
测站用户，记录人工观测降水数据，通常驻测站需记录每日8时降水数据；数据录入后可以与遥测降水数据对照，表格显示日累计雨量误差值，图形显示日降雨量柱状图，相互检查人工观测降水与遥测降水数据的合理性。
2.2.12 人工观测蒸发
测站用户，记录人工观测蒸发量数据，通常驻测站需记录每日8时数据；主要记录加（汲）水前水面高度、加（汲）水后水面高度、加（汲）水量、溢出量等，有降雨数据，自动关联计算，时段蒸发量。
2.2.13 控制信息
测站数据计算的控制信息修改，包括洪水水文要素摘录，含沙量摘录，降水量摘录等。
根据当前测站的类别显示相应类型的控制信息，填写后点击“保存”按钮提交数据。
2.2.14 计量单位设置
整编计算单位信息设置，主要包括径流量单位、洪量单位、含沙量单位、输沙率单位、输沙量单位、蓄水量等。
3. 水流沙资料整编
3.1 程序功能
本模块整编河道、水库站水位、流量、悬移质输沙率、含沙量，生成相应逐日表、摘录表、月年统计表等。整编成果按《基础水文数据库表结构及标识符标准(SL324-2005)》表项数据进行存储，整编方法符合《水文资料整编规范(SL247-2012)》，生成的成果表符合《水文年鉴汇编刊印规范 SL 460-2009》，具体表项有逐日平均水位表、洪水水位摘录表、逐日平均流量表、流量月年统计表、洪水水文要素摘录表(二要素)、洪水水文要素摘录表(三要素)、水库水文要素摘录表、逐日平均悬移质输沙率表、逐日平均含沙量表、洪水含沙量摘录表、逐日水温表等。
3.2 功能说明
3.2.1 水位精简
水位精简，通过相应数学模型，对五分钟遥测水位进行自动精简，精简后数据符合整编规范要求，方便人工调整相应数据。
按照选择的摘录方式，进行相应的水位摘录处理。

可以选择单月和多月，对水位数据进行摘录。如果已经处理摘录过的水位数据，再进行摘录处理，会清空以前已经处理的水位数据。用户在操作过程中，根据自己的需求，对水位进行相应的摘录处理。

点击“水位过程线”，可以查看摘录值与固存值的水位过程线，并查看日平均水位对比，进而判断数据摘录的合理性，正常情况日平均水位差2cm内，如果超过误差就需要分析遥测水位以及摘录的参数。
3.2.2 整编水位
整编水位修改及校验，选择月份，显示相应月份的水位数据。双击表格，编辑水位值及水位注解码。
点击“同步水位”按钮，显示流量、断面、单样基本水尺水位值与整编水位对比，如果时间点上没有整编水位的值或基本水尺水位与整编水位相差比较大的，就按需选择提交同步数据。

点击“8时水位检查”按钮，检查当月水位数据，每日8时水位是否存在，并窗口提示。

3.2.3 流量精简
流量精简，通过相应数学模型，对五分钟遥测流量进行自动精简，精简后数据符合整编规范要求，方便人工调整相应数据。
功能设计参考水位精简功能模块。
3.3 整编计算
逐日平均水位表整编计算
日平均水位的计算方法应符合下列要求：
（1）一日内水位变化稳定，只观测一次水位时，该次水位值即可作为当日的日平均水位。
（2）一日内观测一次以上水位者，可采用算术平均法或面积包围法计算日平均水位。

（3）当采用算术平均法或其他方法与面积包围法计算的结果相差超过2cm时，应采用面积包围法计算成果。
（4）面积包围法计算日平均水位可按下式计算：
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（5）按规定几天观测一次水位时，未观测之日可不计算平均水位，逐日平均水位表中逐日栏内任其空白；月初、月底及有其他需要的，可按直线插补求的日平均水位值。
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面积包围法计算日平均水位示意图
各种保证率水位的挑选应符合下列规定：
（1）对保证率水位有需要时，可由复审汇编单位指定部分站挑选，列入逐日平均水位表中。
（2）对全年各日日平均水位由高到低排序从中依次挑选第1、

第15、第30、第90、第180、第270及最后一个对应的日平均水位即为各种保证率水位。


逐日平均流量表整编计算
逐日流量可采用下列方法推求：
（1）凡使用时段较长的水位或其它水力因素与流量或流量系数关系曲线，可编制水位流量关系表或其它推流检数表。
1）制表时所有内插的流量与曲线的偏差，在曲线的上中部应不超过±1%，下部不超过±3%。表上的流量增值，正常情况下随水位增高而逐级增大。
2）换用曲线前后的流量应衔接低水放大曲线接头处的流量必须一致。

（2）当水位流关系曲线较为平直，水位及其他有关水力因素在一日内变化平缓时，可根据日平均水位推求日平均流量。
（3）用瞬时流量计算日平均流量可选用面积包围法或算术平均法。
（4）以面积包围法求得的日平均值最为标准值，其他方法求得的日平均值与其相比，其允许相对误差：中高水为±2%，低水为±5%，流量很小时可适度放宽。
（5）年头年尾与上下年流量应衔接。
流量月平均值及特征值推求应符合下列要求：
（1）月平均流量：以月内各日日平均流量的总数除以该月的日数得之。
（2）月最大、最小流量挑选应符合下列要求：
1）水位流关系曲线为单一线者，月最高、最低水位推求的流量即为月最大、最小流量。
2）水位流量关系为水力因素法（或单值法处理）定线或时序型曲线，应先从该月高水、低水中推求出若干可能为最大、最下的数值，再从中挑选月最大、最小流量。用实测流量过程线法者，在过程线上选取。
3）编制几股水流的合成逐日平均流量表时，应在该月高水、低水时期，分别推求各股水流瞬时流量，将各股相应时间的流量相加，求出瞬时总流量，再挑选最大、最小流量。无独立使用价值的应在附注中说明。
（3）流量年平均值及特征值推流应符合下列要求：
1）年平均流量：以年内各日日平均值的总数除以年的日数求得；年最大、最小流量及日期在各月最大、最小流量及日期在各月最大、最小中挑选其值及相应日期。
2）径流量：以年总数乘以一日秒数（86400）得之，单位（m3、104m3、108m3）。
3）径流模数：以年平均流量（m3/s）除以集水面积（km2），再乘以1000得之。
4）径流深度：以年径流量（m3）除以集水面积（km2），再除以1000得之。
5）河道站断面上游或水库站有实测引出（入）径流量，引出（入）径流量或水库蓄水量参加年径流深度及年径流模数计算的，均应在附注栏说明。
6）洪量统计：在逐日平均流量表中，统计最大1日、3日、7日、15日、30日、60日洪量。
洪水水文要素摘录表整编计算
洪水水文要素摘录表编制可摘录汛期洪水要素全过程，也可只摘录主要洪峰过程；只有水位、流量资料的站，其含沙量栏可空白；使用流量实时自动监测的，可不编制洪水水文要素摘录表。摘录洪峰原则和方法符合下列要求：
（1） 应在水位或流量过程线上选取。
（2）选择各种洪峰类型应符合下列要求：
1）洪峰流量最大和洪峰总量最大的峰。当汛期内能按暴雨特性分成不同时期，宜包括不同时期的最大洪峰。
2）含沙量最大和输沙率最大的峰。
3）孤立的峰。
4）连续洪峰或特殊峰形的峰。
5）久旱以后的峰。
（3）大河和平原地区的站，如汛期出现历时较长的连续洪峰，而又不易明显划分时，可摘录主汛期洪水过程。
（4）摘录的洪峰应上、下游配套。每年主要洪峰在一个相当长的和段内，上、下游站均应摘录；一般洪峰，对相邻站应该“上配下”的原则配套摘录。
悬移质输沙率资料整编计算
计算日平均输沙率及日平均含沙量选用资料应符合下列要求：
（1）以实测点计算：直接使用实测断沙或单沙，或单沙经过换算的断沙进行日平均值的计算。
（2）以断沙或单沙过程线选摘录点计算：根据点绘的断沙或单沙过程线，在过程线上摘录足够的且能控制流量、含沙量变化的点次，进行日平均值的计算。
（3）以流量过程线选摘录点计算：在流量过程线上选摘录点，或采用日平均流量点计算，使用流量与输沙率关系推求相应输沙率，计算日平均值。
顺流时日平输沙率及日平均含沙量的计算应符合下列要求：
（1）采用整编程序进行资料整编时，应使用流量加权第三种方法按如下公式计算：
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不使用整编程序进行资料整编时，可视单沙或断沙测取（摘录）次数及水、沙变化情况，选用代表法、算术平均法、面积包围法或流量加权法计算。
（2）断沙或单沙及插补值代表法：适用于含沙量基本稳定或变化较小时期，一日测取或摘录一次单沙或断沙以及未测沙之日者，并符合下列要求：
1）一日测取或摘录一次单沙或断沙者，即以单沙或断沙作为日平均含沙量，乘以日平均流量，即得日平均输沙率。
2）几日测取一次单沙或断沙者，按规定未测取各日的日平均含沙量，可按前后测取日的单沙或断沙，以直线内插或在含沙量过程线上查读求得，再乘以日平均流量，即得日平均输沙率。
3）若干水样混合处理者，即以混合水样的相应单沙或断沙作为各日平均含沙量，并据以计算日平输沙率。
（3）算术平均法：使用与流量变化不大，含沙量测次分布均匀的情况，即用各测次含沙量的算术平均值，作为日平均含沙量，计算日平均输沙率。
（4）面积包围法：适用于流量变化不大，但含沙量变化较大且测次分布不均的情况，即各测次含沙量用时间加权求得日平均含沙量，计算日平均输沙率。
（5）流量加权法：适用于流量和含沙量变化较大的情况。
1）流量加权第一种方法：以瞬时流量乘以相应时间的含沙量，得出瞬时输沙率，再以时间加权求出日平均输沙率，除以日平均流量即日平均含沙量。日平均输沙率按如下公式计算：
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2）流量加权第二种方法：以相邻瞬时流量的平均值乘以相应含沙量的平均值，求得时段平均输沙率，再乘以该时段的时距，以其积的代数和和除以一日的时间即得日平均输沙率，再除以日平均流量即得日平均含沙量。日平均输沙率按如下公式计算：
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3）流量加权第三种方法：相邻时段平均输沙率为流量、含沙量乘积的时间的积分与时段历时的比值，再乘以该时段的时距，其各时段的的代数和和除以一日的时间即得日平均输沙率，再除以日平均流量即得日平均含沙量。日平均输沙率按如下公式计算：
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有逆流、停滞现象时，日平均输沙率及日平均含沙量计算应符合下列要求：
（1）全日为逆流时，其计算方法与顺流相同，但所求日平均输沙率为负值。
（2）一日内兼有顺、逆流时，日平均输沙率计算方法与顺流相同，其值为代数和：如逆流输沙率大于顺流，则所求日平均输沙率数值为负值。日平均含沙量则用顺、逆流输沙量绝对值之和除以顺、逆流径流量绝对值之和求得。
（3）全日水流停滞者，日平均输沙率为零，日平均含沙量用面积包围法计算。
（4）一日内有部分时间水流停滞者，其计算方法与顺流相同。
采用流量与输沙率关系曲线法，当关系线为曲线时，可用瞬时流量推求瞬时输沙率，然后用面积包围法计算日平均输沙率；当关系线为一条直线或曲率甚小时，可用日平均流量推求日平均输沙率。日平均含沙量用日平均输沙率除以日平均流量求得。
输沙率及含沙量月平均值及特征值推求符合下列要求：
（1）月平均输沙率：以月内各日日平均输沙率得总数除以该月的日数得之；月最大日平均输沙率及日期：从该月逐日平均值中挑选最大值及相应日期。
（2）月平均含沙量：以月平均输沙率除以月平均流量得之。当月内兼有顺、逆流时，可比照日平均含沙量的计算方法统计；当月水流停滞者，以月内各日日平均之的总数除以该月的日数求得月平均含沙量；全月内有部分时间水流停滞者，仍用月平均输沙率除以月平均流量求得。月最大、最小含沙量及日期：从月内有资料期间推算的各次断沙中或含沙量过程线上挑选最大、最小值及相应日期。
输沙率及含沙量年平均值及特征值推求应符合下列要求：
（1）年平均输沙率：以年内各日日平均值的总数除以年的日数求得；年最大日平均输沙率及日期：在全年逐日平均输沙率值中挑选最大值及相应的日期。
（2）年输沙量：以年内各日日平均输沙率总数乘以一日秒数（86400）求得，单位为t、104t、108t。

（3）年输沙模数：以年输沙量除以测站集水面积得之，单位t/km2。年输沙量以实测值参加计算，因水库调节、渠道引水等原因，对年输沙量影响较大的，在附注栏注明。资料不全的站，不作此项统计。
（4）年平均含沙量：以年平均输沙率除以年平均流量得之。若年内有顺、逆流、停滞时，可比照月平均含沙量计算方法统计。年最大、最小平含沙量级日期：从各月中挑选最大、最小值及相应日期。
3.4 整编成果
逐日平均水位表
洪水水位摘录表
逐日平均流量表
流量月年统计表
洪水水文要素摘录表(二要素)
洪水水文要素摘录表(三要素)
水库水文要素摘录表
逐日平均悬移质输沙率表
逐日平均含沙量表、
洪水含沙量摘录表
逐日水温表
4. 潮位资料整编
4.1 程序功能
本模块整编不同类型的潮位站的潮位资料，整编成果按《基础水文数据库表结构及标识符标准(SL324-2005)》表项数据进行存储，整编方法符合《水文资料整编规范(SL247-2012)》，生成的成果表符合《水文年鉴汇编刊印规范 SL 460-2009》，具体的表项有逐潮高低潮位表、潮位月年统计表、潮位月报表等。
4.2 功能说明
4.2.1 逐潮高低潮位处理
在潮位原始数据中，摘录每日高低潮数据，程序可以默认自动摘录处理，对于复杂情况，结合人工调整，图表结合，方便人工操作；提供相邻潮位站对照功能，辅助人工摘录高低潮数据。
4.3 整编计算
高低潮位插补可选用下列方法：
（1）高低潮位相关法插补：因故缺测高潮位或低潮位及出现时分，而本站与邻站（或上下游站）的相应高低潮及其出现时分有密切相关关系时，可根据两站同期（包括缺测前、后一段时期及与缺测的潮期相隔半月或一个月的时期内）的实测资料，分别点绘相应的高潮位、低潮位及其出现时分相关曲线，采用高低潮相关插补法插补缺测的数值。
（2）高低潮直接插补法：如果只有个别高潮位或低潮位及其出现时分缺测时，可直接根据缺测前后的本站各潮期高、低潮位及其出现时分的变化规律，并参照与缺测的高低潮相隔半月的时期内各次高、低潮位及其出现时分的变化趋势，插补缺测的个别高低潮位及其出现时分。
（3）历史相似过程插补法：因故缺测高潮位或低潮位及出现时分，而本站与邻站（或上下游站）的潮位过程受主要影响因素相同时，可采用邻站和本站历史资料，由本站缺测时段的邻站资料对应寻找邻站历史上与该时段的潮位过程近似的潮位过程，确定历史过程近似时段，用该时段本站的历史过程资料，参照邻站相似过程之间的关系进行插补。
5. 降水量、水面蒸发量资料整编
5.1 程序功能
本模块整编全年或汛期观测的降水量资料、水面蒸发量资料，整编成果按《基础水文数据库表结构及标识符标准(SL324-2005)》表项数据进行存储，整编方法符合《水文资料整编规范(SL247-2012)》，生成的成果表符合《水文年鉴汇编刊印规范 SL 460-2009》，降水量具体表项有逐日降水量表、降水量摘录、各时段最大降水量表(1)、各时段最大降水量表(2)、降水月报表、降水人工观测月报表等。
水面蒸发量资料有逐日水面蒸发量表及水面蒸发量辅助项目月年统计表。
5.2 整编计算
降水量数据整理采用方法应符合下列要求：
（1）当一个站同时有自记记录和人工观测记录时，应使用自记记录。自记记录有缺失、失真等问题的部分，可用人工观测代替，应附注说明。自记记录无法整理时，可全部使用人工观测记录，同时期的降水量摘录表与逐日降水量表所依据的记录，应完全一致。
（2）遥测无人值守的站，可不记观测物符号。
（3）做各时段最大降水量表（1）的站，根据降水强度转折情况宜按5min选摘数据，人工观测记录根据观测段制整理数据。
降水量摘录应符合下列要求：
（1）自记站可选一部分按24段制摘录，其他自记站根据需要确定一种段制摘录。选站应符合下列 要求：
1）水文站均应列入。
2）降水径流分析需要的站。
3）山区、丘陵、平原交界处及水文站以上（区间）集水区中心应有站。
4）考虑面上分布均匀，在暴雨中心区、山区、暴雨梯度大的地区适当加密。
5）选系列长，观测质量好的站。
6）降水站较少的地区，也可规定自记站全部列入。
7）选定的站宜维持历年稳定。
（2）人工观测并且观测时段等于或大于四段次的站按观测段制摘录。
（3）雨洪配套摘录：中小河流水文站以上的配套雨量站，其资料主要为了满足暴雨洪水分析的需求，可采用与洪水配套的摘录方法，摘录时段可按涨历时的1/3确定。
（4）稀遇暴雨的摘录标准可由复审单位确定。
水面蒸发量资料整编要求：
结冰期以每日8时观测为准记结冰符号，做为单日结冰情况，并用“B”表示。有合并观测的月极值挑选，当合并量平均值当选时，值与日期均加括号；实测值当选时，若实测值大于各时段合并量，则值和日期均不加括号，若小于各段合并量，则值和日期均加括号；实测0.0当选最小值时，值不加括号，日期出现在合并量前不加括号，出现在合并量后则加括号。
5.3 整编成果
逐日降水量表
降水量摘录
各时段最大降水量表(1)

各时段最大降水量表(2)

降水月报表
降水人工观测月报表
逐日水面蒸发量表
水面蒸发量辅助项目月年统计表。
6. 过程线图形处理
6.1 程序功能
过程线图形处理，主要提供在站整编时用到的相关图形处理功能，主要包括大断面图、测点流速分析图、测点含沙量分布图、单站水位过程线、上下站游水位过程线、上下站游流量过程线、瞬时水文要素综合线、邻站雨量过程线、邻站雨量对照、降水蒸发对照、单断沙关系图等。
6.2 功能说明
6.2.1 大断面图
大断面图，选择施测号，展示大断面图，最多选择5个施测号，显示断面的对照图。

点击“断面选择”按钮，弹出断面施测号选择窗口，选择需要的断面施测号，界面展示相应的大断面图。

点击“水位参数”按钮，可以设置历年最高、最低水位，更新到图形中。
6.2.2 测点流速分析图
测点流速分析图，选择不同的流速仪测流施测号，进行流速、河底高程的测量比较。

点击“施测号选择”按钮，勾选需要比对的测流数据，显示流速、河底高程测量数据比较图。
6.2.3 单站水位过程线
单站水位过程线，在水位过程线上可以控制显示实测流量点与人工观测水位值点。

选择月份或者全年显示水位过程线。
勾选“显示流量测次号”，控制实测流量的测次号显示。
6.2.4 上下站游水位过程线
多站水位过程线，选择多站比较水位过程线，测站个数不限制。

点击“测站选择”按钮，选择测站进行水位过程线比较，点击“默认选择”按钮，默认勾选上次比较的测站。

6.2.5 瞬时水文要素综合线
单站水位、流量、含沙量过程线对照。
选择月份下拉框，展示综合过程线。
6.2.6 邻站雨量过程线
多站雨量过程线，选择多站比较雨量过程线。

操作步骤同多站水位过程线。

6.2.7 邻站雨量对照
多站雨量雨量柱状图，选择多站比较雨量柱状图及对照表。

6.2.8 降水蒸发对照
降水蒸发对照，单站降雨量与蒸发量对照。

选择月份，展示单站日降雨量、日蒸发量对照图。
6.2.9 单断沙关系图
单断沙关系图，显示实测悬移质输沙率成果表中单沙与断沙关系点，并显示相关线。
7. 关系曲线图形处理
7.1 程序功能
水位~流量关系线处理功能模块通过实测流量成果表和整编水位数据， 按照手工工作的思想和步骤，借助计算机快速计算的优势，辅助完成关系线率定和应用的各个步骤，达到减轻工作量，减少人为错误，方便应用的目的。对于复杂的水位流量关系，可以通过多种定线方法，结合推流成果，选择最优推流方法。
7.2 功能说明
7.2.1 水位流量关系线（连实测法）
根据连接实测流量过程线，制作流量过程线。

点击“时段设置”按钮，输入开始时间和结束时间，根据选择推流方法（拟合曲线、连实测点），点击提交“按钮”，生成流量过程线。

如果推流方法选择拟合曲线，则相应时间段内的流量过程线按照水位过程线相应的拟合曲线。

如果推流方法选择连实测点，则相应时间段内的流量过程线直接连接实测流量节点生成曲线。

点击“流量节点”，按月份调整流量过程线节点，可增加、修改、删除流量节点。

点击“删除拟合节点”，则删除单月流量过程线中拟合流量节点，只剩下实测流量节点。

7.2.2 水位流量关系线（临时曲线）
通过设置临时曲线，制定水位流量关系线。

点击“推流时段统计”按钮，设置曲线编号、曲线颜色、推流结束时间，推流结束时间必须在水位固存或者水位月报中存在相应水位数据，否则无法获取相应的曲线包含的流量测次及水位最高、最低值。点击“保存、水位计算”按钮，可以自动从系统中获取上面的值。

曲线与推流结束时间设置成功后，点击“生成曲线”按钮，程序默认生成相应的临时曲线。

点击“坐标极值”按钮，设置每张图纸的坐标极值。
点击“水位过程线”按钮，显示水位过程线。

点击“参考线”按钮，设置高水线和底线数据和名称，并选择相应断面生成分级水位与面积过程线。

点击“曲线显示”按钮，设置每张图纸的曲线显示。

点击“节点调整”按钮，调整每根曲线的节点数据。增加水位节点，可自动根据已知曲线节点插入相应水位对应的流量（面积、流速）。在节点信息中可以联动界面上的图形单个节点操作。

点击“三检验表”按钮，对单一曲线测点在10个以上的曲线数据进行三检验，符号检验、适线检验和偏离数值检验。点击“导出”按钮，生成流量三检验excel数据文件。

7.2.3 水位流量关系线（水位后移法）
通过水位后移法，绘制水位流量关系线。

点击“水位后移参数”按钮，设置水位后移时间，默认10分钟，计算后移水位，点击提交按钮，保存数据。

其余操作类似流量定线（临时曲线）功能。

7.2.4 水位流量关系线（定落差法）
定落差法推算流量，通过辅助水位站、定落差比、流量比推算水位流量曲线，再根据实测水位演算连实测流量过程线。

点击“时段设置”按钮，设置推流时段、辅助站名称及定落差，在坐标值信息中设置水位流量图纸的坐标。

点击“辅助水位”按钮，显示辅助水位站的水位数据，点击“导入”按钮，导入辅助站的水位数据。

点击“计算表”按钮，弹出定落差法校正流量计算表，点击“计算”按钮，通过调整的曲线，计算得到相应的数据。

点击“节点调整”按钮，调整水位流量关系线、流量落差比曲线节点。

勾选“流量比~落差比”，水位流量关系线与流量落差比曲线两者切换。

点击“流量过程线”按钮，根据校正流量与水位和辅助站水位落差比推算实时流量数据，绘制流量过程线。

8. 整编表项目输入与输出
8.1 程序功能
整编表项目输入与输出，除整编计算生成的整编表项，其他整编成果项目的输入与输出。包括测站一览表、降雨量观测场沿革表、控制信息、计量单位设置、站说明表、站以上水利工程基本情况表、水尺零点高程考证表、整编说明表、实测流量成果表他、实测悬移质输沙率成果表
8.2 功能说明
8.2.1 测站一览表
显示所有水文、水位、降水站基本信息。

用户输入站码、拼音码可查询相应测站信息。

“导入”和“添加测站”按钮，具有数据管理权限的用户可以显示此功能按钮，其他用户可以根据“导出”按钮导出测站一览表数据。

如果测站是小河站分类，需要在测站一览表编辑功能中“河道站分类”选项，选择“小河站”。提交后，如果需要查看和计算相关数据，需要刷新下浏览器。

8.2.2 降雨量观测场沿革表
降雨量观测场沿革表，主要包括变动年份、变动月份、绝对高程、器口离地面高度、仪器型式、仪器口径、仪器精度、记录模式等。
8.2.3 站说明表
站说明表数据显示与管理。

在页签中选择相应的站说明表信息，进行数据维护与查看。

点击“新增”按钮添加一行，点击表格结尾的删除按钮可以删除选中数据。表格数据双击选中修改。点击“保存”按钮，提交并保存修改的数据。点击“导出”按钮可以导出相应的站说明表的excel文件。

8.2.4 站以上水利工程基本情况表
站以上水利工程基本情况表数据维护与显示。

点击“新增”按钮，表格添加一行数据，双击表格进行数据编辑，点击“保存”按钮，提交并保存修改过的数据。

8.2.5 水尺零点高程考证表
水尺零点高程考证表数据维护与查看。

点击“新增”按钮添加一行，点击表格结尾的删除按钮可以删除选中数据。表格数据双击选中修改。点击“保存”按钮，提交并保存修改的数据。

注意：允许差输入数字，不需要输入“±”前缀，在出成果报表时，会自动格式化数据。

8.2.6 整编说明表
整编说明表，包括水位、流量、沙量整编说明。

在可以编辑的表格中输入相应数据，点击“保存”按钮提交并保存数据。点击“导出”按钮，导出页签中选中的整编说明表数据导出excel文件。

8.2.7 实测流量成果表
实测流量成果表，数据自动关联原始数据录入中的流量测验记载与计算表的成果数据。
8.2.8 实测悬移质输沙率成果表
实测悬移质输沙率成果表，数据自动关联原始数据录入中的悬移质输沙率测验记载与计算表的成果数据。
8.2.9 整编成果导出
整编成果批量导出。
在“测站列表”中选择测站，在“数据表项目”选择需要导出的数据表项，点击“导出”按钮选择需要导出的报表格式。
9. 南方片数据交互
南方片数据交互功能，实现在线整编数据与南方片数据2.0、5.0在线交互功能，测站人员在使用在线整编系统完成水文资料原始数据的处理后，可以将数据导入到南方片系统中。测站人员也可以从南方片选择录入数据和整编成果数据导入到在线系统中进行合理性检查功能。数据的实际录入过程中，测站人员只需录入一次数据，数据就可以在两个系统中交互对接，避免重复录入操作，减少不必要的错误数据。

附件2：水质水资源综合数据库技术指标

水质水资源综合数据库技术指标
	序号
	名称
	数量
	单位
	要求/备注

	1
	水质水资源数据库
	1
	套
	为水质业务管理系统、河长制水质水量评价服务系统和水文河长通app、水资源质量信息评价系统、水质自动监测站提供数据访问和数据存储。


1 系统技术架构要求
（1）水质水资源数据库的功能是为水质业务管理系统、河长制水质水量评价服务系统和水文河长通app提供数据访问和数据存储，同时为水资源质量信息评价系统（已有）提供数据互访。水质水资源数据库与应用系统之间的相关关系见附图1.1-1。
（2）数据类型包括监测类、业务类、基础信息类、地理信息类、多媒体类、决策支持类、实验室管理类，综合数据库组成见图1.1-2所示。数据库信息见表1.1-1。其中，水质水资源监测数据、业务数据、基础信息数据、决策支持数据和实验室管理数据所涉及的数据表为本次新建，地理信息数据、多媒体数据所涉及的数据表为原有数据库的补充完善，地下水监测数据表、实时雨水情数据表、自动水质监测站实时数据表、水利工程数据表、基础水文数据表、国家基础地理信息数据表、水利基础地理信息数据表、卫星遥感数据为外部接入。
（3）数据库表结构依据水利部行业标准、《国家水资源监控能力建设项目—基础信息数据库表结构及标识符》、《水质数据库表结构和标识符标准（SL325）》等有关要求设计。
（4）数据库采用SQL SERVER数据库等主流数据库，支持TB级数据存储。
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图1.1-2水质水资源综合数据库组成图
表1.1-1 水质水资源综合数据库信息表
	数据分类
	表名称
	内容
	建设方式

	监测数据
	水质自动监测站数据表
	水质自动监测站水质信息
	新建

	
	水生态监测数据表
	水生态自动监测信息
	新建

	
	地表水国家重点水质站区域监测数据表
	地表水国家重点水质站区域基础信息、水量信息、水质信息、水生态信息
	新建

	
	行政边界断面监测数据表
	行政边界监测站基础信息、水质信息、水生态信息
	新建

	
	水源地监测数据表
	水源地基础信息、水量信息、水质信息、水生态信息
	新建

	
	河长制监测站数据表
	河长制监测站基础信息、水量信息、水质信息、水生态信息
	新建

	
	地下水监测数据表
	地下水监测站基础信息、地下水水位信息、水质信息、开采量信息
	外接

	
	实时水雨情数据表
	测站基础信息、降水量、水位、流量、蓄水量等水雨情信息
	外接

	业务数据
	水源地数据表
	水源地的管理信息、保护方案信息、应急处理预案信息等
	新建

	
	地下水开采区数据表
	超采区名称、超采程度指标、超采区面积、允许开采量、超采区水位、治理方案信息、一票否决信息等
	新建

	
	地表水国家重点水质站区域数据表
	河段纳污总量和限排总量信息、水体纳污容量控制方案等信息
	新建

	
	河长制监测站数据表
	站点名称、位置、所属河长、起止位置、坐标、考核指标、水量、水质、超标指标、超标倍数、是否达标
	新建

	
	业务统计数据表
	水质简报等信息
	新建

	
	水资源应急管理数据表
	应急监测信息、应急预案信息（突发性水环境事故）、应急调度预案信息等
	新建

	基础信息数据
	水资源评价数据表
	全市和各区县、水资源三级区水资源评价成果信息
	新建

	
	水质评价数据表
	现有的水质评价成果信息
	新建

	
	水生态评价数据表
	现有的水生态评价成果信息
	新建

	
	水利工程数据表
	重要河流、主要水库监测站网的属性信息
	外接

	
	基础水文数据表
	经整编的基础水文信息
	外接

	
	水环境数据表
	河流基本信息、湖泊基本信息、湿地基本信息、地表水国家重点水质站基本信息、河长制监测站基本信息、工业园区基本信息、规模化养殖区基本信息、饮用水源区基本信息、地下水资源保护区基本信息、旅游风景区基本信息、自然保护区、以及测站等数据
	新建

	地理信息数据
	国家基础地理信息数据表
	行政区划、居民地、交通线路
	外接

	
	水利基础地理信息数据表
	河流、水库、闸坝等水利工程
	外接

	
	水资源水质专用地理信息数据表
	排水工程、引水工程、采（冶）矿区、工业园区、规模化养殖区、饮用水源区、地下水资源保护区、旅游风景区、自然保护区、监测站网
	新建

	多媒体数据
	图形与影像数据表
	图形影像数据
	补充

	
	音、视频数据表
	音频、视频数据
	补充

	
	规章制度及标准规范数据表
	文档
	补充

	决策支持数据
	模型数据表
	模型类型、模型信息、参数信息、边界条件信息
	新建

	
	预警数据表
	预警类型、预警级别、报警阈值、报警方式
	新建

	
	决策支持数据表
	水资源评价结果信息、水质评价结果信息、需水预测结果信息、供需平衡信息、水质预测信息、水资源预测信息、水生态预测信息、卫星遥感水质解析信息图
	新建

	实验室管理数据
	实验室数据表
	实验室的名称、地理位置、经纬度、实验项目、实验室级别等信息
	新建

	
	水质实验室检测数据表
	实验室分析的水质结果信息
	新建

	
	水生态实验室检测数据表
	实验室分析的水生态结果信息
	新建

	
	实验室仪器设备检定数据表
	仪器设备检定计划、检定记录、核查计划、核查记录等信息
	新建

	
	实验室环境数据表
	实验室温度、温度、电压等信息
	新建

	
	实验室采样轨迹数据表
	水质采样行径、采样点环境、采样操作等信息
	新建

	
	实验室仪器设备数据表
	实验室仪器设备名称、型号、厂家、运行状态等信息
	新建

	
	实验室试剂数据表
	试剂名称、日期、数量、厂家等信息
	新建

	
	实验室人员数据表
	实验室工作人员姓名、岗位名称、权限等信息
	新建


1.2各类数据类型说明
1.2.1监测数据
包括水质水资源管理中涉及的监测数据，主要来源于已建站点、外系统监测站点和相关业务部门。数据库中包括水质自动监测站数据、地表水国家重点水质站水质监测数据、水生态监测数据、行政边界断面、水源地、河长制监测站、地下水开采区及实时水雨情数据表。
水质自动监测站数据表
包括水质自动监测站点名称、位置、监测项目、监测时间等，数据范围覆盖已建水质自动监测站点；
②水生态监测数据表
包括水生态水质监测站点名称、位置、监测项目、监测时间等，数据范围覆盖已建水生态自动监测站点；
③地表水国家重点水质站区域监测数据表
包括名称、位置、类型、水质目标、监测时间、瞬时流量、监测指标浓度等，数据范围覆盖已建站点；
④行政边界断面监测数据表
包括行政边界控制断面名称、断面位置、监测时间、流量、监测指标浓度等，数据范围覆盖已建的测站；
⑤水源地监测数据表
包括水源地名称、水源地位置、监测时间、流量、监测指标浓度等，数据范围覆盖已建的测站；
⑥河长制监测站数据表
包括站点名称、位置、所属河长、起止位置、坐标、考核指标、水量、水质、超标指标、超标倍数、是否达标，数据范围覆盖已建的测站；
⑦地下水监测数据表
包括地下水井名称、地下水井位置、监测时间、地下水水位、地下水埋深、地下水水温、监测水质指标浓度、地下水时段开采量等，这些信息与已建数据库外接获取。
⑧实时水雨情数据表
包括测站名称、测站位置、监测时间、时段降水量、水位、流量；水库名称、水库位置、库内水位、入库流量、出库流量；河道名称、河道位置、河道断面面积、水位、流量等，这些信息与已建数据库外接获取。
1.2.2业务数据库
包括水质水资源业务管理中涉及的数据。数据库包括水源地、地下水开采区、地表水国家重点水质站区域、河长制监测站、水资源统计、水资源应急管理数据表。
①水源地数据表
包括水源地名称、所在河流、所在地点、经纬度、水源地类型、水质；保护方案名称、保护对象、保护方案内容、方案制定单位；应急处理预案名称、应急预案调用条件、应急预案内容等。
数据来源于已有信息和业务系统生成的信息。
②地下水开采区数据表
包括超采区名称、超采区位置、超采区面积、允许开采量、超采区水位、地面沉降量、超采程度指标。
数据来源于已有信息和业务系统生成的信息。
③地表水国家重点水质站数据表
包括地表水国家重点水质站区域分布、名称、类型、保护目标、现状水质、人口、取水量；时间、水质指标纳污能力、水质指标控制量、水质指标现状排放量、水质指标削减量；河长制监测站名称、所在河流、水质指标控制量、水质指标现状排放量、水质指标削减量等。
数据来源于已有信息和业务系统生成的信息。
④河长制监测站数据表
包括河长制监测站包括站点名称、位置、所属河长、起止位置、坐标、考核指标、水量、水质信息。数据来源于已有信息和业务系统生成的信息。
⑤水资源统计数据表
包括水资源公报、水资源管理年报、水质简报、地下水水质概述、河长制监测站统计表等报表的数据。
数据来源于已有统计信息。
⑥水资源应急管理数据表
包括突发性污染事故发生的地点、所在河流、污染时间、污染物类型、污染物排放浓度、污染物入河历时流速、污染物总量、重大工程灾害事故发生的时间、地点、工程结构、变形情况、自然灾害（如雨雪冰冻、地震、海啸、台风等）发生的时间、地面、破坏情况；应急预案名称、应急等级、调用条件、预案内容；灾害事件名称、发生时间、发生地点、影响范围、处理措施、处理效果；应急调度方案名称、调度内容、应急会商结果等。
数据来源于已有信息和业务系统生成的信息。
1.2.3基础信息数据
包括支撑水资源监控管理信息平台的各类基础信息，主要来源于已建系统，数据库中包括水资源评价、水质评价、水利工程、基础水文、水环境数据表。
①水资源评价数据表
包括地表水资源量、地下水资源量、外调水资源量、非常规水资源量、可利用量、重复计算量、水资源总量等。
数据来源于已有信息和本项目生成的信息。
②水质评价数据表
包括各污染物指标、入河污染物总量、地表水国家重点水质站区域承载能力等。
数据来源于已有信息和本项目生成的信息。
③水生态评价数据表
包括富营养化、水生物多样性指数、水生态完整性指数、水体健康等。
数据来源于已有信息和本项目生成的信息。
④水利工程数据表
包括一级河流及部分重要二级河流、主要水库、水闸、灌区、排水工程、引水工程、监测站网等。
数据来源于已建系统。
⑤基础水文数据表
包括水文站代码、名称、流域代码、河流编码、控制站类型、设站目的、测站定员、测验项目、测验方式、水位、流量等。
数据来源于已建系统。
⑥水环境数据表
包括河流基本信息、湖泊基本信息、湿地基本信息、地表水国家重点水质站区域、河长制监测站基本信息以及测站等数据。
数据来源于已建系统。
1.2.4地理信息数据
包括存储水质水资源综合信息服务系统所需的各类空间属性信息，来源于本项目和已建系统。数据库中包括国家基础地理信息、水利基础地理信息和水质水资源专用地理信息数据表。
①国家基础地理信息数据表
包括行政区划图、居民地、交通线路图等，来源于外系统。
②水利基础地理信息数据表
包括河流分布图、水库分布图、闸坝分布图、地表水监测站点分布图、地下水监测站点分布图等，来源于外系统。
③水质水资源专用地理信息数据表
包括排水点分布图、水质、水量、水生态、地表水国家重点水质站、实验站点分布图、水源区等空间信息，为在原有数据库的基础上，扩充与水质水资源相关的数据。
1.2.5多媒体数据
包括图形与影像、音视频数据、各类规章制度及标准规范等资源信息，主要来源于本项目新建和已有信息。数据库中包括图形与影像、音视频和规章制度及标准规范数据表。
①图形与影像数据表
包括水质、水资源、水生态相关的图形和影响等，为在原有数据库的基础上，补充完善与水质水资源相关的数据。
②音、视频数据表
包括与水质、水资源、水生态相关的各类音频、视频资源，为在原有数据库的基础上，补充完善与水质水资源相关的数据。
③规章制度及标准规范数据表
包括水资源政策、法规等，为在原有数据库的基础上，补充完善与水质水资源相关的数据。
1.2.6决策支持数据
包括水质水资源综合信息管理平台各种决策支持所需的各类信息，来源于本项目。数据库中包括模型数据表、预警数据表和决策支持数据表。
①模型数据表
存储支撑业务系统运行的各种模型，内容有模型名称、模型参数、模型边界条件、模型功能描述、模型使用说明等。
②预警数据表
存储各类预警信息阈值，包括水质超标预警、水生态预警、地下水超采预警、应急预警（突发性污染事故报警），存储内容有预警名称、预警级别、预警阈值、提醒方式等。
③决策支持数据表
存储水资源业务应用系统生成的决策支持类数据，包括水资源评价结果信息、水质评价结果信息、水生态评价结果信息、水质预测信息、水生态预测信息、卫星遥感数据等。
1.2.7实验室管理数据
包括与水质实验室、水生态实验室业务相关的数据，来源于已建实验室。数据库包括实验室数据表、水质实验室检测数据表、水生态实验室检测数据表、实验室仪器设备检定数据表、实验室环境数据表、实验室采样轨迹数据表、实验室仪器设备数据表、实验室试剂数据表、实验室人员数据表。
①实验室数据表
存储实验室的名称、地理位置、经纬度、实验项目、实验室级别等信息。
②水质实验室检测数据表
存储实验室检测的水质分析数据，包括检测时间、检测人员、检测项目、检测样本、检测仪器、检测环境、检测结果等信息。
③水生态实验室检测数据表
存储实验室检测的水生态分析数据，包括检测时间、检测人员、检测项目、检测样本、检测仪器、检测环境、检测结果等信息。
④实验室环境数据表
存储实验室温度、湿度、电压等信息。
⑤实验室采样轨迹数据表
存储水质采样轨迹相关信息，包括采样行径、采样点位置、采样点环境、采样方法、样品编号等信息。
⑥实验室仪器设备数据表
存储实验室仪器设备名称、生产日期、型号、所属实验室名称、运行状态等信息。
⑦实验室试剂数据表
存储存储实验室试剂名称、生产日期、所属实验室名称、数量等信息。
⑧实验室仪器设备检定数据表
存储仪器设备检定信息，包括检定设备名称、检定计划、检定记录、期间核查计划、核查记录等信息。
⑨实验室人员数据表
存储实验室人员姓名、岗位、所属实验室名称、权限等信息。
1.2.8元数据库建设
元数据是关于数据的数据，其建设应按照国家及行业有关标准进行，其建设过程就是对系统中所有数据内容进行整理、分类、编目、存储、管理、应用的过程。
根据元数据库编制信息资源目录，每项信息资源都有唯一的信息资源标识符，提供一站式数据交换服务，实现对数据资源进行透明的访问。
1.3数据收集及整理
收集整理本项目所需的水质水资源相关数据，涉及的数据主要分为空间数据和属性数据两类。其中属性数据又分为基础信息类数据、监测类数据、业务类数据、多媒体类数据。
1.3.1空间数据
1）水利工程空间数据
收集整理本项目所需的水利工程空间数据。
范围：广西1:5万的水利工程空间信息。
内容：一级、二级河流、水库、饮用水源区、旅游风景区、自然保护区、采（冶）矿区、工业园区、规模化养殖区、地下水资源保护区等空间分布及基本编码信息。
2）专题图
收集整理本项目所需的专题图。
范围：广西自治区的地下水专题图信息。
内容：地下水超采区分布图（1:5万）、地下水位图（分组）、沉降量等值线图（1:5万）。
3）水资源分区和水质站空间数据
收集整理本项目所需的水资源分区和水质站空间数据。
范围：广西自治区的水资源分区和水质站空间信息。
内容：水资源分区、水质站空间分布及基本编码信息。
4）遥感影像
收集整理本项目所需的遥感影像数据。
范围：广西自治区1:2000的遥感影像数据。
内容：TM、SPOT5、MODIS影像、航拍、水质解析图等。
1.3.2属性数据
1）基础数据
收集整理本项目所需的测站属性数据。
范围：水质监测站、行政边界控制断面测站、地下水监测站、水生态监测站、地表水国家重点水质站等。
内容：测站名称、测站编码、所在河流、所在行政区、地理位置（经纬度）、站址、左右堤及桩号、管理单位名称。
2）监测类数据
①实时水雨情
收集整理本项目所需的实时水雨情数据。
内容：水库的出入水库流量、水位、蓄水量、闸上水位、闸下水位、过闸流量、降水量等。
②水质
收集整理本项目所需的水质监测数据。
范围：广西水质监测站、地下水源地监测站的监测信息；河长制监测站的监测信息；行政边界断面的水质监测信息；地下水的水质监测信息；地表水国家重点水质站水质监测信息。
内容：pH、CODMn、COD、氨氮、硫酸盐、氟化物、挥发酚等100多项分析指标。
②水生态数据
收集整理本项目所需的水生态监测数据。
范围：广西水生态监测信息。
内容：水体鱼群、藻类、植物、微生物等。
③地下水监测数据
收集整理本项目所需的地下水监测数据。
范围：广西地下水监测信息。
内容：含水层组、开采量、埋深等。
业务类数据
①水源地数据
收集整理本项目所需的水源地数据。
范围：广西水源地
内容：水源地的管理信息、保护方案信息、应急处理预案信息等。
重点河段纳污能力数据
收集整理本项目所需的重点河段纳污能力数据。
范围：广西自治区内有重点水质站和水文站的河段并计算纳污能力。
内容：重点河段水体纳污容量控制方案等信息。
河长制监测站数据
收集整理本项目所需的河长制监测站数据。
范围：广西自治区的主要河长制监测站。
内容：河长制监测站名称、位置、所属单位、排入河流名称、排放方式、污水排放量、污染物类型、污染物排放浓度；时间、监测水质指标浓度、超标指标、超标倍数等信息。
④地表水国家重点水质站水质监测信息
收集整理本项目所需的地表水国家重点水质站数据。
范围：广西自治区的主要地表水国家重点水质站。
内容：名称、位置、水域类型、水资源分区、监测频次、类型等信息。
5）多媒体数据
收集整理本项目所需的多媒体数据。
范围：广西自治区水质、水生态、水量监测站点的多媒体数据。
内容：工程图片、音像视频、规范文档等。
6）实验室数据
收集整理实验室业务相关的数据。
范围：广西水文局管辖范围的所有水质实验室、水生态实验室。
内容：实验室基本信息、人员基本信息、仪器设备基本信息、检测项目。
1.3.3数据入库
本项目建设需要对已有的水质水资源历史数据进行整理入库。包括实验室和自动站数据，主要是分布在9个水环境监测中心实验室和各自动水质监测站的监测分析数据以及历史存档数据和近年生成的EXCEL文档水质数据。
（1）历史数据
历史监测资料主要为1991年以来电子版资料，需要进一步收集整理，按照所要求标准格式转换成SQL Sever数据库。其中1991至2015年约为45万站年，16年约7.3万站年，17年约10万站年，18年约11万站年数据。
（2）已有数据
已有数据包括空间数据和属性数据两类。其中属性数据包括基础信息类数据、监测类数据、业务类数据、多媒体类数据和决策支持类数据。
（3）数据入库方式
已在数据库存储的数据，从原数据库导入对应的数据库；以非数据库形式存储的，将数据进行整理后导入数据库。
（4）数据标准化
数据入库前按照《水利信息化标准指南》、《信息分类和编码的基本原则与方法》进行标准化处理。
空间数据按照《地球空间数据交换格式》等全国统一标准进行标准化处理。
对于属性数据中的监测数据，主要进行编码、校核等环节；对于导入管理平台的数据，主要进行校核、补充、完善等；对于新产生的数据，主要由应用逻辑控制、数据库控制完成标准化工作；对代码类信息按照《中华人民共和国行政区划代码》、《国土基础信息数据分类与代码》等全国统一标准进行信息编码。
（5）质量控制
数据质量控制遵循《计算机软件质量保证计划规范》。从数据完成性、逻辑一致性、空间定位准确度、数据准确性、时相要求等方面加以控制。数据录入时进行反复核对、修改，再入库，抽样检查合格后完成录入工作。对含有地理坐标的数据表，均导入到地理信息系统中直观的进行检验。
1.3.4数据库接口设计
本项目访问数据将通过数据接口实现，数据接口通过应用支撑平台提供对数据资源的访问。同时提供访问权限控制与检查。数据访问主要包括数据资源寻找、绑定、读取和编辑等过程。应用程序从信息资源目录上寻找该数据，然后进行绑定，之后通过应用支撑系统提供的服务进行查询、编辑等操作。读取或编辑环节，不允许应用系统直接访问数据库，将所有信息资源（包括本次建设数据库、水利系统其他部门所属数据库、水利系统外数据库）进行封装后，应用系统通过该接口进行访问。
1）Web服务方式，采用基于SOAP协议的WebService实现。WebService是一种XML格式的服务，具有跨平台、跨防火墙、易集成的特点，实现多种数据库平台的数据访问，并以其跨防火墙的优势，实现分布式数据交互功能。自治区水资源管理系统的数据中心与应用终端之间有防火墙进行安全隔离，在这种情况下，利用WebService做中间层组件，可以从应用层穿越内网端口调用数据服务，不受防火墙的限制。
2）数据库接口方式，支持主流关系型数据库的接口，包括了ORACLE、SQL SERVER、SYBASE、DB2等。
3）基于文件交换方式，支持基于自定义格式的文件交换。
接口技术标准数据访问遵循JPA、JDBC、ODBC等标准；数据格式遵循XML标准，同时要基于标准的互联网协议，支持超文本传输协议(HTTP)。
附件3：大江大河（三期）项目之硬件设备购置及安装、应用支撑平合、遥测统一管理、应用门户和系统集成软件开发招标参数
一、项目概况
根据自治区发展和改革委《关于广西大江大河水文监测（三期）建设工程实施方案的批复》（桂发改农经【2019】821号）和《广西大江大河水文监测（三期）建设工程项目建设前期工作会议纪要》,水情部负责硬件设备购置及安装并牵头组织站网、水质部完成应用支撑平合、遥测统一管理平台、应用门户和系统集成软件的框架构建。
二、硬/软件系统现状
（一）骨干网现状
2011年开始，经依托广西中小河流预警预报服务系统等项目的持续建设，2017年就已实现 “自治区到12个市局100M，市局至 中心水文站20M”高速计算机传输网络，为提高水文服务能力搭建了信息高速公路平台。2018年开始，依托三级网络，着手建设全区水文自治区-市-县三级视频会商系统，到2019年底完成第一批38个中心水文站视频会商系统建设。
（二）网络安全建设现状
1、在区中心本部互联网出口链路上分别部署了防火墙设备，执行区域隔离及安全防护，为内部网络提供安全防护，部署有上网行为管理设备对内部用户的上网行为进行控制，部署有IPS设备对链路中的恶意流量进行阻断，部署有WEB防火墙为WEB应用提供安全防护，上述部署的设备共同构成了水文外部网络的纵深安全防护体系。
2、在区中心机关外部与内部业务应用网络之间部署一套网闸设备进行安全隔离，并仅允许数据流单项访问，为外部及内部网络提供了安全隔离措施，有效抵御了源自外部网络对内部业务应用网络的安全威胁，提高内部网络的安全性。 
3、在区中心本部内部网络中根据业务功能的不同及需求划分了若干网络区域（VLAN），各区域功能明确结构清晰，上联至水利厅出口(到兄弟省、流域、部委)的网络链路还通过防火墙进行安全隔离，保护内部网络。
4、区中心本部到各市（沿海）中心的二级网络连接使用了防火墙设备进行安全隔离，有效的进行安全风险隔离，降低源自其区域的安全风险直接影响其他正常使用网络区域。广西水文水资源业务网络第3级信息安全等级保护方案包括了区中心本部到各市（沿海）局的的骨干二级网络，业务网络都是通过第3级信息安全等级保护测评工作。
5、各市（沿海）中心在外部网网络中，在互联网出口链路上分别部署了防火墙设备执行区域隔离及安全防护，为内部网络提供安全防护；核心网络设备均实现双机冗余，保障网络的高可靠、高可用、高性能；所有内外网核心网络设备均实现在外部网络与内部网络之间部署网闸设备进行安全隔离，并仅允许数据流单一方向访问，为外部网络及内部业务网络提供了安全的物理隔离措施，有效抵御了源自外部网络对内部网络的安全威胁，提高内部网络的安全性。
7、12个市（沿海）中心与所属中心水文站的广域网、互联网出口链路上使用了防火墙设备,执行区域隔离及安全防护，为内部网络提供安全防护；中心水文站通过交换机虚拟化技术将2台物理网络交换机设备虚拟成一台逻辑设备，保证设备冗余及网络稳定性。各市中心网络没有做过信息安全等级保护测评工作。
（三）区局水情中心机房服务器及磁盘存储现状
区局水情中心建设了水情机房，面积104.8平方米，配备了64KW的模块化UPS供电系统、消防系统、精密空调、门禁系统及配电系统（精密配电柜）和监控室，设计标准达到国家B级标准。目前区局采用7台IBM X3850 x5高性能服务器（双CPU，4核，32G内存）部署云平台用于业务应用系统，2台IBM X3850 x5高性能服务器部署数据库集群，2套EMC VNX5500提供18T存储空间做存储池为VM虚拟主机及数据库提供存储空间；服务器存储等硬件方面采用VMware vSphere虚拟化技术。主要应用系统全部是在Windows操作系统上运行，实时水文数据使用SQL SERVER数据库管理系统。区局虚拟平台总虚拟服务器数量为54台，用于水情测报数据发送以及接收等各子系统应用。虚拟平台总可使用存储为15.38TB，现已经全部分配。
（四）软件系统建设现状

目前广西水文中心水情部相关的软件系统主要包括遥测统一管理平台、易信通、中小河流预警预报平台（100平台）等。目前各个系统运行稳定，随着广西大江大河水文监测（三期）建设工程项目的开展，存在已建的系统和未来建设的系统的独立建设、单独部署、系统之间没有交互与共享，缺少统一的门户系统，没有统一的登陆入口等相关问题，需充分梳理已有的系统现状，分析新建系统平台建设需求，形成完善的系统开发方案。
三、软件部分技术参数要求
1、
应用支撑平台
应用支撑平台是连接基础设施和应用系统的桥梁，是以应用服务器、中间件技术、数据交换等为核心的软件技术支撑平台。支撑体系建设的目标就是实现资源的有效共享和各个应用系统的互连互通，为各应用系统的功能实现提供技术支持、多种服务及运行环境，是实现应用系统之间、应用系统与其他平台之间进行信息交换、传输、共享的核心。
本次项目建设在“智慧水文”总体构想框架上，通过模块化设计思想，在主模块中预留各种标准接口，随时根据业务发展的需要进行系统对接，最大程度提高工作效率、规范管理、降低运营成本、提高服务质量，为管理和决策提供及时、准确的信息服务和技术手段，实现水文综合服务的集成，形成应用关联、精准、实时的高效服务运行模式。
建设内容包括数据服务层建设、基础应用服务服务建设和界面表现服务和基础平台管理建设等。
（1）数据服务层建设
主要有数据获取服务和数据库管理两部分。
1）数据获取服务包括有数据交换管理服务、数据访问与维护服务、水文业务数据多级联动机制。
a）数据交换管理服务：消除不同用户与系统之间数据表达的差异；管理、维护整个平台体系分布的各专业业务系统；接受用户的信息请求任务，能快速定位于满足要求的业务系统。
数据交换服务在水文中心现有水情数据交换服务系统基础扩展开发，支持常见的开发语言；数据交换服务可以实现应用系统间大批量文件的传输；数据交换服务支持跨节点传输路由；数据交换服务提供多种文件传输模式；数据交换服务支持文件传输过程，支持数据加密，数据加密算法提供多种实现；数据交换服务提供统一的管理监控功能；数据交换服务提供图形化的数据交换配置界面；数据交换服务支持多种数据抽取、处理模式；数据交换服务支持结构化数据与非结构化数据的打包交换。
b）数据访问与维护服务：提供对多种分布式的异构数据源统一的管理与存储，可以管理的数据包括存储在数据库中的结构化数据，以及各种办公文档、报表、图形、图像和音频、视频等非结构化数据。
c）水文业务数据多级联动机制：通过构建跨系统异构数据之间的数据共享和交换体系，满足分布式的数据集成；集中式的数据共享；支持跨系统异构应用系统；提供完善的安全机制。
2）数据库管理包括有数据库用户权限管理、数据库系统维护、数据维护、数据查询、基础报表生成等内容。
a）数据库用户权限管理：用户权限管理是数据库系统安全的保证，这一模块包括两部分内容。为数据库服务器端的权限设定和管理；为客户端用户权限的管理。
b）数据库系统维护

数据库系统的维护主要包括：数据库及数据卸载，或者叫数据库备份和恢复，以及数据库运行状况监视等。
c）数据维护

在水文中心现有的水情信息维护系统基础上扩展开发实水文数据的插入、修改、删除等功能。
d）数据查询

主要有综合数据库查询、统计计算、窗囗显示、图表输出多项技术或功能，建立方便、实用的查询模块。
e）基础报表生成

实现基础数据报表生成。
（2）基础应用服务建设
基础应用服务将通过调用系统资源、公共基础、应用支持服务等相关服务开发建设包括数据查询、数据分析处理、模型算法、数据表现等常用业务服务，为水文综合服务信息系统、后续业务系统提供了基础的业务服务支持；同时，通过开放的业务服务管理机制，在后续业务系统的开发建设过程中可不断的对具有通用性质的业务服务模块业务服务层进行补充注册，为其他系统的开发建设提供共享服务。
建设内容包括模型算法支持、数据查询、消息服务等内容。
模型算法支持包括有算法管理、模型管理等模块。
a）算法管理：进行基础算法库的建设，现有业务处理和数据挖掘算法库的统一封装与发布；基础算法库补充开发。
b）模型管理：模型工具是用来管理可供应用系统复用的模型算法的。受支撑平台管理的模型，具有标准的调用方式和参数传递说明，通过模型管理工具，使应用系统开发人员了解模型的使用方法。
数据查询：根据各级应用系统的请求，通过统一数据访问接口，完成对数据库的查询，得到系统所需的应用数据。
消息服务：提供菜单式字符界面及命令行方式进行系统管理；提供统一消息调用接口，统一消息服务；提供日志文件系统；提供动态配置节点之间的连接；提供远程管理代理机制；提供从底层到应用的多级别安全机制。
（3）界面表现服务
人机界面友好是系统开发必须满足的基本要求,任何系统都必须能快速、灵活地以图、文、声、像等方式为使用者提供工程基础资料以及水、雨、工、灾情资料、历史资料等全面的信息服务，为水文日常值班、会商、指挥与调度提供方便、快捷的操作环境。
系统交互界面是系统使用者与应用软件之间的人机接口，总的作用是通过界面总控集成构建系统的人机交互接口。具体功能包括控制功能组件的运行、运行控制参数的输入和运行结果的表达等。系统的开发除了建立各种业务服务组件外，人机交互界面的设计和开发是其主要内容。
建设内容主要包括报表服务、图表服务、GIS服务等内容。
报表服务提供用户日常报表模板，在业务需求有变动时，允许用户对模板进行修改或添加新的模板。
图表服务提供符合水文应用习惯的图表功能，一般包括线图、柱形图、饼图、条形图、折线图、散点图等。
GIS服务建立基于WebGis的图形界面，实现对象区域的背景地图与实时信息的复合叠加。
（4）基础平台建设
平台管理层主要提供对应用服务平台的服务装配、用户管理以及统一管理界面等，从而确保平台的开放性、安全性及可用性。建设内容包括服务管理、用户管理、安全服务和平台用户界面等内容。
1）服务管理包括服务调用、服务装配、服务定制、服务日志、服务注册、服务监控、服务定位等模块。
2）建立统一的用户管理，包括用户的个人信息、部门信息、权限信息、产品信息等，实现对所有用户进行统一监控的同时实现为各应用软件提供用户身份认证服务。
3）安全服务包括数据安全服务、消息安全服务、身份认证服务、审计和日志服务等。
4）平台用户界面是用户使用应用服务平台控制系统的客户端，其中包括平台部署工具及平台管理操作的总界面。为水文各业务部门提供统一的入口和“一站式”的工作平台,包括统一登录、统一入口、统一权限等；展示内容（包括通知公告的上传、下发；水雨情、旱情、水资源等业务数据的展示；待办信息的集成，提醒。法律法规等文档的上传、下载）。
5）原有支撑平台升级改造，对前期已建支撑平台功能进行升级改造，通集成整合升级改造实现如下功能：
a、完善台风支撑平台，补充2008年以前台风对应雨水情信息及台风相似对比查询等功能;
b、新增预报方案相关方程通用计算算法模块，实现经验预报方案参数自动计算，实时预报，模型能够通过服务方式进行封装，支持其他业务系统调用；
c、易信通升级：增加语音识别功能，对所有功能模块进行程序升级支持语音交互功能；并将语音识别功能进行封装，支持其他业务系统调用；
d、完善蒸发、墒情基础数据报汛通用模块，根据蒸发、墒情报汛要求写入标准雨水情数据库。
2、遥测统一管理平台
对全区12个市分中心遥测数据统一接收平台做扩展升级，并在区中心研发上线全区级的遥测数据统一接收平台，并与12个市分中心遥测数据统一接收平台无缝集成，实现接收不同厂家监测设备（既不同通讯协议规范）雨水情信息报文，且可接收符合《水文监测数据通信规约》（SL 651-2014）的协议报文，并都能正常解析，对数据进行统一管理。平台向用户开放信息监视、数据分析与入库、统计查询、原始报文查询、数据资料整编等功能。
统一平台现状：
目前遥测统一管理平台运行稳定，能够满足汛期期间日常工作，主要是针对水情部的各站点的水位、雨量、流量水文要素实时接收入库，同步到各市局以及区局的各业务系统使用。所接收范围和要素有所局限。
根据广西水文现代化发展需求，为整合区水文中心水情部、站网部、水质部三大业务部门的基础数据接收，在区中心和12个市中心升级遥测统一管理平台，在原有平台各项功能不变的条件下，对墒情、蒸发、流量、泥沙、水温、水质等水文测验要素监测报文进行接收且能正确解析，并可对数据进行标准化选择性入库。同时，平台要预留有功能接口或模块，便于用户定制平台部分功能或将来新增监测要素的报文接入。
建设内容主要包括有数据库建设，运行监视、进程管理、数据推送、运行统计、数据拦截、资料文件导出、GPRS收发、短信卫星统计分析、水尺水位视频智能监测、系统管理等。
数据库建设，在原有的库表结构基础上，收集水文原始资料类表结构说明，水文监测信息类数据库表结构说明等，完善各监测新增要素的数据库表内容； 扩展数据库的备用接口，方便新服务的接入；优化数据库的线程环境，能承受巨大数据量和访问量，为汛期期间的工作提供强有力的信息化支撑。
水文原始资料数据库组成表
	序号
	水文要素
	数据库表

	1
	降水量
	降水量人工观测记载表

	2
	水位
	基本水尺水(潮)位记载表、比降水尺水位记载表

	3
	流量
	水文站测深测速记载及流量计算表(缆道畅流期流速仪法)、水文站测深测速记载及流量计算表(水面浮标法)、声学多普勒流速剖面仪流量测验记载表、水文站测深测速记载及流量计算表(电波流速仪法)

	4
	蒸发
	蒸发量观测记载表(口径20cm)、蒸发量观测记载表(E601B型)

	5
	泥沙
	流量及悬移质输沙率测验记载计算表(畅流期流速仪法)、悬移质输沙率测验记载表(全断面混合法)、悬移质单沙测验及水样处理记载表(烘干法)、悬移质输沙率水样处理记载表(烘干法)、悬移质单沙测验及水样处理记载表(过滤法)、悬移质输沙率水样处理记载表(过滤法)

	6
	测量
	三等水准测量记载簿、水尺零点高程测量记载簿、大断面测量记载簿

	7
	水温岸温
	水温观测记载表、岸温观测记载表

	8
	墒情
	土壤墒情监测采样记录表、土壤墒情监测烘干法记录表

	9
	地下水
	地下水水位校测记载表、泉流量站水位校测记载表、泉流量监测(堰槽法或流速仪法)原始记载表

	10
	运行维护检查记录表
	雨量/水位站检查维护情况记录表、水文(位)站水位设施设备检查维护情况记录表、水(潮)位站基本水尺自记水(潮)位比测记载表、蒸发(墒情、地下水)站检查维护情况记录表、水文缆道运行维护情况记录表、水文缆道养护与维修检查记录验收表、水文缆道检查维护记录表、自动测流系统检查与维护情况表、自动泥沙监测系统检查与维护情况表、水准仪i角检校表



水文监测信息类组成表
	序号
	水文要素
	数据库表

	1
	水体类型
	理化指标项目数据表，非金属无机物项目数据表，金属无机物项目数据表，酚类有机物项目数据表，有机农药类项目数据表，苯类有机物项目数据表，卤代烷醛胺类有机物项目数据表，金属有机物及其他有机物项目数据表，水体卫生项目数据表，

	2
	水位、流量、含沙量
	水文要素数据表，存储水质采样同期的水位、流量和含沙量的监测数据

	3
	水域类型
	地表水水质监测站信息表表，用于存储地表水水质监测站的特定信息

	4
	井深
	地下水水质监测站信息表，用于存储地下水水质监测站的特定信息


1）运行监视，使用稳定的WINDOWS服务作为遥测数据接收的技术支撑，保证接收的稳定性，同时系统具有监视接收服务功能，当接收服务出现异常时，通过监视服务重新启动接收服务。此外，系统还有监视“监视服务”的服务，当监视服务出现问题时，会重启监视服务。保证系统7×24小时不间断运行，并且发现问题及时处理。

2）进程管理，在用户界面中可以方便的管理服务，新建、修改、或者删除服务。当有新的设备或项目需要接入遥测平台时，用户可以通过增加服务、配置接入方式、选择对应的协议，通过测站管理添加测站数据后就可以接收新项目的遥测数据。

3）数据推送，通过轮询的方法，轮询收到的遥测数据，并可通过软件配置统一的参数，实现数据的统一管理、统一统计，保证接收到的遥测数据与省级雨水情实时库的无缝对接。接收服务接收到遥测数据后，对数据信息进行统一的汇总处理，通过推送服务，将汇总结果发布到监视终端。
4）运行统计，实现运行数据的统计，及时报送最实时的数据，为用户的决策，提供第一手资料。对于测站发生的问题，通知相关的工作单位以及人员及时处理。在系统的监视终端，可以很直观的查看每条数据的时效性。
5）数据拦截，对于不正常的数据进行拦截，拦截后可以人工的进行处理，如果数据是真实的还要能够置为有效数据继续推送。拦截到异常数据后，通过声音等方式进行报警，提醒工作人员，进行及时的处理。同时可以自由的设置各个测站的拦截方式，可以拦截雨量、水位等。
6）资料分析整理，系统提供将原始数据汇总、统计为整编格式要求的数据，同时可以从设备远程的提取固态存储的数据，以满足用户对整编资料数据的要求，从而极大的方便工作人员，提高工作效率。
7）GPRS收发，当RTU采用GPRS方式进行数据传输时，需要有负责处理RTU接入申请，并后续接收、解析数据的功能。接收到的遥测数据，调用相关的协议进行解析。数据接收处理完成后，根据用户的指令，发送远程控制命令，在遥测终端支持的前提下，实现召测、固态提取、参数设置、远程校时等控制功能。

8）短信卫星数统计分析，遥测平台应提供短信、卫星接收等基础服务，支持短信猫、以及移动运营商提供的短信机、或者短信服务器、卫星指挥机等。

9）系统管理：整个平台应有完善的管理体制，如平台用户管理、服务管理、监测站管理、系统参数设置、系统日志等等。
3、应用门户和系统集成
（1）应用门户
在区水文中心现有的“广西水文掌媒”信公众号信息发布与服务平台基础上扩展开发，建立统一的微信公众号信息发布与服务平台，通过水文微信公众号，整合水情、水质和站网三大业务部门的数据，提供用户查询和使用。统一本单位公众信息服务系统的目录体系、查询服务、互动反馈等功能，建立高度集成与共享的公众信息服务系统，促进政务公开和公共服务。
具体的建设内容包括有信息发布管理、信息查询、订阅设置、信息展示等。
1）信息发布管理：对微信公众号所发布的内容的综合管理，包括内容的设置、发布机制、权限的设置，对已发布内容的检索等功能。
2）信息查询：公众可通过移动端查看水文相关信息，包括：水雨情信息、水资源信息、水质信息、站网相关信息等
3）订阅设置：用户可以自定义行政区划进行查看某个行政区划下的水情、水质、站网信息，可以通过行政区划的切换来查看不同的行政区划下的水情、水质、站网信息；此外还具有接收查看本地天气等功能；
4）信息展示：展示内容包括水雨情信息、水资源信息、水质信息、水文站网等相关信息。
（2）系统集成
通过数据库表共享、功能界面调用、服务接口等方式实现中小河流水文监测系统、防汛抗旱系统、水资源质量信息服务系统、地下水监控、水质评价系统、站网系统等专项业务应用系统之间的功能调用和数据交互。
把现有的水情综合服务平台扩展升级为水文综合服务平，提供系统内网门户集成、数据集成、界面集成、应用集成、与其他相关系统集成等。
1）系统内网门户集成：为水文各业务部门提供统一的入口和“一站式”的工作平台，包括有统一登录；统一入口；统一权限。
2）数据集成：系统需要与中小河流水文监测系统、山洪灾害防治监测预警系统、国家防汛抗旱指挥系统（二期工程）、国家地下水监测工程等相关系统进行集成。
3）界面集成：具体包括单点登录设计、操作界面组装框架设计、身份认证、权限管理和统一用户管理，并提供界面集成框架及工具。
4）应用集成；通过界面调用、服务调用、数据共享等方式实现平台内各业务系统、门户系统等应用系统之间的无缝集成。
在应用集成工作中为水情部、站网部、水质部三大业务部门预留相应的业务成果灵活展示板块，各业务部门根据自身业务成果展示需求开发展示模块，平台负责集成。
5）与其他相关系统集成：完成与现有业务系统的集成与整合；通过数据集成、应用集成、界面集成的方式实现系统与中小河流水文监测系统、全国山洪灾害防治监测预警系统、国家防汛抗旱指挥系统（二期工程）、国家地下水监测工程等相关系统的集成及数据交换。待办信息整合；登录整合业务；应用整合。
6）统一业务门户：本项目建设的WEB系统与已经建设的广西中小河流预警预报平台进行集成，通过门户集成等方式进行统一访问。
4、软件功能技术需求架构分析
（1）总体架构
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（2）应用支撑平台架构
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（3）遥测统一管理平台架构
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（4）应用门户和系统集成架构
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附件4：河长制水质水量评价服务技术要求

广西水文中心作为广西河长制会议成员单位，承担着全区行政区界河流水质、水量监测评价工作，为全区主要河流、湖库提供水资源质量预测预警服务，为全区提供地区性水资源承载能力分析评价。
本项目是已建成的广西河长制湖长制管理信息系统（广西河长制办公室）的深层次分析系统，按照实现河长制湖长制河道网格化管理的技术要求，依托GIS地理信息，通过整合广西河长制湖长制管理信息系统收集的全区河长制会议单位信息，并结合“一河一档”和“一河一策”等，实现河道湖库水资源基础信息静态展现；水量调度、污染物入河动态跟踪管理；水资源状况预警常态化。为广西河长制湖长制管理信息系统提供高质量的技术支持，为各级河长湖长提供快速、准确的水资源动态预测信息和决策资料。为全区落实河长制湖长制管理目标，巡河督办、绩效考核提供基础数据，构建安全用水的保障体系。
主要流程：一是广西河长制湖长制主要会议成员单位管理信息的接入，数据（图像）的解析。二是河流、湖库水质水量资料的深度挖掘和河道湖库一维模型、二维模型的演进分析。三是根据各河长成员单位的基础资料，以及河道湖库水资源状况，做出综合预测服务。根据项目前期的调研和现有的资料条件，初期主要任务是实现四大干流断面和国家重点水质站断面的水资源评价。
2.1综合管理
根据河长制业务管理的需求，主要实现对河长制、湖长制相关信息的管理，应包含对河长、湖长名录信息、水文基础信息（河流、河道、水库、湖泊、水文测站等）、河流基本特征现状信息（主要河流河道的自然属性、污染源分布、水质状况、水资源条件等状况）、水资源信息（取水口、地表水国家重点水质站区域等）、水污染信息（断面水质、入河排污口、其他污染源、采（冶）矿区、工业园区、规模化养殖区等水污染易发区和敏感区）、水环境信息（饮用水水源地、地下水资源保护区等）、水生态信息（河湖湿地、生态工程）、水质信息（水质类别、水质目标、达标情况名称等）等信息的综合管理。
2.1.1信息入库

河长制水质水量评价服务系统信息入库包含四个部分：一是广西河长制会议成员单位共享信息数据的数据信息接入；二是广西水文中心实时降水、水位、流量资料，在线流量系统的实时流速、流向等资料的接入；三是从广西水文中心水文数据信息库中检索生成应用类库；四是水质视频监控支持软件。
（1）广西河长制会议成员单位共享信息数据的数据信息接入
通过连接广西河长制湖长制管理信息系统数据库，获得全区各河长制会议成员单位的相关监测、预测和管理信息；由于各成员单位的基础数据是图像和视频，信息量比较大，同时要达到自治区河长办对数据保管的要求，因此，接入的数据信息不能存贮在公共服务器和公共云，要尽可能保存在广西水文数据中心和广西水文数据备份中心， 为保证后续分析计算的需要，须有单独的数据存贮单元和备份元；同时，由于各河长制湖长制成员单位数据采集方式不同，须对接入的数据进行解析，增加图像的解析功能。具体要求：
①数据接入软件能够实现自动检索、集合转发、自动存贮数据信息的功能；
②自治区河长办目前收集的各类数据，分别来自不同的部门，其数据库管理系统主要有Oracle、SQL Server、MySQL、SyBase等，因此，在本项系统建设过程中，以上数据格式必须转换储存到采购人SQL Server中。
③数据接入网速要求，目前广西水文中心与广西水利云采用光纤进行数据交换，本项目系统建设过程，数据接入系统要满足广西水利云的要求。
④数据量测算
根据广西壮族自治区水利厅河长工作处的测算，广西自治区下辖14个地级市，共111个县（市、区）和7个县级经济开发区。以上数据，全区每个县各类静态结构化数据约为30GB，各类空间半结构化数据约50GB，各类图片、文件等非结构化数据约为120GB，日常产生的巡查、问题记录、水质记录等实时结构化数据约为每年200GB，上报的问题相关照片等非结构化数据约为每年500GB。













（2）能集合广西水文中心水文资料（降水、水位、流量），及在线流量系统的实时流速、流向资料等，提供水质评价及预测使用。
（3）从广西水文中心水文数据信息库中检索生成应用类库
建立流域信息类库，初步按全区50平方公里以上河流1350条
，通过调查和资料收集，建立各类数据信息框架，并把已有的信息录入库。根据需求对数据进行设计建模，利用网格内建函数库对各个数据库进行操作，更新实时信息，分类检索，生成数据表，同时设计后端数据算法，为2.2信息综合展示提供数据基础。
①全区河长、湖长管理信息表
②全区河流、湖泊基础信息表
③全区河流、湖泊水文站网分布、测验项目表
④全区河流、湖泊水文特征值表(已有)
⑤全区河流、湖泊污染来源分布及主要污染特征物表
⑥全区河流、湖泊水质监测特征值表
⑦全区河流、湖泊水利工程及调库方案汇总表
⑧全区河流、湖泊水生态信息表
⑨全区河流、湖泊危险物贮存分布表
（4）水质现场视频监控支持软件
系统能够实现对全区河流、湖库监测断面的实时视频监测监控，主要功能是实现监测断面水质感观指标监测，分平时监测、突发水污染事件监测控和水质预警超标监控，实时监控端口设计容量为2020年（基准年）水质站网布设断面数286个，系统验收时现场测试的断面数不少10个，测试时间不少于7个日历日。
2.1.2基础地理信息
按照：“一张图”的水利信息化理念，建设全区水质“一张图”子系统，系统包括GIS空间数据，属性数据管理应用两个部分。
(1) 系统开发基于ARCGIS地理信息系统分析商业软件的环境，为水资源评价地图开发和地理信息发布提供服务
。
（2）GIS空间数据库补充建设
利用广西中心掌握的纸质地图和数字矢量化图，建设多比例尺数字化地图，形成基础空间数据库。同时，水质预测模型试点河段为郁江干流田东水文站至隆安水文站和西江干流大湟江口水文站至藤县水文站等2个河段。供应商必须自行开展试点河段一、二维河道水流和污染物演进分析河道网格测量。河道网格测量采用GPS静态D级控制，水道横断面现场测量的方式，断面平均间距不行大于500米；也可以采用测绘单位已有的1：2000以上大比例尺的水道地形测量成果，建立DEM图。
(3) 属性数据管理应用
提供属性数据（基础、监测和业务数据）管理与应用接口，支持属性数据库的查询和编辑。
（4）地图服务数据量
根据广西河长制湖长制管理信息系统地图服务数据量测算，总数据量为4.8T（单份、5年期）。
软件接口部的要求：满足上述四个方面数据信息接入要求，系统应在具有实用性、可靠性的前提下，并具有先进性和开放性。并能够从水利厅、生态环境厅、农村农业厅等其他信息化系统中提取相应基础数据和专业数据。
2.1.3综合管理功能
（1）首页
首页模块主要有首页、信息动态、信息汇总、信息查询、水质报告和权限管理进入窗口等。
（2）信息查询管理模块
对河长制、湖长制相关信息的管理，如地表水国家重点水质站区域水质信息进行管理，实现系统对水质评价结果数据和水质信息的添加、删除、修改、保存等功能。可以对所属城市、地表水国家重点水质站区划、水质类别、是否达标等信息进行汇总分页浏览。可以根据需求，进行组合查询和模糊查询。例如：分别选择行政区划、地表水国家重点水质站区域名称、河流（湖库）名称、现状水质类别、水质目标、达标情况名称等即可查询统计显示出满足条件的所有地表水国家重点水质站水质数据信息。
（3）水质报告
可浏览各期水质通报信息的主要内容。
（4）权限管理模块
后台管理功能菜单，功能包括水质通报管理、用户管理。
水质通报管理模块可实现系统对水质通报内容的添加、删除、修改、保存等功能。
用户管理模块，实现了后台用户管理。可对不同级别用户进行添加、修改、删除、密码设置，并确定用户为管理员或录入员身份。管理员具有浏览、插入、添加、修改、删除操作权限，但录入员只有提交每次添加确定后的操作权限。超级用户还可通过操作了解用户信息、判断系统的安全状况及维护系统安全。
（5）系统管理
系统管理主要进行一些初始化配置，或者对系统进行一些相应的设置。用户可根据需要设定水质评价所需的标准，也可自建标准；可根据需要设定参与水质评价的项目；可自建评价对象和评价项目群组；可对一些系统参数进行设置，如水质评价汛期设置、内置评价指标设置和修改等。此外系统还具备登陆日志查询、数据清除、数据库备份等功能，方便对软件系统的维护。
2.2综合运算与展示
鉴于广西河长制湖长制办公室已开发了“广西河长制湖长制管理信息系统”，该系统已具有水文水质基础信息展现功能。本项目作为深层次的开发应用软件，应运用CAD、MATLAB 等商业软件进行辅助分析及计算。由投标人提供CAD、MATLAB等商业软件不少于10年的使用期，投标人必须保证采购人使用软件的合法性。

综合展示将水质评价结果进行可视化的展现，让用户更直观、形象地看到水质评价结果。主要由图层控制、时间设置、图层工具栏、地图管理等组成。具体功能：支持截图、书签、量算与绘制、快速定位、坐标拾取等。还支持隐藏显示指定图层、显示各种不同的效果图、定位地物对象查看属性、按不同方式查询地物对象属性、网状数据的分析和查询等。
（1）在统计分析的基础上提供各种类型的GIS专题地图和统计图表，包括地表水监测站、水源地监测站、省界监测站、地下水监测站、地表水国家重点水质站等专题地图。各专题地图根据测站等级或者其它等级又划分为子地图，可以直接查看不同等级的测站或地表水国家重点水质站水质状况，专题图同时可根据行政区域、流域、行业、时间段、监测指标等选项进行定制。制作的各种专题图和地形图，包括直方图、饼图、网格图、分级符号图、点值图、等值区域图以及可按图片格式（tif、jpg、bmp）输出等。GIS 专题图包括“污染物浓度分布专题图”、“污染物评价类别分布专题图”、“污染物评价类别时间变化趋势专题地图”“测站现状评价专题图”、“水质类别色彩渲染专题图”、“湖库营养评价渲染专题图”、“污染物排放达标专题图”、“污染物排放量专题图”等。

统计图包括一年内某个测点单种污染物的总量统计、历年污染物的总量分析、某个时间段污染物的分布等。专题统计图不仅能对水质状况做一个清晰而直观的表达，还能起到预警的作用，为决策分析提供有力的数据支持。
根据广西水文中心的实际业务工作，根据不同目的分类设计了不同的报表模板，主要有监测成果类、评价分析类、监测统计类、富营养化评价类、功能区评价类等报表。
监测成果类报表包括：监测成果测站一览表、监测成果表、监测成果月均表、监测成果均值表。通过选择不同的方案集，即可实现对监测成果测次、月次、均值等的任意时间段内统计分析。
评价分析类报表包括：水质类别、水质均值、水质类别月均、水源地水质状况等评价表。选择不同的方案集，确定评价的断面及参评项目，并选择不同评价模式（如河流、湖泊），实现对任意时间段内监测成果的测次、月均、均值等的评价结果。同时可统计超标项目（倍数）、水源地水质合格比例等实用结果。
统计类报表包括：测次、最差值、最优值统计表，水质类别站次和河长统计总表，水质类别河流站次和河长、超标站次统计表。选择不同的方法模型，可统计出不同统计期内各项统计值。
富营养化评价类报表包括：监测频次表、监测月均值表和监测均值表。选择不同的计算方法模型，可统计评价出各湖库的营养状态指数及营养等级。功能区评价类分析报表包括：功能区加权计算细表、断面测站统计表、断面河长统计表、地表水国家重点水质站区域水质达标评价表、测站达标流域统计表、测站达标行政区统计表、功能区达标流域统计表、功能区达标行政区统计表、地表水国家重点水质站各断面水质评价表等。用户选择不同的方法和模型，可实现功能区水质评价及其统计数据。
（2）地图提供地图对象渲染接口。通过改变测站、湖库、地表水国家重点水质站等对象的颜色，来直观的表示该对象的状态。如：通过当前监测站或地表水国家重点水质站水质评价结果改变监测站图标或地表水国家重点水质站颜色，来表示该监测站或地表水国家重点水质站区域当前的水质等级；根据当前湖库营养化评价等级改变湖库颜色，来表示湖库当前的营养化程度。在水库蓝藻水华预警中，通过湖库颜色变化，来实时预警水库蓝藻水华事件。
地图提供时间选择功能，在不同的专题地图中有不同的展现，当选择一个时间后，当前的专题地图就会展现当前专题、时间的水质情况。以相应水质等级类别为依据，提供了不同形式的统计显示图，饼图侧重显示统计面积比重，列表直观显示统计数据。不同专题地图下任意站点，可弹出对话框，显示该站点的历史水质曲线变化图、相关基础信息显示和最新水质评价信息。
（3）具备图形和属性的双向查询，主要是定位到地图，具体功能：点击查询，在所关心的图层上点击空间目标查询目标属性。矩形查询，对用户任意划定的矩形范围内的目标进行集合查询并统计目标数量和相关属性浏览。条件查询，按目标特征设定查询条件，即根据属性检索目标对象，并统计目标对象的数量。例如：在评价图层模式下，地图矩形选择评价对象查询水质评价结果，也可以通过改变评价时间查看不同时间的水质评价结果。同时支持输出符合地图公开出版质量的和支持各种打印机的图件。
（4）可模拟再现监测站、河流断面、地表水国家重点水质站部分区域的场景。以二维地图或影像图上的位置为条件检索，生成该地区的三维地形景观，并动态显示，实现光照参数、模拟参数、材质参数的设置，窗口缩放、景深变化、移动漫游，三维地形的升降、比例尺变化，飞行仿真、污染扩散仿真和三维动画输出等功能。

（5）展示界面完全遵照GUI（图形用户界面）的标准。
2.3方法模型管理
2.3.1总体要求

（1）系统开发基于目前世界主流的DHI MIKE HYDRO River 一维水模拟软件和DHI MIKE 21 二维水模拟软件为开发环境，内容至少包含一维水动力、一维水工建筑物操作、一维降雨径流、一维对流扩散、一维水质生态、前后处理、二维水动力、二维对流扩散、二维水质生态等模块，实现一维和二维耦合，以及工作环境集成，拥有模型实例教学和软件在线支持系统；每个模块的理论基础清晰，模拟结果的真实可靠；拥有完整的软件体系，客户可以根据需要随时增加模块。DHI MIKE HYDRO River 一维水模拟软件和DHI MIKE 21 二维水模拟软件，由供应商提供不少于10年的使用期，供应商必须保证采购人使用软件的合法性；
 （2）具有强大的前后处理能力，可以进行点、线、面序列文件编辑、数据文件分析、动画演示等前期数据编辑和结果文件处理工作；
（3）软件制造商可提供持续的定制开发服务，在产品采购后可以优惠的价格提供接口开发服务。
 （4）用户可根据需求，在已有软件的基础上增购新的功能模块。 

（5）经过了国内外众多用户的实际应用检验，适用性强；拥有广大的国内用户群，市场反映很好；可以提供及时而准确的技术支持服务，具有多种培训方式，能够提供产品原厂商培训服务。
2.3.2一维水模拟软件
2.3.2.1一维水动力 
采用六点隐式差分格式求解一维非恒定流Saint-Venant 方程组，能够保证模型计算精度和稳定性；求解明渠流完全非线性圣维南方程组，可选择扩散波和动力波简化方程，动态模拟河流、河网一维的水体水动力过程，可对河流、河网中的闸、坝、桥梁等涉水构筑物进行合理的概化处理，保证计算精度；包含一个准稳态程序用于长期模拟的快速计算；可在集成的工作环境下，进行河网拓扑结构、河道断面地形、河道水文数据、河道污染源输入、计算参数输入等前期数据处理输入及后期模拟结果的显示和对比。
2.3.2.2一维水工构筑物条件设定

模型中可输入闸、堰、涵洞、抽水泵、水库、桥梁等水工结构物的运行特征，计算建筑物对河流水位、流速、流量影响，对污染物滞留时间的影响。
2.3.2.3一维降雨径流模型
可对流域内的降雨产流和汇流进行模拟，包括流域降水分析、径流量计算、前期雨量影响分析、包气带对降雨再分配作用分析、蓄满产流情况下和超渗产流情况下产流面积变化分析、降雨径流相关法、蓄满产流量计算、超渗产流量计算等；包含基于 SCE 算法的 NAM 自动率定工具。
2.3.2.4一维对流扩散模型
模拟流域、河流水系内径流所携带溶解物或悬浮物的传输、扩散和衰减过程，预测指标应包括：

（1）可降解类：高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氰化物、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、挥发性有机物，重金属等。
（2）可沉降类：沙传输模块，支持对推移质和悬移质、粘性和非粘性沉积物的模拟：可模拟粘性泥沙的冲刷和淤积，可模拟均匀或分级非粘性泥沙的输运、冲刷和淤积过程，包括河床演变过程。
2.3.2.5一维水质生态模型
可对水生态系统中多种物质的物理、化学和生物过程进行可靠的数值模拟，包括水质、富营养化和重金属污染等问题；包括多个常用的预定义模板，并提供开放接口供用户编写自定义模板。
预测模型应包括：

水体中总磷-总氮-叶绿素-溶解氧-pH-藻类密度关系模型。

（2）泥底-水体-水生物重金属转化和富集模型
（3）天然水体中pH-碳酸根-重碳酸根平衡模型

（4）水库湖泊藻类水华预测模型

（5）天然水体中总大肠菌群、粪大肠菌群、细菌总数增殖模型。
（6）天然水体DO-BOD-COD模型
（7）天然水体硝氮-亚硝氮-总氮转换模型

2.3.3二维水模拟软件
2.3.3.1二维水动力 
可进行湖泊、水库、河流、河口、海岸及海洋的水动力模拟，温、冷排水及盐水入侵模拟，可概化进行非牛顿流体模拟；可支持单一矩形网格、嵌套矩形网格和三角形/四边形混合网格。可以进行水工结构物模拟，如桥墩、堰、闸门、涵洞、涡轮机或多种组合结构物等。可以根据网格尺度在满足模型模拟精度条件下，调整二维模型计算时间步长的大小，对时间积分和空间离散可选择低阶或高阶。可应用于港口和海岸保护结构物下部结构的优化、海岸和海洋环流研究、非分层水体中建筑物和设施的设计、建造及实施的水文环境评估、海岸洪水和风暴潮、预报和预警系统等。在模拟中可考虑波致底摩擦影响，具备绝对流量边界设置功能，可保证边界流量与设计流量一致;模拟中可考虑地形更新变化的影响。
2.3.3.2二维对流扩散模型
模拟流域、河流水系内径流所携带溶解物或悬浮物的传输、扩散和衰减过程，预测指标应包括：

（1）可降解类：高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氰化物、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、挥发性有机物、重金属等。
（2）可沉降类：沙传输模块，支持对推移质和悬移质、粘性和非粘性沉积物的模拟：可模拟粘性泥沙的冲刷和淤积，可模拟均匀或分级非粘性泥沙的输运、冲刷和淤积过程，包括河床演变过程。
2.3.3.3二维水质生态 ECO Lab

可对水生态系统中多种物质的物理、化学和生物过程进行可靠的数值模拟，包括水质、富营养化和重金属污染等问题；包括多个常用的预定义模板，并提供开放接口供用户编写自定义模板。
预测模型应包括：

水体中总磷-总氮-叶绿素-溶解氧-pH-藻类密度关系模型。

（2）泥底-水体-水生物重金属转化和富集模型
（3）天然水体中pH-碳酸根-重碳酸根平衡模型

（4）水库湖泊藻类水华预测模型

（5）天然水体中总大肠菌群、粪大肠菌群、细菌总数增殖模型
（6）天然水体DO-BOD-COD模型
（7）天然水体硝氮-亚硝氮-总氮转换模型

2.3.4水质遥感污染预警
对广西卫星遥感影像数据进行反演，分析河流水库水质污染状况，进行水质污染源时空分析，提供水质预警功能。支持多传感器数据、高程数据、正射影像等多数据格式、海量数据快速导入。通过图像闽值分割、卷积神经网络实例分割算，实现河流水系智能化、自动化识别与提取。实现水质水质遥感污染物浓度分布，不同历史时期数据查询对比，直观展示水质治理过去、现在及未来预期目标具体功能如下：

2.3.4.1 河湖水系岸线时空演变

利用多时相、多尺度、多光谱的高分辨率遥感影像数据及基础地理信息数据等，整合利用已有的相关专题信息，可开展河湖面积、水面分布等变化监测，客观反映河湖地区区生态环境要素历史变化，形成客观、准确的监测成果；同时采用变化检测、纵向比较、横向对比、类比分析等方法，开展河湖水面与面积变化研究，加强空间分布数据的湿地生态系统健康评价，总结生态环境信息的变化趋势。

2.3.4.2卫星水质污染遥感定量反演

基于卫星遥感影像，综合考虑空间、光谱、纹理、尺度特征提取水体，结合污染水体关键水质参数遥感反演算法，构建水质污染的遥感定量反演模型，反演参数可为：TN、TP、NH3-N、COD、BOD5、SS等，实现河流、湖泊水污染情况在空间影像上的大尺度、全方位的连续监测。

2.3.4.3 流域水污染公里网格模型

在流域公里网格化管理的框架体系下，结合河湖水质污染遥感识别与评价结果，分析在不同空间分布格局中的流域水质污染公里网格、等级分布模型构建，制作专题图并编制水污染评价分析报告。

2.3.4.4水质演变动态预测模型

通过重点流域污染负荷模型识别流域内污染的分布特征，分析各级河道对污染源的响应规律，针对研究区域内水环境特点及地表水体来水条件提出水质变化的预警指标及预报方法，可以常规形式全面掌握实施水质现状，提供污染风险预警信息，为提升和保障水环境质量提供决策支持。

2.4水质水资源分类分析评价
2.4.1水质基础评价
评价对象分为基本评价对象和区域统计评价对象，基本评价对象有地表水监测站、地下水监测站、入河排污口监测站、地表水国家重点水质站、湖库和水源地等，区域统计评价对象有流域水系、水资源分区和行政区划。水质评价主要依据现行国家标准对水资源质量状况进行评价分析。评价类型主要包括单因子评价、水源地指数评价、地表水国家重点水质站区域水质达标评价、地表水国家重点水质站区域纳污能力达标评价、湖库营养化评价、地下水监测站单项组分评价、地下水监测站综合评价、地表水天然水化学特征评价、地表水监测站污染物通量计算、入河排污口监测站污染物通量计算及达标计算、地表水监测站底质污染评价、地表水监测站监测项目趋势分析、水质数据同比环比分析等。
可根据需要选择单个评价对象或者区域评价对象输出评价结果，也可自定义评价对象范围，自由选择评价群组。系统可输出旬、月度、双月、季度、半年、全年、汛期、非汛期以及任意时段内评价结果。水质测站评价输出主要超标项目、最大值超标倍数和极值；频次法评价地表水国家重点水质站区域时输出主要超标项目、超标率和极值；平均值法评价地表水国家重点水质站区域时输出主要超标项目、最大值超标倍数和极值；湖库富营养化评价输出营养状态分数；入河排污口评价结果输出排污量结果等。所有评价结果可以以excel格式导出，还可以报告的形式表现，可直接或简单修改后以HTML发布在本系统的水质评价报告栏目中，或以Word格式导出，然后以附件方式发布。
2.4.2专项评价
2.4.2.1地表水国家重点水质站天然水化学特征评价
（1）地表水国家重点水质站矿化度评价

按照《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007），地表水国家重点水质站矿化度评价，计算出每个地表水国家重点水质站区域在一段时间内的矿化度分级，按流域、水系、水资源分区和行政区统计各类别测站个数、河长等，并在电子地图上显示各类型分布图。
（2）地表水总硬度评价

地表水国家重点水质站矿化度评价。可选择不同年份历史水质数据，对水质进行回顾评价。按流域、水系、水资源分区和行政区统计各类别测站个数、河长等，并在电子地图上显示各类型分布图。。

地表水化学类型评价

采用阿列金分类法，对地表水国家重点水质站进行水化学类型评价，按流域、水系、水资源分区和行政区统计各类型的测站个数、河长等，并在电子地图上显示各类型分布图。
天然劣质水质评价

采用天然劣质水质评价，对地表水国家重点水质站进行评价，计算超标倍数，达标个数。按流域、水系、水资源分区和行政区统计各类型的测站个数、河长等，并在电子地图上显示各类型分布图。
天然水化学特征评价成果图

包括矿化度分布图、总硬度分布图、水化学类型图和天然劣质水分布图。

2.4.2.2地表水国家重点水质站水质变化趋势分析

采用季节性kendall法进行水质变化趋势分析，要求对历年任意时段，任意项目进行趋势分析。对流域和区域单个项目进行趋势分析。计算流域和区域趋势分析结果综合指数。

2.4.2.3水质评价标准的自定义功能

自定义饮用水水质评价，渔业用水水质评价，工业用水水质评价，农业用水水质评价，游泳和风景游览水体的水质评价标准的设定等。
2.4.2.4饮用水源地安全评价
按照《全国重要饮用水水源地安全保障评估指南（试行）》确定的4类25项指标，对饮用水水源地水量保证、水质合格、监控完备、制度健全等四个方面进行定性定量综合评估，设置评估预案，形成安全评估报告。
2.4.2.5水生态环境分析评价
（1）江河湖库水生态环境质量评价
依据《湖库水生态环境质量评价技术指南（试行）》，设置不同水生态环境质量评价要素，根据选择的评价要素（包括生物多样性指数标准、生物指数标准、生物完整性指数标准、赋分标准等）类别和生物类群，完成城市内河水系、重要水库、饮用水源区、旅游风景区和自然保护区的水质评价、生物评价等；同时实现水生态环境质量综合评价，生成符合标准规范的评价报告，提供报告模板设置、报告任务设置及创建、报告制作、报告关联审批、报告维护设置及查询下载功能。，
（2）水体健康评价
评价主要针对水环境中对人体的有害物质，一般可分为两类，即基因毒物质和躯体毒物质。

可按照《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）中规定的水质指标的分类及毒效设置分类，选择一种或多种不同评价基础模型，生成水体健康综合评价及风险报告。
（3）水生态环境评价信息在线查询
实现城市内河水系、重要水库、饮用水源区、旅游风景区和自然保护区等生态红线管控区、敏感区和脆弱区的水生态环境评价信息的在线查询。
2.5承载能力分析
（1）水质模型选择
可选择按时间划分的稳态模型和动态模型，按空间划分的零维模型、一维模型、二维模型和三维模型，按反应动力学划分的纯输移模型、纯反应模型、生化模型、输移和反应模型、生态模型，按模型性质划分的黑箱模型、白箱模型、灰箱模型，按变量的特点划分的确定性模型和随机性模型等。
（2）设计条件确定选择
提供流量、流速、综合衰减系数K值、水质目标值等设计选项。
（3）承载能力计算
根据设置的目标值及边界条件，利用选定的水质模型，计算地表水国家重点水质站区域承载能力。
2.6水质水资源预测预警
充分应用已有水文气象测站观测数据、卫星遥感及雷达资料、数值模式输出数据、基础地理信息数据等不同来源、性质、类型的实时数据和历史数据，借助于数值高程模型、信息融合、数据同化、预警预报模型等手段，分析预测某一地区或流域未来一定时期内降雨量及其可能形成的水资源量和水质趋势变化等。

2.6.1水资源量预测
（1）地表水水资源量预测
根据上游来水量和区间来水、耗水情况，预测特定河段的水资源总量的变化趋势， 并能以表格、折线图、柱状图、饼状图等形式展示预测结果。

（2）地下水水位评价
显示地下水水位变幅，地下水出口的水位，地下水等水位线图。
（3）地表水水质预测
可预测江河重点河段、城镇供水重要水源地（大中型水库、湖泊等）在未来不同时间尺度的水质级别变化情况，并可以以表格、折线图、柱状图、饼状图等形式展示预测结果。
（4）预测查询
以时间、区域、信息类别、预测指标为设定的查询条件，向业务管理人员提供各类预测信息查询功能，以更详细地了解水资源状况及变化趋势，查询结果以表格、折线图、柱状图、饼状图等形式输出。
2.6.2水质预测预警内容
（1）污染指标趋势分析
选择Kendall统计量分析方法或R/S分析方法，设置日期时间段，实现地表水国家重点水质站区域各污染指标变化趋势分析，并以表格、折线图、热力图等手段显示分析结果。
（2）水质预测预报
模拟计算河流下游沿程河段各分段（特定步长）的污染物浓度值，并将对应浓度值赋予各分段。在GIS地图上将模拟河段污染物浓度的大小按照一定的业务规则予以渲染，即由颜色变化和深浅直观展示河流沿程水体中污染物变化规律，同时生成预测报告。
（3）承载能力预报预警
①水体承载能力分析功能
在获取水量预报信息的基础上，根据河段的地表水国家重点水质站区域要求及环境容量和水质模型推算污染物的排放总量,计算不同河段及时段的水环境承载能力。
用户可选择不同地表水国家重点水质站区域河流的环境容量、水质模型，并对时段进行设置，进行计算承载能力，以表格、图片或者其他形式展现。
②纳污总量分析功能
根据河流河道的实际情况，系统提供不同类型的水质模型可供选择。纳污容量计算模块通过对水域进行概化，根据该河段地表水国家重点水质站区划和环境管理（不同区域、不同发展期）的要求，确定水质控制目标，结合河流的相关水文信息、污染物降解特征，调用水质模型，计算特征污染物的水环境容量。
③分布图绘制
选择相应区域如采（冶）矿区、工业园区、规模化养殖区、饮用水源区和地下水资源保护区等水污染易发区和敏感区，绘制污染源分布图并评价污染风险等级。
④污染物预测预报
通过确定评价因子，根据监测数据，选择超过污染物排放标准、对环境和人体健康可能造成影响的污染因子进行预测与评价，并选择合适的预测模式实现污染物的推移、扩散和降解情况的实时预测预报。
系统提供不同时间、不同测点污染物的污染情况，包括污染物浓度变化、相关监测点污染情况对比等，并直观显示事故的最新发展过程。可通过文字和统计性数字概括描述区域整体污染物的各项指标变化情况，通过列表和图表相结合的方式展示区域的水质变化情况，并通过环比对比，重点突出污染物的推移、扩散和降解情况。
⑤成因分析
通过排污口废污水流量和污染物浓度数据，计算地表水国家重点水质站区域一定时段接纳的废污水量和污染物量，将废污水及污染物量按照不同性质进行统计（其中，流域COD和氨氮主要来自工业废水和生活污水，总氮、总磷主要来自生活污水），以分析污染成因。
用户可选择地表水国家重点水质站和时间段，通过文字与统计性数字，描述区域废污水量和污染物量类别的总体情况，并用图形化与数据列表形式统计区域与流域的废污水量和污染物量类别分布占比。
⑥长期预报
可根据选择的地表水国家重点水质站、日期时间段，生成高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮、pH、溶解氧的长期趋势曲线图，并在图表中提供Ⅲ类标准线以作参考。
⑦效益评估
建立水资源利用效率评估指标体系和效益评价模型，对地表水国家重点水质站区域进行水资源利用效率和效益评估，为政府行政主管部门科学管理水资源，合理调整产业结构提供决策依据，促进节水技术和产品的推广，实现水资源的可持续发展。
2.7性能需求分析
（1）性能要求
本项目是个大型的、系统性的信息化项目，因此应具有大型的信息化系统的常规性能要求，包括：
①基本访问能力，PC端业务管理平台面向各级河长办管理人员约为6000人，并发访问人数按在线人数的10%计算约为600人，全区水文系统工作人员800人，按50%计算为400人，共计1000人；
②系统稳定性要求系统软硬件整体及其功能模块具有稳定性，在各种情况下不会出现死机现象，更不能出现系统崩溃现象。
 ③系统可靠性要求系统数据维护、查询、分析、计算的正确性和准确性。
 ④容错和自适应性能对使用人员操作过程中出现的局部错序或可能导致信息丢失的操作能推理纠正或给予正确的操作提示。对于关联信息采用自动套接方式按使用频度为用户预置缺省值。 

⑤数据精确度

 本系统数据来源于不同的单位，涉及不同类型的数据，数据从采集、检验、录入、上报到入库，经过多种工序，要保证数据精度需要。在数据处理过程中，系统对地形数据、模型运算等的精度有一定要求。
附件5：水质业务管理技术指标
	序号
	名称
	数量
	单位
	要求/备注

	1
	水质业务管理系统
	1
	套
	覆盖区中心、南宁、柳州、桂林、梧州、玉林、百色、沿海和河池9个实验室，具有实验室自动检测信息汇集、水质监测数据汇审入库、实验室实时信息监控、采样轨迹监控、水质业务流程管理等功能。


1总体要求
1.1 系统技术架构要求
1.1.1水质业务管理系统（以下简称系统）依托广西水文中心信息化资源，采取系统设计、建设、运行维护一体化实施建设，开发水质业务系统包括服务器端应用软件、pc端业务应用软件、移动端app应用软件，以及用户培训、系统运行维护等。

1.1.2pc端业务应用软件、移动端app应用软件的功能应一致，移动端app功能不能减配。

1.1.3系统应采用B/S结构（浏览器/服务器模式），pc端支持主流的浏览器，如IE、360浏览器，移动端APP可在安卓和IOS等主流系统上运行。

1.1.4系统开发应完全基于业界成熟的J2EE架构平台，采用Web Service、XML等编程技术。系统在Windows Server 2008/2012操作系统上开发，数据库采用SQL SERVER数据库等主流数据库。系统的存储层、数据逻辑层、业务层,支持部署在虚拟化服务系统。系统应支持插件式开发，以便可快速定制新业务功能模块，且模块的定制开发不影响底层平台系统的稳定性。在系统运行过程中应能够随时增加新的存储介质以存储不断增加的电子文件，支持TB级数据存储。系统支持无限制授权，能够承受300个以上客户端同时访问服务器。

1.1.5系统数据库表结构依据水利部行业标准《水质数据库表结构和标识符标准（SL325）》、《国家水资源监控能力建设项目—基础信息数据库表结构及标识符》等有关要求设计。
1.1.6一般性地图服务如定位、采样轨迹记录等可采用百度、高德、阿里等主流云地图开放平台，专业性地图可采用ARCGIS地图平台。
1.1.7供应商需提供系统验收时所需必要硬件。（目前已有大型检测设备的数据处理计算机、条码打印机、扫描枪、扫描仪、电脑、手机和打印机等硬件，供应商需提供实时监控实验室的温湿度、漏水、漏气、门禁和视频系统硬件作为验收时使用）

1.2 信息安全保障能力要求
1.2.1信息安全保障能力要求
投标人有严格、规范管理制度和相应的技术手段来保障用户数据和信息的安全性。（需具体描述信息安全保障措施）
1.2.2保密要求及知识产权
在项目实施过程中所形成的业务流程、质量体系文件、管理制度、各类业务数据等文档均属本单位知识产权，软件开发商需严格按照合同保密条款规定，不透漏或复制涉及我方业务工作的数据及文件用于商业或者其他用途。为确保系统安全性及可扩展性，供应商需对我方开放系统相关的所有源代码，我方不透漏及不用于商业或者其他用途。
1.3建设内容概要
建立水质业务管理平台，实现水质业务网络化、自动化管理，提高管理工作效率。水质业务系统功能包括实验室自动检测信息汇集、水质监测数据汇审入库、实验室实时信息监控、采样轨迹监控、水质业务流程管理。
2.购置要求
2.1.总体框架

通过建立水质业务管理平台，实现水质业务网络化、自动化管理，提高管理工作效率。水质业务系统是一个区中心和分中心共用的网络系统，依托水文骨干网，覆盖区中心、南宁、柳州、桂林、梧州、玉林、百色、沿海和河池9个实验室，具有实验室自动检测信息汇集、水质监测数据汇审入库、实验室实时信息监控、采样轨迹监控、水质业务流程管理等功能。具体来说划分为检测合同管理、采样流程、样品管理流程、检测任务通知下达流程、检测前准备流程、检测流程、质量判断流程、数据校审流程、质量统计流程、检测报告管理流程、标准物质管理流程、仪器管理流程、药品管理流程、危毒药品管理流程、实验耗材管理流程、人员配置流程、人员培训流程、质量监督流程、数据朔源流程、扫描类资料管理、实验室环境安全管理流程等21个管理流程。见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.1系统总体框图。
2.2各流程说明
2.2.1检测合同管理
2.2.1.1检测的任务来源起自检测合同，由监测科长对检测合同的类型进行划分，重大项目的合同由中心主任/分中心主任组织进行评审，其他项目合同由总技术负责人/技术负责人组织进行评审。
2.2.1.2由录入员将合同中样品名称、检测项目、检测方法和完成时限等信息录入，由质量负责人和技术负责人对检测能力初审，此时系统要自动给出我中心相应认定项目和认定方法和上岗人员，辅助进行初审。初审完成后，重大合同提交中心主任，形成合同评审表。签定合同后，合同文本经扫描入数据库保存。
2.2.1.3由监测科长对合同划分检测单元，检测单元指按资质认定申报的水的类型，可以用同一类方法检测的任务。例如A合同中有地表水和污水两个检测任务，则将地表水和污水划分为两个检测单元。B合同中有地表水和地下水检测任务，则划分地表水和地下水两个检测单元。在确定样品批次时，可以将A地表水和B地表水作为一个样品批次。
2.2.1.4监测科长安排检测批次后，由质量负责人安排采样质控措施。
2.2.1.5样品管理员编排样品号，质控样品也做样品编号，完成后提交到采样流程。

2.2.1.6上述过程保存后，可以在下次调用时稍作修改，另存为新的合同流程，减少反复输入。
2.2.1.7流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.1检测合同管理

2.2.1.8输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
合同评审表（GXSHJ-JL-质量-2019-16-01/02）
检测合同GXSHJ-JL-质量-2019-16-03

2.2.2采样流程
2.2.2.1由监测科长启动采样流程，首先编制采样任务书，内容包括采样任务编号（可将不同样品批次组成一个采任样务）；采样的站点和数量等信息由合同管理流程已录入的检测批次、站点名称、站点数量、质控措施获得；确定采样瓶种类、规格、材质和数量。系统应自动给出对应检测项目和检测方法所规定的采样瓶种类，规格。确定采样小组数量和采样人员，系统应给出人员的采样上岗信息。编制采样任务书过程保存后，可以在下次调用时稍作修改，另存为新的采样任务书，减少反复输入。
2.2.2.2系统将信息通过PC端软件、手机短信、手机app通知采样人员。
2.2.2.3采样试剂准备，系统应能给出对应检测项目和检测方法所规定的保存试剂配制方式。配制人在系统中编辑配制过程记录，存入数据库。

2.2.2.4系统通过条码打印机打印采样瓶贴标签，信息包括唯一性条码、样品编号、站名、检测项目、保存剂、采样人、采样日期。
2.2.2.5系统在ARCGIS地图平台上实时显示所有已经出发的采样小组的移动轨迹，到达站点经纬度附近（200m范围内），填写电子采样单功能才能开开启。上述功能在pc和手机移动端app是均要可以运行。

2.2.2.6因各种情况无法采样，通知区中心，系统内传现场照片，由区中心副主任审批，系统记录整个流程。
2.2.2.7电子采样单开启后，系统根据到达位置自动填写站名、河流名称、流域名称等信息，采样人员勾选采样垂线、水深、保存措施等信息。

2.2.2.8现场对水温、PH等项目水质检测，系统给出仪器使用说明、仪器检定、校准等信息，自动填写仪器使用记录填写GXSHJ-JL-质量-2019-10-03和现场检测原始记录（GXSHJ-JL-原始-2019-36）。
2.2.2.9采样、装瓶、加保存剂后，各类型水样瓶手机app扫码入库，入库时间即为采样时间。自动检查瓶数和信息缺漏情况, 填充电子采样单（1站1单）GXSHJ-JL-质量-2019-31-01。
2.2.2.10完成所有站点采样后，系统检查是否完成所有站点采样，确认后发送信息给样品管理员。

2.2.2.11流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.2采样流程
2.2.2.12输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
电子采样单（1站1单）GXSHJ-JL-质量-2019-31-01

仪器使用记录GXSHJ-JL-质量-2019-10-03

现场检测原始记录（GXSHJ-JL-原始-2019-36）
2.2.3样品管理流程
2.2.3.1由样品管理员接收样品，填充样品验收单，其中样品批次、样品名称、编号、类型、数量在采样现场已由手机扫描输入，回到实验室，样品管理员勾选样品状态并扫描样品码，确定留样，完成收样过程。该过程可另存新表，以便下次使用。

2.2.3.2系统将样品接收完成信息通过PC端软件、手机短信、手机app通知监测科长，然后启动检测流程（详见检测流程）。
2.2.3.3检测人员收到检测任务通知单后，扫描领样，填充取样时间、项目、数量等。

2.2.3.4检测人员完成检测后，退回样品室，填充退样时间等。

2.2.3.5该批样品的检测报告书出具后，10个工作日内无用户质疑时，由技术负责人批准，样品管理员清理样品，填充清理样品时间。

2.2.3.6样品状态标识分为：新建、采样前、采样中、待验收、已验收、留样、检测中、已检、待清理、已清理。
2.2.3.7流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.3样品管理流程
2.2.3.8输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
样品验收登记表GXSHJ-JL-原始-2019-01

样品领用处置表GXSHJ-JL-原始-2019-02

2.2.4检测任务下达流程
2.2.4.1系统将样品接收完成信息通过PC端软件、手机短信、手机app通知监测科长，然后启动检测流程。
2.2.4.2监测科长根据样品批次内检测单元对每个项目分配样品编号、检测人员与检测方法和质控措施。
2.2.4.3检测任务单内容信息填充，其中样品批次、样品类型、样品编号、检测项目信息来自合同管理流程。采样时间来自采样流程。送样时间来自合同管理流程。检测人员来自人员管理、在岗信息、检测上岗证信息进行配置。检测方法通过检测人员上岗考核的检测方法进行配置。质控措施来自合同管理确定的质控措施进行配置。检测完成时限来自于合同管理流程。
2.2.4.4检测人员收到检测任务通知单后，扫描领样。
2.2.4.5流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.4检测任务通知下达流程
2.2.4.6输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
检测任务通知单GXSHJ-JL-原始-2019-36

2.2.5检测准备流程
2.2.5.1系统将检测任务信息通过PC端软件、手机短信、手机app通知各个检测人员，检测人员到样品室扫描领样。
2.2.5.2检测人员通过系统在PC端软件、手机app查看实验室温湿度，查阅检测仪器检定和校准情况，以及实验气体、药品、标准样品、储备液等库存情况。
2.2.5.3溶液配置过程：系统与天平数据接口关联，通过称量药品数量，自动在药品库存中扣减。使用的玻璃量器、稀释液的信息均通过扫码识别，在配置过程中予以记录，以便于朔源。系统提供检测方法在线查阅，以便检测人员正确配置溶液。

2.2.5.4检测人员进行溶液标定时，系统应根据该项目的检测方法，通过检测人员输入的滴定液消耗量，自动计算溶液浓度。使用的滴定管通过扫码识别，在滴定过程中予以记录，以便于朔源。

2.2.5.5标准/标样/盲样溶液配置时，检测人员扫码领用标准样品，在标样库存中自动扣减，同时提供标样说明书、标样期间核查的查询，领用时标样有效期限最靠前的先领用。配置的标液（储备液）形成数据库，具有唯一编号，也具有从储备液稀释配置功能。使用的量器、稀释液的信息通过扫码识别，在配置过程中予以记录，以便于朔源。

2.2.5.6标准曲线配置时，系统根据工作液浓度、曲线浓度、稀释体积自动计算吸取工作液体积。同时提供检测方法查询，记录稀释液的信息。

2.2.5.7流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.5检测前准备流程
2.2.5.8输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
基准溶液称量配制原始记录计算表GXSHJ-JL-原始-2019-16

标准溶液标定原始记录表GXSHJ-JL-原始-2019-17

水质分析原始记录表（容量法）GXSHJ-JL-原始-2019-09

标准溶液配制记录表GXSHJ-JL-原始-2019-15

标准物质领用登记表GXSHJ-JL-质量-2019-11-01

标准物质出入库登记表GXSHJ-JL-质量-2019-11-02

化学试剂管理登记表GXSHJ-JL-质量-2019-18-06

2.2.6检测流程
2.2.6.1通过模块化设计，允许用户添加检测项目的流程。
2.2.6.2手工监测部分

①容量法：分析项目为高锰酸盐指数、总硬度、Ca2+、Mg2+、总碱度、CO32-、HCO3-。要求可对整个滴定过程还原，包括使用滴定管编号、滴定液编号、实验用水编号等，通过编号查询使用滴定管的检定记录和滴定液、实验用水的配置与标定记录。提供分析方法查询；根据滴定量自动计算浓度值，并按相应水类型的水质标准提示是否超标，自动填充GXSHJ-JL-原始-2019-09到11

②微生物类：总大肠菌群、菌落总数、粪大肠菌群等，提供分析方法查询；仪器状态、校检、仪器使用说明书查询；记录实验室环境条件、使用试剂编号、仪器编号、滤膜等耗材编号；根据仪器示值，手工录入，自动计算浓度并按相应水类型的水质标准提示是否超标，自动填充相应原始记录表和仪器使用记录。
③小仪器类无数据端：水温、PH、溶解氧、电导率、化学需氧量、五日生化需氧量等，提供分析方法查询；仪器状态、校检、仪器使用说明书查询；记录实验室环境条件、使用试剂编号、仪器编号；根据仪器示值，手工录入，自动计算浓度并按相应水类型的水质标准提示是否超标，自动填充相应原始记录表和仪器使用记录。
④使用无数据端口的分光光度计类：色度、氨氮、总磷、总氮、硫化物、六价铬、亚硝酸盐氮、甲醛、叶绿素等，提供分析方法查询；仪器状态、校检、仪器使用说明书查询；记录实验室环境条件、使用试剂编号、仪器编号；根据仪器示值，手工录入，自动计算浓度并按相应水类型的水质标准提示是否超标，自动填充相应原始记录表和仪器使用记录。叶绿素按富营养评价指标给出提示。
⑤其他：嗅和味、肉眼可见物、溶解性总固体、透明度、悬浮物、矿化度等。提供分析方法查询；仪器状态、校检、仪器使用说明书查询；记录实验室环境条件、使用试剂编号、仪器编号；根据仪器示值，手工录入，自动计算浓度并按相应水类型的水质标准提示是否超标，自动填充相应原始记录表和仪器使用记录。透明度按富营养评价指标给出提示。
2.2.6.3仪器分析：
①数据自动采集：icp-ms、原子吸收仪、原子荧光仪、气相色谱仪、GC-MS、离子色谱、液相色谱、流动注射/连续流动、全自动化学分仪、全自动紫外可见光度计以及其它自动仪器，系统可内置计量仪表通用数据接口技术协议对符合协议的仪器自动采集读取；无法自动采集的仪器，根据仪器导出的电子表格、PDF、文本文件等电子文档识别样品编号、结果、测量条件等信息，准确率达到100%。
②提供分析方法查询；仪器状态、校检、仪器使用说明书查询；记录实验室环境条件、使用试剂编号、仪器编号；自动采集识别数据，并按相应水类型的水质标准提示是否超标，自动填充相应原始记录表和仪器使用记录。
2.2.6.4检测完成后，形成原始记录，进行质量判断流程

2.2.6.5流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.6检测流程
2.2.6.6输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
	GXSHJ-JL-原始-2019-03
	水质分析原始记录表（物理指标）

	GXSHJ-JL-原始-2019-04
	水质分析原始记录表（小型仪器分析法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-05
	水质分析原始记录表（BOD5不稀释仪器法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-06
	水质分析原始记录表（BOD5稀释仪器法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-07
	水质分析原始记录表（BOD5不稀释滴定法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-08
	水质分析原始记录表（BOD5 稀释接种滴定法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-09
	水质分析原始记录表（容量法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-10
	水质分析原始记录表（总硬度容量法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-11
	水质分析原始记录表（总碱度容量法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-12
	水质分析原始记录表（矿化度重量法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-13
	水质分析原始记录表（溶解性总固体）

	GXSHJ-JL-原始-2019-14
	水质分析原始记录表（悬浮物重量法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-18
	水质分析原始记录表（分光光度法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-19
	水质分析原始记录表（目视比色法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-20
	水质分析原始记录表（总氨、硝酸盐氮紫外法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-21
	水质分析原始记录表（总大肠菌群发酵法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-22
	水质分析原始记录表（总大肠菌群酶底物法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-23
	水质分析原始记录表（粪大肠菌群发酵法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-24
	水质分析原始记录表（粪大肠菌群滤膜法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-25
	水质分析原始记录表（菌落总数平皿计数法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-26
	水质分析原始记录表（COD快速消解分光光度法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-27
	水质分析原始记录表（浑浊度分光光度法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-28
	水质分析原始记录表（叶绿素a）

	GXSHJ-JL-原始-2019-29
	水质分析原始记录表（原子吸收、原子荧光、流动大型仪器分析）

	GXSHJ-JL-原始-2019-30
	水质分析原始记录表（离子色谱法、ICP-MS）

	GXSHJ-JL-原始-2019-31
	水质分析原始记录表（石油类紫外分光光度法）

	GXSHJ-JL-原始-201-32
	水质分析原始记录表（气相色谱法）

	GXSHJ-JL-原始-2019-33
	水质分析原始记录表（浮游植物密度）

	GXSHJ-JL-原始-2019-34（1）
	水质分析原始记录表（浮游植物密度）

	GXSHJ-JL-原始-2019-34（2）
	水质分析原始记录表（浮游植物密度）

	GXSHJ-JL-原始-2019-35
	水质分析原始记录表（液相色谱法）


2.2.7质量判断流程
2.2.7.1每个检测项目完成后，系统自动对原始数据进行质量判断，不合格时，检测人员必须再次检测，原数据不能修改与删除，只接受新增，并保留新旧两条记录。只有合格，才能进行下一步流程。

2.2.7.2质控措施判断标准为：

①空白值、平行样、加标回收率合格范围
	分析结果所在数量级（mg/L）
	Ｂ(空白)
	0.0001
	0.001
	0.01
	0.1
	1.0
	10.0
	100

	相对偏差最大允许值（﹪）
	50
	50
	30
	20
	10
	5
	2.5
	1

	加标回收率
	常量（≥1mg/L）
	95～105﹪

	
	半微量（0.1～0.9mg/L）
	90～110﹪

	
	微量﹙0.01～0.09mg/L）
	80～120﹪

	
	痕量（<0.01 mg/L）
	70～130﹪


②插标控制：系统根据插标编号与标样的保证值（保证值在标样管理员入库时会输入）比较，在范围内为合格。
③盲样控制：质量负责人根据检测人员测定的结果与标样的保证值比较确定是否合格。

2.2.7.3进入数据校审流程
2.2.7.4流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.7质量判断流程
2.2.8数据校审
2.2.8.1质量判断合格的原始数据，进行入校审流程。
2.2.8.2校审人员资格是通过检索人员上岗、从业年限、技术职称、学历等条件，系统自动提供符合条件的人员名录，经技术负责人确定后成为某个项目数据校核员，指定完所有项目校核员和审核 员后保存，下次可直接调用。
2.2.8.3校审内容为任务完成情况和是否按检测方法开展检测工作，包括样品和质控完成情况，标准曲线浓度梯度与样品浓度是否匹配，术语表达规范性，实验用水、药剂配置过程和有效时限，仪器检测参数是否正确，仪器空白信号、基线、重复性是否合格，成果信息填写是否规范等。系统应根据校审内容相应作出辅助判断功能。

2.2.8.4数据审核过程：包括上下游其他站点水质情况，比较历史数据，数据关联合理性检查。系统应根据校审内容相应作出辅助判断功能。

2.2.8.5校审均通过则进入质量统计流程，否则返回检测人员。

2.2.8.6流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.8数据校审流程
2.2.9质量统计流程
2.2.9.1校审后数据推送到质量负责人，并通过在PC端软件、手机app、短信提醒。

2.2.9.2系统应能自动统计本检测批次现场空白、现场平行、插标、盲样、加标回收率等各个质控类型的数量、合格率、测定率，质量负责人对统计数据进行审核确认。不合格则返回检测人员。

2.2.9.3经过质量统计合格后数据进入正式检测数据库，正式库数据不可修改、删除。只能通过朔源出错步骤，重走之后流程，获得正确数据。系统应能保存新旧两次流程信息。
2.2.9.4进入检测报告流程。

2.2.9.5流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.9质量统计流程
2.2.9.6输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
质控统计表（GXSHJ-JL-质量-2019-34-01）
2.2.10检测报告管理
2.2.10.1数据进入正式检测数据库后，信息推送到检测报告编制人员，并通过在PC端软件、手机app、短信提醒。

2.2.10.2检测报告的客户信息、检测类型、检测日期、环境条件、检测地点、检测项目、检测结果、检测方法、检测人员、仪器信息、检出限、报告编号等内容由系统自动生成。

2.2.10.3报告审核人对照合同要求对报告进行审核，重点是检测项目是否在认定范围内，并对结果合理性再次检查。对检测数据进行朔源性检查（见检测数据朔源流程），并在然后电子签字。
2.2.10.4报告授权签字人在授权范围内电子签字。
2.2.10.5检测报告打印手签后，扫描入库。系统通过短信方式通知客户领取报告。属于常规站点数据要按《广西水资源质量信息评价系统》数据导出格式

2.2.10.6流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.10检测报告管理流程。
2.2.10.7输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
	GXSHJ-JL-质量-2019-36-01
	广西壮族自治区水环境监测中心检测报告

	GXSHJ-JL-质量-2019-36-02
	检测报告发放登记表

	附表3
	广西水资源质量信息评价系统格式


2.2.11标准物质管理流程
（1）标物管理员编制采购计划。系统在标物库存当低于设定值时，系统自动报警，通知标物管理员，系统自动给出原购买单位和联系人以及前期价格，根据购买量，计算金额。
（2）采购过程资料入库。标物管理员将合同、发票扫描件入库保存，摘录数量，金额等关键信息进入数据库。

（3）验收人对照合同与入库信息核对数量品种，并确认。

（4）系统辅助标物管理员填充标准物质出入库表（GXSHJ-JL-质量-2019-11-02），入库时间、供应商、有效期、数量等项信息由标准物质管理员进行入库登记。系统应识别有效期，在有效期满前三个月提醒，有效期过后不能领用。领用人、领用时间、标物员确认、批准等信息均在检测流程中进行记录。

（5）标物管理员进行标准物质期间核查，标物有效期前3个月开始预警（GXSHJ-JL-质量-2019-11-05）。
（6）标物管理员进行对过期标物销毁，填写标准物质销毁记录表（GXSHJ-JL-质量-2019-11-04）。

（7）流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.11标准物质管理流程
（7）输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
	GSXHJ-JL-质量-2019-11-01
	标准物质领用登记及说明书索引表

	GXSHJ-JL-质量-2019-11-02
	标准物质出入库登记表

	GXSHJ-JL-质量-2019-11-03
	剧毒标准物质出入库登记表

	GXSHJ-JL-质量-2019-11-03
	标准物质销毁记录表

	GXSHJ-JL-质量-2019-11-04
	标准物质期间核查表


2.2.12仪器管理流程
（1）监测科长编制采购计划。系统在仪器寿命当低于设定值时，系统自动报警，通知监测科长，系统自动给出原购买单位和联系人以及前期价格，根据购买量，计算金额。
（2）采购过程资料入库。仪器管理员将合同扫描件、发票、合格证、说明书、随机附件扫描入库保存，摘录名称、型号、编号、生产厂家、金额、采购时间、使用年限等关键信息进入数据库。
（3）验收人对照合同与入库信息核对数量品种，验收材料扫描入库并确认。

（4）仪器在使用期间产生仪器使用记录，系统应在检测人员检测使用过程中自动记录，需要保管人员确认时系统要提醒。

（5）仪器校准检定证书有效期满前3个月，系统要提醒仪器保管员编制检定校准计划，校准检定证书获得后，要扫描入库，并摘录有效期，将证书推送到仪器使用人员，做证书评定。系统根据评定结果将仪器状态显示三色标识，绿色为正常、黄色为部分功能正常、红色为不能使用。红色标识的仪器在检测过程不能选择使用。

（6）仪器期间核查有效期到期前3个月，系统要提醒仪器保管员编制期间计划并推送到每个仪器使用人员，期间核查后，要扫描入库，并摘录有效期，技术负责人评价期间核查情况。

（7）距仪器使用寿命1年时系统向仪器管理员预警，仪器管理员填写仪器报废申请，技术负责人提出意见，由中心负责人审批。

（8）流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.12仪器管理流程
（9）输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
	GXSHJ-JL-质量-2019-04-03
	大型仪器设备使用能力确认授权表

	GXSHJ-JL-质量-2019-10-01
	仪器设备一览表

	GXSHJ-JL-质量-2019-10-02
	仪器设备检定/校准计划表

	GXSHJ-JL-质量-2019-10-03
	仪器设备使用履历本

	GXSHJ-JL-质量-2019-10-04
	设备报废申请单

	GXSHJ-JL-质量-2019-10-05
	仪器设备期间核查计划表

	GXSHJ-JL-质量-2019-10-06
	仪器设备期间核查评价表

	GXSHJ-JL-质量-2019-10-07
	仪器设备购置申请表

	GXSHJ-JL-质量-2019-10-08
	仪器比对分析表

	GXSHJ-JL-质量-2019-10-09
	大型仪器设备使用授权汇总表

	GXSHJ-JL-质量-2019-10-10
	辅助设备功能检查记录表

	GXSHJ-JL-质量-2019-14-01
	仪器设备检定/校准确认表


2.2.13药品管理流程
（1）药品量当低于设定值时，系统自动报警，通知药管员。药管员编制采购计划，计划内容包括名称、规格、数量、等级、厂家、用途。系统自动给出原药品购买单位和联系人以及前期价格。监测科长审批采购计划，

（2）合同扫描件、发票扫描入库保存，摘录名称、批次、编号、等级、生产厂家、金额、采购时间、有效年限等关键信息进入数据库，填充药品一览表。注意每瓶药品均要生成唯一性编号和条码。
（3）通知检测人员验收药品，检测人员编制验收报告（GXSHJ-JL-质量-2019-18-03）并扫描入库，系统填充化学试剂验收表（GXSHJ-JL-质量-2019-18-05）。
（4）检测员对试剂指标进行检测，填写关键试剂质量评价（GXSHJ-JL-质量-2019-04-04）。
（5）检测人员在试剂领用时，系统在检测流程自动对领用过程进行记录，内容包括在哪个样品批次、检测项目中使用、用量、时间、领用人、批准人等。一般药品批准人为药管员（GXSHJ-JL-质量-2019-18-06）
（6）库存统计。系统自动统计各个试剂、各个规格、各个等级的库存量，低于设定值的用红色显示。
（7）药品室环境条件监控：系统可以实时显示室内温湿度、视频图像。温湿度按设定时间间隔（如8小时1次）保存记录。视频记录保存最近10天以上。

（8）过期药品的处理：按照药品编号将处理过程材料扫描入库，并可以按编号、种类、时间、单位等方式查询。
（9）流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.13药品管理流程
（10）输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
	GXSHJ-JL-质量-2019-18-03
	试剂验收报告

	GXSHJ-JL-质量-2019-18-04
	关键试剂质量评价汇总表

	GXSHJ-JL-质量-2019-18-05
	化学试剂验收登记表

	GXSHJ-JL-质量-2019-18-06
	化学试剂管理登记表


2.2.14危险剧毒药品管理流程
（1）用户设置危毒药品种类名称。
（2）药品量低于设定值时，系统自动报警，通知药管员。药管员编制采购计划，计划内容包括名称、规格、数量、等级、厂家、用途。系统自动给出原药品购买单位和联系人以及前期价格。监测科长审批采购计划，

（3）合同扫描件、发票扫描入库保存，摘录名称、批次、编号、等级、生产厂家、重量、金额、采购时间、有效年限等关键信息进入数据库，填充药品一览表。注意每瓶药品均要生成唯一性编号和条码。
（4）通知检测人员验收药品，检测人员编制验收报告并扫描入库，系统填充化学试剂验收表。
（5）检测员对试剂指标进行检测，填写关键试剂质量评价。
（6）检测人员在试剂领用时，系统在检测流程自动对领用过程进行记录，内容包括在哪个样品批次、检测项目中使用、用量、时间、领用人、批准人等。危毒药品批准人为监测科负责人。
（7）库存统计。系统自动统计各个试剂、各个规格、各个等级的库存量，低于设定值的用红色显示。
（8）药品室环境条件监控：系统可以实时显示室内温湿度、视频图像。温湿度按设定时间间隔（如8小时1次）保存记录。视频记录保存最近10天以上。

（9）过期药品的处理：按照药品编号将处理过程材料扫描入库，并可以按编号、种类、时间、单位等方式查询。
（10）流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.14危毒药品管理流程
（11）输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
	GXSHJ-JL-质量-2019-18-03
	试剂验收报告

	GXSHJ-JL-质量-2019-18-04
	关键试剂质量评价汇总表

	GXSHJ-JL-质量-2019-13-01
	危险试剂管理登记表

	GXSHJ-JL-质量-2019-13-02
	剧毒试剂管理登记表


2.2.15实验耗材管理流程
（1）用户设置纳入管理的实验耗材种类名称。
（2）耗材量低于设定值时，系统自动报警，通知管理员。管理员编制采购计划，计划内容包括名称、规格、数量、等级、厂家、用途。系统自动给出原耗材购买单位和联系人以及前期价格。监测科长审批采购计划，

（3）合同扫描件、发票扫描入库保存，摘录名称、批次、编号、等级、生产厂家、金额、采购时间、有效年限等关键信息进入数据库，填充耗财一览表。
（4）注意关键耗材，如对测量结果影响较大，具需要检定的容量瓶、移液管、移液枪、比色管要生成唯一性编号和条码
（5）通知检测人员验收，并将验收记录扫描入库。
（6）检测人员在领用时，系统记录数量、时间、领用人、批准人等。
（7）库存统计。系统自动统计各个耗材、各个规格、各个等级的库存量，低于设定值的用红色显示。
（8）耗材室环境条件监控：系统可以实时显示室内温湿度、视频图像。温湿度按设定时间间隔（如8小时1次）保存记录。视频记录保存最近10天以上。

（9）过期耗材的处理：按照编号将处理过程材料扫描入库，并可以按编号、种类、时间、单位等方式查询。
（10）流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.15实验耗材管理流程
2.2.16人员配置流程
（1）将人员（含聘用人员）基本信息录入系统。系统要提供编号、姓名、单位、性别、出生、文化程度、职务、职称、专业、开始从业时间。相关证明材料扫描入库。
（2）为每个人员配置单位（区中心和8个分中心）。
（3）配置岗位：1人可配置多个岗位。岗位包括区水环境监测中心主任、中心副主任、总技术负责人、总质量负责、授权签字人；分中心主任、副主任、监测科长、技术负责人、质量负责人、授权签字人；样品管理员、采样员、检测员、药管员、安全员、监督员等。

（4）为岗位配置权限：区水环境监测中心主任、中心副主任、总技术负责人、总质量负责、授权签字人具有系统中最高权限；分中心主任、副主任、监测科长、技术负责人、质量负责人、授权签字人在分中心业务中具有最高权限；样品管理员、采样员、检测员、药管员、安全员、监督员等配置相应权限。
（5）流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.16人员配置流程
2.2.17人员培训流程
（1）各分中心提出培训申请（GXSHJ-JL-质量-2019-05-04），信息包括部门、培训人数、培训人员、培训内容、培训原因、培训时间、审批人等。

（2）质量负责人根据申请制定年度培训计划（GXSHJ-JL-质量-2019-05-04），信息包括承办单位、承办人、培训方式、培训内容、培训时间、人数、批准人等。
（3）系统根据计划时间，提前1个月通知承办人，实施培训。

（4）所有培训记录，包括通知、培训考试、课件、签到表、培训效果评价表。
（5）对培训工作进行统计，形成年度汇总表。（GXSHJ-JL-质量-2019-05-04）
（6）流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.17人员培训流程
（7）输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
	GXSHJ-JL-质量-2019-04-06
	新增检测人员计划表

	GXSHJ-JL-质量-2019-05-02
	年度培训计划表

	GXSHJ-JL-质量-2019-05-03
	年度培训实施情况汇总表

	GXSHJ-JL-质量-2019-05-04
	培训申请表

	GXSHJ-JL-质量-2019-05-05
	培训效果评价表

	GXSHJ-JL-质量-2019-05-06
	个人培训登记表


2.2.18质量监督流程
（1）质量监督员制定监督计划，信息包括监督人、被监督人、时间、监督内容。质量负责人审批监督计划。

（2）监督的分别在以下几个流程中实现：
① 在合同管理流程，质量负责人根据监督计划为合同制定监督措施。
② 在采样流程中，由监测科长根据质量负责人制定的监督措施安排监督员对采样实施监督。
③在检测流程中，由监测科长/技术负责人根据质量负责人制定的监督措施安排监督员对检测过程实施监督。
④在检测报告流程中，由监测科长/技术负责人根据质量负责人制定的监督措施安排监督员对检测编制过程实施监督。
⑤ 根据计划，准备到时间时，系统自动通知各流程的发起人。
（3）各监督员填写监督记录。
（4）流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.18质量监督流程
（5）输出成果参考格式见：（见第七章水质业务管理系统附图附表）
	GXSHJ-JL-质量-2019-06-01
	年度质量监督计划表

	GXSHJ-JL-质量-2019-06-02
	质量监督记录表


2.2.19数据朔源流程
系统为用户提供检测数据朔源性查询向导，即对检测数据产生过程和衍生过程信息的查询，内容包括以下方面：

（1）与该检测数据直接相关的过程的重现：包括合同管理、采样、样品管理、任务下达、检测准备、检测分析、校审、检测报告等记录的查询。

①展示与该检测数据相对应的合同编号、合同内容、合同审批记录、检测单元、样品批次、样品编号。

②展示与该检测数据相对应的样品编号、采样人、采样轨迹、采样单。
③展示与该检测数据相对应的样品接收、领用、退回、处理过程。

④展示与该检测数据相对应的检测任务通知书。

⑤展示与该检测数据相对应的试剂配制、标定、曲线、仪器、量器的原始记录表。
⑥展示与该检测数据相对应的校审过程。
⑦展示与该检测数据相对应的检测报告。

（2）属于该检测数据的衍生过程的重现：包括药品管理、人员管理、耗材管理、仪器管理、监督管理、资料类管理等记录的查询。

①展示出具该检测数据的仪器设备的档案、使用记录、检定/校核记录、使用说明书。

②展示出具、校核、审核、监督该检测数据的检测、校核、审核、监督人员的能力具备情况。

③展示与该检测数据相对应的检测方法、作业指导书。

④展示与该检测数据相对应的监督记录和质量控制结果。

⑤展示出具该检测数据相时实验室环境条件，如温湿度等。
（3）流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.19数据朔源流程
2.2.20资料管理流程
系统为用户提供质量体系文件、检测合同、检测报告、检测标准等扫描类资料进行管理，内容包括以下方面：

（1）按质量手册、程序文件、作业指导书、检测方法、水质标准、检测合同、检测报告、仪器档案、标物、药品、耗材、内审报告、管理评审、纠正措施、质量总结报告、能力验证考核资料、重要文件、水质站点查勘资料、服务等类别进行分类扫描存档。
（2）每份材料具二维码、唯一性编号，摘录名称、版本号、出版日期，提供查询、查阅、添加、删除功能，便于在其他流程中识别。

（3）各流程中需要扫描的材料，在相应的流程节点中要提供添加扫描件功能键。
（3）流程图见附图1.2.20扫描类资料管理
2.2.21实验环境安全管理流程
对区中心（南宁中心）、柳州、桂林、梧州、玉林、百色、沿海、河池中心的实验室环境安全实时监控：

（1）可对实验室的常规气体，如高压做出监控。当其浓度超出预警标准值时，根据用户设置的策略自动报警和预警。在区中心可以监控南宁，柳州，桂林，梧州、玉林，百色，沿海，河池8个实验室是否漏气，主要监控对象为乙炔、氢气高压气体；需要监控乙炔漏气房间个数共16间；需要控制氢气漏气房间数2间，采用物联网技术实现远程管理。（验收时实现至少2处）
（2）温湿度。当实验室内温湿度超出预警温度值或告警温度值的持续时间超出设定值，即按用户设定策略进行本地报警和手机短信报警或者其他设置，并按设定时间间隔记录。在区中心可以监控南宁，柳州，桂林，梧州、玉林，百色，沿海，河池8个实验室温湿度；需监控温湿度房间数245间，温度精度为0.1度，湿度精度0.1%；采用无线数传方式，方便位置移动。温湿度传感器数据接口与水质业务系统必须完全兼容。（验收时实现至少2处）
（3）漏水。漏水监测是对实验室进行实时的水浸监测，一旦出现漏水等水浸状况发生，系统可立即报警，严禁水浸状况危及实验室安全。在区中心可以监控南宁，柳州，桂林，梧州、玉林，百色，沿海，河池8个实验室是否漏水；需监控温湿度房间数245间，采用无线数传方式，方便位置移动。采用物联网技术实现远程管理。（验收时实现至少2处）
（4）视频。对实验室内外及周边的视频状况进行监控。至少保存10天的视频信息。在区中心可以监控南宁，柳州，桂林，梧州、玉林，百色，沿海，河池8个实验室视频；需要监控房间数245间，采用物联网技术实现远程管理。（验收时至少实现2处）
（5）门禁。实现人员出入的刷卡授权出入管理以及对人员出入的详细记录，包括人员姓名、身份、进、出时间等。南宁，柳州，桂林，梧州、玉林，百色，沿海，河池8个实验室各1套；支持人脸识别1：1/1：N验证、IC/ID卡识别功能，宽动态双目相机融合先进算法实现人脸防伪功能。基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法实现无感高效识别，满足门禁行业的设计规范的基础上、还集成权限设置、区域管理，支持公有云、私有云、局域网多种使用部署方式。实时人脸录入，支持手动和自动登记;人性化管理平台，支持多语言操作;支持移动端(安卓、ios)查看和管理，毫秒级离线核验：全高清、实时高帧率视频分析，最高支持150帧/秒1080P视频;超高速在线/离线SDK算法，1：1;1：N精准识别比对;高精准度：最小50*50像素识别;大小脸，部分遮挡，倾斜角度均可读取;人脸跟踪、去重、优化功能，满足每秒不少于50人识别的能力。多场景覆盖：不受环境、穿着、表情、照片、视频等外界因素影响;远距离动态识别。（验收时实现至少2套）
（6）流程图见第七章水质业务管理系统附图附表中的附图1.2.21实验室环境安全管理流程
附件6：广西水文河长通APP技术指标
	序号
	名称
	数量
	单位
	要求/备注

	1
	广西水文河长通APP
	1
	套
	可在安卓、IOS等主流系统中流畅运行，为河长制管理工作提供水资源保护、河湖水域管理、水污染防治、水环境水生态治理信息，实现流域、行政区、水情、水质、水量、水生态等信息的查询检索，预警信息的推送功能。


1.总体要求
（1）建立基于移动通讯网络的手机终端、平板电脑的水文河长应用APP，可在安卓、IOS等主流系统中流畅运行，应用GIS、北斗、GPS、4G、5G网络、多媒体等技术，以数据资源、网络资源和应用平台为基础，面向河长制水文服务项目，实现业务专业化，有效为河长制管理工作提供水文辅助，满足河长制对水文工作要求。具体工作主要体现在水资源保护方面、河湖水域管理方面、水污染防治方面、水环境治理方面、水生态方面，实现对流域、行政区基本信息、监测信息、水情信息、水质水量信息、警报信息、等水文日常业务信息的查询检索。
（2）本项目应用支撑平台应能在Windows Server 2008/2012等主流操作系统、SQL SERVER等主流数据库技术上开发 ，开发完成后，平台必须能在区中心现有环境（Windows Server 2008/2012操作系统、SQL SERVER数据库）下部署运行、与现有数据库格式兼容。系统的存储层、数据逻辑层、业务层,支持部署在虚拟化服务系统。系统应支持插件式开发，以便可快速定制新业务功能模块，且模块的定制开发不影响底层平台系统的稳定性。在系统运行过程中应能够随时增加新的存储介质以存储不断增加的电子文件，支持TB级数据存储。系统支持无限制授权，能够承受300个以上客户端同时访问服务器。
（3）系统数据库表结构依据水利部行业标准《水质数据库表结构和标识符标准（SL325）》、《国家水资源监控能力建设项目—基础信息数据库表结构及标识符》等有关要求设计。
（4）一般性地图服务采用百度、高德、阿里等主流云地图开放平台，专业性地图采用ARCGIS地图平台。
2.各模块要求
2.1基础信息展示功能
（1）包括各级行政区分布、交通道路分布、河湖水系分布等；各级别河长制河流分段。提供空间分布展示功能，可以选择相应条件进行搜索，根据名称直接定位到相应河段，可以自由缩放。
（2）水文各类监测站点信息与河长制河湖分段信息要一一对应，互相关联。通过河长制河湖分段信息可以查询到该河段上各类水文站点监测信息，反之亦可。各种专题图层与基础信息图层可以自由叠加。
（3）河道信息：可以查看和查询省、市、县、镇、村四级河道基本信息；可以查看和查询对应河长基本信息；可以相应河段的上下级树图，通过树图可以直观的了解河段的上下级关系，通过树图可以直观的了解各个河段的对应河长信息，对应河长巡查次数；可以设置对应河段是否纳入考核体系；
（4）公示牌：可以查看和查询公示牌数据。
（5）一河一策：可以查看和查询“一河一策”数据； “一河一策”数据要求跟河道关联对应。
2.2监测信息展示功能
该功能模块将已建系统中河长制相关监测汇总数据的信息在智能手机终端、PDA等移动终端设备上查询展示。
（1）测站监测信息
用于实时查看监测系统分区域各监测站基本信息，通过地图或表格等多种样式展示。
（2）降水量监测信息
提供对降雨量监测站点的实时雨量及日、月、年降雨量汇总等数据根据给定条件查询功能，并绘制降雨趋势过程线图，反映降雨量变化趋势情况。
（3）地表水国家重点水质站监测信息
主要提供实时监测的水情、水质信息的查询展示，
方便相关使用人员及时掌握地表水国家重点水质站区域的水情及水质状况，包括表格、统计图、过程线等展示方式。
（4）地表水水文监测信息
主要提供对地表水取水口的实时流量监测信息的查询展示，同时对实时信息进行整编，并将整编后的取水量信息进行展现。
（5）地下水水位井监测信息
主要对地下水水井的水位、流量实时监测信息进行查询展示，同时对实时信息进行整编，并将整编后的开采量信息进行展现。每日自动更新数据；可以查看水位变化趋势；可以了解监测点的位置信息、地质信息；具备水位超标预警功能。
（6）水质自动站监测信息
主要提供水质自动站实时监测水质信息的查询展示，有表格、统计图、过程线等展示方式。可以查询和查看水质自动监测站的水质等级数据和详细参数数据，每日自动更新数据；可以查看水质等级变化趋势及水质详细参数变化趋势；可以了解水质监测点的位置信息、关联河道信息、空间数据；具备水质等级超标预警功能，详细参数超标数据提醒功能。
（7）河长制分段河道断面监测信息
根据河长名字查询，提供各级河长负责的河段的实时监测水文、水质信息的综合查询展示，同时对基于监测信息汇总的河道断面的水量信息进行查询展示，方便河长及时掌握河道断面的水情、水质及水量信息，包括表格、统计图、过程线等展示方式。
2.3信息应用功能
实现对水质水资源现状、监测等信息结构化处理后，采用图、表等多种形式综合展现，直观反映河长制考核成果信息，以及水资源现状、开发利用、保护等方面信息。
（1）河长制指标信息主要提供对河长制考核指标及基于考核结果等信息的展示，具体包括考核年度、规划目标信息，以及年度考核结果信息。
（2）以省、市级河长负责河段为统计口径，提供对应降雨量、地表水资源量、出入境和大中型水库的蓄水量等信息的查询。
（3）以省、市级河长负责河段为统计口径，提供对许可水量、供水量、用水量等情况的查询展示。
（4）以省、市级级河长负责河段为统计口径提供对水质和地表水国家重点水质站区域的评价、自动监测站水质信息及水生态保护等信息的展示。
2.4、预警预报功能
以省、市级级河长负责河段为预警范围，针对河长制考核指标进行预警信息的展示，实现标准可见，现状可监。
本功能模块以图表形式为用户提供统计分析和数据管理功能，并将相关功能在移动终端设备上进行查询展示，使得相关领导和业务人员能够随时随地查看水资源相关预警信息，便于及时处置预警，提高业务处理和事件响应效率。
通过对河长制指标值与实际值比对分析，形成监督结果，同时可设定预警阈值，根据预警阅值进行预警分析。
2.5事件处理功能
为提高办事效率，实时查询业务申请的办理情况，及时对未处理事项进行处理，App系统提供移动终端代办提醒功能，对最新产生的代办事宜，及时生成代办提醒信息发送至相关人员的移动终端设备，移动终端设备接收到代办提醒信息后采用闪烁及声音提醒的方式通知终端使用人员，从而保证代办事宜得到及时处理。移动终端只进行代办提醒，并不进行实际业务办理。
本功能模块主要对水质预警预报事项提醒。
2.6新闻与公告信息实现
新闻与公告服务模块主要实现水质水资源相关重要新闻和通知公告信息在移动终端设备的查询展示，包含最新通知和工作动态等部分内容。
B标段：广西大江大河水文监测（三期）建设工程监理服务采购（采购预算金额：43.29万元）
	项号
	名称
	数量
	单位
	主要技术要求

	1
	广西大江大河水文监测（三期）建设工程监理服务采购
	1
	项
	（一）监理过程

监理过程要覆盖系统以下各阶段：

1.
系统实施阶段；

2.
初验阶段；

3.
试运行阶段；

4.
项目终验阶段。

（二）监理职责 

根据本项目建设的实际情况，依照国家有关标准及流程， 按照“四控制、三管理、一协调”的原则，确保项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标，本项目监理工作内容包括以下：

A、项目组织及技术实施方案的把关 

1) 审核承建单位的总体实施方案；

2) 审核项目建设过程中各种关键技术的构建落实；

3) 审核承建单位的施工组织方案及投标人提交的《项目实施计划》；

4) 审核承建单位的质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点)；

5) 审核承建单位的测试方案； 

6) 审核承建单位的进度计划和进度控制节点。
B、工程质量控制 

（1）系统集成质量的控制 

1)
系统集成方案的进程控制； 

2)
关键设备质量技术指标和系统功能符合招标要求的控制；

3)
对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收； 

4)
对设备安装、系统软件的安装调试进行验收； 

5)
对系统集成进行总体验收。 

（2）人员培训的质量控制 

1)
审核确认承建单位的培训计划； 

2)
监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见； 

3)
监督审查考核工作，评估培训效果； 

4)
审核确认承建单位的培训总结报告。 

（3）项目进度控制 

1)
审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标； 

2)
对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现； 

3)
当项目建设目标偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时监督承建单位采取措施进行补救。 

C、投资控制 

1)
通过对工程实施过程的有效控制，确保投资效益在招标控制范围内； 

2)
协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。 

D、合同管理 

1)
跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约； 

2)
对合同工期的延误和延期进行审核申报； 

3)
对合同变更、索赔等事宜进行审核并向承建单位报告； 

4)
根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，协助报签付款凭证。 

E、信息管理／工程文档管理 

1)
做好监理日记及工程大事记； 

2)
做好合同批复等各类往来文件的批复和存档； 

3)
做好项目协调会、技术专题会等各项会议纪要； 

4)
管理好实施期间的各类、各方技术文档； 

5)
做好项目周报； 

6)
做好监理建议书和监理通知书存档； 

7)
阶段性项目总结。 

F、经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。 

（三）项目进行各阶段的监理任务： 

A.项目实施准备阶段的监理 

1) 协助业主审核开工申请，确定开工日期； 

2) 报告承包商设备订单的订购和运输情况； 

3) 报告项目实施条件准备情况； 

4) 报告承包商项目实施前期的人员组织、施工设备到位情况。 

B. 项目实施阶段的监理 

1) 工程材料、硬件设备、系统软件的质量、到货时间的审核； 

2) 网络系统工程、软件工程等实施阶段的质量、进度监理评测和验收。 

C. 试运行阶段的监理 

1) 监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据； 

2) 对试运行期系统进行检测。

 3) 对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测。 

D. 验收阶段的监理 

1) 在业主的主持下，进行系统验收；

2)系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书： 

3) 核实已完成工程的数量、质量，报送业主做为支付工程价款的依据。 

E. 工程结束后的移交 

1) 系统的设计方案、设计图纸的全部移交： 

2) 设备、软件、材料等的验收文档核实； 

3) 项目实施文档的移交； 

4) 项目竣工文档的移交； 

5) 项目的整体移交。 

F. 文档管理及组织协调 

监理方负责整理记录归档业主单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。 

（四）监理组织要求 

1.本项目要求监理单位实行总监理师负责制。 

2.监理单位应根据项目需要和投标书承诺，配备满足项目监理工作所需要的人员、设备和工具； 

3.监理过程中，监理组人员应按科学、认真的工作态度开展监理工作，并承担建设单位与承建单位的信息保密义务。 

（五）监理人员要求 

1. 监理人员应遵守以下执业规定： 

1) 以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设方与承建方的合法权益； 

2) 遵守并执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度； 

3) 认真履行监理合同规定的义务和职责； 

4) 不收受建设单位与承建单位的礼品或礼金； 

5) 不泄漏建设单位与承建单位的合同条款、业务资料、商业秘密以及其他需要保密的事项； 

6) 坚持依据相关规则与规定，公正、独立地协调和处理与监理工作相关的争议问题。 

以上人员要求，投标人必须在投标书内提供详细的承诺文件，该承诺文件作为项目合同的重要组成部分。

（六）项目验收要求

【1】项目验收的前提条件

（1）所有建设项目按照合同要求全部建成，并满足使用要求；

（2）各个分项工程、隐蔽工程、子工程全部初验合格；

（3）各管理软件和应用软件已置于配置管理之下；

（4）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；

（5）工程建设和数据处理符合信息安全的要求，涉密信息工程需提供保密主管部门出具的验收合格证书；

（6）外购的操作工程、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求；

（7）各种设备经加电试运行，状态正常；

（8）经过监理方同意；

（9）经过相关主管部门和项目使用方同意；

（10）合同或合同附件规定的其他验收条件。

【2】验收方法

(1)
验收检测依据：

依据国家相关标准进行检测工作：

1)
适用的法律法规；

2)
现有国际标准、国家标准、行业标准；

3)
GB/T 25000.51-2010/ISO/IEC 25051:2006 软件工程 软件产品质量要求与评价 （SQuaRE） 商品现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则；

4)
GB/T 8567-2006  计算机软件文档编制规范；

5)
GB 50312-2007《综合布线系统工程验收规范》；

6)
GB/T 2887-2011电子计算机场地通用规范；

7)
GB 50339-2003 智能建筑工程质量验收规范；

8)
GB 50348-2004安全防范工程技术规范。

9)
《水利信息化项目验收规范》（SL588-2013）

(2)
测试内容包括软件基础测试、软件功能测试。

1)
软件基础测试、功能测试：

1．易理解性：程序的问题、消息和结果是否易于理解，出错信息可提供相应差错产生的原因和纠正的详细信息。

2．易学习性

3．易操作性：测试软件操作是否易于用户理解，符合使用习惯。

4．适应性：测试在满足用户文档要求的主要系统环境下能够正确安装和运行。

5．完整性：检查用户文档是否完整地说明了软件产品的所有功能以及在程序中用户可以调用的所有功能。

6．正确性：检测用户文档中描述的信息是否正确，是否有歧义和错误的表达。

7．一致性：检查用户文档自身内容或相互之间是否有矛盾，每个术语的含义在文档中是否保持一致。

8．易浏览性：检查每个文档是否都有详细的目录表和索引表。

9．通过黑盒子测试对整个软件功能进行全面测试。测试软件功能是否符合设计说明书的要求。

2)
计算机网络系统设备核查

1.办公网络设备检验包括：核查网络设备安装位置、设备型号规格、品牌、实际数量、网络安全设备根据建设方确认后的配置信息功能表进行现场配置核查。

2.业务专网设备检验包括：核查网络设备安装位置、设备型号规格、品牌、实际数量、网络安全设备根据建设方确认后的配置信息功能表进行现场配置核查。网络设备技术参数部分核对设备厂家提供的产品检验检测报告。

【3】验收步骤

（1）需求分析

项目监理单位组织人员对项目进行验收需求分析，针对项目验收，监理单位需配备2名有经验的工程师和一名行业专家来组成项目团队，负责具体工作。 

（2）编写验收方案

项目监理单位在对项目进行深入的需求分析的基础上编写验收方案（计划书），提交采购单位审定。 

（3）成立项目验收小组 

实施测试验收工作时，应当成立项目验收小组，具体负责验收事宜。 

（4）项目验收的实施 

严格按照验收方案对项目设备、应用软件、网络集成效果、工程文档资料等进行全面的测试和验收。

（5）提交验收报告 

项目验收完毕，对项目工程设计、建设质量、设备质量、软件运行情况等做出全面的评价，得出结论性意见，对不合格的项目不予验收，对遗留问题提出具体的解决意见。 

（6）召开项目验收评审会 

召开由验收委员会全体成员参加的项目验收评审会，全面细致地审核项目验收小组所提交的验收报告，给出最终的验收意见，形成验收评审报告提交项目使用方存档。

【4】验收程序

（1）初验 

1)
申请：项目竣工后经测试和试运行合格，施工单位根据合同、招标书、计划任务书，检查、总结项目完成情况后向使用方提出初验申请。 

2)
方式：项目使用方组织监理和施工单位进行初验。 

3)
施工单位提供材料：初验申请书、完工报告、项目总结，以及要求的验收评审资料。 

4)
验收标准：项目初验是指中标人已按招标人的需求基本完成本项目的建设，招标人能在监控中心查看及控制到80%以上的视频图像，并且图像质量符合合格标准及相关规定。

（2）终验 

1)
申请：初验合格后，项目使用方根据合同、招标书、任务书，检查、总结项目组织实施和完成情况后向用户方提出验收申请。 

2)
经过审核，材料齐全则由业主单位组织验收。 

3)
验收工作由项目使用方、监理等单位和专家组成验收小组进行验收。验收工作分为两个步骤：验收小组验收和验收委员会评审，由验收小组共同确定验收时间、评审时间及其它安排。 

（3）验收签字 

经过验收、评审形成的验收报告和评审报告，验收委员会成员签字。

【5】验收依据

作为项目验收的依据，一般选用项目合同书、国标、行业标准和相关政策法规、国际惯例等。 

（1）项目合同书 

（2）签定的项目有关合同 

（3）国家法律法规、本项目技术标准 

（4）其它 

具体验收标准和依据由监理单位根据具体项目情况提出，项目使用方审定。

【6】验收内容

根据具体项目实际制定，由项目监理单位负责编写，项目使用方审定。项目验收标准是判断项目成果是否达到要求的依据，因而应具有科学性和权威性，只有制定科学的标准，才能有效地验收项目结果。 验收形式一般包括资料评审、现场审核、仪器鉴定三部分。 

（1）资料评审

验收的内容包括以下几个部分：

1、验收内容一般包括工程软件验收和硬件验收（设备的型号、设备外观、设备相应附件、设备运行、网络运行等） 

2、验收评测工作主要包括：文档分析、方案制定、现场测试、问题单提交、测试报告； 

3、验收测试内容主要包括：功能度、安全可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、效率、资源占用率、用户文档。 

4、文档验收标准一般包括：文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等 

5、软件、硬件验收标准要符合国家和相关标准，需要评审的资料包括以下几部分：

A基础资料：招标书、投标书、有关合同、有关批复文件、工程设计说明书、工程功能说明书、工程结构图、项目详细实施方案。

B项目竣工资料：项目开工报告、项目实施报告、项目质量测试报告、项目检查报告、测试报告、材料清单、项目实施质量与安全检查记录、操作使用说明书、售后服务保证文件、培训文档、其他文件。

C软件文档：用户操作手册。

（2）现场审核

1、各种规章制度的检查

（1）技术管理制度（应包括以下内容：日常校准、维护保养、备件清单、故障解决方案、记录的保存等）；

（2）工程运行操作规程；

（3）维护人员岗位责任制度；

2、前端设备安装位置等是否规范、合理；施工是否规范。

3、中心端工程安装是否规范合理；

4、维护保养记录情况；

5、现场仪器规范、合理安装情况；

6、现场调验相关数据，联网运行情况。

【6】验收结论

验收结果分为：验收合格、需要复议和验收不合格三种。符合项目建设标准、工程运行安全可靠、任务按期保质完成、经费使用合理的，视为验收合格；由于提供材料不详难以判断，或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为需要复议。

1、项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理：

（1）未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；

（2）所提供的验收材料不齐全或不真实的；

（3）项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到相关单位认可的；

（4）实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

（5）没有对工程或设备进行试运行，或者试运行不合格；

（6）违反法律、法规的其他行为。

2、验收结论确认和处理

由相关部门根据验收意见和相关资料得出结论，并进行确认。

3、项目验收结论的处理

（1）验收结论为验收合格的，项目使用方将全部验收材料统一装订成册并连同相应的电子文档，分别报市财政局以及相关部门备案。

（2）验收结论为需要复议的，以书面形式通知建设单位在三个月内补充有关材料或者进行相关说明。

（3）验收结论为验收不合格的，以书面形式通知项目使用方和设计、施工单位，限期整改，整改后试运行合格的，项目使用方重新申请验收。

（4）未通过验收的信息化项目，不得交付使用。

（七）监理执行标准和规范

本项目必须符合国家关于信息系统工程监理方面现行的标准、规范、规程、办法、示例，以及广西省关于信息系统工程监理方面的文件、规定。 投标人在信息系统工程监理工作中使用或参考下述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得业主或业主代表人的同意。 在信息系统工程监理工作过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准和规范，则投标人应采用新的标准或规范进行监理。 

1.
GB T 19668.1-2005第1部分：总则 信息化工程监理规范 

2.
GB/T 19668.2-2007第2部分：通用布缆系统工程监理规范  

3.
GB T 19668.4-2007第4部分：计算机网络系统工程监理规范

4.
GB T 19668.6-2007 第6部分：信息化工程安全监理规范 

5.
信息系统项目监理暂行规定（信部信[2002]570号文）

6.
《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》GB/T 25000.51-2016

7.
机房建设及综合布线的相关标准和规范；

8.
综合布线的有关国家和行业标准；

9.
中华人民共和国通信行业标准;；

10.
中华人民共和国建设部标准；

11.
网络质量、安全控制的国际、国家和行业标准；

12.
《计算机开放系统互连国家标准选编》；

13.
《信息系统安全技术国家标准汇编》。

14.
《水利信息化项目验收规范》（SL588-2013）

（八）服务要求

1. 本项目要求监理单位建立不少于5人的专职监理机构（监理组），实行总监理师（监理组长）负责制，全程驻现场监理，监理组各专业配置应合理。 

2.监理单位应根据项目需要和投标书承诺，配备满足软件开发监理工作所需要的人员、设备和工具； 

3.监理过程中，监理组人员应按科学、认真的工作态度开展监理工作，并承担建设单位与承建单位的信息保密义务。 

4.在业主单位本身未提出更换的情况下，监理单位不得以任何理由提出更换总监理师和其它驻场的监理工程师，否则监理单位将首先承担违约罚款，然后才能在征得业主单位的同意下更换总监理师和驻场的监理工程师。 

5.提交服务成果时间：自合同签订之日起至项目竣工并通过验收之日止。

	商务要求表

	报价要求
	投标报价为完成采购人指定内容的整体包干价，包括但不限于：

实施和完成本项目全部监理工作所需的劳务费、技术服务费、测量、交通、通讯、办公场地（监理部）、设备和设施的购置及使用费、管理费、保险、税费和利润等与监理业务有关一切费用和政策性文件规定及合同包含的风险、责任和各种应用的费用。投标人应按监理人员人工费，办公、交通、生活设施费，其他费用，管理费，利润，税金等六项分项计算列报，汇总计入投标报价。

	服务时间及地点
	1、服务时间：自合同签订之日起至项目竣工并通过验收之日止。      

2、服务地点：采购人指定地点。

	售后服务要求
	1、质量保证期 1 年（自提交服务成果并验收合格之日起计）。

2、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 1小时内到达采购人指定现场。

	付款条件
	签订合同后10日内支付合同金额的30%，设备购置及安装调试验收合格、软件平台搭建完成后支付合同金额的40%，通过合同完工验收后支付合同金额的30%给中标人。中标人收到每批合同款之日起3个工作日内将发票开具给采购人。

	其他要求
	1、投标文件中提供的监理人员技术资格证书（若有）、社保信息都必须要与投标人出具的《监理相关人员到位承诺书》中实施人员名单相一致。

2、拟派项目组专业技术人员必须为投标人的正式员工，且必须在投标文件中提供有关专业技术资格证书的复印件，同时提供2020年1月份以来连续三个月投标人为项目组员工依法缴纳社会保障资金的凭证复印件，否则投标无效。

3、投标人必须承诺中标后对负责本项目的总监理工程师在服务期内不得更换，其余人员若要更换，则所更换人员必须持同等资格证书且须经采购人同意认可。


第三章 投标人须知

前 附 表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：广西大江大河水文监测（三期）建设工程
项目编号: GXZC2020-G3-003899-GXXG

	2
	投标报价及费用：

1、投标人就《项目采购需求》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效；

2、本项目投标应以人民币报价；

3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

4、投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用；

5、本项目代理服务费根据国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件，第一部软件开发按“服务类”、第二部分设备购置及安装按“货物类”收费标准向中标人收取，中标人在领取中标通知书前一次性付清。

	3
	投标保证金（人民币）：
A标段：200000.00元；

B标段：8000.00元。

应按《公开招标公告》第六条规定及本章第三（五）款规定缴纳。

	4
	现场踏勘：现场踏勘非本项目硬性要求，如需现场踏勘请于规定时间自行前往。

	5
	递交样品时间及地点：无

	6
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件后3天内，以书面形式要求招标采购单位做出书面解释、澄清或者向招标单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

	7
	投标文件组成：开标一览表 壹 份（单独封装、单独递交）；投标文件（含资信及商务文件、技术文件和报价文件）正本 壹 份；副本 肆 份。

	8
	是否接受联合体投标：本项目A标段接受联合体，B标段不接受联合体投标。

	9
	投标截止时间及地点：投标人应于2020年10月23日14时00分前，将投标文件送至广西壮族自治区公共资源交易中心开标室开标（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未按招标文件要求密封将予以拒收。

	10
	开标时间及地点：本次招标将于2020年10月23日14时00分，在广西壮族自治区公共资源交易中心开标室开标（广西南宁市青秀区怡宾路6号自治区政务服务中心4楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

	11
	开标会上须提交的证件材料：

①投标人可以由法定代表人（应携带本人身份证原件、营业执照复印件）或委托代理人（应携带本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书原件）出席开标会议。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果。
②投标保证金采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

	12
	评标办法及评分标准：综合评分法

	13
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确定中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书。中标公告发布于招标公告发布的同一媒介。

	14
	投标保证金退还：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。

	15
	履约保证金金额：各标段均为中标价的3%

履约保证金递交方式：中标人签订合同前，自中标公告及中标通知书发出之日起5个工作日内，通过银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区水文中心
开户银行： 
银行账号： 
识别号:

注：A标段缴纳的履约保证金待质量保证期过后采购人在10个工作日内一次性无息支付给中标人，B标段缴纳的履约保证金待竣工验收通过过后采购人在10个工作日内一次性无息支付给中标人。

	16
	签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。

	17
	采购资金来源：中央投资及自治区财政配套资金。

	18
	付款方式：详见合同条款

	19
	投标文件有效期：投标截止之日起60日历天内

	20
	解释：本招标文件的解释权属于广西兴桂源招标有限公司。


一   总  则
    (一)适用范围

 本招标文件适用于广西壮族自治区水文中心的广西大江大河水文监测（三期）建设工程的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为(法律、法规另有规定的，从其规定)。

    (二)定义

    1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

    2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

    3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切软件、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

    4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

    5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

    6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

     7、“★”系指实质性要求条款

    (三)招标方式

    公开招标方式。

    (四)投标委托

    投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书(正本用原件，格式见第四部分)。

    (五)投标费用

    投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有相关规定的除外)。

    (六)联合体投标

  本项目接受联合体。
    (七)转包与分包

    1.本项目不允许转包。

    2.本项目A标段允许分包，B标段不允许分包。

    (八)特别说明

★1、关于相同品牌产品的问题：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。 

★2、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

★3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工(或必须为本法人或控股公司正式员工)。

★4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求提交投标文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报监管部门查处;中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★6、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

    (九)质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。　　

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑联系部门及电话为：广西兴桂源招标有限公司              0771-3491301
投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处        0771-5331544

二   招标文件

    (一)招标文件的构成。

    1、公开招标公告；
    2、项目采购需求；
    3、投标人须知；
    4、评标办法及评分标准；
    5、合同主要条款格式；
6、投标文件格式；

7、技术附图附表。

    (二)投标人的风险

    投标人没有按照招标文件要求提供全部资料,或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标被拒绝。

(三)招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件,发现其中有误或有不合理要求的,投标人必须在购买招标文件后3日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前,在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告,并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题,并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人;除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布,采购人非通过本机构,不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况,延长投标截止时间和开标时间,但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人,并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三   投标文件的编制

(一)投标文件的组成（适用于A标段）

    投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成。资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一册，并按规定的正、副本份数装订。开标一览表单独装信封后放入投标文件袋，格式见附件。

  1.资信及商务文件:

（1）投标保证金转账底单（复印件，或在开标现场提交原件)； [必须提供]

（2）投标声明书(格式见附件)； [必须提供]

（3）联合体协议书；（如有，如为联合体投标的必须提供）
（4）法定代表人身份证复印件，委托代理人参加投标时请提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件；[必须提供]

（5）营业执照副本复印件；[必须提供]

（6）商务响应表(格式见附件)；[必须提供]

（7）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无税额月份应提供税务部门出具的零申报证明]；[必须提供]

（8）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的社保缴费凭证或社保证明（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认），原件备查。[必须提供]

（9）投标人2019年度财务报表复印件（必须提供，新建企业按实际提供）；
（10）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；[必须提供]
（11）同类业绩；

（12）拟投入本项目实施人员表；

（13）节能环保产品认证等方面的资质证书；

（14）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况(内容见投标声明书)；

（16）认证证书及有关材料；

（17）投标人情况介绍；

（18）售后服务。

2.技术文件：
（19）技术方案；
（20）实施方案；
（21）项目需求设备合格要求证明文件；
（22）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；
（23）供货清单（均不含报价）；[必须提供]
（24）技术响应表；
（25）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；
（26）优惠条件:投标人承诺给予招标人的各种优惠条件,包括售后服务、备品各件、专用耗材等方面的优惠；
（27）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（28）投标人需要说明的其他文件和说明。
3.报价文件：
（29）投标函 (格式见附件)； [必须提供]
（30）投标报价明细表(格式见附件)； [必须提供]
（31）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；
（32）开标一览表(单独封装,格式见附件)。[必须提供]
4.其他文书、文件格式

（33）中小企业声明函；
（34）广西壮族自治区政府采购项目合同验收书。
★注:法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

    (一)投标文件的组成（适用于B标段）
    投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分组成。资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一册，并按规定的正、副本份数装订。开标一览表单独装信封后放入投标文件袋，格式见附件。

   1.资信及商务文件:

（1）投标保证金转账底单（复印件，或在开标现场提交原件)； [必须提供]

（2）投标声明书(格式见附件)； [必须提供]

（3）法定代表人身份证复印件，委托代理人参加投标时请提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件；[必须提供]

（4）营业执照副本复印件；[必须提供]

（5）商务响应表(格式见附件)；[必须提供]

（6）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无税额月份应提供税务部门出具的零申报证明] [必须提供]

（7）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的社保缴费凭证或社保证明（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认），原件备查。[必须提供]

（8）投标人2019年度财务报表复印件（必须提供，新建企业按实际提供）；
（9）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。[必须提供]
（10）类似成功案例的业绩；

（11）拟投入本项目实施人员表；

（12）售后服务；

（13）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（14）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况(内容见投标声明书)；

（15）认证证书及有关材料；

（16）投标人情况介绍。

2.技术文件：
（17）技术方案；

（18）监理实施计划；

（19）监理质量保证措施；

（20）监理细则；

（21）合理化建议；

（22）技术响应表；

（23）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（24）投标函(格式见附件)； [必须提供]

（25）投标报价明细表(格式见附件)； [必须提供]

（26）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（27）开标一览表(单独封装,格式见附件)。[必须提供]

4.其他文书、文件格式：

（28）中小企业声明函；

（29）广西壮族自治区政府采购项目合同验收书。
★注:法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

   (二)投标文件的语言及计量

    1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外,以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

    2.投标计量单位,招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位:人民币元),否则视同未响应。

    (三)投标报价

    1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    2. 投标人就《采购需求一览表》中全部内容作完整唯一报价。投标报价是履行合同的最终价格,应包括元件、设备、随配附件、运抵指定交货地点、保险、调试及验收的各种费用、装卸费和售后服务、税金、及其他所有成本费用。

    3.投标文件只允许有一个报价,有选择的或有条件的报价将不予接受。

    (四)投标文件的有效期

    1.自投标截止日起60天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

    2.在特殊情况下,招标人可与投标人协商延长投标书的有效期,这种要求和答复均以书面形式进行。

    3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期,但不能修改投标文件。

    4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

    (五)投标保证金

     1.投标人须按规定提交投标保证金。否则,其投标将被拒绝。

    2.投标保证金交纳形式: 银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函。不接受现金形式

    3.投标人缴纳投标保证金后，将转账底单加盖公章后附于投标文件中。缴纳投标保证金时请注明项目编号。

    4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

    5．中标人应在中标通知书发出之日30日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订之日五个工作日内退还。

    6.投标保证金不计息。

   7.投标人有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

(1)投标人在投标有效期内撤回投标文件的;

(2)投标人在投标过程中弄虚作假,提供虚假材料的;

(3)中标人无正当理由不与采购人签订合同的;

(4)将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意,将中标项目分包给他人的;
(5)拒绝履行合同义务的;

(6)其他严重扰乱招投标程序的。

    (六)投标文件的签署和份数
  1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码,投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,是投标人的责任。资信及商务文件、技术文件和报价文件全部合装成一册，正本1份，副本4份。开标一览表1份，单独封装单独递交。
    2.投标人应按投标人须知前附表规定的正本和副本份数编制并单独装订成册,投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

    3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写,副本可为正本的复印件。

    4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署,投标人应写全称。

    5.投标文件不得涂改,若有修改错漏处,须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

    (七)投标文件的包装、递交、修改和撤回

    1.投标人应密封封装投标文件。投标人应先将《开标一览表》(格式见附件)单独用小信封密封（封面上注明“开标一览表”）。正副本投标文件装入另外文件袋并密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样,并加盖投标人公章。投标文件的外包装封面标识不做统一格式要求，第六章投标文件格式仅供投标人参考。
    2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝,由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

    3.投标人在投标截止时间之前,可以对已提交的投标文件进行修改或撤回,并书面通知采购人;投标截止时间后,投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

    (八)投标无效的情形

    实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标,但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错,应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正(可以是复印件、传真件等,原件必须加盖单位公章)。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行,并在中标结果公告之前核查原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的,应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后,不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

    1.在符合性审查和资格性审查时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

    (1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
    (2)投标文件无法定代表人或其委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
    (3)投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
    (4)项目不齐全或者内容虚假的；
    (5)投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的(经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外)；
    (6)投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
(7)未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

    2.在技术评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

(1)未提供或未如实提供投标货物的技术参数,或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
(2)明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准,或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离；
(3)允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离每分标达2项(含)以上的；
(4)投标技术方案不明确,存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的；
(5)与其他参加本次投标供应商的投标文件(技术文件)的文字表述差错相同三处以上的。

   3.在报价评审时,如发现下列情形之一的,投标文件将被视为无效:

(1)未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
(2)投标报价超出最高限价,或者超出采购预算金额,采购人不能支付的；
(3)投标报价具有选择性,或者开标价格与投标文件承诺的优惠(折扣)价格不一致的。

     4.被拒绝的投标文件为无效。

四   开  标

    (一)开标准备

    采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标,投标人可以由法定代表人（应携带本人身份证原件、营业执照复印件）或委托代理人（应携带本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书原件）出席开标会议。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果。投标保证金采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

     (二)开标程序

    1.开标会由采购代理机构主持,主持人宣布开标会议开始;

    2.主持人介绍参加开标会的人员名单;

    3.主持人宣布评标期间的有关事项;告知应当回避的情形,提请有关人员回避;

    4.投标人或其当场推荐的代表,或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认;

    5.按各投标人提交投标文件时间的随机顺序打开投标文件外包装,清点投标文件正本、副本数量。

    6.唱标;

    7.采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误,并签字确认;同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

   8.开标会议结束。
五、资格审查
1．开标会结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2．资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

3．合格投标人的资格要求：见招标公告。
六  评  标

    (一)组建评标委员会

    本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表共五人以上(包括五人)单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

    (二)评标的方式

    本项目采用不公开方式评标,评标的依据为招标文件和投标文件。

    (三)评标程序

    1.形式审查

    采购人代表和采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

    2.实质审查与比较

    (1)评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

    (2)评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清内容改变了投标文件的实质性内容的,评标委员会有权视该投标文件无效。

    (3)各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数,由指定专人进行计算复核。

    (4)采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

    (5)评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

     (四)澄清问题的形式

    对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权代表签字或盖章确认,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    (五)错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误,修正错误的原则如下:

1.开标一览表总价与投标报价明细表不一致的,以开标一览表为准;

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,投标人同意并签字确认后,调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将作为无效投标处理。

(六)评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观,不带任何倾向性和启发性;不得向外界透露任何与评标有关的内容;任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行;评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法,具体评标内容及评分标准等详见第四章:评标办法及评分标准.
(七)评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控,投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动,可能导致其投标被拒绝。

七   评标结果

(一)采购代理机构将在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人,采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

(二)中标供应商确定后,采购代理机构在招标公告发布的同一媒介发布中标公告。

(三)在发布中标公告的同时,采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

(四)投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,按本章第一（九）款规定向采购代理机构提出质疑,并及时索要书面回执。

(五)采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

八   签订合同

(一)合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求,具备履行合同能力,综合评分排名第一至第三的投标人。

(二)签订合同

(1)投标人接到中标通知书后,应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

(2)如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同,则按中标供应商违约处理,采购代理机构将没收中标供应商的全部投标保证金并上缴同级财政国库

(3)中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的,采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同,以此类推。

九   其他事项

(1)中标服务收费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）“货物类”收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应当向采购代理机构以此付清代理服务费。

（2）代理服务收费标准（节选）：

	中标金额（万元）
	货物类招标
	服务类招标
	工程类招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为5000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元
（500一100）万元×1.1％＝4.4万元
（1000－500）万元×0.8％＝4.00万元
（5000—1000）万元×0.5％＝20万元
合计收费=1.5十4.4＋4.00＋20＝29.90（万元）

（3）解释权：本采购文件解释权属本公司。

（4）有关事宜

所有与本采购文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西兴桂源招标有限公司

邮政编码：530023
通讯地址：南宁市建政路12号区水利厅综合楼2单元6楼

电    话：0771—3491308         

第四章 评标办法及评分标准A（适用于A标段）

一、评标原则
(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、综合实力及业绩、政策功能等内容按百分制打分。其中价格分10分；技术分45分；商务分45分。
(三)评标方式：以封闭方式进行。
二、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分…………………………………………………………………………………………………10分
（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位参加投标的，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时应提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（投标人须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；

除上述情况外，评标价=投标报价。

评标基准价：通过资格审查和符合性审查的最低投标报价。

（3）某投标人价格得分=投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×10分。
2、技术分…………………………………………………………………………………………………45分
2.1技术方案分（15分）
一档（5分）：对整体项目的理解程度一般，提供有基本的技术实施方案，方案较简单，没有明显技术错误，提出的系统总体设计和技术路线基本合理，对技术重点、难点等基本清楚。方案内容包含有项目主要技术、开发进度、组织人员、检测验收等方面描述，描述符合要求。
二档（10分）：对整体项目的理解程度较好，提供的技术实施方案较详细、合理，有关键技术点，步骤有序，提出的系统总体设计思路清晰合理、技术路线可行，对技术重点、难点有清晰的阐述。方案内容包含有项目主要技术、开发进度、组织人员、检测验收、质量控制、项目管理方案、项目周期规划、人员分工方案、服务管理方案、实施培训方案等方面描述，描述较为全面、可行；
三档（15分）：对整体项目的理解程度透彻，对系统架构、业务流程、功能设计等方面有详细描述，对数据和系统对接方案及技术特点分析透彻，主要功能界面原型设计完善合理、切合实际。提供的技术实施方案详细、先进、合理，有关键技术点，步骤有序，方案整体性、可靠性、可维护性、安全性好，能较有针对性提出合理化建议。提出的系统总体设计思路清晰准确、充分体现系统的稳定性、先进性、扩展性、可靠性，技术路线可操作性强，对技术重点、难点有清晰的阐述、层次分明。方案内容包含有项目主要技术、开发进度、组织人员、检测验收、质量控制、项目管理方案、项目周期规划、人员分工方案、服务管理方案、实施培训方案、风险管理等方面描述，描述全面、详细、可行。
2.2实施方案分（10分）
依据投标人提供的具体实施方案，根据其是否能结合本项目特点制定合理可靠的项目管理计划、有完善实施方案、质量保证措施，培训计划方面，以及投标文件中提供实施计划和时间表、合理的项目组织结构、项目实施的人力资源配置合理、项目实施的过程控制、项目文档管理方面，确定其所在档次。
一档（3分）：有基本的实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较简单。实施方案一般。
二档（6分）：有基本的实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较全面。实施方案较完整、描述较详细，可行性较强。
三档（10分）：有详尽的实施日程表和人员安排，具体实施步骤和要求描述较全面，职责分工明确，进度安排合理，可行性强。实施方案十分完整、描述十分详细、技术成熟，可行性强。
2.3系统演示分（20分）
投标人针对本项目的软件产品做实例演示（演示至少包括水文资料管理、河长制水质水量评价服务、水质业务管理平台等三大子系统，每个投标人演示和评标委员会提问时间为15分钟，自带笔记本电脑进行系统演示）。
2.3.1业务应用系统功能。包括水文资料管理、河长制水质水量评价服务、水质业务管理平台等三大子系统：
2.3.1.1水文资料管理（8分）
提供实际基于B/S架构的系统对水文资料数据进行实际在线整编，能达到水文资料从原始数据收集处理，到水文资料整编计算、成果输出，数据基于数据库联动效果，所有操作基于浏览器操作。根据附件“水位数据（另附，详见本章附件1）”原始资料进行整理，通过计算得到“逐日平均水位表”；

（1）通过原始数据计算，得到“逐日平均水位表”，输出成果表格式按《水文资料整编规范（SL 247-2012）》要求，与《中华人民共和国水文年鉴》相应站成果表一致，得2分，否则不得分。

（2）通过“实测流量成果表（另附，详见本章附件2）”数据，绘制该站水位流量关系线，实现绘制、修改，计算符号检验、适线检验、偏离值检验，导出水位流量关系线结点，通过结点计算“逐日平均流量表”， 得2分，否则不得分。

（3）通过原始数据计算，得到“逐日平均流量表”，输出成果表格式按《水文资料整编规范（SL 247-2012）》要求，与《中华人民共和国水文年鉴》相应站成果表数据相差在-5%至5%之间，得4分，否则不得分。

输出成果表以水利部水文局统一刊印相应年份的《中华人民共和国水文年鉴》相应站成果表为准。
2.3.1.2河长制水质水量评价服务（4分）

（1）能够基于卫星遥感影像，构建水质污染的遥感定量反演模型，反演参数为：总氮、总磷、氨氮、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、悬浮物等6项得1分，少1个参数扣0.2分。
（2）能够以实例演示一维、二维水模拟软件建模过程，使用模块包括水动力、水工构筑物、降雨径流、对流扩散、水质生态等，并输出结果展示在地理信息平台上。全部完成得1分，少1模块个扣0.2分，不能在地理信息平台上展示扣0.5分。

（3）整体演示内容涵盖主要功能，满足相关技术参数要求得2分。
2.3.1.3水质业务管理平台（4分）

（1）系统能够自动读取icp-ms、原子吸收仪、原子荧光仪、气相色谱仪、GC-MS、离子色谱、液相色谱、流动注射/连续流动、全自动化学分仪、全自动紫外可见光度计等10类仪器的数据处理软件中的检测数据或自动解析仪器数据处理软件输出的PDF格式的检测结果文件得1分，少1种设备扣0.1分。（人工将检测数据导出为电子表格或文本文件导入系统的不得分。）
（2）系统能按照技术文档要求演示出采样流程、检测任务通知下达流程、检测流程、质量统计流程、检测报告管理流程、数据朔源流程等6个流程得3分，少1个流程扣0.5分。
2.3.2基础开发平台核心支撑能力（4分）
（1）基础开发平台具备支持基于统一数据源WEB端、手机端、大屏端多端协同能力，手机端支持iOS、Android原生应用及微信小程序，得1分。
（2）基础开发平台能够支持跨平台、容器化部署，支持达梦等国产数据库系统，得1分。
（3）基础开发平台提供图形化的流程定义能力，流程引擎能够支持子流程、并行分支、知会等特性，得1分。
（4）基础开发平台能够支持IE、Firefox、Chrome等主流浏览器，得1分。
3、商务分…………………………………………………………………………………………………45分
（1）人员配置分（13分）
1、项目负责人：具备水文类或计算机类或环境类专业相当于正高级职称或以上的得3分，相当于副高级技术职称的得1分；本项满分3分。
2、项目组成员具备测绘工程、水文类、环境类等相关专业副高级技术职称人员，每个专业不少于1人的，全部具有得3分。专业不齐全或不满足技术职称要求的不得分；本项满分3分。
3、项目组成员配有专业的信息化设计研发及售后服务团队，团队具备高级系统架构设计师、高级系统分析师、高级信息系统项目管理师、中级系统集成项目管理工程师、中级软件设计师、PMP认证证书、信息安全保障人员认证证书7类证书，每有1类得1分，本项满分7分。

注：以上人员必需为投标人本单位员工，人员专业以学位证书或职称证书专业为准，提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近半年社保证明复印件。
（2）综合信誉分（22分）
1、投标人具有水文水资源调查评价甲级资质得2 分，乙级资质得1 分，没有不得分。本项满分2分。
2、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质证书得2分，没有不得分。本项满分2分。
3、投标人通过质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的每有一项得1分，满分4分。
4、投标人具有测绘资质乙级及以上资质的，得0.5分；在此基础上有一方专业范围包括互联网地图或电子地图的，加0.5分。本项满分1分。
5、投标人获得银行或第三方信用管理机构出具的AAA或以上信用等级证书且证书在有效期内的，得1分。本项满分1分。
6、投标人具有软件能力成熟度（CMMI）3级及以上能力证书的得1分，其他不得分。本项满分1分。
7、投标人具有中国网络安全审查技术认证中心信息系统安全集成服务资质二级及以上且在有效期内的得1分；三级且在有效期内的得0.5分，其他不得分。本项满分1分。
8、投标人具有软件企业证书、软件产品证书的得1分，不全或者没有的不得分。本项满分1分。
9、投标人具有自主开发的可视化、GIS平台、网络应用平台、移动应用平台、水文汇编软件相关的著作权，每提供一个得1分，最高得5分。
10、投标人在近3年内（从2017年1月1日起至投标截止之日止，以获奖文件或证书标明的日期为准）获得过省部级或以上人民政府颁发的“科学技术进步奖”的，每项得1 分；国家级的每项得2分，本项最高得4 分。
注：上述投标人如是联合体投标的，均指联合体任意一方。相关证书提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。
（3）业绩分（8分）
投标人（如是联合体投标，指联合体任意一方）自2015年1月1日起至投标截止之日止（以合同文件或中标通知书签署的日期为准），承担过省级或以上水利信息化类系统建设或软件开发工作的，每提供1个业绩得2分，本项满分8分。
注：1、以上业绩证明需提供中标通知书或项目合同或证书等复印件，复印件加盖投标人公章，否则不计分；同一项目不重复计分。
（4）售后服务及本地化服务分（2分）
一档（0.5分）有售后服务承诺，承诺可行，有人负责后续服务工作对接，能于24小时内响应并解决问题。
二档（1分）售后服务承诺基本完整，可行，有专人负责后续服务工作对接， 12小时内响应并到达采购人指点地点解决问题。
三档（2分）售后服务承诺完整，内容详细，可操作性强，有专人负责后续服务工作对接，8小时内响应并到达采购人指点地点解决问题。
（三）总得分=1+2+3。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
    （二）评标委员会认为，某投标人的有效投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会不推荐该投标人为中标候选人。

四、评标办法附件

附件1：水位数据（共566页），另附；
附件2：某某站实测流量成果表（共4页），另附。
注：以上附件原则上随本项目《招标文件》一起打包上传文件获取的平台，由潜在投标人获取《招标文件》时一同下载。或通过以下链接单独获取上述附件1、附件2，至本项目签订政府采购合同后将删除链接。

链接地址：https://pan.baidu.com/s/1eRSaN0Kh5XQ1FH4odFfY1Q 
提取码：psfm
第四章 评标办法及评分标准B（适用于B标段：）

一、评标原则
(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等内容按百分制打分。其中价格分10分；技术分48分；商务分42分。
(三)评标方式：以封闭方式进行。
二、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分…………………………………………………………………………………………………10分
（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位参加投标的，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时应提供《残疾人福利性单位声明函》。

（2）投标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含30%）的（投标人须于《联合投标协议书》中明确约定小型、微型企业的协议合同金额及所占比例，该金额应与投标报价表所报金额对应一致），联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；

除上述情况外，评标价=投标报价。

评标基准价：通过资格审查和符合性审查的最低投标报价。

（3）某投标人价格得分=投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×10分。
2、技术分…………………………………………………………………………………………………48分
（1）技术方案分（满分12分）
一档：提供了项目技术方案，基本能够理解本项目的建设背景、目标、范围；能够把握本项目的技术重点、难点和监理要点，得4分；
二档；提供了项目技术方案，较准确理解本项目建设背景、目标、范围；较好地把握本项目的技术重点、难点和监理要点，得8分；
三档：提供了项目技术方案，准确理解本项目建设背景、目标、范围；完全把握本项目的技术重点、难点和监理要点，得12分。
（2）监理实施计划分（满分9分）
提供完善的监理实施计划，包括施工方案深化设计、工程实施、工程验收、质量保证期等阶段的监理实施计划。
一档：监理实施计划简单，对监理工作依据、范围、目标有基本的了解，具有各阶段监理工作方法及措施、监理工作制度；得3分。
二档；监理实施计划比较详细，对监理工作依据、范围、目标认识准确，对监理人员的职责认识清晰，提出了具有针对性的各阶段监理工作方法及措施、监理工作制度，得6分。
三档：监理实施计划详细、具体，监理实施计划结构清晰、科学合理。对监理工作依据、范围、目标认识准确、理解深刻，对监理人员的职责认识清晰、定位准确，提出了具有针对性、可操作性强的各阶段监理工作方法及措施、监理工作制度，得9分。
（3）监理质量保证措施分（满分9分）
一档：监理服务质量保证措施简单，提出了质量控制措施、工程验收措施及程序、应急措施。各项质量保证措施基本满足本项目特点；得3分。
二档；监理服务质量保证措施比较详细，提出的质量控制、工程验收的措施及程序、应急措施内容齐全、合理。各项质量保证措施满足本项目特点，较好地满足总体工程关键节点的要求；得6分。
三档：监理服务质量保证措施详细、具体，提出的质量控制、工程验收的措施及程序、应急措施内容齐全合理、针对性强、对策得当。各项质量保证措施满足本项目特点，切合实际，充分满足总体工程关键节点的要求；得9分。
（4）监理细则分（满分9分）
要求详细列出项目各监理阶段（设计阶段、实施阶段、验收阶段）各实施场所监理内容、方法。
一档：监理细则简单，对监理工作流程、监理工作的控制要点及目标有基本了解，得3分。
二档；监理细则比较详细，熟悉监理工作流程，对专业工程特点进行了分析、监理工作的控制要点及目标的理解到位，监理方法及措施基本可行、合理，得6分。
三档：监理细则详细、具体，监理细则结构清晰、科学合理。熟悉监理工作流程，对专业工程特点分析透彻、监理工作的控制要点及目标的把握准确、理解深刻，监理方法及措施具体、可行、得当，得9分。
（5）合理化建议分（满分9分）
对项目分别从项目建设和后期运维方面提出合理化建议。
一档：合理化建议合理性和可行性简单，对工程需求和设计进行规范化的技术描述，合理化建议满足工程需求并符合相关法律、法规和标准，得3分。
二档；合理化建议合理性和可行性一般，对工程需求和设计进行了充分的、规范化的技术描述，合理化建议满足工程需求并符合相关法律、法规和标准，贴切本项目特点，具有可验证性，得6分；
三档：合理化建议合理性和可行性高，对工程需求和设计进行了充分的、详细的、规范化的技术描述，合理化建议满足工程需求并符合相关法律、法规和标准，贴切本项目特点，具有可验证性、前瞻性，可以协助业主单位、承建单位消除设计方案在进入工程实施前及运维阶段可预见的缺陷，得9分。
3、商务分…………………………………………………………………………………………………42分
（1）监理机构人员配置分（满分19分）
针对本次项目所安排的监理技术人员不低于5人，其中：总监理工程师1人，总监理工程师代表1人，驻场监理技术人员3人。本项满分共计19分，具体分值如下：
①拟任总监理工程师除须具有信息系统监理师证书外，满足下列情况：
a、2015年1月1日以来担任过已完工的信息化工程监理项目的总监理工程师，同时从事信息系统监理工作不少于5年的计3分；
b、同时具有全过程工程项目管理师、信息安全管理工程师、软件工程造价师证、软件质量检验师证的计6分，否则不得分。

②拟任总监理工程师代表的须具有信息系统监理师证书外，同时具备计算机软件产品检验员证（工业和信息化部颁发）证和网络工程师证的，每种证得2分（共4分）。
任3名驻场监理技术人员中都具有信息系统监理师资格证书的得6分，每少1人扣2分；
注：监理机构成员需提供近3个月社保证明复印件；提供监理机构人员资格证书复印件，否则本项不计分。
（2）企业信用分（满分5分）
连续三年获得获得银行或第三方信用管理机构出具的AAA级信用等级证书的得3分，没有不得分； 
获得AAA质量服务诚信单位认证证书的得2分；
提供相关证书复印件，原件备查（证书在有效期内可参与计分）。
（3）管理体系分（满分3分）
获得ISO27001信息安全管理体系认证证书1分；
获得ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；
获得ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分。
提供资质证书复印件，原件备查（资质证书在有效期内可参与计分）。
（4）监理业绩分（满分5分）
根据投标人提供的从投标人2016年1月1日至今，承接的与本项目相关的信息系统工程类监理服务业绩合同，每个合同1分，满分5分。
（注：须提供合同关键页复印件或中标通知书复印件，原件备查）
（5）项目管理能力分（满分6分）
有较强的项目管理能力，且具有与信息系统工程监理相关的项目管理系统的软件著作权证书，每项计1分，最高计6分；（提供证书原件备查）
（6）售后服务及本地化服务分（满分4分）
一档（1分）有售后服务承诺，承诺可行，有人负责后续服务工作对接，能于24小时内响应并解决问题。
二档（2分）售后服务承诺基本完整，可行，有专人负责后续服务工作对接， 12小时内响应并到达采购人指点地点解决问题。
三档（4分）售后服务承诺完整，内容详细，可操作性强，有专人负责后续服务工作对接，8小时内响应并到达采购人指点地点解决问题。
4、总得分=1+2+3
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
    （二）评标委员会认为，某投标人的有效投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会不推荐该投标人为中标候选人。
第五章 合同主要条款格式（适用于A标段）
广西壮族自治区政府采购合同

合 同 名 称：                                         

合 同 编 号：                                       

采购单位（甲方）：                        

供 应 商（乙方）：                        

签订合同地点：                           

签订合同时间：                           

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：
采购单位（甲方）                                采 购 计 划 号：                   

供 应 商（乙方）：                       

项目名称和编号：                                                  
签  订  地  点：                      签 订 时 间：               
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1、一览表
	序号
	名称
	服务项目要求（或技术参数需求）
	数量
	单位
	单  价（元）
	金  额（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）           


2、合同合计金额包括服务成果价款[（详见投标报价表)，以及为实现服务成果所包括的备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料等全部费用]和（或）货物价款[（详见投标报价表)，以及备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税金等全部费用]。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1、乙方所提供的服务成果、数量、项目技术参数、货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
乙方应保证所提供服务成果、货物（或其任何一部分）在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利。
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务成果、货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的服务成果、货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付的服务成果、货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十四条约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金外还应承担甲方由此产生的一切损失。
第四条　包装和运输
1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2、货物的运输方式：乙方自行选择，但必须满足货物运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：     无   。
第五条　交付和验收
1、交货时间：软件开发部分：自合同签订之日起12个月内，软件平台搭建完成时间为2020年12月15日前。设备购置及安装部分：自签订合同之日起20日内交货，按照采购人要求时间安装调试完毕交付使用。交货地点： 广西壮族自治区水文中心指定地点 。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4、甲方应当在到货（整个系统安装、调试完）后七个工作日内进行验收，如有特殊原因不能按时验收的，甲方必须通知乙方，并说明原因，但在没有正当理由的情况下，延期验收时间不能超过30个日历日。
5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  应甲方需求安排  。
第七条  售后服务、保修期
1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2、货物免费保修期：自验收合格之日起          （按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准）。
3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式和保证金
1、资金性质；财政性资金。
2、付款方式：
①软件开发：签订合同后10日内甲方支付合同软件开发部分金额的30%，软件平台搭建完成后支付合同软件开发部分金额的40%，通过合同完工验收后支付合同软件开发部分金额的30%给乙方。乙方自收到货款之日起三个工作日内开具发票给甲方。
②设备购置及安装：签订合同后10日内甲方支付合同设备购置及安装金额的30%，设备到货开箱验收后支付合同设备购置及安装金额的40%，安装调试验收合格无异议后10日内，支付合同设备购置及安装金额的30%给乙方。乙方自收到货款之日起三个工作日内开具发票给甲方。
第九条　质量保证金： 

在签订合同前，自中标公告及中标通知书发出之日起5个工作日内，乙方须按中标金额的3%缴纳履约保证金到甲方指定账户。在乙方交货完毕且验收合格后履约保证金转为质量保证金，如产品无质量问题的，质量保证金待质量保证期过后10个工作日内一次性无息返还给乙方。

开户名称： 

银行账号：

开户银行： 
第十条　税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。
第十一条  质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法、顺序处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场处理。
3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收
1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条  货物包装、发运及运输
1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条  违约责任
1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如因乙方货物问题侵犯第三方权益导致甲方被第三方追偿的，乙方应向甲方承担包括但不仅限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、赔偿费用等一切费用。
3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货或者逾期通过验收交付的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过   10  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。
5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。
6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  诉讼
 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。
第十八条  合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、双方确认，签订本协议前已充分考虑新型冠状病毒肺炎疫期对签订和履行本合同的影响，并承诺任何时候不以该事件作为不可抗力，或者合同变更、解除的理由和依据。
4、双方在合同中约定的地址、联系人及电话是双方通知送达及司法机关送达司法文书的有效地址和方式，如任何一方的地址、联系人发生变更，应当及时通知另一方，不及时通知的，仍以双方约定的地址、联系人作为有效的送达地址。
4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
第十九条  合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
第二十条  签订本合同依据
1、政府采购招标文件；
2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3、投标承诺书；
4、中标或成交通知书。
第二十一条  本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（联合体牵头人）（章）              

年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	联系人及电话：
	联系人及电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	
	乙方（联合体成员）（章）              

年   月   日

	
	单位地址：

	
	法定代表人：

	
	委托代理人

	
	联系人及电话：

	
	电子邮箱：

	
	开户银行：

	
	账号：

	
	邮政编码：


合   同   附   件

一般货物类

	1.供应商承诺具体事项：

	

	2.售后服务具体事项：

	

	3.保修期责任：

	

	4.其他具体事项：

	

	甲方（章）                   

                           年   月   日
	乙方（章）

                       年    月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页。
第五章 合同主要条款格式（适用于B标段）

广西壮族自治区政府采购合同

合 同 名 称：                                         

合 同 编 号：                                       

采购单位（甲方）：                        

供 应 商（乙方）：                        

签订合同地点：                           

签订合同时间：                           

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：
采购单位（甲方）                                采 购 计 划 号：                   

供 应 商（乙方）：                       

项目名称和编号：                                                  
签  订  地  点：                      签 订 时 间：               
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件及乙方的投标文件响应条款和承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.服务一览表：
详见“项目采购需求”、乙方的“商务响应表”、“技术响应表”、“服务承诺书”等。

2.合同合计金额为：人民币                      元整（￥              ）。

3.合同合计金额包括完成本项目采购要求、人员要求所产生的全部费用。如招标文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条  质量保证

1.乙方所提供的服务必须与招标文件及投标文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的服务质量应达到招标文件及投标文件要求和承诺的质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间完成本项目。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条  提交服务成果时间和验收

1.提交服务成果时间：                    ，地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招标文件及投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3.验收要求详见招标文件。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。

第五条  付款方式

1.资金性质；财政性资金。

2.付款方式：
签订合同后10日内支付合同金额的30%，设备购置及安装调试验收合格、软件平台搭建完成后支付合同金额的40%，通过合同完工验收后支付合同金额的30%给中标人。中标人收到每批合同款之日起3个工作日内将发票开具给采购人。
3.乙方收到每批合同款之日起3个工作日内将发票开具给甲方。
第六条  质量保证金

在签订合同前，自中标公告及中标通知书发出之日起5个工作日内，乙方须按中标金额的3%缴纳履约保证金到甲方指定账户。在完工验收合格后履约保证金转为质量保证金，质量保证金待竣工验收合格后10个工作日内一次性无息返还给乙方。
第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  售后服务

1.乙方应按招标文件规定的内容向甲方提供服务。

2.对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（2）退款处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担之前提供服务产生的费用。

第九条  违约责任

1.甲方违约责任：

甲方逾期30个工作日以上向乙方支付合同金额，造成项目工作停滞、延误的，甲方应承担项目合同金额5%的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）出现以下情况之一的，甲方有权终止合同，乙方应承担项目合同金额 15 %的违约金：

a.乙方未能按合同交付时间交付完整服务内容资料的；

b.乙方未能按响应资料和甲方书面需求提供服务，甲方书面提出整改要求后，乙方仍不整改的；

c.乙方未经甲方同意擅自变更设计团队人员构成的；

d.乙方不配合甲方进行施工指导和验收的；

（2）乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失；

（3）乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；

（4）乙方逾期完成的，每天向甲方偿付违约合同额 3 ‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同额 5 % ，超过10天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

（5）其它违约行为按违约合同额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十条  不可抗拒力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。乙方提供服务的质量保证期自提交服务成果并验收合格之日起计（期限见《项目采购需求》中的要求）。在保证期内因服务本身发生问题，乙方应负责免费调整。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法、顺序处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向南宁仲裁委员会申请仲裁。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、双方确认，签订本协议前已充分考虑新型冠状病毒肺炎疫期对签订和履行本合同的影响，并承诺任何时候不以该事件作为不可抗力，或者合同变更、解除的理由和依据。

4、双方在合同中约定的地址、联系人及电话是双方通知送达及司法机关送达司法文书的有效地址和方式，如任何一方的地址、联系人发生变更，应当及时通知另一方，不及时通知的，仍以双方约定的地址、联系人作为有效的送达地址。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
第十三条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十四条  签订本合同依据

1、政府采购招标文件；
2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3、投标承诺书；
4、中标或成交通知书。
第十五条  其他

1.本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方执两份，乙方执两份。

2. 本合同甲乙双方签字盖章后生效，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	联系人及电话：
	联系人及电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件

一般服务类

	1、供应商承诺具体事项：

	

	

	2、售后服务具体事项：

	

	

	3、保修期责任：

	

	

	4、其他具体事项：

	

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页。

第六章 投标文件格式（适用于A标段）
投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在      年    月    日    时    分之前不得启封

年   月   日
投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在      年    月    日    时    分之前不得启封  

                                                                         年   月   日
目    录

一、资信及商务文件———————————————————————————（页码）

（1）投标保证金转账底单————————————————————————————

（2）投标声明书——————————————————————————————

（3）联合体协议书——————————————————————————————

（4）法定代表人身份证复印件，委托代理人参加投标时请提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件—————————————————————————————

（5）营业执照副本复印件——————————————————————————

（6）商务响应表——————————————————————————————

（4）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无税额月份应提供税务部门出具的零申报证明]———

（8）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的社保缴费凭证或社保证明（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认），原件备查——————————————————————————

（9）投标人2019年度财务报表复印件—————————————————————

（10）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书——————————————

（11）同类业绩——————————————————————————

（12）拟投入本项目实施人员表————————————————

（13）节能环保产品认证等方面的资质证书———————————————————

（14）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等———————————————

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况(内容见投标声明书)————————————————————————

（16）认证证书及有关材料—————————————————————————————

（17）投标人情况介绍—————————————————————————————

（18）售后服务—————————————————————————————

二、技术文件————————————————————————————————
（19）技术方案———————————————————————

（20）实施方案————————————————

（21）项目需求设备合格要求证明文件———————————————————————

（22）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书———————————————————

（23）供货清单（均不含报价）———————————————————————

（24）技术响应表———————————————————————————————

（25）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案—————————————————

（26）优惠条件:投标人承诺给予招标人的各种优惠条件,包括售后服务、备品各件、专用耗材等方面的优惠————————————————————————————————————————

（27）投标人对本项目的合理化建议和改进措施—————————————————

（28）投标人需要说明的其他文件和说明————————————————————

三、报价文件———————————————————————————————

（29）投标函 ————————————————————————————————

（30）投标报价明细表————————————————————————————

（31）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————————————

（32）开标一览表——————————————————————————————

四、其他文书、文件格式

（33）中小企业声明函————————————————————————————

（34）广西壮族自治区政府采购项目合同验收书—————————————————

（本目录可根据公开招标采购文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）
一、资信/商务文件

参照第三章第三（一）1.款要求提供，部分格式如下：

1、投标保证金转账底单：

2、投标声明书：

投 标 声 明 书

致：                   （招标采购单位名称）

                     （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。 

我                      （姓名）系                  (投标人名称) 的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的真实的。

2.我方不是甲方的附属机构；在获知本项目采购信息后，与甲方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                                           ；规格型号：

                          ；该型号产品我方有现货可供，并已于           年      月生产完工或向                           （原厂商名称）购进（或需要在中标后向                   订购）。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不在寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                    
投标人公章：                         

                                                             年      月      日

3、联合体协议书（如有，如为联合体投标的必须提供）

联合体协议书

                 (所有成员单位名称)自愿组成                (联合体名称)，共同参加                (项目名称)                 的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

    1．              (某成员单位名称)为              (联合体名称)牵头人。

    2．联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件的编制、递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

    4．联合体内部各成员单位的职责分工如下：       ，且投标保证金由        （某成员单位名称）缴纳。
5．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6．本协议书一式       份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                          (盖单位公章)

法定代表人（或授权委托代理人）：                (签字)

成员单位一名称：                      (盖单位公章)

法定代表人（或其委托代理人）：                (签字)    
成员单位二名称：                      (盖单位公章)

法定代表人（或其委托代理人）：                (签字)     

       年       月       日

注：本协议书由委托代理人签字时，应附法定代表人签字的授权委托书。
4、法定代表人身份证复印件，委托代理人参加投标时请提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件

（1）法定代表人身份证复印件

（2）法 定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）

我                 （姓名）系                  (投标人名称) 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人签名：                       

所在部门职务：                                             职  务：                      
被授权人身份证号码：                                      

	粘贴被授权人身份证（正、反两面复印件）


投标人公章：

      年    月    日

5、营业执照副本复印件

6、商务响应表格式：

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	…
	
	
	


授权代表签字：                           

投标人公章：                                                        年    月    日

7、投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）；无税额月份应提供税务部门出具的零申报证明]（格式自拟，复印件）。

8、投标人投标截止日之前半年内连续三个月的社保缴费凭证或社保证明（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认），（格式自拟，复印件）。

9、投标人2019年度财务报表复印件

10、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

11、投标人的同类业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目中标通知书或项目合同或证书等复印件，格式自拟）

	采购单位

名称
	产品或项目名称
	采购

数量
	单价
	合同

金额

（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	中标通知书
	项目合同
	证书
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


授权代表签字：                           

投标人公章：                                                        年    月    日

12、拟投入本项目实施人员表
	姓名
	职务
	职称
	专业
	证书名称
	项目职责
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，随附相关证书复印件。
授权代表签字：                           

投标人公章：                                                        年    月    日

13、节能环保产品认证等方面的资质证书;

14、招标项目采购需求中要求必须提供的材料等;

15、投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况(内容见投标声明书);

16、认证证书及有关材料

（1）水文水资源调查评价资质证书复印件；
（2）电子与智能化工程专业承包资质证书复印件；
（3）质量管理体系认证证书、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书复印件；
（4）测绘资质证书复印件；
（5）银行或第三方信用管理机构出具的AAA或以上信用等级证书复印件；
（6）软件能力成熟度（CMMI）能力证书复印件；

（7）中国网络安全审查技术认证中心信息系统安全集成服务资质证书复印件；
（8）软件企业认定证书、软件产品认证证书复印件；
（9）可视化、GIS平台、网络应用平台、移动应用平台、水文汇编软件相关的著作权证明材料；
（10）科学技术进步奖证书复印件。
17、投标人情况介绍。

18、售后服务。包括但不限于：售后服务承诺、回访、驻场研发人员、响应等。
二、技术文件
参照第三章第三（一）2.款要求提供，部分格式如下：

19、技术方案。包括但不限于:对整体项目的理解程度，对系统构架、业务流程、功能设计等方面描述，对数据和系统对接方案技术特点分析等;

   20、实施方案。包括但不限于:对项目管理计划、实施方案、质量保证措施、培训计划等;
   21、项目需求设备合格要求证明文件或相关截图;

   22、原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书;

23、供货清单(均不含报价);

供货清单

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


授权代表签名：                     

投标人盖章：                                  日期：              

24、技术响应表

技术响应表格式：

	序号
	名称
	招标要求
	投标承诺
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、

“负偏离”或“无偏离”。 

技术性能及功能有明显优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明材料作为佐证，并通过评标委员会的接受认可，否则评标委员会有权不接受其优于（正偏离）。
授权代表签字：                           

投标人盖章：                                    日期：              

25、投标人建议的安装、调试、验收方法或方案

26、优惠条件:投标人承诺给予招标人的各种优惠条件,包括售后服务、备品各件、专用耗材等方面的优惠

选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率

	1
	
	
	
	               %

	2
	
	
	
	              %

	3
	
	
	
	               %


授权代表签名：                     

投标人盖章：                                            日期：              

27、投标人对本项目的合理化建议和改进措施

28、投标人需要说明的其他文件和说明

三、报价文件
29、投标函格式：

投 标 函 

致：                  （招标采购单位名称）
根据贵方为                                    项目的招标公告/（项目编号：                            ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                            （投标人名称）提交投标文件（含资信/商务文件、技术文件、报价文件）正本一份，副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2．投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3．本投标有效期自开标日起    个 日历 日（自然日）。

4．如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

    地址：                          邮编：               电话：             

    传真：              投标人代表姓名                   职务：             

    投标人名称（公章）：                                 

    开户银行：                            银行账号：                                  
法定代表人签字：                                日期：    年     月    日

30.投标报价明细表格式：

30.1第一部分：软件开发采购投标报价明细表
投 标 报 价 明 细 表 

                                                 金额单位：人民币（元）

	序号
	服务项目
	服务内容及技术要求
	单位及数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价
	大写                      小写

	交付时间：
	


授权代表签名：                  
投标人盖章：                                        日期：    年   月   日

30.2第二部分：设备购置及安装采购投标报价明细表

投 标 报 价 明 细 表 

                                                 金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	单价
	金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价
	大写                      小写

	交货时间：
	

	交货地点：
	


授权代表签名：                  
投标人盖章：                                        日期：    年   月   日

31、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

32. 开标一览表信封封面格式（密封）：

开标一览表

项目名称：                        

项目编号：                       

投标人名称：                    

开 标 一 览 表

招标编号：                 
投标人名称：               

                                         单位：元

	序号
	名称/服务项目
	服务内容/品牌
	技术要求/规格型号
	单位及数量
	单价
	投标报价
	备注

	一
	第一部分：软件开发采购

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	二
	第二部分：设备购置及安装采购

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	三
	合计（序号一+二）
	
	

	合计金额大写：                                          ￥               

	交付时间：

	交货时间： 

	交货地点：


注：
1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3. 投标费用包括项目实施所需的货款、标准附件、包装、运输到采购人指定地点、装卸、安装、调试、验收、购买及制作标书费、税金等一切费用。

4. 以上投标报价中“第一部分：软件开发采购”、“第二部分：设备购置及安装采购”的“小计”金额应与“30.投标报价明细表格式”中“30.1第一部分：软件开发采购投标报价明细表”、“30.2第二部分：设备购置及安装采购投标报价明细表”的“投标总报价”金额相一致。

5. 此表请单独装信封（信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样）。

法定代表人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日
四、其他文书、文件格式

33. 中小企业声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件： 
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。 
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动，提供本企业制造的货物，或由本企业承担工程、提供服务），或提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（三种情况选择一种）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
附：证明材料。

企业名称（盖章）： 
日   期：   年   月   日

34. 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书
根据政府采购项目（采购合同编号：​   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：

 

	
	有异议的意见和说明理由：

                                                            签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：        年  月  日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：           年  月  日


 备注：合同验收书一式三份，采购人、中标（或成交）供应商、受托采购代理机构各一份。
第六章 投标文件格式（适用于B标段）

投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在      年    月    日    时    分之前不得启封

年   月   日
投标文件封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在      年    月    日    时    分之前不得启封  

                                                                         年   月   日
目    录

一、资信及商务文件———————————————————————————（页码）

（1）投标保证金转账底单————————————————————————————

（2）投标声明书——————————————————————————————

（3）法定代表人身份证复印件，委托代理人参加投标时请提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件—————————————————————————————

（4）营业执照副本复印件——————————————————————————

（5）商务响应表——————————————————————————————

（6）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无税额月份应提供税务部门出具的零申报证明]———

（7）投标人投标截止日之前半年内连续三个月的社保缴费凭证或社保证明（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认），原件备查——————————————————————————

（8）投标人2019年度财务报表复印件—————————————————————

（9）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书——————————————

（10）类似成功案例的业绩——————————————————————————

（11）拟投入本项目实施人员表————————————————

（12）售后服务———————————————————

（13）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等———————————————

（14）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况(内容见投标声明书)————————————————————————

（15）认证证书及有关材料—————————————————————————————

（16）投标人情况介绍—————————————————————————————

二、技术文件————————————————————————————————
（17）技术方案———————————————————————

（18）监理实施计划————————————————

（19）监理质量保证措施———————————————————————

（20）监理细则———————————————————

（21）合理化建议———————————————————————

（22）技术响应表———————————————————————————————

（23）投标人需要说明的其他文件和说明————————————————————

三、报价文件———————————————————————————————

（24）投标函 ————————————————————————————————

（25）投标报价明细表————————————————————————————

（26）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明————————————————

（27）开标一览表——————————————————————————————

四、其他文书、文件格式

（28）中小企业声明函————————————————————————————

（29）广西壮族自治区政府采购项目合同验收书—————————————————

（本目录可根据公开招标采购文件要求必须提供的资料排序，其余资料酌情提供）
一、资信/商务文件

参照第三章第三（一）1.款要求提供，部分格式如下：

1、投标保证金转账底单：

2、投标声明书：

投 标 声 明 书

致：                   （招标采购单位名称）

                     （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。 

我                      （姓名）系                  (投标人名称) 的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的真实的。

2.我方不是甲方的附属机构；在获知本项目采购信息后，与甲方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                                           。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不在寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：                    
投标人公章：                     

                                                             年      月      日

3、法定代表人身份证复印件，委托代理人参加投标时请提供法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件

（1）法定代表人身份证复印件

（2）法 定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）

我                 （姓名）系                  (投标人名称) 的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人签名：                       

所在部门职务：                                             职  务：                      
被授权人身份证号码：                                      

	粘贴被授权人身份证（正、反两面复印件）


投标人公章：

      年    月    日

4、营业执照副本复印件

5、商务响应表格式：

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	…
	
	
	


授权代表签字：                           

投标人公章：                                                        年    月    日

6、投标人投标截止日之前半年内连续三个月的依法缴纳税收[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件）；无税额月份应提供税务部门出具的零申报证明]（格式自拟，复印件）。

7、投标人投标截止日之前半年内连续三个月的社保缴费凭证或社保证明（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认），（格式自拟，复印件）。

8、投标人2019年度财务报表复印件

9、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

10、投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同关键页或中标通知书复印件，格式自拟）

	采购单位

名称
	服务名称
	采购

数量
	单价
	合同

金额

（万元）
	附件页码
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	合同
	中标通知书
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


授权代表签字：                           

投标人公章：                                                        年    月    日

11、拟投入本项目实施人员表

	姓名
	职务
	职称
	专业
	证书名称
	项目职责
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写，随附相关证书、证明材料复印件。
授权代表签字：                           

投标人公章：                                                        年    月    日

12、售后服务。包括但不限于：售后服务承诺、后续服务工作对接、响应时间等;

13、招标项目采购需求中要求必须提供的材料等;

14、投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况(内容见投标声明书);

15、认证证书及有关材料

（1）银行或第三方信用管理机构出具的AAA级信用等级证书复印件。

（2）AAA质量服务诚信单位认证证书复印件。

（3）ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书复印件。
（4）与信息系统工程监理相关的项目管理系统的软件著作权证书复印件。
16、投标人情况介绍。

二、技术文件
参照第三章第三（一）2.款要求提供，部分格式如下：

17、技术方案。包括但不限于：项目技术方案、建设背景、目标、范围技术重点等;

18、监理实施计划。包括但不限于：监理实施计划、工作依据、范围、目标监理措施等;

19、监理质量保证措施。包括但不限于：质量控制措施、工程验收措施、应急措施等;

20、监理细则。包括但不限于：设计、实施、验收阶段监理内容，方法等;

21、合理化建议。包括但不限于：项目建设、后期维护方面的合理化建议等;

22、技术响应表

技术响应表格式：

	序号
	名称
	招标要求
	投标承诺
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、

“负偏离”或“无偏离”。 

技术性能及功能有明显优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品的彩页或官网截图或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件证明材料作为佐证，并通过评标委员会的接受认可，否则评标委员会有权不接受其优于（正偏离）。

授权代表签字：                           

投标人盖章：                                    日期：              

23、投标人需要说明的其他文件和说明

三、报价文件
24、投标函格式：

投 标 函 

致：                  （招标采购单位名称）
根据贵方为                                    项目的招标公告/（项目编号：                            ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                            （投标人名称）提交投标文件（含资信/商务文件、技术文件、报价文件）正本一份，副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2．投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3．本投标有效期自开标日起    个 日历 日（自然日）。

4．如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

    地址：                          邮编：               电话：             

    传真：              投标人代表姓名                   职务：             

    投标人名称（公章）：                                 

    开户银行：                            银行账号：                                  
法定代表人签字：                                日期：    年     月    日

25.投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表 

                                                 金额单位：人民币（元）

	序号
	服务项目
	服务内容及技术要求
	单位及数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价
	大写                      小写

	交付时间：
	


授权代表签名：                  
投标人盖章：                                        日期：    年   月   日

26、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

27. 开标一览表信封封面格式（密封）：

开标一览表

项目名称：                        

项目编号：                       

投标人名称：                    

开 标 一 览 表 

招标编号：                 
投标人名称：               

                                         单位：元

	序号
	服务项目
	服务内容及技术要求
	单位及数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	合计金额
	大写                      小写

	交付时间：
	


注：
1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3. 投标费用包括项目实施所需的货款、标准附件、包装、运输到采购人指定地点、装卸、安装、调试、验收、购买及制作标书费、税金等一切费用。

4. 以上报价应与“投 标 报 价 明 细 表”中的“投标总报价”相一致。

5. 此表请单独装信封（信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样）。

法定代表人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日
四、其他文书、文件格式

28. 中小企业声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件： 
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。 
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动，提供本企业制造的货物，或由本企业承担工程、提供服务），或提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（三种情况选择一种）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
附：证明材料。

企业名称（盖章）： 
日   期：   年   月   日

29. 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书
根据政府采购项目（采购合同编号：​   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：

 

	
	有异议的意见和说明理由：

                                                            签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：        年  月  日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：           年  月  日


 备注：合同验收书一式三份，采购人、中标（或成交）供应商、受托采购代理机构各一份。
第七章 水质业务管理系统附图附表

附图1.1系统总体框图
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附图1.2.1检测合同管理
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附图1.2.2采样流程
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附图1.2.3样品管理流程
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附图1.2.4检测任务通知下达流程
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附图1.2.5检测前准备流程
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附图1.2.6检测流程
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附图1.2.7质量判断流程
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附图1.2.8数据校审流程
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附图1.2.9质量统计流程
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附图1.2.11标准物质管理流程[image: image119.png]EELETRSEN, &
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附图1.2.12仪器管理流程[image: image120.png]



附图1.2.13药品管理流程
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附图1.2.14危毒药品管理流程
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附图1.2.15实验耗材管理流程
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附图1.2.16人员配置流程
[image: image124.png]RS, WS, Bl MRl
. SRR, B05 BD
.y Fb FHEN AT ERE
AR, ROEIRHSTH
NEFR, MEFFEES
Ao FTmMAAR. 1BRE
BAFTRHAEA B

AR (EBA) EREERA

2. PLEIEE. BERAFA. BEENE. BREFARTRETRER

ARTRAMER
i, BEAE

BPELEE. BE EURE. BRFAFA

REATA EREFNESTLLETEESENE

EPLREAR }-‘ RECHERERHESEAE. AREE. Sh. LHRE. AESE

BEULHERHEEAAE. AREE. 2. RE. FELHRAS.

SRR EEER. SERS. LHSE. SEEE. SRS HESh

ELAEA. AERERMHEEAE, BREL. BRNE. FRE0. HESE

EEEG
(Repofogigpani)

FELc BEER. HRAEER. BAEER. FEYRTER }-‘ eTEEEIE

SPLEMEER. ZLEER. AERNA. BETER

o WRkER

BEAEER CEEEEELRk THEE AREESFESSUR

SPLRLEER [ AS+LRNEAUR. EFASESEERIENE

ABrREER
& BRAE





附图1.2.17人员培训流程
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附图1.2.18质量监督流程
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附图1.2.19数据朔源流程

[image: image127.png]ERTEE(E

SR R EETE BW. H5 SH AEHESS

FEtEy
o RBERE
[ S ,
sEe asgmmes EEmLE

FAKRTERUFERLSR
FERRAS

HEEFER

RELEER





附图1.2.20扫描类资料管理
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附图1.2.21实验室环境安全管理流程
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输出成果参考格式
合同评审表（GXSHJ-JL-质量-2019-16-01/02）
控制编号：GXSHJ-JL-质量-2019-16-01

合同评审表

检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心
	客户名称
	

	项目名称
	

	评审组组长
	
	评审组成员
	

	客户具体要求，所提供的相关技术资料等
	

	中心履行

合同的

能力
	相关资质                         达到□     不达到□

	
	管理、技术人员能力               达到□     不达到□

	
	仪器设备能力                     达到□     不达到□

	
	环境条件                         达到□     不达到□

	
	相关报告出具                     达到□     不达到□

	
	其它（技术方案等）：                          

                                          　　   　                                          

	评审结论：    

评审组长（签字）：    　               日期：

	中心主任/总技术负责人/技术负责人（签字）：          　 日期：


控制编号：GXSHJ-JL-质量-2019-16-02

重大项目合同评审表

检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心
	客户名称
	

	项目名称
	

	评审组组长
	
	评审组成员
	见附件（签到表）

	客户具体要求，所提供的相关技术资料等
	

	中心完成该项工作的能力
	相关资质：中心具有国家级计量认证合格资质，资质满足工作需要。

	
	采样能力：

	
	检测项目及标准方法：可用附件说明。

	
	管理、技术人员能力：

	
	仪器设备能力：

	
	环境条件：

	
	检测报告：

	
	质量保证：

	
	完成时间：

	
	风险评估：

	评审结论：
经评审，中心具备承担该项工作的各方面条件，建议按客户和规范要求开展好此项工作。
评审组长（签字）：                                           　日期：

	中心／分中心主任（签字）：                                  　日期：


检测合同GXSHJ-JL-质量-2019-16-03

控制编号：GXSHJ-JL-质量-2019-16-03

广西壮族自治区水环境监测中心
检测业务委托合同

委托方（甲方）：                                                         
单位地址：                                                              
法定代表人 ：                      委托代理人：                         

项目联系人：                                                            

联系电话：                                  传真：                      

通讯地址：                                  邮编：                      

受托方（乙方）：                                                         

单位地址：                                                              

法定代表人：                       委托代理人：                         

项目联系人：                                                            

联系电话：                             传真：                           

通讯地址：                             邮编：                             

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，经甲、乙双方平等协商，达成以下协议，并由双方共同恪守。
第一条  甲方委托乙方承担                                               
                                            事项。
第二条  甲方委托事项的主要内容（委托检测送检、是否需要现场采样及检测、检测参数、检测标准方法、样品数量等必须的内容）：
第三条  乙方应按以下进度完成委托事项，提交工作成果：
第四条  项目经费（人民币金额大写）                         元  （￥    ）。
第五条  业务委托经费由甲方一次/分期支付给乙方。具体支付方式和时间如下：
                                                                      。
乙方开户银行名称、户名和账号为：
开户银行：                                         。
户    名：                                         。
账    号：                                         。
第六条  本合同签订即具有法律效力，双方须严格遵守，如有一方违约，违约方必须承担违约责任，并赔偿对方因此而遭受的全部损失。
第七条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，按有关法律程序处理。
第八条  本合同未尽事宜，由双方另行约定，并作为本合同组成部分，具备同等法律效力。
第九条  本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。本合同双方签字之日起生效。
委托方（甲方）盖章：                         受托方（乙方）盖章：
法定代表人（委托代理人）：                   法定代表人（委托代理人）：
                                          二〇   年    月    日

仪器设备使用履历本GXSHJ-JL-质量-2019-10-03
仪器设备使用履历本
广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
**年度
仪器设备验收及登记表

	仪器设备名称
	
	制造商
	

	型号/规格
	
	出厂编号
	

	接收日期
	
	接收状态
	全新□　　用过□　　改装□

	存放地点
	
	启用日期
	
	金额（元）
	

	主要技术参数及指标
	被测参数
	技术指标

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	随机附件及数量
	附件名称
	数量

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	随机资料
	
	

	设备安装调试验收情况：


	设备验收结论：
验收人：            年   月   日


	保管人
	
	技术负责人
	


仪器检定/校准记录表

仪器名称:                         型号：            

	序号
	检定/校准日期
	有效日期
	检定/校准
单位
	检定/校准情况
	送检人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（说明：此表检定或校准选择其一。）
仪器维修记录表

	仪器名称:
	
	维修日期
	

	型号
	
	仪器编号
	

	维修原因
	

	维修检查及
处理情况
	

	修后状况
确认
	（通过检定/校准、仪器满足检测要求等）

	维修单位或维修人
	

	维护记录
目录
	1、 维修请示
2、 维修单据及发票复印件
3、 维修后状况确认（检定/校准证书）
4、 其他（照片）

	保管人签名
	


仪器设备维护保养记录表

	仪器名称 
	

	型号
	
	仪器编号
	

	日期
	维护保养内容及结果
	维护人

	
	每个中心编制仪器维护作业指导书，按维护说明做详细具体的维护，要手写。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


仪器设备使用登记表

	仪器名称
	
	仪器编号
	
	环境要求
	温度            ；相对湿度：   

	使用日期
	检测项目
	工作环境
	仪器状态
	使用者
	保管者
	备注

	
	
	温度℃
	湿度％RH
	使用前
	使用后
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


天平（万分之一）使用登记表

	天平名称
	
	仪器编号
	
	环境要求
	温度            相对湿度：     

	使用日期
	称量物
名称
	检测项目
	工作环境
	天平使用情况
	重量（g）
	使用者
	保管者

	
	
	
	温度℃
	湿度％RH
	使用前
	使用后
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


纯水制备记录表

	序号
	日期
	数量（L）
	电导率（μS/cm）
	制水人签名
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	备注
	各级纯水电导率值：一级≤0.1μS/cm，二级≤1μS/cm，三级≤5μS/cm


现场检测原始记录（GXSHJ-JL-原始-2019-36）
控制编号：GXSHJ-JL-原始-2019-36
现场检测原始记录表
样品批次：                                                          第   页  共   页
	分析项目
	分析方法标准
	仪器名称
	仪器编号
	测量范围

	pH值
	GB/T6920-1986
	奥立龙828型酸度计
	4348
	0～14（无量纲）

	溶解氧
	HJ506-2009
	溶解氧仪器
	150700013112 
	0～20（mg/L）

	样品管理编号
	原样品标识
	结果

	
	
	pH值（无量纲）
	溶解氧（mg/L）
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-质量-2019-31-01
控制编号：GXSHJ-JL-质量-2019-31-01
水质采样送验单
检测机构名称：
	样品批次
	
	样品管理编号
	

	采样断面名称
	 
	河名
	

	采样
时间
	年    月　  日　　时　　分
	采样方法
	人工

	
	
	工具
	直立式采样器

	采样时
水文
气象
	　水位：　 　m　；  流量：　　　m3/s；   透明度：        m　

	
	　气温：　 　℃　； 水温：　  　℃　；　  天气：　　　 

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	分析项目
	溶解氧
	BOD5
	pH
	硫化物
	石油类
	细菌、粪大肠菌群等
	氯化物等
	氨氮等
	酚、氰
	重金属
	砷、汞等
	叶绿
素a
	浮游
植物
	挥发性、半挥发性有机毒物

	  保存
方式
垂线
编号
	不加
试剂
	不加
试剂
	不加
试剂
	加4%醋酸锌1ml，加氢氧化钠
	加50%盐酸2ml
	不加
试剂
	不加
试剂
	加25%硫酸2ml,

pH<2
	加10%氢氧化钠溶液2ml
	加40%硝酸2ml
	加25%盐酸2ml
	加1%碳酸镁悬浮液0.5ml
	分别加鲁哥氏液1.5 ml和15ml
	不加
试剂

	Ⅰ（左）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ（中）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ（右）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅳ（左中右混合）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	现场空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水面
现象
观察
	□ 水清   □ 微浑  □浑浊
□ 水面颜色有变化  □有明显死鱼  □油污  □泡沫  □气味  □其它
其它说明：

	现场安全措施
	□救生衣  □反光衣  □手套  □防毒口罩  □防护眼罩 □安全绳  □其它：

	备注
	


采（送）样人：                                         收样人：　　　　
　　　　　　　　　
　年  月　日                                              年　月  日
现场检测原始记录（GXSHJ-JL-原始-2019-36）
水质采样送验单
检测机构名称：
	样品批次
	
	样品管理编号
	

	采样断面名称
	 
	河名
	

	采样
时间
	年    月　  日　　时　　分
	采样方法
	人工

	
	
	工具
	直立式采样器

	采样时
水文
气象
	　水位：　 　m　；  流量：　　　m3/s；   透明度：        m　

	
	　气温：　 　℃　； 水温：　  　℃　；　  天气：　　　 

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	分析项目
	溶解氧
	BOD5
	pH
	硫化物
	石油类
	细菌、粪大肠菌群等
	氯化物等
	氨氮等
	酚、氰
	重金属
	砷、汞等
	叶绿
素a
	浮游
植物
	挥发性、半挥发性有机毒物

	  保存
方式
垂线
编号
	不加
试剂
	不加
试剂
	不加
试剂
	加4%醋酸锌1ml，加氢氧化钠
	加50%盐酸2ml
	不加
试剂
	不加
试剂
	加25%硫酸2ml,

pH<2
	加10%氢氧化钠溶液2ml
	加40%硝酸2ml
	加25%盐酸2ml
	加1%碳酸镁悬浮液0.5ml
	分别加鲁哥氏液1.5 ml和15ml
	不加
试剂

	Ⅰ（左）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅱ（中）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅲ（右）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ⅳ（左中右混合）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	现场空白
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水面
现象
观察
	□ 水清   □ 微浑  □浑浊
□ 水面颜色有变化  □有明显死鱼  □油污  □泡沫  □气味  □其它
其它说明：

	现场安全措施
	□救生衣  □反光衣  □手套  □防毒口罩  □防护眼罩 □安全绳  □其它：

	备注
	


采（送）样人：                                         收样人：　　　　
　　　　　　　　　
　年  月　日                                              年　月  日
样品验收登记表GXSHJ-JL-原始-2019-01
样 品 验 收 登 记 表
委托单位全称：                 样品批次：                         第  页  共  页
	序号
	原样品
标识
	样品管理编号
	样品类别
	收样
时间
	加保存剂类别
	类别样数量（瓶）
	样品状态或
特性描述

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	样品总数
	个
	留样数量
	　

	备注
	　


  样品管理员：
                年     月    日

样品领用处置表GXSHJ-JL-原始-2019-02
样品领用处置记录表
	样品批次
	

	类别样
	分析项目
	样品管理
编号
	领用量（瓶）
	领用时间
	领用人
	退回时间

	不加试剂
	pH
	
	
	
	
	

	
	氟化物、氯化物等
	
	
	
	
	

	
	BOD5
	
	
	
	
	----

	
	六价铬
	
	
	
	
	

	
	溶解氧
	
	
	
	
	----

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	加40%硝酸2ml
	重金属项目
	
	
	
	
	

	加25%硫酸2ml
	氨氮
	
	
	
	
	

	
	总氮
	
	
	
	
	

	
	总磷
	
	
	
	
	

	
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	加1g固体
氢氧化钠
	氰化物、挥发酚
	
	
	
	
	

	加25%盐酸2ml
	汞、砷、硒
	
	
	
	
	

	加50%盐酸
	石油类
	
	
	
	
	----

	加甲醛
	阴离子表面
活性剂
	
	
	
	
	

	加4%醋酸锌1ml和氢氧化钠
	硫化物
	
	
	
	
	

	加1%碳酸镁
悬浮液2ml
	叶绿素a
	
	
	
	
	

	微生物样品
	
	
	
	
	----

	样品保存温度
	4℃

	样品处理时间
	

	备注
	


样品管理员：                                  技术负责人：
                年   月   日                                    年   月   日

检测任务通知单GXSHJ-JL-原始-2019-36
现场检测原始记录表
样品批次：                                                          第   页  共   页
	分析项目
	分析方法标准
	仪器名称
	仪器编号
	测量范围

	pH值
	GB/T6920-1986
	奥立龙828型酸度计
	4348
	0～14（无量纲）

	溶解氧
	HJ506-2009
	溶解氧仪器
	150700013112 
	0～20（mg/L）

	样品管理编号
	原样品标识
	结果

	
	
	pH值（无量纲）
	溶解氧（mg/L）
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
基准溶液称量配制原始记录计算表GXSHJ-JL-原始-2019-16
基准溶液称量配制原始记录计算表
样品批次：                                

	试剂名称
	      
	试剂等级
	

	化 学 式
	
	分子量M
	

	基本单元B
	摩尔质量
[image: image130.wmf]M

¢


	干燥条件
	

	体  积V
	      ml
	试剂重量
	      g 
	浓  度
[image: image131.wmf])
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	计算公式：
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	备注
	


配制人：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
标准溶液标定原始记录表GXSHJ-JL-原始-2019-17
标准溶液标定原始记录表
样品批次：                                 

	           项    目
内    容
	待标定溶液
	基准溶液

	溶液或试剂名称
	
	

	试剂等级
	
	

	配制日期
	
	

	 浓度
	C1
	C2

	用量（mL）
	b1
	
	a1
	

	
	b2
	
	a2
	

	
	
[image: image133.wmf]b


	
	
[image: image134.wmf]a


	

	空白用量V1:             ml
	空白用量V2:      ml
	纯水加入量：      ml

	计算：


	备注
	


标定：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

水质分析原始记录表（容量法）GXSHJ-JL-原始-2019-09
水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第  页  共  页
	分析项目
	
	分析方法标准
	
	取样体积（V）
	ml

	滴定管规格
	           ml
	滴定管颜色
	
	指示剂名称
	

	标准溶液名称：               ，浓度（C）：          mol/L ，配制日期：      年   月   日

	计算公式
	
	检出限
	        mg/L

	样品管理编号
	样品原标识
	标准溶液用量（ml）
	含量
（mg/L）

	
	
	终点
	始点
	用量
	平均值（V1）
	空白值（V0）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
标准溶液配制记录表GXSHJ-JL-原始-2019-15
标准溶液配制记录表
样品批次：                      

	标准溶液名称
	
	标准溶液编号
	

	标准溶液原浓度C1
	mg/L
	有  效  期
	          年  月   日

	储备液浓度C2
	mg/L
	有  效  期
	          年  月   日

	稀释后体积V
	ml
	稀释后浓度C3
	mg/L

	所用溶剂名称
	

	配制过程记录：



配制：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

标准物质领用登记表GXSHJ-JL-质量-2019-11-01

标准物质领用登记及说明书索引表

	标准溶液/标准样品
	领用登记所在页码
	说明书所在页码

	色度
	1
	1

	石油类
	2
	2

	氨氮
	3
	3

	磷
	4
	4

	硝酸盐
	5
	5

	汞
	7
	7

	总氰化物
	8
	8

	镁
	9
	9

	钙
	10
	10

	氟
	11
	11

	十二烷基苯磺酸钠
	12
	12

	挥发酚
	13
	13

	亚硝酸盐氮
	14
	14

	敌敌畏
	15
	15

	乐果
	16
	16

	铜
	17
	17

	……
	……
	……

	……
	……
	……


标准物质出入库登记表GXSHJ-JL-质量-2019-11-02
标准物质出入库登记表

检测机构名称：
	序号
	入库时间
	名称
	供应商
	编号
	稀释方法
	有效期
	领用人
	领用日期
	保管人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


标准物质出入库登记表

检测机构名称：
	序号
	入库时间
	名称
	供应商
	编号
	稀释方法
	有效期
	领用人
	领用日期
	保管人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


化学试剂管理登记表GXSHJ-JL-质量-2019-18-06  

化学试剂管理登记表

检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
化学试剂名称：

	序号
	入库时间
	生产厂家
	编号
	领用人
	领用日期
	保管人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-原始-2019-09到11

水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第  页  共  页
	分析项目
	
	分析方法标准
	
	取样体积（V）
	ml

	滴定管规格
	           ml
	滴定管颜色
	
	指示剂名称
	

	标准溶液名称：               ，浓度（C）：          mol/L ，配制日期：      年   月   日

	计算公式
	
	检出限
	        mg/L

	样品管理编号
	样品原标识
	标准溶液用量（ml）
	含量
（mg/L）

	
	
	终点
	始点
	用量
	平均值（V1）
	空白值（V0）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
控制编号：GXSHJ-JL-原始-2019-10
水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第  页  共  页
	分 析 项 目
	总硬度、Ca2+、Mg2+
	分析方法标准
	

	滴定管规格：       ml，   滴定管颜色：               取样体积（V）：          ml

	标准溶液名称：                 ，浓度（C）：           mmol/L ，标定日期：     年  月  日

	指示剂名称：
	计算公式：

	样品管理编号
	样品原标识
	标准溶液用量（ml）
	含 量（mg/L）

	
	
	总硬度（V1）
	Ca2+ （V2）
	

	
	
	终点
	始点
	平均值
	终点
	始点
	平均值
	总硬度
	Ca2+
	Mg2+

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
控制编号：GXSHJ-JL-原始-2019-11
水质分析原始记录表
样品批次：                                                           第  页  共  页
	分 析 项 目
	总碱度、CO32-、HCO3-
	分析方法标准
	

	滴定管规格：       ml，   滴定管颜色：                  取样体积（V0）：            ml

	标准溶液名称：                 ，浓度（C）：           mol/L   标定日期：      年   月   日

	指示剂名称：
	计算公式：

	样品管理编号
	样品

原标识
	标准溶液用量（ml）
	含量（mg/L）

	
	
	P（V1）
	M（V2）
	

	
	
	终点
	始点
	平均值
	终点
	始点
	平均值
	总碱度
	CO32-
	HCO3-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-原始-2019-03
水质分析原始记录表（物理指标）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                        第  页  共  页
	分析项目
	
	分析方法标准
	

	分析项目
	
	分析方法标准
	

	样品管理编号
	样品原
标识
	肉眼可见物
	嗅和味
	样品管理编号
	样品原
标识
	肉眼可见物
	嗅和味

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	（透明度也用这张表）


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

水质分析原始记录表
样品批次：                                                        第  页  共  页
	分析项目
	
	分析方法标准
	

	分析项目
	
	分析方法标准
	

	样品管理编号
	样品原
标识
	肉眼可见物
	嗅和味
	样品管理编号
	样品原
标识
	肉眼可见物
	嗅和味

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	（透明度也用这张表）


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-原始-2019-04
水质分析原始记录表（小型仪器分析法）

水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第  页  共  页
	分析项目
	分析方法标准
	仪器名称
	仪器编号
	测量范围

	
	
	
	
	

	样品管理编号
	原样品
标识
	分析结果
	样品管理
编号
	原样品
标识
	分析结果

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-原始-2019-05
水质分析原始记录表（BOD5不稀释仪器法）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第  页  共  页
	分析项目
	BOD5
	分析方法标准
	
	检出限
	  mg/L

	仪器名称
	
	仪器编号
	
	第1天
	月   日
	第5天
	月   日

	计算公式：BOD5=DO1-DO5（mg/L）

	样品管理编号
	样品原标识
	溶解氧（mg/L）
	DO1- DO5
	结果（mg/L）

	
	
	DO1
	DO5
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-原始-2019-06
水质分析原始记录表（BOD5稀释仪器法）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第1页  共1页
	分析项目
	BOD5
	分析方法标准
	
	检出限
	  mg/L

	仪器名称
	
	仪器编号
	
	第1天
	月   日
	第5天
	月   日

	计算公式：

	样品管理
编号
	原样品
标识
	溶解氧（mg/L）
	接种稀释水在培养液的比例
	原样品在培养液的比例
	结果 （mg/L）

	
	
	ρ1
	ρ2
	ρ3
	ρ4
	f1
	f2
	ρ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-原始-2019-07
水质分析原始记录表（BOD5不稀释滴定法）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                           第  页  共  页
	分析项目
	BOD5
	分析方法标准
	
	检出限
	mg/L

	滴定管规格
	      ml
	颜色
	
	指示剂名称
	

	第1天
	月   日
	第5天
	月   日
	取样体积V     　　
	ml

	硫代硫酸钠浓度C：       mmol/L ；  配制日期：              标定日期：

	计算公式：
[image: image135.wmf]f
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          （mg/L）

	样品管理编号
	样品原标识
	当日滴定V1 （ml）
	五日后滴定 V5 （ml）
	结果
（mg/L）

	
	
	终
	始
	平均
	终
	始
	平均
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-08
水质分析原始记录表（BOD5 稀释接种滴定法）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                           第  页  共  页
	分析项目
	 BOD5
	分析方法标准
	
	检出限
	mg/L

	滴定管规格
	             ml
	颜  色
	
	指示剂名称
	

	第1天
	月   日
	第5天
	月   日
	取样体积V     　　
	ml

	初始空白V01
	ml
	培养5天空白（V05）
	ml

	硫代硫酸钠浓度C：     mmol/L  ；       配制日期：              标定日期：

	计算公式：[image: image136.wmf](

)

f

V

V

C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

BOD

e

t

t

e

t

´

´

´

´

ú

û

ù

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

´

-

-

-

=

8

05

01

5

1

5



	样品管理
编号
	样品原
标识
	取水样
体积Ve
	稀释后总体积
Vt
	当日滴定V1 （ml）
	五日后滴定V5（ml）
	结果
（mg/L）

	
	
	
	
	终
	始
	平均
	终
	始
	平均
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-原始-2019-09
水质分析原始记录表（容量法）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第  页  共  页
	分析项目
	
	分析方法标准
	
	取样体积（V）
	ml

	滴定管规格
	           ml
	滴定管颜色
	
	指示剂名称
	

	标准溶液名称：               ，浓度（C）：          mol/L ，配制日期：      年   月   日

	计算公式
	
	检出限
	        mg/L

	样品管理编号
	样品原标识
	标准溶液用量（ml）
	含量
（mg/L）

	
	
	终点
	始点
	用量
	平均值（V1）
	空白值（V0）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-原始-2019-10
水质分析原始记录表（总硬度容量法）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第  页  共  页
	分 析 项 目
	总硬度、Ca2+、Mg2+
	分析方法标准
	

	滴定管规格：       ml，   滴定管颜色：               取样体积（V）：          ml

	标准溶液名称：                 ，浓度（C）：           mmol/L ，标定日期：     年  月  日

	指示剂名称：
	计算公式：

	样品管理编号
	样品原标识
	标准溶液用量（ml）
	含 量（mg/L）

	
	
	总硬度（V1）
	Ca2+ （V2）
	

	
	
	终点
	始点
	平均值
	终点
	始点
	平均值
	总硬度
	Ca2+
	Mg2+

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-原始-2019-11
水质分析原始记录表（总碱度容量法）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                           第  页  共  页
	分 析 项 目
	总碱度、CO32-、HCO3-
	分析方法标准
	

	滴定管规格：       ml，   滴定管颜色：                  取样体积（V0）：            ml

	标准溶液名称：                 ，浓度（C）：           mol/L   标定日期：      年   月   日

	指示剂名称：
	计算公式：

	样品管理编号
	样品

原标识
	标准溶液用量（ml）
	含量（mg/L）

	
	
	P（V1）
	M（V2）
	

	
	
	终点
	始点
	平均值
	终点
	始点
	平均值
	总碱度
	CO32-
	HCO3-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-12
水质分析原始记录表（矿化度重量法）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第  页  共  页 

	分析项目
	矿化度
	方法标准
	

	取样体积V：     ml，
	计算公式： 
[image: image137.wmf](

)

1

6

0

2

1

10

C

V

W

W

+

´

-

=

矿化度

          （mg/L）

	样品管理编号
	样品原标识
	蒸发皿号
	W（克）
（皿+残渣）
	
[image: image138.wmf]W


（g）
	W（g）
（皿重）
	
[image: image139.wmf]0

W


（g）
	
[image: image140.wmf]W

－
[image: image141.wmf]0

W

 （g）
	C1
（mg/L）
	结果（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注

	C1为重碳酸根浓度（mg/L）．


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-原始-2019-13
水质分析原始记录表（溶解性总固体）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                         第  页  共  页  

	分析项目
	
	方法标准
	

	取样体积V：     ml，     计算公式： 
[image: image142.wmf](
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含量

          （mg/L）

	样品
管理编号
	原标识
	蒸发皿号
	W（克）
（皿+残渣）
	
[image: image143.wmf]W


（g）
	W（g）
（皿重）
	
[image: image144.wmf]0

W


（g）
	
[image: image145.wmf]W

－
[image: image146.wmf]0
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（g）
	含量（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注

	


检测：                      校核：                      审核：

GXSHJ-JL-原始-2019-14
水质分析原始记录表（悬浮物重量法）
水质分析原始记录表
样品批次                                                               第  页  共  页
	分析项目
	悬浮物
	方法标准
	

	干燥温度
	
	干燥时间
	
	计算公式
	
[image: image147.wmf]6
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	样品管理编号
	原标识
	称量瓶号
	过滤后
瓶加滤纸重
A（g）
	过滤前
瓶加滤纸重
B（g）
	A－B

（g）
	水样
体积
V（ml）
	浓度C

（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-18
水质分析原始记录表（分光光度法）
水质分析原始记录表
样品批次：           　　　                                             第  页  共  页
	分析项目
	
	方法标准
	
	检 出 限
	  mg/L

	仪器名称
	
	仪器编号
	
	检测波长
	         nm

	比色皿长
	 cm
	标液名称
	
	取样体积
	  mL

	储备液浓度
	mg/L
	配制时间
	
	参比溶液
	

	工作液浓度
	mg/L
	配制时间
	
	标准曲线
绘制日期
	

	计算公式
	
	相关系数
	

	标准曲线
	标准溶液体积
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸光度（A）
	
	
	
	
	
	
	
	

	样品管理编号
	原样品标识
	吸光度（A）
	含量（mg/L）
	样品管理编号
	原样品标识
	吸光度（A）
	含量（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：

GXSHJ-JL-原始-2019-19
水质分析原始记录表（目视比色法）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                             第  页  共  页
	分析项目
	色度
	方法标准
	 
	检 出 限
	度 

	比色管规格
	ml
	标液名称
	 
	取样体积
	   ml

	标准溶液浓度：     500度     ，   配制日期： 

	标准系列数值： 

	样品管理编号
	原样品标识
	含量（度）
	样品管理编号
	原样品标识
	含量（度）

	 
	 
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-20
水质分析原始记录表（总氨、硝酸盐氮紫外法）
水质分析原始记录表
样品批次：    　　　                                 　             第   页  共  页
	分析项目
	
	方法标准
	 
	检 出 限
	 mg/L

	仪器名称
	紫外分光光度计
	仪器编号
	 
	检测波长
	         nm

	比 色 皿
	     cm
	标液名称
	 
	取样体积
	     ml

	储备液浓度
	mg/L
	配制日期
	 
	参比溶液
	

	工作液浓度
	mg/L
	配制日期
	 
	标准曲线
绘制日期
	

	计算公式
	
	相关系数
	

	标准曲线
	标准溶液体积
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸光度（A220）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸光度（A275）
	
	
	
	
	
	
	
	

	样品管理编号
	原样品标识
	吸光度（A220）
	吸光度（A275）
	含量（mg/L）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-21
水质分析原始记录表（总大肠菌群发酵法）
水质分析原始记录表
  样品批次：                                                            第  页  共  页
	分析项目
	 
	分析方法标准
	

	采样日期
	年  月  日
	接种日期
	 月   日     时    分

	观察日期
	月  日  时  分
	空  白
	
	培养温度
	  ℃

	样品管理编号
	样品原标识
	水样体积
（ml）
	接种管号
	总大肠菌群
（个／升）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	


检测：                      校核：                      审核
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-22
水质分析原始记录表（总大肠菌群酶底物法）
水质分析原始记录表
（总大肠菌群：酶底物法-51孔定量盘法）
样品批次：                                                            第  页  共  页
	分析项目
	总大肠菌群
	分析方法标准
	

	采样日期
	  年   月    日
	接种日期
	   月    日    时    分

	观察日期
	 月   日    时  分
	空    白
	　
	培养温度
	37.0 ℃

	样品管理编号
	样品原标识
	水样体积（ml）
	接种盘黄色反应孔穴数（个）
	总大肠菌群
（MPN／100ml）

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	备　注
	　


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-原始-2019-23
水质分析原始记录表（粪大肠菌群发酵法）
水质分析原始记录表
（粪大肠菌群：发酵法/纸片法）
样品批次：                                                             第  页  共  页
	分析项目
	 
	分析方法标准
	

	采样日期
	年  月  日
	接种日期
	 月   日     时    分

	观察日期
	月  日 时    分
	空    白
	
	培养温度
	  ℃

	样品管理编号
	样品原标识
	水样体积
（ml）
	接种管号
	粪大肠菌群
（MPN／L）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	备注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-24
水质分析原始记录表（粪大肠菌群滤膜法）
水质分析原始记录表

（粪大肠菌群：滤膜法）
样品批次：                                                             第  页  共  页
	分析项目
	粪大肠菌群
	分析方法标准
	

	采样日期
	　年　 月　 日
	接种日期
	　月 　 日 　 时 　 分

	观察日期
	　月　日　 时　　分
	空    白
	　
	培养温度
	    ℃

	样品管理编号
	样品原标识
	水样体积（ml）
	粪大肠菌群（CFU/L）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备　注
	　


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-25
水质分析原始记录表（菌落总数平皿计数法）
水质分析原始记录表
（菌落总数：平皿计数法）
样品批次：                                                              第  页  共  页
	分析项目
	菌落总数
	分析方法标准
	

	采样日期
	  年   月    日
	接种日期
	   月    日    时    分

	观察日期
	  月   日   时  分
	空    白
	　
	培养温度
	37.0 ℃

	样品管理编号
	样品原标识
	接种量（ml）
	菌群总数           （CFU/毫升）

	
	
	1.0
	1.0
	

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	备　注
	　


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-26
水质分析原始记录表（COD快速消解分光光度法）
水质分析原始记录表
样品批次：        　　                                          　    第 1页  共 1 页
	分析项目                                            　　　　　　    
	化学需氧量
	方法标准
	 
	检出限
	mg/L　

	仪器名称
	分光光度计
	仪器型号
	
	仪器编号
	

	取样体积
	        mL
	消解温度
	            ℃                                                                   
	消解时间
	min                                                              

	样品管理编号
	样品原标识
	含量（mg/L）
	样品管理编号
	样品原标识
	含量（mg/L）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-27
水质分析原始记录表（浑浊度分光光度法）
水质分析原始记录表
样品批次：        　　                                             　  第 1页  共 1 页
	分析项目
	浑浊度
	方法标准
	
	检 出 限
	    度

	仪器名称
	
	仪器编号
	
	检测波长
	         nm

	比色皿长
	 cm
	标液名称
	
	取样体积
	  mL

	工作液浓度
	度 
	配制日期
	
	标准曲线
绘制日期
	

	参比溶液
	
	计算公式
	

	标准曲线
	度
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸光度（A）
	
	
	
	
	
	
	
	

	样品管理编号
	原样品标识
	吸光度（A）
	含量（度）
	样品管理编号
	原样品标识
	吸光度（A）
	含量（度）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日
GXSHJ-JL-原始-2019-28
水质分析原始记录表（叶绿素a）
水质分析原始记录表
样品批次：　　                                             　          第  页   共  页
	分析项目
	叶绿素a
	方法标准
	

	仪器名称
	
	仪器编号
	
	检出限
	0.00011 mg/L

	检测波长
	750、664、647、630 nm
	水样体积V
	

	比色皿长L
	cm
	参比溶液
	90%丙酮溶液
	定容体积V1
	

	计算公式
	
[image: image148.wmf][
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	样品管理编号
	原样品标识
	吸    光   度（A）
	含量
（mg/L）

	
	
	A750
	A664
	A647
	A630
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-29
水质分析原始记录表（原子吸收、原子荧光、流动大型仪器分析）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第  页  共  页
	分析项目
	
	方法标准
	
	检出限
	mg/L

	仪器名称
	
	仪器编号
	
	检测波长
	    nm

	储备液浓度
	     mg/L
	配制时间
	
	参比溶液
	

	工作液浓度
	     mg/L
	配制时间
	
	相关系数
	

	计算公式
	

	样品管理编号
	原样品标识
	含量（mg/L）
	样品管理编号
	原样品标识
	含量（mg/L）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-30
水质分析原始记录表（离子色谱法、ICP-MS）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                            第  页  共  页
	仪器名称
	
	仪器型号
	
	仪器编号
	

	分析
项目
	方法标准
	检出限
（mg/L）
	工作液浓度
（mg/L）
	工作液
配制时间
	储备液浓度
（mg/L）
	储备液
配制时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	**计算公式
	
	相关系数
	

	**计算公式
	
	相关系数
	

	**计算公式
	
	相关系数
	

	**计算公式
	
	相关系数
	

	样品管理编号
	样品原标识
	氟化物
（mg/L）
	氯化物
（mg/L）
	硝酸盐氮
（mg/L）
	硫酸盐
（mg/L）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-31
水质分析原始记录表（石油类紫外分光光度法）
水质分析原始记录表
样品批次：           　　　                                  第  页  共  页
	分析项目
	石油类
	方法标准
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（HJ970-2018）
	检 出 限
	0.01  mg/L

	仪器名称
	紫外分光光度计
	仪器编号
	
	检测波长
	225  nm

	比色皿
	2 cm石英
	标液名称
	
	萃取液体积V1
	25.0  ml

	储备液浓度
	mg/L
	配制时间
	
	参比溶液
	正已烷

	工作液浓度
	mg/L
	配制时间
	
	标准曲线
绘制日期
	

	计算公式
	
	相关系数
	

	标准曲线
	标准系列浓度（mg/L）
	
	
	
	
	
	
	

	
	吸光度（A）
	
	
	
	
	
	
	

	样品管理编号
	原样品标识
	水样体积V（ml）
	吸光度（A）
	浓度（mg/L）
	样品管理编号
	原样品标识
	水样体积V（ml）
	吸光度（A）
	浓度（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-201-32
水质分析原始记录表（气相色谱法）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第  页  共  页
	分析项目
	
	方法标准
	
	检 出 限
	mg/L

	仪器名称
	
	仪器编号
	
	进样体积
	μL

	储备液浓度
	mg/L
	配制日期
	
	检测器名称
	

	工作液浓度
	mg/L
	配制日期
	
	标准曲线绘制日期
	

	气体流量
	H2   ml/min ； N2    ml/min ；  AIR    ml/min

	温度参数
	Inj      ℃ ； col:      ℃ ； det：      ℃

	色谱柱信息
	

	计算公式
	
	相关系数
	

	样品管理编号
	原样品标识
	含量(mg/L)
	样品管理编号
	原样品标识
	含量(mg/L)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
       年   月   日                年   月   日                年   月   日

GXSHJ-JL-原始-2019-33
水质分析原始记录表（浮游植物密度）
水质分析原始记录表
样品批次：　　　　　　　                                                第   页 共  页
	分析项目
	浮游植物密度
	方法标准
	内陆水域浮游藻类监测技术规程SL733-2019

	仪器名称
	徕卡显微镜
	仪器型号
	DMI3000B
	仪器编号
	325388

	计数框体积
	0.1ml
	计数框面积
	400mm2
	计数面积
	mm2

	门类
	种（属）
	样品管理编号
	

	
	
	第一片（cells）
	第二片（cells）
	第三片（cells）
	平均值（cells）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	备注
	藻类计数时应计2个标本片，如2标本片藻类总数或优势种数量结果相差15%以上，则计进行第三片计数，结果取其中数值相接近两片的平均值。


检测：           　         校核：                              审核：
年　 月 　日             年　 月　 日                        年 　月　 

GXSHJ-JL-原始-2019-34（1）
水质分析原始记录表（浮游植物密度）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                                                                         第  页  共   页
	分析项目
	浮游植物密度
	方法标准
	内陆水域浮游植物监测技术规程SL733-2019

	仪器名称/型号
	徕卡显微镜（DM3000B）
	仪器编号
	325388
	放大倍数
	10×10，40×10倍

	计数框体积V2
	0.10mL
	计数框面积A
	400mm2
	计算公式
	N=nAV1*103/（AcV3V2）（cells/L）

	样品管理编号
	采样体积V3

（ml）
	浓缩液体积V1 （ml）
	计数面积Ac

（mm2）
	蓝藻门
	绿藻门
	硅藻门
	甲藻门
	隐藻门
	**
	**
	浮游植物总密度/（104cells/L）

	
	
	
	
	n
	密度（104cells/L）
	n
	密度（104cells/L）
	n
	密度（104cells/L）
	n
	密度（104cells/L）
	n
	密度（104cells/L）
	n
	密度（104cells/L）
	n
	密度（104cells/L）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	n为样品在计数面积内该藻类的平均数量。


检测：           　                       校核：                                         审核：
年　月　日                                   年　 月　 日                                年　 月　 日

GXSHJ-JL-原始-2019-34（2）
水质分析原始记录表（浮游植物密度）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                                                                            第  页 共  页
	分析项目
	浮游植物密度
	标准方法
	内陆水域浮游植物监测技术规程SL733-2019

	仪器名称/型号
	徕卡显微镜（DM3000B）
	仪器编号
	325388
	放大倍数
	10×10，40×10倍

	计数框体积V2
	0.10ml
	计数框面积A
	400 mm2
	计算公式
	N=nAV1*103/ （AcV3V2）（cells/L）

	样品管理编号
	采样体积V3

（ml）
	浓缩液体积V1 （ml）
	计数面积Ac

（mm2）
	优势种1
	优势种2
	优势种3

	
	
	
	
	属名
	n
	密度（104cells/L）
	属名
	n
	密度（104cells/L）
	属名
	n
	密度（104cells/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	n为样品在计数面积内该藻类的平均数量。


检测：           　                       校核：                                         审核：
年　月　日                                  年　 月 　日                                 年　 月　 日
GXSHJ-JL-原始-2019-35
水质分析原始记录表（液相色谱法）
水质分析原始记录表
样品批次：                                                              第  页  共  页
	分析项目
	
	方法标准
	
	检 出 限
	mg/L

	仪器名称
	高效液相色谱仪
	仪器编号
	8086125
	进样体积
	μL

	储备液浓度
	mg/L
	配制日期
	
	检测器
名称
	

	工作液浓度
	mg/L
	配制日期
	
	标准曲线绘制日期
	

	计算公式
	
	相关系数
	
	流速
	

	流动相比例
	
	柱温
	        ℃

	色谱柱信息
	
	波长
	nm

	样品管理编号
	原样品标识
	含量（mg/L）
	样品管理编号
	原样品标识
	含量（mg/L）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备  注
	


检测：                      校核：                      审核：
年   月   日                年   月   日                年   月   日

质控统计表（GXSHJ-JL-质量-2019-34-01）
质量控制统计表

检测机构名称：                                                                                    采样日期：   年  月  日
	编号
	分析项目
	实际样品数
	现场空白
	 现场平行
	室内平行
	加标回收
	有证标准物质

	
	
	
	采集数量
	测定率
	与室内空白的相对偏差（%）
	采集数量
	测定率
	相对偏差范围（%）
	采集数量
	测定率
	相对偏差范围（%）
	采集数量
	测定率
	回收率范围（%）
	测定数
	测定率
	相对误差范围（%）

	1
	
	A
	B1
	B1/A
	　
	B2
	B2/A
	　
	B3
	B3/A
	
	B4
	B4/A
	　
	
	测定数/A
	　

	2
	
	
	
	
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	
	

	2
	
	
	
	
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	C
	D1
	D1/C
	
	D2
	D2/C
	　
	D3
	D3/C
	
	D4
	D4/C
	
	D5
	D5/C
	


制表：                                                校核：
填表说明：每个项目的测定率=采集数量(B)/实际样品数(A)。实际样品数(A)不包括现场平行和现场空白等质控措施的样品。
      每月合计的测定率(E)=所有项目的采集总数量(D)/实际样品总数(总数据量C)

有证标准物质的测定数为测了几次就写几次。不管是一个浓度还是不同浓度。
每月一张质控统计表。年底根据这些数据填质量总结的表。

GXSHJ-JL-质量-2019-36-01广西壮族自治区水环境监测中心检测报告
广西壮族自治区水环境监测中心
检  测  报  告
桂水环（       ）字〔20××〕第（          ）号

实验室名称      报告年号        报告序号
实验室名称一栏为：区中心（南宁）；柳州；桂林；梧州；玉林；百色；沿海；河池。

样 品 类 型：    地表水（或地下水等）    
委托单位名称：                  　　　    

检 测 类 型：    委托检测                
报告编制日期：               　　　       
报告编号：桂水环（**）字【2018】第*号

第*页共*页
声   明

1. 本报告未按要求盖检测专用章和骑缝章无效。
2. 未盖资质认定标志章的检测报告不具有对社会的证明作用。
3. 本报告无编制人、审核人、签发人签名无效。
4. 本报告页码为连续编号，并在每页右上方注明第X页共X页。
5. 本报告涂改、复制均无效。
6. 由委托单位采样送检的样品，本报告只对接收到的样品负责。

7. 如您对本报告有异议，请及时向本中心提出书面复核申请。
8. 本中心竭诚为您服务，真诚欢迎客户多提宝贵意见。
检测机构名称： 
检测机构地址：  
邮政编码： 
联系电话： 
传    真： 
联 系 人： 
E—mail： 
报告编号：桂水环（**）字【2018】第*号

第*页共*页
基本信息
	样品信息
	采样日期
	 
	接收样品日期
	 

	
	样品类型
	 
	样品数量
	 

	
	样品名称
	 

	客户信息
	委托单位
	 
	委托单位地址
	 

	
	联系人
	 
	联系电话
	 

	检测信息
	检测日期
	 
	检测项目
	 

	
	检测地点
	广 
	检测环境条件情况
	 


报告编号：桂水环（**）字【2018】第*号               

                                  第*页共*页                                                                          
检 测 信 息 表
	序号
	检测项目
	依据的标准名称及编号年号
	所用仪器名称、型号（编号）
	检出限（mg/L）
	检测人员

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


检 测 结 果 表
	序号
	样品名称
	氨氮
(mg/L)
	总大肠菌群
(CFU/100 ml)
	菌落总数(CFU/mL)
	亚硝酸盐(mg/L)
	硝酸盐氮(mg/L)
	氰化物
(mg/L)
	氟化物(mg/L)
	汞 

(mg/L)
	砷
(mg/L)
	硒
(mg/L)
	镉
（mg/L）
	六价铬
（mg/L）
	铅
（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：“/”表示未检测。

	编制：                           年    月    日                                         审核：                    年     月    日

	签发：                           年    月    日                           检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心（检测专用章）


GXSHJ-JL-质量-2019-36-02检测报告发放登记表
检测报告发放登记表

检测机构名称：
	序号
	报告编号
	数量
	领取人签名
	领取日期
	经办人签字
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表3
广西水资源质量信息评价系统格式
GXSHJ-JL-质量-2019-11-02 
报告编号：桂水环（**）字【2018】第*号

第*页共*页
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桂水环（       ）字〔20××〕第（          ）号

实验室名称      报告年号        报告序号
实验室名称一栏为：区中心（南宁）；柳州；桂林；梧州；玉林；百色；沿海；河池。

样 品 类 型：    地表水（或地下水等）    
委托单位名称：                  　　　    

检 测 类 型：    委托检测                
报告编制日期：               　　　       
报告编号：桂水环（**）字【2018】第*号

第*页共*页
声   明
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6. 由委托单位采样送检的样品，本报告只对接收到的样品负责。

7. 如您对本报告有异议，请及时向本中心提出书面复核申请。
8. 本中心竭诚为您服务，真诚欢迎客户多提宝贵意见。
检测机构名称： 
检测机构地址：  
邮政编码： 
联系电话： 
传    真： 
联 系 人： 
E—mail： 
报告编号：桂水环（**）字【2018】第*号

第*页共*页
基本信息
	样品信息
	采样日期
	 
	接收样品日期
	 

	
	样品类型
	 
	样品数量
	 

	
	样品名称
	 

	客户信息
	委托单位
	 
	委托单位地址
	 

	
	联系人
	 
	联系电话
	 

	检测信息
	检测日期
	 
	检测项目
	 

	
	检测地点
	广 
	检测环境条件情况
	 


报告编号：桂水环（**）字【2018】第*号               

                                  第*页共*页                                                                          
检 测 信 息 表
	序号
	检测项目
	依据的标准名称及编号年号
	所用仪器名称、型号（编号）
	检出限（mg/L）
	检测人员

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


检 测 结 果 表
	序号
	样品名称
	氨氮
(mg/L)
	总大肠菌群
(CFU/100 ml)
	菌落总数(CFU/mL)
	亚硝酸盐(mg/L)
	硝酸盐氮(mg/L)
	氰化物
(mg/L)
	氟化物(mg/L)
	汞
(mg/L)
	砷
(mg/L)
	硒
(mg/L)
	镉
（mg/L）
	六价铬
（mg/L）
	铅
（mg/L）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：“/”表示未检测。

	编制：                           年    月    日                                         审核：                    年     月    日

	签发：                           年    月    日                           检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心（检测专用章）


GXSHJ-JL-质量-2019-11-05 
标准物质期间核查表

检测机构名称：
	核查时间
	核查内容
	检查结果
	核查人
	备注

	
	标准物质的有效期和保存条件
	本月是否有到期标准物质：有□无□
过期的标准物质：
	
	计划   月　日处理到期的标准物质

	
	
	其他标准物质状态是否正常　是□否□，保存条件是否满足要求　　是□否□
	
	

	
	标准物质的有效期和保存条件
	本月是否有到期标准物质：有□无□
过期的标准物质：
	
	计划   月　日处理到期的标准物质

	
	
	其他标准物质状态是否正常　是□否□，保存条件是否满足要求　　是□否□
	
	

	
	标准物质的有效期和保存条件
	本月是否有到期标准物质：有□无□
过期的标准物质：

	
	计划   月　日处理到期的标准物质

	
	
	其他标准物质状态是否正常　是□否□，保存条件是否满足要求　　是□否□
	
	

	
	标准物质的有效期和保存条件
	本月是否有到期标准物质：有□无□
过期的标准物质：

	
	计划   月　日处理到期的标准物质

	
	
	其他标准物质状态是否正常　是□否□，保存条件是否满足要求　　是□否□
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-11-04）
标准物质销毁记录表

检测机构名称：
	序号
	标准物质名称
	编号
	数量
	保存期至
	销毁时间

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	


标准物质管理员：                         
GSXHJ-JL-质量-2019-11-01标准物质领用登记及说明书索引表
标准物质领用登记及说明书索引表

	标准溶液/标准样品
	领用登记所在页码
	说明书所在页码

	色度
	1
	1

	石油类
	2
	2

	氨氮
	3
	3

	磷
	4
	4

	硝酸盐
	5
	5

	汞
	7
	7

	总氰化物
	8
	8

	镁
	9
	9

	钙
	10
	10

	氟
	11
	11

	十二烷基苯磺酸钠
	12
	12

	挥发酚
	13
	13

	亚硝酸盐氮
	14
	14

	敌敌畏
	15
	15

	乐果
	16
	16

	铜
	17
	17

	……
	……
	……

	……
	……
	……


GXSHJ-JL-质量-2019-11-02标准物质出入库登记表
标准物质出入库登记表

检测机构名称：
	序号
	入库时间
	名称
	供应商
	编号
	稀释方法
	有效期
	领用人
	领用日期
	保管人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-11-03剧毒标准物质出入库登记表
剧毒标准物质出入库登记表

检测机构名称：
	序号
	入库时间
	名称
	供应商
	编号
	稀释方法
	有效期
	领用人
	领用日期
	保管人
	批准人
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-11-04标准物质销毁记录表
标准物质销毁记录表

检测机构名称：
	序号
	标准物质名称
	编号
	数量
	保存期至
	销毁时间

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	　
	　
	


标准物质管理员：                         
GXSHJ-JL-质量-2019-11-04标准物质期间核查表
标准物质期间核查表

检测机构名称：
	核查时间
	核查内容
	检查结果
	核查人
	备注

	
	标准物质的有效期和保存条件
	本月是否有到期标准物质：有□无□
过期的标准物质：
	
	计划   月　日处理到期的标准物质

	
	
	其他标准物质状态是否正常　是□否□，保存条件是否满足要求　　是□否□
	
	

	
	标准物质的有效期和保存条件
	本月是否有到期标准物质：有□无□
过期的标准物质：
	
	计划   月　日处理到期的标准物质

	
	
	其他标准物质状态是否正常　是□否□，保存条件是否满足要求　　是□否□
	
	

	
	标准物质的有效期和保存条件
	本月是否有到期标准物质：有□无□
过期的标准物质：

	
	计划   月　日处理到期的标准物质

	
	
	其他标准物质状态是否正常　是□否□，保存条件是否满足要求　　是□否□
	
	

	
	标准物质的有效期和保存条件
	本月是否有到期标准物质：有□无□
过期的标准物质：

	
	计划   月　日处理到期的标准物质

	
	
	其他标准物质状态是否正常　是□否□，保存条件是否满足要求　　是□否□
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-04-03大型仪器设备使用能力确认授权表
大型仪器设备使用能力确认授权表
检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	1.人员基本信息

	人员姓名
	
	出生年月
	

	最高学历
	
	所学专业（所有）
	

	参加工作年限
	
	从事检测有关年限
	

	确认授权的岗位
	****仪器
	型号/编号
	

	2.人员能力确认

	序号
	确认内容
	能力确认
	证据/说明/备注

	
	
	是
	否
	不适用
	

	1
	是否有此类仪器培训经历和记录；
	
	
	
	

	2
	是否具有相应项目的检测上岗证；
	
	
	
	持有***项目的检测上岗证。

	3
	是否熟悉仪器设备的结构和性能；
	
	
	
	

	4
	是否掌握仪器的操作规程、维护保养和期间核查的方法；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	结论：具备使用****仪器（型号/编号：***/***）的能力。
确认人：                    确认时间：

	3.确认授权

	基于对人员能力确认的结论，授权在本中心从事此仪器的操作工作。行使本中心管理体系文件所赋予该岗位的职权。

授权人：                    授权时间：


GXSHJ-JL-质量-2019-10-01仪器设备一览表
仪器设备一览表

检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	序号
	仪器名称
	数量（台）
	购进日期
	规格型号
	出厂编号
	生产厂家
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-10-02仪器设备检定/校准计划表
仪器设备检定/校准计划表

检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	序号
	仪器名称
	型号
	编号
	检定/
校准
	上次检定/校准日期
	下次检定/
校准日期
	检定/校准单位
	上门或送检
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-10-04设备报废申请单
设备报废申请单

	申请部门
	
	申请日期
	

	设备名称
	
	型  号
	
	编   号
	

	使用部门
	
	制造厂
	
	使用年限
	

	报废具体理由：
设备管理员签字：
年   月   日

	技术负责人意见：
签字：
年   月   日

	中心实验室/水质监测科负责人意见：
签字：
年   月   日

	备注：



GXSHJ-JL-质量-2019-10-05仪器设备期间核查计划表
仪器设备期间核查计划表

	序号
	仪器名称
	型号
	拟核查日期
	核查人
	核查内容

	1
	原子吸收分光光度计
	
	
	
	

	2
	紫外可见分光光度计
	
	
	
	

	3
	原子荧光计
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-10-06仪器设备期间核查评价表
仪器设备期间核查评价表

一、被测仪器信息
	仪器名称                            仪器型号                        
仪器编号                            实验环境                        
校准（检定）周期                    上次校准（检定）日期            
上次校准（检定）证书号              仪器保管员                      


二、检查项目、检查数据、检查结果
	外观检查：
检查方法及评价结果：
                                        仪器保管员：             年   月   日  

	评价意见：
                                        技术负责人：             年   月   日  


GXSHJ-JL-质量-2019-10-07仪器设备购置申请表
仪器设备购置申请表

	仪器设备名称
	
	购置数量
	

	用途
	
	要求购置时间
	

	使用部门
	
	经办人
	

	申请购置原因：

	技术要求：

	技术负责人意见：

	申请部门意见：

	领导审批意见：


GXSHJ-JL-质量-2019-10-08仪器比对分析表
仪器比对分析表

	序号
	仪器名称
	相对偏差
	是否合格

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


分析：　　　　　　　　　　　　                　　审核：

             年   月   日                   　         　　　年   月   日

GXSHJ-JL-质量-2019-10-09大型仪器设备使用授权汇总表
大型仪器设备使用授权汇总表
检测机构名称：
	序号
	仪器名称
	型号
	编号
	使用人
	授权人
	时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-10-10辅助设备功能检查记录表
辅助设备功能检查记录表
检测机构名称：
	仪器名称
	型号
	编号
	检查内容
	结论
	检查人
	检查时间

	纯水仪/重蒸水器
	
	
	外观完整性：
屏幕显示和按键：
出水电导率：
地线：
	
	
	

	超净工作台
	
	
	外观完整性：
按键：
菌落总数： 

地线：
	
	
	

	可调节电热炉
	
	
	外观完整性：
调节功能：
地线：
	
	
	

	电动离心机
	
	
	外观完整性：
转速调节功能：
地线：
	
	
	

	振荡器
	
	
	外观完整性：
振荡频率调节功能：
地线：
	
	
	

	氮吹仪
	
	
	外观完整性：
气量和温度调节功能：
地线：
	
	
	


备注：1、超净工作台菌落总数的测定和评定按《生活饮用水标准检验方法微生物指标（GB/T56750.12-2006）》检测，检不出为合格。
      2、纯水仪出水电导率评定：一级水≤0.1μS/cm，二级水≤1μS/cm，三级水≤5μS/cm。
      3、仪器名称和检查内容以各实验室具体情况为准。

GXSHJ-JL-质量-2019-14-01仪器设备检定/校准确认表
仪器设备检定/校准确认表

	仪器设备名称
	
	仪器设备编号
	

	仪器设备用途
	
	仪器保管部门
	

	检定/校准单位
	
	检定/校准周期
	

	证书/报告性质
	(检定证书(校准证书(测试报告
	证书/报告编号
	

	证书报告确认内容
	1、有授权文件的标识
	(是  (否

	
	2、校准检定证书（测试报告）在认可实验室的授权范围内
	(是  (否

	
	3、证书/报告具有量值溯源信息（如：上一级标准器的标识和检定或校准证书号）
	(是  (否

	
	4、有检定/校准、测试的技术依据（代号：XXXXXXXXXXX）
	(是  (否

	
	5、提供了具体的校准数据
	(是  (否

	
	6、提供了测量不确定度的数据
	(是  (否

	数据确认
	检测项目
	测试结果
	标准、规范、规程要求
	是否达到要求

	
	稳定性（漂移）
	0.8%
	≤5%（30min）
	(是  (否

	
	稳定性（噪声）
	0.5%
	≤3%
	(是  (否

	
	检出限/（砷）
	0.054μg/L
	≤0.4μg/L
	(是  (否

	
	测量重复性
	0.88%
	≤3%
	(是  (否

	根据证书、报告内容可确定：

1、计量院出具的检定/校准证书内容均在其资质范围内。

2、仪器检定/校准的各项参数结果均满足原子荧光光度法（SL327.1-2005）对仪器的使用要求。

仪器设备管理员：           日期：      年    月     日

	技术负责人意见：

符合（满足）检测要求，可以使用。

签名：           日期：      年    月     日


GXSHJ-JL-质量-2019-18-03 
试剂验收报告
	名称
	水质（粪）大肠菌群快速检验纸片

	验收单位
	广西壮族自治区水环境监测中心玉林分中心
	销售单位
	玉林市精科化验仪器有限公司

	生产单位
	广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司
	生产日期
	年   月   日 

	序号
	验收内容
	验收方法
	验收结果
	结论

	1
	外层铝箔包装
	目测
	外层铝箔包装袋应密封完好。
	合格

	2
	内层聚丙烯塑料膜袋包装
	目测
	内包装聚丙烯塑料膜袋无破损。
	合格

	3
	纸片外观
	目测
	纸片外观整洁无毛边，无损坏，呈均匀淡黄绿色，且无杂色斑点。
	合格

	4
	纸片PH值检验
	 pH值在7.0-7.4范围内
	纸片以无菌水水充分滋润后，用精密PH试纸测试纸片的pH值为7.2。
	合格

	5
	纸片添加无菌水现象
	水质  总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法（HJ755-2015）

	加无菌水后呈现紫色，无杂色斑点，无明显变形，表面平整。
	合格

	6
	纸片和内包装聚丙烯塑料膜袋无菌检验
	
	用无菌水做全程空白试验，分别在37℃±1℃和44.5℃±1℃培养24h后观察，纸片无微生物生长，其紫色保持不变，且无红斑出现，呈现阴性反应。
	合格

	7
	总大肠菌群阴性、阳性标准菌株检验
	
	在37℃±1℃培养24h后观察，金黄色葡萄球菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片的紫色背景上出现红斑或红晕，而周围不变黄，呈现阴性反应；大肠埃希氏菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片上出现红斑或红晕且周围变黄，呈现阳性反应。
	合格

	8
	粪大肠菌群阴性、阳性标准菌株检验
	
	在44.5℃±1℃培养24h后观察，产气肠杆菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片的紫色背景上出现红斑或红晕，而周围不变黄，呈现阴性反应；大肠埃希氏菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片上出现红斑或红晕且周围变黄，呈现阳性反应。
	合格

	结果
判定
说明
	（1）纸片上出现红斑或红晕且周围变黄，为阳性。 
（2）纸片全片变黄，无红斑或红晕，为阳性。
（3）纸片部分变黄，无红斑或红晕，为阴性。 
（4）纸片的紫色背景上出现红斑或红晕，而周围不变黄，为阴性。
（5）纸片无变化，为阴性。


验收人：                                             审核人：
               年  月  日                                                    年  月  日

GXSHJ-JL-质量-2019-18-05 
化学试剂验收登记表

检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	时间
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	数量
	验收情况
	验收人
	时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-04-04 
授权签字人能力确认授权表
检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	1.人员基本信息

	人员姓名
	
	出生年月
	

	最高学历
	
	所学专业（所有）
	

	参加工作年限
	
	从事检测有关年限
	

	确认授权的岗位
	签发**分中心检测报告的授权签字人

	2.人员能力确认

	序号
	确认内容
	能力确认
	证据/说明/备注

	
	
	是
	否
	不适用
	

	1
	是否经计量认证水利评审组批准；
	
	
	
	

	2
	是否有相关检测的工作经历；对检测方法的理解是否准确； 
	
	
	
	

	3
	是否具备相应职责权限签发检测报告；
	
	
	
	

	4
	是否熟悉记录、检测报告及审核签发程序；
	
	
	
	

	5
	是否对资质认定相关要求了解和掌握。
	
	
	
	

	结论：具备**分中心经批准的检测项目授权签字人的能力和资格。

确认人：                    确认时间：

	3.确认授权

	基于对人员能力确认的结论，授权本中心检测报告的签发工作。行使本中心管理体系文件所赋予该岗位的职权。

授权人：                    授权时间：


GXSHJ-JL-质量-2019-18-03试剂验收报告
试剂验收报告
	名称
	水质（粪）大肠菌群快速检验纸片

	验收单位
	广西壮族自治区水环境监测中心玉林分中心
	销售单位
	玉林市精科化验仪器有限公司

	生产单位
	广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司
	生产日期
	年   月   日 

	序号
	验收内容
	验收方法
	验收结果
	结论

	1
	外层铝箔包装
	目测
	外层铝箔包装袋应密封完好。
	合格

	2
	内层聚丙烯塑料膜袋包装
	目测
	内包装聚丙烯塑料膜袋无破损。
	合格

	3
	纸片外观
	目测
	纸片外观整洁无毛边，无损坏，呈均匀淡黄绿色，且无杂色斑点。
	合格

	4
	纸片PH值检验
	 pH值在7.0-7.4范围内
	纸片以无菌水水充分滋润后，用精密PH试纸测试纸片的pH值为7.2。
	合格

	5
	纸片添加无菌水现象
	水质  总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法（HJ755-2015）

	加无菌水后呈现紫色，无杂色斑点，无明显变形，表面平整。
	合格

	6
	纸片和内包装聚丙烯塑料膜袋无菌检验
	
	用无菌水做全程空白试验，分别在37℃±1℃和44.5℃±1℃培养24h后观察，纸片无微生物生长，其紫色保持不变，且无红斑出现，呈现阴性反应。
	合格

	7
	总大肠菌群阴性、阳性标准菌株检验
	
	在37℃±1℃培养24h后观察，金黄色葡萄球菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片的紫色背景上出现红斑或红晕，而周围不变黄，呈现阴性反应；大肠埃希氏菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片上出现红斑或红晕且周围变黄，呈现阳性反应。
	合格

	8
	粪大肠菌群阴性、阳性标准菌株检验
	
	在44.5℃±1℃培养24h后观察，产气肠杆菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片的紫色背景上出现红斑或红晕，而周围不变黄，呈现阴性反应；大肠埃希氏菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片上出现红斑或红晕且周围变黄，呈现阳性反应。
	合格

	结果
判定
说明
	（1）纸片上出现红斑或红晕且周围变黄，为阳性。 
（2）纸片全片变黄，无红斑或红晕，为阳性。
（3）纸片部分变黄，无红斑或红晕，为阴性。 
（4）纸片的紫色背景上出现红斑或红晕，而周围不变黄，为阴性。
（5）纸片无变化，为阴性。


验收人：                                             审核人：
               年  月  日                                                    年  月  日

GXSHJ-JL-质量-2019-18-04关键试剂质量评价汇总表
关键试剂质量评价汇总表
检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	序号
	试剂名称
	生产厂家及批号
	供货商
	规格
	试剂等级
	试剂用途
	评价指标
	评价结论
	评价人

	
	过硫酸钾
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：需附验收和测试原始记录
填表人：                                                   技术负责人：
                年     月     日                                                  年    月    日

GXSHJ-JL-质量-2019-18-05化学试剂验收登记表
化学试剂验收登记表

检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	时间
	试剂名称
	规格
	生产厂家
	数量
	验收情况
	验收人
	时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-18-06化学试剂管理登记表
化学试剂管理登记表

检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
化学试剂名称：

	序号
	入库时间
	生产厂家
	编号
	领用人
	领用日期
	保管人
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-18-03试剂验收报告
试剂验收报告
	名称
	水质（粪）大肠菌群快速检验纸片

	验收单位
	广西壮族自治区水环境监测中心玉林分中心
	销售单位
	玉林市精科化验仪器有限公司

	生产单位
	广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司
	生产日期
	年   月   日 

	序号
	验收内容
	验收方法
	验收结果
	结论

	1
	外层铝箔包装
	目测
	外层铝箔包装袋应密封完好。
	合格

	2
	内层聚丙烯塑料膜袋包装
	目测
	内包装聚丙烯塑料膜袋无破损。
	合格

	3
	纸片外观
	目测
	纸片外观整洁无毛边，无损坏，呈均匀淡黄绿色，且无杂色斑点。
	合格

	4
	纸片PH值检验
	 pH值在7.0-7.4范围内
	纸片以无菌水水充分滋润后，用精密PH试纸测试纸片的pH值为7.2。
	合格

	5
	纸片添加无菌水现象
	水质  总大肠菌群和粪大肠菌群的测定纸片快速法（HJ755-2015）

	加无菌水后呈现紫色，无杂色斑点，无明显变形，表面平整。
	合格

	6
	纸片和内包装聚丙烯塑料膜袋无菌检验
	
	用无菌水做全程空白试验，分别在37℃±1℃和44.5℃±1℃培养24h后观察，纸片无微生物生长，其紫色保持不变，且无红斑出现，呈现阴性反应。
	合格

	7
	总大肠菌群阴性、阳性标准菌株检验
	
	在37℃±1℃培养24h后观察，金黄色葡萄球菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片的紫色背景上出现红斑或红晕，而周围不变黄，呈现阴性反应；大肠埃希氏菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片上出现红斑或红晕且周围变黄，呈现阳性反应。
	合格

	8
	粪大肠菌群阴性、阳性标准菌株检验
	
	在44.5℃±1℃培养24h后观察，产气肠杆菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片的紫色背景上出现红斑或红晕，而周围不变黄，呈现阴性反应；大肠埃希氏菌（标准菌株配制菌悬液）培养后，纸片上出现红斑或红晕且周围变黄，呈现阳性反应。
	合格

	结果
判定
说明
	（1）纸片上出现红斑或红晕且周围变黄，为阳性。 
（2）纸片全片变黄，无红斑或红晕，为阳性。
（3）纸片部分变黄，无红斑或红晕，为阴性。 
（4）纸片的紫色背景上出现红斑或红晕，而周围不变黄，为阴性。
（5）纸片无变化，为阴性。


验收人：                                             审核人：
               年  月  日                                                    年  月  日

GXSHJ-JL-质量-2019-18-04关键试剂质量评价汇总表
关键试剂质量评价汇总表
检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	序号
	试剂名称
	生产厂家及批号
	供货商
	规格
	试剂等级
	试剂用途
	评价指标
	评价结论
	评价人

	
	过硫酸钾
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：需附验收和测试原始记录
填表人：                                                   技术负责人：
                年     月     日                                                  年    月    日

GXSHJ-JL-质量-2019-13-01危险试剂管理登记表
危险试剂管理登记表

危险品名称：               级别：         规格：               编号：

	入库量
	领用量
	库存量
	领用人
	领用日期
	用途
	保管人
	批准人

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-13-02剧毒试剂管理登记表
剧毒试剂管理登记表

剧毒品名称：                  包装：            形态：            编号：　

	入库量
	领用量
	库存量
	领用人
	领用日期
	用途
	保管人
	批准人

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-05-04 
培 训 申 请 表

	申请部门
	
	申 请 人
	
	申请日期
	

	培训时间
	    年   月   日至    年   月   日
	总学时
	

	培训对象
和人数
	

	申请培训原因：
申请人：

	培训内容：


	申请部门负责人意见：
签  名：

	领导审批意见：
签  名：

	备注：



GXSHJ-JL-质量-2019-05-04 
培 训 申 请 表

	申请部门
	
	申 请 人
	
	申请日期
	

	培训时间
	    年   月   日至    年   月   日
	总学时
	

	培训对象
和人数
	

	申请培训原因：
申请人：

	培训内容：


	申请部门负责人意见：
签  名：

	领导审批意见：
签  名：

	备注：



GXSHJ-JL-质量-2019-05-04


培 训 申 请 表

	申请部门
	
	申 请 人
	
	申请日期
	

	培训时间
	    年   月   日至    年   月   日
	总学时
	

	培训对象
和人数
	

	申请培训原因：
申请人：

	培训内容：


	申请部门负责人意见：
签  名：

	领导审批意见：
签  名：

	备注：



GXSHJ-JL-质量-2019-04-06新增检测人员计划表
新增检测人员计划表

检测机构名称：
	拟增加
岗位数量
	
	现有人员数
	

	新增人员要求
	岗位名称
	年龄
	学历/学位
	技术职称
	专业
	研究方向

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	新增人员详细理由
	                    填报单位：
                负责人签字：




GXSHJ-JL-质量-2019-05-02年度培训计划表
**年度培训计划表

检测机构名称：
	序号
	承办单位
	培训班名称
	主 要 内 容
	培训对象
	计划人数
	培训方式
	培训时间
	天数
	考核
方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制人：                                  审核人：                                      批准人：
  年    月    日                         年    月   日                                    年    月    日
GXSHJ-JL-质量-2019-05-03年度培训实施情况汇总表
**年度培训实施情况汇总表
检测机构名称：
	序号
	承办单位
	培训班名称
	培训对象
	培训地点
	参加培训人数
	培训时间
	天数
	授课人
	考核情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划内或计划外

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表人：                                                
  年   月   日

GXSHJ-JL-质量-2019-05-04培训申请表
培 训 申 请 表

	申请部门
	
	申 请 人
	
	申请日期
	

	培训时间
	    年   月   日至    年   月   日
	总学时
	

	培训对象
和人数
	

	申请培训原因：
申请人：

	培训内容：


	申请部门负责人意见：
签  名：

	领导审批意见：
签  名：

	备注：



GXSHJ-JL-质量-2019-05-05培训效果评价表
培训效果评价表
检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	组织者：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	培训时间：

	培训主题：
	授课单位和授课人：

	培训对象：

	培训或学习内容：
                                                                  

	效果评价（含考核方式、成绩）：
                                             技术负责人（培训人）：
                                                          年    月    日



备注：个人参加外部培训和单位内部自办培训都应填评价表，个人评价表由个人填写并存个人档案。单位办培训由技术负责人填写。
GXSHJ-JL-质量-2019-05-06个人培训登记表
个人培训登记表

检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	姓  名
	
	性   别
	
	出生日期
	

	所在部门
	
	职务、职称
	
	现从事专业
	

	培训时间
	培训内容
	培训单位
	证书编号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


GXSHJ-JL-质量-2019-06-01年度质量监督计划表
**年度质量监督计划表

监测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心
	序号
	时间
	被监督人
	监督员
	监督项目

	1
	
	
	
	**断面采样

	2
	
	   
	
	氨氨监测过程

	3
	
	
	
	挥发酚监测过程

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	编制（质量监督员）：                                          日期：

	审批（质量负责人）：                                          日期：


GXSHJ-JL-质量-2019-06-02质量监督记录表
控制编号：GXSHJ-JL-质量-2019-06-02

质量监督记录表
检测机构名称：广西壮族自治区水环境监测中心**分中心

	被监督人员
	
	质量监督员
	

	监督实施地点
	
	监督时间
	

	监督项目
	  

	序号
	监督内容
	情况描述

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	
	
	

	监督结论
	（对以上内容进行总结）

                                   

	纠正情况

及建议
	（如果有不符合项，启动《不符合工作处理程序》）

                                      


水质水资源数据库
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