长春市朝阳区乐山镇人民政府生物质炊事采暖炉具采购项目

中标结果公告

一、项目编号：RS2024-27-ZC001
二、项目名称：长春市朝阳区乐山镇人民政府生物质炊事采暖炉具采购项目
三、中标信息

第一标段：

供应商名称：吉林省大维科技发展有限公司

供应商地址：长春九台经济开发区卡伦工业区101路3号
中标金额：1435500.00元

评审总得分：84.60分

第二标段：

供应商名称：长春旭阳虹茂新能源科技有限公司

供应商地址：长春净月开发区千朋路888号长春旭阳工业（集团）股份有限公司集团总部3楼
中标金额：1872750.00元
评审总得分：82.90分

第三标段：

供应商名称：吉林省一帆农业有限公司

供应商地址：长春市德惠市东风路与102交汇处农机大市场
中标金额：1895440.00元
评审总得分：79.80分

主要标的信息

第一标段：

	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌 （如有）
	数量
	单价（元）

	1
	生物质炊事采暖炉具
	生物质采暖炉（DWCNS12. 0-ZC）：

1. 功能：采暖、炊事、通炕一体化生物质炉具，主要材料包括玉米秸秆、玉米芯、其他添加物等；设

备具有一氧化碳报警、室内温度采集、炉温度采集等监测功能，数据上传通讯方式为 NB、CAT-1、

GPRS 等方式，监测模块可外置，通讯协议宜支持MODBUS，条件 具备时可支持 MQTT 或 CoAP 协议，支持与长春市冬季清洁取暖智能化监管平台提供的标准通讯协议进行对接，采暖季数据上传每半小时更新一次，自安装起五年内，保证数据更新上传流畅。

材质：碳素结构钢或铸铁，厚度符合相关标准要求，炉具内壁厚度 3.0mm，外壁厚度2.3mm。

功率：额定热功率 12KW，炊事功率≥1.5KW。

排放：生物质炉具符合《清洁采暖炉技术条件》NB/T34006-2020 中的一级大气污染物排放指标要求。

炉具具备压火功能，炉具一次储料能保证有效燃烧时间超过 3 小时，满足冬季夜间供热需求，从炉具结构上避免返煤。

质保期：6年。

7、具体标准满足长清暖办[2023]15 号 关于印发《长春市分散式户用清洁取暖设备技术要求》的通知（后附）
	大维
	522
	2750

	
	
	暖气片

（DWGZWX（80*50）-600-10C）：

1. 尺寸：2 组，每组共 10 柱，每柱 80/50mm，柱高 600mm，当△T=64.5K 时，每片散热器功率不小于 1100W。

2. 材质：钢制板式暖气片。

3. 配件：生料带、固定卡托。
	
	
	

	
	
	安装配件（DN32）：

1. 材质：PP-R 管材。

2. 规格：dn32x4.4 S3.2 级。

3. 实验压力：不低于 0.6MPa。

4. 耐高温：耐高温不低于 95℃。

5. 测试时间：不低于 1000h。

6.符合安装需求。
	
	
	

	
	
	水箱及配套1 套（10L）：

1. 配套：排气盖、胀栓及螺丝。

2. 容积：10L。

3. 材质：聚乙烯。
	
	
	


第二标段：

	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌 （如有）
	数量
	单价（元）

	1
	生物质炊事采暖炉具
	生物质炊事采暖炉（CNS14.0-S(8)）：
1. 功能：采暖、炊事、通炕一体化生物质炉具，主要材料包括玉米秸秆、玉米芯、其他添加物等；设备具有一氧化碳报警、室内温度采集、炉温度采集等监测功能，数据上传通讯方式可为 NB、CAT-1、GPRS 等方式，监测模块可外置，通讯协议宜支持 MODBUS，条件

具备时可支持MQTT 或 CoAP 协

议，需支持与长春市冬季清洁取暖

智能化监管平台提供的标准通讯

协议进行对接 ，采暖季数据上传

每半小时更新一次， 自安装起五

年内，保证数据更新上传流畅。

2. 材质：碳素结构钢或铸铁，厚度

符合相关标准要求。

3. 炉具额定供热量 12kW，炊事

采暖炉具的炊事功率 2.1kW；炉

具应具备火力大小调节功能，供

暖面积 120 平方米

4. 排放：生物质炉具符合《清洁采

暖炉技术条件》NB/T34006-2020

中的一级大气污染物排放指标要

求。

5、炉具具备压火功能，炉具一次储料能保证有效燃烧时间 12.2 小时，满足冬季夜间供热需求，从炉具结构上避免返煤。

6、质保期：7 年。

CNS14.0-S(8)

1、炉具应符合行业标准《清洁

采 暖 炉 具 技 术条 件 》 NB/T

34006-2020 、《 清 洁 采 暖 炉

具 试 验 方 法 》NB/T34005-2020 的相关要求；

2、炉具采暖热效率和大气污染物排放指标达到《清洁采暖炉具技术条件 》 NB/T34006-2020 规

定 的 1 级 要求；

3、炉具应在炉膛结构设计上

进行优化，不能采用传统煤炉必 备的炉箅子结构（或用户自己能 够加装炉箅子的结构），从炉具结构上避免返煤；

4、具备压火功能，炉具一次储

料能保证有效燃烧时间 12.2 小

时，满足冬季夜间供热需求，从炉具功能上避免返煤；

5、可根据实际情况选择炉具

功能，包括可供采暖循环水、可

进行炊事；

6、炉具额定供热量 12kW，炊事

采暖炉具的炊事功率 2.1kW；炉 具应具备火力大小调节功能，供 暖面积120 平方米

7、炉具结构应设计合理、密封

性好、操作方便、安全可靠，

炉具应装配安全防爆装置；

8、炉具严禁安装在卧室内，炉

具安装位置与卧室相通的应有隔离措施，并设置对外通风口；安装炉具的室内需配套安装一氧化碳报警装置，可实现一氧化碳

超标声光报警；

9、具备自动控制功能的炉具，其电气装置应可靠接地；

10、产品应具有工作状态和室

温采集上报等功能，具备

RS485 接口，支持标准

MODBUS-RTU通讯协议；

11、企业应承诺对其供应产品

免费保修 5 年；

12、设备招投标时，应提供

国家级检验检测机构出具的

产品合格检测报告，报告应

包括《清洁采暖 炉 具 试 验

方 法 》 NB/T34005-2020 规定的检测项目；

13、设备中标后安装前，应

由国家级设备质量检验检测机构进行抽检，检验检测内容应包含下表中的检测项目。

14、我司报价：2750 元/个（包

含采暖炉具 1台、2 组 10 柱

暖气片、采暖附属部件、 设备购置及安装等及保修 7 年服务费用）。
	旭阳虹茂牌
	681
	2750

	
	
	暖气片：

1. 尺寸：2 组，每组共 10 柱，每

柱 80/50mm，柱高600mm，当△

T=64.5K 时，每片散热器功率不小

于 1100W。

2. 材质：钢制板式暖气片。

3. 配件：生料带、固定卡托
	
	
	

	
	
	安装配件：

1. 材质：PP-R管材。

2. 规格：dn32x4.4 S3.2级。

3. 实验压力：不低于 0.6MPa。

4. 耐高温：耐高温不低于 95℃。

5. 测试时间：不低于 1000h。

6.符合安装需求。
	
	
	

	
	
	水箱及配套1套：

1. 配套：排气盖、胀栓及螺丝。

2. 容积：不小于10L。

3. 材质：聚乙烯。

生物质炊事采暖炉具单价包含采购费、运输费、安装费及上传模块。
	
	
	


第三标段：

	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌 （如有）
	数量
	单价（元）

	1
	生物质炊事采暖炉具
	生物质采暖炉：

1. 功能：采暖、炊事、通炕一体化生物质炉具，主要材料包括玉米秸秆、玉米芯、其他添加物等；设备具有一氧化碳报警、室内温度采集、炉温度采集等监测功能，数据上传通讯方式可为NB、CAT-1、GPRS 等方式，监测模块可外置，通讯协议宜支持MODBUS，条件 具备时可支持MQTT 或 CoAP 协议，需支持与长春市冬季清洁取暖智能化监管平台提供的标准通讯协议进行对接，采暖季数据上传每半小时更新一次，自安装起五年内，保证数据更新上传流畅。

2. 材质：碳素结构钢或铸铁，厚度符合相关标准要求。

3. 功率：额定热功率≥10KW，

炊事功率≥1.5KW。

4. 排放：生物质炉具符合《清

洁采暖炉技术条件》NB/T34006-2020 中的一级大气

污染物排放指标要求。

5、炉具须具备压火功能，炉具

一次储料能保证有效燃烧时间

超过 3 小时，满足冬季夜间供热

需求，从炉具结构上避免返煤。

6、质保期：5 年。

7、具体标准详见长清暖办

[2023]15 号 关于印发《长春市

分散式户用清洁取暖设备技术要求》的通知（后附）。
	精佰寒
	688
	2755

	
	
	暖气片：

1. 尺寸：2 组，每组共 10 柱，

每柱 80/50mm，柱高 600mm，当

△T=64.5K 时，每片散热器功率

不小于 1100W。

材质：钢制板式暖气片。

3. 配件：生料带、固定卡托。

安装配件：

1. 材质：PP-R 管材。

2. 规格：dn32x4.4 S3.2 级。

3. 实验压力：不低于 0.6MPa。

4. 耐高温：耐高温不低于 95℃。

5. 测试时间：不低于 1000h。

6.符合安装需求。
	
	
	

	
	
	水箱及配套 1套：

1. 配套：排气盖、胀栓及螺丝。

2. 容积：不小于 10L。

3. 材质：聚乙烯。

生物质炊事采暖炉具单价包含

采购费、运输费、安装费及上传

模块。
	
	
	


五、评审专家名单：张金伟，施成文，闫旭，徐明，杜昌胜。

六、代理服务收费标准及金额：招标代理费参照国家发改价格〔2015〕299号文件规定，招标代理服务费按中标金额2%，由中标人支付，中标结果公示结束后中标通知书发放前由中标人向招标代理机构足额缴纳。收费金额：第一标段：28710元；第二标段：37455元；第三标段：37908.8元。账户名称：荣晟招投标有限公司；开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市大经路支行；账号：922002010011018894。
七、公告期限

本公告公示期为2024年02月20日 1个工作日。

八、其他补充事宜

本次中标结果公告在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn），同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/），并同时在中国政府采购网、长春市公共资源交易网发布，若经第三方转载后无论内容是否一致，均与本公司无关。
九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：长春市朝阳区乐山镇人民政府

地    址：长春市朝阳区乐山镇华中路555号

联系方式：高云飞13943046899

2.采购代理机构信息

名    称：荣晟招投标有限公司

地    址：长春市南湖大路998号金鼎大厦18楼

联系方式：0431-81815311，13944938972

3.项目联系方式

项目联系人：邓春薇、王琰、胡海燕

电      话：0431-81815311，13944938972

