采购需求
[bookmark: _Toc4284]一、采购资金的支付方式、时间、条件：
（一）履约保证金：合同总价的5%作为履约保证金（提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式），合同签订后七个工作日内由成交供应商提交给采购人，服务结束后确认成交供应商无违约行为后无息返还给成交供应商（遇寒暑假及国定假日顺延）。
（二）付款方式：合同签订后，支付合同金额的50%，活动结束并经采购人确认后的10个工作日内，采购人向成交供应商支付剩余50%的合同金额。
[bookmark: _Toc4674]
二、服务要求：
	服务标准
	1.采购人提前2周通知成交供应商活动具体时间，成交供应商按采购人要求至少提前3天将租赁的设备运送至采购人指定地点，并由专业工作人员完成安装调试，至少提前1天安装调试完毕，并在展览开幕前对设备进行再次调试并保证开幕当日和次日有相关人员。如在规定时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。
2.设备日常由浙江美术馆维护，特殊技术问题提供相关协助，如在展览期间因设备原因损坏应及时提供替换。 
3.成交供应商在施工过程中严格按照有关操作规程进行操作，做好安全防范工作，防止一切事故的发生。在施工租用期间，如因成交供应商原因出现人身伤亡事故，一切后果由成交供应商自行承担。
4.搭建和撤展期间成交供应商做好场地维护措施，维护不当造成的损失由成交供应商承担。

	服务效率
	设备出现问题情况下24小时内修复

	服务时间和地点
	服务时间：2019年11月26日起至2010年2月10日     
服务地点：浙江省美术馆 

	验收标准
	1.采购人依据磋商文件上的全部技术规格要求和国家有关质量标准对成交供应商提供的服务进行现场初步验收，质量、安全、技术规格、物理特性、时间等要求，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
2.成交供应商提供的硬件设备必须符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证按时安装、布置到位。

	其他技术、服务要求
	成交供应商按磋商文件规定的货物性能、服务性能、技术要求、服务要求、质量标准向采购人提供符合国家法律规定和技术规格、质量标准的服务。服务期内，成交供应商对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。



三、技术要求
	1、Bart Hess

	序号
	品名
	参数
	推荐品牌
	推荐型号
	数量
	单位
	备注（原要求）

	A1.1
	电视机
	58"；4K；对比度5000：1；响应时间8ms；DOLBY AUDIO / DTS- HD音频双解码
	小米
	L58M5-4A
	4
	台
	型号无具体要求，用于播放作品影像/ no specific type requirments ,for video works

	A1.2
	电视机背架
	定制
	定制
	
	4
	套
	

	A1.3
	播放器
	4K;4096*21600,3840x2160,3840x600;视频编码 Full HD:H.265,H.264(MPEG-4 Part 10),MPEG-2；视频格式 4K H.265/H.264 :.ts,.mov,.mp4,.mkv
	Brightsign
	XD234
	4
	台
	含同步编程

	A1.4
	TF卡
	读取速度：100M
	Sandisk
	
	4
	个
	

	A1.5
	交换机
	
	
	
	1
	个
	

	A1.6
	线材配件
	
	
	
	1
	批
	

	2、Aimée Zito Lema

	序号
	品名
	参数
	推荐品牌
	推荐型号
	数量
	单位
	备注（原要求）

	A2.1
	投影机
	6200流明；1920*1200；激光；DLP；对比度10000:1
	Panasonic
	PT-FRZ67C
	1
	台
	高清高流明，用于播放作品影像

	A2.2
	投影机镜头
	投射比：0.8-1.0
	Panasonic
	ET-DLE080
	1
	只
	

	A2.3
	投影机吊架
	
	定制
	
	1
	只
	

	A2.6
	播放器
	1080P;无缝循环
	迈钻
	
	1
	台
	

	A2.8
	U盘
	读取速度：130M
	Sandisk
	
	1
	个
	

	A2.9
	线材配件
	
	
	
	1
	批
	

	3、Unknow Fields（Liam Young&Kate Diaves）

	序号
	品名
	参数
	推荐品牌
	推荐型号
	数量
	单位
	备注（原要求）

	A3.1
	投影机
	7200流明；1920*1200；激光DLP；对比度10000:1
	Panasonic
	PT-FRZ78C
	4
	台
	高清高流明，用于播放作品影像

	A3.2
	投影机镜头
	投射比：0.8-1.0
	Panasonic
	ET-DLE080
	4
	只
	

	A3.3
	投影机吊架
	
	定制
	
	4
	只
	

	A3.4
	播放器
	4K;4096*21600,3840x2160,3840x600;视频编码 Full HD:H.265,H.264(MPEG-4 Part 10),MPEG-2；视频格式 4K H.265/H.264 :.ts,.mov,.mp4,.mkv
	Brightsign
	XD234
	4
	台
	含同步编程

	A3.5
	交换机
	
	
	
	1
	个
	

	A3.6
	TF卡
	读取速度：100M
	Sandisk
	
	4
	个
	

	A3.7
	线材配件
	
	
	
	1
	批
	

	4、Linnéa Sjöberg

	序号
	品名
	参数
	推荐品牌
	推荐型号
	数量
	单位
	备注（原要求）

	A4.1
	Ipad
	
	Apple
	Ipad
	1
	台
	

	A4.2
	线材配件
	
	
	
	1
	批
	

	5、Iris Van Herpen

	序号
	品名
	参数
	推荐品牌
	推荐型号
	数量
	单位
	备注（原要求）

	A5.1
	电视机
	49";4K（3840*2160）;响应时间4ms;对比度10000:1
	创维
	49M6
	5
	台
	型号无具体要求，用于播放作品影像

	A5.2
	电视机背架
	定制
	定制
	
	5
	只
	

	A5.3
	播放器
	4K;4096*21600,3840x2160,3840x600;视频编码 Full HD:H.265,H.264(MPEG-4 Part 10),MPEG-2；视频格式 4K H.265/H.264 :.ts,.mov,.mp4,.mkv
	Brightsign
	XD234
	8
	台
	含同步编程

	A5.4
	投影机
	6200流明；1920*1200；激光；DLP；对比度10000:1
	Panasonic
	PT-FRZ67C
	3
	台
	

	A5.5
	投影机镜头
	投射比：0.8-1.0
	Panasonic
	ET-DLE080
	3
	只
	型号无具体要求，用于播放作品影像

	A5.6
	投影机吊架
	
	定制
	
	3
	只
	

	A5.7
	TF卡
	读取速度：100M
	Sandisk
	
	8
	个
	

	A5.8
	交换机
	8口
	
	
	1
	台
	

	A5.9
	线材配件
	
	
	
	1
	批
	

	6、邢丹文

	序号
	品名
	参数
	推荐品牌
	推荐型号
	数量
	单位
	备注（原要求）

	A6.1
	投影机
	6200流明；1920*1200；激光；DLP；对比度10000:1
	Panasonic
	PT-FRZ67C
	2
	台
	

	A6.2
	投影机镜头
	投射比：0.8-1.0
	Panasonic
	ET-DLE080
	2
	只
	

	A6.3
	投影机吊架
	
	定制
	
	2
	只
	

	A6.4
	播放器
	4K;4096*21600,3840x2160,3840x600;视频编码 Full HD:H.265,H.264(MPEG-4 Part 10),MPEG-2；视频格式 4K H.265/H.264 :.ts,.mov,.mp4,.mkv
	Brightsign
	XD234
	2
	台
	含同步编程

	A6.5
	TF卡
	读取速度：100M
	Sandisk
	
	2
	个
	

	A6.6
	音箱
	60Hz-22kHz 功率(高音/低音)：30W/40W 信噪比：>100dB
	ESI
	nEar05 eXtreme
	2
	个
	

	A6.7
	线材配件
	
	
	
	1
	批
	

	7.林依凡

	序号
	品名
	参数
	推荐品牌
	推荐型号
	数量
	单位
	备注（原要求）

	A7.1
	显示器
	
	DELL
	
	0
	台
	

	A7.2
	显示器支架
	
	定制
	
	0
	套
	

	A7.3
	播放器
	1080P;无缝循环
	迈钻
	
	6
	台
	6个视频播放器

	A7.4
	U盘
	读取速度：130M
	Sandisk
	
	6
	个
	

	A7.5
	线材配件
	
	
	
	1
	批
	

	8、应歆珣

	序号
	品名
	参数
	推荐品牌
	推荐型号
	数量
	单位
	备注（原要求）

	A8.1
	电视机
	42";响应时间4ms;1080P;
	创维
	42x6
	1
	台
	

	A8.2
	电视机
	60";1080P;X-GEN超晶面板
	Sharp
	
	1
	台
	

	A8.3
	电视机背架
	定制
	定制
	
	2
	只
	

	A8.4
	播放器
	4K;4096*21600,3840x2160,3840x600;视频编码 Full HD:H.265,H.264(MPEG-4 Part 10),MPEG-2；视频格式 4K H.265/H.264 :.ts,.mov,.mp4,.mkv
	Brightsign
	XD234
	2
	台
	含同步编程

	A8.5
	TF卡
	读取速度：100M
	Sandisk
	
	2
	个
	

	A8.6
	线材配件
	
	
	
	1
	批
	

	9.林仪

	序号
	品名
	参数
	推荐品牌
	推荐型号
	数量
	单位
	备注（原要求）

	A9.1
	投影机
	6200流明；1920*1200；激光；DLP；对比度10000:1
	Panasonic
	PT-FRZ67C
	1
	台
	

	A9.2
	投影机镜头
	投射比：0.8-1.0
	Panasonic
	ET-DLE080
	1
	只
	

	A9.3
	投影机吊架
	
	定制
	
	1
	只
	

	A9.4
	播放器
	4K;4096*21600,3840x2160,3840x600;视频编码 Full HD:H.265,H.264(MPEG-4 Part 10),MPEG-2；视频格式 4K H.265/H.264 :.ts,.mov,.mp4,.mkv
	Brightsign
	XD234
	1
	台
	含同步编程

	A9.5
	TF卡
	读取速度：100M
	Sandisk
	
	1
	个
	

	A9.6
	线材配件
	
	
	
	1
	批
	

	10、Soledad Munoz

	序号
	品名
	参数
	推荐品牌
	推荐型号
	数量
	单位
	备注（原要求）

	A10.1
	音箱
	60Hz-22kHz 功率(高音/低音)：30W/40W 信噪比：>100dB
	ESI
	nEar05 eXtreme
	4
	只
	

	A10.2
	混音器
	16进16出；动态123 dB；失真 -110 dB
	MOTU
	16A
	1
	台
	

	A10.3
	线材配件
	
	
	
	1
	批
	

	11、马可

	序号
	品名
	参数
	推荐品牌
	推荐型号
	数量
	单位
	备注（原要求）

	A11.1
	投影机
	6200流明；1920*1200；激光；DLP；对比度10000:1
	Panasonic
	PT-FRZ67C
	1
	台
	

	A11.2
	投影机镜头
	投射比：0.8-1.0
	Panasonic
	ET-DLE080
	1
	只
	

	A11.3
	投影机吊架
	
	定制
	
	1
	只
	

	A11.4
	播放器
	4K;4096*21600,3840x2160,3840x600;视频编码 Full HD:H.265,H.264(MPEG-4 Part 10),MPEG-2；视频格式 4K H.265/H.264 :.ts,.mov,.mp4,.mkv
	Brightsign
	XD234
	7
	台
	含同步编程

	A11.5
	音箱
	60Hz-22kHz 功率(高音/低音)：30W/40W 信噪比：>100dB
	ESI
	nEar05 eXtreme
	6
	个
	与视频同步

	A11.6
	TF卡
	读取速度：100M
	Sandisk
	
	7
	个
	

	A11.7
	交换机
	8口
	
	
	1
	台
	

	A11.8
	线材配件
	
	
	
	1
	批
	


1.完成时间：接到采购人通知后在规定的时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的所有损失。
2.标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装、布置到位。
3.成交供应商免费提供合同租用货物的安装及拆除服务。
4.成交供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。
5.成交供应商在施工过程中必须严格按照有关操作规程进行操作，做好安全防范工作，防止一切事故的发生。在施工租用期间，如因成交供应商原因出现人身伤亡事故，一切后果由成交供应商自行承担。
6.租用期止由成交供应商自行拆除搭建物及租用设备并清扫现场。
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