钢楼梯编制说明
工程慨况：
本招标项目建设范围及规模详见招标文件；
二、编制范围：
钢楼梯，钢结构；
三、编制依据：
工程量清单计价按照国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、；
《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 浙江省市政工程预算定额（2018版）、浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）、浙江省通用安装工程预算定额（2018版）、计价依据解释、浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）、浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）；
浙建建[2018]61号文件《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》；
浙江省建建发[2012]93号文件《关于贯彻实施【建设工程工程量清单计价规范】GB50500-2013的通知》；
财税发[2016]36号文件《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》； 
浙建站定[2016]23号文件《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》；
浙建建发[2016]144号文件《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》；
浙建建发[2019]92号文件《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；
其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等；
11.信息价按2025年6月份《温州市工程造价信息》计入；

四、一般说明：
本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50854-2013》规范和设计要求。
对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。
除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。
清单中项目特征如有描述不清处，请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。
工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格、样式的项目或材料，其最终采用何种颜色、规格、样式由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。清单中不再另行描述。
分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内容中考虑。
清单未列出的措施费项目，施工单位应根据图纸结合施工现场，在其他施工技术措施费综合考虑，今后不做调整。
不同材料间接缝处均需做接缝处理（填缝材料、玻璃胶、金属嵌条、磨平等）投标单位自行考虑在报价内。
本工程中门报价均应包括所有的五金配件(含地弹簧)、拉手、锁具、嵌缝、盖缝、油漆等设计要求的所有成品组成要素。
本工程外露钢材及铁件必须做防锈处理要求，并且结合设计说明相关做法及说明。以上部分均需考虑至相关项目报价中，清单不再描述。
除编制说明另有注明外，建筑说明与节点说明不一致的以节点说明为准；结构图与装饰图中有不符之处以结构图为准；平面图与详图不符的以详图为准；
本工程所用建材必须达到图纸设计阻燃等级要求，并且所用建材须持阻燃等级证明并结合设计说明。以上部分均需考虑至相关项目报价中，清单不再描述。
所有不锈钢均按304#不锈钢考虑。
五、其他有关问题的说明
