一、
工程概况：
1、工程名称：瑞安市陶山镇中学线路改造及扩容工程；

2、工程地点：位于瑞安市陶山镇中学；

二、  工程内容：包括配电工程及线路改造工程的预算，线路改造工程包括1#、2#教学楼线路改造，包括新风、空调的改造。配电工程由160KVA扩容到630KVA,10kV电源接自110kV陶山变10kV陶峰M140线中学分支线1#杆,10kV进线采用ZC-YJV22-8.7/15-(3*50)电缆供电,保护管采用G100镀锌钢管,保护管直埋敷设,埋深0.7m。新装欧式箱变630KVA(带IP40外壳、风机、温控装置)，含3个高压柜、3个低压柜，油浸式变压器630kVA 10±2*2.5%/0.4 Uk%=4.5 D,yn11。拆除室内160kVA油浸式变压器1台,拆除低压柜3台，详见工程量清单及施工图；

三、
编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

2、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

4、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；

5、《浙江省市政、绿化工程预算定额（2018版）》；

6、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）》；

7、《浙江省建筑工程施工费用定额（2018版）》；

8、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

9、 浙建建发〔2019） 92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及 有关计价调整的通知；

10、瑞发改综〔2018） 31号《关于印发加快发展预拌砂浆实施办法的通知》；

11、浙建建发【2022】37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》

12、委托单位提供资料：陶山镇中学1~3#线路改造工程电子图1份（浙江嘉华建筑设计研究院有限公司2022.05）。瑞安市陶山镇中学160kVA增至630kVA配电工程电子图一份（温州华电实业有限公司2022.03）

四、
相关问题：

1、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

2、本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据设计以及施工规范要求在相应子目中综合考虑，不作调整。

3、清单中注明的型号规格不定特定品牌，具体参数以图纸为准。

五、编制口径:
1、应业主要求，本次预算仅更换空调插座，其余开关插座利旧。

2、电动汽车慢充充电桩 7KW已计入。
3、配电房照明管线及灯具已计入。

4、事故油池为原有，暂不计入。

5、电缆井A做法如下：1、200mm厚C20非泵送混凝土垫层；2、240×115×90 MU10混凝土多孔砖砌筑；3、20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰；4、100mm厚钢纤维盖板（含配套底座）；

6、原有配电箱、管道、电线电缆、开关插座等设备材料拆除费用、拆除后运输的运费、配电房拆除、外运费用由各投标单位自行踏勘现场一次性报价，结算不再调整。
六、品牌表

	序号
	材料名称
	规格
	品牌1及型号
	品牌2及型号
	品牌3及型号
	备注

	1
	欧式箱变
	
	德力西
	浙电变
	巨邦
	合资

	2
	配电箱元器件
	
	正泰
	德力西
	巨邦
	国产

	3
	高压电缆
	
	浙江万马
	浙江昌泰
	上海嘉泽
	国产

	4
	低压电缆
	
	浙江万马
	浙江昌泰
	上海嘉泽
	国产

	5
	电线
	
	浙江永电
	上海嘉泽
	台州铭品
	国产

	6
	低压母线槽
	
	温州金象
	乐清中建
	世发长胜
	国产

	
	桥架
	
	温州金象
	乐清中建
	世发长胜
	国产

	7
	镀锌钢管
	
	浙江金洲
	上海银河
	天津上劳
	国产

	
	PVC电线管
	
	联塑
	伟星
	中财
	国产

	8
	应急照明灯具
	
	浙江台谊
	敏华
	奇辉
	国产

	
	普通照明灯具
	
	雷士
	鸿雁
	三雄极光
	国产

	9
	开关插座
	
	利尔
	龙胜
	鸿雁
	国产

	10
	充电桩
	
	深圳永联
	上海一电
	深圳科陆
	国产


备注：1.如果投标单位漏报品牌，招标人有权在推荐的品牌中任意指定一个品牌做为其投标品牌。
      2.投标单位的投标品牌应为推荐品牌或不低于推荐品牌档次的品牌。
