
附件：

单位：人民币元
	序号
	工程类型
	建设内容
	技术要求
	建设地点
	单位
	数量
	单价
	金额

	1 
	五大工程

	新改建通信双保障站点


	遥测终端（北斗）
	支持浙江省水利防汛通信；
1、全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。

2、电源输入： 9-24V DC；

3、电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。

4、信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。

5、为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。

6、平均无故障工作时间：≥50000h
	长安水位站


	台
	1
	14000
	14000

	2 
	
	
	北斗通信模块
	配套遥测终端使用，含北斗卫星天线
1、 定位精度:≤ 20m；2、 授时精度： 单向100ns，双向20ns；3、 响应时间：＜10s；4、 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率；5、 天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360°；6、 天线类型：平板微带天线；7、 天线射频信号发射功率：≥10W；8、 发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW；9、 雨雾衰减：＜0.3db；10、 传输时延：＜1s；11、 接收机灵敏度：＜-157.6dbW；12、 供电电源：9V~24V DC；13、 天线工作温度：-20 ℃~55 ℃；14、 工作环境温度： 98%RH，45 ℃
	
	台
	1
	20000
	20000

	3 
	
	
	水位计
	①浮子直径：Φ150mm；②水位轮工作周长：320mm
	
	套
	1
	3860
	3860

	4 
	
	
	水位测井
	制作1.5t以内~镀锌钢管 Φ400mm以内：Ф300mm×3000mm。
	
	项
	1
	7150
	7150

	5 
	
	
	线缆及附件
	线缆等安装所需附件
	
	套
	1
	2890
	2890

	6 
	
	
	安装调试
	含北斗信号现场测试
	
	项
	1
	3420
	3420

	7 
	
	
	通信费
	含北斗通信费及移动通信费3年
	
	项
	1
	7200
	7200

	8 
	
	新建行政交接断面流量监测站点


	固定式多普勒测流设备


	实时在线声学多普勒测流仪主机
	TRDI，CM600；流速测量范围：达到或优于±5m/s；分辨率：0.001～0.005m/s
	二县渔坝站
	套
	1
	170000
	170000

	9 
	
	
	
	ADCP原装电缆线
	适应现场长度的原厂数据/电源电缆
	
	套
	1
	28000
	28000

	10 
	
	
	
	多普勒支架（不锈钢)保护器及防雷击设备
	接口兼容EIA/TIA， 多普勒安装支架及与基础平台对接
	
	套
	1
	13670
	13670

	11 
	
	
	
	遥测终端（4G）
	支持浙江省水利防汛通信；
1、全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。
2、 电源输入： 9-24V DC；
3、 电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。
4、 信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。
5、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。
6、 平均无故障工作时间：≥50000h
	
	套
	1
	14000
	14000

	12 
	
	
	
	ADCP协议模块及固件
	配套多普勒流量数据通信
	
	组
	1
	4000
	4000

	13 
	
	
	
	太阳能供电系统
	12V/100W/100AH
	
	块
	1
	4000
	4000

	14 
	
	
	
	室外防雨箱
	304不锈钢材质、厚度2mm
	
	只
	1
	1850
	1850

	15 
	
	
	
	通信费用
	移动4G通信费3年
	
	项
	1
	1440
	1440

	16 
	
	
	水位遥测设备


	遥测终端（北斗）
	支持浙江省水利防汛通信；
1、全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。
2、 电源输入： 9-24V DC；
3、 电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。
4、 信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。
5、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。
6、 平均无故障工作时间：≥50000h
	
	套
	1
	14000
	14000

	17 
	
	
	
	北斗通信模块
	配套遥测终端使用，含北斗卫星天线
1、 定位精度:≤ 20m；2、 授时精度： 单向100ns，双向20ns；3、 响应时间：＜10s；4、 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率；5、 天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360°；6、 天线类型：平板微带天线；7、 天线射频信号发射功率：≥10W；8、 发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW；9、 雨雾衰减：＜0.3db；10、 传输时延：＜1s；11、 接收机灵敏度：＜-157.6dbW；12、 供电电源：9V~24V DC；13、 天线工作温度：-20 ℃~55 ℃；14、 工作环境温度： 98%RH，45 ℃
	
	台
	1
	20000
	20000

	18 
	
	
	
	水位计
	①浮子直径：Φ150mm；②水位轮工作周长：320mm
	
	套
	1
	3860
	3860

	19 
	
	
	
	太阳能供电系统
	12V/100W/80AH
	
	套
	1
	4000
	4000

	20 
	
	
	
	通信费用
	含北斗通信费及移动通信费3年
	
	项
	1
	7200
	7200

	21 
	
	
	视频监控设备


	低功耗球机
	DC12V 低功耗球型摄像机；400万像素黑光系列8寸，含128GBSD卡
	
	台
	1
	7200
	7200

	22 
	
	
	
	监控杆
	3.5m立杆；镀锌钢管厚度3mm、地笼
	
	根
	1
	1550
	1550

	23 
	
	
	
	设备箱
	304不锈钢材质、厚度2mm
	
	套
	1
	1800
	1800

	24 
	
	
	
	设备支架
	镀锌钢材喷塑
	
	套
	1
	3160
	3160

	25 
	
	
	
	风光电力互补系统
	功率200W;60ah太阳供电，风光互补，风电结合
	
	套
	1
	15800
	15800

	26 
	
	
	
	辅材
	设备安装辅材
	
	批
	1
	2500
	2500

	27 
	
	
	
	施工费
	设备安装调试
	
	次
	1
	7650
	7650

	28 
	
	
	
	网络通信费
	光纤租赁3年
	
	项
	1
	13200
	13200

	29 
	
	
	测站平台建设


	钢结构平台（含保护桩、警示牌）
	镀锌钢材料；按照现场定制
	
	座
	1
	45000
	45000

	30 
	
	
	
	水位井管、水尺
	定制
	
	套
	1
	4210
	4210

	31 
	
	
	
	标识牌、警示牌
	定制包含：浙江水文行业标识1套，自动监测站站牌1套，安全警示牌1套
	
	项
	1
	5220
	5220

	32 
	
	
	
	水准点、高程接测
	水准点埋设；水准点高程、水尺零高测量
	
	项
	1
	5000
	5000

	33 
	
	
	多普勒流速比测率定
	断面测量
	断面测量、计算、标志标记
	
	站
	1
	3000
	3000

	34 
	
	
	
	多普勒流速率定分析
	按高、中、低对流量系数进行比测,不少于30次的实测资料
	
	项
	1
	70000
	70000

	35 
	
	
	
	流量在线监测、数据分析处理
	含率定分析、技术报告等
	
	项
	1
	5000
	5000

	36 
	补短板工程


	改建水位站点


	遥测终端（北斗）
	支持浙江省水利防汛通信；
1、全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。
2、 电源输入： 9-24V DC；
3、 电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。
4、 信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。
5、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。
6、 平均无故障工作时间：≥50000h
	渡船桥站


	台
	1
	14000
	14000

	37 
	
	
	北斗通信模块
	配套遥测终端使用，含北斗卫星天线
1、 定位精度:≤ 20m；2、 授时精度： 单向100ns，双向20ns；3、 响应时间：＜10s；4、 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率；5、 天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360°；6、 天线类型：平板微带天线；7、 天线射频信号发射功率：≥10W；8、 发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW；9、 雨雾衰减：＜0.3db；10、 传输时延：＜1s；11、 接收机灵敏度：＜-157.6dbW；12、 供电电源：9V~24V DC；13、 天线工作温度：-20 ℃~55 ℃；14、 工作环境温度： 98%RH，45 ℃
	
	台
	1
	20000
	20000

	38 
	
	
	太阳能供电系统
	12V/100W/80AH
	
	套
	1
	4000
	4000

	39 
	
	
	雷达式水位传感器
	1、 测量范围：0-35m；2、 测量精度：±2mm；3、 分辨率：1mm；4、 工作频率：24.15GHz ；5、通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA；6、 通讯协议：Modbus协议；可自定义协议；7、 防护等级：IP68.；8、 工作温度：-40℃~+85℃
	
	台
	1
	28000
	28000

	40 
	
	
	遥测终端（4G）
	支持浙江省水利防汛通信；
1、全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。
2、 电源输入： 9-24V DC；
3、 电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。
4、 信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。
5、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。
6、 平均无故障工作时间：≥50000h
	
	台
	1
	14000
	14000

	41 
	
	
	线缆及附件
	线缆等安装所需附件
	
	套
	1
	2890
	2890

	42 
	
	
	标识牌、警示牌
	定制包含：浙江水文行业标识1套，自动监测站站牌1套，安全警示牌1套
	
	套
	1
	5220
	5220

	43 
	
	
	安装调试
	含北斗信号现场测试
	
	项
	1
	3420
	3420

	44 
	
	
	通信费
	含北斗通信费及移动通信费3年
	
	项
	1
	7200
	7200

	45 
	
	超标准洪水应急能力建设（重要测站）


	超标准人工水尺


	人工水尺
	增加3米不锈钢水尺，含固定支架
	长安水位站、硖石(洛)站
	套
	2
	2200
	4400

	46 
	
	
	
	水尺零点测量
	水尺零点测量
	
	套
	2
	3000
	6000

	47 
	
	
	
	安装费
	安装
	
	套
	2
	3770
	7540

	48 
	
	
	
	人工水尺
	新装12米不锈钢水尺，含固定支架
	盐官潮位站
	套
	1
	11500
	11500

	49 
	
	
	
	水尺零点测量
	水尺零点测量
	
	套
	1
	3000
	3000

	50 
	
	
	
	安装费
	安装包含水下作业费
	
	套
	1
	12500
	12500

	51 
	
	
	四增配


	卫星电话
	双卡（天通卫星+全网通），电池：3.7V锂电池，语音通话时长8小时，待机时长160小时包含通讯费500/年，含3年
	渡船桥站、联合桥站、长安水位站、硖石(洛)站、盐官潮位站
	个
	5
	11850
	59250

	52 
	
	
	
	望远镜
	微光夜视双筒，放大倍率：10倍，实际视场：6.0度；1000米处的视野：105米
	
	个
	5
	2500
	12500

	53 
	
	
	
	强力手电筒
	材质: 铝合金，最大射程≥ 200m，≥1000流明及以上，防水等级：IP68，水下2米
	
	个
	5
	1000
	5000

	54 
	
	
	
	应急电源1
	户外便携式应急电源，锂离子电池，1002Wh，2个AC输出端口，配套100W太阳能板
	渡船桥站、联合桥站
	台
	2
	10820
	21640

	55 
	
	
	
	应急电源2
	小型便捷式车载发电机，额定功率4kw变频，电喷，油箱容量13L
	长安水位站
	台
	1
	10500
	10500

	56 
	
	
	
	应急电源3
	静音发电机发电机，额定功率5kw，额定电压220V,空气冷却四冲程,汽油发动机，油箱容量28L,电喷、电启动，含双回路电源切换器
	硖石(洛)站
	台
	1
	14360
	14360

	57 
	
	
	
	应急电源4
	静音发电机，额定功率12kw，额定电压380V,空气冷却四冲程,柴油发动机，油箱容量60L,电喷、电启动,含双回路电源切换器
	盐官潮位站
	台
	1
	26850
	26850

	58 
	
	
	改建三个双保障站点


	遥测终端（北斗）
	支持浙江省水利防汛通信；1、全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。
2、 电源输入： 9-24V DC；
3、 电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。
4、 信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。
5、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。
6、 平均无故障工作时间：≥50000h
	长安水位站（4G+北斗1套）、硖石(洛)站（4G+北斗2套）、盐官潮位站（4G+北斗2套、4G升级2台）
	台
	5
	14000
	70000

	59 
	
	
	
	北斗通信模块
	配套遥测终端使用，含北斗卫星天线
1、 定位精度:≤ 20m；2、 授时精度： 单向100ns，双向20ns；3、 响应时间：＜10s；4、 终端接口：RS-232C接口，不低于9600波特率；5、 天线波束带宽：俯仰方向10°~ 75°，水平方向0° ~ 360°；6、 天线类型：平板微带天线；7、 天线射频信号发射功率：≥10W；8、 发射EIRP：12dBW≤ EIRP≤ 19dBW；9、 雨雾衰减：＜0.3db；10、 传输时延：＜1s；11、 接收机灵敏度：＜-157.6dbW；12、 供电电源：9V~24V DC；13、 天线工作温度：-20 ℃~55 ℃；14、 工作环境温度： 98%RH，45 ℃
	
	台
	5
	20000
	100000

	60 
	
	
	
	太阳能供电系统
	12V/100W/80AH
	
	套
	5
	4000
	20000

	61 
	
	
	
	雷达式水位传感器
	1、 测量范围：0-35m；2、 测量精度：±2mm；3、 分辨率：1mm；4、 工作频率：24.15GHz ；5、通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA；6、 通讯协议：Modbus协议；可自定义协议；7、 防护等级：IP68.；8、 工作温度：-40℃~+85℃
	
	台
	3
	28000
	84000

	62 
	
	
	
	遥测终端（4G）
	支持浙江省水利防汛通信；1、全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。
2、 电源输入： 9-24V DC；
3、 电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。
4、 信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。
5、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。
6、 平均无故障工作时间：≥50000h
	
	台
	2
	14000
	28000
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	支架、线缆及附件
	配套支架线缆等安装所需附件
	
	套
	5
	2890
	14450
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	标识牌、警示牌
	定制包含：浙江水文行业标识1套，自动监测站站牌1套，安全警示牌1套
	
	套
	3
	5220
	15660
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	安装调试
	含北斗信号现场测试
	
	项
	5
	3420
	17100
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	通信费
	含北斗通信费及移动通信费3年
	
	项
	5
	7200
	36000
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	超标准洪水应急能力建设（机构）


	四增配


	卫星电话
	双卡（天通卫星+全网通），电池：3.7V锂电池，语音通话时长8小时，待机时长160小时包含通讯费500/年，含3年
	市水文站
	个
	1
	11850
	11850
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	应急电源
	户外便携式应急电源，锂离子电池，1002Wh，2个AC输出端口，配套100W太阳能板
	
	个
	1
	10820
	10820
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	望远镜
	微光夜视双筒，放大倍率：10倍，实际视场：6.0度；1000米处的视野：105米
	
	个
	1
	2500
	2500
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	强力手电筒
	材质: 铝合金，最大射程≥ 200m，≥1000流明及以上，防水等级：IP68，水下2米
	
	台
	1
	1000
	1000
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	遥测终端备份
	遥测终端
	支持浙江省水利防汛通信；
1、全面支持4G全网通通信功能，向下兼容3G/2G通信模式，支持三大运营商。同时根据现场的网络情况，提供灵活的频段锁定功能，保证现场网络通信的可靠。

2、 电源输入： 9-24V DC；

3、 电源输出：24V  100mA，5V  20mA，3路可控电源输出，除满足传感器电源控制外，可灵活实现下行控制功能。

4、 信号采集：2路RS485，1路RS232，可接入各种类型的外部传感器，并可扩展北斗等外部通信模块；2路模拟量采集，可接入标准4-20mA变送器，可配置为各种传感器类型；2路脉冲/开关输入，除接入雨量桶外，还可实现报警监测，用于开箱报警等功能。

5、 为保证遥测站长时间稳定工作采用低功耗设计，静态值守电流≤0.5mA。

6、 平均无故障工作时间：≥50000h
	
	套
	2
	14000
	28000

	72 
	水文设施提升工程
	水位测量设施提升
	水位计
	①浮子直径：Φ150mm；②水位轮工作周长：320mm
	盐官潮位站
	套
	1
	3860
	3860
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	水位管
	制作1.5t以内~不锈钢管 Φ400mm以内：Ф300×10，316不锈钢
	
	米
	24
	2800
	67200
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	不锈钢法兰
	DN300，10公斤压力， 316不锈钢
	
	片
	2
	100
	200
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	不锈钢角铁
	50×50mm，316不锈钢
	
	米
	20
	100
	2000
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	不锈钢抱箍
	DN300 316不锈钢
	
	套
	12
	200
	2400
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	零星金属构件安装
	316不锈钢材料，含水位管盖帽制作，不锈钢紧固件等
	
	项
	1
	5360
	5360
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	脚手架
	脚手架工程含拆装
	
	项
	1
	4900
	4900
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	船只租赁
	江面运输船只及吊装等
	
	天
	4
	3800
	15200
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	施工费
	安装，含焊接人工费、水下作业人工费等
	
	项
	1
	33400
	33400

	合计人民币（大写）： 壹佰肆拾万零贰仟伍佰 元整 （小写） 1402500 元



