一、项目概况及背景介绍

（一）项目背景：

按照市委市政府的相关部署，我台2021年将继续打造以“大运频道”作为统一传播标识的集体育赛事、体育文化、体育娱乐的泛体育类音视频互联网平台，采购用于制作“大运频道”全平台视听产品的相关设备。

二、采购项目配置参数要求：（注：以下技术参数是本次采购设备的最低要求 ）

	大运频道采购设备清单（分散采购）

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	4K高清图形工作站
	Precision Tower 7920 1400W 机箱                                 CPU：2*金牌 5215 处理器(10C,2.50GHz,3.40GHz,2666MHz,13.75MB,85W,Turbo)
内存：不低于 4*32G DDR4 ECC RDIMM 2666
机械硬盘：2*2TB 7.2K SATA 3.5寸（企业级）                                固态硬盘：256GB PCIe Nvme SSD M.2                                                                                                               显卡： 1*GeForce RTX3090 24G（双风扇版  ）                               显示器：不低于2*P2719H  27英寸 /1920*1080/接口VGA DP 5USB/配线USB DP过滤蓝光屏 旋转底座 5个USB                                                              系统：Windows 10 （正版）

含鼠标键盘等原厂配件                                              服务：三年全国联保      
	2
	台

	2
	万兆交换机
	1.固定端口 不低于24个100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T以太网端口
2.包转发率 960Mpps
3.交换容量 2.4/24Tbps
4.企业级
	1
	台

	3
	编辑机（含双显示器）
	CPU I9-10900K 3.7G 十核
2.显卡 性能不低于RTX3090 24G
3.硬盘 不低于1T固态+4T
4.内存 不低于64G
5.网卡 TJ45万兆电口网卡
6.电源 80plus认证电源
7. 服务：三年全国联保
8.塔式服务器
9.含EDIUS视频编辑软件                                            10.Windows10操作系统

11.含鼠标键盘等原厂配件   
	9
	台

	
	
	12.每台主机配置双显示器(分辨率2K、尺寸27英寸、广色域）
	18
	台

	4
	系统集成服务
	1.将编辑机与万兆交换机组网成局域网
2.实现编辑机之间数据互访
3.提供除编辑机与万兆交换机之外组网所用耗材
4.网线使用超5类线标准以上
5.合理配置万兆交换机以达到最佳效率
	1
	套

	5
	移动图形工作站
	1.CPU 至强W-10855M
2.内存 64G
3.显卡 T2000
4.尺寸15.6寸以上
5.硬盘 1T固态
6.Thumderbolt 3接口1个
7.USB3.1 Gen1接口2个
8.HDMI接口1个
9.含EDIUS视频编辑软件
	1
	套

	6
	手机
	1.处理器 性能不低于麒麟 9000以上
2.屏幕≥6.6英寸
3.主屏像≥2772x1344
4.后置摄像头不低于5000万像素主镜头、2000万像素电影镜头（超广角）、1200万像素长焦镜头
5.前置摄像头 1300万像素、3D深感摄像头
6.支持4K视频拍摄
7.支持5G
8.SIM卡 支持移动、电信、联通
9.ROM容量≥512G
10.RAM容量≥8G
11.系统内核 Android 10
	2
	台

	7
	手机云台
	1.具备磁吸手机夹
2.具备磁吸指环扣
3.云台充电接口：Micro USB-C
4.对外供电接口：Micro USB-A
5.支持机型宽度   67mm-84mm
6.电池容量 大于2450mAh
7.航向范围 -161.2-171.95°
8.横滚范围 -136.7-198°
9.俯仰范围 -106.54-235.5°
10.最大控制转速 120°/s
11.支持蓝牙5.0以上
12.电池 18650锂离子电池
	2
	个

	8
	4K超高清摄像机
	▲1、4K视频达到或超过广播级摄像机参数水平。
▲2、可长时间拍摄60帧4K画面、较长时间拍摄4k120帧。
▲3、可外接监视器、机载话筒、补光灯等配套设备。
▲4、4K/120p 10-bit 4:2:2内录，4.2K 16-bit RAW外录 。
▲5、全画幅感光元件、兼容e卡口系列镜头。
▲6、机身5轴防抖（可实现5.5档防抖补偿效果）
▲7、具备内置散热装置可实现长时间拍摄。
8、背照式传感器,15+档动态范围可扩展至ISO409600
▲9、附XLR适配器手柄 配件：led机头灯*1 枪型话筒*1（与摄像机同品牌）
10、大号摄像机专用背包：可装至少四个摄像机镜头以及本项目采购的摄像机。
	2
	台

	9
	摄像机镜头
	以下五种镜头各一只，相关参数如下：

镜头一：
1. 全画幅镜头；

镜头卡口:E卡口；

3.镜头焦距：16-35mm
4.最大光圈：F2.8；

5.镜头结构：13组16片；

6.滤镜直径：82mm,

7.最小光圈22;

8.采用浮动对焦设计和DDSM设计对焦系统。

★9.镜头与提供摄相机品牌一致包含UV镜片和偏振可变ND镜片。
镜头二
1. 全画幅镜头；

2.镜头卡口:E卡口；

3.镜头焦距：24mm-70mm  

4.最大光圈：F2.8；

5.镜头结构：13组18片；

6.滤镜直径：82mm,

7.最小光圈22;

8.采用浮动对焦设计和DDSM设计对焦系统；
9.尺寸：约87.6mmx136mm；

★10.镜头与提供摄相机品牌一致包含UV镜片和偏振可变ND镜片。
镜头三
1. 全画幅镜头；

2.镜头卡口:E卡口；

3.镜头焦距：70mm-200mm；

4.最大光圈：F2.8；

5.镜头结构：18组23片；

6.滤镜直径：77mm；
7.最小光圈22;

8.采用浮动对焦设计和DDSM设计对焦系统；
9.尺寸：约88.0mmx200mm；
★10.镜头与提供摄相机品牌一致包含UV镜片和偏振可变ND镜片。
镜头四
1.全画幅镜头；

2.镜头卡口:E卡口；

3.镜头焦距：12mm-24mm；
4.最大光圈：F2.8；

5.镜头结构：14组17片；
6.光圈叶片：9片；
最小光圈22；
XA线性马达实现快速精准安静对焦；
尺寸：约97.6mmx137mm；
★10.镜头与提供摄相机品牌一致。
镜头五
1. 全画幅镜头；

2.镜头卡口:E卡口；

3.镜头焦距：50mm 

4.最大光圈：F1.4；

5.镜头结构：9组12片；

6.光圈直径：72mm。

7.最小光圈22;

8.尺寸：约83.5mmx109mm 
	5
	只

	10
	脚架
	▲1、碳纤维材质
2、高度1756mm,最低高度578mm
3、承重≥5公斤
4、重量不高于≤2.5公斤
5、液压云台，支持竖拍功能
	3
	个

	11
	独立脚架
	1、铝合金材质
2、总重不超过3kg
3、液压云台，支持竖拍功能
4、承重18kg
7、高度1730mm,最低高度615mm
	3
	个

	12
	v口电池及充电器
	1、双路充电器 V口广播级摄像机电池充电器双充座充挂充适配器
2、14.4V 10400mAh可充电锂离子电池4个                                     3、电池带USB接口
	1
	套

	13
	单反稳定器
	▲1、碳纤维轴管，1.4英寸彩色触摸屏
2、承重≥4.5kg
▲3、支持24W快充
▲4、支持鹰眼图传，屏幕上可以跟随目标
5、配件：双层快装板、手提转接线、增高板、收纳箱、相机控制线（usb—c、sonyMulti、Micro-usb、Mini-usb、半月环相机固定螺丝、RSA/NATO接口保护垫、平移轴保护套、固定螺丝、跟焦器电机、跟焦器电机安装件、跟焦器跟教条、图传发射器、冷靴转1/4-20螺丝孔转接件、usb-c转usb-c线、c口转a口HDMI线、c口转c口HDMI线、c口转d口HDMI线）
	2
	台

	14
	无线话筒
	1、 2.4g无线传输系统128位加密
2、可切换双声道/立体声
3、200米有效传输距离
3、配件usb-c线、iso线 3.5trs模拟输出
▲4、1（接收）拖2（发射）配置
	2
	个

	15
	运动相机
	▲1、≥6400万像素、支持4K60帧
2、 三轴稳定功能
▲3、 支持一键剪辑
▲4、 触屏操作
5、 配件128g高速卡、生产商配置的 迷你摇杆×1、  保护壳×1、 三脚架转接件（1/4"）×1、 手绳×1、  手机连接(Lightning接头)×1、 手机连接头 (Type C接头)×1、 双头充电线×1、无线麦克风发射端×1、 无线麦克风防风毛套×1、  全能手柄×1、   增广镜×1、  微型三脚架×1 配件与运动相机同品牌
	2
	台

	
	
	▲1、裸机防水
2、5k分辨率
3、配件Shorty支架×1， 双充×1（含电池），64G内存卡×1、读卡器×1。 配件与运动相机同品牌
	2
	台

	16
	监视器记录仪
	▲1、屏幕主体厚度小于或等于2.5cm，质量小于或等于320g，大小5英寸。
▲2、最高亮度1000nit。
▲3、支持4Kp60.高清p120。
▲4、10比特HDR。
▲5、可在硬盘即时存储ProRes和DNxHR编码文件。
6、机身材质：铝。
▲7、支持log/pq/hlg格式信号实时还原监看。
▲8、抗反射屏幕。
▲9、触摸屏幕可实现录制和即时回放、慢动作回放。

▲10、颜色范围REC709HDTV 。
11、可导入lut录制。
配件：1、MicroHDMI到HDMI连接线、MiniHDMI到HDMI连接线、标准HDMI到标准HDMI连接线。实现与采购摄像机的有效连接。2、miniSSD固态硬盘512G读写速度500MB/s。通过硬盘坞实时连接 3、与监视器同品牌的原厂电池2个充电器一个，电源线一根。4、SDI扩展单元。5、原厂云台适配摄像机热靴口。6、原厂安全箱。7、监视器支架。
	1
	台

	17
	碳纤维电动滑轨
	▲1、材质：碳纤维
2、长度120cm                                                           3、电动滑轨                                                            ▲4、原厂电池2个+充电器。可适配本采购项目的摄像机。
	1
	个

	18
	Led补光棒
	内置锂电池 

2、功率20w以上 
▲3、cri大于90
4、支持RGB模式任意色彩和亮度调节色温范围2500-8500k，RGB色域0-360。
5、支持遥控。
6、100%功率下持续时间大于90分钟。
7、长度大于60cm。
▲8、配件：灯架 
	2
	个

	19
	碎纸机
	4级保密办公商用碎纸机（单次18张 持续60分钟 31L 可碎卡、光盘、订书针）
	1
	个


注：

1.其它需要说明的事项：如上述技术参数中有明确的商务要求，以参数中具体要求为准；

除明确为实质性要求的条款外，其中标注“▲”号的为重要技术参数，若有负偏离，仅作扣分处理。

三、商务要求：

★（一）交货时间：签订合同后30个工作日；
★（二）交货地点：成都市高新区高朋大道2号
★（三）付款方式：

1.支付货币：人民币支付。
2.付款方式：银行转账支付，供应商应提前开具相应金额的正规发票。否则采购方有权拒绝付款且不承担任何责任。
本项目采用如下方式分三次付款：
    1）合同签订后10个工作日内，采购人支付中标供应商中标金额30%的首付款;

供应商将货物全部交付后10个工作日内，采购人支付中标供应商中标金额40%款项。
中标供应商提供的所有货物和服务经采购人验收合格后90个工作日内，采购人支付中标供应商中标金额30%尾款。
（四）验收：

（1）中标人与采购人应严格按照政府采购相关法律法规要求进行验收。
（2）验收方法：验收时双方皆应派员参加，验收合格并安装完毕后需方签署验收单；
（3）验收标准：符合国家相关规定的合格产品；保证所供的货物皆为原厂原装、全新、未使用过，并完全满足需方采购提出的工作需要。

四、服务要求：

★1、（1）以书面形式承诺维修服务。除技术参数及评分标准中有明确要求外，其余产品质保两年，提供上门保修服务，保修期自验收合格之日起计算；投标人方提供7*24小时响应服务；所供产品若出现质量问题，投标人应保证在24小时内解决问题或提供备机，以保证系统正常运行；

（2）超过保修期后，如需更换部件或配件时，其价格优惠应不低于本次投标的优惠幅度。保证十年内能有零件的供应和能提供设备的检修服务。

2、送货及安装（接到采购人要求后立即响应，并提供具体的送货执行人员分配、有明确的交接手续、送货前应当核对货物，交付时应当现场配合验收，针对安装调试、系统集成方案或实施图纸、人员配备提供具体的执行方案）。

3、售后服务流程控制（应包含具体售后管理人员及执行人员、人员培训计划、保修内容、售后响应方案，权责清晰，流程可追溯，流程简便快捷，具备及时服务的反应能力，提供具体的执行方案）。

4、后期服务质量保证（应包含拟投入项目后期设备维护方案、快速的退换货机制，提供具体的执行方案）。

5、应急措施方案（应根据采购实际情况提供应急措施方案、应急组织与工作职责）。

注：以上2-5内容，供应商应根据采购需求提供合理可行的相关内容，否则视为该项不满足。（合理可行是指不存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等）。

五、技术要求：

（1）供应商负责安装调试及试运行阶段系统及设备的质量和技术指标。
（2）供应商需提供所有技术文件，包括软硬件技术文件、安装测试文件、维护和操作文件以及其他必要的文件。
（3）提供的文件及电子文档至少应包含以下内容：
1）系统图、箱体布局图、线码表、安装操作图等。
2）系统设备用户使用手册、操作说明等。
3）系统运行初期（半年内），供应商需出技术人员与使用单位的技术人员共同维护系统运行。遇有重大活动时，供应商技术人员需在现场提供相应支持。
4）供应商应派出经验丰富的授课人员负责对采购人技术人员进行中文培训，为所有的培训人员提供有关中文培训文字资料和讲义等相关用品，使采购人技术人员能掌握设备的安装、操作、维护等技能。培训时间：10课时或以上， 培训时间与日期需合同生效之后尽快确定。厂家所在地的软件与硬件培训应在系统验收结束后安排。培训地点：采购人指定地点。
注意：1、以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。
