
	清单编制说明
工程名称：中国美院美术馆 

	一、工程概况
本项目为中国美院美术馆改造工程，位于杭州市西湖区，现状为中国美院美术馆。总改造面积约 6497平方米，包括（地下室、一层、二层、三层、四层、屋面等）房屋改造、加固、钢结构等内容。
二、清单编制范围
本工程招标范围为：室内改造、加固、钢结构等内容。具体详工程量清单。
三、编制依据
1、 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013； 

2、 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》；
3、 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》2018版、《浙江省建筑工程加固预算定额》2018版、《浙江省建设工程计价规则》2018版；

4、 《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（建建发〔2019〕92号）；
5、 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司提供的本工程施工图纸、答疑等；
6、 《杭州造价信息》、《浙江省造价信息》（2020第11期）计入，无价材料按市场价计取；
7、 有关规范及标准图集；
8、 浙江省相关文件及解释；
9、 本工程招标文件、招标答疑。
四、工程质量、工期
工程质量、工期见招标文件。
5、 建设工程规费等
1、 施工费用取费按《浙江省建设工程计价规则》2018版规定计取，安全文明施工费房屋建筑及装饰工程按6.66%计取；
2、 企业管理费：房屋建筑及装饰工程按11.6%计取；
3、 利润：房屋建筑及装饰工程按8.1%计取；
4、 规费费率：依据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定，取费基数为人工费+机械费，其中房屋建筑及装饰工程取费费率为27.92%。以上规费费率中不包含危险作业意外伤害保险费，为不可竞争费用；

5、 税金费率为9%。
六、暂列金额 
暂列金额：无。

七、编制说明
建筑部分：
1、 拆除工程包干，含土建、装饰、安装等拆除及垃圾清运、装袋等费用。
2、 土方及建筑废渣外运运距按35km计入；
3、 轻钢设备平台钢梁未注明厚度的，均按4mm计入；
4、 土方开挖按三类土计入；
5、 所有内外墙拆除原墙体均按蒸压加气混凝土砌块计入；
6、 地下室垫层混凝土强度按C15计入，条形基础、剪力墙、楼板、混凝土强度按C35计入，设备基础混凝土强度按C30计入。
7、 门窗工程工程量按门窗表计入，除注明二次装修设计考虑及幕墙部分门窗，其余计入本次招标范围；
8、 卫生间功能变化后，原卫生间洁具全部考虑拆除；
9、 石材考虑六面保护液及精磨镜面处理；
10、 一层入口门斗雨棚整体纳入幕墙工程不计入本次招标范围,坡道为土建范围,拆除原有草坪及预制水泥花砖，新建坡道做法为原坡道做法,门斗地面将来与大厅地面一致设计，本次招标不考虑；
11、 本次改造施工按照常规改建项目考虑，先拆后做，不考虑加固费用。
12、 地下室排烟机房等设备下考虑设备基础，设备基础为200高混凝土基础平面尺寸同风机大小；
13、 钢结构可观性要求为：屋顶及外露钢结构为具有可观性要求构件，其余均为无可观性要求构件。
14、 GZ-2圆钢柱直径按300mm、壁厚按8mm，其他参考GZ-1，高度按2.6m计入。
15、 蒸压加气混凝土砌块顶部考虑聚氨酯发泡剂嵌缝。
16、 砌体墙考虑L型铁件固定。
17、 其他未注明内容请参照中国美术学院设计联系函。
18、 本清单不包含总包配合服务费。
19、 所有石材均为黑色花岗岩。
20、 施工范围：
①地下一层：室内分隔墙拆除，增加卫生间，左下角空调机房风井拆补改形状，风机房增加配电小间，地下连通口防火门位置移动，地下室临战封堵天窗拆补，北侧两排烟机房的卫生间拆除。中庭下地下室楼梯的拆除，增加电梯。

②一层：主入口雨棚拆除后重做，增加入口门厅（幕墙工程做法），vip接待室（含卫生间）室内拆除修改，方厅圆厅室内墙体拆除，中庭楼梯拆除后楼板修补，中庭右侧一层上夹层楼梯拆除重建，增加电梯，前台以及文档室内墙体拆除修改，北侧增加楼梯及增补楼板，一层电梯厅2.7标高处楼板拆除，一层北侧幕墙拆除重做；一层方厅中庭园厅架空楼面拆除安装空调地送风，装饰楼面重新做。

③二层：中庭楼梯拆除补楼板，方厅园厅内部展墙拆除，北侧幕墙拆除重做，增加电梯（电梯前厅处女儿墙拆低至室内楼面平），方厅增加空调送风井和回风井，左上角封闭楼梯间防火门位置移动，北侧增加楼梯和楼板。
④三层：中庭楼梯拆除补楼板，方厅四周展墙和设备机房拆除，增加空调送风井和回风井，北侧幕墙拆除重建，北侧增加楼梯和楼板，方厅四周开设防火窗洞口，左上角封闭楼梯间防火门位置移动，增加百叶窗。
⑤四层：展厅门位置调整，中间楼梯拆除不楼板，此部位外墙拆除增加玻璃幕墙回廊，北侧女儿墙拆除做玻璃幕墙，增加电梯，卫生间拆除重做，屋面增加增加空调送风井和回风井，上人屋面拆除重做，增加上园厅屋面钢楼梯，屋面中间段增加景观平台，右侧增加空调设备机组钢平台，改造方位内屋面无需用到的出屋面风帽拆除并楼板增补（此处建议投标单位现场看，原始图纸提供不全）。
⑥屋顶：方厅坡屋面增加四个排烟道，园厅屋顶增加轻钢管井平台，增加排烟井道，原排烟道拆除楼板回补,增加百叶窗。
21、 主要材料品牌表：
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