
2022 年第19 届亚运会组委会办公室文件

亚组委办〔2023〕28 号

2022 年第 19 届亚运会组委会办公室

关于印发《杭州亚运会、亚残运会场馆运行设计

临时设施及临时路由规划设计编制要求》的通知

各场馆运行团队、亚组委各内设机构:

根据场馆运行设计编制工作需要,结合场馆临时设施工作安

排,现将《杭州亚运会、亚残运会场馆运行设计临时设施及临时路

由规划设计编制要求》印发给你们,请结合场馆运行设计工作实

际,认真组织实施。

2022 年第 19 届亚运会组委会办公室

2023 年 4 月 10 日

(联系人:傅德仁,85253582,余星凯,85255284)
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杭州亚运会、亚残运会场馆运行设计

临时设施及临时路由规划设计编制要求

杭州亚运会、亚残运会场馆临时设施是指为满足赛事运行管

理需要,在赛前加建、赛后拆除的临时建(构)筑物(含必要的设施

设备),具体包括临时用房、临时隔离设施、临时平台、临时路由

(含临时线缆、临时盖板、临时桥架、临时管道)等内容。 现根据场

馆运行设计 V3. 1 编制工作需要,就临时设施及临时路由规划设

计,提出以下编制要求:

一、总体要求

杭州亚运会、亚残运会场馆临时设施以及临时路由的规划设

计应按照《2022 年第 19 届亚运会运行设计导则和制图标准(修编

稿)》(亚组委办〔2021〕 39 号)、《杭州亚运会、亚残运会场馆临时

设施工作实施方案》 (亚组委办〔 2022〕 21 号,以下简称《实施方

案》)等相关文件要求,在各场馆运行设计 V3. 0 基础上,满足相关

业务领域需求并结合场馆实际情况协调开展。

二、基本原则

(1)节俭

要按照“节俭办赛”理念,控制临时设施规模,避免浪费;临时
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路由应综合布置,统筹考虑,进行必要的管线综合,并尽量利用既

有桥架 / 管道进行设置。

(2)文明

场馆临时设施及临时路由规划设计应考虑无障碍需求,明敷

形式的临时路由不得影响无障碍通行。

(3)安全

场馆临时设施的设置不得影响既有建筑的结构、消防安全,同

时应满足《实施方案》相关安全要求,以及各类设施设备的安全防

护要求和国家地方相关规范。

(4)美观

临时设施的布置应兼顾场馆的景观效果,需与既有建筑协调

统一,搭配合理;以明敷为主的临时路由(场馆具备暗敷条件的,

优先暗敷),若存在影响场馆整体景观效果的情况,要按照景观布

置有关要求进行美化。

三、具体设计要求

(一)临时设施规划设计

临时设施规划设计内容包括临时用房、临时隔离设施、临时平

台等相关内容,要求以场馆总平面图和建筑单体平面图为基础进

行绘制,重点突出临时用房、临时隔离设施和临时平台的准确位

置、数量和实际规格尺寸,同时需根据图纸填写临时设施清单(详

见附件 1)。
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1. 临时用房

临时用房一般包含篷房、板房、箱房(含集装箱改制房、打包

式箱房)、临时卫生间(含临时无障碍卫生间)等。 临时用房应按

照场馆运行设计 V3. 0 和《实施方案》关于临时设施的基本要求合

理设置,尺寸建议选用标准模数产品,原则上高度在同一区域宜统

一,衔接合理。

2. 临时隔离设施

临时隔离设施一般包括安保封闭线围栏、前后院隔离设施和

客户群隔离设施等(详见附件 2)。 安保封闭线围栏为硬隔离设施

(一般高度不低于 2. 5 米),在场馆无围墙或有效周界隔断的情况

下使用,避免外界人员翻越进入;前后院临时隔离设施高度一般为

1. 8 米;隔离客户群流线(含混合采访区)的临时隔离设施建议不

高于 1. 2 米,其中混合采访区的隔离设施在亚残运会期间应根据

竞赛项目情况合理选择隔板制式,建议高度为 0. 6 米。

3. 临时平台

临时平台一般包含摄像平台、摄影平台、评论员席下方平台、

带桌记者席下方平台、部分项目技术台等。 临时平台应结合转播、

媒体、竞赛等相关需求和场馆实际情况合理设置。

(二)临时路由规划设计

临时路由规划设计一般包括临时的电视转播专业线缆、技术

线缆、电力线缆等相关内容。 要求以总平面图和建筑单体平面图
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为基础进行绘制,结合临时设施规划设计和相关业务领域需求,明

确线缆走向以及敷设形式,以及线缆的分支点和接入点、引出点等

(详见附件 3)。 根据工作需要,局部区域可通过绘制剖面图进行

复核,确保流线上净空及净宽不受影响。

1. 电视转播专业线缆

电视转播专业线缆(下简称“转播线缆”)由转播商在赛前临

时铺设,主要用于连接转播车与各摄像机、话筒点,评论员席与评

论席控制室。 转播线缆应根据场馆场地情况,结合杭州亚运会、亚

残运会《主播机构竞赛场馆考察报告》需求,在满足整体运行流线

顺畅的前提下,落实线缆路由及相关辅助设施等。

2. 技术线缆

技术线缆通常指为满足赛事需要增设的 AGIS 专网线缆和互

联网(WIFI)专网线缆,在赛前及赛时临时铺设,用于连接临时设

施和就近的固定信息接入点、弱电间或机房,由信息技术业务领域

提供。 其中,AGIS 专网线缆一般从信息中心机房接入技术台、计

时记分室、成绩处理室、成绩打印分发室、竞赛视频室、仲裁录像

室、转播综合区等区域。 互联网(WIFI)专网线缆一般从信息中心

机房接入其他相关功能用房。

技术线缆的其他相关要求可参考《2022 年第 19 届亚运会竞

赛场馆综合布线系统及相关管线预留设计指导意见》 《2022 年第

19 届亚运会有线宽带与无线 WIFI 建设指导意见》 《信息技术和通
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信基础设施建设设计指导意见》。

3. 电力线缆

临时电力线缆需求区域通常包括转播综合区、部分临时用房、

部分比赛场地等。 供电电源引自场馆预留配电柜(箱)。 临时电

力线缆的路由规划设计应注明线缆额定容量、用电设备额定容量

以及配电房柜 / 箱的可接入容量等信息,其中线缆额定容量应与用

电设备额定容量相匹配,用电设备额定容量应在配电柜 / 箱可接入

容量的允许范围内。 线缆额定容量、用电设备额定容量由使用方

提供,配电柜 / 箱的可接入容量由场馆设施运维业务领域明确。

临时电力线缆的规划和设备安装应满足相关国家规范要求,

电力管理要求应遵循《2022 年第 19 届杭州亚运会电力保障工作

临时负荷管理规范》。

四、其他要求

(一)临时设施规划设计图和临时路由规划设计图由场馆运

行设计和临时设施相关负责人牵头编制,并按照《关于进一步做

好场馆运行设计工作的通知》 (亚组委办〔2023〕 21 号)审查制度

要求组织审查,各相关业务领域按定稿方案严格落实。

(二)若因工作需要,还需布置转播线缆、技术线缆、电力线缆

之外的其他线缆,则由场馆运行团队自行增设。 其他线缆的制图

规范、布置原则和要求参照上述线缆执行。

(三)《临时设施及临时路由规划设计编制要求》主要适用于
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杭州亚运会、亚残与会竞赛场馆,独立训练场馆和非竞赛场馆可参

照执行。

附件:1. 场馆临时设施清单

2. 临时隔离设施相关图例

3. 临时路由规划设计相关图例
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附件 1

场馆临时设施清单

填写日期:

场馆编码 场馆名称 承担项目 对应图纸版本

序号 类别 空间名称
使用场馆
业务领域

数量
(个)

规格
(米) 总量

总量
单位

基本设施
亚残运会
是否使用

备注

填表说明:1、“类别”应根据临时设施种类进行标注,如临时用房(篷房、板房、箱房、临时卫生间)、
临时隔离设施(安保封闭线围栏、前后院隔离设施、客户群隔离设施)、临时平台等。 2、
“规格”为临时设施规格,如临时用房可标注:3x3x2. 3(高)。 3、“空间名称”和“使用场

馆业务领域”可结合《竞赛场馆通用房间列表(3. 0 版)》(亚组委办〔2022〕89 号文件)进

行填写,相同使用场馆业务领域的临时设施建议在清单中汇总。 4、“总量”可填临时用

房、临时平台的总区域面积,临时隔离设施总长度等;“总量单位”可填平方米、米、延米、
个、组等。 5、“基本设施”为相关临时设施的基本配置设施情况,如临时用房可填“一般

照度、空调、国标插座、电箱、配重或钢钎固定”等。 6、“亚残运会是否使用”,非亚残运会

场馆无需填写此栏,如部分使用请填写亚残运会用量。
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附件 2

临时隔离设施相关图例
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附件 3

临时路由规划设计相关图例
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