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1.1 总则

为规范杭州亚运会、亚残运会场馆临时设施的实施，满足赛时运行以及当

前新冠疫情防控现状需要，制定本基本要求。

临时设施，是指为满足赛时运行，在赛前加建，并在赛后拆除的临时构筑

物和设施设备，包括临时用房（篷房、板房、集装箱改制房、临时厕所等）、

临时隔离设施、临时盖板、临时桥架、临时平台等。原则上，临时设施应于

赛后及时拆除。

与闭环管理相关的临时设施设置要求需结合《杭州亚运会、亚残运会新冠

肺炎疫情防控工作方案》最新要求，统筹考虑、动态调整。

1.2 设置

1.2.1 临时设施实施应由场馆运行团队根据详细运行设计方案或相

关专项设计提出数量要求、位置要求及使用要求（场馆通用临时用房参

考配置详见附件1）等。

1.2.2 临时设施应根据赛事运行要求进行统一设置，满足安全、适用、

经济、美观、环保的原则，同时要利于拆除、重复使用及回收。

临时设施设置时应重点遵循的几项原则：

（1） 临时设施应确保工程质量合格，结构合理，使用安全，具备

合理的抗风等级。临时设施应具有防火安全性。临时设施防火设计应符合

国家、浙江省、杭州市及地方有关消防强制性技术标准要求。材料（含所有围护

材料包括PVC屋顶和墙面篷布以及彩钢板等）耐火等级不应低于B1级，并出具相应

的检测报告。
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（2） 临时设施的设置应优先使用预装配、便于灵活组合、安装和拆

除的模块化设计和产品（通用场馆临时用房参考尺寸详见附件2，临时隔

离设施相关要求详见附件3），鼓励充分利用现有材料，最大化减少建筑

垃圾产生。

（3） 临时设施附属用电设施应确保敷设安全。线路敷设应采用导管、

线槽或护套线敷设，不得裸露，且线槽燃烧性能等级应不低于B1级。同时，

应根据所处的周围环境考虑避雷措施（如相对空旷的场所）。

（4） 临时设施外观及色彩应遵循亚组委景观布置总体要求。同一场馆、场

馆群内建议选择相同厂家进行实施，确保临时设施的统一性。其中，临时用房的设

置需尽量符合美观要求，原则上高度统一，衔接合理；临时隔离设施的色彩宜醒目，

风格式样应与周边环境相协调，同一区域的隔离设施结构式样宜统一。
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1.3 材料

1.3.1 临时设施所用材料和构配件应具有出厂合格证明文件，生产厂家、

型号规格、批次编号、生产年份、燃烧性能等必要产品信息。其材质、规格、

性能应符合国家和行业有关产品标准和设计的要求。所用主要结构构件应有测

试合格报告。

1.3.2 建筑材料应保证绿色环保，不得采用国家和浙江省发布的已淘汰

的技术、材料和设备，并符合国家的标准、规程、规范。

1.3.3 临时设施宜采用装配式部件，以及装配式装修与管线分离等技

术手段，减少现场施工工序。

1.3.4 临时设施表面应光滑、平整，无明显划痕、开裂、异常变形，

各部位应无尖刺和尖角。

1.4 施工、使用及维护

临时设施实施单位应编制整体工作方案，包含且不限于设计施工图、搭设

及拆除方案等内容。临时设施搭设完成交付使用前，场馆运行团队应组织相关

验收工作，确保使用安全、质量合格，运转良好，满足赛时使用。

使用过程中不应超设计荷载使用，不应对结构进行改动或随意拆除构配

件，如需更改设计使用功能时应进行评估。使用过程中不应擅自更改设计电路，

不得私拉乱接电线，如需外接必须进行绝缘防护。

临时设施实施单位还应提供赛时安全保障方案，并针对各类预判的风险提

出明确的应急预案；设施运行期间应设专人进行定期检查维护，并填写检查记

录，发现异常及时处理。
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如预计遇到超过设计强度的大风，应启动应急预案，先切断电源，撤离疏

散人员，并宜采取在迎风面加设牵引索、拆除篷房的屋顶篷布及围墙减少风阻，

或全部拆除等措施，待灾害结束后重新拼装。极端恶劣天气过后，场馆运行团

队应督促临时设施供应商对各类临时设施进行逐一复核检查，发现问题及时处

理，并填写维修记录。

临时厕所实施单位应编制赛时维护保洁方案，使用期间应按要求配备专职

管理人员及保养、检修工具，明确岗位职责和养护服务标准。

1.5 拆除及赛后恢复

1.5.1 临时设施的拆除应由临时设施实施单位在场馆运行团队统一

指挥下，按拆除计划和和施工方案进行。

1.5.2 拆除前临时设施实施单位应对临时设施进行全面检查，明确分

工，并严格按方案按步骤进行。临时设施拆除前应派专人检查临时设施上的材

料、杂物是否清理干净，并应划出安全区，设置警示标志，派专人进行警

戒。架体拆除时下方不得有其它人员作业。必要时可进行临时加固或增加临时

拉结点，确保拆除时的安全。

1.5.3 临时设施拆除应考虑各材料、构件的循环利用。同时，拆除

过程中及拆除后应尽量减少对周围环境的影响；拆除完毕后应对地面进行

恢复，及时清理废弃物和废弃垃圾。
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附件1

场馆通用临时用房参考配置

序号 功能空间名称 责任业务领域 参考规格 参考模数 基本设施 类型

1 注册办公室 注册(ACR)
6米（跨度）x9米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸
一般照度、空调、国标插座、电箱。

篷房/

板房

2 赞助商展示区
赞助企业服务

（MPS)

5米（跨度）x5米

（长），边高2.3

米

单个5米x5米
一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、部分篷布墙体、地板地毯。
篷房

3 运动员医务室 医疗卫生（MED)
9米（跨度）x18米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、上下水、国标插座、电箱、

配重或钢钎固定、墙体为白色硬体墙和玻璃

墙。

篷房

4 观众医疗点 医疗卫生（MED)

5（跨度）米x5米

（长），边高2.3

米

单个5米x5米
一般照度、空调、上下水、国标插座、电箱、

配重或钢钎固定、部分篷布墙体。
篷房

5 临时医学观察点 医疗卫生（MED)
3米（跨度）x6米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、部分篷布墙体。
篷房

6 特许商品零售店
特许经营业务

领域（LIC）

6米（跨度）x15米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、部分篷布墙体、地板地毯。
篷房
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7 售票亭 票务（TKT)
3米（跨度）x6米

（长），边高3米
单个为3米x6米

一般照度、空调、电箱、两个100M8芯专线

网络接入点（带IP，1主1备）、等同售票窗

口数的语音端口、5个以上220V电源接入点、

带锁/带门禁系统。

篷房/板

房

8 记者工作间 媒体运行（PRS)

10米（跨度）x15

米（长），边高4

米

跨度和长度可以按

照5米无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙和玻璃墙、地

板地毯。

篷房

9 媒体休息区 媒体运行（PRS)
10米（跨度）x9米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙和玻璃墙、地

板地毯。

篷房

10 运动员休息室 竞赛管理（SPT)

20米（跨度）x15

米（长），边高4

米

跨度和长度可以按

照5米无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙和玻璃墙、地

板地毯。

篷房

11 技术代表办公室 竞赛管理（SPT)
6米（跨度）x9米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙和玻璃墙、地

板地毯、带锁/带门禁系统。

篷房

12 仲裁办公室 竞赛管理（SPT)
6米（跨度）x9米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙和玻璃墙、地

板地毯。

篷房

13 运动员更衣室 竞赛管理（SPT)
6米（跨度）x12米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙、地板地毯、

带锁/带门禁系统。

篷房

14 竞赛器材存储室
赛事器材管理

（SPE）

20米（跨度）x15

米（长），边高4

米

跨度和长度可以按

照5米无限延伸

一般照度、国标插座、电箱、配重或钢钎固

定、墙体为白色硬体墙、地板。
篷房
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15 交通服务办公室 交通(TRA)
6米（跨度）x9米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙和玻璃墙、地

板地毯。

篷房

16 观众信息服务亭 观众服务(SPS)

5米（跨度）x5米

（长），边高2.3

米

单个5米x5米
一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、部分篷布墙体、地板地毯。
篷房

17 婴儿车/轮椅寄存处 观众服务(SPS)
6米（跨度）x6米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、国标插座、电箱、配重或钢钎固

定、墙体为白色硬体墙、地板。
篷房

18 观众餐饮售卖点 餐饮（FNB)
6米（跨度）x6米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、部分篷布墙体、地板地毯。
篷房

19 场馆就餐区 餐饮（FNB)

20米（跨度）x20

米（长），边高4

米

跨度和长度可以按

照5米无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙和玻璃墙、地

板。

篷房

20 安保执勤岗亭 安保（SEC)

1.5米（跨度）x2.0

米（长）,边高2.4

米

单个1.5米x2.0米 一般照度、空调、国标插座、电箱。 篷房

21 违禁物品存放处 安保（SEC)

5米（跨度）x5米

（长），边高2.3

米

单个5米x5米
一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、部分篷布墙体、地板地毯。
篷房

22 治安处置点 安保（SEC)

5米（跨度）x5米

（长），边高2.3

米

单个5米x5米
一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、部分篷布墙体、地板地毯。
篷房

23 人员安检篷房1 安保（SEC)
5米（跨度）x15米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸，特殊情

况，按实际处理

一机一门；一般照度、国标插座、电箱、配

重或钢钎固定、墙体为篷布、空调。
篷房
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24 人员安检篷房2 安保（SEC)
6米（跨度）x15米

（长），边高3米

长度可以按照5米

无限延伸，特殊情

况，按实际处理

一机两门；一般照度、国标插座、电箱、配

重或钢钎固定、墙体为篷布、空调。
篷房

25 车辆安检篷房 安保（SEC)

10米（跨度）x15

米（长），边高4

米

长度可以按照5米

无限延伸，特殊情

况，按实际处理

一般照度、国标插座、电箱、配重或钢钎固

定、墙体为篷布、空调。
篷房

26 安保备勤室 安保（SEC)
6米（跨度）x9米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙、地板地毯。
篷房

27
突发事件处置人员备

勤室
安保（SEC)

6米（跨度）x9米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙、地板地毯。
篷房

28
反恐专业应急分队备

勤室
安保（SEC)

6米（跨度）x9米

（长），边高3米

长度可以按照3米

无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙、地板地毯。
篷房

29 大家庭休息室

OCA/APC大家庭

服务与礼宾

（OFS)

10米（跨度）x15

米（长），边高4

米

跨度和长度可以按

照5米无限延伸

一般照度、空调、国标插座、电箱、配重或

钢钎固定、墙体为白色硬体墙和玻璃墙、地

板地毯。

篷房

备注：以上各项参数仅供参考，最终以场馆现状条件结合赛时运行实际需求进行优化、调整。
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附件2

通用临时用房参考配置

各类临时用房的结构固定方式，应根据各个场馆的场地情况及该构筑物的具

体结构形式和荷载进行设计实施，确保结构安全。其中，篷房跨度小于等于12m

时，抗风性能达到抗9级风；篷房跨度大于12m时，抗风性能抗10级风，并满足防

火及环保要求。具体方案需由临时设施实施单位提供施工图进行深化设计。

一、篷房

（1）制式：篷房根据常用款式有尖顶、人字顶、拱顶等。为统一赛会景观，

本届亚运会和亚残运会建议选用尖顶和人字顶篷房。

（2）尺寸：尖顶篷房常规平面尺寸为3m*3m、4m*4m、5m*5m、6m*6m。人字

顶篷房常规跨度以6m、8m、9m、10m、12m、15m、25m、30m为主，进深模数以3m

和5m为主，可单独或多单元拼接。篷房边高与顶高应满足该功能用房的使用需求。

（3）材质：篷房围护可根据需求（详见附件1）选择PVC篷布、透明PVC篷布、

玻璃墙、ABS硬体墙等。具体根据该功能用房需求进行明确。

二、板房

板房常规单间平面尺寸国标为5.62m*3.64m（进深*面宽），可根据实际需求

进行合理定制，可单独或多单元拼接。

三、集装箱改制房

集装箱改制房常规平面尺寸约为9m*3m*3m，6m*3m*3m、12m*3m*3m(长*宽*

高)。集装箱应采用标准化，可扩展的标准单元，标准单元应具备标准化设计接
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口，可实现快速拼装成为组合式大空间。内装结构应具备标准化的模块化设计，

可实现快速拼配。

四、临时厕所

单个临时厕间平面最小净尺寸不应小于1.0m*1.3m；单个无障碍厕间平面最

小净尺寸不应小于1.5m*2.4m，且净高不应小于2.1m。厕间洁具应节水防臭，性

能可靠，故障率低，维修方便；无障碍扶手应牢固，且应能承受100KG以上的重

量；挂钩应坚固安全、方便使用。厕所设置应符合《城市公共厕所设计标准》

（CJJ14-2016）和《城市公共厕所卫生标准》（GB/T17217）；无障碍设施应满

足《无障碍设计规范》（GB50763-2012)要求。
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附件3

临时隔离设施相关要求

临时隔离设施结构应坚固耐用，便于安装，易于维修，宜为组装式。临时隔

离设施的设置不应便于行人攀爬、跨越、穿越。隔离设施应根据运行设计方案连

续设置，不应留有断口。有应急疏散要求的隔离设施应设置不小于4米宽度范围

的可单人徒手拆除部位，拆除时间应小于1分钟。

一、2.5米高临时围栏

2.5米高围栏主要用于场馆安保封闭线，通常有埋入式和摆放式两种制式。

（1）柱间距、加劲肋高度和加劲肋设置位置，应根据相关规范设计确定。

（2）立柱的尺寸、网片钢丝的直径、网片与立柱的连接和加劲肋的尺寸，

应根据相关规范设计确定。

（3）配重的混凝土强度等级、长度、宽度、高度，应根据相关规范设计确

定。埋入式固定墩基础埋入地下深度，应根据相关规范设计确定；摆放式应注意

配重混凝土对人员通行的影响，做好相关提示。

（4）网孔尺寸，应根据安保防护需求进行确定，原则上应确保人员无法翻

越。

（5）考虑抗风要求，若有广告条幅，则应经过计算确定广告条幅的面积 。
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●埋入式(细部尺寸仅为示意)
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●摆放式(细部尺寸仅为示意)
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二、1.8米高临时围栏

1.8米高围栏主要用于场馆安保封闭区内前后院功能区的分隔以及转播综合

区隔离，通常使用摆放式。其他要求同2.5米高临时围栏。

参考样式(细部尺寸仅为示意)：
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三、1.2米高临时围栏

1.2m高临时围栏建议主要应用于组织各类客户群流线（如混采区临时隔离、

半程马拉松等项目的人流组织），可根据使用要求选用底架或万向轮。底座安装

时不应破坏原有地面。用于比赛场地内的支脚点要用胶垫保护。

参考样式(细部尺寸仅为示意)：
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