工程量清单编制说明

一、工程概况：
[bookmark: _GoBack]本项目名称浙江财经大学公共管理学院装修项目
二、工程量清单编制范围：
采购文件及工程量清单范围内的建筑装饰工程，见采购文件及本工程量清单。
三、工程量清单编制依据：
1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及浙江省有关补充规定编制；
2、有关文件、法律法规和省站的有关定额解释；
    3、甲方提供的相关技术资料。
四、工程量清单取费：
1、安全文明施工费的费率根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定，各专业不得低于规定的相应弹性费率下限；按市区一般工程计取；
其中建筑工程的安全文明施工基本费按其取费基数额度（合同标段分部分项工程费与施工技术措施项目费所含的“人工费+机械费”）大小采用分档累进以递减方式计算费用。建筑装饰工程费率不得低于5.14%；一般安装工程费率不得低于6.39%。
2、 规费的取费基数为人工费+机械费，按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，各专业工程取费基数均为人工费+机械费，各专业不得低于标准费率的30%；其中建筑装饰工程费率不得低于8.376%；水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程费率不得低于9.189%；
3、 企业管理费的取费基础为人工费+机械费，各专业不得低于规定的相应弹性费率下限的20%，具体如下：建筑装饰工程不得低于以（人工费+机械费）为取费基数的2.274%；水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程不得低于以（人工费+机械费）为取费基数的3.258%；
4、 税金费率为9%。
五、编制说明：
分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但供应商填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险费用。
1.供应商在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合采购文件、技术规范和现场勘察情况确定，不能以工程量清单描述不全作为要求调整合同价款的理由，其中：
1.1清单中涉及到有关标准图集的，综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。
1.2设计图纸未明确者，供应商应按清单明确内容报价。
2.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。
3.供应商根据采购文件相关要求及工程实际情况结合自行确定的施工组织设计或施工方案，对技术措施清单中未列明的措施费用计入其他技术措施费当中。
4.若施工场地无法满足供应商临时设施布置需求，由供应商自行就近解决（场地租赁费用及场地到施工现场间的用水用电管线接通、道路接通、人材机的短驳转运及其余应达到省级标化工地标准而产生的费由供应商在组织措施费考虑包干）；  
5.施工临时道口开通审批和临时道口施工费用由供应商承担，其费用计入报价中，成交后采购人不再另行支付相关费用，均应含在报价中。
6.本工程所需脚手架、清洁、垃圾清运及其它技术措施，供应商根据图纸及现场实际情况，结合自身的施工方案，可在技术措施费中考虑，具体费用由供应商自行考虑，费用包干。


