
浙江财经大学下沙校区网球场改造工程

工程量清单编制报告
工程概况：
该工程由浙江财经大学负责建设，由浙江工业大学工程设计集团有限公司设计。工程建设地点浙江省杭州市江干区江东大道与江涛路交叉路口。工程内容包含：1.网球场基础的建设；2.地面铲除与重新铺设 ；3.金属网的翻新与重新规划；4.网球场内水电的铺设等。
二、编制范围：
    以招标人提供的“浙江财经大学下沙校区网球场改造工程 ”图纸及招标文件规定的范围。
三、工程质量、工期、材料、施工等要求：
1、工程质量：根据招标文件要求；
2、工期：根据招标文件要求；
3、材料、施工要求详见施工图及技术规范。
四、编制依据：
1. 建设单位提供的由浙江工业大学工程设计集团有限公司的浙江财经大学下沙校区网球场改造的施工图纸等；
2.《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；
3. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程》（2018版）
4.《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》；
5. 税金按浙江省住房和城乡建设厅文件浙建建发【2019】92号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”；

6.杭渣土领[2020]1号-关于发布杭州市工程渣土消纳市场信息价的通知

7.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法；
8.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
9.其他相关资料；
五、编制有关事项说明: 

计量说明
土建工程

经设计明确，网球场砌体材质为混凝土实心砖

经设计明确，原始金属网翻新指原破损涂层铲除清理，后防锈漆一道，氟碳漆两遍
经设计明确，练习墙墙面的具体做法为外墙涂料一遍，底涂一遍，填补缝隙、局部腻子磨平，12厚1:2.5水泥砂浆找平，素水泥砂浆一道（内掺建筑胶），5厚1:3水泥砂浆打底扫毛，聚合物水泥浆一道

安装工程

1.无
费率说明
1．企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。对应专业工程企业管理费按弹性费率下限乘以20%的计算值，建筑装饰工程费率不得低于2.486%；水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程，费率不得低于3.258%；
2．安全文明施工费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和大气污染防治及城市建筑工地、道路扬尘管理要求等有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境、防治并治理施工现场扬尘污染所需要的费用。其内容包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）要求，取费基数为"人工费+机械费"，费率不得低于相应基准费率的90%：建筑装饰工程费率不得低于8.568%；水、电、暖、通风及自控安装工程，费率不得低于6.39%；
3．规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的，应计入建筑安装工程造价内的费用。其内容包括社会保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金，费率按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取，取费基数为"人工费+机械费"。投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%；建筑装饰工程费率为7.734%；水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程，费率为9.189%；

4．税金费率按浙江省住房和城乡建设厅文件浙建建发 (2019)92号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”计取，费率均为9%；

5．本工程不按创建标化工地考虑。
报价说明
清单措施费用由投标单位根据自行踏勘现场及自行编制的施工组织设计报价，投标人要对本工程可能发生的措施项目和措施费用做通盘考虑，一旦报价即被认为包括了所有应该发生的措施项目的全部费用，结算时不再调整；
工程检测、材料试验费含常规、非常规实验等费用，要通过质检站验收所必须检测的全部检验费用，由投标单位总价包干，业主不承担任何费用；
各报价（综合单价）须同时满足项目特征、图纸、图集、强制规范、技术标准等内容；
合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价；
投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价；
工程量清单中所列项目的工程量以非实体工程编制，并已按照常规施工方案计取各种损耗和需要增加的工程量，招标人不为非实体项目增加费用；
未尽事宜，参照本项目设计文件。
本工程内，所有按项报价的清单，投标人均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细，按一口价包干报价，后期结算均不予调整；
因本工程位于杭州市区内，人流密集，须注意安全文明施工，做好安全维护、设置安全文明警示牌、活动档板等设施，费用计入措施费内。

材料二次搬运费，夜间施工增加费等，由投标人自行考虑，计入总报价。

公共及协调费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中。

分部分项工程量清单中所列的特征描述供投标人报价时参考，清单中未描述详尽之处，投标人应在认真熟悉和理解招标文件后，作出为完成清单中分部分项工程除规费、税金以外的全费用报价。

措施项目清单及计价表仅供参考，投标人应结合自身的优化设计与施工组织方案进行措施项目报价，如投标人认为“技术措施项目清单与计价表”中的项目还不足以包含所需的措施项目，也可以在“技术措施项目清单与计价表”的“其它”项中自行添加，相应的金额应计入投标总价中。

材料说明
本招标文件涉及的主要设备材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求按中档以上的标准进行选材并报价，所有设备材料要求采用在行业内有较好信誉的品牌，生产厂家必须通过ISO质量认证，严禁选择不合设计要求的低档设备材料进行投标报价及组织施工实施。

参考品牌
	序号
	材料（设备）名称
	推荐品牌/厂家
	备注

	1
	水泥
	钱潮、长兴三狮、尖峰
	优等品或相当于

	2
	圆钢、螺纹钢
	中天、西城、武钢
	优等品或相当于

	3
	钢材
	中天、西城、武钢
	优等品或相当于

	4
	弹性丙烯酸
	托柏斯、德克瑞、柏士壁、帕特勒
	优等品或相当于

	5
	LED投光灯
	深圳海洋王、索恩、玛斯柯
	优等品或相当于

	6
	配电箱
	鸿雁、白象、浙宝、德力西
	优等品或相当于

	7
	电缆、电线
	杭州中策永通、浙江万马、浙江元通
	优等品或相当于

	8
	HDPE双壁波纹管、
PE管
	浙江中财、鸿雁、浙江伟星
	优等品或相当于

	9
	阀门
	埃美柯、上海开维喜、桐庐春江
	优等品或相当于

	10
	钢塑复合管、焊接钢管
	浙江金洲、天津利达、上海劳钢
	优等品或相当于


注：其他未推荐的材料品牌投标人应参照设计说明中的材料选配表选择其一或相

当于其品质的材料进行报价。若投标人未填写所报材料品牌，在施工时招标人有

权在推荐品牌表或者图纸中材料选配表中选择材料，价格不变。

