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建筑工程做法表
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AutoCAD SHX Text
（一）项目概况

AutoCAD SHX Text
1.1 应业主要求，对4#楼西南角辅楼一层地面进行加固改造，避免设备安装后，加固区域地面的局部倾斜或开裂。

AutoCAD SHX Text
1.2 本工程共涉地面加固区域面积约为62平方米，具体以现场实际建筑面积为准，改造加固区域位于建筑一层地面。

AutoCAD SHX Text
1.3 设计范围：既有建筑地面翻新设计。

AutoCAD SHX Text
本工程施工图设计执行“中华人民共和国国家标准”中有关规范及条例，主要包括： 

AutoCAD SHX Text
（二）设计依据

AutoCAD SHX Text
注：其他未列项目见国家及浙江省标准、规范及规程。

AutoCAD SHX Text
序号

AutoCAD SHX Text
编号、年号和版本号

AutoCAD SHX Text
名称

AutoCAD SHX Text
1 

AutoCAD SHX Text
民用建筑设计统一标准

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
GB50352-2019

AutoCAD SHX Text
建筑地面设计规范

AutoCAD SHX Text
GB50037-2013

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
建筑抗震设计规范

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
GB50011-2010(2016年版)

AutoCAD SHX Text
建筑工程设计文件编制深度规定

AutoCAD SHX Text
2016年版

AutoCAD SHX Text
2013年版

AutoCAD SHX Text
工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分

AutoCAD SHX Text
建筑内部装修设计防火规范

AutoCAD SHX Text
GB50222-2017

AutoCAD SHX Text
铝合金建筑外窗应用技术规程

AutoCAD SHX Text
DB33/T1064-2021

AutoCAD SHX Text
建筑玻璃应用技术规程

AutoCAD SHX Text
JGJ113-2015

AutoCAD SHX Text
JGJ230-2010

AutoCAD SHX Text
倒置式屋面工程技术规程

AutoCAD SHX Text
建筑设计防火规范

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
GB50016-2014(2018年版)

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
无障碍设计规范

AutoCAD SHX Text
GB50763-2012

AutoCAD SHX Text
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)

AutoCAD SHX Text
浙消【2020】166号

AutoCAD SHX Text
3.2 本工程标高以米为单位，总平面尺寸以米为单位，其它尺寸以毫米为单位。

AutoCAD SHX Text
3.1 本工程 0.000为原始室内标高。

AutoCAD SHX Text
（三）设计标高、尺寸

AutoCAD SHX Text
4.1 本工程所采用的标准图集

AutoCAD SHX Text
3.4 施工安装及质量验收均以图中标注尺寸为准,不得度量图纸。

AutoCAD SHX Text
3.3 建筑标高为原有建筑相对于室内±0.000标注。

AutoCAD SHX Text
（四）用料说明和室内外装修

AutoCAD SHX Text
 楼地面做法参见12J304《楼地面建筑构造》图集

AutoCAD SHX Text
注：其他未列项目见国家及浙江省相关图集。

AutoCAD SHX Text
4.2 墙体及楼地面工程

AutoCAD SHX Text
4.2.1 原地面破碎后，在地面施工完成后，对原墙脚破损处进行修复粉刷涂料修复。

AutoCAD SHX Text
墙面抹灰层中部加铺耐碱玻璃纤维网格布一道（单位面积质量 160g/m%%1402%%141）。

AutoCAD SHX Text
4.2.2 墙脚粉刷修补采用M10聚合物防水砂浆。

AutoCAD SHX Text
（五）其它注意事项

AutoCAD SHX Text
结构与设备留洞尺寸、位置不符等各种情况），应主动与设计人

AutoCAD SHX Text
5.3 本图未尽事宜以国家及省市现行设计、施工、验收规范执行。

AutoCAD SHX Text
5.4 所有各专业图纸不得随意复印，所有图纸应有设计单位出图

AutoCAD SHX Text
员联系，使各专业图纸一致；非经设计师同意，不得随意更改图

AutoCAD SHX Text
5.1 有关施工安装和质量验收均须严格遵守国家及省现行的各项

AutoCAD SHX Text
规范及规定。对于容易产生质量通病的部位和环节，应加强管理。

AutoCAD SHX Text
5.2 本设计图纸应与其它专业施工图同时使用，若发现各专业图

AutoCAD SHX Text
纸有矛盾（譬如建筑与结构腰线、窗台等大样不符，或者建筑、

AutoCAD SHX Text
纸。若施工中发现各专业设计中存在的问题，应立即与设计人员

AutoCAD SHX Text
取得联系，便于及时解决，以保证工程进展和施工安全质量。

AutoCAD SHX Text
专用章。

AutoCAD SHX Text
1、地面翻新做法

AutoCAD SHX Text
(1)150厚C25钢筋混凝土地坪（内配%%13210@200双层双向钢筋）

AutoCAD SHX Text
(2)200厚水泥稳定层，压实度 94%%%

AutoCAD SHX Text
(3)原150厚水泥地坪及200厚塘渣凿除
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C-1

AutoCAD SHX Text
C-1
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C-1
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C-1
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C-1
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C-1
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C-1
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C-1

AutoCAD SHX Text
C-1

AutoCAD SHX Text
注：1.地面混凝土垫层在纵横向设置缩缝，纵向缩缝采用企口缝，横向缩缝采用假缝，均居中设置，

AutoCAD SHX Text
缩缝具体做法详见图集12J304《楼地面建筑构造》第188页2号和3号节点。

AutoCAD SHX Text
2.钢筋混凝土地面按缩缝位置分仓跳格浇筑。

AutoCAD SHX Text
3.地面完成面标高同原建筑地坪面标高。

AutoCAD SHX Text
原
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150
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厚水泥地坪及
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200
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厚塘渣凿除
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200

AutoCAD SHX Text
厚水泥稳定层，压实度 
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94%
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150
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厚
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C25

AutoCAD SHX Text
钢筋混凝土地坪（内配

AutoCAD SHX Text
10@200

AutoCAD SHX Text
双层双向钢筋）

AutoCAD SHX Text
4#

AutoCAD SHX Text
楼西南角辅楼一层地面改造平面图

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
对阴影部分水泥地坪进行凿除后重新浇筑钢筋混凝土地坪

AutoCAD SHX Text
具体做法路上

AutoCAD SHX Text
纵向缩缝

AutoCAD SHX Text
横向缩缝

AutoCAD SHX Text
新浇地坪四周留缝

AutoCAD SHX Text
2cm

AutoCAD SHX Text
，待地坪浇筑完

AutoCAD SHX Text
成后，沥青麻丝填缝，并用密封胶封严

WPS_1713762869

WPS_1713762869
阴影区域为实验室面积。
红色方框内，即实验室朝
东侧的厂房内可放置稳压
罐和泵。

WPS_1713762869
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原地面塘渣层压实
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15cm厚C25钢筋混凝土地坪（内配%%13210@200双层双向钢筋）

AutoCAD SHX Text
原150厚水泥地坪及200厚塘渣凿除

AutoCAD SHX Text
15
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地面加固断面构造
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20cm厚水泥稳定层，压实度 94%%%
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纵向缩缝构造大样
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横向缩缝构造大样
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水泥砂浆
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