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	一、工程概况：浙大城市学院“一站式”学生服务社区工程，工程范围为浙大城市学院“一站式”学生服务社区工程量清单内所有内容，具体内容为装修、给排水、强电、弱电等。本工程位于杭州市拱墅区，总建筑面积约2500平方米。
二、工程招标范围：根据业主提供的图纸确定的范围。
三、编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）；
3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）；
4．《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）；
5．《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计﹝2013﹞63号）；
6．《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）》；
7．《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
8.《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号 ）；
9.《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发[2021]384号）、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（杭建招标造价中心[2021]84号）；
10.《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）；
11.关于贯彻《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》的通知（杭建市发[2022]54号）；
12．省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价办法和计价规定；
13．其他与工程项目有关的规范、标准和技术资料；
    14．施工现场实际情况、工程特点、常规施工方案；
15．业主提供的设计图纸。
四、报价要求：
1．工程量清单应与投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等文件结合起来查阅与理解，并根据现场实际情况综合考虑报价；
2．工程量清单中所列的工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量。由承包人按技术标准和要求规定的计算方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算与支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理工程师确定的单价和总额价计算支付金额；
3．工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为包括在工作量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付；
4．安全文明施工基本费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的下限，按市区工程计取，其中疫情常态化防控及“智慧工地”费用计取按照：浙建建发[2022]37号文件执行，包含在安全文明施工费内，具体如下：
装饰工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：5.91%；
安装工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于7.35%。
5．规费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的30%，具体如下：
装饰工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：8.38%；
安装工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于9.19%。
6．根据杭建市发【2018】578号文规定，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。其中安责险计取按照：杭建工发][2021] 384号文件，杭建招标造价中心[2021]84号文件结合本项目实际情况，自行考虑，包含在企业管理费内。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的现场临时宿舍空调设施、安全生产责任保险等费用，在相应的清单明细表中(表2-5)进行单独费用报价分析。具体如下：
装饰工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：2.28%；
安装工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于3.26%。
7．税金应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定及浙建建发[2019]92号的相关规定以（税前工程造价）为取费基数, 取费费率为：9%。
五、编制说明：
1. 若图纸与清单冲突，以清单与甲方确认为准；
2. 投标人在投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价；
3. 地面不凿除，地面材料修改为地胶板，见施工平面图；
4. 门窗材质及厚度参原建筑门窗参数；
5. 悦读书吧（微图书馆）原顶保留，增加消防管等顶局部调整，增加轨道射灯（按原施工图）；入口平台原顶喷灰明装LED灯，柜子取消，后期成品采购，造型取消，消防栓明装，墙面乳胶漆刷白；
6. 悦读书吧（微图书馆）咖啡吧台做法取消，预留水电点位；
7. 室外露台塑木地板取消；
8. 社团活动中心1，2，3，4轻钢龙骨纸面石膏板刷白色无机涂料取消，原顶喷灰，明装LED灯盘；
9. 办公室区、大厅1及走道原顶保留，增加消防管等顶局部调整，办公区增加明装LED灯盘（灯按图不变），造型墙及烤漆板取消，墙面乳胶漆刷白；
10. 24小时便利店取消铝方通，原顶喷灰，明装LED灯盘；
11. 党群之家造型墙取消，墙面乳胶漆刷白；
12. 健身房原顶保留，增加消防管等顶局部调整，型墙取消，墙面乳胶漆刷白；
13. 走道3造型墙、柜子取消，墙面乳胶漆刷白，造型隔断取消
14. 走道4轻钢龙骨纸面石膏板刷白色无机涂料取消；
15. 自习室2局部原顶保留，增加消防管等顶局部调整，另原顶喷灰，明装LED灯盘；
16. 墙面白色无机涂料均调整为白色乳胶漆；
17. 卫生间台盆下挂原500调整为300；
18. 悦读书吧、党群之家、自习室2原顶空调调整为柜机；
19. 社团活动中心2、3取消；
20. 给水干管利用原有管道，排水管算至外墙皮外加5米计入清单；
21. 直饮水饮水机、洗衣机等设备暂不计入清单；
22. 消火栓系统只计新增管道及消火栓；
23. 消火栓系统新增支管接自原干管、自动喷淋系统干管接自原有喷淋的主管，原有主管处吊顶拆除修复、管道的开孔、墙面的开孔修复、管道的放水等费用，综合考虑，费用包干计入；
24. 新增加配电总箱电缆长度暂按 1AL1Z、、1AL3Z各100米/回路，1AL2Z 20米/回路；.
25. 自动报价系统应与原有设备系统兼容调试，费用综合考虑；
26. 预留的分体空调不计入本次清单； 
27. 图纸上未标明该灯具型号参数，暂定该灯具为LED壁灯[image: 1]。
六、材料：
（一）材料均须是优等品、原厂产品（注：联营厂产品除外）并且需在投标报价时列清主材价格、品牌、产地，人工、辅料等费用均应计入综合单价。所有材料在订货前一周必须书面材料报业主、监理认可、封样。如果施工方因各种原因采购不到投标时所确定的品牌，须得甲方认可，且甲方不承担任何增加费用。
（二）其他的设备、材料等采购：
1、所有招标人未确定品牌厂家的材料必须采用信誉好、品牌好、知名度高、同等行业中规模中等以上的生产厂家的产品，产品必须满足国家质量标准，由投标人自行采购；
2、投标人在材料采购前，投标人须将品牌和基本相关资料（采购的材料厂家须是在同行业中具备中等规模以上、品牌信誉较好）送招标人，经招标人书面认可后方可采购。投标人在施工前必须提供样品、样本并经发包人确认后方可施工，否则招标人有权要求投标人无条件进行调换，由此产生的费用由投标人自负；若投标人已施工，招标人有权要求投标人拆除和重新施工，由投标人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延；
3、招标人有权对材料品牌进行变更，投标人应服从并做好配合工作。   
七、其他说明：
1.各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准；
2.各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用；
3.措施费中以“项”为单位措施项目均一次性包干，费用由各投标单位根据施工组织设计方案自行考虑报价，应考虑现场的各种风险因素；
4.请投标人充分考虑本工程所有设备单体调试和系统调试完成且经甲方验收后所需的相关调试费用（如水电费等）、满足设备运行环境和储存环境产生的费用（如通风、照明等），并计入投标总价内，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用整；
5.根据工程量清单报价原则“固定综合单价”，以“项”为单位的工程量清单项目综合单价为包干价，请投标单位根据项目实际情况合理报价；
6.本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、发包人代表、使用方等确认许可后方可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，但费用一律按投标报价执行，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用；
7.分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价内；
8.投标人应充分考虑周边建筑、道路和地下管线设施的保护费用，并考虑在总投标价中；
9.本工程所有的材料的环保等级必须满足国家及地方标准，符合验收相关规范； 
10.投标人应充分考虑脚手架等技术措施，相应费用计入技术措施费中，并充分考虑报价风险，今后结算不进行调整；
11.各投标单位应根据现场实际情况自行考虑，包含施工范围内所有的原结构和建筑垃圾拆除及外运等,所有外运物弃置场地及运距由投标人自行综合考虑，相应费用均计入报价，今后不作调整；
12.相关工艺施工前应做的基层清理工作应包含在投标报价中，清单特征描述中不再一一描述；
13.本清单项目特征描述不完整时，投标单位应结合施工图及相关规范、规定等进行综合考虑；
14.本工程按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函【2011】32号文件）的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用计入投标报价；
15.本工程砼按《杭州市商品混凝土管理办法 杭州市政府令第115号》文件要求使用商品混凝土。
八、其他不详之处，详见国家及地方标准。
品牌推荐表：
招标人推荐材料、设备品牌一览表
	序号
	材料名称
	品牌或产地
	等级
	备注

	1
	轻钢龙骨、石膏板
	可耐福、龙牌、拉法基
	优等品
	或相当于

	2
	白色无机涂料
	立邦、多乐士、华润
	优等品
	或相当于

	3
	细木工板、多层板、阻燃板
	兔宝宝、千年舟、 森鹿
	优等品
	或相当于

	4
	成品门及门套
	兔宝宝、欧派木门、浙江金凯门业
	优等品
	或相当于

	5
	墙砖、地砖
	斯米克、亚细亚、金意陶
	优等品
	或相当于

	6
	纸面石膏板
	泰山、拉法基、龙牌
	优等品
	或相当于

	7
	地坪漆
	Supe秀珀、耐迪斯、三棵树
	优等品
	或相当于

	8
	地毯
	东升、优立、博弈地毯
	优等品
	或相当于

	9
	电线、电缆
	元通、万马、永通
	优等品
	或相当于

	10
	配电箱元器件
	施耐德、ABB、西门子
	优等品
	或相当于

	11
	开关、插座
	鸿雁、德力西、正泰
	优等品
	或相当于

	12
	LED灯具
	雷士、松下、三雄极光
	优等品
	或相当于

	13
	综合布线缆
	一舟、百通、罗格朗
	优等品
	或相当于


注意：涂料、油漆、多层板、细木工板要达到环保E1级标准。
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