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	一、工程概况
本工程位于杭州市拱墅区拱康路（石祥路-余杭界，含上塘路延伸段），本次设计内容为道路智能交通系统，包括交通信号控制系统、交通监视系统、交通信号违法监测系统、智能卡口系统、微波雷达检测系统、不礼让行人抓拍系统、逆向行驶行为检测系统、智能交通通信系统、电气设备保护及防雷系统。
二、工程量清单编制范围：
施工图设计的内容及建设单位的相关要求。
三、工程量清单编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
3、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》；
4、杭州市城建设计研究院有限公司2019年8月出具的施工图设计及相关疑问答复；
5、施工图设计修改通知单（智能-01）；
6、其他相关文件解释等。
四、工程质量：详见招标文件。
五、费用的计取
1、安全文明施工措施费用（基本费）报价不得不低于相应基准率费率的90%，以“人工费+机械费”为取费基数，最低取费费率：7.88%； 
2、规费低于现行标准费率30%的作废标处理，以“人工费+机械费”为取费基数，最低取费费率：8.34%；
3、企业管理费报价低于建设行政主管部门颁发的相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的，作废标处理。 ((各专业工程企业管理费报价≧∑对应专业工程报价（人工费+机械费）*最低费率，最低取费费率：2.52%；
4、税金作为不可竞争费用低于现行规定的作废标处理；
5、施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，应根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定落实相应费用的报价；
[bookmark: OLE_LINK1]6、承包人必须严格执行《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函〔2011〕32号），施工现场所使用的各类砂浆报价必须按预拌砂浆计入。
六、暂列金额：无暂列金额。
七、其他说明
[bookmark: OLE_LINK7]1、投标人不得对已有清单内容进行修改、删除，对于措施项目清单及计价表中未列，而投标人认为可能发生的措施项目应自行补充并报价。若工程实施中发生新的措施项目且投标文件中未列入，按投标人在风险费或其它措施项目中已考虑，今后不得增加；
2、根据业主要求，本次招标中不含施工图中灯杆、杆件及相应基础的相关工程量；
3、投标人在报价时，应将相关软件、电缆终端头、辅材费用含入相关设备综合单价中；
[bookmark: _GoBack]4、投标人将负责与相关交警大队衔接工作，本工程使用的材料、设备必须经过交警大队认可，必须保证可以接入交警大队的相关系统平台，与之相关产生费用投标人需综合考虑在报价内；
5、根据设计及业主回复，人行道、绿化带破除及恢复的相关工程量暂按概算量计入，结算时按实调整。





