采购需求
说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。
7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

9 本章采购需求表中，凡标注“▲”号的条款或要求有负偏离（或未作响应）的投标无效；标注“◆”号的功能目标及技术指标（含实验室系统工程技术参数要求）为关键指标或要求，有负偏离（或未作响应）达3项（含）以上的投标无效。未标注“▲”号及“◆”号的功能目标及技术指标（含实验室系统工程技术参数要求）负偏离（或未作响应）达10项（含）以上的投标无效。
	一、项目要求及技术需求

	项号
	采购标的内容                      
	单位
	数量        
	功能目标及技术指标

参数要求具体详见《实验室系统工程技术参数要求》

	检验检测辅助设备及配套安装

	(一)一层检验检测辅助设备及配套安装

	1）样品处理间

	1
	水槽
	个
	1
	4000*600*750mm          

	2）大厅

	1
	前台
	个
	1
	15000*600*790mm       

材质：黑条纹大理石台面，底部实木柜支撑

	3）暂存间

	1
	边台（带水）
	台
	1
	1000*750*770mm         

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体，1.2mm厚，表面环氧树脂喷涂                            PP水槽550*450*310mm

	（二）三层检验检测辅助设备及配套安装

	1）样品室

	1
	样品柜
	个
	12
	1200*600*2000mm        

全钢结构

可随意调节隔层托板高度的货架柜

	2
	边台
	个
	1
	2000*750*850mm    

台面13mm厚实芯理化板

	3
	电源插座
	个
	16
	5孔10A插座，离地约1米

	2）备用

	1
	更衣柜
	个
	5
	900*450*2000 mm

全钢结构

	2
	边台

（带2个水槽）
	台
	1
	1000*750*850mm    

台面13mm厚实芯理化板                           PP水槽550*450*310mm 

纯水龙头                                                              

	3
	边台
	台
	1
	3000*750*850mm       

台面13mm厚实芯理化板

	4
	电源插座
	个
	8
	5孔插座，10A，边台上方约20CM

	3）更衣室1

	1
	更衣柜
	个
	3
	900*450*2000 mm

全钢结构

（3门）柜内配置不锈钢挂衣杆、试衣镜，带锁

	4）玻璃器皿暂存室

	1
	物品架
	个
	3
	1500*600*2000mm     

钢架结构

	5）准备室

	1
	地漏
	个
	1
	75mm，不锈钢，防堵

	2
	中央实验台       （带试剂架）
	台
	1
	3000*1500*850mm       

台面13mm厚实芯理化板，                        

钢玻试剂架（3000*300*840mm）8mm钢化玻璃

	3
	中央洗涤台       （带水）
	台
	2
	1500*750*850mm     

台面13mm厚实芯理化板，                          PP水槽550*450*310mm   

	4
	器皿柜
	个
	6
	900*450*2000mm        

全钢结构

	5
	工作台（带抽屉插座）
	个
	2
	台面13mm厚实芯理化板，黑色落地式钢制柜体

	6
	高压锅专用电源，总控空开
	4P
	1
	60A空开，参考或相当于德力、西门子、正泰

	7
	单控空开，带插座
	个
	5
	20A空开带插座，参考或相当于德力、西门子、正泰

	6）更衣

	1
	更衣柜
	个
	2
	900*450*2000     

全钢结构

	7）洁净区+培养室

	1
	插座
	个
	12
	无菌室1-4每室5孔10A或16A 

	2
	电源
	组
	3
	一组为仪器用电，二组为照明用电，三组为紫外灯消毒用电，三组均有总控空开，照明及紫外需带分控开关

	8）万级无菌室1

	1
	不锈钢台

（双层）
	台
	1
	2500*750*800mm     

304#不锈钢材质，1.2mm厚

	2
	超净工作台
	台
	3
	1500*700*520     

全钢结构，双人单面

	9）万级无菌室2

	1
	不锈钢台

（双层）
	台
	2
	2500*750*800mm    

304#不锈钢材质，1.2mm厚

	2
	超净工作台
	台
	3
	1500*700*520      

全钢结构，双人单面

	10）万级无菌室3

	1
	不锈钢台

（双层）
	台
	2
	2500*750*800mm    

304#不锈钢材质，1.2mm厚

	2
	超净工作台
	台
	1
	1500*700*520      

全钢结构，双人单面

	11）万级无菌室4

	

	1
	不锈钢台

（双层）
	台
	2
	2500*750*800mm       

304#不锈钢材质，1.2mm厚

	2
	不锈钢台

（双层）
	台
	1
	2000*750*800mm        

304#不锈钢材质，1.2mm厚

	3
	超净工作台
	台
	1
	1500*700*520    

全钢结构，双人单面

	12）培养室

	1
	不锈钢台

（双层）
	台
	1
	3500*1200*800mm       

304#不锈钢材质，1.2mm厚

	13）污物处理室

	1
	边台            （带水）
	台
	1
	6200*750*850mm   

台面13mm厚实芯理化板

PP水槽550*450*310mm

	2
	电源
	组
	3
	一组为仪器用电，二组为照明用电，三组为紫外灯消毒用电，仪器用电为专用大功率电器配套电路，配60A总控空开和20A分控空开

	14）污物暂存室

	1
	物品架
	个
	4
	1500*600*2000mm    

钢架结构

	2
	传递窗
	个
	1
	落地式传递窗，可过推车，与污物处理室的相通，304不锈钢材质

	15）一次性用品暂存室

	1
	物品架
	个
	5
	1500*600*2000mm      

钢架结构

	16）耗材室

	1
	物品架
	个
	4
	1500*600*2000mm     

钢架结构

	2
	防爆试剂柜
	个
	2
	900*450*1800mm       

全钢结构

	17）PCR（准备区）

	1
	边台                （带水）
	台
	1
	3800*750*850mm     

台面13mm厚实芯理化板

	18）PCR（制备区）

	1
	边台               （带水）
	台
	1
	3800*750*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	2
	生物安全柜
	台
	1
	1500*630*710mm       

全钢结构

双人单面，B2型

	19）PCR（扩增区）

	1
	边台                （带水）
	台
	1
	3800*750*850mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	2
	超净工作台
	台
	1
	1500*700*520 mm

全钢结构，双人单面

	20）PCR（分析区）

	1
	边台                （带水）
	台
	1
	3800*750*850mm       

台面13mm厚实芯理化板

	21）仪器室1

	1
	仪器台
	台
	2
	4000*900*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	22）仪器室2-1

	1
	仪器台
	台
	1
	2250*900*850mm          

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	23）仪器室2-2

	1
	仪器台
	台
	1
	2250*900*850mm   

台面13mm厚实芯理化板，黑色                  

落地式钢制柜体

	24）生物安全室

	1
	更衣柜
	个
	1
	900*450*2000 mm       

全钢结构

	2
	生物安全柜
	台
	4
	1500*630*710mm      

全钢结构，双人单面，A2型

	3
	实验台
	台
	1
	4000*750*850mm       

台面13mm厚实芯理化板

	补充说明
	1、无特别说明，每间房每面至少布一个5孔10A插座，超过3米宽的墙面每间隔1.5米需布一个插座，通道间隔距离可以2米；

2、紫外消毒线路，仪器室片区应有总控空开，PCR室应有下级总控空开及分控，生物安全柜及其它有紫外控制开关;

3、所用彩钢板达到防火级别要求。

	（三）五层检验检测辅助设备及配套安装

	1）留样室（二倍样）

	1
	物品架
	个
	33
	1200*600*2000mm       

全钢结构，四层活动层板

	2
	边台
	台
	1
	4100*600*850mm         

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	2）留样室（一倍样）

	1
	物品架
	个
	15
	1200*600*2000mm         

全钢结构，四层活动层板

	2
	边台
	台
	2
	3000*750*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	边台
	台
	1
	4000*600*850mm            

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3）样品预备室

	1
	中央实验台
	台
	1
	5000*1500*850mm            

不锈钢台面

	2
	中央洗涤台       （带水）
	台
	2
	1500*750*850mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	中央实验台       （带试剂架）
	台
	1
	5000*1500*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	4
	中央实验台
	台
	1
	5000*1500*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	5
	中央洗涤台       （带水）
	台
	1
	1500*750*850mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	6
	中央洗涤台       （带水）
	台
	1
	1500*750*850mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	7
	万向抽气罩
	个
	4
	悬挂式，PP材质

	8
	边台
	台
	2
	3000*750*850mm       

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	4）天平室

	1
	天平台
	台
	10
	1200*750*750mm        

台面13mm厚实芯理化板，黑色                          落地式钢制柜体

	5）天平室

	1
	天平台
	台
	9
	1200*750*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                          落地式钢制柜体

	6）天平室（建标实验室）

	1
	天平台
	台
	9
	1200*750*750mm    

台面13mm厚实芯理化板，黑色                          落地式钢制柜体

	7）标化室

	1
	边台
	台
	1
	3000*750*850mm              

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	2
	边台
	台
	1
	2700*750*850mm            

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	边台（带水）
	台
	1
	3000*750*850mm           

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	4
	台式通风柜
	台
	1
	1524*946*2273mm        

采用25mm厚陶瓷台面                                              通风柜柜体

	5
	原子吸收罩
	台
	1
	400*400mm，304不锈钢材质，1.2mm厚，带手动调节阀

	6
	通风试剂柜
	个
	2
	900*450*2000mm           

全钢结构

	8）高温室

	1
	高温台
	台
	1
	9300*750*500mm      

优质陶土板台面20mm厚，黑色                             落地式钢制柜体

	2
	高温台
	台
	1
	7500*750*500mm                                                落地式钢制柜体，1.2mm厚

	9）洗涤间

	1
	边台（带2个水槽）
	台
	1
	2650*750*850mm          

台面13mm厚实芯理化板

	2
	边台（带水）
	台
	1
	2200*750*850mm             

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	器皿柜
	个
	6
	900*450*2000mm          

全钢结构

	4
	原子吸收罩
	台
	3
	400*400mm，304不锈钢材质，1.2mm厚，带手动调节阀

	5
	边台
	台
	1
	1000*600*850mm        

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	6
	晾晒架
	个
	1
	3800*450*2000mm        

全钢结构，四层不锈钢层板

	10）仪器室

	1
	仪器台
	台
	6
	2000*900*750mm          

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	2
	边台
	台
	1
	3600*600*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	11）小仪器室

	1
	边台（带水）
	台
	1
	3000*750*750mm           

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	2
	边台
	台
	1
	3000*750*750mm        

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	原子吸收罩
	台
	1
	400*400mm，304不锈钢材质，1.2mm厚，带手动调节阀

	12）小仪器室

	1
	边台（带水）
	台
	1
	3000*750*750mm           

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	2
	边台
	台
	1
	3000*750*750mm               

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	原子吸收罩
	台
	1
	400*400mm，304不锈钢材质，1.2mm厚，带手动调节阀

	13）仪器室

	1
	PP台式通风柜
	台
	2
	1524*946*2273mm              

台面25mm厚陶瓷台面

	2
	台式通风柜
	台
	4
	1524*946*2273mm       

台面25mm厚陶瓷台面                                              

	3
	仪器台（带水）
	台
	1
	1430*900*750mm         

台面13mm厚实芯理化板

	4
	仪器台
	台
	1
	1430*900*750mm        

台面13mm厚实芯理化板

	5
	仪器台
	台
	10
	1430*900*750mm       

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	6
	原子吸收罩
	台
	1
	400*400mm，304不锈钢材质，1.2mm厚，带手动调节阀

	7
	万向抽气罩
	个
	10
	悬挂式，PP材质，

	8
	边台
	台
	1
	9200*600*750mm          

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	14）标准物质存放室

	1
	边台
	台
	1
	1100*600*750mm         

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	15）试剂室

	1
	通风试剂柜
	个
	6
	1200*450*2000mm      

全钢结构

	2
	通风试剂柜
	个
	1
	900*450*2000mm          

全钢结构

	3
	边台
	台
	1
	2050*750*850mm          

台面13mm厚实芯理化板

	4
	防爆试剂柜
	个
	2
	900*450*1800mm            

全钢结构

	16）废液间

	1
	边台（带水）
	台
	1
	1500*900*500mm       

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	17）毒品室

	1
	通风试剂柜
	个
	1
	1200*450*2000mm         

全钢结构

	2
	天平台
	台
	1
	1200*750*750mm         

台面13mm厚实芯理化板，黑色                          落地式钢制柜体

	18）走廊

	1
	紧急冲淋洗眼装置
	台
	2
	落地式

	19）废液间

	1
	防爆风机
	台
	1
	强力不间断防爆风机排风

	（四）七层检验检测辅助设备及配套安装

	1）理化室

	1
	台式通风柜
	台
	6
	1828*946*2273mm      

采用台面25mm厚陶瓷台面                                         

	2
	中央实验台（带试剂架）
	台
	3
	4850*1500*850mm          

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm 

边缘加挡水条，防止水流到地板    

台面13mm厚实芯理化板

	4
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm

边缘加挡水条，防止水流到地板

台面13mm厚实芯理化板

	5
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm 

边缘加挡水条，防止水流到地板

台面13mm厚实芯理化板

	6
	万向抽气罩
	个
	9
	悬挂式，PP材质，

	7
	边台
	台
	1
	13000*750*850mm       

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	8
	边台
	台
	2
	4100*600*850mm        

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	2）理化室

	1
	台式通风柜
	台
	6
	1828*946*2273mm      

采用25mm厚陶瓷台面                                            

	2
	中央实验台（带小杯槽）
	台
	2
	4850*1500*850mm        

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm   

边缘加挡水条，防止水流到地板）     

台面13mm厚实芯理化板

	4
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm     

边缘加挡水条，防止水流到地板

台面13mm厚实芯理化板

	5
	中央集气罩
	个
	6
	1600*1500*1550mm           

钢制柜体，1.2mm厚，表面环氧树脂喷涂

	6
	边台
	台
	1
	9700*600*850mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	7
	边台
	台
	1
	5600*600*850mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3）大仪器室（原子吸收、原子荧光）

	1
	仪器台
	台
	4
	2000*900*750mm          

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	2
	边台
	台
	2
	4100*600*750mm          

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	万向抽气罩
	个
	8
	悬挂式，PP材质，

	4）大仪器室（ICP-MS ICP-AES）

	1
	仪器台
	台
	4
	1300*900*750mm            

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	2
	仪器台
	台
	2
	1400*900*750mm             

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	3
	仪器台
	台
	2
	2350*900*750mm          

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	4
	转角仪器台
	台
	2
	1000*1000*750mm           

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	5
	仪器台
	台
	2
	2500*900*750mm                

台面13mm厚实芯理化板，黑色      

落地式钢制柜体

	6
	活动台
	台
	1
	1000*900*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	7
	边台
	台
	4
	1500*750*750mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	8
	万向抽气罩
	个
	18
	悬挂式，PP材质

	5）高效液相仪器室

	

	1
	仪器台
	台
	12
	2000*900*750mm          

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	2
	万向抽气罩
	个
	24
	悬挂式，PP材质，

	3
	边台
	台
	1
	6100*600*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	6）小仪器室

	1
	边台（带水）
	台
	1
	7000*750*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	7）天平室

	1
	天平台
	台
	2
	1200*750*750mm       

台面13mm厚实芯理化板，黑色                          落地式钢制柜体

	2
	天平台
	台
	1
	1700*750*750mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                          落地式钢制柜体

	8）理化室

	1
	台式通风柜
	台
	4
	1828*946*2273mm      

采用25mm厚陶瓷台面                                             

	3
	中央实验台
	台
	2
	3000*1500*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	4
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm    

台面13mm厚实芯理化板

	5
	边台
	台
	1
	4400*600*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	6
	中央集气罩
	个
	2
	1500*1500*1550mm      

钢制柜体

	9）高温室

	1
	高温台
	台
	2
	4900*600*500mm      

优质陶土板台面20mm厚，黑色                             落地式钢制柜体

	10）耗材室

	1
	物品架
	个
	8
	1200*600*2000mm     

钢架结构

	2
	边台
	台
	1
	1100*600*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	11）试剂室

	1
	通风试剂柜
	个
	8
	1200*450*2000mm     

全钢结构

	2
	天平台
	台
	1
	1200*750*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                          落地式钢制柜体

	12）洗涤间

	1
	器皿柜
	个
	6
	900*450*2000mm        

全钢结构

	2
	边台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm

台面13mm厚实芯理化板

	3
	边台（带水）
	台
	1
	1600*750*850mm      

台面13mm厚实芯理化板

	4
	边台
	台
	1
	1400*750*850mm       

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	5
	晾晒架
	个
	4
	900*450*2000mm      

全钢结构

	13）废弃液储存间

	1
	边台（带水）
	台
	1
	3100*900*850mm      

台面13mm厚实芯理化板

	2
	防爆风机
	台
	2
	强力不间断防爆风机排风

	3
	分隔
	间
	1
	彩钢板，前室为清洁室（占二分之一），里面废液间增加地漏

	14）走廊

	1
	紧急冲淋洗眼装置
	台
	2
	落地式

	（五）八层检验检测辅助设备及配套安装

	1）理化室1

	1
	台式通风柜
	台
	6
	1828*946*2273mm     

采用25mm厚陶瓷台面                                               通风柜柜体

	2
	中央实验台
	台
	2
	4850*1500*850mm       

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm

边缘加挡水条，防止水流到地板          

台面13mm厚实芯理化板

	4
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm

边缘加挡水条，防止水流到地板        

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	5
	边台
	台
	1
	9700*750*450mm   

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	6
	边台
	台
	1
	4100*600*850mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	7
	中央集气罩
	个
	6
	1600*1500*1550mm                          

钢制柜体

	8
	通风试剂柜
	个
	2
	900*450*2000mm                                      全钢结构

	2）理化室2

	1
	台式通风柜
	台
	6
	1828*946*2273mm                                     采用25mm厚陶瓷台面 

	2
	中央实验台
	台
	2
	4850*1500*850mm             

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm

边缘加挡水条，防止水流到地板            

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	4
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm

边缘加挡水条，防止水流到地板

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	5
	边台
	台
	1
	9700*750*450mm         

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体，1.2mm厚

	6
	边台
	台
	1
	4100*600*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	7
	中央集气罩
	个
	6
	1600*1500*1550mm          

钢制柜体，1.2mm厚

	8
	通风试剂柜
	个
	2
	900*450*2000mm        

全钢结构

	3）GC仪器室

	1
	中央实验台（带试剂架）
	台
	3
	6500*1700*750mm         

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	2
	边台
	台
	1
	4100*600*750mm        

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	万向抽气罩
	个
	12
	悬挂式，PP材质，

	4）GC-MS仪器室

	1
	仪器台
	台
	4
	1300*900*750mm            

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	2
	仪器台
	台
	2
	1400*900*750mm             

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	3
	仪器台
	台
	2
	2350*900*750mm          

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	4
	转角仪器台
	台
	2
	1000*1000*750mm           

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	5
	仪器台
	台
	2
	2500*900*750mm               

台面13mm厚实芯理化板，黑色      

落地式钢制柜体

	6
	活动台
	台
	1
	1000*900*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体，1.2mm厚

	7
	边台
	台
	4
	1500*750*750mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体，1.2mm厚

	8
	万向抽气罩
	个
	18
	悬挂式，PP材质）

	5）LC-MS仪器室

	1
	仪器台
	台
	4
	1300*900*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	2
	仪器台
	台
	2
	1400*900*750mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	3
	转角仪器台
	台
	2
	1000*1000*750mm    

台面13mm厚实芯理化板，黑色                           落地式钢制柜体

	4
	仪器台
	台
	4
	2500*900*750mm         

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	5
	活动台
	台
	1
	1000*900*750mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	6
	边台
	台
	4
	1500*750*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	7
	万向抽气罩
	个
	18
	悬挂式，PP材质 

	6）小仪器室

	1
	边台
	台
	1
	1300*600*750mm    

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	7）天平室

	1
	天平台
	台
	5
	1200*750*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                          落地式钢制柜体

	2
	天平台
	台
	1
	1700*750*750mm         

台面13mm厚实芯理化板，黑色                          落地式钢制柜体                               

配减震器1个

	3
	边台
	
	
	前室东面边台

	8）小理化室

	1
	中央实验台（带小杯槽）
	台
	2
	3000*1500*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	2
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm

边缘加挡水条，防止水流到地板     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm

边缘加挡水条，防止水流到地板    

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	4
	边台
	台
	3
	2000*750*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	5
	中央集气罩
	个
	4
	1500*1500*1550mm    

钢制柜体

	9）理化室

	1
	台式通风柜
	台
	4
	1524*946*2273mm       

采用25mm厚陶瓷板台面                                               通风柜柜体

	2
	中央实验台（带小杯槽）
	台
	2
	3000*1500*850mm     

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体，1.2mm厚

	3
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm       

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体，1.2mm厚

	4
	中央洗涤台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体，1.2mm厚

	5
	边台（带水）
	台
	1
	5700*600*850mm  台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体，1.2mm厚

	6
	中央集气罩
	个
	4
	1500*1500*1550mm       

钢制柜体，1.2mm厚

	10）耗材室

	1
	物品架
	个
	8
	1200*600*2000mm     

钢架结构

	2
	边台
	台
	1
	1100*600*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	11）试剂室

	1
	通风试剂柜
	个
	8
	1200*450*2000mm     

全钢结构

	2
	天平台
	台
	1
	1200*750*750mm      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                          落地式钢制柜体

	12）洗涤间

	1
	器皿柜
	个
	6
	900*450*2000mm        

全钢结构

	2
	边台（带水）
	台
	1
	1500*750*850mm

边缘加挡水条，防止水流到地板

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	3
	边台（带水）
	台
	1
	1600*750*850mm

边缘加挡水条，防止水流到地板      

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	4
	边台
	台
	1
	1400*750*850mm       

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	5
	晾晒架
	个
	4
	900*450*2000mm      

全钢结构，四层不锈钢层板

	13）废弃液储存间

	1
	边台（带水）
	台
	1
	3100*900*850mm       

台面13mm厚实芯理化板，黑色                             落地式钢制柜体

	2
	防爆风机
	台
	2
	强力不间断防爆风机排风

	3
	分隔
	间
	1
	彩钢板，前室为清洁室（占二分之一），里面废液间增加地漏

	（六）通排风系统

	1）

	1
	风冷螺杆机组
	台
	2
	制冷量431KW，制热量454KW，R134a冷媒

	2
	型钢基础
	组
	2
	20#工字钢

	3
	风冷螺杆机组减震
	台
	2
	

	4
	风冷螺杆机组吊装
	台
	2
	

	5
	风冷螺杆机组定位
	台
	2
	

	6
	变频全新风空调机组
	台
	1
	包含9150~11850m³/h,800Pa,夏季出风20℃/65%（冷热盘管共用），电加热除湿再热，带G3+F6滤网，盘管冷热共用，散件变频电机，现场组装。入口自带电动风阀。

	7
	变频全新风空调机组
	台
	1
	包含7830~19900m³/h,600Pa,夏季出风20℃/65%（冷热盘管共用），电加热除湿再热，带G3+F6滤网，盘管冷热共用，散件变频电机，现场组装。入口自带电动风阀。

	8
	变频全新风空调机组
	台
	1
	包含8750~24350m³/h,600Pa夏季出风20℃/65%（冷热盘管共用），电加热除湿再热，带G3+F6滤网，盘管冷热共用，散件变频电机，现场组装。入口自带电动风阀。

	9
	新风空调机组型钢基础
	组
	3
	

	10
	新风空调机组减震
	台
	3
	

	11
	新风空调机组吊装
	台
	3
	

	12
	玻璃钢变频离心通风机
	台
	1
	8738~18458m³/h,1500Pa

	13
	玻璃钢变频离心通风机
	台
	1
	11330~26870m³/h,1200Pa

	14
	玻璃钢变频离心通风机
	台
	1
	10750~24450m³/h,1200Pa

	15
	玻璃钢变频离心通风机
	台
	1
	16220~18920m³/h,1200Pa

	16
	离心风机型钢基础
	组
	4
	

	17
	离心风机吊装
	台
	4
	

	18
	离心风机定位
	台
	4
	

	19
	洗涤塔
	台
	1
	≥18458m³/h

	20
	洗涤塔型钢基础
	组
	1
	

	21
	洗涤塔吊装
	台
	1
	

	22
	洗涤塔定位
	台
	1
	

	23
	活性炭废气处理设备
	台
	1
	≥26870m³/h

	24
	活性炭废气处理设备
	台
	1
	≥244450m³/h

	25
	活性炭废气处理设备
	台
	1
	≥18920m³/h

	26
	活性炭废气处理设备型钢基础
	组
	3
	

	27
	活性炭废气处理设备吊装
	台
	3
	

	28
	活性炭废气处理设备定位
	台
	3
	

	29
	冷冻水循环泵
	台
	3
	流量50m³/h，扬程74m，卧式，室外安装，配变频电机

	30
	水泵型钢基础
	组
	3
	

	31
	水泵减震台座
	台
	3
	

	32
	水泵吊装
	台
	3
	

	33
	水泵定位
	台
	3
	

	34
	膨胀水箱
	只
	1
	2m³，不锈钢

	35
	膨胀水箱型钢基础
	组
	1
	

	36
	膨胀水箱定位
	只
	1
	

	37
	热水箱
	只
	1
	12m³，碳钢箱体，保温

	38
	热水箱型钢基础
	组
	1
	

	39
	热水箱吊装
	只
	1
	

	40
	热水箱定位
	只
	1
	

	41
	电子水处理仪器
	只
	1
	DN200

	42
	电子水处理仪器
	只
	1
	DN150

	2）文丘里阀

	1
	房间送风文丘里阀
	台
	8
	D=200mm、W=595 mm、H=309 mm

	
	
	台
	1
	D=249 mm、W=558 mm、H=359 mm

	
	
	台
	1
	D=299 mm、W=680 mm、H=409 mm

	
	
	台
	3
	D=349 mm、W=752 mm、H=474 mm

	
	
	台
	1
	D=816 mm、W=755 mm、H=506.5 mm

	
	
	台
	1
	D=299 mm、W=680 mm、H=434 mm

	
	
	台
	4
	D=349 mm、W=752 mm、H=499 mm

	
	
	台
	9
	D=693 mm、W=683 mm、H=467 mm

	
	
	台
	1
	D=816 mm、W=755 mm、H=531.5 mm

	2
	房间环境排风文丘里阀
	台
	7
	D=200 mm、W=595 mm、H=309 mm

	
	
	台
	1
	D=299 mm、W=680 mm、H=409 mm

	3
	中央集气罩排风文丘里阀
	台
	28
	D=249 mm、W=558 mm、H=359 mm

	4
	其他排风文丘里阀
	台
	2
	D=200 mm、W=595 mm、H=309 mm

	
	
	台
	4
	D=200 mm、W=595 mm、H=309 mm

	
	
	台
	2
	D=249 mm、W=558 mm、H=359 mm

	
	
	台
	5
	D=299 mm、W=680 mm、H=409 mm

	
	
	台
	3
	D=349 mm、W=752 mm、H=474 mm

	
	
	台
	1
	D=816 mm、W=755 mm、H=506.5 mm

	5
	通风柜排风文丘里阀
	台
	15
	D=249 mm、W=558 mm、H=384 mm

	
	
	台
	30
	D=299 mm、W=680 mm、H=434 mm

	6
	通风柜控制器
	台
	45
	

	7
	调节门传感器
	台
	45
	

	8
	数据集成网关
	台
	3
	

	3）新风及排风管道

	1
	镀锌风管
	㎡
	230 
	δ=0.5mm

	2
	镀锌风管
	㎡
	410 
	δ=0.6mm

	3
	镀锌风管
	㎡
	878 
	δ=0.75mm

	4
	镀锌风管
	㎡
	290 
	δ=1.0mm

	5
	橡塑保温
	㎡
	1988
	25mm

	6
	橡塑保温辅料及人工
	㎡
	1988
	

	7
	镀锌螺旋风管
	M
	90
	DN150

	8
	手动调节阀
	只
	44
	250*250

	9
	70℃防火阀
	只
	12
	250*250

	10
	70℃防火阀
	只
	11
	630*400

	11
	70℃防火阀
	只
	1
	630*560

	12
	70℃防火阀
	只
	3
	320*320

	13
	70℃防火阀
	只
	5
	400*400

	14
	70℃防火阀
	只
	1
	1000*630

	15
	70℃防火阀
	只
	2
	320*250

	16
	70℃防火阀
	只
	1
	1000*900

	17
	70℃防火阀
	只
	8
	400*320

	18
	散流器
	只
	94
	600*600，带阀

	19
	消声静压箱
	只
	3
	1800*800*1500

	20
	消声静压箱
	只
	1
	2000*800*1500

	21
	消声静压箱
	只
	2
	1600*800*1000

	22
	帆布软接
	组
	3
	根据新风机组进出口尺寸

	4）排风系统

	24
	不锈钢板
	㎡
	1321 
	δ=0.5mm

	25
	不锈钢板
	㎡
	1864 
	δ=0.75mm

	26
	不锈钢板
	㎡
	124 
	δ=1.0mm

	27
	不锈钢螺旋管
	m
	150
	直径100mm

	28
	不锈钢螺旋管
	m
	100
	直径250mm

	29
	回风口
	只
	48
	

	30
	70℃防火阀（不锈钢）
	只
	4
	250*250

	31
	70℃防火阀（不锈钢）
	只
	2
	320*250

	32
	70℃防火阀（不锈钢）
	只
	9
	800*630

	33
	70℃防火阀（不锈钢）
	只
	2
	800*800

	34
	70℃防火阀（不锈钢）
	只
	4
	630*560

	35
	70℃防火阀（不锈钢）
	只
	2
	630*630

	36
	70℃防火阀（不锈钢）
	只
	1
	560*500

	37
	70℃防火阀（不锈钢）
	只
	1
	560*560

	38
	手动调节阀（不锈钢）
	只
	41
	250*250

	39
	手动调节阀（不锈钢）
	只
	2
	320*250

	40
	手动调节阀（不锈钢）
	只
	4
	320*320

	41
	手动调节阀（不锈钢）
	只
	2
	400*320

	42
	止回阀
	只
	1
	400*320

	43
	电动密闭阀
	只
	28
	DN250

	44
	电动风门（不锈钢）
	只
	2
	1100*800

	45
	电动风门（不锈钢）
	只
	2
	800*800

	46
	锥形风帽（不锈钢）
	只
	2
	DN1000

	47
	锥形风帽（不锈钢）
	只
	2
	DN1120

	48
	锥形风帽吊装
	只
	5
	

	49
	锥形风帽安装
	只
	5
	

	50
	防腐软接
	只
	8
	根据风机尺寸

	51
	无缝钢管含橡塑保温
	m
	250
	DN200

	52
	无缝钢管含橡塑保温
	m
	50
	DN150

	53
	无缝钢管含橡塑保温
	m
	60
	DN125

	54
	无缝钢管含橡塑保温
	m
	20
	DN100

	55
	镀锌钢管
	m
	20
	DN40

	56
	镀锌钢管
	m
	40
	DN20


	57
	室外水管外包烤漆钢板
	m
	170
	

	58
	法兰式涡轮蝶阀
	只
	6
	DN100

	59
	法兰式涡轮蝶阀
	只
	16
	DN125

	60
	法兰式涡轮蝶阀
	只
	6
	DN150

	61
	法兰式橡胶软接头
	只
	4
	DN80

	62
	法兰式橡胶软接头
	只
	8
	DN100

	63
	法兰式橡胶软接头
	只
	4
	DN125

	64
	法兰式橡胶软接头
	只
	6
	DN150

	65
	法兰式止回阀
	只
	3
	DN150

	66
	Y型过滤器
	只
	1
	DN100

	67
	Y型过滤器
	只
	2
	DN125

	68
	Y型过滤器
	只
	3
	DN150

	69
	自力式平衡阀
	只
	1
	DN100

	70
	自力式平衡阀
	只
	2
	DN125

	71
	法兰式截止阀
	只
	6
	DN65

	72
	法兰式截止阀
	只
	2
	DN150

	73
	铜截止阀
	只
	2
	DN40

	74
	铜截止阀
	只
	10
	DN20

	75
	铜截止阀
	只
	20
	DN15

	76
	自动排气阀
	只
	20
	铜

	77
	温度计
	只
	10
	不锈钢表盘式 表盘直径100

	78
	压力表
	只
	16
	不锈钢表盘式 表盘直径100，带考克及缓冲管

	79
	电动三通阀
	只
	1
	DN100

	80
	电动三通阀
	只
	2
	DN125

	81
	电动二通阀
	只
	1
	DN150

	5）配电及控制

	1
	冷冻机配电
	米
	900
	电缆线  YJV 120

	2
	冷冻机配电
	米
	600
	电缆线  YJV 70

	3
	屋顶水泵配电
	套
	1
	动力控制盘

	4
	屋顶水泵配电
	米
	450
	电缆线  YJV 70

	5
	屋顶水泵配电
	米
	300
	电缆线  YJV 35

	6
	屋顶水泵配电
	米
	60
	电缆线  YJV 3*35+1*16

	7
	屋顶排风机配电
	套
	1
	EF01动力控制盘

	8
	屋顶排风机配电
	只
	1
	变频器  18.5KW

	9
	屋顶排风机配电
	只
	1
	静压传感器

	10
	屋顶排风机配电
	只
	1
	压差开关

	11
	屋顶排风机配电
	米
	100
	电缆线 YJV 3*25+2*16

	12
	屋顶排风机配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*25+1*16

	13
	屋顶排风机配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*2.5

	14
	屋顶排风机配电
	套
	1
	EF03动力控制盘

	15
	屋顶排风机配电
	只
	1
	变频器  22KW

	16
	屋顶排风机配电
	只
	1
	静压传感器

	17
	屋顶排风机配电
	只
	1
	压差开关

	18
	屋顶排风机配电
	米
	100
	电缆线 YJV 3*35+2*25

	19
	屋顶排风机配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*25+1*25

	20
	屋顶排风机配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*2.5

	21
	屋顶排风机配电
	套
	1
	EF05动力控制盘

	22
	屋顶排风机配电
	只
	1
	变频器  22KW

	23
	屋顶排风机配电
	只
	1
	静压传感器

	24
	屋顶排风机配电
	只
	1
	压差开关

	25
	屋顶排风机配电
	米
	100
	电缆线 YJV 3*35+2*25

	26
	屋顶排风机配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*25+1*25

	27
	屋顶排风机配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*2.5

	28
	屋顶排风机配电
	套
	1
	EF07动力控制盘

	29
	屋顶排风机配电
	只
	1
	变频器  22KW

	30
	屋顶排风机配电
	只
	1
	静压传感器

	31
	屋顶排风机配电
	只
	1
	压差开关

	32
	屋顶排风机配电
	米
	100
	电缆线 YJV 3*35+2*25

	33
	屋顶排风机配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*25+1*25

	34
	屋顶排风机配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*2.5

	35
	新风空调箱配电
	套
	1
	AHU501动力控制盘

	36
	新风空调箱配电
	只
	1
	变频器 7.5KW

	37
	新风空调箱配电
	只
	1
	温湿度传感器

	38
	新风空调箱配电
	只
	1
	静压传感器

	39
	新风空调箱配电
	只
	1
	压差开关

	40
	新风空调箱配电
	只
	1
	防火开关

	41
	新风空调箱配电
	米
	50
	电缆线 YJV 3*50+2*25

	42
	新风空调箱配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*10+1*6

	43
	新风空调箱配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*16+1*10

	44
	新风空调箱配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*2.5

	45
	新风空调箱配电
	套
	1
	AHU701动力控制盘

	46
	新风空调箱配电
	只
	1
	变频器  11KW

	47
	新风空调箱配电
	只
	1
	温湿度传感器

	48
	新风空调箱配电
	只
	1
	静压传感器

	49
	新风空调箱配电
	只
	1
	压差开关

	50
	新风空调箱配电
	只
	1
	防火开关

	51
	新风空调箱配电
	米
	210
	电缆线 YJV 70

	52
	新风空调箱配电
	米
	140
	电缆线 YJV 35

	53
	新风空调箱配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*16+1*10

	54
	新风空调箱配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*25+1*16

	55
	新风空调箱配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*2.5

	56
	新风空调箱配电
	套
	1
	AHU801动力控制盘

	57
	新风空调箱配电
	只
	1
	温湿度传感器

	58
	新风空调箱配电
	只
	1
	静压传感器

	59
	新风空调箱配电
	只
	1
	变频器  15KW

	60
	新风空调箱配电
	只
	1
	压差开关

	61
	新风空调箱配电
	只
	1
	防火开关

	62
	新风空调箱配电
	米
	225
	电缆线 YJV 70

	63
	新风空调箱配电
	米
	150
	电缆线 YJV 35

	64
	新风空调箱配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*16+1*10

	65
	新风空调箱配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*25+1*16

	66
	新风空调箱配电
	米
	20
	电缆线 YJV 3*2.5

	67
	排气机配电
	套
	1
	EF501配电防爆控制箱

	68
	排气机配电
	米
	110
	电缆线 YJV 4*2.5

	69
	排气机配电
	套
	1
	EF701&702配电防爆控制箱

	70
	排气机配电
	米
	140
	电缆线 YJV 4*2.5

	71
	排气机配电
	套
	1
	EF801配电防爆控制箱

	72
	排气机配电
	米
	130
	电缆线 YJV 4*2.5

	73
	桥架
	米
	150
	500*150

	74
	桥架
	米
	100
	200*100

	75
	桥架
	米
	100
	100*100

	76
	线管
	米
	300
	KPG DN20

	77
	线管
	米
	100
	KPG DN32

	78
	线管
	米
	100
	KPG DN40

	6）控制配电及文丘里阀配电

	80
	弱电桥架
	米
	100
	100*50  镀锌

	81
	强电桥架
	米
	100
	200*100 镀锌

	82
	电线电缆
	米
	1500
	RVV3*1.0

	83
	电线电缆
	米
	800
	RVV2*1.0

	84
	电线电缆
	米
	600
	RVVP4*1.0

	85
	电线电缆
	米
	800
	RVVP3*1.0

	86
	电线电缆
	米
	500
	RVSP4*1.0

	87
	电线电缆
	米
	600
	RVSP2*1.0

	88
	电线电缆
	米
	800
	6类网线

	89
	电线电缆
	米
	100
	光纤

	90
	KBG配管
	米
	1500
	SC20

	91
	KBG配管
	米
	50
	SC25

	92
	KBG配管
	米
	50
	SC32

	93
	KBG配管
	米
	50
	SC40

	94
	KBG配管
	米
	50
	SC50

	95
	上位机系统
	套
	1
	

	（七）拆除部分

	1
	砖墙拆除
	m³
	130
	砖墙拆除，垃圾清运

	2
	砌块砖砌墙
	m³
	130
	采用砌块砖砌筑

	3
	墙面处理
	㎡
	620
	墙面抹灰，涂料

	4
	天花板拆除及修复
	㎡
	3500
	原房间天花板拆除待风管施工完成后修复如故。含灯具、烟感等拆除及修复

	5
	自来水配管
	项
	1
	屋顶洗涤塔自来水供水

	6
	既有VRV多联机修改
	项
	1
	既有VRV多联机管道影响通风管道施工，需根据实际情况修改VRV管道

	（八）洁净

	1）装饰部分

	1
	天棚吊顶
	㎡
	762.00
	50mm单玻镁岩棉手工板

	2
	净化板隔墙
	㎡
	1378.00
	50mm岩棉手工板

	3
	洁净钢制成品门
	樘
	25.00
	1.0*2.1m，门扇:  50mm厚的钢制成品门

	4
	洁净钢制成品门
	樘
	9.00
	1.2*2.1m，门扇:  50mm厚的钢制成品门

	5
	洁净钢制成品门
	樘
	1.00
	1.5*2.1m，门扇:  50mm厚的钢制成品门

	6
	感应门
	樘
	1.00
	1200*2100，门扇:  50mm厚彩钢板，红外线感应。

	7
	安全门
	樘
	1.00
	1.0*2.1m,门扇:  50mm厚的钢制成品门

	8
	乙级钢制防火门
	樘
	1.00
	1.2*2.1m，门扇:  50mm厚的钢制成品门

	9
	乙级钢制防火门
	樘
	1.00
	1.5*2.1m，门扇:  50mm厚的钢制成品门

	10
	观察窗
	个
	20.00
	1.18*1.0m，双层5mm钢化玻璃，不锈钢边框

	11
	传递窗
	台
	5.00
	电子互锁，304不锈钢材质 ，外径尺寸：600*600*600

	12
	落地式传递窗
	台
	5.00
	电子互锁，304不锈钢材质 ，外径尺寸：1000*1000*800

	13
	百级区
	组
	1
	有效面积1500*1000，采用FFU形式，带不锈钢落地安装框架，内附净化灯，可独立开关。

	14
	百级区
	组
	2
	有效面积2500*1400，采用FFU形式，带不锈钢落地安装框架，内附净化灯，可独立开关。

	15
	块料地面
	㎡
	762.00
	面层2mmPVC地板,3㎜环氧自流坪底涂。

	16
	吊顶加固
	㎡
	762.00
	

	17
	50槽铝
	米
	920.00
	

	18
	角铝
	米
	120.00
	3*3

	19
	阳圆柱
	米
	102.00
	

	20
	阴圆弧
	米
	4280.00
	

	21
	圆弧底座
	米
	4280.00
	

	　2）洁净通风空调部分

	1
	直流变频多联外机
	台
	1.00
	制冷量约68KW，制热量约70KW

	2
	组合式净化空调箱
	台
	1
	送风量≥15000m³/h,新风量≥1200m³/h,约850Pa,制冷量≥63KW（冷热盘管共用），再热盘管21KW，带G4+F7滤网，盘管冷热共用，定频电机，散件现场组装。新风入口自带电动风阀。

	3
	组合式净化空调箱
	台
	1
	送风量≥4000m³/h,新风量≥2100~4200m³/h,约850Pa,制冷量≥63KW（冷热盘管共用），再热盘管21KW，带G4+F7滤网，盘管冷热共用，变频频电机，散件现场组装。新风入口自带电动风阀。

	4
	组合式净化空调箱
	台
	1
	送风量≥3000m³/h,新风量≥2800m³/h,约350Pa,制冷量≥42KW（冷热盘管共用），再热盘管14KW，带G4+F7滤网，盘管冷热用，定频电机，散件现场组装。新风入口自带电动风阀。

	5
	直流变频多联外机型钢基础
	台
	1
	

	6
	空调箱型钢基础
	台
	3
	

	7
	空调箱减震
	台
	3
	

	8
	空调箱搬运
	台
	3
	

	9
	净化排风箱EF302
	台
	2
	包含2100~4200m³/h,约800Pa,带G4+F6+H13滤网，变频电机.室外型，箱板采用SUS304材质，带SUS304防雨弯头及遮雨棚。散件现场组装，入口自带电动风阀

	10
	净化排风箱EF302
	台
	1
	≥2800m³/h,约800Pa,带G4+F6+H13滤网，定频电机.室外型，箱板采用SUS304材质，带SUS304防雨弯头及遮雨棚。散件现场组装，入口自带电动风阀

	11
	多联机
	台
	6
	制冷量≥3KW

	12
	多联机
	台
	2
	制冷量≥4KW

	13
	多联机
	台
	5
	制冷量≥5KW

	14
	多联机
	台
	2
	制冷量≥7KW

	15
	多联机
	台
	1
	制冷量≥8KW

	16
	多联机
	台
	1
	制冷量≥11KW

	17
	排风箱型钢机组
	台
	2
	

	18
	排风箱减震
	台
	2
	

	19
	排风箱吊装
	台
	2
	

	20
	排风箱定位
	台
	2
	

	21
	消声管
	台
	2.00
	1000×400

	22
	消声管
	台
	1.00
	800×400

	23
	消声管
	台
	2.00
	500×320

	24
	净化通风管
	㎡
	150.00
	板材厚度:厚0.5mm

	25
	净化通风管
	㎡
	200.00
	板材厚度:厚0.6mm

	26
	净化通风管
	㎡
	300.00
	板材厚度:厚0.75mm

	27
	净化通风管
	㎡
	100.00
	板材厚度:厚1.0mm

	28
	风管法兰
	T
	2.50
	3#

	29
	液槽式高效过滤器
	套
	8.00
	1500m³/h，带DOP检测口（G3)

	30
	液槽式高效过滤器
	套
	10.00
	1000m³/h，带DOP检测口(G2)

	31
	菱形风口
	套
	4.00
	500m³/h，带DOP检测口(G1)

	32
	放形散流器
	个
	4.00
	500*500（PS-2)

	33
	放形散流器
	个
	4.00
	300*300(PS-1)

	34
	可调式回风窗
	个
	4.00
	200*320（H1)

	35
	可调式回风窗
	个
	9.00
	320*400（H2)

	36
	可调式回风窗
	个
	10.00
	320*500（H3)

	37
	可开式排风窗
	个
	2.00
	320*400（P3)

	38
	防雨百叶（附防虫网）
	个
	1.00
	1500*1100

	39
	防雨百叶（附防虫网）
	个
	4.00
	600*300

	40
	对开涡轮多叶调节阀
	只
	2.00
	1000*500

	41
	对开涡轮多叶调节阀
	只
	2.00
	500*320

	42
	对开涡轮多叶调节阀
	只
	4.00
	400*320

	43
	对开涡轮多叶调节阀
	只
	2.00
	630*400

	44
	对开涡轮多叶调节阀
	只
	1.00
	630*320

	45
	对开涡轮多叶调节阀
	只
	14.00
	400*250

	46
	对开涡轮多叶调节阀
	只
	12.00
	400*200

	47
	对开涡轮多叶调节阀
	只
	10.00
	320*200

	48
	对开涡轮多叶调节阀
	只
	4.00
	200*200

	49
	止回阀
	只
	1.00
	500*320

	50
	止回阀
	只
	1.00
	400*320

	51
	70℃防火阀
	只
	2.00
	1000*500

	52
	70℃防火阀
	只
	1.00
	500*320

	53
	70℃防火阀
	只
	1.00
	400*320

	54
	电动阀
	只
	2.00
	630*400

	55
	电动阀
	只
	1.00
	630*320

	56
	管道保温
	㎡
	750.00
	25mm厚B1级橡塑海绵保温

	57
	风管帆布软接
	㎡
	30.00
	

	58
	保温胶水及辅料
	㎡
	750.00
	

	59
	风管支架
	项
	1.00
	

	60
	安装五金另料
	㎡
	750.00
	

	　3）洁净空调水部分

	1
	镀锌无缝钢管
	m
	40
	DN80

	2
	镀锌无缝钢管
	m
	20
	DN65

	3
	镀锌无缝钢管
	m
	20
	DN50

	4
	镀锌无缝钢管
	m
	60
	DN40

	5
	无缝钢管保温，橡塑,B1级
	m
	40
	DN80

	6
	无缝钢管保温，橡塑,B1级
	m
	20
	DN65

	7
	无缝钢管保温，橡塑,B1级
	m
	20
	DN50

	8
	无缝钢管保温，橡塑,B1级
	m
	60
	DN40

	9
	铜截止阀
	只
	3
	DN25

	10
	铜截止阀
	只
	4
	DN40

	11
	铜截止阀
	只
	4
	DN50

	12
	铜截止阀
	只
	4
	DN65

	13
	电动三通阀
	只
	2
	DN40

	14
	电动三通阀
	只
	1
	DN65

	15
	铜管及保温
	米
	240
	

	16
	多联机信号线
	项
	1
	

	17
	抗震支架
	项
	1
	根据国标设计

	18
	多联机冷凝水及保温
	项
	1
	

	　4）洁净电气部分

	1
	电器总箱
	套
	1.00
	

	2
	空调电箱
	套
	1.00
	

	3
	照明箱
	台
	2.00
	PZ-30

	4
	变频器
	台
	1.00
	7.5KW

	5
	变频器
	台
	2.00
	4KW

	6
	桥架
	米
	50.00
	200*100

	7
	PVC线管
	米
	2000.00
	DN25

	8
	PVC线管
	米
	4600.00
	DN20

	9
	接线盒
	个
	700.00
	钢制灯头盒

	10
	电缆
	米
	40.00
	YJV-3*95+2*70

	11
	电缆
	米
	200.00
	YJV-5*25

	12
	电缆
	米
	80.00
	YJV-5*16

	13
	电缆
	米
	30.00
	YJV-5*10

	14
	电缆
	米
	120.00
	YJV-5*6

	15
	配线
	只
	1000.00
	BV-6

	16
	配线
	米
	1200.00
	BV-4

	17
	配线
	只
	3200.00
	BV-2.5

	18
	配线
	米
	1200.00
	BV-1.5

	19
	洁净荧光灯
	盏
	93.00
	48W

	20
	洁净荧光灯
	盏
	16.00
	38W

	21
	应急装置
	只
	36.00
	90分钟

	22
	杀菌灯
	盏
	45.00
	1*36W

	23
	照明开关
	个
	32.00
	单联单控开关

	24
	照明开关
	个
	10.00
	双联单控开关

	25
	照明开关
	个
	2.00
	三联单控开关

	26
	照明开关
	个
	2.00
	双联双控开关

	27
	插座
	个
	100.00
	单相二三极插座

	28
	线槽支吊架
	项
	1.00
	

	29
	安装五金另料
	项
	1.00
	

	30
	送配电装置系统调试
	系统
	1.00
	

	　5）洁净空调自控部分

	1
	CPU智能控制器
	只
	1.00
	

	2
	扩展模块
	只
	6.00
	

	3
	扩展模块
	只
	2.00
	

	4
	彩色触摸屏7寸
	只
	1.00
	

	5
	风管温湿度传感器
	只
	3.00
	

	6
	送风风速（风量）传感器
	只
	3.00
	

	7
	屏蔽线
	米
	250.00
	RVVP4*1.0

	8
	控制线
	米
	300.00
	RVVP2*1.0

	9
	桥架
	米
	40.00
	100*50

	10
	编程调试费用
	项
	1.00
	

	11
	房间温湿度传感器
	只
	11.00
	

	12
	电动风阀执行器
	只
	3.00
	

	13
	风管压力传感器
	只
	6.00
	

	14
	风机压差开关930
	只
	3.00
	

	15
	自控柜
	套
	1.00
	

	16
	系统调试费
	套
	3.00
	

	17
	压差开关
	个
	3.00
	

	（九）气体管路系统

	1
	半自动切换系统4*4(Ar/N2/He)
	套
	3
	材质:SS316；                                    

包括：安全阀，2个开关阀和2个清洗阀；进气压力：230bar；                              

出气压力：14bar；                               

接入/出：1/4"FNPT

	2
	半自动切换系统2*2(O2)
	套
	1
	材质:SS316；                                    

包括：安全阀，2个开关阀和2个清洗阀；
进气压力：230bar；                               

出气压力：14bar；                                

接入/出：1/4"FNPT

	3
	半自动切换系统1*1(C2H2)
	套
	1
	材质:SS316；                                       包括：安全阀，2个开关阀和2个清洗阀；
进气压力：25bar；                               

出气压力：2.5bar；                              

接入/出：1/4"FNPT

	4
	低压报警系统--5组气体
	套
	1
	包括：--信号线以及声光报警系统；安装于指定地点。

外接电源：220V AC;50Hz。

传输信号：10V Max，10mA Max。电线：2.5m2。

电接点压力表：10个

	5
	电接点压力表
	套
	8
	常规

	6
	电接点压力表
	套
	2
	乙炔专用

	7
	二级减压阀
	套
	58
	材质：SS316           

进气压力：230bar                                  出气压力：10bar             

接入/出：1/4"FNPT

	8
	二级减压阀
	套
	2
	材质：SS316      

进气压力：25bar                                  

出气压力：1.5bar       

接入/出：1/4"FNPT

	9
	不锈钢球阀
	只
	29
	材质：一体式，阀体316L 密封件：PTFE  2500Psi,接口尺寸1/2"

	10
	
	只
	264
	材质：一体式，阀体316L 密封件：PTFE  2500Psi,接口尺寸1/4"

	11
	防爆逆止阀
	只
	1
	材质：不锈钢          

接口：1/4"FNPT-1/4"MNPT

	12
	压力表
	只
	21
	材质：不锈钢304      

表盘直径：50mm 压力等级：主管：300Psi/60PSI；                  过程连接：轴向 1/4"NPT

	13
	卡套配件-                    材质:316不锈钢               规格：BA                     工作压力:高于管道工作压力
	只
	21
	1/2"OD*1/4"FNPT*1/2"OD内丝三通

	14
	
	只
	15
	1/2"OD*1/4"MNPT外丝接头

	15
	
	只
	0
	1/2"OD*1/4"FNPT内丝接头

	16
	
	只
	152
	1/4"OD*1/4"MNPT外丝接头

	17
	
	只
	229
	1/8"OD*1/4"tube转换接头

	18
	焊接配件-                    材质:316不锈钢               规格：BA Long适用于自动焊
	只
	34
	1/2"焊接三通

	19
	
	只
	36
	1/2"*1/4"焊接变径

	20
	
	只
	45
	1/2"*1/4"*1/2"焊接变径三通

	21
	
	只
	183
	1/4"焊接三通

	22
	不锈钢管道(内表面BA级，符合ASTM269 标准 316L不锈钢管材)
	米
	768
	1/2"*0.049(工作压力250bar)

	23
	
	米
	1108
	1/4"*0.035(工作压力346bar)

	24
	辅助配件
	个
	1876
	管夹

	25
	
	个
	19
	功能柱

	26
	
	个
	97
	气体末端阀门固定盒

	27
	
	批
	1
	C型铁/吊丝/螺丝/螺母/穿墙套管/C型铁端盖等

	28
	高压软管
	根
	30
	不锈钢材质

	29
	泄漏报警系统
	套
	1
	主机

	30
	
	个
	1
	O2探头

	31
	
	个
	2
	C2H2探头

	32
	
	批
	1
	安装辅材、含信号线及线管套管

	33
	钢瓶支架
	套
	30
	每个钢瓶1套

	34
	钢瓶接头
	个
	28
	常规

	35
	钢瓶接头
	个
	2
	乙炔专用

	36
	焊接材料/气体标头
	批
	1
	

	37
	运输费
	项
	1
	含焊机运输

	（十）纯水系统

	1
	集中供水纯水系统
	套
	1
	进水水源：自来水，TDS≤200ppm, 出水水质：主机出水电阻率>10MΩ·cm@25℃, 产水量300L/H, PLC控制系统，液晶触摸屏显示，系统水质在线检测，系统运行状态液晶显示

	（十一）中央监控

	1
	中央监控控制主机
	套
	1
	T3430,4GRAM,250HD,19'LED

	2
	打印外设
	套
	1
	激光、A4

	3
	组态软件
	套
	1
	WINCC

	4
	通讯软件
	套
	1
	OPC软件

	5
	HMI触控屏
	套
	3
	

	6
	处理器
	套
	3
	处理器模块

PLC控制器

	7
	SM1222
	套
	1
	DO扩展模块

8DO

	8
	SM1221
	套
	3
	DI扩展模块

16DI

	9
	SM1223
	套
	5
	DI/DO扩展模块

16DI/16DO

	10
	SM1231
	套
	7
	AI扩展模块

8AI

	11
	SM1232
	套
	8
	AO扩展模块

4AQ

	12
	SF1008
	套
	3
	交换机

	13
	控制箱
	套
	2
	1200*700*300mm

	14
	控制箱
	套
	1
	1800*800*350 mm

	15
	成套辅材
	套
	3
	接地汇流排、DIN35导轨、端子、保险丝等、柜内线缆等辅材

	16
	机柜成套
	套
	3
	机柜设计、组立、成套



	四、关键设备品牌表
实验家具配件品牌表
1
实验台柜台面
Fundermax、DURCON、Print
2
通风柜台面
榕德，toto，千特
3
柜体
武钢控股、鞍钢、宝钢
4
PP水槽
台雄、TOF、博朗
5
化验龙头（三口水龙头）
台雄、TOF、博朗
6
洗眼器（台式）
台雄、TOF、博朗
7
滴水架（单面）
台雄、TOF、博朗
8
铰链、合页
东泰、海福乐、海蒂诗
9
三节滑轨、自闭滑轨
东泰、海福乐、海蒂诗
10
电源插座
正泰、公牛、TCL
11
超净工作台
ESCO thermo  苏州盛昆
12
生物安全柜
ESCO thermo  苏州盛昆
气路系统品牌表
1
半自动切换系统、
Genewell、Spectron、Swagelok
2
气瓶接头
Genewell、Spectron、Swagelok
3
二级减压阀
Genewell、Aptech、Swagelok
4
焊接三通、变径和弯头配件
Mclean、Sandvik、Cardinal
5
管道
Mclean、Sandvik、Cardinal
通风设备品牌表
1
玻璃钢变频离心风机
顶裕、格林翰克、科禄格
通风柜变风量控制系统
siemens、Controlsmart、Phoenix
2
文丘里阀系统
siemens、Controlsmart、Phoenix
3
废气处理装置
空哲、爱启、洁斐然
4
新风空调
特灵、台佳、新晃
5
螺杆式空调机组
特灵、台佳、新晃
纯水参考品牌
1
纯水系统
普力菲尔、威利雅、密理博


	二、涉及项目的其他要求

	▲采购预算金额
	1579.2495万元，投标人的报价不能超过采购预算。投标报价超采购预算的投标无效。

	为落实政府采购政策需满足的要求
	具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等
	见本表“功能目标及技术指标”。

	采购标的验收标准及要求
	1、验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
2、中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3、招标项目有其他要求的按其要求（验收合格，涉及洁净系统需通过第三方单位的检测验收，分部分项、性能、使用等验收满足本项目招标要求）。

	其他技术及服务要求
	无

	三、投标人的资信要求

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求。

	质量管理、企业信用要求
	见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。

	能力或业绩要求
	见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。

	原厂商授权
	“功能目标及技术指标”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。

	产品资料及说明文件
	“功能目标及技术指标”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，投标文件中可提供设备生产商编写的有性能参数描述的产品说明书或彩页。当投标文件提供的设备性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。

	▲四、商务条款（以下任意一项不满足作废标处理）

	质保期
	1、国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，其中实验台家具及废气处理系统（含安装在内的耗材和维修）质保期5年，其余货物质保期不少于36个月。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。
2、质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。保修期满前1个月内中标人负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护。

	采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求（售后服务）
	质保期内负责维修、更换零部件，除另行注明外，服务内容如下：

1、负责送货上门，由中标人技术人员现场安装、调试合格，负责现场培训2-3人至掌握设备操作及日常维护。各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收。

2、出现故障必须在2小时内做出响应，12小时到达维修现场。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。

3、工程终验收合格，双方签署验收纪要后，即开始计算保修期，质保期内进行质量“三包”，质保期内非采购单位人为因素出现的质量问题，由供货方负责；质保期内，供货方负责提供一年维护，并负责终身维护，并承揽相关费用。

4、所供货物不能涉及任何知识产权方面的法律纠纷。

5、至少一年二次电话回访以及对设备维护。

	交货期及地点
	1、交货期：自合同签订之日起110日历日内整体完成供货安装调试。
2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。

	付款条件
	1、预付款：合同生效后7日内向卖方支付签约合同金额的30%；

2、到货款：卖方按合同约定设备到货，7日内向卖方支付签约合同金额的10%；

3、验收款：所有设备安装调试且验收合格后7日内由卖方将合同金额的5%汇入买方指定账户作为政府采购履约保证金，甲方向卖方支付到合同金额的100%。至本合同所有设备安装调试且验收合格后满12个月，买方一次性退回合同金额5%的履约保证金。

	报价及其他要求
	1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、施工时对装饰面、吊顶等其它专业造成的破坏进行修补恢复、现场安装所需的水电费、配合费，以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

3、现场施工中如出现与采购人需求表产生细微差别（如数量和尺寸变更）时，按采购人新要求进行修改，且不增加额外费用。

	五、采购人对项目的特殊要求及说明

	说明
	本表货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。

	核心产品
	本项目通风柜为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	现场考察
	1、鉴于本项目需要根据项目实施场地做定制化设计及实施方案，投标人投标前应在规定时间内到达项目实施现场做现场实地勘查，以确保投标人明确了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。如投标人不参加勘察的，造成的后果由投标人自行承担。

2、集中勘查时间：2020年7月27日下午3:30集中，考察现场所发生的费用由投标人自行承担，逾期不候。

3、联系人：农工，电话：0771-5578845；集中地点：南宁市佛子岭路42号106室。
4、现场踏勘携带的资料：委托代理人持单位介绍信原件、个人有效身份证原件和购买招标文件的的微信公众号页面截图（“我的项目”—“已付款”）前往。


