报价表
	项号
	货物名称
（采购标的）
	数量
①
	产地
	品牌及厂家
	规格、型号
	单价
②
	

	1
	铁架床
	800张
	广西南宁
	品牌：仕纪联合
厂家： 玉林市先导办公家具有限公司 
	规格：2000mm×900mm×1800mm
型号：LH-010
①立柱:采用优质冷轧钢板轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管或圆管），立柱正面为 斜边形设计，起到防撞作用，并有2条加强筋，立面成型后尺寸为58mm*58mm,材料厚度为1.2mm.       
②长横梁：采用优质冷轧钢板轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管），正面有两条加强筋，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，立面成型后尺寸为75mm*37mm,材料厚度为1.2mm.
③短横梁：采用优质冷轧钢板轧制而成，其立面为中空异形，方便双面喷涂，不能用方管），正面有两条加强筋，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，立面成型后尺寸为75mm*37mm,材料厚度为1.0mm.
④支撑：采用40*20*0.7mm厚优质方管制作。
⑤护栏：采用￠19*1.0mm厚优质管材弯制而成，长度需达到1.25米以上，高度为300mm.蚊帐架采用￠16*1.0mm厚优质管材而成.
⑥楼梯：支架采用25*25*1.0mm方管焊接而成，脚踏板采用楼梯踏板采用1.0厚冷轧钢板一次冲压而成，表面需要凹凸纹路，可以起到防滑作用。
⑦连接处挂钩：经冲床冲压成L型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为172*25*25（mm），材料厚度为2.0（mm）。
⑧铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，铁板表面经除油，去锈，磷化静电喷粉.高温固化而成。
⑨整张床连接部份采用挂件连接，不采用螺丝连接，每张床可承重500kg
床板：采用厚度≥16mm的新的多层板，所用木材需进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。床板出厂时木材含水率不高于16%，每张床配2块床板。
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	投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥607600.00（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为100 %；属于残疾人福利性单位生产的产品总值为￥0.00（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为0%；属于优先采购节能产品总值为￥ 0.00（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为0%；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 0.00（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为0%。

	交货期：2020年8月20日前安装完成并交付使用。

	注：报价包含成本、运费、安装费、包装费、包装物、装卸费、税金等费用的总和。


法定代表人或被授权人签字：
供应商名称（公章）：     玉林市先导办公家具有限公司  
日期： 2020 年 08 月 10 日
