
第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他型号规格替代，但这些替代的型号规格要实质上相当于或优于参考型号及其技术参数性能（配置）要求；

  2、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，请说明详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和商务及技术条款偏离表；

3、评标时，如果评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中，含有唯一的参考品牌特定的技术参数要求的，有权认定该项技术参数要求不作为招标文件实质性要求。
4、本项目不采购进口产品，相关规定按《政府采购进口产品管理办法》财库[2007]119号文、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号文执行。

	一、项目要求及技术需求

	1#楼一层

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	规格(长W*宽D*高H)mm
	技术要求及参数

	大堂
	

	1
	大堂前台
	1
	个
	W2500*D650*H1100
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，
4、配可移动文件柜，主机架带脚轮。GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》
5、木纹颜色为斑马木半开放漆，前挡板包皮超纤皮。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	2
	前台椅
	2
	个
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                                             2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	3
	休息沙发
	2
	张
	W640*D680*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	4
	茶几
	1
	个
	φ500*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；
3.采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；

	扦脚室
	

	5
	杂志架
	2
	个
	W350*D400*H950
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮；                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具；
4、层板为木质菩提栓木贴木皮半开放漆，框架为颜色为黑色。

	6
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮；                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；                                                                                                           3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具；
4、颜色为斑马木半开放漆，柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁

	7
	物品柜
	3
	个
	W400*D450*H1800
	1、基材：层板采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，优质钢架。                                                                           2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，
4.层板颜色为斑马木半开放漆，边框为黑色钢制喷涂

	8
	沙发
	2
	张
	W640*D680*H800
	1、 基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12% 。                                                                          

2、布料：采用进口优质三防绒布，防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。
3、坐垫为绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。靠背为超纤皮，GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	9
	茶几
	1
	个
	φ500*H500
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

	10
	镜柜双面四人位
	1
	组
	W2000*D600*H1600
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	11
	工具柜
	4
	组
	W600*D400*H1000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	12
	屏风隔断
	1
	张
	4650*50*2200
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	13
	衣柜
	1
	个
	W900*D550*H1900
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	14
	理发椅
	4
	张
	W780*D1000*H920
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，具有防水、防潮、耐磨性能强。

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

3、进口优质超纤皮，GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮，座位可左右转动，惰性气压棒可升降；GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。

4、座椅安全件（钢板）GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。

	15
	按脚椅
	3
	张
	W760*D1080*H980
	1、 基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%。                                                                          

2、皮艺：采用进口优质三防皮艺，防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。
3、皮艺：采用超纤皮，电动款。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	16
	洗头椅
	1
	张
	W1450*D600*H830
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%。                                                                          

2、皮艺：采用进口优质三防皮艺，防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。
3、皮艺：采用超纤皮，电动款。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	17
	椅子
	2
	张
	常规
	1、面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好；GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。
2、辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
3、气压棒：采用惰性气压棒可升降；GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。
4、座椅安全件（钢板）GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。

	厨艺室
	

	18
	长条方桌
	1
	套
	总长3550，长条W2650*D800*H750
圆形直径900*750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                               
3、桌子一边为圆形。

	19
	单椅
	16
	张
	W490*D550*H800
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

4、坐垫皮料为超纤皮，GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	20
	茶水柜
	1
	张
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	21
	衣柜
	1
	套
	W900*D550*H1900
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，配木衣架。

	22
	U型桌
	1
	张
	外弧长4330*D750*W750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；
2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐。

	23
	橱柜
	1
	组
	W4900D*600*H2000
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            

2、 油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

3、选用优质国内一线品牌人造大理石板，标准GB6566，放射性，亚克力含量≥28%+铝粉，厚度≥1.2cm易清洗、耐腐蚀、防渗透、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽如新；需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝拼接效果，美观卫生、色彩时尚，选择丰富；容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄；外饰厚度为50mm；
4、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
5、台面人造石，标准GB6566，放射性，配洗手盆。

	心理辅导室
	

	24
	书柜
	1
	张
	W2700*D350*H1900
	1、基材：E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮贴面，
2、油漆：采用国内一线品牌大宝油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      
3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	25
	衣柜
	1
	个
	W900*D550*H1900
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            
2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      
3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	26
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            
2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      
3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	27
	鞋柜
	1
	个
	W950*D400*H450
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        
2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形                                                       
4、标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	28
	长沙发
	1
	张
	W1570+1670+1575*D800*H900
	基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。
4、皮料为超纤皮GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	29
	单椅
	2
	张
	W640*D680*H950
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	30
	懒人椅
	1
	张
	常规
	布艺：采用进口优质三防布絾，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形布料。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	31
	单椅
	2
	张
	W700*D1000*H900
	1、 基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           

2、皮艺：采用进口优质三防超纤皮，防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。                                        

	32
	椅子
	2
	张
	W520*D540*H900
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           

2、皮艺：采用进口优质三防超纤皮，防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。   

	33
	茶几
	2
	个
	φ500*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                    

	34
	地毯
	1
	张
	W5000*D8150
	材质：采用加长毛绒仿羊毛材质，毛绒密度大，柔软细腻，方便打理，不掉毛不掉色，经久耐用，底部防滑处理，有效减少底部损坏减少摩擦。

	2#楼一层

	大堂1
	

	1
	接待台
	1
	张
	W2000*D650*H1100
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、带LED灯光，颜色为暖光灯。

	2
	前台椅
	1
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好；GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。   
2、辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
3、气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠；GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。

4、座椅安全件（钢板）GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。

	3
	休息沙发
	3
	张
	W640*D680*H750
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	4
	茶几
	1
	个
	φ500*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀
3、采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；

	大堂2
	

	5
	前台
	1
	套
	W2500*D650*H1100
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

3、选用优质国内一线品牌人造大理石板，GB6566，放射性。亚克力含量≥28%+铝粉，厚度≥1.2cm易清洗、耐腐蚀、防渗透、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽如新；需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝拼接效果，美观卫生、色彩时尚，选择丰富；容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄；外饰厚度为50mm；
4、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
5、配活动文件柜，主机架带滚轮。

	6
	三人位沙发
	1
	张
	W2500*D800*H850
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	7
	一人位沙发
	2
	张
	W830*D800*H850
	1、 俄罗斯西伯利亚榆木实木框架：采用榆木，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%。                                                                       

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3.进口优质绒布采用三防，防火防水防霉的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	8
	茶几
	1
	张
	W1000*D600*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	9
	前台椅
	2
	个
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                               

2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	棋牌室
	

	10
	电动麻将桌
	4
	张
	常规
	1、金属机芯  采用进口电子原件，数字智能控制，具有自检、自修功能
2、故障率低。无链条驱动，无弯角，无需定位。真正做到不卡牌。
3、液晶显示控制面板，简单操作。
4、高密度吸音海绵，减少时的碰撞声
5、原装电机，超静运转，确保使用稳定性
6、高精度的机械结构降低运行的噪音，寿命。
7、升级电脑板可实现30多种模式的切换
8、小机器用的。改进了以往机机体积大抓牌难的缺点。
9、速度快，15-20秒（根据牌张数而定）左右全部洗好
10、四口上牌，充分把牌洗开。遥控无法定位

	11
	小圆凳
	8
	张
	W350*D350*H450
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、皮艺：采用进口优质三防皮艺，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	12
	椅子
	16
	张
	W560*D580*H800
	1、 俄罗斯西伯利亚榆木实木框架：采用榆木，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%。                                                                       

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、进口优质绒布采用三防，防火防水防霉的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。                                                       

	13
	茶水柜
	2
	张
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	14
	挂衣杆
	2
	个
	φ450*1700
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	放映室
	

	15
	讲台
	1
	张
	W800*D450*H1250
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	16
	沙发椅
	32
	套
	W600*D650*H900
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、皮料：采用进口优质三防超纤皮，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。
4、靠背皮料为超纤皮，坐垫为布料。

	17
	茶水柜
	1
	张
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	18
	设备柜
	1
	张
	W1475*D600*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	19
	矮柜
	1
	张
	W2000*D450*H450
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，

4、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。
5.全部做柜门加锁，不留空。

	20
	挂衣杆
	2
	个
	φ450*1700
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	交往厅
	

	21
	长低柜椅
	2
	张
	W1500*D450*H450
	1、 俄罗斯西伯利亚榆木实木框架：采用榆木，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%。                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、进口优质绒布采用三防，防火防水防霉的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

4、全部做柜门加锁不留空。

	22
	低柜椅
	4
	张
	W1000*D450*H450
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

4、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。
5、全部做柜门加锁不留空。

	23
	茶几
	3
	张
	W400*D400*H600
	1、采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；
2.、选用优质国内一线品牌人造大理石板，GB6566，放射性。亚克力含量≥28%+铝粉，厚度≥1.2cm易清洗、耐腐蚀、防渗透、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽如新；需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝拼接效果，美观卫生、色彩时尚，选择丰富；容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄，台面倒

	3#楼一层

	大堂1
	

	1
	接待台
	1
	个
	W1600*D650*H1100
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、选用优质国内一线品牌人造大理石板，GB6566，放射性。亚克力含量≥28%+铝粉，厚度≥1.2cm易清洗、耐腐蚀、防渗透、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽如新；需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝拼接效果，美观卫生、色彩时尚，选择丰富；容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄；外饰厚度为50mm；
4、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
5、配活动文件柜，主机架带滚轮。

	2
	前台椅
	1
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                               2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	3
	休息沙发
	2
	张
	W640*D680*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	4
	茶几
	1
	个
	φ500*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫。

	大堂2
	

	5
	接待台
	1
	个
	W1600*D650*H1100
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、选用优质国内一线品牌人造大理石板，GB6566，放射性。亚克力含量≥28%+铝粉，厚度≥1.2cm易清洗、耐腐蚀、防渗透、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽如新；需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝拼接效果，美观卫生、色彩时尚，选择丰富；容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄；外饰厚度为50mm；
4、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
5、配活动文件柜，主机架带滚轮。

	6
	前台椅
	1
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、 面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                               

2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	7
	休息沙发
	2
	张
	W640*D680*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	8
	茶几
	1
	个
	φ540*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀
3、采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；

	棋牌室
	

	9
	收纳柜
	2
	组
	W3000*D350*H2000
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，
4、钢化透明玻璃门。GB/T 32446-2015玻璃家具通用技术条件标准。

	10
	方桌
	4
	张
	W1000*D1000*H750
	1、 脚架俄罗斯西伯利亚榆木实木框架：采用榆木，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12% ，台面采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	11
	椅子
	32
	张
	W560*D580*H800
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、皮料：采用进口优质三防超纤皮，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	12
	茶水柜
	2
	张
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	台球室
	

	13
	茶水柜
	1
	张
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	14
	椅子
	4
	张
	φ550*座位高度550/H900
	1.基材：采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；
2.进口优质绒布采用三防，防火防水防霉的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。                                               

	15
	茶几
	2
	张
	φ450*H850
	1.基材：采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；
2.、选用优质国内一线品牌人造大理石板，GB6566，放射性。亚克力含量≥28%+铝粉，厚度≥1.2cm易清洗、耐腐蚀、防渗透、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽如新；需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝拼接效果，美观卫生、色彩时尚，选择丰富；容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄；

	16
	挂衣杆
	2
	个
	φ450*1700
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	早茶桌1
	

	17
	适老榆木餐桌
	3
	张
	W1400*D700*H750
	1.基材：脚架采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；
1、基材：台面采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                         2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

	18
	圆餐桌
	3
	张
	φ800*750
	1、基材：E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮贴面
2、油漆：采用国内一线品牌大宝油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	19
	椅子
	24
	张
	W550*F550*H730
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、皮料：采用进口优质三防超纤皮，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	早茶桌2
	

	20
	长椅
	1
	张
	W6000*D600*H800
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      
3、皮料：采用进口优质三防超纤皮，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	21
	长椅
	1
	张
	W7700*D600*H800
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      
3、皮料：采用进口优质三防超纤皮，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	22
	弧形长椅
	8
	张
	弧长2590*D500*H800
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、皮料：采用进口优质三防超纤皮，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	23
	椅子
	87
	张
	W550*F550*H800
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、皮料：采用进口优质三防超纤皮，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	24
	方长餐桌
	7
	张
	W1800*D800*H750
	1、基材：E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮贴面。
2、油漆：采用国内一线品牌大宝油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	25
	方餐桌
	21
	张
	W800*D800*H750
	1、基材：脚架采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；
2、台面采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮；                                                                            3、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

	26
	圆餐桌
	8
	张
	φ960*H750
	1.基材：脚架采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；
2、台面采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            3、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

	27
	备餐柜
	5
	个
	W1000*D500*H1000
	1、基材：E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮贴面
2、油漆：采用国内一线品牌大宝油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，

	28
	单边调料柜
	1
	个
	W1000*D500*H1000
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	二层餐厅
	

	29
	可折叠餐桌10人位
	9
	张
	φ1800*H750
	1、基材：E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮贴面
2、油漆：采用国内一线品牌大宝油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、加玻璃转盘。

	30
	可折叠餐桌12人位
	2
	张
	φ2100*H750
	1、基材：E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮贴面
2、油漆：采用国内一线品牌大宝油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、加玻璃转盘。

	31
	餐椅
	114
	张
	W550*F550*H730
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	32
	宝宝椅
	4
	张
	常规
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、皮料：采用进口优质三防超纤皮，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	33
	备餐柜
	3
	张
	W1000*D500*H1000
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	34
	双面调料柜
	2
	张
	W1000*D700*H1000
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	一层包厢
	

	35
	餐桌10人
	2
	张
	φ1800*H750
	1、基材：台面采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，脚架采用采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                                                                                                    2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	36
	椅子
	24
	张
	W550*F550*H850
	1、 俄罗斯西伯利亚榆木实木框架：采用榆木，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、进口优质绒布采用三防，防火防水防霉的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	37
	茶水柜
	3
	张
	W1500*D500*H1000
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	38
	送餐车
	4
	辆
	W540*D430*H800
	优质304不锈钢，带可刹车万向轮。

	39
	衣架
	2
	个
	φ450*1700
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	员工休息区
	

	40
	衣柜
	1
	组
	W2300*D550*H2000
	1、采用上海‘宝钢’，304不锈钢。
2、全自动MIG焊接技术，表面经酸洗防锈，抛光打磨电镀工艺，220度高温烘烤处理；
3、全自动机械冲压、定型、收边；
4、环保静电粉末喷涂。

	41
	衣柜
	1
	组
	W1700*D550*H2000
	1、采用上海‘宝钢’，304不锈钢。
2、全自动MIG焊接技术，表面经酸洗防锈，抛光打磨电镀工艺，220度高温烘烤处理；
3、全自动机械冲压、定型、收边；
4、环保静电粉末喷涂。

	42
	坐凳
	2
	组
	W350*D350*H450
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、皮艺：采用进口优质三防超纤皮，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	宗教信仰室
	

	43
	蒲团
	20
	个
	φ400
	采用优质三防绸缎，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材硬棕椰丝，不容易变形。

	44
	供台
	1
	张
	W1600*D600*H900
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	45
	供台
	1
	张
	W1000*D400*H600
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	46
	祭台
	1
	个
	W1500*D450*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	47
	讲台
	1
	个
	W800*D450*H1100
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	48
	书架
	1
	个
	W2100*D400*H2100
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。                                                      

	49
	椅子
	8
	张
	W1100*D500H850
	1、基材：台面采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，脚架采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	50
	茶水柜
	2
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	51
	衣柜
	2
	个
	W900*D550*H1900
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，配木衣架。

	办公区
	

	52
	组合办公桌
	1
	组
	W1200*D600*H750
	1、 基材：多层夹板贴木皮，木皮封边。                                                                             2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金：采用国内优质品牌                                

4、配椅子。

	53
	档案柜
	1
	组
	W1200*D350*H1800
	1、基材：多层夹板贴木皮，木皮封边。                                                                             2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金：采用国内优质品牌。
4、玻璃门木边框带锁。

	54
	组合办公桌
	3
	组
	W1200*D600*H750
	1、 基材：多层夹板贴木皮，木皮封边。                                                                             2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金：采用国内优质品牌。                                

	55
	弓字椅
	8
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                               

2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	库房
	

	56
	货架
	1
	套
	W5800*D600*H2000
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金架：采用优质1.2MM厚钢管焊接而成，整体钢架表面经打磨处理后进行除油，除锈，中和清洗，磷化，静电喷涂处理。GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验一盐雾试验》GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》YB/T4396-2014《不锈钢 多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》检测化学成分检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫。锌，铬，镍，力学含；抗拉强度，，规定塑性延伸（强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。

	57
	货架
	1
	套
	W2250*D600*H2000
	

	58
	货架
	1
	套
	W6500*D600*H2000
	

	4#楼一层

	大堂1
	

	1
	接待台
	1
	个
	W2000*D650*H1100
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、底下加一个可移动文件柜，电脑主机处加带轮隔板。
5、前挡板包超纤皮。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	2
	前台椅
	1
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                                              2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	3
	休息沙发
	2
	张
	W640*D680*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	4
	茶几
	1
	个
	φ500*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀
3.采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；

	大堂2
	

	5
	接待区
	1
	个
	W1600*D700*H1100
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，
4、底下加一个可移动文件柜，电脑主机处加带轮隔板。
5、前挡板包超纤皮。GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。

	6
	弓字椅
	1
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                               2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	7
	休息沙发
	2
	张
	W640*D680*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	8
	茶几
	1
	个
	φ500*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀
3、采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；

	生活超市
	

	9
	收银台柜
	1
	组
	长1400*宽1800*高 900（mm）
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，黑色哑光油漆

	10
	货架
	3
	组
	长2700*宽900*高1350（mm）
	1、基材：层板采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，优质钢架。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                          

	11
	货架
	2
	组
	货架6组：长980*宽450*高1800 （mm）
	1、基材：层板采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，优质钢架。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                                                                                                                                      

	12
	货架
	3
	组
	W900*D450*H1800
	1、基材：层板采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，优质钢架                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                                                                                                                                  

	多媒体教室
	

	13
	可推拉黑板
	1
	套
	3000长
	1、基材：边框材质 铝合金，面板材质 烤漆钢板；

	14
	多媒体桌
	18
	张
	W1000*D500*H750
	1、基材：台面采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，优质钢架                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            

	15
	演讲台
	1
	个
	W1000*D730*H1100
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	16
	演讲台吧椅
	1
	张
	常规
	1、面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好；GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。
2、辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
3、气压棒：优质惰性气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠；GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。

4、其他：配优质圆盘钢脚。

	17
	弓字椅
	18
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                               

2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	18
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	多媒体会议室
	

	19
	白板
	1
	张
	W2000*D1000
	1、基材：采用优质铝合金；

	20
	多媒体桌
	8
	张
	W1000*D500*H750
	1、基材：台面采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，优质钢架                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	21
	会议桌
	1
	张
	W5325*D1325*H750
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	22
	弓字椅
	24
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                               

2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	23
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	运营办公室
	

	24
	文件柜
	1
	组
	W4800*D400*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、玻璃门木边框带锁。

	25
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	26
	组合办公桌4人位
	2
	组
	W2800*D1200*H1100
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	27
	弓字椅
	8
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                               

2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	二十四小时服务区
	

	28
	接待台
	1
	个
	W3650*D600*H1100
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、选用优质国内一线品牌人造大理石板，GB6566，放射性。亚克力含量≥28%+铝粉，厚度≥1.2cm易清洗、耐腐蚀、防渗透、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽如新；需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝拼接效果，美观卫生、色彩时尚，选择丰富；容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄；外饰厚度为50mm；
4、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
5、配活动文件柜，主机架带滚轮。

	29
	弓字椅
	5
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                                                             2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	30
	休息沙发
	5
	张
	W640*D680*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	31
	茶几
	1
	个
	φ500*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀
3.采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；

	32
	设备柜
	1
	个
	W1200*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、台面需放打印机。

	33
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	34
	衣柜
	2
	个
	W1200*D600*H1900
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、配木衣架。

	35
	上下床
	2
	组
	W2000*D1100*H2000（房高2300）
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	阅览室
	

	36
	阅览桌
	2
	张
	W2450*D750*H750
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	37
	阅览桌
	1
	张
	W7050*D500*H750
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、需放电脑。

	38
	展示柜
	13
	个
	W1100*D400*H1800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

4、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	39
	书桌
	1
	张
	W1500*D600*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、需放电脑。

	40
	坐椅
	19
	张
	W580*D560*H850
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	41
	沙发
	4
	张
	W1500*D700*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	42
	茶几
	2
	个
	W1200*D500*H750
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	43
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	手工室
	

	44
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	45
	书桌
	2
	张
	W1350*D750*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                

	46
	坐椅
	25
	张
	W580*D560*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	47
	手工桌
	1
	张
	总长3550，长条W2650*D800*H750
圆形直径900*750
	1、基材：台面采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；优质脚架                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。加一个圆形桌子。

	48
	储物柜
	1
	组
	W6200*D400*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	49
	手工桌
	1
	个
	W2500*D1600*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；
2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	书画室
	

	50
	画架
	6
	个
	常规
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	51
	书画椅
	6
	张
	W580*D560*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	52
	官帽椅
	7
	张
	W640*D520*H1150
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	53
	适老榆木书画桌
	6
	张
	W1500*D800*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	54
	书画桌
	1
	张
	W2200*D800*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	55
	书画辅具
	7
	套
	1、羊毛毡 2、镇纸板一张桌子2个
	紫光檀+螺钿+黄铜，
聚丙烯腈纤维（腈纶）

	56
	展示柜
	9
	组
	W1100*D400*H1800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	57
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	辅具展示室
	

	58
	展示柜
	1
	组
	W4800*D400*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                           2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、下边带柜门带锁，上面为开放式柜子（全做活动层板）

	59
	展示柜
	1
	组
	W3600*D400*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，
4、下边带柜门带锁，上面为开放式柜子（全做活动层板）

	60
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	法律咨询/党建
	

	61
	会议桌
	1
	张
	W4000*D1500*H750
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	62
	文件柜
	1
	个
	W4300*D400*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                           2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、玻璃门木边框带锁。

	63
	弓字椅
	16
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                                                             2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	64
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	备用间（物业使用）
	

	65
	货架
	1
	套
	W7300*D600*H2000
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金架：采用优质1.2MM厚钢管焊接而成，整体钢架表面经打磨处理后进行除油，除锈，中和清洗，磷化，静电喷涂处理。GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验一盐雾试验》GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》YB/T4396-2014《不锈钢 多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》检测化学成分检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫。锌，铬，镍，力学含；抗拉强度，，规定塑性延伸（强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。

	66
	货架
	1
	套
	W5000*D600*H2000
	

	5#楼一层

	大堂
	

	1
	接待台
	1
	个
	W2200*D650*H1100
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

3、选用优质国内一线品牌人造大理石板，GB6566，放射性。亚克力含量≥28%+铝粉，厚度≥1.2cm易清洗、耐腐蚀、防渗透、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽如新；需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝拼接效果，美观卫生、色彩时尚，选择丰富；容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄；外饰厚度为50mm；
4、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
5、配活动文件柜，主机架带滚轮。

	2
	休息沙发
	2
	张
	W640*D680*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	3
	茶几
	1
	个
	φ500*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀；
3、采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；

	4
	前台椅
	2
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；

2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；

3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；

4、脚架：采用优质弓字脚架；

	康复训练/评估室
	

	5
	电脑桌
	1
	组
	W1200*D600*H750
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	6
	前台椅
	1
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                                                             2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	7
	诊疗床
	1
	张
	常规
	1、优质冷轧钢板厚度1.2mm，颜色为白色。
2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。优质高密度海绵软包。

	8
	屏风
	3
	组
	W3200*D1800
	铝合金加板。

	9
	双人沙发
	1
	张
	W1450*D760*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	10
	茶几
	1
	张
	W1200*D600*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	11
	椅子
	2
	张
	W580*D560*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	12
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	13
	档案柜
	1
	组
	W2700*D400*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具
4、玻璃门木边框带锁；

	14
	衣柜
	1
	个
	W900*D600*H1900
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                           2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、带木衣架。

	15
	档案柜
	1
	组
	W1900*D400*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、玻璃门木边框带锁；

	健康小屋
	

	16
	双人沙发
	1
	张
	W1450*D760*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	17
	茶几
	1
	张
	W1200*D600*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	18
	椅子
	2
	张
	W580*D560*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	19
	组合办公桌
	1
	组
	W1200*D600*H750
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	20
	椅子
	1
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                                                             2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	21
	诊疗床
	2
	张
	W1900*D650*H600
	1、优质冷轧钢板厚度1.2mm，颜色为白色。
2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。优质高密度海绵软包。

	22
	档案柜
	3
	组
	W1000*D400*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、玻璃门木边框带锁；

	23
	 设备柜
	1
	个
	W1500*D400*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、玻璃门木边框带锁；

	24
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	25
	衣柜
	1
	个
	W900*D600*H1900
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、带木衣架。

	26
	实木椅
	2
	张
	W580*D560*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	迷你高尔夫
	

	27
	三人沙发
	1
	张
	W2200*D760*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	28
	茶几
	1
	个
	W1200*D600*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	29
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	30
	衣帽架
	1
	个
	直径450*1700
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	31
	收纳柜
	1
	组
	W3000*D450*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	6#楼一层

	大堂
	

	1
	接待台
	1
	个
	W2000*D650*H1100
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

3、选用优质国内一线品牌人造大理石板，GB6566，放射性。亚克力含量≥28%+铝粉，厚度≥1.2cm易清洗、耐腐蚀、防渗透、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽如新；需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝拼接效果，美观卫生、色彩时尚，选择丰富；容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄；外饰厚度为50mm；
4、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
5、配活动文件柜，主机架带滚轮。

	2
	休息沙发
	2
	张
	W640*D680*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	3
	茶几
	1
	个
	φ500*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀
3.采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带防滑脚垫；

	4
	前台椅
	2
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                                                             2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	运营仓
	

	5
	组合办公桌
	1
	组
	W1200*D600*H750
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	6
	前台椅
	1
	张
	椅高98CM，椅宽57CM,背高56CM,座深51CM，座宽49CM,座高45CM
	1、面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；                                                             2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；                                                                                 3、扶手：采用优质尼龙纤维合成，耐磨防污性好；                                                       4、脚架：采用优质弓字脚架；

	7
	货架
	10
	组
	W1000*D450*H2000
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金架：采用优质1.2MM厚钢管焊接而成，整体钢架表面经打磨处理后进行除油，除锈，中和清洗，磷化，静电喷涂处理。GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验一盐雾试验》GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》YB/T4396-2014《不锈钢 多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》检测化学成分检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫。锌，铬，镍，力学含；抗拉强度，规定塑性延伸（强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。

	网络室
	

	8
	电脑台
	2
	组
	W3620*D1350*H750
	1、 基材：台面采用E1级榆木油漆板，，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，优质钢架。                                                                          2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                    

3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	9
	电脑台
	4
	张
	W1000*D500*H750
	1、基材：台面采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，优质钢架。                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                    

3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	10
	茶水柜
	2
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	11
	椅子
	16
	张
	W720*D650*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                      

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。

	12
	衣帽架
	1
	个
	φ450*1700
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	科创空间
	

	13
	设备储藏柜
	1
	组
	W4200*D400*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、下边带柜门，上面为开放式柜子（活动层板）同辅具展示柜。

	14
	电脑台
	2
	张
	W1000*D600*H750
	1、基材：台面采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，优质脚架。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	15
	吧椅
	2
	张
	常规
	1、面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好；GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。
2、辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
3、气压棒：优质惰性气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠；GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。

4、其他：配优质圆盘钢脚。

	16
	展示柜
	1
	个
	总长W5800*D450*H800
	1、基材：置物面为E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮贴面。
2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、优质脚架，钢化玻璃五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，
4、钢化玻璃，GB/T 32446-2015《玻璃家具通用技术条件标准》。

	17
	办公室三人位
	2
	组
	W2260*D2070*H750
	1、基材：台面采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，优质脚架。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	18
	衣柜
	1
	个
	W900*D600*H1900
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、配木质衣架。

	19
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	20
	办公椅
	6
	张
	椅高99CM，椅宽65CM,背高60CM,座深48CM，座宽49CM,座高45CM
	1、 面料：采用国内知名品牌优质网布面料，防磨防污性好；

2、 辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；

3、气压棒：优质惰性气压棒，GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠；

4、脚轮：采用不锈钢轮脚，GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》。

	阳台
	

	21
	休闲椅
	276
	张
	常规
	采用优质藤艺，GB/T 38466-2020《藤家具通用技术条件》。底座为优质钢架，不要坐垫。

	22
	茶几
	120
	个
	常规
	台面采用优质藤艺，GB/T 38466-2020《藤家具通用技术条件》。底座为优质钢架，台面玻璃为透明。

	 7#楼一层

	仓库
	

	1
	棋牌室左面储物货架
	1
	张
	W6530*D600*H1700
	1、 基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮 

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、货架用镀锌支撑管,标准GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验一盐雾试验》GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》YB/T4396-2014《不锈钢 多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》
GB/T14976-2012流体输送用不锈钢无缝钢管《不锈钢冷轧钢板和钢带》检测化学成分检测化学含；碳，硅，锰，磷，硫。锌，铬，镍，力学含；抗拉强度，，规定塑性延伸（强度，断后伸长率，弯曲试验。
4、经24b中性盐雾试验后，样品检验面不允许出现红锈。

	2
	棋牌室右面储物货架
	1
	套
	W6530*D600*H1700
	1、基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮， 

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                    3、货架用镀锌支撑管,标准GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验一盐雾试验》GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》YB/T4396-2014《不锈钢 多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》
GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》检测化学成分检测化学含；碳，硅，锰，磷，硫。锌，铬，镍，力学含；抗拉强度，，规定塑性延伸（强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量
4、经24b中性盐雾试验后，样品检验面不允许出现红锈。

	3
	书画室1左面储物货架
	1
	组
	W6530*D600*H1700
	1、 基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮， 

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                               

3、货架用镀锌支撑管,标准GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验一盐雾试验》GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》YB/T4396-2014《不锈钢 多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》
GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》检测化学成分检测化学含；碳,硅,锰,磷,硫,锌,铬,镍力学含；抗拉强度，规定塑性延伸（强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量
4、经24b中性盐雾试验后，样品检验面不允许出现红锈。

	4
	书画室1右面储物货架
	1
	套
	W6530*D600*H1700
	1、 基材：E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮贴面。

2、油漆：采用国内一线品牌大宝油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

3、货架用镀锌支撑管,标准GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验一盐雾试验》GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》YB/T4396-2014《不锈钢 多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》
GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》检测化学成分检测化学含；碳,硅,锰,磷,硫,锌,铬镍力学含；抗拉强度，规定塑性延伸（强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量
4、经24b中性盐雾试验后，样品检验面不允许出现红锈。

	5
	书画室2储物货架
	1
	套
	W6530*D600*H1700
	1、 基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮                                 

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                       

3、货架用镀锌支撑管,标准GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验一盐雾试验》GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》YB/T4396-2014《不锈钢 多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》
GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》检测化学成分检测化学含；碳.硅,锰,磷,硫,锌,铬镍力学含；抗拉强度，规定塑性延伸（强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量
4、经24b中性盐雾试验后，样品检验面不允许出现红锈。

	6
	书画室2储物货架
	1
	套
	W6530*D600*H1700
	1、 基材：采用E1级实木多层夹板，面贴0.6mm厚进口优质木皮                                           2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                         

3、货架用镀锌支撑管,标准GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验一盐雾试验》GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分：室温拉伸试验方法》YB/T4396-2014《不锈钢 多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》
GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》检测化学成分检测化学含；碳,硅,锰,磷,硫,锌,铬,镍力学含；抗拉强度，规定塑性延伸（强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量
4、经24b中性盐雾试验后，样品检验面不允许出现红锈。

	活动中心4#楼一层

	大堂
	

	1
	大堂展示柜
	1
	组
	W2500*D450*H1800
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                   

3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，大理石选用优质国内一线品牌人造大理石板；标准GB6566，放射性。

	2
	大堂装饰柜
	2
	个
	W450*D450*H900
	选用优质国内一线品牌人造大理石板，标准GB6566，放射性。亚克力含量≥28%+铝粉，厚度≥1.2cm易清洗、耐腐蚀、防渗透、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好，长时间使用仍可确保亮丽如新；需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝拼接效果，美观卫生、色彩时尚，选择丰富；容易清洗不藏污浊，清洁卫生、不易变黄；外饰厚度为50mm；

	3
	适老沙发
	1
	套
	W3925+2150*D900*H750
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           

2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                       

	4
	沙发茶几黑色
	1
	个
	W900*D900*430
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，

2、 油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金：采用国内优质品牌、三节导轨、阻尼铰链                                              

	5
	沙发1灰色
	1
	个
	W900*D900*400
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。  

	6
	沙发2灰色
	1
	个
	W400*D400*H450
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。  

	7
	大堂榆木装饰柜
	1
	个
	W2100*D350*H900
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金：采用国内优质品牌、三节导轨、阻尼铰链                                                

	8
	地毯
	1
	张
	W6000*D4200
	1、基材：采用聚酯纤维（涤纶）。                                                       

	9
	前台椅
	2
	张
	前台高度760
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，具有防水、防潮、耐磨性能强；

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

3、进口优质西皮+铝合金五星脚架，座位可左右转动，可升降，可逍遥后仰，后靠背白色；

	洽谈区
	

	10
	单椅1
	16
	张
	W610*D610*H900
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。  

	11
	单椅2
	4
	张
	W610*D610*H900
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。  

	12
	长沙发
	2
	套
	W4815+2925*D980*H
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。  

	13
	茶几
	4
	张
	φ800*H750
	1、 基材：底座采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                          

2、 台面采用进口复合亚克力及人造石。                                       

3、 台面为人造石，人造石标准GB6566，放射性。

	14
	茶几2
	4
	张
	大φ800*H500
小φ600*H460
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      
3、台面：黑色钢化无铅玻璃，《GB/T 32446-2015玻璃家具通用技术条件标准》。   

	15
	边几
	2
	个
	W400*D550*H430
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

	16
	长沙发
	2
	张
	W2000*D850*H850
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。  

	17
	椅子
	4
	张
	W650*D770*H850
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。  

	18
	吧台椅
	2
	张
	W530*D500*H950
	1、 皮艺：采用进口优质三防超纤皮，GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。
2、五金：采用国内一线优质品牌钢架。

	19
	矮茶几
	2
	个
	φ600*H450
	1、钢架：采用优质国内知名品牌材质经一体模弯成型，静电粉末喷涂处理，脚底带纯橡胶防滑脚垫；
2、台面为人造石台面带纹路，GB6566放射性。

	20
	椭圆茶几
	2
	个
	φ400*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、底座采用人造大理石。GB6566放射性。

	21
	茶几
	2
	个
	W500*D500*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	休闲区
	

	22
	吧台椅
	2
	张
	     常规
	1、皮艺：采用进口优质三防超纤皮，GB/T16799-2018，气味，甲醛，偶氮。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。
2、五金：采用国内一线优质品牌钢架。

	23
	吧台桌
	4
	张
	W720*D720*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	24
	椅子
	12
	张
	W540*D535*H
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	红木类
	

	25
	休闲区装饰柜
	1
	张
	W3000*D900*H900
	1、基材：采用缅甸黄花梨木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。选用优质国内一线品牌人造大理石板。                                                      

	26
	休闲区茶桌椅
	1
	套
	W2000*D800*H760
一张桌子六张椅子
	1、基材：采用缅甸黄花梨木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	27
	休闲区沙发
	1
	套
	单人位2张W900*D760*H1000
二人位2张
W2200*D760*H1000
茶几1张
W1000*D600*H430
边几2张
W500*D500*H430
	1、基材：采用缅甸黄花梨木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、配抱枕。

	28
	休闲区沙发坐垫
	1
	套
	参照沙发尺寸
	1、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。
2、配抱枕。

	宣传影音室
	

	29
	桌几
	8
	个
	φ450*H550
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	30
	椅子
	12
	张
	W820*D720*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	31
	演讲台
	1
	个
	W1000*D550*H1250/1000
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                           2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	32
	影音室柜
	1
	个
	W5090*D450*H450
	1、 基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	33
	茶水柜
	1
	个
	W900*D450*H650
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、柜门做平板锣槽，台面带烧水功能，抽屉加锁。

	34
	沙发
	2
	套
	W2200*D1050*H850
	1、 基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        

2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	VIP签约室
	

	35
	签约室沙发
	1
	套
	W3500*D2500*H750
	1、 基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%。                                                                           

2、 布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                      

	36
	圆茶几
	1
	张
	φ900*H450
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	37
	方沙发1
	1
	张
	W600*D600*H450
	1、 基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%。                                                                          

2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。 

	38
	方茶几2
	1
	张
	W450*D450*H450
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	39
	签约室桌
	1
	张
	W1800*D600*H720
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	40
	椅子
	1
	张
	W600*D580*1000
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	儿童区
	

	41
	长椅
	1
	张
	W5785*D650*H1000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。
4、双面座位。

	42
	儿童座椅
	4
	张
	W565*D485*H580
	基材为钢制喷涂，布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。椅子后腿加粗。

	43
	儿童座椅
	4
	张
	W565*D485*H580
	基材为钢制喷涂，布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。椅子后腿加粗。

	44
	儿童书桌
	1
	张
	W2800*D600*H600
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	45
	高柜1
	1
	套
	W1840+1810*D300*3300
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	46
	矮柜1
	1
	套
	W2480+2430+750*D300*H1200
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                           2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	47
	矮柜2
	1
	套
	W2700*D300*1000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                           2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、双面使用。

	48
	长沙发登
	1
	张
	W2500*D450*H440
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                      

	49
	短沙发凳
	1
	张
	W1500*D450*H440
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                      

	市场区
	

	50
	长沙发
	1
	套
	W1500*D780*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	51
	单沙发
	1
	张
	W655*D620*H1000
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	52
	茶几
	1
	套
	大φ600*H500
小φ400*H460
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	53
	茶几
	2
	张
	φ600*H500
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	54
	资料柜
	1
	组
	W3000*D350*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	55
	更衣柜
	1
	套
	W1360*D550*H2600（减踢脚线尺寸）
	1、 基材：E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮贴面。

2、油漆：采用国内一线品牌大宝油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                     3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。
4、衣柜加修边条。

	56
	更衣柜
	1
	套
	W2060*D400*H450
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，进口优质布絾采用三防，防火防水防霉的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                       

	储物间
	

	57
	储物柜1
	1
	套
	W6530*D600*H1700
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金架：采用优质1.2MM厚钢管焊接而成，整体钢架表面经打磨处理后进行除油，除锈，中和清洗，磷化，静电喷涂处理。

	58
	储物柜2
	1
	套
	W3850*D600*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	59
	储物柜3
	1
	套
	W4000*D600*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                           2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	活动中心4#楼二层

	大KTV包厢
	

	1
	大KTV沙发
	1
	套
	W3845*D900*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	2
	大KTV单椅子
	2
	张
	W735*D695*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	3
	圆茶几
	2
	个
	φ600*H450
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

	4
	大圆凳
	2
	张
	φ500*H450
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                      

	5
	小圆凳
	2
	张
	φ450*H400
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。   

	6
	大KTV茶几
	2
	个
	φ1100*H500
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      
3.颜色：台面为黑色钢化无铅玻璃，GB/T 32446-2015《玻璃家具通用技术条件标准》。

	7
	单椅
	2
	张
	W735*D695*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                       

	8
	挂衣架
	2
	个
	常规
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、底座为圆形。

	小KTV包厢
	

	9
	小KTV沙发
	1
	套
	W3915*D1925*H1000
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                      

	10
	方桌几
	1
	张
	W1350*D800*H450
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮，                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	11
	单椅
	2
	张
	W735*D695*H850
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                       

	12
	圆桌几
	1
	张
	φ820*H450
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

	13
	边几
	1
	张
	φ600*H450
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      

	14
	大圆凳
	1
	张
	φ500*H450
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                      

	15
	小圆凳
	1
	张
	φ450*H440
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                           2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                      

	16
	衣架
	1
	个
	常规
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	健身房
	

	17
	健身房柜子
	1
	套
	座位W5465*D430*450
吊柜
W2400*D300*H600
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	18
	健身房背景硬包
	1
	套
	W1845*D5495
	基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，硬包为优质布艺。                                                                         

	瑜伽房
	

	19
	瑜伽房柜子
	1
	套
	W2780+920*D500*H600\450
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	声乐房
	

	20
	椅子
	12
	张
	W535*D540*H820
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	21
	茶几
	4
	张
	φ400*H700
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。

	22
	声乐室柜子
	1
	个
	W1850*D500*H750
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                           2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	23
	展示柜
	1
	组
	W5350*D300*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，

	24
	可移动台阶
	1
	组
	W7430*D1800*H300
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                                                                            3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	演艺厅
	

	25
	演艺厅柜子
	2
	套
	W2000*D450*H2000
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	26
	桌子
	2
	张
	W2800*D500*H750
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	27
	桌子
	1
	张
	W1800*D600*H750
	1、基材：采用E1级榆木油漆板，GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；含水率≤9，木工要求，漆膜外观，漆膜理化，可溶性铅，镉，铬，汞≤5mg/kg、GB/18584--2001《室内装饰材料，木家具中有害物质含量》甲醛小于0.2mg/L，面贴0.6mm厚进口优质木皮。                                                                            2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。                                                      3、五金采用国内优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具。

	28
	演艺厅椅子
	79
	张
	常规
	1、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。
2、靠背顶部造型为弧形，可活动面安装脚，侧板取消黑色部分整体为布料。
3、要求：背靠造型做圆弧，扶手加可伸缩桌子，整体布艺取消2侧黑色部分。

	挑空区
	

	29
	茶几
	3
	个
	φ600*H750
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	30
	椅子
	6
	张
	W560*D580*H820
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	31
	椅子
	6
	张
	W560*D580*H820
	1、基材：采用俄罗斯西伯利亚榆木实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%；                                                                        2、油漆：采用国内一线品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布艺：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。具有防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	32
	小沙发凳
	16
	张
	W600*D450*H450
	1、基材：采用优质实木框架，木质细腻、硬度高平均比重为620－700kg/立方，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%。                                                                          2、布料：采用进口优质三防绒布，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防污的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。                                                      

	活动中心4#楼三层

	董事长、总经理室
	

	1
	办公桌
	2
	张
	W2000*D1800*H760
	1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺板，甲醛含量≤1.5mg/L。
3、封边：PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                                                   4、钢制横梁脚架：自带走线系统。

	2
	书柜
	2
	张
	W2400*D400*H2000
	1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺板，甲醛含量≤1.5mg/L。
3、封边：PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。                                   

	3
	沙发
	2
	张
	W1800*D820*H800
	1、实木框架：采用A级榆木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                  
2、油漆：采用环保净味油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、绒布采用三防，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防霉的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	4
	茶几
	2
	张
	W1200*D600*H430
	优质不锈钢架，钢化无铅玻璃《GB/T 32446-2015 玻璃家具通用技术条件标准》。

	5
	办公椅
	2
	张
	椅高113CM，椅宽68CM,背高71CM,座深49CM，座宽51CM,座高45CM
	头枕和座采用优质进口西皮，可升降尼龙枕，双层加厚背网，全新料PP网背，3D升降扶手定型绵座板，10MM加厚钢板连接，自适应可下调节腰靠，三级锁定底盘，协强65#电镀拉伸气杆，350MM电镀钢脚，防静音PU轮

	6
	桌前椅
	4
	张
	椅高99CM，椅宽65CM,背高60CM,座深49CM，座宽51CM,座高45CM
	双层加厚背网，全新料PP网背，10MM加厚钢板连接，自适应可上下调节腰靠，PP固定扶手，加厚弹力座布，高密度原生态纯绵，2.0套管黑色喷涂钢架

	副经理、公寓主任助理、公寓主任室
	

	7
	办公桌
	3
	张
	W1600*D1600*H1600 
	1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺板，甲醛含量≤1.5mg/L。
3、封边：PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                                                   4，钢制横梁脚架：自带走线系统

	8
	椅子
	3
	张
	椅高113CM，椅宽68CM,背高71CM,座深49CM，座宽51CM,座高45CM
	头枕和座采用优质进口西皮，可升降尼龙枕，双层加厚背网，全新料PP网背，3D升降扶手定型绵座板，10MM加厚钢板连接，自适应可下调节腰靠，三级锁定底盘，协强65#电镀拉伸气杆，350MM电镀钢脚，防静音PU轮

	9
	桌前椅
	4
	张
	椅高99CM，椅宽65CM,背高60CM,座深49CM，座宽51CM,座高45CM
	双层加厚背网，全新料PP网背，10MM加厚钢板连接，自适应可上下调节腰靠，PP固定扶手，加厚弹力座布，高密度原生态纯绵，2.0套管黑色喷涂钢架

	经理室
	

	10
	办公桌
	5
	张
	W1600*D1800*H760
	1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺板，甲醛含量≤1.5mg/L。
3、封边：PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                                                   4、钢制横梁脚架：自带走线系统

	11
	文件柜
	5
	张
	W2000*D400*H2000
	1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺板，甲醛含量≤1.5mg/L。
3、封边：PVC封边，进口热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                   

	12
	椅子
	5
	张
	椅高113CM，椅宽68CM,背高71CM,座深49CM，座宽51CM,座高45CM
	头枕和座采用优质进口西皮，可升降尼龙枕，双层加厚背网，全新料PP网背，3D升降扶手定型绵座板，加厚钢板连接，自适应可下调节腰靠，三级锁定底盘，惰性气压杆，电镀钢脚，GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量。

	13
	桌前椅
	10
	张
	椅高99CM，椅宽65CM,背高60CM,座深49CM，座宽51CM,座高45CM
	双层加厚背网，全新料PP网背，10MM加厚钢板连接，自适应可上下调节腰靠，PP固定扶手，加厚弹力座布，高密度原生态纯绵，2.0套管黑色喷涂钢架

	综合办公室
	

	14
	卡座办公桌
	1
	组
	W2800*D2800*H760
	1、 屏风：采用优质铝合金框架，配半玻璃；
2、基材: E1级绿色环保型三聚氰胺板，甲醛含量≤1.5mg/L。
3、封边：PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                   

4、屏风底部加厚线槽，预留3个插座开孔。

	15
	文件柜
	7
	个
	W800*D400*H2000
	1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺板，甲醛含量≤1.5mg/L。
3、封边：PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。                                  

	16
	椅子
	4
	张
	椅高99CM，椅宽65CM,背高60CM,座深48CM，座宽49CM,座高45CM
	双层加厚背网，全新料PP网背，3D升降扶手，
定型绵座板，加厚钢板连接，自适应可上下调节腰靠，三级锁定底盘，惰性气压杆，标准GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量电镀钢脚，防静音PU轮

	财务室
	

	17
	办公桌
	1
	组
	W3000*D1600*H1050
	1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺板，甲醛含量≤1.5mg/L。
3、封边：PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；                                                                   4、钢制横梁脚架：自带走线系统

	18
	文件柜
	4
	个
	W800*D400*H2000
	1、面材：采用优质三聚氰氨饰面，经过防虫防腐处理，纹理清晰；
2、基材:E1级绿色环保型三聚氰胺板，甲醛含量≤1.5mg/L；
3、封边：PVC封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂。                                   

	19
	椅子
	2
	张
	椅高99CM，椅宽65CM,背高60CM,座深48CM，座宽49CM,座高45CM
	双层加厚背网，全新料PP网背，3D升降扶手，
定型绵座板，加厚钢板连接，
自适应可上下调节腰靠，三级锁定底盘，
惰性气压杆，GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢，火花源原子反射光谱分析方法（常规法）》，GB/T700-2006《碳素结构钢》GB/T3524-2015《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带》GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第一部分；室温拉伸试验方法》，GB/T232-2010《金属材料 弯曲试验方法》检测化学成分含；碳，硅，锰，磷，硫，力学含；抗拉强度，，下屈服强度，断后伸长率，弯曲试验，外观质量电镀钢脚，防静音PU轮。

	20
	沙发
	1
	张
	W1800*D820*H800
	1、实木框架：采用A级榆木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力，湿度不超过12%                                                                  2、油漆：采用环保净味油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。漆膜硬度达2H—3H之间。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。
3、布絾采用三防，标准GB18401或1952.2纺织品，色牢度试验，耐摩擦色牢度。防火防水防霉的功能，高端大方耐污力强；内材高密度海绵，不容易变形。

	21
	茶几
	1
	张
	W1200*D600*H430
	钢化玻璃，黑色烤漆，优质不锈钢架

	大会议室
	

	22
	会议桌
	1
	张
	W5000*D1500*H760
	1、木皮：原装进口胡桃木原木皮；
2、基材：符合国家环保标准E1级的优质高密度环保板，木材甲醛含量≤1.5mg/L，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准，木材的含水率低于9%，优质原木封边；

	23
	会议椅
	34
	张
	椅高100CM，椅宽59CM,背高57CM,座深48CM，座宽50CM,座高45CM
	双层加厚背网，加厚弹力座布，原生态高密度纯绵，PP背框带要靠，固定PP扶手，2.0套管黑色喷涂钢架

	小会议室
	

	24
	会议桌
	1
	张
	W3200*D1200*H760
	1、 木皮：原装进口胡桃木原木皮；

2、 基材：符合国家环保标准E1级的优质高密度环保板，木材甲醛含量≤1.5mg/L，吸水厚度膨胀率1.3%/24小时；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准，木材的含水率低于9%，优质原木封边；

	25
	会议椅
	10
	张
	椅高100CM，椅宽59CM,背高57CM,座深48CM，座宽50CM,座高45CM
	双层加厚背网，加厚弹力座布，原生态高密度纯绵，PP背框带要靠，固定PP扶手，2.0套管黑色喷涂钢架
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