
 招标项目采购需求
说明：

1.本一览表的参考品牌、型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2.本一览表中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4.本项目不接受进口产品，相关规定按《政府采购进口产品管理办法》财库[2007]119号文、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》财办库[2008]248号文执行。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
6.002分标货物需求一览表中带“★”项系指实质性要求，投标人必须进行响应，否则投标无效。

一、001至002分标货物需求一览表
	001分标：表箱及元器件

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	落体式表箱
	1100×800×1700
	台
	20
	最终加工尺寸请与采购方联系

	2
	小型断路器
	C63-4P
	个
	50
	

	3
	交流接触器
	B170
	个
	150
	

	4
	交流接触器
	B105
	个
	20
	

	5
	交流接触器
	B250
	个
	10
	

	6
	中间继电器
	JZ7-44
	个
	80
	

	7
	电涌保护器
	LYD1-C40
	个
	50
	

	8
	熔断器
	NT2-300A
	套
	200
	含熔芯、底座

	9
	熔断器
	NT00-63A
	套
	700
	含熔芯、底座

	10
	熔断器
	RT14-10A
	套
	500
	含熔芯、底座

	11
	熔芯
	NT00-63A
	个
	300
	

	12
	熔芯
	NT00-80A
	个
	300
	

	13
	熔芯
	NT00-100A
	个
	300
	

	14
	熔芯
	NT00-160A
	个
	300
	

	15
	熔芯
	NT00-200A
	个
	300
	

	16
	时控开关
	KG316T
	个
	50
	


	002分标：监控终端

	序号
	材料名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	智能监控终端ZLZ1031
	路灯监控终端技术参数：
★1.泄漏电流：对地最大泄漏电流应不大于3.5mA【投标文件中提供所投产品由省级以上（含省级）的国家认可的检测机构出具的具备该功能的检测报告复印件】；
★2.电流测量：二次电流测量范围：AC 0～100mA，当一次电流输入1A时测量精度误差小于等于1%【投标文件中提供所投产品由省级以上（含省级）的国家认可的检测机构出具的具备该功能的检测报告复印件】；
★3.有功功率测量：输入电压230V，输入电流1A时测量误差小于灯1%【投标文件中提供所投产品由省级以上（含省级）的国家认可的检测机构出具的具备该功能的检测报告复印件】；
4.终端内置365天等亮度开关灯时间，保证路灯的开关灯大概率准确，小概率及时；
5.终端有黑匣子功能：在终端断网一个月后恢复正常可以查看断网一个月内的测量数据（15分钟一个数据点）来分析路灯线路的运行情况；
6.终端带有焊接式手动开关（且后台可直观显示手动开关位置），可减少控制箱的接线与多接线带来的故障点，现场手动开关控制功能；
7.终端具有LCD液晶屏显示功能，汉字显示，可直接查看终端北京时间、各回路开关灯时间、遥信量、电压、电流、功率、连接后台唯一编号等，要求能方便维护人员查看，同时能减少新增控制箱的各类仪表与接线；
8.终端供电电源采用变压器式隔离电源，防止外部电源干扰与浪涌电压；
9.终端为集成一体化设计，并强电与弱电相分离，能防止强电干扰弱电及芯片增强监控终端可靠性；
10.终端的芯片采用全焊接在电路板上，防止受震动而影响监控终端的可靠性；
11.能将现场的工作状态和信息反馈给控制中心功能；
12.某相缺相报警功能：三相输入电压任何一相发生缺相故障时主动发送缺相报警；
13.远程及现场进行终端配置功能：各项参数配置及报警设置；
14.网络及短信息通信同时兼容：同时兼容2G/3G/4G网络数据连接，终端同时兼容GPRS（或CDMA）和SMS两种的通信方式；实现通讯GSM、GPRS、CDMA全网通。
15.能升级单灯控制器：具备可升级的单灯控制器接口，电力线载波通信功能；
16.分区控制功能：结合分布式照度仪，对不同区域进行不同的控制，包括设备管理，度仪参数设置，光控开关灯，自动读取数据，实时显示数据等；
17.远程电量抄收功能：能够实时测量系统用电负荷及用电量；
18.外型尺寸小于290*270*105mm。
★投标人所提供的设备须具有与原监控系统完全兼容能力。投标人在报名后，要求携带监控终端设备及仪器到采购人处，将此监控终端设备及仪器现场与采购人原系统进行兼容匹配测试，通过测试的，采购人出具《兼容性测试通过函》。
	套
	20
	


	二、商务要求表（001分标）

	基本要求
	1.投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量及行业标准要求的全新合格产品。相关产品、部件、服务须满足本表中各项要求。若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2.投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

3.投标人的投标文件应列明详细的设备及相关部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件。

4.投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量，投标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。

5.中标人在交货时必须提产品合格证、说明书和产品检测报告等技术资料（或图纸）。

6.中标人在采购人安装及调试过程中须免费派专业技术人员到现场指导。

7.所有产品和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。中标人对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由中标人负责。

8.未尽事宜按国家现行有关规范执行。

	售后服务要求
	1.免费送货上门、免费提供相关技术指导及培训服务。

2.投标人应在广西区域内有售后服务维修机构。

3.该机构必须常年备有投标产品足够的易损易耗件、备品备件，以保证采购人的需要。

    4.如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期回访以及对设备维修；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行。

    5.故障处理：在使用过程中发现质量问题或故障时，中标人接到采购人服务请求后应在1小时内响应，8小时内到达现场维修，故障24小时内修复。在规定时间内未能修复的，要求提供相同性能配置的备用产品保证设备的正常使用，按国家及行业标准对故障进行及时处理或更换。

    6.投标设备在质保期内所有非操作失误发生的质量问题由中标人免费维修、免费更换损坏的零部件。

	质保期
	质保期不少于2年。

	交付使用期及地点
	1.交付使用期：根据项目情况和进度，自甲方通知之日起20个日历日内交货、验收完毕。

2.交货地点 ：用户指定地点。

	付款条件
	货物验收合格正常使用后十五个工作日支付合同总金额的95%，余下的5%在缺陷责任期满十五个工作日内一次性付清。

	验收标准
	达到招标项目采购需求相关要求及国家相关标准要求

	商务要求表（002分标）

	基本要求
	所有设备必须是设备厂家合法渠道的全新正品，按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。产品符合国家有关质量标准，并符合《招标项目采购需求》中要求的规格型号和技术性能。

2.产品及服务应符合本招标文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
    3.投标人应保证投标产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
    4.投标人的投标文件应列明详细的产品及相关产品名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数。
    5.投标文件应正确反映投标产品的技术水平和科技含量，投标产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，投标人应提供其清单。
    6.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。
    7.符合路灯监控相关技术标准：
《信息技术设备的安全》GB4943—2001
《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》GB9254—2008
《信息技术设备抗扰度限值和测量方法》GB/T17618—1998
《远动终端设备》GB/T 13729—2002
《外壳防护等级》GB4208—2008
    8.未尽事宜按附图（附后）及国家现行有关规范执行。

	售后服务要求
	1.中标供应商具有驻点专业的工程师跟踪服务，并保证长期良好的售后服务和零配件供应。

2.采购人按中标价格和数量向中标供应商采购本项目货物后，若需增加采购相同品牌型号的货物，中标供应商必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购人。

3.中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。

4.在质保期内，系统产品货物出现故障的，无偿为采购人维修或者更换相应货物，并保证采购人的正常使用：中标供应商保障售后服务，半小时响应，12小时到达现场，特殊情况需与采购人说明情况，并提供代用货物，保证采购人的正常工作使用。

5.所有货物均由中标供应商免费送货至采购人指定的交货地点并调试好。

6.中标供应商应提供包括但不限于满足货物使用和维护的技术文件，如货物和附件装箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明（原版正本）和中文维护手册。

7.培训要求：中标供应商在调试完成并交付使用后一星期内免费提供由工程师授课的不少于1天的技术培训，包括有关设备功能、操作、维护等培训。技术人员经过培训后，能充分了解设备的原理和流程，能熟练地掌握操作方法，并能及时排除部分设备故障。

	质保期
	质保期不少于3年。

	交付使用期及地点
	1.交付使用期：签订合同之日起15天内完成交货、调试、检测至验收合格。
2.交货地点：采购人指定地点。

	付款条件
	货物验收合格正常使用后十五个工作日支付合同总金额的95%，余下的5%在缺陷责任期满十五个工作日内一次性付清。

	验收标准
	按照招标项目采购需求相关要求及国家相关标准

	备注
	★投标人所提供的设备须具有与原监控系统完全兼容能力。该分标投标人在获取文件并确定参与投标后，按本章的相关要求，携带监控终端设备及仪器到采购人处，将此监控终端设备及仪器现场与采购人原系统进行兼容匹配测试，通过测试的，采购人出具《兼容性测试通过函》原件，投标人将该原件放入投标文件正本中，否则投标无效。
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