关于对成都市温江区农业农村局LED全彩显示屏采购项目竞争性磋商文件修改的通知
各供应商：

现将成都市温江区农业农村局LED全彩显示屏采购项目（项目编号：温江政采（2021）A0068号）竞争性磋商文件作如下修改：

一、原竞争性磋商文件第1章竞争性磋商邀请中：

六、磋商文件获取时间

（一）磋商文件获取时间：2021年11月27日至 12月7日。

（二）公告期限：2021年11月27日至12月3日。

九、响应文件提交截止时间、方式及开启时间（北京时间）

（一）首次提交响应文件截止时间及开启时间：2021年12月8日上午9:30。
修改为：

六、磋商文件获取时间
（一）磋商文件获取时间：2021年11月27日至 12月12日。

（二）公告期限：2021年11月27日至12月3日。

九、响应文件提交截止时间、方式及开启时间（北京时间）

（一）首次提交响应文件截止时间及开启时间：2021年12月13日上午9:30。

二、原竞争性磋商文件第四章技术、服务、商务及其他要求4.3技术参数及要求中：

	设备名称
	详细技术要求
	数量

（单位）

	室内LED全彩显示屏
	▲19、平均无故障时间：＞10000小时。（注：提供带CMA标志的可靠性试验检测报告复印件作为证明，加盖供应商公章。）
▲20、为防止噪音和光污染，并保证产品的抗紫外线性能。（注：提供带CMA标志的噪声检验、抗UV紫外线老化检验和蓝光0类无风险检验的检验报告复印件加盖供应商公章。）

▲21、为保证LED显示屏在运输和储存过程中温度剧烈变化而不受损坏。（注：提供带CMA标志的冷热冲击试验检测报告复印件加盖供应商公章。）

▲22、外壳材质：塑料外壳，具有阻燃性。（注：提供带CMA标志的可燃性试验的检验报告复印件加盖供应商公章。）

▲23、PCB板：具有阻燃性。（注：提供带CMA标志的可燃性试验的检验报告复印件加盖供应商公章。）
▲25、LED显示屏模组/单元板需通过测试结果为：符合V-0防火等级要求。（注：提供带CMA标志的的测试报告复印件并加盖供应商公章。）
	7.89㎡

	接收卡
	13、为确保接收卡能够持久运行，需通过电击和能量危险的防护测试合格。（注：提供带CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商公章；）
14、为确保信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧。（注：提供带CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商公章；）
▲15、为确保显示屏整体亮度的一致性，接收卡需支持一键修缝功能，（注：提供带CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商公章；）                                                                                                                                                                                                                           ★16、为确保产品色彩一致性，接收卡具备专业的校正功能。（注：提供led专业大屏幕校正软件著作证书复印件并加盖供应商公章）。
	30张

	电力载波通讯阻断设备
	▲3﹑覆盖范围广，从1KHz ～ 1.5GHz。(注：提供带CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商鲜章)

▲4﹑防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备。(注：提供带CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商鲜章)。

▲5﹑阻断功能：阻断非正常通讯在电力载波中失效。(注：提供带CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商鲜章)。

▲6﹑工作方式：连续。(注：提供带CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商鲜章)。

▲7﹑最大输出功率≥2200W。(注：提供带CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商鲜章)。

▲10﹑通信接口：RS232接口1个。(注：提供带CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商鲜章)
	1套


修改为：

	设备名称
	详细技术要求
	数量

（单位）

	室内LED全彩显示屏
	▲19、平均无故障时间：＞10000小时。
▲20、能有效防止噪音和光污染，并保证产品的抗紫外线性能。
21、保证LED显示屏在运输和储存过程中温度剧烈变化而不受损坏。

22、外壳材质：塑料外壳，具有阻燃性。
23、PCB板：具有阻燃性。

25、LED显示屏模组/单元板需通过测试结果为：符合V-0防火等级要求。
	7.89㎡

	接收卡
	13、确保接收卡能够持久运行，需通过电击和能量危险的防护测试合格。
14、确保信号传输的稳定性，接收卡需支持一帧延迟，发送端到显示端延迟达到一帧。
15、确保显示屏整体亮度的一致性，接收卡需支持一键修缝功能，                                                                                                                                                                                                                          ▲16、为确保产品色彩一致性，接收卡具备专业的校正功能。
	30张

	电力载波通讯阻断设备
	3﹑覆盖范围广，从1KHz ～ 1.5GHz。

4﹑防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备。
5﹑阻断功能：阻断非正常通讯在电力载波中失效。
6﹑工作方式：连续。

7﹑最大输出功率≥2200W。
10﹑通信接口：RS232接口1个。
	1套


三、原竞争性磋商文件第5章磋商办法5.4.2评分标准中：
	评委类别
	评分因素
	分值
	评分标准

	磋商小组成员
	技术参数及要求

	38分
	1、供应商所投产品的技术参数完全满足招标文件中加▲号的技术参数及要求的，得30分：供应商投标产品的技术参数不满足加▲号的技术参数及要求的，则在30分基础上，按以下原则扣分，扣完为止：每有一项不满足招标文件中加▲号的技术参数及要求的，扣1.5分。

2、供应商所投产品的技术参数完全满足招标文件中未加▲、★号的技术参数及要求的，得8分；供应商投标产品的技术参数每有一项不满足未加▲、★号的技术参数及要求的，则在8分的基础上，按以下原则扣分，扣完为止：每有一项不满足招标文件中未加▲、★号技术参数及要求的，扣0.1分。

（说明：以上1-2项以第四章技术参数及要求中阿拉伯数字标注为一项。）


修改为：

	评委类别
	评分因素
	分值
	评分标准

	磋商小组成员
	技术参数及要求

	38分
	1、供应商所投产品的技术参数完全满足招标文件中加▲号的技术参数及要求的，得20分：供应商投标产品的技术参数不满足加▲号的技术参数及要求的，则在20分基础上，按以下原则扣分，扣完为止：每有一项不满足招标文件中加▲号的技术参数及要求的，扣2分。

2、供应商所投产品的技术参数完全满足招标文件中未加▲、★号的技术参数及要求的，得18分；供应商投标产品的技术参数每有一项不满足未加▲、★号的技术参数及要求的，则在18分的基础上，按以下原则扣分，扣完为止：每有一项不满足招标文件中未加▲、★号技术参数及要求的，扣0.2分。

（说明：以上1-2项以第四章技术参数及要求中阿拉伯数字标注为一项。）


四、供应商须重新下载修改后的竞争性磋商文件（修改后的竞争性磋商文件在更正公告中下载），根据修改后的竞争性磋商文件制作、撤回修改，并递交响应文件。
特此通知。
成都市温江区公共资源交易服务中心

                     2021年12月7日  

（联系人：胥怡希，联系电话：028-82746656）
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