[bookmark: _Toc217446093][bookmark: _Toc23121]第五章  招标项目技术、商务及其它要求
[bookmark: _Toc7876][bookmark: _Toc4972][bookmark: _Toc19961][bookmark: _Toc17438][bookmark: _Toc21899]一、采购清单
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	800兆对讲机
	20
	套

	2
	移动警务终端
	100
	套

	3
	尸体解剖台
	1
	套

	4
	宽幅足迹灯
	1
	套

	5
	声纹采集仪
	1
	套

	6
	虹膜采集设备
	1
	套

	7
	手机采集仪
	2
	套

	8
	户政业务终端机
	1
	台

	9
	无线触屏称重仪
	3
	套

	10
	移动测速仪（便捷式）
	2
	套

	11
	执法记录仪工作站
	2
	台

	12
	手铐
	30
	副

	13
	脚镣
	30
	副

	14
	执法记录仪
	180
	台

	15
	催泪喷射器
	100
	支

	16
	防弹衣
	20
	件

	17
	金属探测器
	10
	把

	18
	防弹头盔
	10
	顶

	19
	强光手电
	30
	支




[bookmark: _Toc21364]二、技术要求
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	800兆对讲机
	★1、全面兼容成都市800M数字集群TETRA无线通信系统。(投标人提供承诺函原件，格式自拟)
2、具备语音功能、具备通播组呼功能、具备组呼功能、具备个呼功能、具备紧急报警呼功能。
3、具备直通模式：具备直通模式下的组呼、单呼、紧急呼叫、短消息发送等功能。
4、具备短消息传输功能。
5、具备并开通GPS定位功能、支持内置北斗和GPS双定位、电台开机GPS锁星时间：≤30秒，最快定位间隔≤2秒。电台开机后即刻发送定位信息。
6、具备分组数据业务功能。
7、具备支持并开通wap业务功能。
8、具备预占优先呼叫、呼叫限制、通话组扫描、迟后加入、优先监听组、动态重组、语音优先、缜密侦听功能。
9、具备呼叫显示功能。
10、具备电台遥毙/复活功能。
11、具备系统鉴权功能。
12、具备遇忙禁发功能。
13、中文显示界面。
14、具备全键盘，输入方式支持中文（拼音）、英文、数字等。
15、具备语音功能：电话互联呼（双工）。
16、具备数据功能：状态信息传输。
17、具备环境监听功能。
18、具备缩位拨号功能。
19、具备通话提示功能。
20、具备单站集群提示功能。
21、具备超出服务区显示功能。
22、具备发射关闭功能。
23、接收灵敏度不得低于：静态-112dBm，动态-103dBm。
▲24、防尘、防水不低于IP68等级。提供国家认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章。
25、手台锂电池容量≥1800毫安，5/5/90模式工作时间大于20小时，符合并达到电池安全使用要求。
▲26、具备关联组功能。
27、具备路航功能。
▲28、具备摇晕状态下支持位置上报功能。
29、双旋钮设计：音量旋钮和组旋钮分开，独立操作。
▲30、内置蓝牙模块4.0及以上,具备蓝牙写频及蓝牙升级功能。
31、具备防磁喇叭,功率≥3W。
32、配置要求：主机一台、锂电池两块、耳麦一副、充电器一套、天线一根、说明书一本。
★33、中标后签订合同前须提供无线电发射设备型号核准证书复印件。(投标人提供承诺函原件，格式自拟)

	[bookmark: _Hlk90458973]2
	移动警务终端
	★1、基本要求：符合《四川新一代移动警务手持终端选型技术要求》并已通过省公安厅测试过检（提供省公安厅过检目录证明材料复印件）。
2、处理器：CPU≥八核
▲3、芯片级安全:国产自主知识产权高性能手机通信芯片，满足信息产品国产化的要求，敏感数据不易被获取。
4、存储：运行内存：≥8GB，机身内存：≥128GB
5、操作系统：预置双安卓操作系统，两个系统独立运行，完全隔离，系统间切换达到秒级。两个系统的蓝牙、WIFI、NFC等外设独立配置；任何一个系统不能删除、创建或控制另外一个系统；一个系统恢复出厂设置不影响另外一个系统；支持Android10及以上系统版本，可根据需要，支持对操作系统进行深度定制开发。
▲6、摄像头：内置摄像头数量≥5个。
7、屏幕：≥6.53英寸OLED显示屏，分辨率：FHD＋2400×1176像素，多点触控触摸屏。
8、电池：电池容量≥3900mAh。
9、NFC：支持读卡器模式，点对点模式，卡模拟模式。
10、蓝牙：Bluetooth 5.1，支持BLE，支持SBC、AAC，支持LDAC高清音频。
11、NPU：大核NPU+微核NPU（神经网络处理单元）。
12、传感器：环境光传感器/红外传感器/指纹传感器/霍尔传感器/陀螺仪/指南针/接近光传感器/重力传感器/色温传感器/气压计。
13、定位系统：支持 GPS（L1+L5双频）/AGPS/Glonass/北斗/伽利略（E1+E5a双频）/QZSS（L1+L5双频）。
14、网络制式：支持双卡双待；支持移动/联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G，支持SA与NSA。
15、提供公安部下属检测机构出具的检测报告复印件。
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	尸体解剖台
	1、整体采用304不锈钢材质，设计风量7000m³/h，工作噪音≤65dB（A），最大可承载重量：≥200kg，尺寸≤2600×800×850mm，具备漏电保护装置，用于高度腐败尸体的解剖检验；
2、解剖采用圆弧设计，工作台面内侧垂直面与台面间以及水斗各内侧面间，均采用圆弧过度，且圆弧半径不小于15mm；
3、台面边框设计有长度为2m标尺，采用激光刻字工艺，用于身高尺寸测量，气动助力侧掀式台面，台面可上下电动升降，可在升降范围内任意位置停止便于拍照及尸体搬运，风帽式排风末端，方便解剖台清洗及检修，风帽式排风末端，方便解剖台清洗及检修； 
4、内置式一体模压不锈钢水池，防溢水设计，配备二级污水回流装置；配备无动力尸体吸液装置及高挑式冷热水龙头，操作简单，性能可靠；
5、整体双排风功能，台面内侧整齐排列激光雕刻集风条，底座侧设置有独立防水式集风叶片，排风除臭；采用可拆卸式叶片式集风门，方便自检；内置LAES系统链接器；
6、解剖台具备优秀的可靠性：升降式尸体解剖台在行标负载（150kg）下连续升降100次应保持正常；管道系统在输入0.6Mpa水压时，喷淋、洗涤功能应保持正常，无渗漏；
7、解剖台配置电动开颅辅助装置，电压220V，304不锈钢材质，开启角度0-50度，电动双驱S状形变，抬升角度在0～50°可调，要求该装置上加载100kg载荷，且均匀分布，在开启过程中应平稳、无明显抖动现象；
8、附件：解剖防滑踏板、成人尸枕。

	4
	宽幅足迹灯
	1、主机尺寸：整体长度：≤225mm；前端（宽高）：≤130×76mm；后端（宽高）：≤105×62mm；
2、光源：35W LED；波段：400-700nm；色温：6000K；距光源300mm照度≥170000LUX；距光源500mm照度≥137000LUX；
3、打光方式 ：掠入式扁平光；
4、有效工作距离：≥10米；
5、两种搜索观察模式：单个足迹模式和成趟足迹模式；
6、单个足迹模式有效观察距离≥1.5m；
7、距光源40mm处光斑宽度≥80mm；
8、距光源3m处光斑宽度≥1.5m；距设备6m处光斑宽度≥3m；
9、旋钮式亮度调节，调节范围：0%-100%；最小增减量：1%；
10、≥0.96寸OLED屏，显示实时电量、亮度及散热时间；
11、实时电量显示，显示范围：0-100%；最小增减量：1%；
12、供电方式：交直流；
13、电源适配器长度≥3m；
14、内置可充电锂电池，容量14.8V、3400mAh，满电最大功率续航时间≥90min；
15、延时散热功能：关闭电源后，智能温度调节，同步显示散热剩余时间；
16、排风散热系统：尾部内置一体式；
17、左右折叠型手柄，折叠角度：0-180°；
18、磁吸式镜头盖：镜头和顶部两种吸附模式；尺寸：≤125×65mm；
19、底座磨具一体成型：底部无螺钉，可防水。
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	声纹采集仪
	一、硬件基本参数：
★1、完全符合《公安部声纹数据采集终端技术要求》各项技术指标。
2、采集终端设备采用麦克风阵列设计。
3、采集终端利用不多于4个麦克风同步采集即可实现高精度、高品质的录音。
4、内置算法芯片：设备将拾音处理的系列算法集成到麦克风硬件中，在前端设备即可实现噪音抑制处理，以保证定向拾音效果好、延时低、高保真等。
5、噪声抑制：设备具有噪声抑制功能。
6、信噪比：设备具有优越的抗噪能力，信噪比不小于73dB。
7、波形失真度：确保采集的语音具有高保真特性，波形失真度不大于0.1%。
8、稳定性：设备在常温下可连续工作48小时以上。
9、设备具有优越的抗噪能力及高保真特性。
10、入网管理：设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理。
11、设备具备优越的指向性：单向（以1 kHz为参考），在不超过±45度入射角（正面）的范围内声压级衰减不超过3 dB（参考0度入射），在超过±60度入射角（正面）的范围内衰减不低于5dB（参考0度入射）。
12、灵敏度级：≥50mV/Pa（参考1 V/Pa，1 kHz）。
13、频率响应：50-8kHz。
14、设备要求稳定可靠，设备连接处采用防脱落设计。
15、采用Type-C接口，可接入Android系统移动终端设备，实现移动式声纹采集。
16、标准配置：声纹采集终端一台；设备三角支架一套；USB连接线一根；安装光盘一张。
二、配套声纹采集软件技术要求
1、采集语音格式：Windows PCM WAV，单声道，16位量化精度。
2、采样率：16kHz采样率。
3、声纹采集软件具备音频数据采集和处理能力。
4、语音活性检测：具有语音活性检测功能。
5、语音功能检测：具有信噪比、有效时长、截幅比例、平均能量、说话人数等检测功能。
6、截幅比例：语音截幅在整条语音中占比不超过10%，如果超过10%则无法提交。
7、说话人数：语音数据中仅有且同为一人声音。
8、支持采集时长设置，支持最短语音有效时长和最长语音有效时长自定义设置。采集时长可根据实际情况在120秒和600秒自由调整。
9、可根据采集环境的不同设置不同的采集距离，有效采集距离1m—2.5m可设，步进值为0.5米。
10、支持静音去除设置，可对语音中的静音片段去除。
11、支持语音特性设置，可支持设置语音活性优先或语音连续性优先。
12、支持收音角指数设置，以根据采集环境的不同优化收音效果。
13、支持对声纹采集设备连接状态进行实时检测，可通过不同颜色标识实时提示声纹采集设备当前是否连接正常。
14、支持对采集平台的网络连接进行实时检测，可通过不同颜色标识实时提示当前网络是否连接正常。
15、支持“未完成”“未上报”“上报中”“已上报”数据列表展示，对于未采集的列表可选择继续采集，对于已采集却未上报的数据可选择上报和编辑、支持未上报列表中声纹信息的导入导出。
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	虹膜采集设备
	1、工作应用方式：支持在线和离线采集；
2、图像采集效率：单人单次采集时间不超过1.5秒； 
3、产品尺寸：不大于220mm×60mm×180mm；
4、重量：小于等于620g；
5、虹膜图像质量：虹膜直径满足200个像素以上；
6、光线影响：有效屏蔽外界光线影响；
7、识别方式：双目/单目；
8、釆集方式：接触式自动触发；
9、采集设备引导灯光亮度三级可调；
10、设备接口：支持USB接口供电和数据传输；
11、操作提示：在虹膜采集过程中具有光学向导、语音提示；
12、辅助对准模式：完整双眼的镜面反馈；
13、倒置报警功能：倒置使用有警报音提示；
14、工作温度：-20℃-70℃、环境湿度：20%-80%；
15、防护等级：IP54；
16、金属结构主体，耐用，带三脚架；
17、具有虹膜采集、核验、查验、管理完整功能的软件系统；
18、系统兼容：Windows 7/8/10、Android、Linux；
19、产品采集的虹膜数据可上传至四川省公安厅虹膜数据库。
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	手机采集仪
	1、手机支持
⑴、支持各个版本安卓系统手机，包括安卓8.X、9.X、10.X、11.X等高版本及VIVO 全系列手机。
⑵、支持苹果手机，包括iPhone X系列、iPhone 12系列、iPhone13系列等新款手机。
⑶、支持非智能机采集。
2、技术特点
⑴、运行环境支持纯国产操作系统。
⑵、支持安卓版本5.0以上全盘加密手机APP数据自动化提取。
⑶、实时自动升级，快速适配新型号手机。
3、采集内容
⑴、支持采集手机IMEI,IMSI,MAC地址等设备信息，通讯录/短信/通话记录等基础信息。
⑵、支持采集QQ、微信等即时通讯APP聊天内容（包括图片、音视频等聊天内容），位置信息及手机导航信息，网页访问记录等。
▲4、数据解析和浏览
⑴、支持手机联系人、通话记录的检索，手机短信的分类浏览。
⑵、支持通过时间筛选查看消息数据。
⑶、支持对QQ、微信数据的可视化浏览和分析，包括图片、声音、视频的显示和播放。
⑷、支持微信公众号、微信支付的解析和浏览。
⑸、支持位置和导航数据GIS可视化浏览和分析。
⑹、支持同一部手机多个QQ、微信账号解析和浏览。
⑺、支持彝语、藏语、维语等小语种内容显示和浏览。
⑻、支持APP删除数据恢复。
5、数据对接
⑴、支持公安部部标格式，无缝对接四川省刑侦标采平台。
⑵、支持数据采集后加密上传至公安网并同步完成对接标采平台。
⑶、支持采集设备生成并导出BCP标采数据格式，通过标采系统直接进行数据导入标采平台。
6、数据共享：数据可加密导入导出，方便跨部门共享使用。
7、易用性：采集自动化程度高、简化人工操作的流程和步骤，适合业务警种使用。
8、安全性：自主知识产权，多种加密技术确保数据安全。
▲9、升级与服务：支持互联网自动升级和远程服务。
10、使用环境：支持运行windows7\windows10操作系统的台式机、笔记本电脑或其他形态设备，适用于多种现场和环境。
11、终端设备主要参数：cpu:i5-8250u或AMD R5-4500U以上,内存：8G，硬盘：512G M.2
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	户政业务终端机
	1、触摸屏类型：电容屏，十点触摸
2、触摸屏硬度：6H
3、主屏尺寸：≥13.3英寸
4、主屏类型：IPS-TFT
5、主屏比例：≥宽屏16:9
6、主屏分辨率：≥1920×1080
7、主屏像素密度：≥166ppi
8、扬声器：内置
9、麦克风：摄像头集成
10、高拍仪像素：≥1000万
11、高拍仪拍摄尺寸：最大拍摄尺寸332×230mm，支持房产证展开拍摄A4文档及更小尺寸"
12、高拍仪补光灯：LED补光
13、人像摄像头像素：≥300万 720P
14、人像摄像头角度：上下15°手动调节
15、人像摄像头补光灯：LED补光
16、二代证读取：支持
17、二代证指纹信息读取：支持
18、二代证读取距离：垂直1-3cm
19、安全控制模块：集成
20、指纹仪类型：光学
21、指纹仪比对：符合居民身份证指纹采集和比对技术规范
22、签名笔：电容笔
23、自动盖章系统：支持
24、印章类型：滚章
25、印章尺寸：直径≤40mm，圆章或方章
26、盖章横向位置调节：手动调节
27、盖章垂直位置调节：软件控制
28、印章印油：原子印油，20ml支持10000次盖章
29、节能：补光灯仅在调用时开启自动开关机，LAN唤醒
30、外置接口：
USB2.0×2
USB3.0×2
VGA×1
HDMI×1
RS232×1
LAN×1
AC电源接口：×1
31、供电：220VAC
32、功耗：待机30W，打印时900W
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	无线触屏称重仪
	1、称重量程：①轮重：≤20吨②轴重：≤40吨③整车重：≤1000吨
2、动态综合误差：±3.0％（≤5kg／h 匀速）
3、推荐行车速度：3-5 公里／小时
4、产品重量：①称重台：≤45Kg（单个） ②仪表：≤9Kg 
5、产品尺寸：①称重台面尺寸：≤870×470×22mm
②仪表尺寸：≤410×305×190mm
6、采用数据线连接方式：标配数据线长度 10 米／条（可依据客户需求适当增减长度）
7、防水防尘等级：①无线称重秤台：≥IP67 ②无线仪表：≥IP65
8、设备存放条件：①温度范围：-30〜＋80℃②相对湿度：＜90％RH
9、两块秤台单独标定，具有 10 点修正，极大提高产品的精度。
10、仪表采用液晶触摸显示屏，操作简单。可存储≥10000个测试数据。
11、无线便携式动态轴重秤采用数字化无线传输，避免引线被压断。采用超高载频的无线传输技术，提高系统的抗干扰能力。
12、仪表提供被测车辆速度显示（单位：公里／小时）
13、具有时间日期显示，车号票号输入，仪表和两称重台电池电量监测指示等。
14、无线便携式动态轴重秤采用浮零技术和零点跟踪技术，彻底消除零点漂移。
15、数字化的菜单操作，简单明了。
16、可分别选择不同工作模式：交警模式、路政模式以及八部委模式。
17、仪表微型打印机，可打印时间、日期、车号、票号、轴重、轴组重、总重、超重值及监测单位等数据，可作为执法凭证。
18、采用标准 RS-232 接口，方便与计算机联接。
19、配交流充电器与车载充电器，内置高容量蓄电池，充电一次，可检测数百次。
20、无线便携式动态轴重秤产品配置：二块称重秤台、一块无线仪表、标准附件（充电器、打印纸、色带等）
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	移动测速仪（便捷式）
	1、同向、反向、双向三种测速模式。超速车辆自动抓拍，每张图片自动叠加违法时间、地点、违法类型、限速值、车速、超速百分比、防伪码、行驶方向（自动）、设备编号、车牌号码、采集机关代码等取证信息。
2、U盘自动导入功能，具备剪切、拷贝导出方式。导出文件类型：单张、合成、取证等可选。
3、测速仪符合复合功能测速仪功能，具有速度测定、限速设定、超速报警、图像采集和处理等功能。
4、测速仪具有固定不可涂改的限位或定位装置，有助于测速仪实际使用时的测定角度与要求的测定角度相符。
5、具有雷达触发、视频触发、车牌触发三种触发方式，具有视频亮度自动调节功能。
6、设备采用Windows操作系统防病毒免维护，重启后恢复初始状态，永不崩溃。
7、每组车辆能够抓拍1－3张照片，抓拍2张或者3张照片时生成合成照片，保存照片质量大小可分为高中低三档可调。
8、可手动抓拍压线、违停、逆行、不按线行驶等违章行为，连拍3张图片，每张图片自动叠加违法时间、地点、违法类型、设备编号等取证信息。
9、具有一键开关机功能，避免非法关机，具有单独关闭显示屏功能，节省电量。
10、设备可实现单车道抓拍和双车道抓拍两种抓拍模式。
11、采用5°角窄波测速雷达，中心频率：24--24.15Ghz。
12、配备测速仪后台管理软件系统，可实现部门管理、用户管理、实时数据查询、数据查询处理、数据下载、修改密码、编辑罚单模板、远程控制、我的设备、版本更新等，并可设定角色权限管理，根据客户级别进行分配功能权限。
13、测速仪的响应时间：≤0.5s；
14、网络功能：可根据需要通过网线、3G/4G,将违法图片上传并可在后端笔记本电脑上进行现场查询；
15、图像记录要求：测速仪采集的图像文件应为JPEG格式，以JFIF文件格式存贮，并具有防篡改功能。图片分辨率≥2448*2048像素；
16、号牌识别功能：环境平均光照度≥27961x时，号牌识别率应≥96%（号牌识别率=正确识别车辆数/号牌信息有效车辆）；环境平均光照度≤681x时，号牌识别率应≥95.2%（号牌识别率=正确识别车辆数/号牌信息有效车辆）
17、速度图像对应性：测速仪在标注的使用条件下，采集图像中反映的机动车与被测机动车应为同一辆车；
18、模拟测速范围：10km/h -300km/h；
19、车辆捕获率≥99.1%（捕获率=捕获车辆/实际通过车辆）。
20、要求内置电池设计，电池容量≥20AH。
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	执法记录仪工作站
	1、外壳防护等级≥IP20；
2、显示屏检验：具有显示屏的执法数据采集设备，其屏幕分辨率应不小于1920×1080
3、优先采集功能：执法记录仪采集设备可具有优先采集接口，当此接口接入执法记录后，可自动暂停其他借口的数据采集而优先采集此接口的数据，优先采集接口数据采集完毕后，可自动恢复其他接口的采集；
4、充电电流检验：执法记录仪采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应均不小于1000mA
5、操作系统登录安全检验：用户进入样机操作系统界面时应具有身份鉴别机制，如用户名和密码。样机的数据采集管理软件应具有登录失败锁定功能，在登陆失败超过设定次数后能够锁定账户，登陆失败次数和锁定时间长度可设置。样机的数据采集管理软件登录密码应具有复杂度要求，密码长度至少8位，并且密码不能为连续数字或同一数字.
6、保护接地端子：采用交流供电具有保护接地端子，对于带有可拆卸电源软线的设备，设备插座上的接地端子可以认为是电源保护接地端子，保护接地端与可接触导电件间应有导电良好的直接连接，其阻值不大于0.06欧姆
7、当执法数据采集设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，应3s内在本地同时发出可听和可见报警指示。可听报警指示的声压应大于70dB, 持续时间不应小于5min，报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示，当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警指示。可见报警指示应保持到故障完全恢复后才可消失
8、管理软件登录安全性检验：样机管理软件用具有用户身份鉴别机制，用户应使用用户名和密码登录。样机的管理软件应具有登陆失败锁定功能，在登陆失败超过设定次数后能够锁定账户，登陆失败次数和锁定时间长度可设置。样机的管理软件登录密码应具有复杂度要求，密码长度至少6位，并且密码不能为连续数字或同一数字
9、软件升级：执法数据采集设备运行软件应能实现本地升级或通过管理服务器远程升级；
★10、泄漏电流：采用交流供电的执法数据采集设备工作时泄漏符号GB16796-2009中表2的规定0.39MA；
11、数据采集速率检验：执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应≥10.6MB/s；
12、接入能力：最多可同时接入≥20台执法记录仪；
13、操作系统最小安装策略检验：样机默认安装需要的软件、中间件、模块和服务等组件，不使用的服务和端口默认应关闭
14、存储检验：数据采集设备应能大于等于4T的存储容量；
15、外部设备访问控制功能检验：可限制样机仅能访问指定的外部设备，可设置允许访问的外部设备IP地址和端口
16、绝缘电阻：安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，经相对湿热度为91%～95%、温度为40℃、48h的受潮预处理后，绝缘的设备≥1000MΩ；
17、工作噪声：在正常工作条件下的工作噪声≤35.6dB(A)
18、管理软件安全审计功能检验：样机管理软件应具有对重要系统时间和操作（包括本地存储的视音频文件数据的新建、修改、拷贝、复制和删除等操作）的审计功能，审计范围包括操作用户、操作时间、操作类型、操作结果成功与否、操作内容描述、责任人电话等
19、USB外设管控：数据采集设备应具有对使用USB接口的移动硬盘、U盘、移动光驱等外部接入的存储设备的启用或禁用功能
20、进程管控：样机应具有进程黑白名单管理功能，对本机运行的所有进程实行黑白名单策略管理，包括仅允许白名单中的进程运行和禁止黑名单中的进程运行，防止数据采集设备运行恶意程序。
21、文件操作管控：样机应对移动存储介质（移动硬盘、移动光驱、U盘）等的文件数据拷贝操作包括拷入和拷出进行监督和审计，并形成审计日志
22、网络连接管控：样机应具有禁止“一机两用”的功能，应限制样机只能访问指定的服务器IP地址和端口，禁止其访问其他设备
23.静电放电抗扰度：接触放电±8KV，空气放电±15KV，试验中无任何状态改变，工作正常。
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	手铐
	1、铐体采用高强度铝合金材料制造，铐体两面均设置有钥匙孔和反锁定位孔，操作便捷，可直接观察反锁定位情况，扇齿选用特种不锈钢材料，采用三排单向齿结构配合三个可相互独立运动的止逆件，防拨性能更高，安全性更好；
2、铐体质量≤255g（不含包装及钥匙）；
3、防拨净工作时间≥2min；
4、可承受2200N（保持30s）的纵向静拉力和横向静拉力；
5、耐腐蚀性≥6级；
6、可重复循环7000次以上；
7、跌落性能≥1.5m；
8.扇梁与铆接处晃动≤0.3mm。
★9、执行标准：《GA1512-2018公安单警装备 金属手铐》
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	脚镣
	1、金属脚镣的锁闭紧固件应用专用工具开启。涂漆部件的漆膜附着力不低于4级，防拔净工作时间不低于2min；
2、脚镣横向、纵向静拉力试验：在同一幅金属脚镣上，舌簧型金属脚镣在锁闭状态下，分别施加2500N纵向静拉力和2500N横向静拉力，保持30S，期间金属脚镣未被打开，试验后无永久变形或裂缝。
3、耐用度：金属脚镣的工作次数不小于3000次循环。
4、耐腐蚀性：金属脚镣耐腐蚀等级为：≥6级（喷雾周期为8H）
5、防拨净工作时间：≥2min
6、循环工作次数：≥3000次
7、静压力：≥2500N
8、铆钉静压力：≥29440N
9、漆膜附着力：≥4级
10、脚镣重量：≤5kg
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	执法记录仪
	▲1、颜色：设备外表主体颜色应为黑色。设备的质量（外接设备除外）≤145g。外形尺寸：执法记录仪的外形尺寸（背夹、外接设备除外）≤85mm×55mm×35mm（长×宽×高）。
2、显示屏：设备显示屏最大亮度应≥400 cd/m2。屏幕尺寸及用户信息显示：显示屏对角线尺寸应≥2.0in。开机界面可显示用户姓名、用户编号、单位名称和单位编号。
▲3、外壳防护等级：执法记录仪外壳防护等级应符合IP68要求。
▲4、视场角及几何失真要求：执法记录仪摄像头的水平视场角在本机所有分辨率条件下均应≥125°。几何失真：执法记录仪记录的视频在本机所有分辨率条件下几何失真均应≤10%。
5、视频及照片性能要求：在视频分辨率2560×1440下，视频分辨力应≥1000线。照片分辨力：在设备所有分辨率条件下，照片分辨力应≥1000线。
▲6、防抖功能、移动侦测功能：设备可通过菜单开启/关闭防抖功能，在预览模式，静止画面中出现移动物体时自动开启录像。
▲7、菜单设置功能：可通过本机菜单设置摄像/拍照分辨率、录像分段时长（10/20/30分钟）、红外类型（自动/手动）、音量大小、屏幕亮度、数据气囊、语音提示、自动关机、摄像画质、移动侦测、拍照类型、延时拍照。
▲8、一键切换：执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。可通过一次按键实现480P、720P、1080P、1296P、1440P五种分辨率之间的切换。
9、电池工作时间及充电时间要求：应满足摄录时间应≥10h，充电时间应≤3.5小时。
10、开机时间及定时/延时拍照功能：执法记录仪的开机时间应≤3s。定时/延时拍照功能：样机具有定时拍照和延时拍照功能，可通过管理软件设置间隔时间。
11、夜视：执法仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离≥3m，具有红外补光功能的设备，红外补光范围在3m处应覆盖摄录画面70%以上面积。
12、标记及记录功能：在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为原文件名中包含“IMP”,标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。设备应能对开关机时间、摄录时间、照相时间等操作进行日志记录。
13、耐久性：电源开关≥3000次、快门≥10000次、液晶显示及开关≥2000次。跌落试验：执法记录仪裸机跌落高度应≥2000mm，任意6个面各跌落5次。试验后执法记录仪应无损坏。
14、计时误差/紧急摄录要求：执法记录仪的时间与标准时的计时误差应≤3s/天。执法记录仪在摄录过程中发生撞击时，可自动保存录像文件并重新进入摄录模式，在待机状态下发生撞击时，可自动进入摄录模式。
15、语音播报：执法记录仪具有语音播报功能，开启后可在开机、录音、摄录、重点文件标记时进行语音播报，具有摄录时长播报及正点报时功能。
16、存储：内置存储≥32G；
[bookmark: _Hlk86916813]▲17、执法记录仪通过可靠性试验且试验运行时间MTBF≥50000小时。(提供国家认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)
注：执法记录仪技术参数要求中1-15项须提供公安部下属检测机构依据《GA/T947.2-2015 单警执法视音频记录系统第二部分：执法记录仪》出具的产品检测报告做为评审和响应依据（检测报告复印件加盖投标人公章）。
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	催泪喷射器
	1、气压值：加满时为≥0.5MP
2、整体尺寸：176mm±1mm  筒身最大直径:39.5mm±0.5mm 
3、外灌外径：37.5±0.5mm
4、总重量：195±15g
5、射程：≥4米
6、使用环境温度：-30 ～ 55摄氏度
7、辣椒素含量：1.5％～2％
8、灌装液体量：70ml±2ml
9、喷射时间：≥7s
10、可视溶液余量观察窗尺寸:80mm×8mm
11、催泪剂溶液体积百分比:乙二醇50%、丙二醇25%、吐温20 5%、乙醇5%、蒸馏水补充标量。
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	防弹衣
	[bookmark: _Hlk90463106]一、防弹衣技术参数：
★1、防护等级：GA141-2010《警用防弹衣》3级防护标准（即防1979年式7.62mm轻型冲锋枪发射的1951式7.62mm铅芯弹射击）； 
2、防护面积：≥0.28㎡； 
3、防弹层结构由弹击面开始依次为：9层高性能聚乙烯无纬布（四层纤维正交）+43层高性能芳纶/聚乙烯纤维复合无纬布（1层芳纶纤维与1层聚乙烯纤维正交）+5mm厚泡沫。
4、防弹衣通过一般、外观、颜色、防弹层保护套材料性能、防护面积、防弹性能、耐浸水性能和环境适应性8项检测项目。
5、防弹衣外套选用600D加密牛津防水布，面料防油性能达到6级。
6、防弹衣外套缝纫线单线强力≥1800cN；防弹衣外套搭扣抗疲劳性能≥2.2N/CM,防弹衣注塑拉链负荷拉次＞600双次。
7、责任保险限额：≥300万元 保险期限：8年。
二、防弹插板技术参数：
1、防护等级： 5级防护标准（即防56年式7.62mm半自动步枪发射的56式7.62mm钢芯弹射击）；
2、材质：采用高强度聚乙烯复合材料压制而成；
3、插板面积：300mm*250mm
4、重量：≤1.7kg（每片）
5、责任保险限额：≥300万元 保险期限：8年。
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	金属探测器
	1、工作频率：95KHZ；工作温度：-20℃-45℃；
2、电源控制：3路开关；
3、报警指示：扬声器，LED红绿灯；
4、密封性能：IP64；
5、电池：1节9V电池；
6、重量：≤400g
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	[bookmark: _Hlk90463210]防弹头盔
	[bookmark: _Hlk90463227]★1、防护等级：公安部GA293-2012《警用防弹头盔及面罩》（即防国产五四手枪发射的五一式7.62mm铅芯弹射击）2级。
2、头盔由盔壳及悬挂缓冲系统组成，盔壳由芳纶纤维浸胶机织布压制成型。
▲3、防弹头盔漆面需按GJB150.10A-2009军用装备实验室环境试验方法第10部分：霉菌试验的要求，进行霉菌试验，霉菌生长评定为“0”级。提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
4、头盔盔体与悬挂件的联接采用三点固定方式。通过金属螺钉、螺帽与盔体联结固定，形成舒适牢固稳定的防护结构。下颏带、头盔悬挂件系统组件完整，紧急脱扣应脱解方便，下颏带和帽口可根据头围大小进行调节。头盔悬挂系统中接触皮肤的部位，且前额和后颈部接触的部位设有缓冲垫和后颈托, 下颏托、前额、后颈接触皮肤部位均采用仿羊皮。
5、重量：1.25Kg±50g/顶
6、责任保险限额：≥300万元 保险期限：5年。
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	强光手电
	1、外壳采用铝合金材料，光源采用LED；
2、总长度154.6mm±2mm；握柄直径φ27.5mm±1mm；头盖外径φ35mm±1mm；挂绳长度155mm±5mm。
3、质量：≤230g。
4、电源：1节可充电锂离子电池、3节AAA碱性电池或1节AA碱性电池，能互相兼容。
5、强光光通量≥160lm；强光初始照度≥180lx；强光照明时间≥100 lx。
6、弱光初始照度：120 lx～180 lx  强光爆闪频率：8-10Hz；
7、光束角：6-9°；
8、使用温度：-20℃±2℃～45℃±2℃
9、防水性能：0.5m水下实验1小时不进水，能正常使用。
10、跌落性能：≥1.5m；外壳强度：≥980N
11、充电插头座插拔：≥3000次，不变形，能充电使用。
12、碎玻性能：能击碎5mm后钢化玻璃。
★13、执行标准：《GA883-2018公安单警装备强光手电》


注:
1、本项目核心产品：移动警务终端、执法记录仪、尸体解剖台、移动测速仪（便捷式）
2、技术要求中“▲”项参数为重要得分参数，不满足▲参数的作扣分处理；“★”参数为实质性技术要求，不满足★参数的作无效投标处理。
3、产品技术参数按招标文件要求提供相应证明材料进行佐证，否则不得分；未作要求的以投标人的投标产品技术参数表的响应情况为准。
[bookmark: _Toc9284]二、配送要求
[bookmark: _Toc5627][bookmark: _Toc11572][bookmark: _Toc10625]（1）中标人负责运输配送，由于本项目产品为警用设备，一经遗失后果严重，故需建立完善的供货制度，负责统一安排和管理配送车辆，中标人需安排专人负责联系。（提供包含但不限于以下具体实施方案：安全供货制度，供货车辆安排，供货人员配置，追责制度等）
（2）配送时根据项目实际配送情况，自行制定供货线路、方案，如中标人不按要求配送，采购人有权拒绝收货、签字。（提供包含但不限于以下具体实施方案：具体供货线路及配送时紧急情况处理方法，供货时间规划等）
（3）中标人需在保证货物的质量以及安全的前提下卸货，如产品因运输或卸货损坏、质量问题及投标产品遗失等所发生的费用及后果，一切由中标人自行负责。（提供包含但不限于以下具体实施方案：具体卸货实施方案，卸货人员清单，卸货验收交接流程及实施方案等）
注①配送方案：投标人需根据本项目配送地点要求提供本项目的配送方案。
[bookmark: _Toc28736][bookmark: _Toc17997]三、售后服务要求
1.安装调试及培训要求
（1）投标人根据招标文件（采购清单）所述内容提供“安装调试及培训方案”：（包含但不限于投标人对投标产品安装及调试方案、安装及培训时间规划、安装及培训人员团队配置、对采购人进行培训方案等）；
注①安装调试及培训方案：投标人根据以上安装调试及培训要求提供具体安装调试及培训方案。
2.项目应急处理要求
（1）针对本项目可能会发生的应急情况制定项目应急处理预案。
（提供包含但不限于以下具体实施方案：应急管理机构及职责、应急工作人员配置清单、应急响应时间等内容。处理流程及处理方法等）。
（2）因投标产品质量问题给采购人造成经济损失或人身危险时，由投标人赔偿由此产生的一切经济损失及责任，触犯法律的将依法追究相关责任单位及责任人的法律责任。（提供包含但不限于以下具体实施方案：提供具体的赔偿损失方案以及追责制度等）
注②项目应急处理措施：投标人根据以上项目应急处理要求提供项目应急处理措施。
[bookmark: _Toc427933084][bookmark: _Toc75011981][bookmark: _Toc375919007][bookmark: _Toc74748784][bookmark: _Toc75010361][bookmark: _Toc75010521][bookmark: _Toc461096684][bookmark: _Toc75432078][bookmark: _Toc80101953]3.产品售后质量保障要求
（1）售后服务人员构成（售后服务团队人员配置清单至少具有团队管理人员、具体经办人员，各自分工职责，流程以及权限范围等）；
（2）快速的退换货机制（至少包含退换货的具体实施方案，备货数量及仓储管理措施，投标产品防水、防摔的措施等）。
（3）完整的售后服务体系（至少包含售后服务响应的时间，售后服务联系热线等）
注③产品售后保障方案：投标人根据以上产品售后保障要求提供产品售后保障方案。
[bookmark: _Toc12208][bookmark: _Toc3386]四、商务要求（实质性要求）
★1、交货期：合同签订后30日内完成安装调试及验收。
★2、交货地点：采购人指定地点。
★3、验收标准：
（1）严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库（2016）205号文和相关法律法规的要求进行验收。
（2）按国家有关规定以及招标文件的要求、投标人的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。
★4、付款方式： 验收合格后支付合同总金额100%的合同款。
★5、质保期：一年。
6、售后服务要求：
（1）投标人应具有完善的技术支持与服务体系，提供7×24小时的技术支持服务。接到采购人系统故障报修应在2小时内响应，提供故障解决方案，对于需要现场解决的故障，12小时内到达现场进行处理。
（2）故障问题解决后24小时内，应向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。
（3）在质保期内，投标人对所投产品提供每年不少于2次的巡检和维护保养。
（4）投标人承诺全部设备的各种部件均保证齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，投标人承担全部赔偿责任。
注：
1、本章中上述打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离，否则作无效投标处理。
[bookmark: _GoBack]
