
	
	
	幼儿教学一体机
	
	

	序号
	名称
	技术参数
	单
位
	数
量

	
	
	一、整机要求
1.液晶屏显示尺寸： ≥75英寸；DLED背光源；显示比例：16:9；水平可视角度： ≥178 ° ；图像分辨率： ≥3840×2160 ；灰阶等级： ≥256级, 液晶屏达到A级标准；
2.对比度≥5000:1；NTSC色域≥90%；整机待机状态下节能≥99.6%；亮度均匀性≥90%；
3.全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺；
4.采用红外触控技术。windows系统支持40点触控，支持多人同时书写和擦除；
5.整机自带安卓操作系统，不低于10核处理器；与可插拔式电脑系统形成双系统；。
6.整机使用低蓝光护眼LED灯，采用无频闪调光技术；
7.整机支持标准、视频、文本三种图像模式，可对亮度、对比度、色度进行自定义调节。；
8.整机扬声器功率≥30W。支持DTS音效解码和杜比音效解码，；
9.内置不低于1300万像素摄像头，支持人脸识别功能，可通过人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁；
10.工作指示灯：具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
11.内置≥四路麦克风阵列，支持≥12M拾音，方便对课堂音频进行采集；
12.整机本身支持扩音功能，无需外接音响，任意无线麦克风均可通过大屏扩音，延时小于等于30ms；
13.前置接口：具备至少前置一路USB2.0，两路USB3.0,一路Type-C，USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用；
14.前置≥1个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开机、支持一体机待机、支持电脑开/关机。
15.WiFi和蓝牙：内置Wifi6模块，内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi上网和建立热点，WiFi 和热点工作距离≥12米，WiFi 和热点支持频段 2.4G/5G；支持蓝牙不低于5.2。
16.巡课：管理平台提供巡课监控画面，实时调取大屏的摄像头功能，远程获取摄像头画面和声音，同时可以批量查看教室画面， 自动轮播。
17.整机采用Intel标准80pin OPS接口；
18.权限管理：整机可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式电脑等至少四个功能进行权限设置，权限管理方式至少有三种：NFC、人脸识别、密码；开启权限管理 后，使用对应的方式解锁后进行操作；
19.声画同传：无需安装第三方软件，大屏无需连接网络，手机和大屏无需同网，即可进行音视频传输，实现声画同传的效果。
20.录制功能：整机支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并实现录制内容的自动存储；
21.一键自检：整机支持对触控框、OPS模块、网络信息、光感系统、摄像头、麦克风、NFC进行检测。
22.整机支持超解像模式，开启后可提升画面清晰度；支持自然显示模式，开启后色彩还原度更高；
23.整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控；点击屏幕即可恢复全屏显示；
24.视频展台功能：无PC 状态下，支持在安卓系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏、四分屏，最高支持不低于16分屏，可同时进行对比教学，可 任意更换分屏画面内容；
25.整机支持低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）LB ≤0.48W ·m-2 ·sr-1，符合视网膜蓝光危害符合IEC62471标准。
26.侧拉目录板：支持在任意通道下从屏幕一侧快速拖出书写白板；可根据需求选择书写白板的展开面积的大小；支持书写、擦除、截图功能，支持可自定义开启或关闭目录 板；
27.整机USB接口、Type-C接口、内置摄像头均支持调节为：安卓模式、电脑模式、智能模式等。
28.音画同步：整机声音支持音画同步调节，可对播放视频片源的音画同步度进行调节，音画同步调整不少于20级。
29.整机具备前置端子防撞、防尘模块设计，可避免灰尘进入端子内部。
二、内置电脑要求：
1. 处理器：8核十二线程或以上配置，主频≥2.0GHz；内存≥8G ；硬盘≥256G；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M自适应；
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三、软件应用
1.专为幼教开发的交互式教学软件，界面卡通，符合幼儿教学特点，软件无需手动开启，常驻桌面，最小化状态不影响展示，菜单功能按钮和图标的各级菜单均配备明确中文标 识；
2.集合常用教学功能：将白板、聚光灯、放大镜、截屏、批注、多屏互动等常用教学功能集合一体，可在任意界面快速切换应用；
3.批注功能:可快捷在windows各种文件窗口上书写，支持调节笔迹颜色、粗细；
4. 自定义常用功能：支持用户设置常用应用至快捷菜单；
5.擦除功能:支持点擦除、手势擦除、清页，撤销；
6.白板软件功能：
1) 支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号和扫码登录；老师的每个个人账号提供不少于32G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料；
2) 具有备、授课模式，并可根据教学实际需求进行备课、授课模式的自由切换；
3) 文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等文本输入；
4) 软件具有水平和垂直的对齐虚线，当移动对象素材时，对齐虚线提示是否对齐，便于课件制作；
5) 支持音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏；
6) 原生态嵌入文档：支持PPT/WORD/EXCEL等多种文档嵌入，完美兼容原文件特性；
7) 软件提供不少于14种精美页面背景，不少于30种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、对话框、单双箭头、大中括号、加减乘除等，所有图形均可填充颜色 、修改边框颜色粗细以及设置图形透明度，并可添加文字；
8) 具有页面切换特效，包括新闻快报、缩放、揭开、切出、淡出、推进、覆盖等多种特殊效果，支持一键全局使用；
9) 对象特效设置：可对页面对象设置多种进入、退出时的特殊效果，如百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳等效果，支持设置触发源，支持调整特效顺序、 特效时间设置、特效预览、特效删除；
10) 支持教学软件页面中的图片、文字等任何对象在页面中实现路径轨迹设置、播放和重播；
11) 图库功能：为方便课件制作，软件至少提供如乐器、交通运输、人物、军事、办公用品、动物、天气季节、服装、节日等20大类本地图片素材，支持用户保存页面中的图片 至个人图库；
12) 图片设置：支持滤镜设置，提供不少于3种滤镜效果，如怀旧、底片、黑白，支持图片效果设置，如圆形对角、椭圆框架、矩形阴影等，支持图片透明度设置，可直接进行 图片替换；
13) 课堂互动工具：能够创建知识连线、互动分类、选词填空、趣味竞赛、翻翻卡等互动类游戏，每类互动游戏提供至少12个适用不同学科、学段风格的模板，每组游戏模板动 效不同；
14) 课堂互动模板中背景、各个元素图标可替换为其他风格，也可设置为本地图片，支持教师自主设计题干以及相应的答案选项、 自定义不同类别及相对应的对象、 自主设计填 空题题干以及相应的答案选项、编辑竞赛主题以及相应的答案选项，上课时，学生将选项拖到对应题干处，系统将自动判别答案是否正确，可设置提示音效，可选择重新开始；
15) 思维导图：提供多种思维导图模板如逻辑图、鱼骨图、组织结构图，可轻松增删或拖拽编辑内容、节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、文档等附件、及网页链接 、课件页面、聚光灯等小工具链接，支持添加笑脸、星星、旗子、遮罩等特殊标记。支持思维导图逐级、逐个节点展开，满足不同演示需求；
16) 蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状、平面图形设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过橡皮或手势擦除动作擦除蒙层展现图片，丰富课件互动展示效果；
17) 镜像设置：支持形状和图片向上、向下、向左、向右镜像设置；
18) 支持图片/形状翻转、图层设置、锁定、拖动克隆、添加链接等功能；
19) 提供多种教学工具：至少包含古诗词、汉字、成语词典、汉字等内容。提供3755个国标一级汉字，包括汉字的笔顺演示和指定分解笔画演示；支持英文手写识别和自动换 行；提供电子琴、架子鼓、吉他、排笛、大提琴等多种教具；提供音长和音高工具，可进行相应的互动练习游戏；为方便学生操作，学科工具支持一键全屏播放；
20) 美术学科工具提供爱涂色功能，包含动物、植物、人物、水果、蔬菜、交通等类别的图画涂色，支持画笔颜色选择、笔迹粗细调节、撤销、擦除、音乐设置、内容检索等功 能；
21) 书写工具：至少提供硬笔、软笔、智能笔、激光笔、粉笔、手势笔等不少于10种板书工具。粉笔可模拟真实的板书字迹，软笔书写优美字迹，通过智能笔可以识别平面二维 图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章等多种效果；老师可通过手势笔实现多 种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页等，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供 图例操作说明；
22) 提供微信公众号学习交流及售后平台，老师可通过关注微信公众号在线自主学习产品使用，也可通过公众号在线提问及产品的报修；
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	7.多屏互动工具：
1)局域网环境下支持手机、PAD移动端与PC端通过智能搜索或扫描二维码方式连接；
2)可实现影像上传功能：支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克、批注、旋转等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；
3)可实现投屏功能：手机画面上传至PC端；PC端电脑画面同步至手机，可实现手机实时控制、随时批注PC端电脑桌面；
4)可实现播放课件功能：支持播放电脑桌面的PPT课件；
5)提供课件播放列表，可快速选择PPT或白板课件进行播放；
6)可实现手机直播：同步手机摄像头直播画面至PC端，支持一键切换前后置摄像头；
7)可实现U盘文件直读功能；
8)可实现一键切换电脑窗口文件功能；
9)可实现触摸板功能：手机可模拟鼠标操作PC端画面；
10)可实现电脑管理功能：手机可远程操作PC端电脑关闭或重启；
8.截屏工具：点击一键截屏，可将当前画面截图保存至特定路径下，方便及时存储屏幕重要内容，支持浏览截图文件；
9.展台软件：
1)具有点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能，且支持本地图片导入功能；
2)支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动；
3)同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持≥6张图片同屏对比；
4)图像旋转：提供常规旋转和无极旋转功能；
5)索引栏支持左右位置互换，方便教学使用；且实时画面始终置于索引栏顶部，可随时调用；
6)支持最少5幅展台画面插入白板软件分别自动生成独立页面，方便用户进行批注展示；
7)具有图片、课件、文档、试卷等保存功能，方便用户留档备存。
10.课堂评价系统
1)支持老师对全班或单个学生进行评价，评价结果可撤回。
2)支持管理者查看所有班级学生的评价报告，界面、评价项、学生头像均采用卡通化方式；
3)支持随机抽选学生进行评价，提供计时器功能，包括秒表和倒计时；
4)支持桌面显示光荣榜，可显示班级学生的本日、本周的排名情况，可设置隐藏。
5)支持教师通过PC客户端、安卓手机端、苹果手机端登录使用，且各端数据互通。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端查看学生表现。
11.PPT演示助手: PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)功能、聚光灯、放大镜、草稿纸工具和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分 享课件；
12聚光灯工具：遮住显示画面的一部分，突出重点，方便教学；
13.放大镜工具：可以局部放大任何窗口的画面内容，方便教学；
14.时钟工具：可同步显示标准时间，支持倒计时、秒表功能，方便教学；
15.网络资源：主要面向幼儿园的教学，参照《幼儿园教育指导纲要》对教育内容的要求，划分为健康、科学、社会、数学、艺术、英语、语言等七大领域。所有资源可按知识 点结构展开，包括动画、视频、音频、图片、文本等各类型资源，可满足幼儿园小班、中班、大班的教学需求。
	
	

	
	
	配置移动支架： ≥75英寸一体机支架，承重≥455KG/100Ibs 升降范围:1030--1530mm VESA孔距:横向≤600mm 纵向≤400mm 产品材质:冷轧钢板打造。
	
	





医诊检测设备
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	
1
	
身高体重
、测量仪
	指针为金属铝制指针，精准，不易断；物理秤抗干扰；表盘清晰明了，精准稳定灵敏；静电喷
塑，铝制清晰测量杆；最大称重量120千克，最小分度值0.5千克,身高量度范围700mm-1900mm，最 小分度值5mm误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活.
	
台
	
12

	
2
	
儿童视力
表
	5m标准对数视力表灯箱，采用三划等长的正方形“E ”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金 外框，电压：220V/50hz,输入功率： ≤60VA+15%，外形参考尺寸：约900*300*10mm，带红绿视
标，三合一。
	
张
	
12

	


3
	

药品箱及 常用药
	材质：加厚型铝合金
规格：箱体尺寸约48×30×15cm铝合金结构，双层，内饰是布材质的，（内含常见药品）。
常用医疗器械：剪刀、镊子、弯盘、听诊器、体温表、手电筒、压舌板、软皮尺等；敷料：护创  膏、医用纱布、医用酒精棉球、橡皮膏；常用外用药：红药水、紫药水、75%酒精、双氧水、金霉 素软膏等；其它：热水瓶、医用口罩、一次性手套、开塞露。
	


套
	


12





	幼儿桌椅、组合床等

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	
1
	幼儿工 作台
	1、尺寸： ≥60×50×60cm，橡胶木，板材厚度≥1.6cm ; 桌腿采用橡胶木全实木材料。桌腿料规格尺寸： ≥5×5cm。
2、采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。
3、外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
	
套
	
12

	






2
	






幼儿桌 椅
	桌子参数： ≥120×60×55cm，面板双边厚度≥3.2cm，橡胶木，无棱角，桌子高度≥55cm,采用橡胶木，增加抗变形与压裂能 力，无毒无味，表面光滑。桌腿采用橡胶木全实木材料。木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡  胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用  环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。椅子参数：总高≥55cm，座面高≥28cm，采用橡胶木，增加抗变形与压裂能  力，无毒无味，表面光滑。面板尺寸≥30×30×1.6cm，椅面高度≥28cm，后腿尺寸≥55×4.7×2.4cm，木材为自然色，无瑕 疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整  光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加  固处理。
注:1.提供国家权威机构出具，幼儿桌、幼儿椅符合GB28007－2011《儿童家具通用技术条件》标准、GB18584-2001《室内装 饰装修材料木家具中有害物质限量》标准、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5部分：密度测定》
和GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准规定要求的检测报告扫描件；2.提供产品所用板材中甲醛释放量低于
0.08mg/m³ , 总挥发性有机化合物(TVOC)释放率（72h）低于0.50mg/㎡.h，铅(Pb)砷(As)锑(Sb)钡(Ba)镉(Cb)铬(Cr)汞(Hg)硒 (Se)等可迁移元素含量不超限值的，符合HJ 2547-2016{环境标志产品技术要求家具}标准的检测报告扫描；3.提供产品所用  油漆 VOC 含量低于 300g/L、总铅含量低于 90mg/kg、可溶性重金属（镉≤75mg/kg、铬≤60mg/kg、汞≤60mg/kg）、乙二醇 醚及醚酯总和含量低于300mg/kg、苯系物（苯、 甲苯与二甲苯）总和含量低于250mg/kg、游离二异氰酸酯总和含量低于 0.2% 、18 项多环芳香烃总和含量低于 200mg/kg，符合 GB 18581-2020标准的检测报告扫描件。（一桌六椅）
	






张
	






60

	



3
	


幼儿四 抽床
	规格： ≥140×65×100cm，使用松木，立柱尺寸≥4×6cm护栏上边框尺寸≥4×2.4cm，护栏下边框尺寸≥7.2×2.4cm针对幼 儿的发育有良好促进作用，床板厚度≥ 1.0cm，倒圆角设计，油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和， 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。
注：1.提供幼儿床符合GB28007－2011《儿童家具通用技术条件》标准、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质 限量》标准、GB/T1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》和GB/T35607-2017《绿色产品 评价 家具》标准规定要求的检测报告扫描件；2.提供产品所用松木甲醛释放量符合GB 18584-2001标准的检测报告复印件；
3.提供产品所用松木含水率符合GB/T3324-2017标准的检测报告复印件；4.提供产品所用松木八大重金属（可溶性铅，可溶性 锑，可溶性砷，可溶性钡，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞，可溶性硒）含量符合符合GB6675.4-2014准的检测报告复印件。
	



套
	



96

	
4
	
茶桶架
	规格： ≥50×40×75cm，实木材质：橡胶木。原木色，棱角做好磨面处理，安全性强油漆采用环保优质油漆型聚酯清漆，无 毒无味。正面涂层平整光滑，关泽柔和，产品外表和内表以及儿童手指可触及处不应有毛刺及尖锐的棱角。符合中国GB
18584-2001“ 木家具中有害物质限量 ”。
	
个
	
12

	5
	保温桶
	容量： ≥46L，采用SUS304不锈钢，单龙头，食品级不锈钢，双层，实心锁扣，奥氏体不生锈，抛光不锈钢工艺。
	个
	12





幼儿室外玩教具系列

	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	









1
	









组合
滑梯
	尺寸： ≥9.9×6.0×5.4m，具有提、爬、滑、钻、蹲、踩、攀爬、平衡等功能；积极调动儿童攀登、爬越、平衡 、灵敏身体延展、协调及综合等各项功能。
材质：主支柱Ø≥114mm壁厚≥2.0mm热镀锌钢管，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2 保护焊  、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外 线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。平台、楼梯采用厚度为≥2.0mm铁板制作，尺寸（mm）：1160×1160，冲孔  直径为8mm；表面处理：经除锈、除油、磷化、抛丸、抛沙处理后表面显微波浪状冲孔防滑板，不积水。经高温  固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀。塑料件采用工程塑料零配件：所有金属件扣件采用高强度铝合金一次性铸 造成型，边角光滑不毛刺。经抛砂处理后，表面喷涂环保聚酯粉末，经高温固化、表面光滑，抗紫外线能力强， 色彩鲜艳细腻不易脱落，所有螺丝材质为不锈钢材质，外露螺丝均采用半圆头与T型平头内六角螺丝。其他：接  触面材料及结合铁均经倒圆角处理。所有产品外表面和内表面以及儿童手指可触及无任何毛刺及尖锐的棱角。
注：1.提供户外大型滑梯检测报告扫描件；2.提供温湿度循环≥200小时（检测部件必须包含塑料件、立柱钢管  、大小铝合金扣件、附件钢管）符合GB/T2423.34-2012标准的检测报告扫描件或复印件；3.提供产品所用塑料粒 子原材料中八溴联苯，九溴联苯，十溴联苯，PBBs,一溴二苯醚，PBDEs,CeVI八溴二苯醚，九溴二苯醚，十溴二  苯醚，DBP,BBP,DEHP,DIBP的含量符合RoHS指令2011/65/EU附录II的修正指令（EU)2015/863检测标准的检测报  告扫描件或复印件；4.提供产品所用绳子易燃性能符合GB6675.3-2014标准、六种领苯二甲酸酯含量符合
GB6675.1-2014标准的检测报告扫描件或复印件；5.提供产品所用绳子八大重金属包含砷，钡，镉，铬，锑，
铅，汞，硒含量符合GB6675.4-2014标准的检测报告扫描件或复印件；6.提供产品所用色母中DBP、BBP、DEHP、 DNOP、DINP、DIDP增塑剂含量符合GB 6675.1-2014标准、可迁移元素（包含砷，钡，镉，铬，锑，铅，汞，硒） 含量符合GB6675.4-2014标准的检测报告扫描件或复印件；7.提供产品所用塑粉中DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 、DIDP增塑剂含量符合GB 6675.1-2014标准、可迁移元素（包含砷，钡，镉，铬，锑，铅，汞，硒）含量符合   GB6675.4-2014标准的加盖制造商公章的检测报告扫描件或复印件；8.提供五金件八大重金属（包含：砷，钡，  镉，铬，锑，铅，汞，硒）含量符合GB6675.4-2014标准的检测报告扫描件或复印件。
	









组
	









1

	
2
	蹦蹦 床
	规格：Ø≥4.8m壁厚≥2.0mm，镀锌钢管圆形支架直径5cm，配安全围网：6mm加厚缆绳，材质：棉绳，高度：
148cm，高弹力网面材质：加厚牛津布；
采用氩弧焊及CO2气体保护焊，经除油、抛光、镀锌处理后，用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固 化  表面光滑  抗紫外线  色彩鲜艳  不易脱落  无安全隐患
	
个
	
1

	
3
	
秋千
	,          ,          ,          ,
尺寸： ≥3.2×1.6×2.5m，包塑链条1.5m秋千绳4根。
材质：秋千架为直径≥76mm镀锌管、壁厚≥2.2mm国标钢管，采用氩弧焊及CO2气体保护焊，经除油、抛光、镀锌 处理后，用静电粉末喷涂户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落、无安 全隐患。
	
组
	
2





	
4
	
钻圈
	规格： ≥60×27×66cm，工程塑料滚塑而成。
材质为食品级工程塑料采用吹塑工艺，色彩鲜艳无毒无味，产品符合GB/T31402-2015。
	
套
	
4

	
5
	平衡 器
	规格：56×18.5cm，原生工程塑料不含废旧回收料，材质为食品级工程塑料采用吹塑工艺，色彩鲜艳无毒无味， 产品符合GB/T31402-2015。
	
个
	
6

	

6
	
体操 垫
	
1．体操垫规格为≥1200×600×50mm，垫子厚度≥50mm；2． 内胆材质为珍珠棉材质，为一个整块结构，不允许 拼湊，采用安全环保材料；3．垫套为牛津布，颜色为军绿色，体操垫两侧设提手把；涤纶线缝合，两面革贴
角；4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外 层不得发生相对位移。
	

个
	

36

	
7
	
皮球
	
PU材质，国标直径20-22cm，充气后从1800mm落下 反弹高度1200-1600mm。
	
个
	
240

	
8
	
跳绳
	
ABS手柄12cm，棉绳，2.8m绳长可调节
	
根
	
240




	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	







1
	







大型积木
	226件古风国潮榫卯积木（共计226件/套）
一、材质： 白松木；
二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺；
三、提供第三方检测机构出具的[GB6675-2014国标]检测报告（检测报告包括 : 1.GB 6675.1-2014-玩具  安全第1部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物理性能；3.GB6675.3-2014玩具安全 第3部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5.GB6675.1-2014章节
5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移 ;6.GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格！） 多卯柱件，尺寸：250×50×25mm，50个；
一字孔件，尺寸：250×50×25mm，20个；
十字孔件，尺寸：250×75×25mm，20个；
大飞檐，尺寸：300×70×25mm（开槽25×13），10个；
小飞檐，尺寸：125×50×25mm（开槽25×13），50个；
方形连接件，尺寸：100× 100×25mm（开槽25×13），20个；
单边锯齿1，尺寸：229×50×25mm（开槽26×13），10个；
单边锯齿2，尺寸：331×50×25mm（开槽26×13），10个；
单边锯齿3，尺寸：433×50×25mm（开槽26×13），8个；
单边锯齿4，尺寸：535×50×25mm（开槽26×13），8个；
锯齿形，尺寸：250×75×25mm（开槽26×13），20个。
	







套
	







8
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中型积木
	一共15种形状，260片。
1、采用橡胶木
2、工艺：原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。
3、提供第三方检测机构出具的[GB6675-2014国标]检测报告（检测报告包括: 1.GB 6675.1-2014-玩具安 全第1部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能；3.GB6675.3-2014玩具安 全第3部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5.GB6675.1-2014章节
5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移 ;6.GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格） 尺寸：
各种形态熊猫，约4×4cm，12个 长竹子H 9*φ2cm，12个
短竹子H 3*φ2cm，12个
拱形：13×6.5×3.25cm，8个；
半拱门：13×6.5×3.25cm，8个；
长方形：13×6.5×3.25cm，8个；
圆柱形：13×3.25×3.25cm，16个；
圆柱形（梅花）：13×3.25×3.25cm，16个；
长方形：13×3.25×3.25cm，16个；
三角形：13×6.5×3.25cm，16个
小拱璧：9.75×3.25×3.25cm，8个
半圆形：6.5×3.25×3.25cm，8个；
平行四边形：6.5×9×3.25cm，8个；
圆柱形（梅花）：6.5×3.25×3.25cm，16个；
圆柱形：6.5×3.25×3.25cm，16个；
长方形：6.5×3.25×3.25cm，16个；
正方形：6.5×6.5×3.25cm，32个； 三角形                       个
	











套
	











12









	






3
	






小型积木
	134片五彩叠叠乐积木（共计134件/套）
一、材质：优质白松木；
二、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺
三、提供第三方检测机构出具的[GB6675-2014国标]检测报告（检测报告包括 : 1.GB 6675.1-2014-玩具  安全第1部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物理性能；3.GB6675.3-2014玩具安全 第3部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5.GB6675.1-2014章节
5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移 ;6.GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格） 小圆柱，尺寸： Φ4cm，H4cm，10个，颜色：黄色；
小圆柱，尺寸： Φ4cm，H4cm，10个，颜色：红色；
小圆柱，尺寸： Φ4cm，H4cm，10个，颜色：蓝色；
小圆柱，尺寸： Φ4cm，H4cm，10个，颜色：绿色；
小圆柱，尺寸： Φ4cm，H4cm，10个，颜色：橙色；
长板，尺寸：33cm×6cm×0.5cm，9个， 颜色：蓝色；
短木片，尺寸：10cm×4cm×1cm，20个，颜色：原木清水漆；
工字形，6.5cm×4cm×4cm，55个，颜色：原木清水漆。
	






套
	






12

	
4
	小班篮球
架
	规格： ≥0.44×0.53×1.52m；材质为食品级工程塑料采用吹塑工艺，色彩鲜艳无毒无味.产品符合 GB/T31402-2015。
	
个
	
4

	5
	大、中班 篮球架
	规格： ≥0.8×0.7×（1.67/2.30）m；材质为食品级工程塑料采用吹塑工艺，色彩鲜艳无毒无味.产品符 合GB/T31402-2015。
	个
	8

	6
	穿编玩具
	星星、三角、圆心串珠.穿线.绣花版等：280件/箱，材质：木质。
	箱
	24

	7
	桌面表演
具
	规格：30×18cm,牛皮、塑料硬壳。
	件
	48

	

8
	

模型
	人.车.动植物：主题出租车1个, 自由搭配使用,尺寸:约6.8×2.9×4.5cm ;主题警车1个, 自由搭配使用,尺
寸:约7×2.7×4.4cm ;主题救护车1个, 自由搭配使用,尺寸:约6.9×2.8×4.7cm ;主题消防车1个, 自由搭配
使用,尺寸:约6.5×2.5×4.5cm ;主题公共汽车1个, 自由搭配使用,尺寸:约6.6*2.6*4.8cm ;火车节4个,4节
火车由磁性连接,也可单独使用,其中2节火车可拆装,尺寸:7×3×5.5cm ;城市路标6个,包含人行横道、公 交车道、火车道、交通灯、停车牌、禁止进入牌,搭配不同情景使用。
	

套
	

48

	9
	放大镜
	材质：塑料镜身，树脂镜片 ;直径55mm，放大倍数：5-10。
	个
	120








	
10
	幼儿计算
器
	材质：ABS+电子元件，教师演示用。年龄适配 ：3-6岁早教启蒙 ;
功能：带语音提示和趣味设计 ;
安全：选择环保无毒材质，按键大小适合幼儿小手操作。
	
个
	
24

	11
	几何图形
片
	180片形状块，8张双面拼图卡，16种模型图案
	盒
	240

	12
	巧板
	材质：木质 安全环保无毒性
儿童益智七巧板参数： ≥10×10×0.5cm，适用于3-6岁幼儿;
	套
	240

	13
	儿童棋
	材质：木质 安全环保无毒性
尺寸： ≥12×12×0.6cm,适用于幼儿。
	套
	180

	14
	天平
	材质：ABS
尺寸： ≥18×30×16cm
	个
	120

	


15
	


电钢琴
	≥1350×360×790mm，键盘88键标准重锤键盘；盖板：翻盖，带缓降功能；显示：LCD显示；复音数： ≥ 32；音色： ≥600种预置音色（含民族音色），12组键盘打击乐；节奏： 自动伴奏（含民族节奏)；示范
曲：80首以上不同风格示范曲；效果控制：叠加、键盘分离、键盘移调、节拍器、力度、混响、合唱、功 能菜单，调音台；录音编程：录音、音轨1、音轨2、伴奏轨、放音；其他功能：启动/停止、同步、插入1 、插入2，前奏/尾奏、速度控制；和弦控制： ≥32种和弦类型；状态记忆： ≥12组记忆状态、可存储音色 声部，音色效果，伴奏数据；其它控制： 电源开关、主音量控制、节奏音量控制；脚踏板：弱音踏板，延 音踏板，保持音踏板；双模蓝牙：支持音频蓝牙，支持MIDI蓝牙；外接插孔： 电源输入、双耳机输出、线 路输出，脚踏接口，MIDI输入输出，USB MIDI可链接平板，MP3功能；音域：C2～C7；音准： ≤3音分。带 琴凳、琴罩。
	


架
	


12

	
16
	
打击乐器
	不少于28件,鸟叫器、双响加沟、四铃双头响铃、原木砂蛋、高中低加沟梆子、高低加沟梆子、龙口梆子  、木砂筒、转响板、彩色十一棒铃、单响加沟、印第安鼓、手提鼓、双色直筒蛙、鱼蛙、三铃板钗、三节 雨声响筒、带架三角铁、三铃摇铃、 自响筒、大号双响筒、三响筒、带柄铜碰铃、15cm铜钹、11cm铜锣、 牛铃、双头喇叭、优质十铃手串铃、单八音块、节拍器。
	
箱
	
12

	
17
	
小剪刀
	材质：全塑料，安全剪刀
尺寸：约62×135mm
	
把
	
360

	18
	泥工板
	A4大小，一面磨砂，一面光面，硬款。材质：塑料。
	块
	360

	19
	调色盘
	材质：全塑料  梅花调色盘，直径11.5cm，深1cm
	个
	360








	20
	美术面泥
	≥30克20色+手油+电子教程+密封袋
	袋
	120

	21
	小画板
	宽度：65cm，高度可调节（90-155）cm 加厚实木双面磁性多功能。
	块
	120

	22
	各种卡片
	0-100数字（识字等）认识卡片
	套
	120

	
23
	教学参考
书
	一套12本
1.采购的图书要求思想健康，图文并茂，适合于学前幼儿使用；2.必须是正规出版社出版或再版的新书， 所供图书不得存在版权问题；3.所采购图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署 公布的《图书质量管理规定》的标准。
	
套
	
12

	24
	三角尺
	材质：塑料
尺寸：约36.5×36.5cm，45度三角板。
	把
	36

	25
	喷壶
	材质：塑料 ≥300ml
	把
	24

	26
	圆台式小
桶
	规格：上口直径≥18× 14cm，铁桶
	个
	24

	27
	黑板
	
规格： ≥60×90cm  磁性双面； 白绿双面板+银色支架+8笔12贴2擦1粉笔1清剂，材质：塑料+铝材
	块
	12








厨房主要设备一览表
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	


1
	


双灶
	1.炉台面采用≥1.0mm厚的全不锈钢制造 ;
2.无明火、无噪音、无辐射、
3.节能环保电脑控制.数字显示 ;
4.大小火自动转换温度随意调节 ;
5.电压380V、功率15KW×2 ;
6.规格尺寸： ≥1500×800×800mm。
	


台
	


3

	

2
	

双门消毒柜
	1.容量 ≥1000L
2.功率 1800W/220V
3.消毒方式 高温  风循环消毒
5.消毒温度 20℃-125℃
6.热风循环消毒方式，是内部消毒温度更均匀，采用温控器和超温熔断器双重保护，防止过热和过 载，安全可靠。
	

台
	

6

	

3
	

四门冷藏 冷冻柜
	1.柜体采用磨砂覆盖膜不锈钢板制造，聚胺酯整体发泡双层保温层；
2.内藏板管式蒸发器，全铜管，换热效率高制冷效果好；
3.产品压缩机质量可靠，能耗低性能稳定；
4.微电脑温度显示；
5. 自动回门，门自动关闭；
6.冷藏温度-5℃到10℃ , 冷冻温度-6℃到-18℃;
7.规格尺寸： ≥1200×650×1800mm
	

台
	

4

	
4
	
保洁储藏柜
	规格尺寸： ≥1150×450×1150mm，采用304不锈钢板制造，框架板厚≥1.0㎜，配拉门四个，门外壳 用≥1.0㎜厚不锈钢发纹贴塑板，背板用≥1.0㎜厚不锈钢发纹贴塑板，上吊式滑轮，滑道用不锈钢  滑轨， 内置层板二块，腿用直径不锈钢管为支脚，配备有可调子弹脚。
	
台
	
6

	5
	其他餐具等
	详见清单（厨具清单）
	套
	1








	序号
	名称
	技术参数
	单位
	配备数量

	1
	
和面机
	材质：整机采用304不锈钢制作；电压380V；功率 ：3kW；翻斗电机动涡轮传动 ，而涡轮固定在面斗的右墙板的轴套上 ，从   而使面斗转动；利用接近开关来控制面斗翻转的位置和复位；当面斗开关向下转至所需要位置时 ，配合搅拌器的旋转运动 ，将 和好的面团自动排出；额定容量：50kg.
	
台
	1

	2
	三相压面机
	压面宽度 ：250mm；压面厚度： 1-20mm；生产量：60-125kg/时；功率： 1.5-2.5kw；电压：380V；材质：整机采用≥ 1.5mm304不锈钢制作.
	台
	1

	3
	搅拌机
	1.容积 ：20L;
2.电压：220v ;
3.功率 ：0.75kw;
	台
	1

	4
	洋芋脱皮机
	全钢 ，电源电压：380v/50Hz；功率 ：0.75kw；生产能力： ≥240kg/h.
	台
	1

	5
	全自动切菜机
	材质：整机采用304不锈钢制作；电压(V) ：220v；功率 ：2.2kw；产量(kg/h)： 155-900； 内胆为304不锈钢 ，外壳部位采用 201不锈钢制作；铜芯电机.
	台
	1

	6
	绞肉机
	电压：220V；功率 ：2.2kW；全不锈钢制造 ， 内衬内胆为304不锈钢 ，绞切两用国标电机 ，生产能力≥300kg/h,进料口带防 护装置.
	台
	1

	
7
	

双孔收残台
	外形尺寸： ≥ 1200 ×600 ×800mm
1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；
2.台面厚度≥1.0mm不锈钢；
2.层板厚度≥1.0mm不锈钢；
4.立柱采用不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
	

台
	
1

	


8
	


洗碗机
	超声波技术消毒清洗技术,外观尺寸:≥1500 ×800 ×800mm
1.槽体选用厚度≥1.0mm不锈钢；
2.清洗能力：4000～6000碟/小时；
4.采用纳米水分子立体循环无死角冲洗 ，辅助自动感应温度追踪控制； 5.周转式残渣收集槽、配排水嵌入设计；
6.暗藏式独立开关控制；
7.高水位溢流孔设计 ，长时保持清洗水的清洁度 ，换水次数；
8.全自动水位智能追踪系统 ，能够长时间精确保持水箱的水位。
	


台
	


1








	
9
	
挂墙热水器
	1.电压/频率（V/Hz）220V/50HZ
2.加热方式双管加热
3.内胆材质蓝钻内胆
4.最大容积80L
	
台
	
1

	10
	平板推车
	用材标准 ：304不锈钢.  详细说明 ：台面≥1.2mm厚的磨砂不锈钢板；支架为20圆管不锈钢 ，配4只脚轮 ，外观尺寸:≥ 900×600×80mm。
	辆
	4

	

11
	


双门蒸饭车
	1.板材均选用≥1.2mm厚的304磨纱不锈钢板；
2.自动进水；
3.不锈钢加热管；
4.嵌入式硅胶门封 ，密封牢靠，
5.电压380V功率12KW*2 ，24盘；冲压成型不锈钢蒸盘 ，支承条经久耐用；适用于蒸制:大米、馒头、包子、海鲜等多种用途
。
6.外形尺寸:≥1390 × 500 × 1450mm。
	


台
	

1

	

12
	

单门发酵箱
	1.箱内热风循环技术 ，温度和湿度的调节精准；
2.全不锈钢层架设计 ，超大容量 ，多层设置；
3.电压：220V；
4.功率 ：2.6KW；
5.外形尺寸： ≥480 ×680× 1880mm。
	

台
	

1

	13
	三层烤箱
	380v/20kw ，温控可调30～300度 ，304食品级不锈钢材质,外形尺寸:≥1220 ×840 × 1530mm
	台
	1

	
14
	
电饼铛
	1.不锈钢外壳 ，铝合金制铛体；
2.上下双控温 ，温度在50℃-250℃范围连续可调 ，升温快均匀, 自动恒温,具有超温保护装置；
3.功率：4.5kw/380V ，外形尺寸： ≥640 ×750 ×680mm。
	
台
	
1

	

15
	

四格保温售饭台
	1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；
2.外形尺寸≥1500 ×660×800mm.,台面厚度≥1.2mm；
3.热汤池厚度≥1.2mm；
4.腿选用Ø38mm,厚度≥1.2mm圆管；
5.1/1冲压成型份数盘连盖4套；
6.电压：220V ，功率： 1.5KW。
	

台
	

6








	

16
	

双通工作柜
	外形尺寸： ≥ 1500 ×800 ×800mm
1.板材均选用304磨纱贴塑不锈钢板；
2.台面厚度≥1.0mm；
3.层板及底板厚度≥1.0mm；
4.侧板及后背板厚度≥1.0mm ，门≥1.0mm；
5.配备重力可调子弹脚。
	

台
	

2

	17
	保鲜工作台
	板材均选用厚度≥1.2mm304磨纱不锈钢板,外形尺寸： ≥ 1500 ×800 ×800mm ，直冷/冷藏 ，不锈铜管制造。
	台
	1

	

18
	

木案工作台
	外形尺寸： ≥ 1600 × 500 ×800mm
板材均选用≥1.2mm304磨纱不锈钢板 1.台面采用厚度≥45mm木制台面；
3.恒通采用直径≥35mm不锈钢圆管；
4.立柱采用不锈钢管直径35mm,厚度≥1.0mm,配不锈钢可调子弹脚。
	

台
	

1

	19
	馒头成型机（馒
头机）
	整体采用304不锈钢制造 ，用电为3KW/380V；生产效率： ≥65个/分钟；馒头标准定量：5个/500克干面粉；机头部分 ：要加 装压面装置；副绞轮、压机板、机头总成及箱体等均采用不锈钢材料；台面一次性冲压成型；有与人接触部位压边焊接处钝化 处理.
	
台
	1

	20
	馒头架
	13层 ，304不锈钢材质,外形尺寸： ≥630 ×460× 1400mm
	台
	2

	

21
	

开水器—净水器
	1.处理能力： ≥2000L；
2.工作流量： ≥6.3升/分钟 ，进水压力 ：0.1-0.4mpa；
3.五级RO反渗透.复合式活性炭过滤 ，配置PVDF超滤前置 ， PVDF膜 ，0.01微米过滤精度 ，可分解水中钙镁离子 ，防止结垢， 防止被阻隔杂质在净水器内再生；标配二通二级.
4.电压：380V ，功率9KW.
5.容量： ≥ 50L ， 外形尺寸： ≥ 550 × 500 × 1500mm。
	
	

1

	22
	留样柜
	外形尺寸： ≥ 550 × 550 × 1400mm
制冷方式：直冷：温度范围： 10℃ ~ 0℃；有效容积≥350L ，采用304拉丝不锈钢内外壳 ，整体全发泡、一次成型 ，全盘铜 管；温控器；单大玻璃门 ，带双锁。
	台
	1

	
23
	
货架
	外形尺寸： ≥ 1000 ×450 × 1450mm
采用304不锈钢板制造 ，专业厨房货架 ，结实承重 ，层板厚≥1.2mm；底层框架厚≥1.2mm；不锈钢圆管为直径≥35mm ，厚 度≥1.0mm支脚.
	
个
	
4








	
24
	

单大星盆台
	1.板材均选用304磨纱不锈钢板；
2.台面厚度≥1.2mm,星盆厚度≥1.2mm；
3.台面用不锈钢加强筋,外形尺寸≥600×600 ×800mm；
4.横通采用不锈钢管；
5.立柱采用直径≥35mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
	

台
	
4

	
25
	

双星盆台
	1.板材均选用304磨纱不锈钢板；
2.台面厚度≥1.2mm,星盆厚度≥1.2mm；
3.台面用不锈钢加强筋.外形尺寸≥1200×600×800mm；
4.横通采用不锈钢管；
5.立柱采用≥35mm不锈钢管配不锈钢可调子弹脚。
	

台
	
1

	

26
	

单通星盆柜
	1.板材均选用304磨纱不锈钢板；
2.台面厚度≥1.2mm,星盆厚度≥1.2mm；
3.底板厚度≥1.2mm；
4.侧板、后背板厚度≥1.0mm ， 门≥1.0mm；
5.配备重力可调子弹脚。
	

台
	

1

	27
	储衣柜
	用材标准 ：201不锈钢；详细说明 ：门板、侧板、后板采用≥1.0mm磨砂不锈钢板 ，上、下两层六门 ，带锁具 ，尺寸≥ 900×400× 1800mm
	台
	2

	28
	拼台
	304食品级不锈钢板材 ，厚度≥1.2mm国标.外形尺寸:≥400× 1000 ×800mm。
	台
	8

	29
	汤匙
	采用SUS304不锈钢（食品级）小号135mm.
	个
	370

	30
	不锈钢碗筷
	碗￠ 120mm ，双层结构；碗筷采用SUS304不锈钢（食品级）.
	只
	370

	31
	砧板
	油松实木 ，直径≥50cm ，厚度≥3cm
	块
	3

	32
	保温桶
	采用SUS304不锈钢（食品级） ，带盖 ，容量： ≥60L。厚度≥1.0mm
	个
	12

	33
	带盖不锈钢锅
	采用SUS304不锈钢（食品级） ，带盖。直径： ≥ 500mm 厚度≥1.0mm
	只
	4

	34
	不锈钢餐盆
	采用SUS304不锈钢（食品级） ，翻边。直径 ：500-600mm
	个
	12

	35
	淘米箩
	采用SUS304不锈钢（食品级） ，翻边。直径： ≥400mm
	个
	2

	36
	炒菜锅
	直径 ：500-690mm ，铸铁（达到食品级）
	只
	4

	37
	刀具
	包含 ：片刀、砍骨刀、多功能剪刀各一把
	套
	3








	38
	食堂防三害设备
	挡鼠板3套、灭蝇灯6盏、纱窗6件、消毒液1件、洗手液1件等
	批
	1
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