招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
[bookmark: _Toc217446094]前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。
[bookmark: _Toc217446095]一. 项目概述
（一）项目介绍
按照《成都市城市环境品质提升工作指挥部关于印发成都市大运会保障线路沿线城市道路空洞检测实施方案的通知》（成环质发〔2022〕1号）要求，以“市政基础设施全面提升，服务保障大运成功举办”为目标，现需对大运会保障线路沿线及周边市管城市道路开展城市道路塌陷隐患检测工作。本次工作作为成都市第31届世界大学生夏季运动会的保障服务，因时间紧、任务重，为保质保量顺利完成，采购的服务供应商应具备相应检测能力，能及时、准确发现地下空洞、脱空、土体疏松区和富水区等道路结构异常形态，并出具具有公证性和证明作用的城市道路塌陷隐患检测报告，且能为道路管理单位开展城市道路塌陷隐患应急处置公示及处置工作提供数据支撑和结果证明，以保障城市道路安全有效运行、保护人民生命财产安全，确保大运会顺利召开。
（二）检测范围
[bookmark: _Hlk95764350]按照《成都市城市环境品质提升工作指挥部关于印发成都市大运会保障线路沿线城市道路空洞检测实施方案的通知》（成环质发〔2022〕1号）工作安排，本项目需要在2022年5月底前完成道路塌陷隐患检测及隐患点详查外业检测工作并出具检测报告。本项目拟检测道路 49 条，面积约2736434m²，由于时间紧任务重，为保障大运会成功举办，确保按时保质保量顺利完成该工作，故将本项目分2个采购包进行采购。道路分包明细如下：
01包：检测道路28 条，面积约 1703461m²，详见下表：

	序号
	线路
	道路名称
	起止点
	道路长度（m）
	车行道面积（m²）

	1
	东大街
一线
	上沙河铺街
	秀水河桥
	驿都大道
	877
	23856

	2
	
	下沙河铺街
	古雅坡路
	秀水河桥
	309
	7404

	3
	中环路
	中环锦绣大道段
	迎晖路 K32+220       
	锦江桥K39+600
	7380
	212192

	4
	新华大道
一线
	文武路
	人民中路二段
	锣锅巷
	663
	16369

	5
	
	玉沙路
	太升北路
	红星路一段
	740
	18270

	6
	
	三槐树路
	红星路一段
	猛追湾滨河路
	680
	18402

	7
	
	双林路
	猛追湾滨河路
	二环路东三段
	2452
	61629

	8
	
	双庆路
	二环路东三段
	多宝寺桥
	1400
	36931

	9
	
	槐树店路
	沙河
	三环路
	4200 
	55907

	10
	
	成洛大道
	三环路
	四环路
	3965 
	155880

	11
	红星路
一线
	府青路一段
	一环路东一段
	游乐园滨河路
	853
	22721

	12
	
	府青路二段
	二环路东一段
	一环路东一段
	1234
	24755

	13
	
	红星路一段
	游乐园滨河路
	玉沙路
	780
	17782

	14
	
	红星路二段
	玉沙路
	总府路
	936
	27137

	15
	
	红星路四段
	东大街
	滨江中路
	776
	22523

	16
	
	新南路
	滨江中路
	一环路南一段
	1394
	36683

	17
	
	科华北路
	一环路南一段
	二环路南一段
	1480
	29893

	18
	
	科华中路
	二环路南一段
	南三环路三段
	2380
	70403

	19
	
	科华南路
	南三环路三段
	府河桥
	5365
	187768

	20
	
	梓州大道
	府河桥
	区界
	6553
	174066

	21
	滨江路
一线
	滨江东路
	一环路东五段
	红星路四段
	1590
	20426

	22
	
	滨江中路
	红星路四段
	人民南路二段
	847
	11669

	23
	蜀都大道
一线
	总府路
	红星路二段
	顺城街
	1054
	28795

	24
	
	大慈寺路
	东风大桥西头
	红星路二段
	728
	18207

	25
	
	东风路
	一环路东三段
	东风大桥西头
	863
	26354

	26
	
	水碾河路
	二环路东三段
	一环路东三段
	1600
	49803

	27
	
	迎晖路
	三环路成渝立交桥底层道路
	五桂桥西头
	3116
	92417

	28
	北星大道
	北星大道
	三环路
	绕城高速
	6700
	235219

	汇总
	60915
	1703461



02包：检测道路 21条，面积约 1032973 m²，详见下表：
	序号
	线路
	道路名称
	起止点
	道路长度（m）
	车行道面积（m²）

	1
	中环路
	中环路紫瑞大道段
	神仙树南路
	创业路
	1132
	28587

	2
	
	中环路火车南站西路段
	高攀路K40+265
	人民南路K41+544
	1279
	36774

	3
	新华大道
一线
	交大路
	二环路北一段
	三环路内侧红线
	2743
	61437

	4
	
	江汉路
	北较场西街
	人民中路二段
	698
	17217

	5
	滨江路
一线
	滨江西路
	人民南路二段
	下南大街
	540
	8242

	6
	
	光华大道一段
	西三环三段
	成飞大道
	2880
	77903

	7
	
	光华大道二段
	成飞大道
	土龙路
	4340
	152515

	8
	
	光华大道三段
	土龙路
	江安河桥东头
	1520
	53402

	9
	蜀都大道
一线
	日月大道
	苏坡立交
	文家场收费站
	5243
	189023

	10
	
	人民东路
	顺城街
	广场东路
	490
	13262

	11
	
	人民西路
	广场东路
	东城根南街
	490
	13181

	12
	东城根街
一线
	万和路
	八宝街
	通锦桥路
	501
	14049

	13
	
	东城根街
	祠堂街
	八宝街
	1836
	35611

	14
	
	红照壁街
	人民南路一段
	上南大街
	188
	5465

	15
	
	南大街
	金盾路
	锦里东路
	625
	16349

	16
	
	浆洗街
	锦里东路
	肥猪市街
	680
	20553

	17
	
	永丰路
	一环路南三段
	二环路南三段
	1108
	16141

	18
	
	创业路
	二环路南三段
	紫瑞大道
	1495
	34240

	19
	人民路
一线
	天府大道中段
	绕城高速内侧
	华阳大桥北头
	3316
	126094

	20
	
	天府大道南段
	天府大桥
	牧华立交西侧
	5000
	78270

	21
	迎宾大道
	迎宾大道
	老成灌路
	蜀西路
	1680
	34658

	汇总
	37784
	1032973 



（三）标的名称及所属行业： 
01包：标的名称【城市道路塌陷隐患检测服务（东大街一线、中环路、新华大道一线、红星路一线、滨江路一线、蜀都大道一线、北星大道）】及所属行业：其他未列明行业。
02包：标的名称【城市道路塌陷隐患检测服务（中环路、新华大道一线、滨江路一线、蜀都大道一线、东城根街一线、人民路一线、迎宾大道）】及所属行业：其他未列明行业。
★二. 商务要求
（一）服务地点：成都市。
（二）服务期要求：
1.服务期：合同签订生效后12个月。
2.付款方式
（1） 采购人与中标供应商签订合同后支付预付款，支付预付款为中标供应商投标总价的40%；采购人在中标供应商完成道路塌陷隐患检测外业工作（不含复测）并提交经审查合格的道路塌陷隐患检测报告（不含复测）后，向中标供应商支付至项目检测费用的70%；采购人在中标供应商完成全部道路空洞检测工作（含复测）且检测成果经审查合格并完成项目验收后，向供应商支付至项目检测费用的90％。双方完成结算工作后，支付剩余金额。
（2）支付资金时限。对于满足合同约定支付条件的，采购人应自收到供应商发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。中标、成交供应商为中小企业的，采购人自收到供应商发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
3.报价要求
（1）投标人应根据本单位的成本自行决定报价，报价包含完成本次招标全部内容及工期的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、组织措施费、机械进出场费、钻探费、风险费、复测费、政策性文件规定费用、技术规范要求的费用等所有费用。
（2） 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价为依据。 
（3） 投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长将不获批准。
4.验收标准、方式和要求
（1）采购人对项目按招标文件要求、投标文件内容、国家及行业标准开展项目验收，发现不符合相关要求的采购人将拒绝验收。
（2）其他事项严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求开展项目履约验收。
（3）符合国家、省、行业等相关规定。 
5.违约责任
（1）供应商在履行合同过程中如发生下列之一行为，采购人有权终止合同，履约保证金不予退还，同时对造成的损失供应商须承担赔偿责任。
①供应商在合同履行前或履行过程中更换投标文件中承诺的项目负责人、技术负责人和检测工程师的；遇特殊原因需更换但未提出书面申请并经采购人同意的。
②供应商未按照投标文件中承诺的所有机械、检测、试验、测量仪器等设备履行合同，无法满足检测质量要求的。
③供应商在检测过程中拒不按照采购人审定的检测方案实施检测，影响检测质量和工期要求的。
④检测工作未按要求、规程进行，检测方法不符合标准、规范的要求；检测工作有损道路结构安全的。
⑤供应商以各种理由不接受采购人检测任务安排达到两次以上的。
（2）供应商存在情节严重的安全隐患、“违章指挥，违规作业，违反劳动纪律”现象和不服从采购人安全生产管理的情况，采购人有权酌情向成交人收取每次(或每处)2000元至10000元的安全违约金，由成交人支付给采购人，或由采购人在应付成交人款项中直接扣除。
（3）在提交本项目所有道路塌陷隐患检测工作成果之日起6个月内，除地下管道突发爆管渗漏、地震洪水自然灾害等非抗力原因导致道路塌陷外，因供应商检测工作疏忽、技术经验能力不足等人为原因未及时、准确检测发现道路塌陷隐而导致采购范围内道路塌陷的，除对涉及人员伤亡及第三方财产损失的承担相应赔偿及法律责任外，还应按以下条款承担违约责任。 
①在提交完道路塌陷隐患检测工作成果后3个月内，违约金为50000元/起； 
②在提交完道路塌陷隐患检测工作成果后3至6个月内，违约金为20000元/起。
三.技术、服务要求
（一）检测依据（该项内容仅作告知，投标人可不对此项进行响应）
包括但不限于：
1. 《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016；
2. 《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T 437-2018
3. 《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）。
注：在检测过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范。
★（二）工作目标
按照城市道路塌陷隐患检测相关规范标准要求，对采购范围内的城市道路系统开展道路塌陷隐患检测工作，确保采购范围内的城市道路经道路塌陷隐患检测后，应全面检测出对道路运行安全造成危害的地下空洞、脱空、土体疏松区和富水区道路等塌陷隐患点，应无一疏漏。
★（三）工作内容
1. 道路塌陷隐患检测
（1）供应商应运用高效、可行的道路塌陷隐患检测手段对采购范围内城市道路开展道路塌陷隐患检测，主要检测对道路运行安全造成危害的地下空洞、脱空、土体疏松区和富水区道路结构异常形态病害体。
（2）通过电磁波遥感、摄影测量、探地雷达等多技术、多设备协同开展道路塌陷隐患检测，及时准确地发现道路塌陷隐患病害体，同时对采购范围内城市道路地下管线情况进行测量调查，形成检测台账，为道路塌陷隐患治理提供依据。
2. 道路塌陷隐患点详查
（1）在道路塌陷隐患检测时，对发现的道路塌陷隐患点如地下空洞、脱空、土体疏松区和富水区等，应以道路塌陷隐患点为中心加密布设测线，检测区域应以覆盖隐患点、两侧延伸至正常地段为原则，开展道路塌陷隐患点详查工作。
（2）对检测到的道路塌陷隐患点，利用高精度定位设备和摄影测量设备综合确定道路塌陷隐患点位置信息，包括坐标信息、影像信息、位置的文字描述信息和现场标注信息，并进行编号。便于准确定位病害体和后期追溯。
（3）对道路塌陷隐患点采用辅助方法验证，优先选用钻探验证法，形成异常点定位与钻探验证成果。
3.风险评估
在道路塌陷隐患检测结果的基础上, 结合周边环境信息，按照《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T 437-2018相关要求，对每一个道路塌陷隐患点开展风险评估，确定其风险等级，并提出风险控制对策建议。道路塌陷隐患点风险评估应包括风险影响因素调查、风险发生可能性评价、风险后果评价及风险等级评定。
4.重点道路塌陷隐患复测
根据道路塌陷隐患检测报告，对报告中反映的每条道路出现3处及以上空洞或脱空或土体疏松或富水区等塌陷隐患点的将列为重点道路，在完成道路塌陷隐患检测6个月后对重点道路开展道路塌陷隐患复测工作。重点道路复测方案应经采购人同意后方可实施。
5.应急空洞检测
在服务期内，采购范围内城市道路突发道路空洞、塌陷等地下病害时，供应商应在2小时内到场开展应急检测，并出具应急检测报告。
（四）工作要求
★1.基本要求
在检测过程中如查明已形成严重道路塌陷隐患时，供应商应立即以电话与书面形式通知采购人。
★2.时间要求
（1）供应商应在合同生效后30日内完成道路塌陷隐患检测及隐患点详查外业检测工作。
（2）供应商应在外业检测完成后10日内提交道路塌陷隐患检测报告。
（3）重点路段道路塌陷隐患复测外业检测工作、提交复测检测报告应在30日内完成。
★3.技术要求
（1）测线布设应符合下列规定：
①测线布设应完整、连续、并应避开雷达干扰源。
②首次检测测线布设应达到检测区域全面覆盖的目标，测线宜与车道平行、相邻测带旁向重叠不宜小于10%；100MHz及以下频率天线测线间距不宜大于1.5m。200MHz~500MHz频率天线测线间距不宜大于1.0m。
③重点检测区域或检测异常区域测线应加密布设或交叉布设。
（2）对检测到的道路塌陷隐患点，供应商应利用高精度定位设备和摄影测量设备综合确定道路塌陷隐患点位置信息。
（3）对检测到的道路塌陷隐患点，供应商应配合采购人及地下设施权属单位进行现场判别指认。对空洞、脱空、富水三种病害应全部钻探验证；土体疏松病害的验证数量不应少于其总数的20%，且不应少于3处；成果验证结果与检测结果不一致时，应分析原因，对检测结果进行重新判识。 
（4）供应商在开展采购范围内城市道路塌陷隐患检测期间，如遇检测特殊情况或检测困难时，供应商应及时对检测仪器设备、数据分析软件进行更新、优化升级，以匹配检测实际需求，确保检测工作顺利实施。
（5）供应商应制定高效可行的道路塌陷隐患检测方案、重点道路塌陷隐患复测方案，所有检测方案应经采购人同意后方可实施。
★4.人员要求
投入本项目检测人员的数量应足够满足本项目需要，主要投入项目负责人1名、现场检测技术人员3名、数据分析技术人员3名。
	岗位人员
	数量
（名）
	要求
	证明材料
（投标时提供）

	项目负责人
	1
	测绘或地理或地质或工程勘察或相关专业大学本科及以上学历。
	提供毕业证书
复印件

	现场检测技术人员
	3
	测绘或地理或地质或工程勘察或相关专业大学本科及以上学历。
	提供毕业证书
复印件

	数据分析技术人员
	3
	测绘或地理或地质或工程勘察或相关专业大学本科及以上学历。
	提供毕业证书
复印件



5.设备及配套软件要求
★（1）投入本项目检测设备包括但不限于: 1台二维探地雷达（频率80-200MHZ）、1台三维探地雷达（频率200MHZ以上）、1台高精度定位设备（定位数据平面精度应≤10cm；定位数据高程精度应≤30cm；数据采样间隔应≤0.2s）、1台高分辨率摄像机。检测设备同时应满足道路塌陷隐患检测相关规范标准的要求。（投标时提供以上设备购买合同及发票或者租赁合同及发票，并提供设备参数证明材料）
（2）投入本项目配套软件：
配套软件包括但不限于：数据采集软件、数据融合软件、数据解译软件、成果管理及运用软件。
★6.检测成果要求
（1）检测成果知识产权 
①供应商在履行本项目各项工作中获取的各种资料信息（包括但不限于文字类、数字类、音视频类等各型文档）以及采购人尚未对外公开的信息承担保密义务。
②项目所涉及的全部成果性资料（包括但不限于文字、图片、数据等）所有权全部归采购人。未经采购人书面许可，供应商不得向任何第三方泄漏部分或全部；不得以项目展示、商业宣传、成果介绍等方式向任何第三方进行介绍、宣传或演示；不得以任何理由及方式商业性地利用上述资料，由此造成的损失及相关法律责任全部由供应商承担。
③供应商对项目实施过程中的全部信息数据，具有严格法律效力的保密责任，若有违反或非法传播，供应商将承担由此产生的全部经济和法律责任。
（2）检测成果内容 
检测成果应遵循解译正确、定位准确、科学有据、结论明确、易于处置的原则。
（3）检测成果应包括但不限于以下内容:
① 汇总报告
A.项目概况；B.检测进度；C.检测目的和依据；D.检测人员表；E.检测仪器设备；F.项目实施流程及方式；G.检测内容和范围；H.检测成果汇总；I.附件（主要病害照片、现场工作照片等）。
②道路塌陷隐患检测报告
（4）检测报告编写
①供应商应当在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求，向采购人出具具有证明作用的道路塌陷隐患检测报告，报告上应标注CMA资质认定标志。检测报告应详细、清晰、完整地反映检测过程，出具的道路塌陷隐患检测报告数据真实、内容完整、结论准确，报告中的数据作为对社会出具的公证数据用于指导采购人开展有效的道路应急抢险占道打围公示、应急处置工作开展。检测报告也将作为道路安全评价及因道路塌陷造成的事故调查的法律依据。
②检测报告应包括但不限于下列内容：
A.项目概况、检测的技术依据、目的和要求；B.检测区域概况；C.道路路面相关病害调查及已有资料的收集和利用情况；D.技术方案及安全专项方案；E.道路塌陷隐患及地下管线检测成果；F.成果钻探验证；G.道路塌陷隐患点风险评估；H.道路塌陷隐患初步成因分析；I.结论及处置建议；J.质量保障措施；K.服务承诺；L.附图和附表。
（5）检测报告提交数量
检测报告须提供书面文档5份和电子文档1份，电子文档须备份于移动硬盘。各检测报告须备送审稿3份，报采购人审阅后再补充修改、完善、定稿。
（五）验收要求（该项内容仅作告知，投标人可不对此项进行响应）
1.由采购人会同相关部门，邀请业内专家组成验收小组。
2.采用听取汇报、审阅资料、质询答疑等室内审查方式，对项目成果进行系统、全面的审查。
3.审查重点：提交资料是否全面、系统；各项工作成果是否符合招标文件及相关规范标准要求；检测数据是否科学合理，是否遗漏；高危病害体是否已及时妥善处置；地下病害体的验证情况；对病害体的评估及处置意见是否按照规范执行，对将来的巡查、检测工作是否具有指导作用。
4.对成果审查不符合要求的项目，应按专家及采购人意见进行整改完善，重新组织成果验收。
★（六）服务承诺（投标时投标人应提供承诺函并加盖投标人公章）
1.人员承诺：供应商应承诺投标时提供项目组成人员，在合同履行过程中不能随意更换。如遇特殊原因确需更换的，须向采购人提供书面申请并取得采购人同意，否则采购人有权终止合同并扣除供应商履约保证金。
2.服务响应时间承诺：供应商应承诺，当检测过程中，发现有重大安全隐患情况时，供应商项目负责人须在1小时内以电话、书面报告等形式立即通知采购人，并配合采购人完成病害处置，并报送检测快报。
3.检测成果承诺：供应商应承诺，检测成果及检测报告应详细、清晰、完整地反映检测过程，数据真实、内容完整、结论准确。并承诺出具的检测成果报告是合法的，受国家法律法规认可和保护。
4.供应商承诺在项目实施期间，投标文件中为本项目配置的设备未经采购人许可不得用于其他项目。
5.供应商应承诺服务期内，在采购人规定的时限内按照相应的检测标准和要求，完成采购范围内所有道路的检测工作。
6.合同签订后，中标人须按照其投标文件的内容提供本项目招标文件《综合评分明细表》中证明材料的原件供采购人核对。



