主要标的信息：

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单价（元）
	数量
	单位
	合价（元）

	1
	机柜
	艾特网能
	BSRSX-061220
投标机柜为标准 19 英寸服务器机柜，尺寸600*1200*2000mm
机柜主框架、托板材料为厚度 1.5mm 的热镀锌钢板， 立柱材料为厚度 2.0mm 的热镀锌钢板，前门、后门、 顶板、侧板、底板材料为厚度 1.2mm 的热镀锌钢板； 机柜静态承载 3200kg 通过测试合格。
配置标准侧板，满足机柜密闭需求
机柜前门为单开网孔门，后门为双开网孔门，通孔率 （通风率）＞75%机柜、配电柜、空调均采用服务器机柜架构，美观统 一，安装结构兼容
	4500
	38
	套
	171000

	2
	PDU
	艾特网能
	BPPDU20GH-24BPM32
250V/32A 输入，20*10A 国标+4*16A 国标输出，带总指示灯+接线盒+防脱扣装置
	400
	76
	套
	30400

	3
	精密配电柜
	艾特网能
	定制
双路精密列头柜，尺寸 600*1200*2000mm，含 C 级防雷，智能监控，7 吋触摸屏等；支持实时采集输入输出断路器、防雷器保护开关的状态；实时采集输入电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电度、功率因数、谐波等电气参数；实时采集输出电压、电流、 频率、有功功率、无功功率、电度、功率因数、谐波等电气参数及端子温度等；
双路精密列头柜输入 2*400A MCCB，输出＞ 2*39*40A/1P，配置智能三相电量仪
	35000
	2
	台
	70000

	4
	控制天窗
	艾特网能
	BSCAC-306
600mm 宽功能顶板，优质冷轧板框架和支撑板，8mm 钢化玻璃，具备跨列走线功能，带 3C 丝印
	1300
	3
	套
	3900

	5
	天窗
	艾特网能
	BSCAC-106
600mm 宽翻转顶板，优质冷轧板框架和支撑板，无框 8mm 钢化玻璃，带 3C 丝印，实现消防联动
	1300
	19
	套
	24700

	6
	双开电动 门
	艾特网能
	BSCAD-ZH20
双开全自动电动轨道门，适配 2000 高机柜。无框钢化玻璃门，含门框、导轨、门磁开关、出门按钮、自动门动力控制系统
	6000
	2
	套
	12000

	7
	线槽
	艾特网能
	BSCAW-L06
机柜顶走线槽，适用于 600mm 宽设备，4 个一组，支持两个对位机柜
	500
	22
	套
	11000

	8
	机柜下封板
	艾特网能
	机柜下封板：前后封板
	3000
	2
	套
	6000

	9
	围板
	艾特网能
	BSCAS-MHB-06
成套钣金组件-600mm 美化板(支持示廓灯安装)-2个 一组，支持两个对位机柜
	200
	22
	套
	4400

	10
	通道氛围灯
	艾特网能
	KW-600
具备 5 色告警和状态指示灯，支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示； RGB-LED 灯：220~240V，单相：
50Hz/60Hz，支持 RGB 混色
	1800
	4
	套
	7200

	11
	地脚灯
	艾特网能
	SJ-DC24V
配置照明系统 LED 地脚灯 220V 单相 50Hz 6500K 脚灯蓝光
	1000
	2
	套
	2000

	12
	通达状态指示灯
	艾特网能
	BSCAD-LOGO
具备 5 色告警和状态指示灯，支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示；
	500
	2
	套
	1000

	13
	安装架
	艾特网能
	安装架
21.5"触摸显示屏及门盒结构安装组件
	370
	2
	套
	740

	14
	单冷精密空调
	艾特网能
	CR045EA
空调尺寸 600*1200*2000mm，制冷量＞48KW，采用直流变频压缩机；
本次投标为行级空调，采用水平送风，支持高度和深度调节，与机柜统一美观；精密空调支持 T1/T3 工况，能在≤95%RH 的工况下正常工作；
精密空调总冷量≥48kw，显冷量≥48kw，风量9500m3/h
[bookmark: _GoBack]可以实现在≤5%显热制冷量（即显热制冷量≤2500W）且室内高湿度情况下稳定除湿功能， 降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险
行级精密空调采用直流变频压缩机，可实现 10%~100%范围内冷量输出；压缩机标配曲轴箱电加热带；采用无级调速 EC 风机，单个风机失效整机不停机；采用大面积分段式满置型蒸发器、内螺纹铜管和亲水铝箔设计
行级精密空调室外风机采用全变频调速风机，实现10%-100%调速；室外机换热器采用铜管铝翅片波纹形式；室外机采用防腐工艺。
行级精密空调制冷剂管路和水管管路支持下走管；系统采用 R410A 制冷剂；标配 G4 级过滤网；标配防雷器；
机组配置≥6 个温度传感器及不少于1个温湿度传感器，温度检测精准
机组配置电子膨胀阀，整机掉电后，电子膨胀阀可正常关闭
具有 7 英寸全彩触摸屏，显示设备运行状态、运行参数，人机交互良好
	48000
	2
	台
	96000

	15
	恒温恒湿精密空调
	艾特网能
	CR045EA
空调尺寸 600*1200*2000mm，制冷量＞48KW，采用直流变频压缩机；
本次投标为行级空调，采用水平送风，支持高度和深度调节，与机柜统一美观；精密空调支持 T1/T3 工况，能在≤95%RH 的工况下正常工作；
精密空调总冷量≥48kw，显冷量≥48kw，风量 9500m3/h
可以实现在≤5%显热制冷量（即显热制冷量≤2500W）且室内高湿度情况下稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的设备结露风险
行级精密空调采用直流变频压缩机，可实现 10%~100%范围内冷量输出；压缩机标配曲轴箱电加热带； 采用无级调速 EC 风机，单个风机失效整机不停机；
采用大面积分段式满置型蒸发器、内螺纹铜管和亲水铝箔设计
行级精密空调室外风机采用全变频调速风机，实现10%-100%调速；室外机换热器采用铜管铝翅片波纹形式；室外机采用防腐工艺。
行级精密空调制冷剂管路和水管管路支持下走管；系统采用 R410A 制冷剂；标配 G4 级过滤网；标配防雷器；
机组配置≥6 个温度传感器及不少于 1 个温湿度传感器，温度检测精准
机组配置电子膨胀阀，整机掉电后，电子膨胀阀可正常关闭；具有 7 英寸全彩触摸屏，显示设备运行状态、运行参数，人机交互良好
	48000
	2
	台
	96000

	16
	精密空调室外机
	艾特网能
	ACS86-A
空调室外机采用无极变频调速室外机，标配室外机； 配套铜管底座等
	35000
	4
	套
	140000

	17
	精密空调
	艾特网能
	CS013TACT00B1
制冷量≥13.5kw，显冷量≥12kw，风量 3200m ³/h； 上送风、前回风；能够按照要求自动调节室内温湿 度，具备制冷、除湿等功能；
本次投标精密空调产品与模块化机房、UPS、温控系统、动环监控系统平台为同一品牌产品，产品品牌为 “艾特网能”
	20000
	1
	台
	20000

	18
	精密空调室外机
	艾特网能
	ACS16-A
空调室外机采用无极变频调速室外机，标配室外机； 配套铜管底座等
	15000
	1
	台
	15000

	19
	市电总配电柜
	艾特网能
	定制
定制配电柜，市电输入采用塑壳断路器 600A/3P，UPS 总输入空开200A/3P，UPS总输出空开 200A/3P，UPS 维修旁路空开 200A/3P
本次投标 UPS 机型采用统一的集中旁路模块，旁路模块支持热拔插，高度为 3U
本次投标的 UPS 机型采用双控制模块，1+1 冗余备份；
UPS 采用LCD 触摸屏显示，支持多语言自选，可实时查看数据和进行操作控制。界面显示输入输出，市电模式，负载容量等参数
UPS 采用服务器机柜架构，前后网孔门带锁；柜内集成电气柜、功率模块、旁路模块、控制模块、LCD 显示模块等
	47000
	1
	套
	47000

	20
	核心机房模块化UPS主机
	艾特网能
	UM-3000TAL-FS/5-1-T
本次投标 UPS 一体化集成市电输入配电、IT 配电、空调配电、照明配电、UPS 配电等
满足配置需求：市电输入塑壳断路器 250A/3P，UPS总输入空开 160A/3P，UPS 总输出空开 160A/3P，
UPS 维修旁路空开 160A/3P，空调配电支路开关63A/3P*8，IT负载空开2套 24路40A/1P 开关；
满足配置需求：模块化 UPS 主机容量≥50kVA，单模块功率 ≥25kVA，机柜最大容量不低于 125kVA，采用高 频在线双变换式 UPS，采用 IGBT（绝缘栅双极晶体管）整流逆变，功率变换器和系统元件均由 DSP 控制；
投标UPS输入输出制式为三相输入三相输出。输入电压范围 138V-485VAC，305VAC 以上不降额；输入频率范围：40Hz~70Hz。输入功率因数＞0.99；
投标 UPS 功率模块、旁路模块、控制模块均可带电热插拔；
投标 UPS 单个功率模块的高度 3U。具备智能循环休眠功能，当负载较轻时，UPS 可以使部分模块自动休眠，负载增大时自动唤醒休眠模块；
投标 UPS 采用统一的集中旁路模块，旁路模块支持插拔维护，故障不影响 UPS 系统输出；旁路模块的高度为3U；
控制模块：采用双控制器 1+1 冗余备份。
	48000
	2
	套
	96000

	21
	功率模块
	艾特网能
	UM-0500TFL-M
投标 50KVA 功率模块，高度为 3U
	23000
	6
	套
	138000

	22
	蓄电池
	艾特网能
	SP12-200
铅酸蓄电池， 12V200Ah、含蓄电池配件、连接铜排、电池汇流线缆。
	1850
	160
	只
	296000

	23
	蓄电池架
	杭箭
	定制
UPS 电池架，12V 200Ah，采用立式放置，共四层。
	15000
	1
	套
	15000

	24
	电池保护盒
	杭箭
	定制
定制电池保护盒 BVR95m²-配备中线-适用于 12V 电池。
	5000
	4
	套
	20000

	25
	蓄电池汇流盒
	杭箭
	定制  电池汇流盒 3P/125A。
	6875
	4
	套
	27500

	26
	动力环境监测
	艾特网能
	BSM-ZM
投标动环监控系统含国产操作系统及软件，支持统一网管监控和管理，采用中文界面，满足国产化要求； ≥2*颗 CPU，核数为≥32，主频为≥2.6GHz
≥2*64G 内存。
≥2*1.92TB 2.5 英寸 SATA SSD 硬盘。
≥4*GE 电口, ≥2*900W 电源等其他配套。
投标动环监控系统具备对 DC 供配电、UPS、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频、门禁等设备的不间断监控，当告警、异常时能够采取多媒体、短消息、邮件等多种报警方式。管理系统支持多个智能节点的监控和管理的能力。
投标动环系统整体架构采用“服务器+采集主机+传感器/ 监控卡 ”架构，动环监控、门禁、视频可集中化、一体化管控和显示；
采用浏览器/服务器架构，支持 20 个以上用户同时访问。
支持真3D，用户现场能根据机房实际效果自定义3D界面。
投标动环监控系统可以适配不同拼接屏尺寸，适配不同分辨率,具有大屏显示功能。
采用高安全设计，对操作系统、数据库、管理软件进行了加固处理。
可自由进行用户管理，在定义合法用户时，可对用户进行分权分域管理，并提供管理员单用户模式。
投标的动环基础软件通过 AI 算法加持，具备智能调 优，可显著降低模块化机房的功耗，可达到在实验室环境 IT 负载率 50%下功耗比 1.123
投标动环系统支持在线创建 2D 或 3D 机房及模块化场景，两种场景一一对应，可以切换展示；
系统支持通过制冷组件，构建 IDC 制冷系统拓扑设计，达到制冷系统连接关系的直观展示，系统支持制冷系统中冷量的关键测点定制，以及测量参数绑定； 投标动环系统系统支持配电拓扑设计，实现配电系统 的精细化管理，支持电路系统关键节点定制，以及测量参数绑定，支撑 PUE 评估；且与动环基础软件配套。
投标动环系统支持手机 APP 客户端近端运维管理，支持 Android 4.0 或 IOS8.0 以上的主流智能手机；且与动环基础软件配套使用。
	70000
	1
	台
	70000

	27
	采集器
	艾特网能
	投标动环监控系统的数据采集器采用嵌入式一体化集中监控主机，自带 linux 系统，无需安装监控软，无兼容性隐患；
投标动环系统的接口、AI/DI 接口支持 DC12V 电源输出，可为智能温湿度传感器、水浸传感器等监控部件供电；接口采用 RJ45 端子；
投标动环监控系统中的板卡、传感器支持热插拔，即插即用；支持web 服务，可通过浏览器直接访问实现远程管理；
具备LCD显示屏交互界面，可实时显示监控设备的运行参数。
	12500
	1
	台
	12500

	28
	短信猫
	艾特网能
	BSM-M-SMS
投标动环监控系统的短信报警号码设置可直接在软件后台操作。报警事件发生时，通过短信模块，自动向设置的手机号码发送报警短信。短信内容包括报警设备的地点、名称、报警监测量、报警 等级、报警日期、报警时间、报警值、报警原因等，全网通短信报价模块。
	2500
	1
	个
	2500

	29
	交换机
	华三
	S5130S-28S-HPWR-EI-AC
交换容量：交换容量 672Gbps/6.72Tbps；
包转发率：包转发率 171Mpps；
支持 24 个千兆电口，4 个万兆光口，支持IEEE802.3af 及 802.3at （PoE+）供电标准
二层功能支持 4K 个 VLAN，支持基于端口的  VLAN， 基于 MAC 的 VLAN，支持基于端口的 QinQ；支持 MAC 地址≥8K
支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、
ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+、VRRP、 VRRP6，
支持堆叠，将多台交换机通过堆叠虚拟化为一台逻辑设备来管理和使用
支持端口隔离、端口安全，DHCP ，CPU 保护等功能；支持业务端口 7KV 防雷能力
	6250
	1
	台
	6250

	30
	摄像头
	海康威视
	DS-2CD2325CW2-Q
投标使用的摄像头满足以下功能和参数描述：
图像传感器：1/3" 200 万像素逐行扫描 CMOS 以上；
支持最低照度：0.1Lux @(F1.2，AGC ON)，0 Lux with IR；
支持红外照射距离≥20 米;
自动（ICR）/彩色/黑白/定时/报警触发；
可以在画面中不少于 8 个矩形区域任意选择，0-100 灵敏度等级可调；
支持 RJ45 10M/100M 以太网口接入，支持 POE 供电；
	800
	9
	个
	7200

	31
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-7932N-R4
1.8 路 NVR-385mm*315mm*52mm-可插 2 块 SATA-最大8TB-AC 220V-POE 供电。
2.单台至少满足 4 个 3.5 英寸硬盘槽位;
3.CPU 主频需≥1GHz，缓存不小于 10MB；
4.2 个业务网口，采用RJ-45连接器，带 LNK/ACT 指示灯。
	3600
	1
	台
	3600

	32
	监控硬盘
	海康威视
	DS80HKVS-VH1
硬盘存储容量 8TB 7.2K RPM SATA 企业级硬盘单元(3.5")，满足 3 个月存储要求，4M 码流高清存储。
	3000
	4
	块
	12000

	33
	门禁控制器
	艾特网能
	DS-K1T342MF
本次投标使用人脸识别门禁系统，两门门禁控制器，支持220VAC 供电，1 路 RS485。
	5625
	2
	台
	11250

	34
	双门电磁锁
	艾特网能
	投标端门电磁锁，支持 12VDC 供电，提供 180kg 拉力。
	1125
	2
	个
	2250

	35
	单门电磁锁
	艾特网能
	投标端门电磁锁，支持 12VDC 供电提供 350kg 拉力。
	1000
	1
	个
	1000

	36
	玻破开关
	艾特网能
	投标玻破开关支持常开或常闭触点
	625
	3
	个
	1875

	37
	IC卡
	艾特网能
	IC 卡
	80
	40
	张
	3200

	38
	打卡机
	艾特网能
	本次投标使用人脸识别门禁系统，两门门禁控制器，支持 220VAC 供电，1 路 RS485。
	1250
	3
	台
	3750

	39
	发卡机
	艾特网能
	发卡机具备 USB 接口
	1250
	1
	台
	1250

	40
	指纹录入仪
	艾特网能
	本次投标使用人脸识别门禁系统，两门门禁控制器，支持 220VAC 供电，1 路 RS485。
	1250
	1
	台
	1250

	41
	出门按钮
	艾特网能
	紧急停止按钮
	1000
	3
	个
	3000

	42
	烟感
	艾特网能
	SFL-902
支持供电 12VDC、支持常开或常闭触点。
	625
	6
	个
	3750

	43
	水浸传感器
	艾特网能
	绝缘电阻> 500M Ω ;
支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至 50m，支持声音报警功能。
	1000
	2
	个
	2000

	44
	水浸检测绳
	艾特网能
	长度 5m，定位监测。
	130
	4
	根
	520

	45
	温湿度传感器
	艾特网能
	S80-A3-ATHT02-S03
测温范围 -20℃~+70℃；工作电压：10V DC～16VDC。
	1000
	6
	个
	6000

	46
	红外探测器
	艾特网能
	红外监测范围不少于 100 °,有效距离不少于 8m。
	1000
	2
	个
	2000

	47
	通道控制器
	艾特网能
	微模块控制器、支持短信功能
	2500
	1
	台
	2500

	48
	智能插座
	艾特网能
	智能以太网插座、48V 直流电、具备 4 POE 端口。
	375
	6
	个
	2250

	49
	转换组件
	艾特网能
	RS-21.5-Door Boxes-H20
平板 PAD 和 Wifi 信号转换组件不含 PAD 安装件。
	375
	1
	套
	375

	50
	电磁锁
	艾特网能
	门禁系统配套的天窗磁力锁，采用 12V 直流电源供电，具备 8 公斤的锁紧力。
	375
	20
	个
	7500

	51
	天窗执行器
	艾特网能
	BSM-ZK-4 天窗执行器
	1125
	3
	个
	3375

	52
	LED灯
	艾特网能
	LED 及氛围组合等
	125
	46
	套
	5750

	53
	交流执行器
	艾特网能
	BSCAL-K4
交流执行器,用于通道照明,PAD 供电。
	6000
	2
	个
	12000

	54
	按键开关
	艾特网能
	按键开关，额定电压为 12VDC，额定电流为 1A。
	375
	2
	个
	750

	55
	通道门禁
	艾特网能
	本次投标使用人脸识别门禁系统，两门门禁控制器，支持 220VAC 供电，1 路 RS485。
	1000
	2
	套
	2000

	56
	多功能传感器
	艾特网能
	多功能传感器，具备烟雾、温度和湿度检测功能。
	625
	3
	套
	1875

	57
	非定位式水浸传感器
	艾特网能
	具备常开或常闭触点功能、标准配备 5 米水浸绳，最大可延长至 50 米。
	1000
	2
	套
	2000

	58
	水浸传感器检测绳
	艾特网能
	非定位式水浸传感器检测绳、长度为至少 5 米。
	130
	4
	套
	520

	59
	温湿度传感器
	艾特网能
	S80-A3-ATHT02-S03
温湿度采集模块，内置温湿度传感器，无须额外显示屏，采用 12V 电源供电。
	1000
	4
	套
	4000

	60
	蜂鸣器
	艾特网能
	SFL-103 蜂鸣器
	1000
	1
	套
	1000

	61
	动环线缆
	艾特网能
	通道内弱电线缆
	5000
	1
	套
	5000

	合计
	1558880元（大写：壹佰伍拾伍万捌仟捌佰捌拾）



