	乌恰县食用菌孵化基地建设项目相关设施设备采购清单  

	序号
	产品名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价(元)
	总金额(元)

	1
	食用菌数控回旋装扎一体机
	变频回旋式，外部尺寸：260cm*78cm*135cm，静音变频电机4kw/380v，双边U型远红外线安全光幕，自动下钉，扎口机控制系统配备自动加热自动供油功能；整机气电联动。
	台
	4
	
	

	2
	斜面传送带
	尺寸：150cm*60cm，功率250w/220v减速电机
	台
	4
	
	

	3
	平行输送带
	不锈钢管制作，尺寸600cm*58cm*70cm，功率;0.5kw,自带减速器。
	台
	2
	
	

	4
	常压灭菌柜
	双开门设计，容积63m³，柜体内室净尺寸12m*2.3m*2.3m，外包1mm不锈钢材质，内部不锈钢折径板，加厚10cm保温层，温控控制系统，自动排气控温；
	台
	3
	
	

	5
	食用菌电能智控烘干机
	全智能控温、排湿，配7寸触摸屏人机交互操作，功率26KW/380V，工作温度范围；35-80度，一次烘干食用菌300㎏左右。
	台
	2
	
	

	6
	栽培架
	材质：热镀锌，规格：60mm×60mm/壁厚3mm，30mm×30mm/壁厚3mm，20mm*40mm/壁厚1.5mm；铁板10mm*10mm/厚度4mm；整架长6m，宽1.2m，高2.5m，层高0.7m，每层焊接 孔径5mm*5mm冷拔丝网
	个
	492
	
	

	7
	加湿系统
	安装9条，每条雾线110米，配1台22升主机，1台30升主机，都是4kw；四级纯铜电机配陶瓷柱塞高压泵头（理论流量22L），额定电压：380V，压力 0-15mpa；A级防爆PE管990米、黄铜镀铬快接双喷477个；黄铜镀铬平堵双喷18个；黄铜镀铬两节2号喷头990个；4路分水器1个；5路分水器1个；精细过滤器9个过滤精度（5 微米）；三通9个；连接管80米；主管道2条（30米1条，15米1条）共45米
	套
	2
	
	

	8
	补光系统
	补光灯每米10瓦；每套灯带/246条9500米，每套246个防爆插头、246个防水盒、246个明装插座用国标两项4平方电缆线连接；带配电箱
	套
	2
	
	

	9
	自行走升降平台
	整机尺寸：1.44m*0.76m*2.03m；工作台尺寸（长*宽）：1.29m*0.7m；最大平台高度：3.9m;蓄电池；带安全护栏
	台
	8
	
	

	合计（元）：
	

	备注：供货包含税票、运费、设备安装调试、装卸费及设备所需费用


