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非人防区域改造方案设计服务项目
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要求轮子可充气的款
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防火分区1（人防区域）：

面积：3540.10平方米

防火分区2（非人防区域）

面积：973.00平方米

防火分区7（非人防区域）

面积：175.20平方米
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地下一层改造平面图

克拉玛依职业技术学院
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地下一层排烟平面布置图图 1:150
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防烟分区一览表

1 防烟分区1 144.34 4.2 2.7 1.35 1.35 15000 54.7 1.5

2 防烟分区2 72.3 4.25 2.7 1.35 1.35 15000 12.5 /

序号 防烟分区
防烟分区面

积（㎡）
净高（m）

储烟仓高度

（m）

最小清晰高

度（m）

计算排烟量

（m3/h）

最大长边长

度（m）

走道宽度

（m）

防火分区2

排烟风机编号 补风机编号

1#YTPY消防排烟风

机

1#YTHL-S双速消防送风机，

与平时通风合用

层高（m）

防烟分区1

F=144.34㎡

Q=15000m
3

/h

防烟分区2

F=72.3㎡

Q=15000m
3

/h
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电动多叶（防火）排烟口 (1000+250)×630 1个

风量:15000m
3

/h(排烟口吊顶上安装)

防火送风口2 (800+250)×800 1个

消防补风风量:7500m
3

/h，平时

通风补风风量：2240m
3

/h，风

口下沿距地400mm安装。

2
8
0
°
C

2
8
0
°
C

电动多叶（防火）排烟口 (1000+250)×630 1个

风量:15000m
3

/h(排烟口吊顶上安装)
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1000×400mm

800×500mm 800×500mm

防火送风口1 （1000+250）×800 1个

消防补风风量:15000m3/h，平时通风补风

量：10000m3/h，风口下沿距地400mm安装。

材料表

序号 图例 名称 规格 单位 数量 备注

1 1#YTHL-S双速消防送风机 型号：No8A Q高=180OOm3/h，N=11KW,P=350Pa；Q低=120OOm3/h，N=5.5KW,P=350Pa 台 1

2 1#YTPY消防排烟风机 №10, Q=3600Om3/h，N=11KW,P=540Pa 台 1

3 止回阀 800 * 800 个 1

4 软接头 ∅1000 个 2

5 软接头 ∅800 个 2

6

电加热器 30KW 个 17

70℃常开防火阀 800 * 500 个 18

280℃常开防火阀 800 * 800 个 19

280℃常开防火阀 1000 * 320 个 210

280℃常开防火阀 1000 * 500 个 111

防火送风口1 （1000+250）×800 台 112

防火送风口2 (800+250)×800 台 113

电动多叶（防火）排烟口 1000(+250) × 630 台 214

法兰 钢板风道 1000*400 对 115

风管 钢板风道 1000*400 米 316

风管 钢板风道 800*500 米 117

法兰 钢板风道 800*500 对 618

天圆地方 800*500\∅800 个 219

法兰 钢板风道 ∅800 对 220

风管 钢板风道 1000*320 米 521

法兰 钢板风道 1250*320 对 222

法兰 钢板风道 1000*320 对 523

三通 钢板风道 1000*320\1000*320\1250*400 个 124

风管 钢板风道 800*800 米 225

法兰 钢板风道 800*800 对 726

风管 钢板风道 1000*500 米 227

法兰 钢板风道 1000*500 对 428

风管 钢板风道 1250*320 米 629

弯头 钢板风道 1000*500\1250*500 个 130

天圆地方 800*800\∅1000 个 131

法兰 钢板风道 ∅1000 对 432

弯头 钢板风道 800*800 个 1

1#YTPY消防排烟风机，No10

Q=3600Om3/h，N=11KW,P=540Pa

1#YTHL消防送风机 №8

型号：No8A Q高=180OOm3/h，

N=11KW,P=350Pa；Q低=120OOm3/h，

N=5.5KW,P=350Pa
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电加热器,30kW

风道密封阀 800 * 500 个 1
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