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非人防区域改造方案设计服务项目
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竖井

进风机房

平时为车库（停车数：99辆）

战时为常5级人防物资库
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要求轮子可充气的款

丙二类储藏室1

44.27m
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蔬菜粗加工
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防火分区1（人防区域）：

面积：3540.10平方米

防火分区2（非人防区域）

面积：973.00平方米

防火分区7（非人防区域）

面积：175.20平方米
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地下一层通风平面布置图图

克拉玛依职业技术学院

暖施-02
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地下一层通风平面布置图图 1:150
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防火送风口2 (800+250)×800 1个

消防补风风量:7500m
3

/h，平时通风补

风风量：2240m
3

/h，风口下沿距地

400mm安装。

防火送风口3 (400+250)×400 1个

平时通风补风风量：1320m
3

/h，风口

下沿距地400mm安装。

防火送风口3 (400+250)×400 1个

平时通风补风风量：1320m
3

/h，风口

下沿距地400mm安装。
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防火送风口3 (400+250)×400 1个

平时通风补风风量：900m
3

/h，风口下

沿距地400mm安装。

防火送风口3 (400+250)×400 1个

平时通风补风风量：900m
3

/h，风口下

沿距地400mm安装。

防火送风口3 (400+250)×400 1个

平时通风补风风量：1320m
3

/h，风口

下沿距地400mm安装。

单层百叶风口 500×500 1个

风量:2800m
3

/h

单层百叶风口 300×300 1个

风量:1050m
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/h

单层百叶风口 400×400 1个

风量:1650m
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/h

单层百叶风口 300×300 4个

风量:1050m
3

/h
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单层百叶风口 400×400 1个

风量:1650m
3

/h

单层百叶风口 400×400 1个

风量:1650m
3

/h

单层百叶风口 400×400 1个

风量:1650m
3

/h

防火送风口3 400×400 1个

平时通风补风风量：1320m
3

/h

，梁底安装。
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注：图中标注的风管标高均为风管底标高

防火送风口3 (400+250)×400 1个

平时通风补风风量：1320m
3

/h，风口

下沿距地400mm安装。
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单层百叶风口 400×400 1个

风量:1400m
3

/h

2#轴流风机 1台 №7.1

Q=120OOm3/h，N=4KW,P=420Pa 3#轴流风机 1台 №3.15

Q=18OOm3/h，N=0.18KW,P=294Pa

换气扇

吊顶上安装

70°C

200×200mm70°C

材料表

序号 图例 名称 规格 单位 数量 备注

1 2#轴流风机 №7.1,Q=120OOm3/h，N=4KW,P=420Pa 台 1

2 3#轴流风机 №3.15,Q=18OOm3/h，N=0.18KW,P=294Pa 台 1

3 止回阀 320 * 250 个 1

4 止回阀 400 * 250 个 6

5 止回阀 500 * 250 个 1

6 止回阀 630 * 320 个 1

7 止回阀 200 * 200 个 1

8 手动对开多叶调节阀 630 * 250 个 2

9 软接头 ∅315 个 2

10 软接头 ∅710 个 2

11

70℃常开防火阀 400 * 200 个 312

70℃常开防火阀 630 * 320 个 213

70℃常开防火阀 400 * 250 个 614

70℃常开防火阀 200 * 200 个 215

70℃常开防火阀 500 * 250 个 116

防火送风口3 (400+250)×400 台 717

换气扇 Q=5OOm3/h，N=40W 台 118

单层百叶风口 500 × 500 台 119

单层百叶风口 400 × 400 台 520

单层百叶风口 300 × 300 台 221

风管 钢板风道 200*200 米 3 以实际为准22

法兰 钢板风道 200*200 对 6 以实际为准23

风管 钢板风道 400*200 米 30 以实际为准24

天圆地方 400*200\∅315 个 2 以实际为准25

法兰 钢板风道 400*200 对 15 以实际为准26

法兰 钢板风道 ∅315 对 4 以实际为准27

法兰 钢板风道 400*250 对 33 以实际为准28

风管 钢板风道 400*250 米 15 以实际为准29

法兰 钢板风道 500*250 对 7 以实际为准30

风管 钢板风道 500*250 米 9 以实际为准31

弯头 钢板风道 400*200 个 2 以实际为准32

风管 钢板风道 630*320 米 1 以实际为准33

法兰 钢板风道 630*320 对 9 以实际为准34

天圆地方 630*320\∅710 个 2 以实际为准35

法兰 钢板风道 ∅710 对 4 以实际为准36

风管 钢板风道 630*250 米 10 以实际为准37

法兰 钢板风道 630*250 对 10 以实际为准38

三通 钢板风道 630*250\630*250\400*250 个 1 以实际为准39

三通 钢板风道 630*250\500*250\400*250 个 1 以实际为准40

三通 钢板风道 630*250\630*250\630*320 个 1 以实际为准41

三通 钢板风道 400*250\500*250\500*250 个 1 以实际为准42

四通 钢板风道 630*250\400*250\400*250\400*250 个 1 以实际为准
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1000×400mm

800×500mm 800×500mm

防火送风口1 （1000+250）×800 1个

消防补风风量:15000m3/h，平时通风补风

量：10000m3/h，风口下沿距地400mm安装。

1#YTHL消防送风机 №8

型号：No8A Q高=180OOm3/h，

N=11KW,P=350Pa；Q低=120OOm3/h，

N=5.5KW,P=350Pa
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二层排风示意图 1:150

防雨百叶风口 300×500 1个

梁底安装
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