
消 

防

用

水

量 

名     称

室内消火栓系统

室外消火栓系统

自动喷淋灭火系统

保护防火卷帘自动喷水灭火系统

泡沫灭火系统

泡沫喷淋系统

水幕

自动消防炮灭火系统

同时开启的最大灭火用水量

用水量 (L/S) 火灾延续时间 (h) 总用水量 (m3 ) 

消屋

防顶

水水

池箱

及

消防水池
位  置

容  积

屋顶消防水箱

中间转输水箱位置(超高层用)
分区消防水箱位置 

其它

详原设计

详原设计

水池分成独立水池数量(个)
补水管     管径 (mm ) 数量 (根) DN100

详原设计

2根

容量 (m³ ) 
容量 (m³) 

容量 (m³ ) 水箱内底标高 (m ) 

水箱内底标高 (m ) 

一、给排水设计

1、消防用水量（应附消防用水量设计计算书）

2、消防给水系统

室

外

消

防

室外消防给水进水管

室外消火栓

进水管引自市政给水管道路名称

数量(个) 详原设计

管径 (mm ) 数量 (根)

规格 SA100/65-1.6 地上式  ［  ］ 地下式  ［  ］ V

详原设计 详原设计

30 2 216

432

室

内

消

火

栓

系 

统 

室内消火栓形式

单栓消火栓

双阀双出口消火栓

带自救卷盘的消火栓

其他

室内消火栓栓口

水枪充实水柱(m )

设置场所 竖管管径

最大静水压力 (MPa )

消火栓栓口静水压大于1.0Mpa时，采用减压方式 

消火栓口出水压大于0.50Mpa时，采用减压方式

消火栓的布置是否能保证同层相邻两个消火 栓充实水柱同时到达保护范围内的任何部位 

系统采用防超压措施

水箱分区［  ］    减压阀分区［  ］    其它  ［  ］ 

消

火

栓

系 

统 

消

防

设

备

消防水泵接合器 类型

地上  ［  ］

地下  ［  ］ 

墙壁  ［  ］ 

规格 数量 (个) 消火栓

与室外

距离（m）

气压给水设备
增压泵 ［  ］  

气压罐 ［  ］ 

数 量 (台) 
流 量 (L/S) 
调节容量 (L) 

功 率 (Kw) 
扬 程 ( m ) /

/ (     )用(     )备

设 置 位 置 

高区消火栓泵

中区消火栓泵

低区消火栓泵

室内外消火栓泵

消防泵房位置

高区 (     )层至(     )层
中区 (     )层至(     )层
低区 (     )层至(     )层

给水管网是否为环网

给水管网是否为环网

给水管网是否为环网

系 

统 

分

区

数量(台)
流量(L/s)
数量(台)
流量(L/s)
数量(台)
流量(L/s)
数量(台)
流量(L/s)

功 率 (Kw) 
扬 程 ( m ) 
功 率 (Kw) 
扬 程 ( m ) 
功 率 (Kw) 
扬 程 ( m ) 
功 率 (Kw) 
扬 程 ( m ) 

(     )用(     )备

(     )用(     )备

(     )用(     )备

(     )用(     )备

3、自动灭火系统

系 

统 

类

型

自

动

喷

水

灭

火

系

统

名     称

湿式自动喷水灭火系统

保护防火卷帘自动喷水灭火系统

水幕系统

雨淋喷水系统

设置场所 危险等级

/
/
/

/
/
/

系

统

他

其 喷射型自动射流灭火系统 // / /
/ / /
/ / /
/ / /

/
/

/
/ /

/

/
/

/
/

/ /

/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

系 

统 

设

备

设

备

压

增

增压泵 ［  ］  

气压罐 ［  ］ 

数 量 (台) 
流 量 (L/S) 
调节容量 (L) 

功 率 (Kw) 
扬 程 ( m ) 

(     )用(     )备

设 置 位 置 

泵 

 水
消防水泵

消防水泵

数量(台)
流量(L/s)
数量(台)
流量(L/s)

功 率 (Kw) 
扬 程 ( m ) 
功 率 (Kw) 
扬 程 ( m ) 

(     )用(     )备

(     )用(     )备

喷

头

布

置

喷头形式 设置场所 数量 温度等级℃

直立式

吊顶型

下垂型

边墙型

其它

自

动

喷

水

灭

火

系

统

消防水泵接合器 

湿式报警阀

水流指示器

管道连接方式

类型

规格

规格

地上  ［  ］

地下  ［  ］ 

墙壁  ［  ］ 

规格 数量 (个) 

数量

数量

保护喷头数量(最大一组)

DN100的配水管所带喷头数量

是否按防火分区或楼层设置末端装置或试水阀

分

区

统

系 高区 (     )层至(     )层
中区 (     )层至(     )层
低区 (     )层至(     )层

设置场所 气 体 名 称

系统选择
全淹没    ［  ］

局部应用［  ］
系统类型

单元独立   ［  ］

组合分配   ［  ］

数 量

数 量

设计灭火浓度

气

体

灭

火

系

统

最大防护区面积

管网设置形式

其它

灭火剂储存量 备用量

最大防火区体积体积

有管网  ［   ］      无管网  ［   ］ 

其

他

系

统

系统名称

设置场所

系统说明

系统名称

设置场所

系统说明

二、建筑灭火器配置

系统说明

清水灭火器

干  粉 (碳酸氢钠) 
干  粉 (磷酸铵盐) 
泡沫灭火器 

二氧化碳 灭火器 

规格 设置场所 危险等级 火灾类型

MF/ABC4 全楼 中危险级 ABC

15 2 108

/18

全楼设置 DN100

0.25
12

是

/

√

其他 

详原设计

详原设计

详原设计

详原设计

详原设计

详原设计

详原设计

详原设计

储藏室、办公室、走道、加工间等

/

中危险I级

30 1 108

/ / /
75 2

水管侧向支撑 水管纵向支撑

支撑螺杆

管径从DN65到DN150

管夹

U型管吊架

支撑螺杆

U型管吊架

加劲装置

U型管吊架

管夹

管夹

加劲装置

可调式铰链A C型槽钢

C型槽钢

C型槽钢

C型槽钢

C型槽钢

可调式铰链A

可调式铰链A
可调式铰链A

可调式铰链A

C型槽钢

C型槽钢

可调式铰链A

槽钢连接件

管径从DN65到DN150 管径从DN65到DN150

水管侧向及纵向支撑

管径从DN200到DN350

管夹

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座A

抗震连接座B

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

水管侧向及纵向支撑

水管组合

水管侧向及纵向支撑

加劲装置

C型槽钢

抗震连接座A

抗震连接座B

CB型槽钢

抗震连接座A抗震连接座B

C型槽钢

抗震连接座A

可调式铰链A

支撑螺杆

U型管吊架

加劲装置

C型槽钢

C型槽钢

可调式铰链A

可调式铰链A

管径从DN65到DN150

U型梁夹 U型梁夹

水管侧向支撑(钢结构)

U型管吊架

管夹

C型槽钢

可调式铰链A

可调式铰链A

U型梁夹 U型梁夹

管径从DN65到DN150

水管侧向及纵向支撑(钢结构)

管道抗震吊支架示意表（表五）：

工程设计资质：甲级 A114015500
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雨水管标准坡度

污水、废水管标准坡度

管径mm DN100

0.025

DN75

0.035

0.0070.012

0.01

DN150

0.02

DN50

消防设计专篇（给排水专业）

一、工程概况

1、建筑工程名称：克拉玛依职业技术学院第一学生餐厅非人防区域改造方案设计服务项目

2、建设单位： 克拉玛依职业技术学院

3、工程概况：本工程位于克拉玛依职业技术学院第一餐厅，第一餐厅总建筑面积12885.65m
2

，地上8846.155m
2

，地下4419.505m
2

。主体地上2层

，地下一层，建筑高度为11.70m，属多层公共建筑。

本次仅对地下一层非人防区域储藏室做消防改造，设备用房、战时人防（平时车库）不做改造，非人防区域改造为物资验货、食材存储、垃圾

暂存及原料初加工等功能。地下改造范围总建筑面积为598.00m
2

。

4、建筑分类： 多层公共建筑 ；耐火等级：地上二级，地下一级。

二、设计范围：

1、本次设计为消防改造设计，设计内容根据平面布局仅修改喷淋支管及喷头布置，原有消火栓系统满足本工程使用需求；对于本工程内原有

消火栓系统及喷淋系统立管、水平主管线及水流指示器等均不变。其余给排水专业设计不在本次设计范围内。

三、设计依据:

1.<<建筑设计防火规范>>GB50016-2014(2018年版)

2.<<建筑灭火器配置设计规范>>GB50140-2005

3.<<自动喷水灭火系统设计规范>>GB50084-2017

4.<<消防给水及消火栓系统技术规范>>GB50974-2014

5.<<建筑防火通用规范>>GB55037-2022

6.<<消防设施通用规范>>GB55036-2022

7.<<建筑机电工程抗震设计规范>>GB50981-2014

四、给排水系统

1.冷、热水系统设计：

本工程冷水沿用原供水水源，由市政管网直接供给，最大小时用水量10.31m
3

/h，室内系统工作压力0.35Mpa。原有供水系统主管线不变

，仅对支管线进行调整。

2.生活污水系统：

1)、地下室排水沿用原有已建排水系统，由已建集水坑内潜污泵排至室外排水管网。

五、消防系统

1、水源：延用原消防水源，原消防水源由体育馆楼内消防水池及泵房提供，消防泵房内设置两台消火栓泵，参数为：Q=15L/s，H=54m，一用一备。

2、自动喷淋灭火系统

本设计根据房间内格局变化对自动喷淋系统进行局部调整，系统主管线及系统设置保持不变。

2.1、火灾危险等级按中危险I级设计，作用面积160m
2

，系统设计流量为24L/S，设计喷水强度6L/min·m
2

，最不利喷头工作压力0.05MPa。

2.2、采用玻璃球洒水喷头，除图中有注明外，喷头流量系数K均为80、公称动作温度为68℃级（厨房喷头公称动作温度为93℃级）反应灵敏

性均为标准反应型。喷淋主干管均沿梁底敷设。

2.3、系统沿用原湿式报警阀，位于地下消防泵房内，负责的喷头数不超过800个。

2.4、末端试水装置和试水阀不在本次设计范围内，不进行修改设计。

2.5、本系统设有水流指示器，当发生火灾时喷头喷水，喷头所在区水流指示器动作，向火灾控制中心发出信号，同时在水力压差作用下打开

报警阀，敲响水力警铃，压力开关动作，启动喷淋水泵向系统供水。

2.6、自动喷水湿式报警阀及水流指示器前的控制阀均采用安全信号阀。

3、消火栓系统

本设计原有消火栓系统不变，原有消火栓系统满足本工程使用需求。

3.1、本楼室内消防用水量为15L/s。消火栓箱尺寸为1000×700×240。消火栓箱的配备及要求：室内消火栓口径DN65，直流水枪d19，衬胶消

防水龙带DN65，消防水龙带长度L=25m，消防卷盘，消防箱箱体材料为铝合金。

3.2、室内消火栓栓口中心安装高度距地 1.10m，与原消火栓系统环网相连，管材承压等级为1.6MPa。

4.移动式灭火器：本工程按中危险级A类配置4Kg装的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，位置详给排水平面图。

六、管道管材、阀门及防腐处理

1、冷、热水管采用PPR塑料给水管S5系列产品，热熔连接。承压1.6Mpa。

2、排水管道埋地部分采用机制铸铁管，立管采用PVC-U双壁内螺旋消音排水管，横管均采用PVC-U排水管(承压等级不小于1.2MPa)，胶粘接口

，并按规范要求安装并设伸缩节。

3、消防采用热镀锌钢管,DN>=100时法兰连接,DN<100时螺纹连接.阀门采用蝶阀。

4、消防管道要做色标：喷淋管刷黄色，管道应在醒目位置用中文标明管道名称。

七、管道敷设

1、横管暗设于吊顶内，其余管道均明设。

2、给水管穿楼板时，应设套管。安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间内的套管，其顶部高出装饰地面50mm，底部

应与楼板底面相平;套管与管道之问缝除应用阻然密实材料和防水油膏填实，表面应光滑。

3、排水管穿楼板应预留孔洞，管道安装完后将孔洞严密捣实，立管周围应设高出楼板面 设计标高10~20mm的阻水圈。

4、管道穿钢筋混凝土墙和楼板.粱时，应根据图中所注的管道标高、位觅配合土建工种预留孔洞。

5、阀门及配件需装可拆卸的法兰或螺纹活套，并安装在方便维修、拆卸的位置。管道井或吊顶内阀门应配合土建留有检修口。所有管道井内

楼板应待管道安装后封堵。

消防管道与其他专业管道交叉应互相协调。除图纸注明标高外，设于吊顶内管道安装应尽可能紧贴梁底，立管应按规定尺寸靠近墙面或柱边。

6、立管及水平管支、吊架安装详国标S161，消防管道的抗震支架设置详<<建筑机电工程抗震设计规范>>GB50981-2014(4.1.2条3款)。所有竖

管底部应加支墩或铁架固定，管道穿楼板、梁、外墙及剪力墙等均应预留孔洞，预埋套管（12S404-15A型），套管尺寸比安装管大两档，其缝

隙应填塞严密。

3、喷淋管支、吊架安装位置不应妨碍喷水效果，与喷头之距离不宜小于300mm，与末端喷头之距离不宜大于750mm，设有检修阀位置的吊顶处

应设检修孔。自动喷水管道支管坡向干管管(i=0.003)，干管坡向泄水立管(i=0.002)。管道穿墙体、楼板应预留孔洞、穿梁及穿出外墙应设大

二号套管，其间隙应采用不燃性材料填塞密实。消防管穿水箱壁采用Ⅲ型水翼环。

八、管道坡度：

1、排水管道除图中注明者外，均按下列坡度安装：

2、通气管0.01的上升坡度坡向通气立管。

九、管道支架：

1、管道管径≥DN65支、吊架安装均采用抗震支吊架，详《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）第1.0.4及5.1.4.所有竖管底部应加

支墩或铁架固定，管道穿楼板、梁、外墙及剪力墙等均应预留孔洞，预埋套管A（12S404-15型），套管尺寸比安装管大两档，其缝隙应填塞严密。

2、钢管水平安装支架问距，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GR50242-2002的规定施工，钢质支架.吊架之问应设绝缘层.

3、排水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定件间距;横管不得大于2m,立管不得大于3m,层高小于或等于4m.立管中部可安一个固定件。

十、管道检查口

1、排水立管每一楼层均设立管检查口.如立管有偏觉移位时，该主管移位乙字管〔亦称弯曲管)的上部亦应设主管检查口.

2、立管检查口中心距该楼层地面(板面)高度为1.0m.

十一、管道连接:

1、污水横管与横管的连接，不得采用正三通和正四通连接，应采用顺水管件连接。变径管采用偏心，使之管底相一致。

2、污水立管偏置时，应采用乙字管或2个45°弯头紧邻墙或柱安装。

3、污水立管与模管及排出管连接时采用2个45°弯头，且立管底部弯管处应一设支墩。

4、阀门安装时应将手柄留在易于操作处。

5、排水通气管高出屋面的管口均设趾专用通气帽，并应固定牢固。

6、严禁生活饮用水管道与大便器、小便器采用非专业冲洗阀直接冲洗。

十二、管道和设备的试压:

1、生活给水管道试验压力为0.6MPa 。试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规定》执行。

2、消防给水管道的强度试验压力为1.4Mpa,达到试验压力后，稳压30min后，管网无泄漏、无变形，且压力降不大于0.05MPa为合格。消防管道

水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为系统工作压力0.45MPa，稳压24h，无泄漏为合格。详细试压及冲洗要求按照《

消防给水及消火栓技术规范》（GB50974-2014）12.4.2~12.4.4条执行。

3、污水的立管、横干管，还应按《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002的要求做通球试验。

十三、管道冲洗:

1、给水管道在系统运行前需用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗，并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50242一2002第4.2.3条的规定.

2、排水管冲洗以管道通畅为合格。

3、室内消防给水系统在与室外给水管连接前，必须将室外给水管冲洗干净，其冲洗强度应达到消防时最大设计流量。

4、室内消防系统在交付使用前，必须冲洗干净，其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。

十四、管道消毒:

生活给水管道，在管道冲洗工作完成后，再以浓度为20一30mg/L游离氯的水灌满整个管道，并在管内停留24h进行消毒，消毒结束后再用生活饮

用水冲洗，并 经卫生监督部门取样检验，达到现行国家现行标准《生活饮用水卫生准》GB5749一2006后，方可投入使用。

十五、其他:

1、图中所注尺寸除管长、标高以m计外，其余以mm计。

2、本图所注管道标高:给水、消防等压力管指管中心;污水、废水、雨水管等重力流管道和无水流的通气管指管内底。

3、本设计施工说明与图纸具有同等效力，二者有矛盾时，业主及施工单位应及时提出，并以设计单位解释为准。

4、施工中应与土建公司和其他专业公司密切合作，合理安排施工进度，及时预留孔洞及预埋套管，以防碰撞和返工。

5、本工程沿用原消防入户，消防水泵接合器设置位置不变，在室外井内。

6、如发生专业相碰或影响结构安全等特殊情况，需改动施工方案时，请及时通知设计者现场处理。

7、其它未尽事宜均按国家现行施工和验收规范进行施工和验收。

设计说明建 筑

结 构

给 排 水

暖 通

电 气

会 签 栏

水施-01

设计说明

非人防区域改造方案设计服务项目

XS（XJ）-JZ-2023001

克拉玛依职业技术学院

克拉玛依职业技术学院第一学生餐厅

本工程热水沿用原热水水源，由校园内集中热水系统供给，热水供水能力为20m³/h，供水压力为0.4MPa。原有热水系统主管线不变，

仅对支管线进行调整。

设置两台喷淋泵，参数为：Q=30L/s，H=60m，一用一备。原有水源满足改造后使用需求。
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