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AutoCAD SHX Text
一、建筑工程项目概况   （一）项目概况         建筑工程名称：克拉玛依职业技术学院第一学生餐厅非人防区域改造方案设计服务项目        建设单位： 克拉玛依职业技术学院       工程概况：本工程位于克拉玛依职业技术学院第一餐厅，第一餐厅总建筑面积12885.65m²，地上8846.15m²，地下4419.50m²。主体地上2层，地下一层，建筑高度为11.70m，属多层公共建筑。  本次仅对地下一层非人防区域储藏室做消防改造，设备用房、战时人防（平时车库）不做改造，非人防区域改造为物资验货、食材存储、垃圾暂存及原料初加工等功能。本次改造不含总图、节能、采暖、通风、空调等内容。       地下改造范围总建筑面积为598.00m²。                 （二）建筑分类： 多层公共建筑 ；耐火等级：地上 二级，地下 一 级。    多层公共建筑 ；耐火等级：地上 二级，地下 一 级。   多层公共建筑 ；耐火等级：地上 二级，地下 一 级。     （三）设计范围：本工程的消防改造设计包括___________________专业的内容。 二、设计依据     （一） 基础资料        1、原建筑工程施工图设计文件（建筑、结构、电气、水暖空调等专业）；        2、原建筑工程消防设计文件；     （二） 本工程建设单位与本公司签订的装饰装修设计合同：以装饰装修施工图设计范围的内容为依据；如合同书中未涉及的内容须经双方商定确认后，签订补充协议具有和设计合同相同的法律效力。     （三） 本工程设计施工图依据现行国家标准与规范：        1、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018      2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)        3、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017       4、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019       5、《建筑环境通用规范》GB55016-2021      6、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022      7、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021 7、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021      8、《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017      9、《建筑与市政防水通用规范》GB55030-2022    10、《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021      其他相关的现行国家、行业、地方法规、规范、标准。      注：若图纸中出现跟上述技术标准与规范不同之处，须以国家颁布最新规范为准。（应根据项目类别增加相应规范）   三、建筑内部装饰装修防火设计：     （一） 本工程设计遵循原土建设计的防火分区、防烟分区、人员疏散等各项防火措施。防火门防火要求按建筑设计要求实施，室内装修材料及做法详见二次装修深化设计。   （二）本工程执行现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 中对装修材料的燃烧性能等级要求的相关规定。       1、建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道，不应擅自改变防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔，不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作。      2、下列部位不应使用影响人员安全疏散和消防救援的镜面反光材料：          疏散出口的门；          疏散走道及其尽端、疏散楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面；          供消防救援人员进出建筑的出入口的门、窗；          消防专用通道、消防电梯前室或合用前室的顶棚、墙面和地面。      3、下列部位的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A级：          避难走道、避难层、避难间；          疏散楼梯间及其前室；          消防电梯前室或合用前室。      4、 除有特殊要求的场所外，下列生产场所和仓库的顶棚、墙面、地面和隔断内部装修材料的燃烧性能均应为A级：                            有明火或高温作业的生产场所；         甲、乙类生产场所；                   甲、乙类仓库；                       丙类高架仓库、丙类高层仓库            地下或半地下丙类仓库。      5、建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级应符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017。         无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在此表规定的基础上提高一级。     6、本工程根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022中第6.5.7条，装修材料（除上表的其他装修装饰材料以外所有）的燃烧性能等级均应为A级。 
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四、内部装修防水设计      （一） 粗加工房、垃圾房的楼地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层，门口应有阻止积水外溢的措施；      （二） 地面防水层的做法为涂1.5ｍｍ厚聚氨酯防水涂膜和聚合物水泥砂浆两道防水层；        （三） 墙面、顶棚宜采用防水砂浆、聚合物水泥防水涂料做防潮层；   五、节能设计      本工程中各专业、工艺、材料、施工要求等均按国家规定节能设计标准执行；也可参照工程所在地区省、直辖市颁布的地方性节能设计标准执行。  六、尺寸和标高    1、一般无专门说明时，标高以米（m）为单位，其他尺寸以毫米（mm）为单位；    2、各楼层标注的标高为地面装修完成面的高度。 七、分项工程内容  （一）墙面工程    1、本工程装饰隔墙除注明外，均按照改造平面图图例；    2、防火墙及隔墙的墙身砌体到顶，防火墙及隔墙材料采用不燃性材料，必须符合防火等级要求，墙身砌体施工要求参照原有建筑设计施工图纸。    3、 轴线与隔墙厚位置的确定：当图纸无专门标明时，一般轴线位于各墙厚的中心。    4、隔墙放线后应通知设计师现场确认，如出现现场尺寸与图纸矛盾或节点漏缺及时向设计师提出，由设计师进行调整处理。    5、当图纸无专门标明时，所有墙角均为90°或45°。   （二）地面工程     1、地面工程质量应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010的要求。     2、防水楼地面应做基层防水处理(按国家规定的验收标准)。   （三）顶面工程     1、本工程吊顶材料无专门标明时，均采用“50系列轻钢龙骨，铝合金板吊板”。     2、顶面材料如采用纸面石膏板，特指“耐水纸面石膏板”。   （四）其它     1、装饰工程所涉及到的钢结构及承重部分，由专业承包商考虑结构及安全，应出具施工图，经相关部门审核后，方可施工；涉及承载及结构性的组件安装，施工单位应在不违背装饰效果的前提下进行合理的结构深化后方可实施；遇到可能产生质量及结构性隐患的安装节点大样，需施工方及时提出，在保证完成面效果的前提下合理深化后予以实施。     2、本装饰设计图必须报公安消防部门及项目当地施工图审查中心建审，获通过后方可施工。     3、凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，饰面材料应以设计单位提供样板为准，如由于造价和供货等原因需代替品，施工订货前需会同建设、设计等有关各方共同商定。     4、若图中有关材料名称与材料样板不符的，材料代码与中文说明不符的，以设计单位解释为准。     5、后勤区域和厨房非本公司设计范围，本图纸仅为墙体定位。地沟、地漏、房间功能等，由施工单位的设备供货商进行专项设计。     6、本套图纸的标注尺寸为设计控制尺寸，施工时应根据现场情况核定，不得度量图纸。     7、原建筑结构原则上装修不做调整，如确需更改，改动部分(改动涉及建筑结构)，需原建筑设计单位设计变更后，装饰方可施工。     8、本工程如有特殊声学、光学要求，需按声学、光学专业设计公司设计要求做法施工。     9、所有属于独立招标的装修配套项目应以生产厂家提供的详细安装图为准。    10、图中未说明做法的，按本说明“二、设计依据”的规范标准进行施工。    11、本说明和设计图纸具有同样效力，两者均应遵守，若两者相矛盾，甲方及施工单位应及时提出，并以设计单位解释为准。
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规定的要求；电缆井、管井与房间、走道相连通的孔洞间隙用不燃烧材料填塞密实，厚度同墙厚，构造做法均应达到相关规范规定的要求；排烟、气井道内壁应粉刷平滑，不漏风。设置100高C20混凝土门槛；防烟楼梯间及封闭楼梯间内不应设置煤气管井、电缆井。     b）消防电梯井，机房与相邻其他电梯井，机房之间应采用耐火极限 2.00h的隔墙隔开，当在隔墙上开门时，隔  b）消防电梯井，机房与相邻其他电梯井，机房之间应采用耐火极限 2.00h的隔墙隔开，当在隔墙上开门时，隔墙上的门应采用甲级防火门。电梯井应独立设置，井内严禁敷设燃气管道和甲、乙、丙类液体管道，不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不应设置其他开口。      c）建筑和井道内的电缆桥架等在穿越楼板、防火墙、井道墙处，应采用防火封堵材料封堵。幕墙（窗）与隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵，构造做法参18J811-1图集中6-9页6.2.6图示要求进行封堵。     d）所有土建及设备装修材料均须满足相应防火规范要求；施工时必须按工程消防要求进行施工；各项防火措施均应符合有关规范的规定。防火门窗设置详见门窗表及门窗详图。二次装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）有关条文，不得任意改变本施工图各项防火设计要求。     5、建筑消防措施：     a）本工程采用消火栓+灭火器+自动喷淋消防系统。               b）本工程采用火灾自动报警系统。      c）本工程采用应急照明系统。                                  d）机械排烟     6、机械排烟设计：建筑面积大于100m²的房间，空间净高大于3米小于等于6米，按建筑面积不大于1000m²和最长边长度不大于36米的原则划分防烟分区，并利用挡烟垂壁、结构梁及隔墙来进行防烟分区分隔。     7、防火门窗的设置应符合下列规定：     a）经常有人通行处的防火门为常开式防火门，疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门，常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能；               b）常闭防火门应在明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识;     c）除管井检修门和住宅的户门外，防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能;     d）人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门，应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。除此以外的防火门均应能在其内外两侧手动开启;     e）设置在建筑变形缝附近时，防火门应设置在楼层较多的一侧，并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝;     f）防火门关闭后应具有防烟性能。     g）甲、乙、丙级防火门应符合现行国家标准《防火门》GB 12955的规定。     h）设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗，应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行关闭的功能。 
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室内潮湿地面（餐饮操作间、潮湿生产车间等）
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工程部位（室外及室内潮湿地面工程）
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注：Aw、Bw、 Cw、 Dw分别表示潮湿地面防滑安全程度为 高级、中高级、中级、低级。
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本工程室外及室内潮湿地面防滑性能要求满足规范要求。
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  （三）装修材料达不到燃烧性能等级时，通过阻燃处理，提高材料燃烧性能等级，使之达到防火要求。       对装饰织物进行阻燃处理时，应浸透阻燃剂；多层纺织物，应逐层进行阻燃处理。阻燃剂的含量应符合产品说明书的要求。         用于可燃基材表面的防火涂料，应达到《饰面型防火涂料》GB12441-2018中的规定。   （四）施涂于A级基材上的无机装修涂料，可作为A级装修材料使用。   （五）装修施工注意事项        1、施工应符合《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005的规定。        2、本工程各个分部分项工程应严格按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）的相关条款进行施工。        3、每层应确保通向疏散楼梯的交通畅通，在安全出口及疏散楼梯处，均设有疏散指示灯及明显标志，内装修不应妨碍消防和疏散走道的正常使用。        4、建筑内部消火栓门不应被装饰物遮蔽，消火栓门应有明显标识。        5、当照明灯具的高温部位靠近木制品或其他非A级材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm；灯饰应采用不低于B1级的材料。      6、 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上；用于顶棚和墙面装修的木质类板材，当内部含有电器、电线等物体时，应采用不低于B1级的材料。       7、建筑内部变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）两侧基层的表面装修应采用不低于B1级的装修材料。  （六）室内环境污染控制要求       1、本工程室内环境污染控制的类别为Ⅱ类。        Ⅰ类民用建筑应包括住宅、居住功能公寓、医院病房、老年人照料房屋设施、幼儿园、学校教室、学生宿舍等；        Ⅱ类民用建筑应包括办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅等。        民用建筑工程验收时必须进行室内环境污染物浓度检测，其限量应符合下表 1 的规定。 
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    i）防火窗应符合现行国家标准《防火窗》GB 16809的有关规定。     8、防火卷帘的设置应符合下列规定：     a）除中庭外，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1／3，且不应大于20m。     b）防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。     c）防火卷帘的耐火极限不应低于所设置部位墙体的耐火极限要求。     d）当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB／T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护。     e）当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB／T 7633有关耐火完整性的判定条件时，应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定，但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。     f）防火卷帘应具有防烟性能，与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。      g）需在火灾时自动降落的防火卷帘，应具有信号反馈的功能。     h）防火卷帘，应符合现行国家标准《防火卷帘》GB 14102的规定。     9、幕墙设计（由专业厂家完成），应符合防火等相关规范的要求。     10、防火门、防火卷帘等防火材料应当选用公安消防部门认可的产品。     11、露明金属构件一律加刷防火涂料，屋顶承重构件、楼梯、楼板的耐火极限达1.5h，钢柱的耐火极限达3.0h，钢梁的耐火极限达2.0h。     12、防火分区、安全疏散口示意图及防火分区详细面积详见建筑平面图。     13、 地面防滑性能要求详见下表
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     2、室内不得使用国家禁止使用、限制使用的建筑材料。      3、室内装修采用的无机非金属装修材料必须为A类。       4、室内装修采用的人造木板及饰面人造木板必须达到E1级要求。      5、室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。      6、未尽事宜详见《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB-50325-2020）要求。      7、本工程主要装修材料为乳胶漆、防滑地砖、无机涂料、瓷砖、石膏板、肌理漆等。      8、室内墙面涂料中有害物质限量的限量值要求应符合《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB18582-2020）第5.1、5.2条表中要求。      9、室内地坪涂料产品中有害物质限量应符合 《室内地坪涂料中有害物质限量》（GB38468-2019）第5条表中要求。     10、胶粘剂中VOC含量限量应符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）第5.2、5.3、5.4条表中要求。  （七）建筑消防设计专篇     1、本工程总改造面积 598平方米，本工程改造范围为地下一层非人防区域，建筑分类为： 多层公共建筑，建筑耐火等级地上 二 级，地下 一 级。     2、本子项改造区域工程未修改原防火分区设计，本工程均设火灾自动报警系统、自动喷淋系统。房间位于两个安全出口之间的疏散门至最近的安全出口距离不超过50米，位于袋型走道两侧或尽端的疏散门至最近的安全出口距离不超过25米。            3、本工程每个防火分区和每个防火隔间均设不少于两个安全出口（除防火规范允许设一个安全出口外），疏散楼梯的最小净宽度不应小于1.10m，疏散走道的最小净宽度不应小于1.10m，门的最小净宽度不应小于0.80m。当每层疏散人数不相等时，疏散楼梯的总净宽度应分层计算，下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算，首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算，且该门的最小净宽度不应小于1.10m，并满足疏散人数宽度要求，满足相关防火规范的要求。  4、建筑防火构造     a）所有电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井均应独立设置，其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体；井壁上的检查门应采用丙级防火门；电缆井、管道井（暖通土建风道除外）在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵，厚度不低于楼板厚度并不低于0.10m，构造做法均应达到相关规范 
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八、施工中具体参照标准     本工程所有的参照标准均按现行的相关国家标准或行业标准,必须满足中华人民共和国行业标准之建筑装饰工程施工及验收规范。 九、建筑检查及评定    该建筑于2014年10月竣工后投入使用，现有地下室内已设有室内消火栓+灭火器+自动喷淋消防系统、机械防排烟系统、火灾应急照明+自动报警系统。    根据《既有建筑维护与改造通用规范》（GB 55022-2021）3.2条，在日常检查和特定检查内容的基础上，对建筑现状进行评定时，包括下列内容：     1、根据屋面防水层和保温层的构造、外墙外保温系统的构造、防火性能、外墙门窗、幕墙等围护结构的损坏程度，评定外围护系统的安全性和适用性；       经现场查验后以上均无损坏，满足外围护系统的安全性和适用性。     2、根据梁、柱、板、墙等构件饰面以及内部装修的防火措施等，评定室内装饰装修的安全性和使用性；       经现场查验后以上均无损坏，满足室内装饰装修的安全性和使用性。     3、根据疏散通道、安全出口、消防通道、防火防烟分区、防火间距等情况，评定建筑防火安全；       经现场查验后疏散通道、安全出口、消防通道均畅通，防火防烟分区、防火间距满足规范要求，建筑防火安全。

AutoCAD SHX Text
场所

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
B2

AutoCAD SHX Text
装修材料燃烧性能等级

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
设计依据

AutoCAD SHX Text
《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017

AutoCAD SHX Text
GB50222-2017

AutoCAD SHX Text
）

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
表

AutoCAD SHX Text
5.3.1

AutoCAD SHX Text
（餐饮场所）

AutoCAD SHX Text
餐饮场所

AutoCAD SHX Text
种类

AutoCAD SHX Text
分类

AutoCAD SHX Text
做法及说明（由下至上、由内向外）

AutoCAD SHX Text
适用部位

AutoCAD SHX Text
备注

AutoCAD SHX Text
厚度（mm）

AutoCAD SHX Text
序号

AutoCAD SHX Text
建筑做法表

AutoCAD SHX Text
内墙面

AutoCAD SHX Text
1、 涂刷内墙白色无机涂料薄涂2道

AutoCAD SHX Text
2、 2厚面层耐水腻子分两遍刮平 

AutoCAD SHX Text
无机涂料

AutoCAD SHX Text
燃烧性能:A级

AutoCAD SHX Text
瓷砖墙面

AutoCAD SHX Text
燃烧性能:A级

AutoCAD SHX Text
1、 专用勾缝剂勾缝

AutoCAD SHX Text
2、 粘贴8厚400X800白色釉面砖

AutoCAD SHX Text
3、 4厚瓷砖专用粘结胶

AutoCAD SHX Text
4、 12厚1：3水泥砂浆分层压实抹平

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
走道、丙类储藏室瓷砖贴面至2400高,

AutoCAD SHX Text
瓷砖规格及颜色由甲方定

AutoCAD SHX Text
由甲方定

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
B2

AutoCAD SHX Text
采用轻钢龙骨，不穿孔铝合金扣板吊顶做法参见新22J01/E-24/金属顶-06，

AutoCAD SHX Text
轻钢龙骨铝扣板

AutoCAD SHX Text
不穿孔铝合金扣板600*600

AutoCAD SHX Text
除冷库外的房间

AutoCAD SHX Text
顶棚

AutoCAD SHX Text
G2

AutoCAD SHX Text
地面

AutoCAD SHX Text
铺防滑地砖地面

AutoCAD SHX Text
（然烧性能等级：A级）

AutoCAD SHX Text
地砖规格、颜色由甲方定

AutoCAD SHX Text
铺防滑地砖防水地面

AutoCAD SHX Text
（然烧性能等级：A级）

AutoCAD SHX Text
走道、更衣室、

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
拆除走道现有地砖

AutoCAD SHX Text
2、 1:3干硬性水泥砂浆结合瓷砖专用胶找平

AutoCAD SHX Text
蔬菜加工间、

AutoCAD SHX Text
1、 10厚300×300防滑地砖，干水泥擦缝

AutoCAD SHX Text
4、 1.5厚环保型聚氨酯涂膜防水层（三道），沿四周墙体上翻2000，

AutoCAD SHX Text
3、 30厚1:3水泥砂浆（内掺建筑胶）结合层

AutoCAD SHX Text
2、 撒素水泥面，洒适量清水

AutoCAD SHX Text
肉类加工间、

AutoCAD SHX Text
垃圾房

AutoCAD SHX Text
采  用  图  集

AutoCAD SHX Text
门窗统计表

AutoCAD SHX Text
页数

AutoCAD SHX Text
部位

AutoCAD SHX Text
NM1523

AutoCAD SHX Text
图集号

AutoCAD SHX Text
类     别

AutoCAD SHX Text
宽

AutoCAD SHX Text
高

AutoCAD SHX Text
量

AutoCAD SHX Text
数

AutoCAD SHX Text
型号

AutoCAD SHX Text
注意：所有门窗均需现场测量实际尺寸后制作安装

AutoCAD SHX Text
编号(改造后）

AutoCAD SHX Text
2300

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
厨房专用门，专业厂家设计制作

AutoCAD SHX Text
FM乙1223

AutoCAD SHX Text
2300

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
详见门窗详图

AutoCAD SHX Text
乙级钢制防火门

AutoCAD SHX Text
门

AutoCAD SHX Text
FM乙1523

AutoCAD SHX Text
2500

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
乙级钢制防火门

AutoCAD SHX Text
1、 10厚300×300防滑地砖，干水泥擦缝.

AutoCAD SHX Text
丙类储藏室、

AutoCAD SHX Text
收货办公室

AutoCAD SHX Text
拆除房间内现有地面至回填土

AutoCAD SHX Text
5、 C20细石混凝土从门口向排水沟找1%%%坡，最薄处 30厚，随打随抹平

AutoCAD SHX Text
6、 100厚C20混凝土垫层

AutoCAD SHX Text
最薄处170

AutoCAD SHX Text
铲除现有墙面抹灰

AutoCAD SHX Text
3、 8厚1:2.5水泥砂浆罩面 

AutoCAD SHX Text
4、 12厚1：3水泥砂浆分层压实抹平

AutoCAD SHX Text
铲除现有墙面抹灰

AutoCAD SHX Text
走道、

AutoCAD SHX Text
更衣室、

AutoCAD SHX Text
收货办公室、

AutoCAD SHX Text
丙类储藏室

AutoCAD SHX Text
瓷砖防水墙面

AutoCAD SHX Text
燃烧性能:A级

AutoCAD SHX Text
1、 专用勾缝剂勾缝

AutoCAD SHX Text
2、 粘贴8厚400X800白色釉面砖

AutoCAD SHX Text
3、 4厚瓷砖专用粘结胶

AutoCAD SHX Text
4、 1.5厚环保型聚氨酯涂膜防水层（三道），高度2000

AutoCAD SHX Text
5、 12厚1：3水泥砂浆分层压实抹平

AutoCAD SHX Text
25.5

AutoCAD SHX Text
瓷砖贴面至2400高,

AutoCAD SHX Text
瓷砖规格及颜色由甲方定

AutoCAD SHX Text
B3

AutoCAD SHX Text
墙面防水层与地面防水层需做好交接处理。

AutoCAD SHX Text
铲除现有墙面抹灰

AutoCAD SHX Text
蔬菜加工间、

AutoCAD SHX Text
肉类加工间、

AutoCAD SHX Text
垃圾房

AutoCAD SHX Text
B2、B3的房间

AutoCAD SHX Text
2400高以上

AutoCAD SHX Text
吊顶高度2400高

AutoCAD SHX Text
M1223

AutoCAD SHX Text
2300

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
市购成品铝合金套装门

AutoCAD SHX Text
参照《防火门窗》12J906/GFM-1521

AutoCAD SHX Text
参照《防火门窗》12J906/GFM-1521

AutoCAD SHX Text
地砖规格、颜色由甲方定

AutoCAD SHX Text
门口处伸出500，并向两边延伸500;

AutoCAD SHX Text
蔬菜切配、

AutoCAD SHX Text
蔬菜切配、

AutoCAD SHX Text
燃烧性能:A级


	图纸和视图
	模型


		http://www.xiaolingjituan.cn
	2025-03-17T14:59:57+0800
	xiaoling
	xiaoling pdf security signature


		http://www.xiaolingjituan.cn
	2025-03-17T15:00:46+0800
	xiaoling
	xiaoling pdf security signature


		http://www.xiaolingjituan.cn
	2025-03-18T18:37:07+0800
	xiaoling
	xiaoling pdf security signature




