
   设计说明
ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP CO. ,LTD.

中城恒业设计集团有限公司

            资质证书编号：A352012676

市政行业乙级；电力行业（变电工程、新能源发电、送电工

程）专业乙级；公路行业（公路）专业丙级；农林行业（农

业综合开发生态工程）专业乙级；水利行业丙级；建筑行业

乙级；风景园林工程设计专项乙级；环境工程（固体废物处

理处置工程、水污染防治工程）专项乙级。
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一层平面图

ZHONGCHENG HENGYE DESIGN GROUP CO. ,LTD.

中城恒业设计集团有限公司

            资质证书编号：A352012676

市政行业乙级；电力行业（变电工程、新能源发电、送电工

程）专业乙级；公路行业（公路）专业丙级；农林行业（农

业综合开发生态工程）专业乙级；水利行业丙级；建筑行业

乙级；风景园林工程设计专项乙级；环境工程（固体废物处

理处置工程、水污染防治工程）专项乙级。
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1:填充区域两侧即走道两侧墙面设置防火纸面石膏板加高，现

有墙裙以上加高高度0.65m;加高处厚度同下部墙裙，加高处粉

刷乳胶漆。

加高部分做法：

1.乳胶漆饰面

2.10厚防火纸面石膏板，建筑胶粘剂粘贴

3.20厚木工板背面满涂建筑胶粘剂，用膨胀螺栓与墙体固定

4.燃烧性能A1级，应按照消防部门有关规定加做相应的防火处理

5.墙缝原浆抹平(用于砖墙)，聚合物水泥砂浆修补墙面

(用于混凝土墙及加气混凝土砌块墙)


	中学宿舍去签名-建筑_t3_t701
	中学宿舍去签名-建筑_t3_t702

