
设  计  说  明  <一>一.工程概况

1.建设单位：新疆农业大学

2.工程名称：新疆农业大学教工餐厅、禾园餐厅外立面升级改造项目

3.建设地点：新疆乌鲁木齐农大东路311号

4.建筑概况：教职工餐厅：建筑总面积：6044.25平米，使用性质为公共建筑。原有建筑地下一层，地上二层,框架结构，占地面积：2014.75平米。

       建筑高度：12.66米,耐火等级：地上二级、地下一级；禾园餐厅：建筑总面积为19913.08平米 ，使用性质为公共建筑。原有建筑地下一层,地上

教职工餐厅外立面设计范围：

      二.设计依据:
本幕墙工程设计使用年限为25年。

1.技术文件及重要参数：
       建筑施工图、结构图、效果图

       地理及气候条件：

       基本风压         0.60KN/㎡（按50年重现期）

       基本雪压         0.9KN/㎡（按50年重现期）

       抗震设防烈度     8度

       地面粗糙度       B类

幕墙结构计算所使用的软件：内江百科科技有限公司开发的《建筑金属结构企业计算机辅助设计和生产管理集成系统》2022版。

2.幕墙产品标准和设计规范：

 《建筑幕墙》                                    GB/T21086-2007

《金属与石材幕墙工程技术规范》                  JGJ 133-2001

 《玻璃幕墙工程技术规范》                        JGJ102-2003

 《玻璃幕墙光学性能》                            GB/T18091-2015

3．幕墙性能标准：

 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》     GB/T 15227-2007

 《建筑幕墙保温性能测试方法》                  GB8484

 《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》         GB/T18250-2015

 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》             GB/T18575-2017

4.建筑设计规范：
 《建筑结构荷载规范》                           GB50009-2012

 《钢结构设计标准》                             GB50017-2017

 《建筑设计防火规范》                           GB50016-2014(2018年版)

 《公共建筑节能设计标准》                       GB50189-2015

 《民用建筑隔声设计规范》                       GBJ118-2010

 《建筑物防雷设计规范》                         GB50057-2010
 《建筑防火封堵应用技术标准》                   GB51410-2020

 《建筑结构可靠度设计统一标准》                 GB50068-2018

      《建筑抗震设计规范》                           GB50011-2010(2016年版)

      《混凝土结构后锚固技术规程》                   JGJ145-2013

      《建筑物防雷设计规范》                         GB50057-2010

《建筑防火封堵应用技术标准》                   GB51410-2020

      《建筑幕墙防火技术规程》                       TCECS806-2021

     5.铝材规范：

     《铝合金建筑型材》                       GB/T5237-2008

     《建筑铝型材  基材》                     GB/T5237.1-2017

    6.玻璃规范：
《建筑玻璃应用技术规程》                 JGJ113-2009

     《半钢化玻璃》                           GB/T17841-2008

《建筑用安全玻璃 防火玻璃》              GB 15763.1-2009

《建筑用安全玻璃 钢化玻璃》              GB15763.2-2005

《中空玻璃》                             GB/T11944-2012

    7.钢材规范：

 《碳素结构钢》                           GB/T700-2006

 《优质碳素结构钢》                       GB/6063-T699-2015

 《不锈钢冷轧钢板和钢带》                 GB/T 3280-2015

 《建筑钢结构焊接技术规程》               JGJ81-2002

      《碳钢焊条》                             GB/T5117-1999

    8.胶类及密封材料规范：

 《建筑用硅酮结构密封胶》                 GB16776-2005

 《中空玻璃用弹性密封剂》                 GB/T29755-2013

 《幕墙玻璃接缝用密封胶》                 JC/T882-2001

 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》             JC/T914-2014

 《工业用橡胶板》                         GB/T5574-2008

9.参考资料：

国家建筑标准设计图集：J103-2-7(2003年合订本)《建筑幕墙》

三.幕墙的建筑物理性能

性能等级

根据承载力与变形、雨水渗透、空气渗透、保温防潮等建筑幕墙的各项要求，幕墙石材、主梁、横梁等各种连接件均通过设

     计计算，可保证幕墙系统有足够的刚度和强度。并保证在各种正常条件下，均不存在损坏变形、玻璃破碎、接缝漏雨漏气现象，

     且当压力消失后挠度恢复，并无残余变形应力。

1.  幕墙的抗风压变形性能

     在不同部位风荷载标准值作用下，铝材立柱及横梁的最大挠度不大于L/180，钢型材的最大挠度不大于L/300（L为主要受力

     杆件的长度）。按现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2007规定的实验方法，本设计幕墙

     在与其垂直风压作用下，保持正常使用功能，抗风压性能不低于5级。

2.幕墙的空气渗透性能

     在设计中幕墙细部结构形式充分考虑气密性，板块缝用耐候胶填充，因其良好的伸缩性及耐紫外线功能可充分保证幕墙的气

     密性。按现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2007规定的实验方法，幕墙的气密性分级指
     标固定部分和开启部分均应达到3级。

3.幕墙的抗雨水渗透性能

     雨水渗漏应具有三个要素，即孔隙、雨水和风压，按现行国家标准《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 

     15227-2007规定的试验方法进行测试。水密性能应不低于4级。

结构类型          框架结构建筑结构安全等级：二级。幕墙结构的安全等级：二级。

设计地震加速度：0.20g

（2）当遭受地区设防烈度的地震影响时,幕墙框格体系(包括与建筑物主框架的连接)允许有轻度破坏,镶嵌物(玻璃)有少量

(2%-5%)损坏,经过修理即可继续使用。

4.幕墙平面方向变形性能

幕墙平面方向变形性能以建筑物层间相对位移值来表示，要求在设计位移范围内幕墙不受损坏。本幕墙按八度抗震要求设计，

在相对位移1/450时不受损坏，属于现行行业标准《建筑幕墙》GB/T21086-2007规定。幕墙框架系统随结构作弹性位移而不发生

龟裂现象，可保证小震不坏，中震可修，大震不倒。

5.幕墙耐撞击性能

以撞击物体的运动量F进行分级,分界线以不使幕墙发生损坏为依据。本工程各类幕墙采用的面板材料,其耐撞击性能达现行标

准《建筑幕墙》GB/T21086-2007规定。

6.抗震性能设计

幕墙的抗震设计按八度设防，根据规范幕墙的设防要求达到如下：

（1）.当遭受低于地区基本烈度的多遇地震影响时,幕墙(包括框格结构体系和玻璃)不损坏,部分接缝宽度开裂,不需修理或加密封

     胶修理后仍可恢复原设计性能和要求。

 《建筑防火通用规范》                           GB50037-2022

设计地震分组：第二组

(4)、所有塑钢窗检修更换密封胶条。(5)、局部铝板幕墙造型：铝板选用3mm厚氟碳喷涂铝单板，主龙骨选用100*50*5mm钢方管。

(6)、外墙仿石漆：选用透水性外墙仿石漆，基层做挂网抹灰。（7）、屋面局部防水修补。（8）、屋面采光窗井硅酮耐候胶密封打胶。

(1)、局部铝板幕墙。（2）、整楼外围墙体仿石漆。（3）、原铝合金入户大门更换(90系列断桥隔热铝合金门，铝合金框壁厚为2mm厚。三层5mm厚
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设计说明（一）

(2)、合并窗户时需要砸除部分窗间墙，详细位置尺寸见立面图。(3)、合并窗户时需要在窗上口重新做过梁，做法及位置及尺寸详见立面图。
(1)、将原两个窗户（700mm宽）窗户合并为一个窗户（1900mm宽）,新窗户为75系列断桥隔热铝合金三玻双中空玻璃窗。

原窗洞,室内20mm厚C20水泥砂浆抹灰，室外做100mm厚岩棉保温，表面水泥砂浆薄抹灰，表面白色或橘色外墙仿石漆。(6)、局部位置为了满足

(4)、室外原墙裙贴砖处，将原墙砖拆除，重新抹灰找平,喷灰色仿石漆。(5)、 部分窗户封堵，现将原塑钢窗拆除,用200mm厚加气块砌墙封堵

除换新断桥隔热铝合金门（新门为壁厚2mm厚的90系列断桥隔热铝合金三玻双中空玻璃窗）。(8)、外墙仿石漆：选用透水性外墙仿石漆，基层做

外墙凹凸效果需要将原墙面窗间局部保温层拆除，重新做50mm厚岩棉保温层，表面喷橘色仿石漆。(7)、 原主入口断桥隔热铝合金玻璃门全部拆

三层,框架结构，占地面积：4522.92平米。建筑高度16.8米。耐火等级：地上二级、地下一级。

禾园餐厅外立面设计范围：

（9）、屋面局部防水修补。(10)、改窗时对一层及三层室内的局部破坏需要修补恢复。
挂网抹灰。(10)、改窗时对一层及三层室内的局部破坏需要修补恢复。

玻璃，双中空)。


