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技术条件：

1 充放电板应符合CB/T3046-92的有关技术要求。

2 充放电板内连结线采用CBVR型绝缘电线，未注规格者均为1×1.5°。

3 充放电板输出，输入接线编号应具有永久性标志，接线端应接线方

  便，便于维修。

4 板内的自动开关及熔断器均应设置用途名称和保护整定值的铭牌。

5 仪表精度不低于1.5级。

6 备件和备品按规范要求配备。
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3-4HL
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HK2

HK1

1-2FL

1GB

熔断器

汇流排供电指示灯

分流器

蓄电池组 每组6-CQ-195 24V 195AH 2只 1

2

2

8

6
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直流电流表

直流电压表

绝缘监测指示灯

自动开关

63C7-V 0-50V

63C7-A 0-100A

HZ910-60P/02

附75MV分流器

FU2

FU1

充放电转换开关

熔断器

C65N/2P

RL98(TH)  2-6A

RL98(TH)  50A

Y090   DC24V

FL93 75MV 0-100A

绿1HL

Y090   DC24V

电源转换开关 HZ910-60P/02

1AVR 1晶体管调节器

24V供电指示灯 Y090   DC24V 绿2HL

1F 硅整流发电机 JF-1000Y  1.0kW  DC24V

2FU3 熔断器 RL98(TH)  16A

1CH 蓄电池充电器 GCA-40H 0-36V
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1FL

A V

1SA 2SA

FU2（电压表用）

1GB

2FL

HK
2

FU2

No.1蓄电池组

备用

2HL(绿）

控制及检测回路

L1-L2

1×
25
°
  
 D
C2
4V

HK
1

1×
25
°

电压测量

FU1 AC220V

DC24V

FU21CH
FU3

1SW
1Φ AC220V

来自主配电板接入端

电压测量

1HL绿

1×
10
°

1×10°

FU2 3HL(白）

4HL(白）
绝缘监测指示

1SB

2SB

   1×1.5
1AVR

FU1

FU1

FU1

1.0kW DC24V 41.7A

No.1硅整流发电机1F
1.0kW

电压测量

电压测量

1×10°

1×10°

1×10°

1×10°

电压测量

HK1：

Ⅰ 硅整流发电机供电

Ⅱ 主配电板供电

Ⅱ
Ⅰ Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ
Ⅰ Ⅰ

Ⅱ

HK2：

Ⅰ No.1蓄电池组充电  

Ⅱ No.1蓄电池组放电



1×4°

QL1
30A

1×2.5°

QL2
16A

QL3

L1-L2

24V负载输出回路

1×
25
°

  
 D

C2
4V

航行信号灯分电箱

舱室照明

主甲板照明 

QL4

QL5

机舱照明

1×2.5°

1×2.5°

1×2.5°

16A

16A

16A

主甲板照明 

备用

QL6

1×2.5°
16A

低压无线电助航分电箱

QL7

1×2.5°
16A

日用插座

QL8

1×4°
16A
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