编制说明

一、工程概况：
1、工程名称：瑞安市人民医院瑞祥院区DSA机房装修工程；
2、工程地点：瑞安市人民医院；
3、建筑特征：装修、强电、智能、通风、空调安装及外立面；
二、范围：
    包括装修、强电、智能、通风、空调安装及外立面，具体以提供的施工图纸为准；
三、编制依据：
1、 2024年7月嘉华设计院出具的施工图；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）及浙江省、温州市有关补充规定编制；
3、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；
4、《浙江省建筑工程预算定额2018版》；
5、《浙江省安装工程预算定额2018版》；
6、《浙江省市政工程预算定额2018版》；
7、《浙江省仿古建筑和园林工程预算定额2018版》；
8、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；
9、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）》；
10、浙建站信〔2016〕35号《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》；
11、温住建发〔2016〕87号《温州市住建委转发关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》；
12、采用一般计税法计取；
13、浙住建发〔2018〕104号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》；
14、温住建发〔2018〕91号文件《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》；
15、浙建建﹝2018﹞61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》；
16、其它相关文件
四、编制说明：
一）、装修部分：

1、手术室的墙面、天棚骨架布局按详图考虑计入；

2、防辐射房间地面及对应上层地面按30厚硫酸钡水泥做法计入，墙面按3mm厚铅板及配套钢龙骨计入；

3、物品精细化管理柜、工作台(组合柜)、六联观片灯、六联情报面板、直线型输液导轨、保温柜、保冷柜根据图纸考虑计入；

4、满堂脚手架、材料二次搬运费及成品保护费，由施工单位自行估算报价，一次性包干，结算时不再调整。
二）、安装部分：
1、AT-DSA及AHU01配电箱进线电缆不计入预算

2、弱电部分预留线路按图纸所示距离计入

3、UPS不间断电源不计入本次预算

4、摄像头像素按400W像素考虑

5、AT-DSA配电箱内火灾监控装置不计入预算
三）、外立面部分：
1、铝板及铝格栅按图纸做法计入；

2、外墙涂料按平涂计入，空鼓修复工程量按25%计入；

3、入口处1～3层外墙外立面搭设脚手架；

品牌推荐：见材料品牌表
