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   12.现场疑难或不明之处请及时致电联系我司技术人员。

   11.所有的DC电源线不得和交流电走同一个线槽

   10.施工请严格遵循电工技能要求和电器要求；

   9.输入到开关电源的AC220V或其配电箱之电压需稳定，且有漏电保护装置，防雷设施;

     色软线皮一起压到水晶头内以确保水晶头压线牢固。

   8.在用水晶头压户外型网线时，先把网线黑色外皮剥去10厘米到15厘米再去压网线并将黑色外皮内的灰

   7.分控器每个端口到首灯的距离应保持在80M以内.

     网络交换机或其他信号放大设备。

   6.主控器与分控器，分控器与分控器之间用网线连接，网线长度不得超过100M,若超过100M，需适当增设

   5.所有接线处及接头处都需做好绝缘防水处理。

   4.开关电源送电前要先用万用表测量线路是否有短路或反接，确认无误后方可送电。

   3.注意七彩线条灯供电电压是直流（DC24V）,正负极不得接反。

   2.一切接线、插拔端口连接、连接信号或电源需在断电的情况下进行，即不得带电操作；所有电源都必须接大地。

1.在安装过程中，分清灯具信号输入及输出端,避免安装时有装反的现象。

 施工过程中注意事项:

超五类八芯信号用网线 超五类八芯信号用网线


