
云和县白水区块配套幼儿园户外玩具采购项目

中标(成交)结果公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。云和县云采工程咨询有限公司受云和县实验幼儿园委托，对云和县白水区块配套幼儿园户外玩具采购项目采用公开招标方式进行采购。于2025年4月2日上午09:00在云和县云采工程咨询有限公司举行公开招标会议, 中标(成交)结果及相关事宜公告如下：

采购编号：云采采2025019号

2．项目名称：云和县白水区块配套幼儿园户外玩具采购项目
3. 采购单位：云和县实验幼儿园
4.中标(成交)信息：

（1）中标(成交)结果

	序号
	标项

名称
	规格
型号
	数量
	单位
	总价（元）
	中标供应商名称
	中标供应商地址
	中标供应商统一社会信用代码

	1
	云和县白水区块配套幼儿园户外玩具采购项目
	详见文件第三章采购需求
	1
	项
	988070
	温州倍佳教玩具有限公司
	浙江省温州市鹿城区百里东路墨斗小区2幢1402室-1
	91330302MA2CRBFP9Q


主要标的信息:

货物类主要标的信息：

	序号
	名称
	品牌
	型号
	规格参数
	单位
	数量
	单价

	1
	爬网
	万卡
	WK3417
	1.规格：850*850cm；

2.木制采用进口黄花梨，直径150mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆；

3.绳网采用￠16mm单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐。
	套
	1
	86000

	2
	★户外体能拓展组合玩具
	万卡
	WK3130
	规格：1470*687*600cm；

2.立柱采用≥114mm国标镀锌管，厚度≥1.5mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落；

3.木制采用进口芬兰木，20-30mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆；

4.滑梯采用进口工程塑料,低密度聚乙烯添加抗紫外线稳定剂及静电防止剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色， 表面模铸面；

5.装饰面板采用15mm单色的pe板（含70%软木纤维, 30%热固性树酯，抗风化和腐蚀。表面涂以彩色丙烯酸聚氨酯树脂涂层, 抗紫外线影响）表面有橙皮纹，可防刮花；

6.绳网采用￠16mm单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐；

7.功能部件：记忆风暴功能面板，功能部分直径48.8cm；面板采用厚15mmPE板，人体感应区域采用厚3mm白色有机板，RGB全彩可编程灯环，8位MCU控制器，电容式感应按钮，高保真户外防水喇叭，2200mA/h锂电池,6v150w发电机，手摇发电，MP3播放器开始播放面板功能简介语音。触碰红灯进入敏捷模式，该模式下，孩子们要以最快的速度触摸点亮灯光的按钮。触碰绿灯进入记忆模式，该模式下，每回合依次点亮3盏灯，孩子们通过记忆按顺序依次触摸相应的按钮。
	套
	1
	272000

	3
	交通障碍A
	幼步
	YB3740
	1.规格：160*105*35cm；

2.木制采用进口芬兰木，30mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	5
	1680

	4
	软体架
	幼步
	YB1747
	1.规格：200*240cm；

2.木制采用进口黄花梨，120*120mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	1
	4800

	5
	梅花桩
	幼步
	YB1641
	1.规格：600*120cm；

2.木制采用进口黄花梨，150*150mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	1
	6300

	6
	轮胎架
	幼步
	YB2477
	1.规格：200*240cm；

2.木制采用进口黄花梨，120*120mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	1
	7600

	7
	独木桥
	幼步
	YB3790
	1.规格：480*120cm；

2.木制采用进口黄花梨，120*120mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	1
	4200

	8
	平衡荡桥A
	幼步
	YB3659
	1.规格：280*130*80cm；

2.木制采用进口黄花梨，120*120mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	1
	6200

	9
	平衡荡桥B
	幼步
	YB2055
	1.规格：280*80*180cm；

2.木制采用进口黄花梨，120*120mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	1
	6200

	10
	三角爬网
	幼步
	YB2591
	1.规格：200*120*100cm；

2.木制采用进口黄花梨，120*120mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	1
	5800

	11
	包塑圆形底蹦
	幼步
	YB3215
	1.规格：直径180；

2.蹦床面材质：改性TPU；
3.外框工艺：包塑 板材3mm厚；蹦床边缘用2.5个厚的冲孔板，外圈4*6的2个厚的方管，内圈用2个厚38管圆管，弹簧挂钩用6个大的钢筋经焊接而成，蹦床面用3-5个大的钢丝与TPU材质连接而成，弹簧材质锰钢，长度14到19之间（依据跳跃的舒适度选择）。蹦床面均通过正负70度40天的测试，抗寒耐高温。
	套
	3
	6800

	12
	平衡车
	贝旺
	Xkzj-01
	规格：96*59cm；

材质：镁合金车架, 铝合金轮毂。
	辆
	25
	400

	13
	滑索玩具
	万卡
	WK3658
	规格：1000*150*240cm；

木制采用进口黄花梨，120*120mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	1
	14800

	14
	大型实木螺母积木908件
	万卡
	WK2489
	1.单位：厘米（cm）；

2.规格：弧形连接短板:600*100*25，12个；弧形连接长板：800*100*25，8个；转角100*100，40个；连接短板：400*100*25，56个；连接中长板，600*100*25，72个；连接长板：800*100*25，20个；连接加长板：1000*100*25，16个；车轮：D20*2.5，8个；轮：d150，40个；滑轮（塑料+金属）：外直径115，4个；桶（塑料）：直径32，4个；绳子（尼龙）：6×6×1000，8个；短螺(塑料+金属):M10*60，螺丝头48×40,150个；长螺丝(塑料+金属):M10*80，螺丝头48×40，100个；长螺丝(塑料+金属):M10*100，螺丝头48×40，60个；螺母(塑料+金属)：35*40，310个；

3.材质：松木。
	套
	1
	37000

	15
	木制柜子
	万卡
	WK2203
	1.规格：260*80*135cm；

2.采用国标镀锌管，厚度≥1.5mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落；

3.木制采用进口芬兰木，30mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	个
	12
	7500

	16
	不锈钢体操垫架子
	万卡
	WK1589
	1.规格：86长*86宽*120cm高；

2.底部装万向轮，采用不锈钢方管,外围方管为4cm,中间隔栏用2.5cm方管。
	个
	4
	2400

	17
	不锈钢体操垫架子
	万卡
	WK1677
	规格：长110*110宽*120cm高；

底部装万向轮，采用不锈钢方管,外围方管为4cm,中间隔栏用2.5cm方管。
	个
	4
	2400

	18
	篮球
	万卡
	WK2615
	5号篮球橡胶材质有；

含胶量50% 比赛级内胆。
	个
	60
	46

	19
	篮球框
	万卡
	WK3322
	1.篮球收纳架尺寸139*38*110cm；

2.材质 铁管烤漆。
	个
	8
	360

	20
	沙水玩具
	万卡
	WK1505
	148件

水车1长930mm；宽430mm；高380mm 1个；

水车2长630mm；宽430mm；高320mm 1个；

PE立板一洞厚13宽280高366 mm 4个；

PE立板二洞厚13宽280高528 mm 4个；

PE立板三洞厚13宽280高680 mm 4个；

PE立板四洞厚13宽280高831 mm 4个；

PE鱼板厚13长394高150 mm 16个；

PE档水板厚13长500宽405 mm 2个；

不锈钢水泵2个；

剖面管1长1米10根；

剖面管2长1.5米7根；

透明PC管1长1米5根；

透明PC管1长1.5米5根；

水龙头连接器5个；

软管2根；

硅胶管35米1根；

双通（弯头）110*170*170 mm 2个；

三通110*150*200 mm 2个；

塞子110*110*80 2个；

管帽110*110*57 mm 4个；

铲子小号360*88 mm 17把；

铲子大号650*140 mm 3把；

不锈钢筛网直径150 mm 20个；

不锈钢筛网直径200 mm 10个；

不锈钢筛网直径280 mm 5个；

不锈钢沙水桶直径250 mm 5个；

水车袋5个。
	套
	1
	22000

	21
	扭扭车
	天球
	XY-8006
	1.规格：70*25*40cm；

2.采用食品级工程塑料滚塑工艺，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度不褪色，色彩鲜艳。
	辆
	40
	130

	22
	单人脚踏车
	贝旺
	Xkzj-02
	1.规格：88*66*70cm；

2.采用国标镀锌管，厚度1.5mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落 。
	辆
	8
	350

	23
	角色战车
	贝旺
	Xkzj-04
	1.规格：106*52*66cm；

2.采用国标镀锌管，厚度1.5mm，整体加工后经特殊工艺除锈、抛砂。表面处理：室外聚脂（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。
	辆
	8
	580

	24
	双座炫风车
	贝旺
	Xkzj-08
	规格：116*73*48cm；

采用国标镀锌管，厚度1.5mm，整体加工后经特殊工艺除锈、抛砂。表面处理：室外聚脂（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。
	辆
	8
	580

	25
	幼儿货运车
	贝旺
	Xkzj-06
	规格：103*52*62cm；

2.采用国标镀锌管，厚度1.5mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂（polyesr/TGIC system）树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。
	辆
	8
	560

	26
	体操垫1
	万卡
	WK3143
	1.规格：200*100*10cm；

2.材质:牛津布 珍珠棉。
	个
	30
	480

	27
	体操垫2
	万卡
	WK2001
	1.规格：150*70*10cm；

2.材质:牛津布 珍珠棉。
	个
	20
	380

	28
	方箱
	万卡
	WK3068
	规格：方箱800*800MM  27件

木制采用进口黄花梨，20*20mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	1
	27000

	29
	木梯子
	万卡
	WK2105
	木制采用进口芬兰木，50*50mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	个
	15
	500

	30
	600MM 单梯1
	万卡
	WK3753
	木制采用进口芬兰木，50*50mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	个
	6
	160

	31
	1000MM 单梯2
	万卡
	WK2429
	木制采用进口芬兰木，50*50mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	个
	6
	200

	32
	1200MM 单梯3
	万卡
	WK1972
	木制采用进口芬兰木，50*50mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	个
	6
	240

	33
	1500MM 单梯4
	万卡
	WK3481
	木制采用进口芬兰木，50*50mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆
	个
	6
	280

	34
	600MM 双梯1
	万卡
	WK1744
	木制采用进口芬兰木，50*50mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	个
	6
	470

	35
	1000MM 双梯2
	万卡
	WK1618
	木制采用进口芬兰木，50*50mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	个
	6
	500

	36
	1200MM 双梯3
	万卡
	WK1803
	木制采用进口芬兰木，50*50mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	个
	6
	530

	37
	1500MM 双梯4
	万卡
	WK2305
	木制采用进口芬兰木，50*50mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	个
	6
	560

	38
	四面梯1
	万卡
	WK2205
	规格：138*42*33cm；

木制采用进口芬兰木，50*70mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	个
	2
	600

	39
	四面梯2
	万卡
	WK3474
	规格：115*31*31cm；

木制采用进口芬兰木，50*70mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	个
	2
	500

	40
	四面梯3
	万卡
	WK1550
	规格：85*29*29cm；

木制采用进口芬兰木，50*70mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	
	2
	400

	41
	大滚筒
	万卡
	WK2293
	1.规格：63*90cm；

2.材质：PVC。
	只
	4
	1200

	42
	大滚筒
	万卡
	WK2361
	1.规格：56*90cm；

2.材质：PVC。
	个
	6
	1100

	43
	木制滑板车
	万卡
	WK1522
	1.规格：30*40cm；

2.木制采用木制采用进口芬兰木，30mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。每辆车子底部安装4个万向轮。
	辆
	20
	120

	44
	高跷（单边）
	万卡
	WK2341
	木制采用进口芬兰木，50*50mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	副
	20
	70

	45
	拖斗车（高15cm ）
	万卡
	WK1935
	一套3辆(规格分别为：30*40cm 、36*46cm、 42*52cm)木制采用进口芬兰木，25mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆,每个车子底部安装4个万向轮。
	套
	5
	380

	46
	长条凳
	万卡
	WK1596
	1.规格：175*20*40cm；

2.木制采用进口芬兰木，50mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	条
	5
	380

	47
	户外涂鸦黑板
	万卡
	WK3281
	1.规格：120*50*110cm；

2.采用进口芬兰木，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	3
	1500

	48
	多边围椅
	万卡
	WK1651
	1.规格：150*150*55cm；

2.木制采用进口芬兰木，25mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	2
	7500

	49
	木制跨栏
	万卡
	WK2823
	规格：20*80*15cm 10个/套；

2.木制采用进口黄花梨 可进行多种组合搭配 多样玩法 充分训练孩子的爬 跨 钻 跳等基本动作能力以及综合平衡能力并有助于发挥孩子想象力。经过专业技术处理，坚实牢固，防腐、防潮，表面平整光滑，线条优美，无色差。
	套
	1
	1600

	50
	轮胎架
	万卡
	WK3590
	1.规格：255*53*53cm；

2.采用高强度PVC材料制作完成，用二通、三通、整体连接固定，材质环保，抗紫外线、防腐、防污。
	套
	3
	600

	51
	彩虹伞
	万卡
	WK3742
	1.规格：直径5m；

2.采用环保无害的优质牛津布制作，色彩鲜艳，锻炼儿童团队协作能力。
	个
	2
	300

	52
	奥尔夫乐器
	万卡
	WK2752
	1.手提鼓 2.双排手摇铃 3.八音音块 4.铁砂筒 5.地鼓 6.原木铃鼓 7.手鼓 8.15音木琴 9.多音响筒 10.铃圈 11.六铃板镲 12.双头响板 13.彩色木制沙锤 14.彩色木制沙蛋 15.二十一棒铃 16.三节雨声响筒 17.腰铃 18.印第安鼓 19.双响筒 20.转响板 21.铜锣15cm 22.铜镲15cm 23.腕铃 24.高中低梆子 25.海鼓 26.鱼蛙 27.手提鼓 28.拨浪鼓4寸 29.卡祖笛  30.7铃手握铃 31.木柄铜碰铃 32.三角铁 33.三铃摇铃
	33件/套
	1
	2600

	53
	旋转积木
	贝旺
	BW1051
	1.规格：248件/套；

2.选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。符合国家玩具安全技术规范。
	箱
	4
	190

	54
	新淘气堡积木
	贝旺
	BW1071
	1.规格：248件/套；

2.选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。符合国家玩具安全技术规范。
	箱
	4
	190

	55
	乐高积木
	贝旺
	BW1072
	1.规格：400件/套；

2.选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。符合国家玩具安全技术规范。
	箱
	4
	190

	56
	创意工程积木
	贝旺
	BW1106
	1.规格：1080件/套；

2.选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。符合国家玩具安全技术规范。
	箱
	4
	190

	57
	双星积木
	贝旺
	BW1122
	1.规格：72 件/套；

2.采用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对

颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激 发儿童的想像能力 包括：城门： 9.5*3.2*9.2cm1 个 城堡顶：9.5*9.5*8.5cm3 个 城楼：8.9*7.2*10cm1 个 大树叶装饰：10.5*7.5*4.2cm 1 个 爬梯 6.4*1.6*15cm1 个 仿石大山：15.5*8*4cm1 个、梦幻镜围墙 12.8*9.9*9cm 1个，梦幻镜6.3*3.2*11cm 1 个、树枝 10*10*5cm1个、8 孔窗户积木：6.4*3*8cm 2 个、四角连接积木 9.6*6.3*3.3cm 1 个、24 孔积木块：19*3*1.4cm2 个、16 孔积木块：12.8*3.2*1.4cm1 个、

仿石小山9.4*4.7*3.4cm1 个、                                                                  城堡底座 9*6.3*4.7cm1 个、                                                               人物玩偶：3.8*2*6.5cm6 个、                                                             小树装饰：4.7*1.6*9cm2 个、                                                              4 孔弧形积木：6.7*3.2*4.2cm1 个、                                                          16 孔积木：6.4*6.4*4.3cm1 个、                                                        28 孔积木：12.8*6.4*1.4cm3 个、

可转动 8 孔爬梯底座积木：6.8*3.3*3.1cm1 个、 小斜坡： 4.8*1.6*2.4cm2 个、小树叶装饰：7*4*2cm1 个、4 孔积木：3.2*3.2*3.3cm8个、城堡小旗：4.3*1.3*5.7cm3 个、弓箭： 5.5*0.4*1.9cm1 个、尖枪：9*0.9*0.6cm1 个、围栏：10*1.6*3.2cm1 个、2 孔积木： 3.2*1.6*4.3cm 9 个、4 孔积木：3.2*3.2*1.4cm4 个、大刀：5*1*1cm1 个、小树叶：5.5*4.4*1.5cm1个、8 孔积木：6*3*0.8cm7 个。
	箱
	4
	190

	58
	中号雪花片
	贝旺
	BW1126
	1.规格：500件/套；

2.选用食品级工程塑料，注塑一次成型。无毒、无味环保材料、锻炼幼儿对颜色和形状的认知度，提高儿童对积木的搭放、组合、拼接能力，可以拼搭各种造型，激发儿童的想像能力。符合国家玩具安全技术规范。
	箱
	4
	190

	59
	磁力片
	贝旺
	BW5171
	1.规格：56件/套 磁铁+ABS；

2.工程塑料材质 儿童通过将不同形状的磁性构建片组合成一个个立体造型的玩具趣味无穷 ，通过游戏可以锻炼儿童的空间想象力和动手能力。
	箱
	4
	380

	60
	自然双人秋千
	万卡
	WK2180
	1.规格：220*150*220cm；

2.木制采用进口黄花梨，120*120mm厚，耐腐蚀，透气，不易变形，牢固耐用。表面清理、修补、打磨基层。节疤处打漆片、磨光。涂刷底层油漆，底层油漆干硬，涂刷面层，复补腻子进行修补。磨光擦净第二遍面油漆。
	套
	1
	5800

	61
	交通标志游戏木制
	万卡
	WK2499
	材质：PVC  14件
	套
	1
	1500

	62
	篮球架A
	万卡
	WK2613
	枪式手动常规箱体2*1米，伸臂2.25米，高度3.05米，PC篮板佩戴高档胶条，优质铝合金包边，三簧弹性篮筐，牛角型支点，加粗力臂后拉。佩戴优质全包保护套。
	个
	2
	5600

	63
	多功能跳跳袋
	万卡
	WK3157
	1.规格：直径30cm,高60cm；

2.材质：牛津布。
	只
	10
	35

	64
	三色跳马
	万卡
	WK3708
	1.材质：PVC皮革+EPE，跳马内部由耐用的泡沫制成的，每两块用粘性较强的魔术粘搭扣固定。

2.规格：单位（厘米）

底层跳马：底面75*70，顶面75*56，高度21；

二层跳马：底面75*56，顶面75*41，高度20；

三层跳马：底面75*41，顶面75*26，高度21；

3.一套包含红、黄、蓝三色。
	套
	6
	2100

	65
	室内滑梯
	万卡
	WK3007
	1.规格：390*180cm；

2.采用厚度2.0-3.0mm厚的镀锌钢板，整体气保焊焊接成，整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理，表面在喷涂美国k5环保油漆，表面光滑，抗紫外线强，耐腐蚀,两边挡板镀锌钢板外加木饰面，挡板上的圆形造型采用PC材料；

3.滑梯面采用304不锈钢，不锈钢板厚度为3mm，折弯成型，减少焊接，氩弧焊透度均匀，表面光滑、整齐，整体安全可靠。所有边角，接缝处都打磨光滑, 不剌手。打磨完成厚拉丝处理，使不锈钢更加耐磨；

4.楼梯采用厚度2.0mm的优质钢板，整体气保焊焊接成，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面在喷涂美国杜邦户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外线强，耐腐蚀.楼梯踏步用防滑PVC贴面；                        5.具体造型根据场地实际施工。
	套
	1
	180000


6.评标方式：综合评分法

7.评审专家名单：张华、刘徐颖、叶红、刘伟华、林永红。
8.代理服务收费标准及金额：

(1)采购代理服务费:由成交人支付代理服务费，费用根据国家发展和改革委员会文件发改价格【2011】534号文件收费标准收取，采用差额定率累计法计算，少于4000元按4000元收取。成交人在成交结果公告发出后七个工作日内向采购代理机构缴纳代理服务费。

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%


（2）代理服务收费金额（元）：14821.05元。
9.公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。
10.对本次公告内容提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

（1）采购人名称：云和县实验幼儿园
项目联系人： 叶老师      联系电话：0578-5121599
质疑联系人： 林老师     联系电话：0578-5525153
地址：云和县梨园路42号
（2）采购代理机构名称：云和县云采工程咨询有限公司

项目负责人：叶丽红      联系电话：15058693950
质疑联系人：卜土娟        联系电话：15157854605

地址：云和县浮云街道新华街110号

（3）同级政府采购监督管理部门名称：云和县政府采购办公室

联系人：李先生     监督投诉电话：0578-5122898     传真：0578-5122898
地 址：云和县中山路2号
