工程量清单编制说明
工程名称：杭州市第七人民医院一期临床试验病房建设项目
	一、工程概况

1、建设单位：杭州市第七人民医院；
2、建设地点：杭州市第七人民医院；
3、工程范围：本工程为杭州市第七人民医院二号楼三层的局部改造，改造面积约1325 m2，包含墙面、天棚、地面等装饰装修，以及相应的水、电、暖通、弱电等专业的安装工程。
二、招标范围：见招标文件。
编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

2、省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价办法和计价规定。

3、杭州市建设工程工程量清单计价实施细则（2018年修订）。

4、浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。

5、施工图纸及相关资料。

6、与工程项目有关的规范、标准和技术资料。

7、施工现场实际情况、工程特点、常规施工方案。

8、其他相关资料。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求：见招标文件。
五、费率说明： 
按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）费率取费如下： 

本工程按市区一般工程取费

1、安全文明施工费，取费基数为"人工费+机械费"，单独装饰工程最低费率为5.91%，安装工程最低费率为7.35%。

2、企业管理费取费基数为"人工费+机械费"，单独装饰工程最低费率为2.27%，安装工程最低费率为3.26%。
3、规费费率，取费基数为"人工费+机械费"，单独装饰工程最低费率为8.38%，安装工程最低费率为9.19%。
4、税金为不可竞争费用，取费基数为"直接费+管理费+利润+规费"，费率为9%；

六、编制说明
本工程必须采用预拌砂浆，费用列入相应项目综合单价内，不得以设计图纸及清单描述未注明预拌砂浆而提出变更并要求调整中标单价。

分部分项工程数量应根据计价规范中清单项目（含浙江省补充清单项目）规定的工程量计算规则和本省有关规定进行计算。

工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位为mm。

分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险费用。

安全生产责任保险费：投标人在投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价。

投标人在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况确定，其中：（1）清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。（2）设计图纸未明确者，投标人应按清单明确内容报价。

投标人应先到工地现场踏勘，充分了解掌握现场情况，如工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管及任何其它足以影响承包价的情况，预计施工过程中各种不利因素，可将处理所需费用单列，汇入措施费中，计入投标报价。

风险金由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整。

下列项目由投标单位自行现场勘察并结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不列项或报价为0，视作优惠处理，今后一律不得调整：

（1）临时用水、临时用电、接线等产生的费用；

（2）因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用；

（3）场地内的二次搬运费；

（4）因施工场地限制，对临时设施搭设及施工进度的影响。

清单项目特征中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

装饰材料均需按图纸立面要求的形状加工成型，相关的折边及成型费用考虑在材料报价内，不另列项目计算。

图纸有标示，但无具体做法的按常规做法计列清单，此部分费用由投标单位考虑在报价内，施工期细化，结算时不调整。

本工程平面部分若有弧形，地面饰面层、墙面饰面层、吊顶饰面层的材料损耗应按实际考虑在相应报价中，结算时工程量按实铺面积计算，不再考虑损耗。

若因周边工程同步建设，临时设施及施工便道需迁建，相关费用请在措施费中考虑。

本工程与周边工程及道路施工均有直接关联的，中标后应有专门的针对性施工方案解决工程衔接，交通组织，工序交叉重叠等问题，可能发生的费用措施费中考虑，今后不再做调整。（如因周边道路改造可能影响本工程运输）。

在本工程中若有特殊工程穿插施工，如电力、自来水、电信、电力、煤气、有线电视等配套项目，承包人必须无偿的向相应各专业单位提供用水、用电接口，除按国家规定向各专业单位按实收取水、电费外，不得向专业单位收取任何费用和押金，且必须全力配合专业单位施工工作并充分考虑其对本工程施工的影响，所需费用在投标报价时充分考虑，包含在投标总价中。

本工程所产生废弃料工程量及运距由投标人自行考虑，费用计入相应综合单价内。

施工图中不能反映的，而现场施工中有实际发生的费用由投标人自行踏勘现场后计入总价。

本工程施工图做法要求及与其它相关工程配合所产生的开孔、防水密封等费用均应列入相应清单项目综合报价中，结算时不作调整。

所有防火门、木门、钢质门、铝合金门窗报价均应包括相关五金配件（如锁具、地弹簧、闭门器、防尘闸、防尘条、防盗扣、门吸、合页、拉手、定位插销等）及其他配件。

所有铝合金门窗的综合单价中均应包含门窗的三性检测费，由投标人自行考虑报价，中标后，综合单价不作调整。

清单描述中备注为另计的项目已单独列清单项。

投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求，认为有必要增加的技术措施费（如抗台、障碍物处理、拆除工程对周边影响等具体内容详见招标文件），计入其他技术措施费当中，一旦中标不再调整。

若施工场地无法满足投标人临时设施布置需求，由投标人自行就近解决（场地租赁费用及场地到施工现场间的用水用电管线接通、道路接通、人材机的短驳转运在组织措施费考虑包干）。  

因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标人自行负责，投标人应自备发电机，其费用计入措施费，今后结算不做调整。

施工临时道口开通审批和临时道口施工费用由投标单位承担，其费用计入投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用。均应含在投标报价中。  

所有饰面材料（涂料、瓷砖）及铝合金型材、玻璃等均未区分颜色，请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响，实际施工时按业主、设计要求调整，中标后综合单价不变。

排污许可和排水许可由投标单位负责审批，其费用计入投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用，均应含在投标报价中。

招标文件未提供品牌的材料及设备，应采用市场中档品牌的国标产品，施工单位须报产地、品牌、规格，经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。

施工图未注明施工方法的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内，综合单价不得调整。

垂直运输和成品保护等措施性费用，投标人综合考虑计入总价中，今后不作调整。

所有检测费用投标单位均需自行考虑在综合单价内，今后不作调整。

其他说明： 
根据设计明确，防火门等级按乙级考虑；

根据设计明确，卫生间门为普通钢质门；

根据设计明确，处置室全部为瓷砖墙面；治疗室、配餐间、保洁工具间、特殊功能房墙面为无机涂料粉刷；电梯厅墙面为大板瓷砖 1200*2400*8mm厚薄板瓷砖；

根据设计明确，病房壁纸墙面调整为无机涂料；衣柜背部墙面为铝复合板直接粘贴；

根据设计明确，新增砌块墙及原墙体采用15厚专用砂浆墙基层打底找平、修补；

根据设计明确，地面自流平厚度按5mm厚考虑；

根据设计明确，新风机房原顶无机涂料刷白；

根据设计明确，铝扣板吊顶采用U38型轻钢龙骨，其他均为U50型轻钢龙骨；

根据业主要求，PYX配电箱不计入；

根据业主要求，挡烟垂壁控制箱不计入；

根据业主要求，电源进线WDZB-WDZB-YJY-1.0kV-4x70+1x35不计入；

根据业主要求，桥架200*100工程量暂按86.37米计入；

根据业主要求，单口AP面板(外网)不计入；

根据业主要求，无线AP不计入；

根据业主要求，交换机不计入；
根据业主要求，280度防火阀1600X320不计入。




