工程量清单编制说明
工程名称：朝晖、屏峰校区楼内配电屏更换工程

	一、工程概况：
1、工程名称：朝晖、屏峰校区楼内配电屏更换工程

2、工程地点：浙江省杭州市浙江工业大学
3、工程内容：本工程设计图纸范围内的安装工程等。

4、现场条件：施工场地基本满足工程施工要求，交通便利。施工用水、用电均已接至施工现场。

二、招标范围：
本次招标范围具体参照招标工程量清单（工程量清单范围由设计、甲方、编制单位统一确定）。

三、工程量清单编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

《市政工程量计算规范》（GB50857-2013） 
《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计（2013）63号）

《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）的通知》（浙建站计（2014）31号）。
《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）。

《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建【2018】61号）。

《浙江省建设工程计价规则（2018版）》。
《关于省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）文件。
招标文件；

与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和解释；

四、工程质量、工期、施工等要求：
1、工程质量：详见招标文件；

2、工期：详见招标文件；

3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。

五、各项取费要求：

1、安全文明施工费必须充分保证，其计算基数及费率分别为：安全文明施工费按市区工程考虑，以“分部分项工程费+施工技术措施项目费”计价中的人工费+机械费为计算基数，即：通用安装工程取费费率不得低于7.35%。
2、投标报价时企业管理费（包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费用等相关费用）的费率不得低于规定下限乘以20%的计算值，即：通用安装工程不得低于以取费基数（人工费+机械费）的3.26%。根据杭建招标造价中心（2021）84号《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》文件规定，投标人在投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价。
3、规费：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%计取，其计算基数及费率分别为：通用安装工程以“分部分项工程费+施工技术措施项目费”计价中的人工费+机械费为计算基数，费率不得低于为9.19%。

4、税金：税金费率9%。

六、措施项目清单：

1、技术项目措施费投标人可根据自身施工组织设计及现场实际情况自行补项并报价。

七、意外伤害保险费：

1、危险作业意外伤害保险请各投标单位自行考虑，建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

八、暂列金额的数量：

    无
九、清单报价说明：

1、清单工程量编码供投标人报价参考，清单项目特征为施工图（包括设计变更联系单）反映的主要内容。 

2、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

3、投标人综合单价组价时必须依据施工图、设计变更联系单、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作内容应记取的全部费用，若特征描述未全但涉及金额较大，对投标人自主报价有影响的，则投标人必须以书面方式提出答疑要求，否则视同理解和接受，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。 

4、报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑。 

5、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。 

6、投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。

7、“措施项目清单”所列措施项目内容及数量仅供参考，投标人应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸、施工组织设计及公司实力综合考虑措施费用，可在“措施项目清单”表中列项计费，中标后不作调整。不列项视为包含在综合单价中，中标后不另计措施费。

8、风险金由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整。

9、本工程所需脚手架、垂直运输、大型机械、清洁、垃圾清运及其它技术措施，投标人根据图纸及现场实际情况，结合自身的施工方案，可在技术措施费中自行报价。

10、工程中所有的孔洞须修补完毕并满足建筑、防渗水、防火要求，费用投标单位自行计算并计入报价中，中标后不做调整。

11、工程中如有相关检测内容的检测费用由投标单位自行考虑报价中，以后不作调整。

12、工程现场废旧建筑物拆除，垃圾收集、清运，工程设备、材料二次搬运，安全、环保、治安、消防的一切相关费用与违规责任均由中标人承担。

13、投标人应按推荐的品牌、规格确定投标报价，并在投标书中明确所选品牌（厂家）及价格。

14、如果施工方因各种原因采购不到投标时所确定的品牌，允许在本补充说明中的其它品牌中选购，但须得到招标人认可，且招标人不承担任何增加费用。

15、招标文件未提供品牌的材料，施工单位须在实施前须报业主同意后方可采购。

16、关于土方消纳：项目场地至消纳地点运距投标人自行考虑。

17、本工程原有配电柜拆除后需放置在建设单位指定的地方，其一切相关费用与违规责任均由中标人承担。






