Ha
Eﬁ/ii)%ﬁ i/\% Hﬂ _ %% ‘l;ﬁ 2024 0877
Mi:;:_':g,\ 2024 ﬂiuﬁogd

5, EHREA B2 ERAHME
() $BAERAESEARLREHE, RAGRPE, SHEHE RRCRPRRED . ARHIS. REXENARRPEL, SHAREE 8. KRSLRNGEBHUSMERATL. ARORNH, FR, 124 AT % 7B 7
SRAERHS RGBT RAWDZB-BY J-6mm’ A5 SHMASE, BUSHIGH, SEEERTIAIEE. LEATHE, BYR4AATRIABEN I TRESRARA AT EiA. | 2| feRadib ALERAT RETARRAAAN PR TR R BRAR
6. REREH Y 3 | wm | wyEARA HLARAE EETALLA AR ZHONGKESHENGHUA Engineer ng 6roup €0, L0
B RIS SRS AEAAR) GBS5024-20228L 6A%A%HN: 4 LED ##& AN 600600 40W A% s ooy (2 )
625 R RERRRP BB RSN EEREHIN PERH, X TAIRRBERRIR220V T NASRT T A%, RDETRLEEIANEER RIS KRR ABRER RS RENIAEH. e Lo Lo T oz it N T W
S RARKHASAS TAE: 1TNAGABERORKIRASA0 LS, 2T T RARERARKIEAA0.2S; 4T TARRRCIIRSLEAN LR, ARARPEEARHRY, LIIERARKH ALY T | = | #A%earE 220V, 10A FEA] BF REmpIEGenRg
0.4S. 8 | ¥ | %ednin 220V, 10A FATEAD. 3 %, RIREH MR gﬁﬁﬁ‘éz& * EREE

i k AR DR R (ABBIHR) 28
L6 34 BRRERATTAA ANRSAIHERTANG PR, KON PHERTROIAF LR, BEATERR/ ARRRNAR. IREm e RIS e st (xiTh) 20
L6 LY RAAREA-SRERERN-SREREREN, SEATARY: RERERTAA RS JREREABT SN SRARPS TR 4 LOBBAS MERA BT 2B L, AR T 220V 10A 2L 1% erern
6 SURRBABEAERD SBENL T PH Ml PRAH, HRATARE MERARAMFITEATI0mA, 2BREATBU32ANTARBIEEIAA DA RRILE: 1 fRARERNEREERS: s ol A, RETUGEAT. i e
) ENBHRARE: 3) ARTHANEABARE. SHARRRERPLBR LRGP EEFE (PE) . 14 | o | ZHEEFE 220V 10A RaBEH . 5 )
L 6 G ABRBAARB AR PRI S TANR: 1 ORRASRARRARTAEMELRA 2V IR0V HEARIAEN . Romill, KERTIEORMIELA: 2 ORMIRNERHASREAR Iy L& [ Fmrerx V. 10K ke, 5% BB AL
RERMAKBERSTA; 3 ORATEERARNE, BARE. . BREEREAR; LERAREARBRAOFANY, ARERYTOAREEAN DTS, Y T PERR ’ EARAC 3K AT X BB 5 1A
+ Bkt 18 |e===| BEHE BALIELH AR Sk
1\ BARARE (YRED) 19 TR AT
Bl (P40 RTE-BAMK, HAARERESERARER . TRERARELENSA0EBHE, MG RAETHRE U D A E e I
2. KBR% B ERAIIE sl ) D3k B H
RE-SUERG HIMET- BRI GEIHERIIAD » ARGRRDERAN TRTEARARENIY, FREVESARE TRAMKANNARIN. KERENEIRARS: BIAERENE # e e e T
P DAL BERAN BB , RIARRERNAN, ROREHLAGE. WHERASTHUG BRI TE S HES R RORE TGN, TRUBARRAL D A5 RHERS RN T ) [ w | perangEkn RIEE n—_
Hh ATTRIRZUEABIRE, FIERE. RICNE A LN —
3, THRHIEERA 5 TR RN TN A X,ﬁ&fwﬁ
TEUAPAIREG ST ST AACHREMAML FTRARTRCTIR AT 20, SREEATRA. THARGTELHK, RBAKSEA. b | Bl | wanazn RETAAE o A S — 4
Ly ZEE% g BESiES Ll fﬁﬁxﬁ%:ﬁk = -

3T ’.,‘-- .
SRENGRRABER SHENBILELE, FELIEARER. N - T A ITHILIZ0
A REZRTZ 09 10

24D

1\ EARHLEDSMITR, EETEMERABHESL, WIHFRARETAREER\EEK,

2y FATENEDAEL, R BRELE.

3, GBI BRTAKEAMEELR WEESAHT:

(D AZHAL30m

(2) B20mA—A%

(3) B 5MARAE

(L) BEBMAZAE

Ly GHBR: BRAATERTAE SANERBAATI0EL BREFENLTERAE, FT03K%E, oAU RECVRARE, LERRANEATHRFREAAR L TRARATERL.
S, (RAWKEAME) GB55037-2022%6.3 b4 HALEMEAGHFLN KL, WARE. EAME BATHAR PRI OARATR KR, XA R KA G T B K2 R arm X i
EX.

6. KR AKE R XALRAT.

e | wns | fe%k

Wi | e | TR

k| i | 4TS,

THE%5 | ZKSH-2024-031

it | L

L WA | 5 |02

tfl 1:100 | HAT [2024.10



AutoCAD SHX Text
5、接地及安全 （1）等电位连接包括给排水及空调管道、电缆金属护套、气体管道（应通过保护间隙连通）、金属构件等，设备安装时各电源PE线、各种金属管道、桥架、支架等金属部件连接到等电位连接端子上。 各种金属管道、桥架、支架等金属部件连接到等电位连接端子,采用WDZB-BYJ-6mm²电线与等电位接地箱连接。接地线应使线槽、线管在首尾两端有效接地。凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。 6、低压电击防护 依据《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.6布线系统设计： 4.6.2当电气设备采用保护电器自动切断电源作为低压电击故障防护措施时，对于线对地标称电压为交流220V的TN系统和TT系统，额定电流不超过63A的电源插座回路及额定电流不超过32A固定连接的电气设备的终端回路，切断电源的最长时间应符合下列规定：1TN系统切断电源的最长时间应为0.4S。2TT系统切断电源的最长时间应为0.2S；当TT系统采用过电流保护电器切断电源，且采取保护等电位联结措施时，其切断电源的最长时间应为0.4S。 4.6.3当电气设备采用双重绝缘或加强绝缘作为低压电击故障防护措施时，其绝缘外护物里的可导电部分严禁接地，且应有双重绝缘/加强绝缘的标识。 4.6.4当电气分隔采用一台隔离变压器为一台用电设备供电时，应符合下列规定：1隔离变压器不应功能接地；2用电设备外露可导电部分严禁接地；3被分隔回路不应与地或其他回路保护导体及外露可导电部分连接。 4.6.5当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时，应符合下列规定：1额定剩余电流动作值不应大于30mA。2额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护电器：1）供一般人员使用的电源插座回路；2）室内移动电气设备；3）人员可触及的室外电气设备。3剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体（PE）。 4.6.6装有固定浴盆或淋浴场所的电击防护措施应符合下列规定：1 0区内电气设备应采用额定电压不超过交流12V或直流30V的安全特低电压防护，供电电源、装置应安装在0区和1区之外；2 0区和1区内安装的电气设备应采用固定的永久性连接方式；3 0区内不应装设开关设备、控制设备、、电源插座和接线盒；4在装有浴盆或淋浴器的房间内部，应设置辅助等电位联结作为附加防护。 七、弱电设计 1、综合布线系统（网络及电话） 弱电柜（甲方负责）设立在二层办公区，内包含网络及电话交换机及配线架。实验室及其辅房安装网络或电话插座，网络及电话可共用机柜。 2、监控系统 设置一套监控系统，主机放置于二层办公区（或施工时由建设方确定），本系统采用彩色摄像机，安装于重点区域及走廊区域，并配备彩色专用显示器，可实现对区域内的全景监视。监控系统为数字高清系统：由视频矩阵控制器，操作键盘，彩色监视器，硬盘录像机（带硬盘），数字式高清摄像机组成，具体配置详见系统图。 流媒体服务器可将视频信号转换为数字信号并压缩后通过硬盘录像机储存。可通过硬盘录像机按日期与时间精确调取各摄像机的存储 录像，并可下载录像至U盘或移动硬盘，方便保存。 3、可视对讲门禁系统 主要出入口分别设置彩色可视对讲门禁室外机，办公区内设置对讲分机，非工作人员可通过可视对讲室外机呼叫室内机，经同意后方可进入。工作人员也可通过刷卡、刷脸或指纹进入。  4、空调系统 空调控制系统采用液晶面板，空调控制面板就近放置，方便工作人员使用。 八、电气安装工艺说明 1、洁净区的LED净化灯具、插座安装应满足气密性要求，防止污染气体经灯具和插座进入洁净区。 2、所有安装的管口必须刮光，无毛刺，管内无杂屑。 3、线管敷设时，超过下列长度应加装接线盒，以便维修和施工： （1）无弯曲超过30m （2）超过20m有一个弯 （3）超过15m有两个弯 （4）超过8m有三个弯 4、管路敷设：强弱电水平管吊顶内敷设，与各风管间距应大于10厘米；强弱电桥架为上下错位布置，梁下0.3米安装，并与其它安装专业配合调整。各层强弱电钢管水平敷设同桥架基本高度，不同处详见平面标注。 5、《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.3.4条：电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。 6、未说明之处按国家相关规范执行。 
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