工程量清单总说明

工程名称：本项目为阿瓦提县路北延伸段道路改造提升扩建项目电力迁改工程施工合同段。

建设内容：本工程35KV工程迁改线路全长0.82km，迁改线路起点为35kV瓦塔线060#杆，止点为瓦塔线067#杆;按单回架空架设。迁改段导线采用JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线，地线采用单地线架设，其型号为24芯OPGW光缆；新建单回耐张铁塔4基，调整导线弧垂2.0km；拆除规模：拆除原35kV瓦塔线水泥杆7基、拆除线路全长0.71千米，拆除导线型号为LGJ-70型，拆除ADSS光缆，拆除绝缘子及金具；地形地质：100%平地；20%普通土，40%坚土，40%松砂石；交叉跨越情况：跨越通信线路2处（含拆除），10kV线路2处（含拆除），公路1处，G580国道1处。

国网10KV：（1）新建10kV双回线路0.810千米，导线采用JKLGYJ-10KV-240/30；新建10kV架空线路0.22千米，导线为JKLGYJ-10KV-150/25，12米杆1基，15米杆17基，18米杆5基；新建双回电缆250米（含预留及上下杆，其中折单125米），电缆型号为ZR-YJV22-8.7/15-3*300；新建电缆25米（含预留及上下杆），电缆型号为ZR-YJV22-8.7/15-3*70。（2）低压部分：新建0.2kV线路0.559千米，导线采用JKLGYJ-1KV-70/10；新建0.4kV线路0.287千米，导线采用JKLGYJ-1KV-120/20，12米杆19基；新建电缆70米（含预留及上下杆），使用地龙敷设44米,电缆型号为ZR-YJV22-0.6/1-4*35。（3）户表部分：迁移2个1户表，3个2户表，3个4户表,1个动力表。（4）拆旧部分：拆除双回架空线路0.728千米，导线为JKLGYJ-10KV-240/30；拆除10kV架空线路0.224千米，导线为LGJ-50；拆除高压电缆25米（含预留及上下杆），电缆型号为ZR-YJV22-8.7/15-3*70；拆除低压电缆40米（含预留及上下杆），电缆型号为ZR-YJV22-0.6/1-4*35；拆除0.4kV线路0.26千米，导线为LGJ-35；拆除0.2KV线路0.558千米，导线为LGJ-25；拆除10米杆1基，12米杆17基，15米杆14基，18米杆4基。

用户10KV：（1）新建10kV架空线路0.469千米，导线为JKLGYJ-10KV-150/25；利旧电缆150米（含预留及上下杆），电缆型号为ZR-YJV22-8.7/15-3*70；15米杆4基，12米杆2基；（2）设备部分：利旧单杆断路器1台；（3）拆旧部分：拆除10kV架空线路0.453千米，导线为GLJ-35；拆除15米杆3基，12米杆2基。
3. 招标范围：招标文件及答疑规定的全部内容。

4. 清单编制依据：本工程全套施工图，与图纸配套的各种标准图集，以及《电网技术改造工程工程量清单计算规范》（DL∕T 5768-2018）。
5. 规费、税金：社会保险费缴费费率采用25.9%计算，住房公积金缴费费率采用12%计算，工程税率采用9%计算。

6.运距：人力运距0.1km，材料汽车运距10.0km。
7.工程量清单表中任何内容不得随意删除和涂改，表中列明项目投标人均应如实填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他项目单价和合价中。

8.凡是工程量清单报价表中与合价不符时以单价为准，大写和小写不符时以大写为准。

9. 招标人提供的分部工程量清单，是投标人投标报价的基础；投标人填写的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，作为签订合同、拨付工程进度款和竣工结算的依据。结算工程量以合同约定为准。中标人由于自身原因造成工程量的增加不以任何形式调增。

10.本清单中叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计﹑施工设计图答疑或变更、规范考虑在报价中。

11.工程量清单项目名称、项目特征所述内容为主要内容，投标人报价时应按照施工图纸、答疑及变更、施工组织设计及有关施工规范完成该项目的全部内容。

12.专业工程暂估价：无。
13.主材材料暂估价：无。
14.暂列金额：无。
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