
灌溉系统设计总说明

一.工程概况

对乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配

套基础设施建设项目进行灌溉系统的配套设计，项目区地势东高

东低，南高北低，土壤类型为中壤土，土壤容重1.45g/cm3，植

物平均耗水强度Eo=12mm/d。水源类型：小区室外供水管网供给

。

二.设计依据

1.设计任务合同。

2.甲方认可的方案。

3.景观绿化设计施工图。

4.国家和自治区颁发的有关设计规范、规程和标准：

(1)《室外给水设计标准》GB50013-2018；

(2)《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002；

(3)《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2018；

(4)《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009；

(5)《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007；

(6)《园林绿地灌溉工程技术规程》CECS243-2008；

(7)《灌溉与排水工程设计标准》GB50288-2018；

(8)《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ101-2016。

三.技术要求

1.灌水方式

(1)灌溉系统选择微灌和喷灌的方式灌水。

(2)乔、灌、草混植的区域小片区采用射程1.0~2.5m微喷头进行

灌溉，大片区采用射程5.0~8.0m的摇臂式喷头进行灌溉，摇臂式

喷头立管采用dn20的HDPE管，立管高度为高出绿篱/地被0.1m，

对于浇灌不足的绿化死角和乔、灌木采用就近接快速取水栓接橡

胶软管人工灌溉,并在形成地表径流之前关闭水源。

2.灌溉水源及工作压力要求

（1）灌溉系统的水源为小区室外供水管网，新建灌溉系统干管

就近与小区室外供水管线对接，接口处修建阀门井并加设蝶阀、

止回阀、水表等。

（2）灌溉系统进口设计工作压力为0.40MPa。

3.灌溉管理

（1）灌溉系统采用人工管理，轮灌方式灌水，喷灌灌溉周期1天

，日灌溉时间2h，滴灌轮灌周期为5d，日灌溉时间为4h。                                                                                                                                                                                                  

（2）植物耗水强度Eo=12mm/d，灌溉系统设计流量为21m3/h，日

灌水时间2小时。

4.灌溉管材及灌水器

(1)根据灌溉系统的灌水方式，微灌、苗木滴灌支管dn32选用承

压等级为0.6MPa的LDPE管，喷灌支管及主管管材dn32-dn75选用

承压等级为1.0MPa的PE80级HDPE管；喷头竖管采用1.25MPa的

(10)灌溉系统支管如与苗木种植冲突，苗木种植位可在绿化

区内做适当调整。

(11)灌溉管道敷设时如与其它管道或线缆交叉应按相关规范

处理。

(12)管道安装连接须按相关规范、规程施工。

6.管道试压：

(1)灌溉干管、分干管试压为0.8MPa。管道粘接完成24小时后

方可进行通水试验。

(2)当给水压力达不到最小工作压力时，可分区错流喷灌。

7.本工程按国家和行业有关规范、规程设计，在施工中必须

遵照国家、行业及自治

区有关施工及验收规范执行；凡在施工中因需对本工程进行

修改或变更时，须事先

通知相关设计人员，以便及时会同相关人员研究变更事宜。

PE80级dn20HDPE管；管材采用热熔方式连接。

(2)灌水器选用：喷头性能参数详见《喷头性能参数表》。

5.管道敷设

(1)本设计中塑料管公称外径(mm)均以dn表示，钢管公称直径

(mm)以DN表示，管长(m)均以L表示。

(2)灌溉系统管道全部根据平整后地形放坡敷设，坡度不小于3

‰，支管dn32管顶最小埋深0.2m，喷灌支管dn50管顶最小埋深

0.3m，干管dn75管顶最小埋深为1.5m,为防止冬季管道冻裂，在

主管道最低处须设dn50泄水球阀及泄水井，灌溉季节结束后必

须将管道中的余水泄空；如现场地形复杂，泄水不便的地方，

可用泵将管网的水排出。

(3)铺设HDPE管的管沟沟底应平整，不得有突出的尖硬物体，管

道回填时，管道周围回填土不得夹杂尖硬物体直接与管壁接触

，须先用颗粒粒径不大于12mm的细土回填至管顶上侧300mm处。

(4)灌溉管道在穿越道路及基础时须加设焊接钢管作为保护套管

，套管尺寸比所穿HDPE管大两级，套管两端伸出路沿石或基础

边沿0.5m，端口用油麻、石棉水泥封堵,套管除锈后刷冷底子油

一遍，再用两布三油防腐处理。

(5)灌溉管道穿越道路时，管沟土方回填须严格按照原道路设计

标准施工。

(6)安装水表的阀门井作法详新12S8第161页，井内径为2000mm

、井室深1500mm，选用Φ700树脂材料井盖；管道高处设置排气

阀，排气阀门安装在阀门箱内；主管道泄水井采用砌块井，做

法详新12S8第161页，规格为：井内径为1200mm、井室深

1500mm，选用配套轻型井盖：每个井盖上必须铸有“绿化”字

样，喷灌支管阀门井选用的成品塑料矩形阀箱规格为：长

554mm，宽422mm，高305mm，带自锁。支线泄水井选用的成品塑

料圆形泄水阀箱规格为：10"圆形阀箱，顶部直径260mm，高

254mm，底部直349mm。灌溉主管网每隔40m距离设置快速取水栓

一处，用于补充绿化灌溉，快速取水栓采用套筒阀门箱，规格

为6"圆形阀箱，顶部直径155mm，高229mm，底部直径211mm。修

井时应确确认其有足够的安装和操作空间，每个阀门井内内须

在最低处安装dn32泄水球阀。

(7)阀门井和泄水井内的积水应及时用小型潜水泵排入附近绿地

内。

(8)当固定的输配水管道坡度较陡或管径较大时，为稳定管道位

置，应设置镇墩；管线较长时、水平或垂直向转弯处、改变改

变管径处、三通和阀门处均应设置镇墩。 

 (9)对温度和不均匀沉陷比较敏感的固定管道，穿越涵洞和河

流的管道都应设置柔性接

头。柔性接头每隔一定距离设一个，距离的长短视具体情况确

定。

喷头性能参数

  型号 材质 接头形式 喷嘴直径 工作压力  喷头流量 喷头射程   喷洒方式

地插式微喷头 工程塑料 50-200KPa

 

0.10~0.20m3/h  1.0~2.5m    360°喷洒

摇臂式喷头 1/2"外螺纹 标准喷嘴

  

200-250KPa

 

0.48~0.83m3/h  5.0~8.0m  角度、射程可调工程塑料
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