
                                                                                                                                                                                                  

地平面

成品阀门箱

控制PE球阀

活接头

喷灌支管路

90°弯头

砌块基础

异径三通

灌溉主干管

异径三通

泄水球阀

地平面

成品阀门箱

卡箍、扎带

快速取水器

外螺纹接头

取水器支架

dn32取水器立管

异径三通

干管

成品圆形阀门箱

支管

地平面

阀门箱盖
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5 泄水球阀

200厚混凝土砌块

100厚卵砾石透水层

单位：mm

泄水阀门箱安装大样图

说明：阀门箱的基础深度可以根据实际情况进行调整。

支管控制球阀安装示意图
单位：mm

支管管沟开挖大样
单位：mm
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摇臂式喷头安装示意图
单位:m
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快速取水器安装示意图

套管封口大样
单位：mm

150150

灌溉给水管

石棉水泥

沥青麻丝

套管

说明：灌溉系统支管、喷头如与苗

木种植冲突，苗木种植位可在绿化

区内做适当调整，立管高度为高出

绿篱/地被10cm。

立管高度为高出绿篱/地被0.1m

绿篱/地被

套管埋设大样
单位：mm

套管

单向坡度2‰
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路沿石

路面

20厚1:3水泥砂浆

C20细石混凝土靠背

干管管沟断面
单位：mm

地面地面

苗木滴灌平立面布置图
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