
配线形式 线路名称

三相线路
1KV聚乙烯绝缘电力电缆用于三相

380V系统
铜导线 截面积:120.00 电  阻 = 0.181感  抗 = 0.077

负荷序号

1

计算结果

求电压损失计算表

导线类型

负荷情况  (用负荷矩计算)

有功负荷 (kW) 线路长度 (km)

89.84(详电力管网图) 0.138(详电力管网图)

线路电压损失 (%):1.964

配线形式 线路名称

线电压单相线路

负荷

1KV聚乙烯绝缘电力电缆用于三相

380V系统
铜导线 截面积:4.00 电  阻 = 5.332感  抗 = 0.097

负荷序号

1

计算结果

求电压损失计算表

导线类型

负荷情况  (用负荷矩计算)

有功负荷 (kW) 线路长度 (km)

0.24 0.128

线路电压损失 (%):0.229



配线形式 线路名称

三相线路
1KV聚乙烯绝缘电力电缆用于三相

380V系统
铜导线 截面积:120.00 电  阻 = 0.181感  抗 = 0.077

负荷序号

1

计算结果

求电压损失计算表

导线类型

负荷情况  (用负荷矩计算)

有功负荷 (kW) 线路长度 (km)

89.84(详电力管网图) 0.138(详电力管网图)

线路电压损失 (%):1.964

配线形式 线路名称

线电压单相线路

负荷

1KV聚乙烯绝缘电力电缆用于三相

380V系统
铜导线 截面积:4.00 电  阻 = 5.332感  抗 = 0.097

负荷序号

1

计算结果

求电压损失计算表

导线类型

负荷情况  (用负荷矩计算)

有功负荷 (kW) 线路长度 (km)

0.24 0.128

线路电压损失 (%):0.229
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