
一.工程概况

对乌苏市2020年老旧小区改造（水利局家属院等18个小区）内配

套基础设施建设项目进行灌溉系统的配套设计，项目区地势东高

东低，南高北低，土壤类型为中壤土，土壤容重1.45g/cm3，植

物平均耗水强度Eo=12mm/d。水源类型：小区室外供水管网供给

。

二.设计依据

1.设计任务合同。

2.甲方认可的方案。

3.景观绿化设计施工图。

4.国家和自治区颁发的有关设计规范、规程和标准：

(1)《室外给水设计标准》GB50013-2018；

(2)《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002；

(3)《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2018；

(4)《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009；

(5)《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007；

(6)《园林绿地灌溉工程技术规程》CECS243-2008；

(7)《灌溉与排水工程设计标准》GB50288-2018；

(8)《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ101-2016。

三.技术要求

1.灌水方式

(1)灌溉系统选择微灌和喷灌的方式灌水。

(2)乔、灌、草混植的区域小片区采用射程1.0~2.5m微喷头进行

灌溉，大片区采用射程6.0~10.0m的摇臂式喷头进行灌溉，摇臂

式喷头立管采用dn20的HDPE管，立管高度为高出绿篱/地被0.1m

，对于浇灌不足的绿化死角和乔、灌木采用就近接快速取水栓接

橡胶软管人工灌溉,并在形成地表径流之前关闭水源。

2.灌溉水源及工作压力要求

（1）灌溉系统的水源为小区室外供水管网，新建灌溉系统干管

就近与小区室外供水管线对接，接口处修建阀门井并加设蝶阀、

止回阀、水表等。

（2）灌溉系统进口设计工作压力为0.40MPa。

3.灌溉管理

（1）灌溉系统采用人工管理，轮灌方式灌水，轮灌周期为5d。                                                                                                                                                                                                  

（2）植物耗水强度Eo=12mm/d，灌溉系统设计流量为15m3/h，喷

灌日灌水时间1h，苗木滴灌日灌水时间4小时。

4.灌溉管材及灌水器

(1)根据灌溉系统的灌水方式，微灌、苗木滴灌支管dn32选用承

压等级为0.6MPa的LDPE管，喷灌支管及主管管材dn32-dn75选用

承压等级为1.0MPa的PE80级HDPE管；喷头竖管采用1.25MPa的

PE80级dn20HDPE管；管材采用热熔方式连接。
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