
基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：浙江华元工程咨询有限公司 

对于贵公司于2021年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

	原条款
	本公司意见建议

	
	

	
	

	
	


传    真：********

联 系 人：********

联系电话：**********

联系手机：*********

                                     单位名称：（加盖公章）

                                      二〇二一年*月*日

注：

1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！

2、针对本项目的意见建议本公司不做书面回复，如被采纳将统一在采购文件中修改。如果供应商发现意见不被采纳可以电话咨询本公司项目联系人或对采购文件书面质疑。

3、意见建议以书面（含传真）为准，供应商必须同时提供WORD版电子稿，并电话与本公司项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议。

2020年国省道、县道大中修及四好农村路创建配套工程交（竣）工检测服务项目采购要素

一、项目名称：2020年国省道、县道大中修及四好农村路创建配套工程交（竣）工检测服务项目

二、项目内容及规模：2020年国省道、县道大中修及四好农村路创建配套工程交（竣）工检测服务项目，采购预算598305.00元整，详见采购需求。

三、投标人（供应商）资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、具有交通主管部门核发的公路工程综合乙级及以上试验检测等级证书；

3、通过省级及以上计量行政部门计量认证（或资质认定）；

4、经营范围与采购标的内容相符，具有良好信誉的独立法人或独立法人单位下属的非独立法人具有检测资质的，视为具有相应资质；

5、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

6、本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法
（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=20%。

（4）技术分评分细则（80分）

	评分项目
	评分内容
	分值

	企业资信
	具有公路工程综合甲级证书的得3分；具有公路工程综合乙级证书的得1分

（投标时须提供主管部门文件复印件，不提供不得分）
	0-3

	
	1、具有2018年-2019年公布交通运输部级试验检测机构信用评价结果连续二年为AA级的得5分，只要有一年不是AA均得2分，其他不得分；

2、具有2019年公布省级试验检测机构信用评价结果为AA级的得3分， 结果为A级的得1分；

3、具有2019年省级及以上交通或公路协会表彰的先进单位荣誉的得2分。（投标时须提供交通或公路协会文件复印件，不提供不得分）
	0-10

	
	投标人具有公路工程检测、监测分析方面软件使用能力，且有使用权，得5分（提供使用权相关证明复印件）。
	0-5

	项目经验
	1、自2017年1月1日至今，投标人独自承担的公路大中修项目交（竣）工检测业绩，每增加1个业绩加1分，最高加2分。（投标时在投标文件中提供合同复印件证明材料，不提供或提供不全不得分）。

2、2017年1月1日（以合同签订时间为准）至今每参加1个交通运输部年度国省干线公路网技术状况监测项目的得3分，此项满分6分（投标时在投标文件中提供合同复印件证明材料，不提供或提供不全不得分）；
	0-8

	拟投入人员
	    项目负责人具有交通类专业教授级高级工程师职称且具有试验检测工程师（道路、桥梁隧道或交通工程专业）的得3分，具有交通类专业高级工程师职称且具有试验检测工程师（道路、桥梁隧道或交通工程专业）的得2分，具有交通类专业工程师职称且具有试验检测工程师（道路、桥梁隧道或交通工程专业）的得1分，其它不得分；项目负责人每完成过类似的1个项目得1分，最高得3分。

    技术负责人具有交通类专业教授级高级工程师职称且具有试验检测工程师（道路、桥梁隧道或交通工程专业）的得3分，具有交通类专业高级工程师职称且具有试验检测工程师（道路、桥梁隧道或交通工程专业）的得2分，具有交通类专业工程师职称且具有试验检测工程师（道路、桥梁隧道或交通工程专业）的得1分，其它不得分；技术负责人每完成过1个项目得1分，最高得2分。

项目负责人和技术负责人不得为同一人。投标时须提供以上人员资格证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月社保证明材料
	0-11

	
	项目检测组成员具有道路、桥梁隧道或交通工程专业检测工程师证书的每人得2分，最高得6分（投标时须提供以上人员资格证书复印件及投标人为其缴纳的近六个月社保证明材料）。
	0-6

	仪器设备
	投标人满足主要试验检测仪器设备最低要求（主要试验检测仪器清单详见采购需求）的得4分。

投入该项目的多功能路况快速检测设备数量为1台是自有的得5分；投入该项目的多功能路况快速检测设备数量为1台是租赁的得3分。

（检测设备应满足国标《多功能路况快速检测设备》（GB/T26764—2011）的多功能路况快速检测设备，即能以车流速度（非稳态速度）自动检测路面损坏、路面平整度、路面构造深度、道路前方图像和地理位置等路况信息的一体化智能检测系统。投标时提供设备彩色照片、购置发票复印件或租赁合同）
	0-9

	项目理解
	对招标项目的理解准确深刻、总体检查思路清晰的，评标委员会酌情打分，0-7分。
	0-7

	总体检查方案
	总体检查方案布置、检测组人数、检查方法、技术措施正确、切实可行的，评标委员会酌情打分，0-7分。
	0-7

	工作计划
	能按照招标文件要求的服务时间完成的，检查工作计划安排、工期保证措施切实可行的，评标委员会酌情打分，0-7分。
	0-7

	应急预案
	安全管理、事故应急预案、交通管理方案及保证措施切实可行的，评标委员会酌情打分，0-7分。
	0-7


七、采购内容及需求

（一）项目概况

1、项目名称：2020年国省道、县道大中修及四好农村路创建配套工程交（竣）工检测服务项目

2、项目背景：为了及时掌握诸暨市农村公路路况情况，更有针对性的编制养护工作计划，按照“四好农村公路”的创建要求。对我市的国省道大中修工程、县道路面大中修工程及诸暨市国家四好农村公路创建配套工程进行交竣工质量检测。
（二）技术要求
本项目的试验检测工作符合国家有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的规定。

本项目的试验检测工作符合交通运输部及浙江省关于公路水运试验检测方面现行的标准、规范、规程、办法、规定。

检测人在试验检测工作中使用下列标准、规范以外，需参考其他的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的书面同意。

在试验检测过程中，如果国家或有关部门颁布实施了新的技术标准或规范，则检测人应采用新的标准或规范进行试验检测，如不能采用新的标准或规范，应征得发包人的书面同意。

优先采用本行业的标准，如无本行业的相关标准或规范，允许采用国标及其他标准，采用的顺序：国标—其他标准。

检测人在试验检测工作中必须使用中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》（公路工程、水运工程部分）和下述标准、规范（不限于）：

1.试验检测技术标准与规范

1.1 通用部分

	1. JGJ/T193
	
	《混凝土耐久性检验评定标准》

	2. GB50204
	
	《混凝土结构施工质量验收规范》

	3. GB50205
	
	《钢结构工程施工质量验收规范》

	4. GB50026  
	
	《工程测量规范》

	5. JGJ 8      
	
	《建筑变形测量规程》

	6. GB/T 12897     
	
	《国家一、二等水准测量规范》

	7. GB/T 12898  
	
	《国家三、四等水准测量规范》

	8. GB50497
	
	《建筑基坑工程监测技术规范》

	9. GB 50202
	
	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

	10. GB/T 50344
	
	《建筑结构检测技术标准》

	11. JGJ 106   
	
	《建筑基桩检测技术规范》

	12. JGJ79             
	
	《建筑地基处理技术规范》

	13. JGJ/T23     
	
	《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》

	14. CECS 02   
	
	《超声回弹综合检测混凝土强度技术规程》

	15. CECS 03     
	
	《钻芯法检测混凝土强度技术规程（附条文说明）》

	16. CECS 21   
	
	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》

	17. GB/T50152
	
	《结构试验方法标准-混凝土结构试验方法标准》

	18. CECS22
	
	《岩土锚杆（索）技术规程》

	19. 浙江省交通工程建设工程质量和安全生产管理办法（省政府令第300号）


1.2 公路工程专用部分

	20. JTG B01
	
	《公路工程技术标准》

	21. JTJ 002            
	
	《公路工程名词术语》

	22. JTG F80/1     
	
	《公路工程质量检验评定标准第一册（土建工程）》

	23. GB50300
	
	《建筑工程施工质量验收统一标准》

	24. GB50203
	
	《砌体结构工程施工质量验收规范》

	25. JTG D60      
	
	《公路桥涵设计通用规范》

	26. JTG/T D65 
	
	《公路斜拉桥设计细则 》

	27. JTG D61      
	
	《公路圬工桥涵设计规范》

	28. JTG D62      
	
	《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》

	29. JTG D63      
	
	《公路桥涵地基与基础设计规范》

	30. JTG D70      
	
	《公路隧道设计规范》

	31. JTG/T J21      
	
	《公路桥梁承载能力检测评定规程》

	32. JTG/T H21   
	
	《公路桥梁技术状况评定标准》

	33. JTG F10     
	
	《公路路基施工技术规范》

	34. JTG F40       
	
	《公路沥青路面施工技术规范》

	35. JTG F41   
	
	《公路沥青路面再生技术规范》

	36. JTJ 034      
	
	《公路路面基层施工技术规范》

	37. JTG F30     
	
	《公路水泥混凝土路面施工技术规范》

	38. JTG/T F50     
	
	《公路桥涵施工技术规范》

	39. JTG F60    
	
	《公路隧道施工技术规范》

	40. JTG/T F60   
	
	《公路隧道施工技术细则》

	41. JTG/T F72）    
	
	《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》

	42. JTG F71  
	
	《公路交通安全设施施工技术规范》

	43. JTG E60     
	
	《公路路基路面现场测试规程》

	44. JTG C10        
	
	《公路勘测规范》

	45. JTG/T C22   
	
	《公路工程物探规程》

	46. JT/T 280          
	
	《路面标线涂料》

	47. JT/T 281         
	
	《公路波形梁钢护栏》

	48. JT/T 457          
	
	《公路三波形梁钢护栏》

	49. JT/T 374      
	
	《隔离栅技术条件》

	50. GB/T 24725       
	
	《突起路标》

	51. GB/T18833
	
	《公路交通标志反光膜》

	52. GB/T16311
	
	《道路交通标线质量要求和检测方法》

	53. GB/T23827
	
	《道路交通标志板及支撑件》

	54. GB/T 24970       
	
	《轮廓标》

	55. JTG/T F80-01
	
	《公路工程桩基动测技术规程》

	 56.《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》浙交[2019]184 号

	 57.如有最新标准按最新标准执行


（三）服务要求
1、检测服务期：自签订合同后至出具交（竣）工检测报告并通过备案。

2、服务内容：本次招标设一个检测标段（即第JC-1标段）。标段内所有的路面、交通安全设施、绿化等工程进行竣（交）工实体质量检测、外观检查报告，并出具工程检测报告，并配合建设单位对工程质量进行评定，检测参数及频率按《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》浙交[2019]184 号文件执行。
3、服务时间及地点：合同签订后5天内进场进行检测。合同期满前提交交（竣）质量检测报告。
4、检测里程情况（第JC-1标段）

	编号
	工程项目
	里程（公里）
	车道数
	备注

	1
	国省道大中修工程G235新海线
	13.9
	4
	K758+000-K759+470

K759+770-K761+300

K766+300-K767+300

K768+300-K771+800

K773+900-K774+800

K777+300-K778+100

K779+300-K779+700

K779+900-K780+200

K780+200-K780+500左幅

K787+300-K787+900

K789+300-K790+000

K793+300-K794+300

K795+600-K797+000

	2
	国省道大中修工程S211诸东线
	2.7
	2
	K4+300-K7+000

	3
	国省道大中修工程S308绍大线
	1
	4
	K23+000-K24+000

	4
	县道路面大中修工程X343330681新王线
	3.65
	2
	K0+400-K1+350左幅

K1+800-K2+100左幅

K2+600-K3+100左幅

K3+300-K3+800左幅

K5+100-K5+600左幅

K7+500-K8+200左幅

	5
	县道路面大中修工程X325330681璜八线
	1.375
	2
	K0+000-K1+375

	6
	县道路面大中修工程X323330681街新线
	0.4
	2
	K2+600-K3+000

	7
	县道路面大中修工程X318330681上齐线
	0.9
	2
	K0+000-K0+900

	8
	县道路面大中修工程X302330681枫谷线
	4.000
	2
	K7+100-K7+600

K10+900-K14+400

	9
	县道路面大中修工程X324330681西雀线
	0.9
	2
	K0+000-K0+900

	10
	县道路面大中修工程X326330681平上线
	6.995
	2
	K0+000-K0+560

	11
	县道路面大中修工程X301330681枫店线
	1.970
	2
	K0+700-K1+200

K5+800-K6+300右幅

K7+500-K7+800右幅

K8+130-K8+800右幅

	12
	县道路面大中修工程X304330681十诸线
	4.05
	4
	K0+400-K3+100

K3+500-K4+850

	13
	县道路面大中修工程X33633068131省道延伸线
	5.45
	4
	K14+000-K14+500左幅

K18+000-K18+800

K20+000-K22+000

K22+750-K24+000

K25+000-K26+500

	14
	县道路面大中修工程X317330681三联线
	5
	2
	K4+300-K9+300

	15
	县道路面大中修工程X340330681珠宝城支线
	2.3
	4
	K0+000-K2+300

	16
	县道路面大中修工程X321330681安浦线
	2.62
	4
	K0+000-K0+350

K0+630-K1+200

K1+900-K2+400

K4+100-K5+300

	17
	县道路面大中修工程X34133068103省道东复线
	4.1
	4
	K44+600-K46+000右幅

K49+300-K52+000右幅

	18
	县道路面大中修工程X315330681茅大线
	2.6
	2
	K11+800-K14+400

	19
	县道路面大中修工程X334330681诸安线
	4.444
	4
	K6+700-K6+900左幅

K7+200-K7+300左幅

K8+200-K8+350左幅

K10+500-K11+500左幅

K11+800-K12+500左幅

K13+000-K13+500左幅

K14+700-K14+800左幅

K15+000-K15+300左幅

K19+000-K20+394左幅

	20
	县道路面大中修工程X319330681十店线
	6
	2
	K0+000-K2+500右幅

K3+500-K5+000右幅

K0+000-K0+300左幅

K0+700-K1+100左幅

K4+000-K5+000左幅

	21
	县道路面大中修工程枫谷线提升段
	15.84
	2
	K16+600-K32+440

	22
	诸暨市国家四好农村路创建配套工程绍边线
	10.583
	2
	K0+000-K10+583

	23
	诸暨市国家四好农村路创建配套工程界牌宣-安华水库
	4.574
	2
	K0+000-K4+574

	24
	诸暨市国家四好农村路创建配套工程布谷-王沙溪
	1.07
	1
	K0+000-K1+070

	25
	诸暨市国家四好农村路创建配套工程宅基-王沙溪
	1.694
	1
	K0+000-K1+694

	26
	诸暨市国家四好农村路创建配套工程方口-寺坞
	3.774
	2
	K0+000-K3+774

	27
	诸暨市国家四好农村路创建配套工程张家-寺坞
	2.1
	1
	K3+800-K5+900

	28
	诸暨市国家四好农村路创建配套工程下马宅-寺下-半丘
	11.906
	1
	K0+000-K11+906

	29
	诸暨市国家四好农村路创建配套工程中长线
	2.7
	4
	K0+000-K2+700

	30
	诸暨市国家四好农村路创建配套工程（景观绿化工程）
	/
	/
	枫谷线、布谷-王沙溪、下马宅-寺下-半丘，16.976公里

	合计
	
	128.595
	
	


★5、信用评价：投标人须为根据交通运输部门最新公布的试验检测信用评价结果在B级及以上（无信用评价结果的按B级处理）的检测服务单位。
6、本市有关道路状况资料由采购人提供。

7、中标单位所有派遣人员必须持有国家颁发的有关证件上岗，严格遵守用户方的操作规则，不得违章操作。

    8、中标单位在工作过程中，必须佩戴必要的防护工具，必须使用合格的专业的工具。

9、对于违反上述内容，造成人员意外伤亡事故以及用户方正常设备损坏的，由中标单位负全部责任，采购人概不承担。

★10、投标人承诺自2017年7月1日以来，未被交通运输部、浙江省发展和改革委员会、浙江省交通运输厅三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报限制投标，并在处罚期内；承诺自2017年7月1日以来，投标人或拟委任的项目负责人在工程建设领域中，未有行贿行为未构成犯罪；投标人投标时需提供以上承诺函原件并加盖公章，承诺格式自拟。投标人有上述行为欺诈隐瞒的，一经查实，作废标处理，并视为投标人提供虚假资料。

（五）其他要求

1、投标报价：投标总价应包括本项目服务期内所需的一切人工、工具、设备、调试、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在满足用户方监管要求可能涉及的一切费用。投标单位应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。

2、履约保证金：合同签订前，中标人须向采购单位缴纳合同金额2%的履约保证金，项目完成经验收完成15天内退回，不计息。

3、付款方式：本项目不支付预付款，全部检测完成后支付合同价的80%，余下的20%款项在出具交（竣）工检测报告并通过备案后一个月内全部付清。

（六）最高限价
本次采购最高限价为人民币伍拾玖万捌仟叁佰零伍元（￥598305.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。
