
基本格式：

关于对******************项目的意见建议

致：浙江华元工程咨询有限公司

对于贵公司于2021年*月*日公示的*********************项目采购要素，我公司有如下意见建议：

	原条款
	本公司意见建议

	
	

	
	

	
	


传    真：********

联 系 人：********

联系电话：**********

联系手机：*********

                                     单位名称：（加盖公章）
                                      二O二一年*月*日

注：

1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！

2、针对本项目的意见建议本公司不做书面回复，如被采纳将统一在采购文件中修改。如果供应商发现意见不被采纳可以电话咨询本公司项目联系人或对采购文件书面质疑。

3、意见建议以书面（含传真）为准，供应商必须同时提供WORD版电子稿，并电话与本公司项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议。

诸暨市店口镇中心学校店口镇阮市幼儿园校园文化布展采购项目采购要素

一、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求）：诸暨市店口镇中心学校店口镇阮市幼儿园校园文化布展采购，预算金额44.2万元，详见采购需求。
二、投标人资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、经营项目与采购标的内容相符，须有相应经营范围的独立法人；

3、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、本项目不接受联合体投标。
三、评标办法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+商务得分；

（2）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）商务得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）技术分评分细则（70分）

	序号
	项　目
	评分内容和标准
	分值

	一
	投标人综合实力（6分）
	评委根据投标单位自2017年以来策划过校园文化设计案例的每个得2分，最高得6分

（该业绩必须是政府投资项目，且在政府招投标网站（官网）公示的项目，提供业绩证明材料包括合同复印件和政府招投标网（官网）截图证明材料，不提供不得分）。
	6

	二
	设计布展方案59分
	（一）一层走廊---课程介绍布展采购

（1） 课程文化内涵分析及框架提炼:定位满意度0-5分

主题规划需与学校现有文化价值体系相符，不符合不得分
（2）设计内容完善度：空间原始照片、效果图、材质说明、平立面CAD及尺寸标注、以及创意满意度0-5分

方案与施工图需与现场空间结构相符，不符合不得分
	10

	
	
	（二）：一层走廊--学生作品展布展采购

（1）学生作品展布展主题文字定位满意度0-3分

主题规划需与学校现有文化价值体系相符，不符合不得分
（2）设计内容完善度：空间原始照片、效果图、材质说明、平立面CAD及尺寸标注、以及创意满意度0-5分

方案与施工图需与现场空间结构相符，不符合不得分
	8

	
	
	（三）：二层走廊—历届学生毕业展布展采购
（1）历届学生毕业展主题文字定位满意度0-3分

主题规划需与学校现有文化价值体系相符，不符合不得分
（2）设计内容完善度：空间原始照片、效果图、材质说明、平立面CAD及尺寸标注、以及创意满意度0-5分

方案与施工图需与现场空间结构相符，不符合不得分
	8

	
	
	（四）：二层走廊--园史展示布展采购

（1）园史内容提炼、主题定位:定位满意度0-5分

主题规划需与学校现有文化价值体系相符，不符合不得分

（2）荣誉展示和教师风采空间：空间原始照片、效果图、材质说明、平立面CAD及尺寸标注、以及创意满意度0-5分

方案与施工图需与现场空间结构相符，不符合不得分

（3）学校大事记设计内容完善度：空间原始照片、效果图、材质说明、平立面CAD及尺寸标注、以及创意满意度0-5分

方案与施工图需与现场空间结构相符，不符合不得分
	15

	
	
	（五）：会议室文化布置布展采购

设计内容完善度：空间原始照片、效果图、材质说明、平立面CAD及尺寸标注、以及创意满意度0-5分

方案与施工图需与现场空间结构相符，不符合不得分
	5

	
	
	（六）：户外涂鸦墙布展采购

设计内容完善度：空间原始照片、材质说明、平立面CAD及尺寸标注 0-5分

方案与施工图需与现场空间结构相符，不符合不得分
	5

	
	
	（七）：平衡区导视布展采购

设计内容完善度：空间原始照片、效果图、材质说明、平立面CAD及尺寸标注、以及创意满意度0-5分

方案与施工图需与现场空间结构相符，不符合不得分
	5

	
	
	（八）：户外骑行区布展采购

设计内容完善度：空间原始照片、材质说明、平立面CAD及尺寸标注 0-3分

方案与施工图需与现场空间结构相符，不符合不得分
	3

	四
	使用材质

（5分）
	根据投标人注明的材质及品牌进行综合打分。0-5分
	5


（5）本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行商务评审。
第四章   采购需求
一、采购目标

诸暨市店口镇阮市幼儿园校园文化设计布展采购项目在弘扬社会主义核心价值观的基础要求上，坚持以人为本和勤俭办学的思想，设计并实施符合学校教育实际和教育规律阮市幼儿园特色的校园文化。

二、采购主要内容及要求

本项目主要内容有：

第一类：一层走廊---课程介绍布展采购

第二类：一层走廊--学生作品展布展采购
第三类：二层走廊—历届学生毕业展布展采购

第四类：二层走廊--园史展示布展采购

第五类：会议室文化布置布展采购

第六类：户外涂鸦墙布展采购

第七类：平衡区导视布展采购

第八类：户外骑行区布展采购
投标人自行踏勘现场。

具体内容和要求如下：

	序号
	 采购内容
	布置位置
	技术要求
	数量

	1、 一层走廊---课程介绍布展采购

布展采购要求：

1、围绕着学校文化基础上制定，采购内容满足学校文化宣传展。在原结构的基础上，整体提升，统一视觉元素，打造具有阮市幼儿园文化宣传空间，学校课程等成为学校对外文化展示的重要路线。
2、提供空间主题规划、空间原始照片、效果图、平立面CAD及尺寸标注、材质说明

	1
	定制立体墙面造型
	一层走廊过道墙面 （门厅右边过道）
	材料：木工板、奥松板造、环保水性漆等
异形尺寸约：

1300*1700mm

1400*1600mm

1000*1000mm
1000*1300mm

1200*1600mm

1000*2000mm（消防暗门）

950*1400mm
	12平方


	2
	定制异性边框和造型
	一层走廊过道墙面 （门厅右边过道）
	材料：异形边框造型---木工板，奥松板，环保水性油漆、实木板线条刷漆等
异形尺寸约：

直径1300mm*40mm

11000*80mm

17000*40mm
	3个


	3
	定制墙绘
	一层走廊过道墙面 （门厅右边过道）
	材料：墙绘

尺寸约：

3500*700mm
6500*500mm
	5.8平方


	4
	整个墙面基层和乳胶漆
	一层走廊过道墙面 （门厅右边过道）
	材料：彩色乳胶漆

，墙面基层修补
	约38平方


	5
	踢脚线
	一层走廊过道墙面 （门厅右边过道）
	材料：木质踢脚线

尺寸约：

6000*100mm
	6米


	6
	墙裙拆除
	一层走廊过道墙面 （门厅右边过道）
	材料：墙裙拆除、垃圾清理
尺寸约：

6000*100mm
	6米


	7
	定制墙面文化制作布置
	一层走廊过道墙面 （门厅右边过道）
	材料：PVC 氟碳漆哑光,表面UV,无纺布高清写真,8mm透明亚克力背打,PVC雕刻打印
	1项


	8
	射灯
	一层走廊过道墙面 （门厅右边过道） 

	材料：LED射灯

	8个


	2、 一层走廊--学生作品展布展采购

布展采购要求：

1、围绕着学校文化基础上制定，采购内容满足学校文化宣传展。在原结构的基础上，整体提升，统一视觉元素，打造具有阮市幼儿园文化宣传空间，学生作品展示等体现出对孩子一种认可也是学校课程的实际展示。
2、提供空间主题规划、空间原始照片、效果图、平立面CAD及尺寸标注、材质说明

	1
	定制整块墙面造型
	一层走廊过道墙面（北面墙）

	材料：木工板，奥松板，水性油漆
尺寸约：

8850*2400mm
	10平方


	2
	定制洞洞板
	一层走廊过道墙面（北面墙）

	材料：木质洞洞板

尺寸约：

7200*1600mm
	11平方


	3
	定制展示柜
	一层走廊过道墙面（北面墙）

	材料：展示柜--木工板，奥松板，水性油漆，暗藏卡槽灯，暗藏消防门
尺寸约：

4600*2400mm
	11平方


	4
	墙裙拆除
	一层走廊过道墙面（北面墙）

	材料：墙裙拆除、垃圾清理
尺寸约：

13000*100mm
	13米


	5
	彩色乳胶漆及基层修补
	一层走廊过道墙面（北面墙）

	材料：彩色乳胶漆

，墙面基层修补

尺寸约：

13000*550mm
	约7平方


	6
	射灯
	一层走廊过道墙面（北面墙）
	材料：LED射灯

	4个


	7
	彩色乳胶漆及基层修补
	一层走廊过道墙面（东面墙）
 
	材料：彩色乳胶漆,墙面基层修补

尺寸约：

13000*2150mm
	28平方


	8
	定制异形边框及展示造型
	一层走廊过道墙面（东面墙）

	材料：异形边框造型---木工板，奥松板，水性油漆

尺寸约：

28000*80mm
	26米


	9
	定制展示作品区
	一层走廊过道墙面（东面墙）
	材料：多层板，壁毯尺寸约：

9平方
	9平方


	10
	定制主题造型及文化制作
	一层走廊过道墙面（东面墙）
 
	材料：PVC 氟碳漆哑光,8mm透明亚克力背打,PVC雕刻打印
	1项


	11
	墙裙拆除
	一层走廊过道墙面（北面墙）

	材料：墙裙拆除、垃圾清理
尺寸约：

13000*100mm
	13米


	12
	射灯
	一层走廊过道墙面（东面墙）
	材料：LED射灯
	6个


	3、 二层走廊—历届学生毕业展布展采购

布展采购要求：

1、围绕着学校文化基础上制定，采购内容满足学校文化宣传展。在原结构的基础上，整体提升，统一视觉元素，打造具有阮市幼儿园文化宣传空间，展示历届毕业学生，给在届的孩子一个学习榜样的同时有个记忆点和传承。
2、提供空间主题规划、空间原始照片、效果图、平立面CAD及尺寸标注、材质说明

	1
	定制墙绘
	二层走廊过道墙面 （北面）
	材料：墙绘

尺寸约：

13400*2150mm
	28平方


	2
	定制异形边框及展示造型
	二层走廊过道墙面 （北面）
	材料：异形边框造型---木工板，奥松板，水性油漆

异形尺寸约：

直径1360*40mm*3

直径1160*40mm

直径1060*40mm
	19.5米


	3
	定制洞洞板
	二层走廊过道墙面 （北面）
	材料：定制圆形木质洞洞板

尺寸约：

直径1200mm*3

直径1000mm

直径900mm
	5个


	4
	定制雕刻
	二层走廊过道墙面 （北面）
	材料： PVC雕刻打印
	1项



	5
	定制消防暗门
	二层走廊过道墙面 （北面）
	材料：消防暗门,

多层板基层，奥松板，水性油漆

尺寸约：700*1800mm
	1项

	6
	射灯
	二层走廊过道墙面 （北面）
	材料：LED射灯
	6个


	7
	定制墙绘
	二层走廊过道墙面 （东面墙）
	材料：墙绘

尺寸约：

13800*2150mm
	28平方


	8
	定制异形边框及展示区造型
	二层走廊过道墙面 （东面墙）
	材料：异形边框造型---木工板，奥松板，水性油漆

异形尺寸约：

直径1360*40mm*4
	16.8米


	9
	定制洞洞板
	二层走廊过道墙面 （东面墙）
	材料：定制圆形木质洞洞板

尺寸约：

直径1200mm*4
	4个


	10
	定制雕刻
	二层走廊过道墙面 （东面墙）
	材料： PVC雕刻打印,

PVC雕刻喷氟碳漆哑光
	1项



	11
	射灯
	二层走廊过道墙面 （东面墙） 
	材料：LED射灯
	6个


	4、 二层走廊--园史展示

布展采购要求：

布展采购要求：

1、围绕着学校文化基础上制定，采购内容满足学校文化宣传展。在原结构的基础上，整体提升，统一视觉元素，打造具有阮市幼儿园文化宣传空间，学校园史、荣誉展示、教师展示等成为学校对外文化展示的重要路线。
2、提供空间主题规划、空间原始照片、效果图、平立面CAD及尺寸标注、材质说明

	1
	荣誉展示区：彩色乳胶漆及基层修补
	二层党建室边上廊道
	材料：彩色乳胶漆

，墙面基层修补
	10平方


	2
	荣誉展示区：定制展示柜
	二层党建室边上廊道
	材料：展示柜--木工板，奥松板，水性油漆，暗藏卡槽灯和射灯

尺寸约：

4000*2200mm

2310*2400mm
	13.5平方


	3
	荣誉展示区：定制墙雕刻
	二层党建室边上廊道
	材料：PVC雕刻打印
	1项


	4
	荣誉展示区：墙裙拆除
	二层党建室边上廊道
	材料：墙裙拆除，垃圾清理
尺寸约：

7000*800mm
	7米


	5
	定制教室风采墙面造型
	二层党建室边上廊道

	材料：木工板，奥松板，水性油漆
尺寸约：

2400*1490mm
	3.6平方


	6
	定制教室风采墙面洞洞板
	二层党建室边上廊道

	材料：异形木质洞洞板

尺寸约：

2100*1200mm
	1项


	7
	定制教室风采墙面墙绘
	二层党建室边上廊道

	材料：墙绘

尺寸约：

2100*1400mm

580*320mm
	4平方


	8
	定制教室风采墙面乳胶漆
	二层党建室边上廊道
	材料：乳胶漆,

，墙面基层修补
	7平方


	9
	定制教室风采墙面雕刻
	二层党建室边上廊道
	材料：PVC雕刻打印,喷氟碳漆哑光,
	1项



	10
	定制教室风采镀锌钢板
	二层党建室边上廊道

	材料：2.5厚镀锌钢板烤漆折弯60

尺寸约：

1400*370*60mm
	1项



	11
	园史展示区：定制墙绘
	二层党建室边上廊道

	材料：墙绘

尺寸约：

1100*1300mm

1400*460mm

2150*1800mm

600*660mm*2
	6.8平方


	12
	园史展示区：定制墙面文化制作展示
	二层党建室边上廊道

	材料：PVC 氟碳漆哑光,表面UV,无纺布高清写真, PVC雕刻打印
	1项


	13
	园史展示区：射灯
	二层党建室边上廊道
	材料：LED射灯
	5个


	14
	园史展示区：乳胶漆及基层修补
	二层党建室边上廊道

	材料：乳胶漆,

，墙面基层修补
	23平方


	15
	园史展示区：定制背景
	二层党建室边上廊道

	材料：消防暗门 ，多层板，五金，高清背胶写真
	1项


	5、 会议室文化布置布展采购

布展采购要求：

1、围绕着学校文化基础上制定，采购内容满足学校文化宣传展。在原结构的基础上，整体提升，统一视觉元素，打造具有阮市幼儿园文化宣传空间。
2、提供空间主题规划、空间原始照片、效果图、尺寸标注和材质说明。

	1
	定制主题墙
	会议室
	材料： PVC雕刻打印,

PVC雕刻喷氟碳漆哑光,表面UV,

尺寸约：

900*700mm

870*870mm

1500*1200mm
	1项


	2
	定制展示版
	会议室
	材料： 10+8亚克力背打
尺寸约：

600*950mm*2
	1项


	6、 户外涂鸦墙布展采购

布展采购要求：

1、围绕着学校文化基础上制定，采购内容满足学校文化宣传展。在原结构的基础上，整体提升，统一视觉元素，打造具有阮市幼儿园文化宣传空间。
2、提供空间主题规划、空间原始照片、效果图、平立面CAD及尺寸标注和材质说明

	1
	户外涂鸦墙
	户外玩乐区
	材料：户外砖，水泥黄沙

尺寸约：

32000*1400*200mm*3
	33平方


	7、 平衡区导视布展采购

布展采购要求：

1、围绕着学校文化基础上制定，采购内容满足学校文化宣传展。在原结构的基础上，整体提升，统一视觉元素，打造具有阮市幼儿园文化宣传空间，展示个性独特户外导向系统。
2、提供空间主题规划、空间原始照片、效果图、尺寸标注及材质说明

	1
	定制户外导向系统
	操场游乐区
	材料：8+3水晶亚克力，1.2厚不锈钢烤漆折弯100
尺寸约：

8400*12000mm
	1项


	8、 户外骑行区布展采购

布展采购要求：

1、围绕着学校文化基础上制定，采购内容满足学校文化宣传展。在原结构的基础上，整体提升，统一视觉元素，打造具有阮市幼儿园文化宣传空间，提倡玩中学及安全健体。
2、提供空间主题规划、空间原始照片、效果图、平立面CAD及尺寸标注、材质说明

	1
	户外骑行
	操场游乐区
	材料：钢筋混凝土深度20公分
要求：

道路拓宽50cm
	70米


	2
	户外骑行
	操场游乐区
	材料：钢筋混凝土深度20公分
要求：

道路拓宽210cm
	60米


	3
	户外骑行
	操场游乐区
	土方开挖
	20立方

	4
	户外骑行
	操场游乐区
	土方外运
	10车

	5
	户外骑行
	操场游乐区
	吊机
	1台

	6
	户外骑行
	操场游乐区
	草皮修复
	4工

	7
	户外骑行
	操场游乐区
	塑胶铲除
	110米

	8
	户外骑行
	操场游乐区
	塑胶铺设

要求：新国标塑胶颗粒
	322平方

	


三、其他要求：

1.投标人须现场勘察，与采购人充分对接沟通，了解采购人的项目需求情况，自行设计提升设计制作方案，在投标时提供主题规划、空间原始照片、效果图、材质说明、平立面CAD及尺寸标注等设计方案，由评标专家组评审。

2.中标人的深化设计得到招标人的确认合格后，方可进入下一步的制作布展。

★3.中标方案不作为最终布展方案，业主有权要求中标人对方案进行修改，直至业主确认为止（成交金额不作调整），其间发生的费用由中标人承担。若经修改、完善后仍不能达到要求，则招标人有权不支付该项的费用并处以中标人该工程造价的50-100%的罚款，并要求其承担相关责任。

★4.中标人应提供不少于一年的免费保修期（自最终验收合格之日起计），对此投标人必须在投标文件中作出明确承诺。

5.项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标单位负全部责任。

6.本项目发包范围内，不得分包和转包。一经发现立即取消中标资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

7. 报价要求

①本次招标由投标人进行报价。在进行报价时，投标单位须充分考虑本项目的特殊性和不可预见性在内的所有为完成本项目的（施工图）设计及由此引起的费用等所需的各项应有费用。招标范围包含的所有内容的价格一次性包干。 

②工程施工图设计与投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、深化及施工（制作）图设计、设计的修改和确认、设计交流、图纸会审、施工、制作、垃圾清扫和搬运、建筑物修复、提前进场配合费、有关部门的检测、检验、整改、验收、审计、保险、利润、税金、政策性文件规定及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用，所有的失误与遗漏均不得调整。

③投标人须认真阅读、充分理解布展的整体设计理念，对方案理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。

④投标人应对投标内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护招标人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与招标人无关。

四、付款方式：

合同签订，设计方案确认，施工细化完成，采购人确认后支付合同价款的20%，项目完工后支付合同价款的50%，验收合格后支付合同价款的25%，剩下5%在保修期满后14日内一次性付清（无息）。
五、最高限价：

本次采购最高限价为人民币肆拾肆万贰仟元整（¥ 442000.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。

备注：标注“★”项为实质性响应项，不满足则投标无效。“▲”是关键技术参数及要求。
