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阿克苏检察机关侦协办远程指挥系统建设

项目（县、市检察院终端）采购合同

甲方：【新和县人民检察院】

乙方：【新疆海智信息技术有限公司】

【 】年【 】月【 】日
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项目采购合同

甲方：新和县人民检察院

地址：新和县红光路 8 号

乙方：新疆海智信息技术有限公司

地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）庐山街 696 号丝绸

之路交易中心 1栋 7 层办公 710 号

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲、乙

双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就有关以下产品签订本合同，

以共同遵守。

一、合同总金额

合同总金额合计（小写）：37000元，合同总金额合计（大写）：叁

万柒仟元整。

二、付款条款

1、甲方以支票/转账/银行承兑汇票方式支付货款。对于甲乙双方交

接发票、结算票据事宜，双方一致认同：甲方取得发票并不代表甲方货款

已付清，货款已付清是以甲方货款全部到乙方指定账户为标准。

2、付款方式：甲乙双方签定合同后，乙方完成设备供货和安装调试，

经甲方验收合格，支付项目总金额的100%，即：￥37000元（大写）：叁
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万柒仟元整。

3、乙方须向甲方开具正式等额普通发票。

4、甲方开票信息如下：

【单位名称：新和县人民检察院】

【统一信用代码证号：11652925010565160L】

三、产品质量服务保证

1、质量与技术标准：乙方严格按标准组织生产，保证产品的各项性

能指标符合国家或行业标准，以优良状态交付使用。保证所供货物是生产

厂家全新合格的原装产品，货物的质量应满足国家或相关行业的强制性质

量标准，如标准间存在冲突，按最严格的标准执行。

2、产品包装按原厂商标准，如包装不符合标准或约定，造成货物毁

损灭失或其他后果的，由乙方承担相应责任。此项目由乙方提供软硬件，

质量保证期限为货到验收合格之日起 3年。

3、乙方对产品终身维护(超过质保期乙方按照项目内容收取项目的人

员维护费,硬件损坏按照合同价格甲方自行采购或委托乙方采购)。质量保

证期内，凡属货物质量缺陷的，乙方必须进行修复、更换并承担一切费用

（包括人工、材料、运输等费用）；如确属使用不当造成的问题，乙方仍

应按甲方的要求负责修复或更换，费用由责任方承担。

4、属于产品质量问题，均由乙方承担。质量保证期内货物出现质量

问题，乙方应在接到甲方通知后 3 日内负责维修、更换完毕。否则视为授

权甲方自行或委托第三方进行维修、更换。甲方自行或委托第三方维修、

更换的，发生的相关费用及相应责任均由乙方承担。
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5、保修期后，如果乙方决定停止生产本合同软件的任何零部件，会

在停产前 12个月以书面形式通知甲方，乙方保证以届时市场最低价并不

得比本次成交价高的价格向甲方提供本合同软件的任何零部件。

6、对质量缺陷有争议的，双方均可委托权威部门（机构）进行鉴定，

鉴定费用由责任方承担。若属于乙方质量责任，乙方须对因质量缺陷给甲

方或第三人造成的损失进行赔偿。

四、交货时间、方式及费用等事项

1、乙方负责将货物运送到甲方指定具体位置的交货地点交货。

2、交货时间：乙方应在合同生效/收到货款后 15个工作日前将全部

货物送到交货地点并经甲方验收合格。

3、收货信息

（1）甲方指定本合同项下货物的收货单位（人）全称：新和县人民

检察院

（2）甲方指定本合同项下货物完整的收货地址：新和县红光路8号

新和县人民检察院

（3）甲方指定的联系人姓名、联系方式：艾孜买提·阿不力孜

18209970772

（4）乙方指定的联系人姓名、联系方式：陈 瑛 13209977987

4、运费及相关费用承担：货物送达交货地点前所发生的费用均由乙

方承担。

五、验收及异议

1、货到现场后，双方授权代表按照合同约定的质量标准对货物进行
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验收。甲方收货时对货物的验收，仅视为对货物包装、数量及外观的验收，

货物在使用过程中发现质量问题的，乙方应按照甲方要求处理。

2、验收时乙方须随货物提交的附件包括：国家认可机构检验的质量

合格报告、合格证书、保修书、安装说明书等；货物属进口的，还须提供

原产地证明、报关报检的相关资料，包括但不限于报检委托书、合同等。

六、违约责任

（一）乙方的违约责任：

1、若乙方未按时交货，每逾期一日，应按合同总价的万分之一向甲

方支付违约金。

2、若乙方交付的货物数量、规格型号或质量与约定不符，乙方应负

责无偿更换、补齐、修理，直至符合合同的约定。

（二）甲方违约责任：

1、若甲方未按时支付货款，每逾期一日，应按应付未付部分的万分

之一向乙方支付违约金；甲方支付违约金限额不超过逾期付款金额的 5%。

2、本合同生效后，因甲方的原因导致合同无法履行或解除的，甲方

应承担乙方因此产生的全部损失。

七、货物所有权保留及风险转移

1、标的货物的所有权自货物验收合格并交付甲方时起转移给甲方。

2、标的货物毁损灭失的风险，在货物交付前由乙方承担，在货物交

付后由甲方承担。

八、不可抗力

1、本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观
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情况，包括：战争、火灾、水灾、洪水、台风、地震、政策变化或其他人

力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在货物制造运输、仓储或交付

过程中，出现上述不可抗力后，乙方立即通知甲方。

2、双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通

知对方，并在上述事件消除后 15日内提供有关主管部门的证明。

九、合同纠纷的解决方式

在本合同履行中若发生争议，双方应先协商解决，协商不成时，任意

一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、保密条款

除基于有关法律法规的要求外，甲乙双方就本合同及与本合同有关的

其它交易均有保密的义务，保密期限 10年，任何一方在未取得其它一方

事先书面同意的情况下，不得将本合同的有关内容向本次交易参与方之外

的任何第三方透露，否则违约方应向守约方赔偿因此产生的全部直接和间

接损失。（附：乙方保密承诺书）

十一、知识产权

如因甲方购买乙方的货物，造成对任何专利权、商标权、著作权、名

称权或其他受保护之权利的侵犯，因此引起的一切索赔和诉讼由乙方承担

责任并负责支付一切损害赔偿费、诉讼费、仲裁费、律师费和其他相关费

用。

十二、通知条款

1、本合同尾部记载的双方邮寄地址、委托代表、电话号码等信息（以

下统称送达地址），可用于接收对方或人民法院发送的各类纸质或电子数
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据通知、信函、法律文书，送达地址持续适用于本协议履行期间、人民法

院一审、二审、再审和执行期间。

2、协议双方或人民法院为本协议的履行、变更、解除和争议解决，

按上述送达地址向对方邮寄、发送相关文书时，若发生送达不成情形（包

括但不限于收件人身份不明、无人签收、地址不详、地址搬迁、长期未自

取、电子数据被退回、拒收等），以文书退回之日视为送达之日；按上述

邮寄地址直接送达文书时，若发生送达不成情形（包括但不限于无人签收、

地址不详、地址搬迁、拒收等），可以采用留置或张贴文书的方式送达，

以留置或张贴文书之日视为送达之日。本协议项下全部义务履行完毕之前，

各方对其送达地址作出变更的，应自变更之日起五日内将变更后的送达地

址书面告知对方，否则送达地址仍以本协议载明为准。

十三、合同签订、生效及变更

1、合同签订地点：新和县红光路8号新和县人民检察院

2、本合同自甲乙双方盖公章或合同章后生效。

3、本合同自生效后，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如一方

需要变更合同，双方需另行签订补充协议确认变更事项，补充协议在加盖

双方公章或合同章后生效。如双方未就变更事项签订补充协议的，提出变

更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

4、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。具有法律约束力，双方

签字或盖章后立即生效，合同彩色扫描件具有同等法律效力。
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附：1、阿克苏检察机关侦协办远程指挥系统建设项目（县、市检察

院终端）明细清单

2、项目实施保密承诺书

甲方

单位名称（章）：新和县人民检察院

授权代表签字：

签字时间： 年 月 日

开户银行：

账号：

行号：

电话：18209970772

地址：新和县红光路 8号

乙方

单位名称（章）：新疆海智信息技术有限公

司

授权代表签字：

签字时间： 年 月 日

开户银行：新疆天山农村商业银行股份有限

公司西山路支行

账号：802100412010118999053

行号：402881001036

电话：13209977987

地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯

河区）庐山街 696 号丝绸之路交易中心 1 栋

7层办公 710 号
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附件 1：

阿克苏检察机关侦协办远程指挥系统建设项目（县、市检察院终端）明细清单

序号 类别 品牌 型号 技术规格 单位 数量
单价

(元)

合价

(元)
备注

一、县、市检察院侦协办接收终端设备

1

云会议

一体式

终端

海康

威视
DS-65VTA2400

产品类别：会议终端

多媒体框架协议：ITU-T H.323, IETF SIP； 视频编解

码协议：H.264BP, H.264HP, H.265； 音频编解码协议：

G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.722.1.C, G.728,

G.729, G.719, Opus, AAC-LC, AAC-LD； 双流协议：

ITU-T H.239、BFCP(Binary Floor Control Protocol)；

网络传输协议：TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SNTP、

WebSocket、SSH、HTTP、HTTPS； 其他通信协议：H.224、

H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H. 350、H.460；

Wi-Fi 标准：支持 2.4 G 和 5 G 双频连接；蓝牙：支持 ；

音频编解码协议：OPUS、G711、AAC-LD、AAC-LC ；主

台 1 18700 18700 质保 3年
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流视频最大分辨率：4K@30 (3840x2160) 、1080p@60；

视频输入分辨率能力：内置镜头: 4K@30 (3840x2160) 、

1080p@60、1080p@50、1080p@30、WXGA@60 (1366x768)、

SXGA@60(1280x1024)、720p@60、720p@50、XGA@60

(1024x768)、SVGA@60 (800x600)

HDMI(1): 4K@30 (3840x2160) 、1080p@60、1080p@50、

1080p@30、WXGA@60 (1366x768)、SXGA@60(1280x1024)、

720p@60、720p@50、XGA@60 (1024x768)、SVGA@60

(800x600)

视频输出分辨率能力：HDMI(1): 4K@30 (3840x2160) 、

1080p@60、1080p@50、720p@60、720p@50

HDMI(2): 4K@30 (3840x2160) 、1080p@60、1080p@50、

720p@60、720p@50； 双流视频最大分辨率：HDMI IN：

4K@30 (3840x2160) 、1080p@60；无线投屏：最大采集

分辨率 1080p@30； 编解码能力(H264)：

4K@(30/15)(3840x2160)、1080p@(60/30/15)、

960p(60/30/15)、720p(60/30/15)、540p@30、4CIFp@30、
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480p@30、360p@30、180p@30； 编解码能力(H265)：

4K@(30/15)(3840x2160)、1080p@(60/30/15)、

960p(60/30/15)、720p(60/30/15)、540p@30、4CIFp@30、

480p@30、360p@30、180p@30 ；音频算法：音频阵列算

法、自适应音频算法，支持快速回声消除（AEC）、自

动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）； 音视频

同步：支持； 唇音同步：支持 ；镜头类型：内置； 内

置摄像机接入分辨率：；4K@30 (3840 × 2160)； 图

像传感器：SONY 1/2.8 英寸 800 万 传感器 ； 焦距：

2.02 mm ； 光圈：

f/2.5； 水平视场角：80.2°；垂直视场角：51°； 视

场角：88.2°； 数字变倍：支持； 数字变焦：3x ；

麦克风类型：内置； 指向性：全指向（6米采音距离）；

阵列数量：8； 频响范围：100-20KHz； 信噪比：65db

采样率：48kHz ； 3A 算法：支持 ；额定功率：10 W；

扬声器类型：内置； 频响范围：160Hz ~ 10kHz

灵敏度：78dB ±3dB； 阻抗：8±1.2 Ω ；语音助手：
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不支持； 语音转写：不支持； 人脸签到：不支持

电子铭牌：不支持； 发言人跟随：支持； 智能取景：

支持；智能视窗：不支持 ；会议码率：64kbps～16Mbps

无线投屏：支持（Windows、安卓、IOS）；无线投屏

双流能力：1080p@30、1080p@15、720p@60、720p@30、

720p15、360p@30 ；网络适应性：超强网络适应性，

35%视频抗丢包和 80%音频抗丢包能力

加密协议：H.235 AES 算法、TLS 和 SRTP； 安全性管

理：Https ；维护方式：WEB 管理；遥控器管理

命令行(ADB)； 维护功能：支持终端自动休眠、唤醒机

制；支持事件日志记录、查询和导出；支持音视频自检

支持设备抓包 ；认证证书：CQC:；入网：；操作系统：

安卓 12； 内存：8G ；视频输出接口：2 x HDMI OUT

音频输入接口：1 x 3.5mm LINE IN；1 x 有线阵列麦

克风(POE 供电)； PoE 供电：支持(有线阵列麦克风)

网络接口：1 x RJ45 千兆自适应网口； USB 接口：2 x

USBTypeA(支持链接 USB 无线麦克风，特定型号)
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视频输入接口：1 x HDMI IN (支持音频输入)； 音频

输；接口：1 x 3.5mm LINE IN ；功耗：30W MAX

尺寸：616 mm × 145 mm × 104.23 mm ； 重量：

2.4kG ； 电源：12V DC ； 工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃ ；

工作湿度：10-90% ； 指示灯：红白状态指示灯； 安

装方式：壁装、桌面摆放、电视机支架上挂

2
会议显

示单元

海康

威视
DS-D50UK65

显示尺寸：65 inch；屏幕可视区域：1428.48 (H) mm ×

803.52 (V)mm；物理分辨率：3840 × 2160；背光源类

型：D-LED；像素间距：0.372 mm (H) × 0.372 mm (V)；

亮度：350 cd/m²；色深度：8bit，16.7 M；对比度：

1200 : 1；响应时间：8 ms；刷新率：60 Hz；表面处

理：Haze 1%, 3H；连续使用时间：7 × 16 H；色域：

72% NTSC ；音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1 , HDMI 2.0

× 1，VGA × 1 , Audio in × 1；音视频输出接口：

SPEAK OUT × 2 (6Ω 11W)；数据传输接口：USB2.0 ×

1 ；控制接口：RS232 IN × 1；电源：100~240 VAC, 50/60

Hz

台 1 9300 9300 质保 3年
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功耗：≤ 190 W；待机功耗：≤ 0.5 W ；工作湿度：

20%~80% RH(无冷凝水)；存储湿度：10%~90% RH(无冷

凝水)；外壳材料：塑胶；安装孔距：300 mm × 300 mm

（4-M6 × 25mm）；边框宽度：8.24 mm（上/左/右），

22.62 mm（下）；产品尺寸：1449.6 (W) mm × 838.4

(H) mm × 78.6 (D) mm（无底座）；1449.6 (W) mm ×

883.4 (H) mm × 283.4 (D) mm（含底座）；净重：18.7

± 0.5 kg；

3
会议扩

声系统

海康

威视
DS-65VA800AM-P

内置 6阵列麦克风，波束成形，360 度全向采集，8米

内可清晰采音；支持 POE 供电，可通过标准网线连接，

简化布线；支持 VAD 检测，无人发言时，自适应停止采

集声音；支持 AEC，宽幅回声消除算法，自动匹配各种

输出设备；支持 AGC，自动控制增益，保障远处发言人

的声音清晰度；支持 ANC，智能降噪技术，排查环境噪

音对会议效果的影响；支持 3.5mm、Type-C USB 2.0 音

频接口，支持连接 USB 主机；采样频率：300 Hz~16 KHz；

麦克风类型：6个内置麦克风，MEMS；信噪比：≥ 86 dBV

台 1 4860 4860 质保 3年
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(@1 KHz) ；采样率：48KHz； 3A 算法：支持 ；音频

输入接口：1 x 3.5mm LINE IN × 1，RJ45 × 1（音

频处理器）； 网络接口：百兆，IEEE 802.3at PoE （麦

克风）

USB 接口：USB2.0 x 1 （音频处理器）； 音频输出接

口：1 x 3.5mm MIC OUT x 1; SPK OUT x 1 （音频处

理器） ；输入电压：36 VDC~57 VDC； 输入电流：0.2A；

工作温度：0 ℃ ~ 40 ℃； 指示灯：环形采音、哑音

指示灯； 按键：触摸式静音按键； 线缆长度：超五类

网线，支持 1~30 米

4

高清会议

显示单元

支架

海康

威视
DS-D5ABKY2B-S

颜色：银灰色； 表面处理：喷涂 ；载荷承重：85 kg ；

外壳材料：SPCC 优质钢板；产品尺寸：1160mm × 688mm

× 1560mm； 包装尺寸：1520mm × 760mm × 140mm；

净重：20 kg， 毛重：22.5 kg ，可移动。

台 1 1560 1560 质保 3年

5
会议终

端支架

海康

威视
DS-D5AKC2B-S

适用于各种类型办公室、会议室、多媒体教室、教育培

训、商务会展、展馆展厅、医疗会诊，以及远程视频会

议等多重场景需求。载荷承重：5 kg ；产品尺寸：244

台 1 320 320 质保 3年
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×162.5×775 mm； 包装尺寸：785×158×56 mm； 备

注说明：适配海康威视 55-65 寸会议平板移动支架；颜

色：银灰色； 材质：SPCC 优质钢板

二、县、市检察院接收终端建设相关辅材

6 网络机柜 图腾 W2.6606 8U 壁挂机柜，含配电单元 台 1 380 380 质保 3年

7 交换机 H3C S8G-U
端口数量：8口；下行端口速率：千兆；网管类型：非

网管下行接口；供电适用场景：接入交换机
台 1 260 260 质保 3年

8 电源线 一舟 定制 RVV2*2.5 电源线 米 20 6 120

9 网线 一舟 cat6e 六类非屏蔽网线 米 60 3 180

10

HDMI 视

频高清

线

绿联 4K 15 米 4K 高清 根 1 360 360

11 背景轴 定制 定制
电动升降背景轴，现场定制，根据各现场环境定制，尺

寸≥2m*1.5m
套 1 960 960

合计(元)： 叁万柒仟元整 37000



17

附件 2：

项目实施保密承诺书

致：新和县人民检察院

为了确保“阿克苏检察机关侦协办远程指挥系统建设项目（县、市

检察院终端）”的安全和保密，我单位作为该项目供货单位在此做出下

述保密声明和保证：

一、我们将视你方业务和技术资料等相关的所有信息为机密，并有

义务予以保密，在谈判期间、整个项目实施周期和项目需要的保密周期

内，所获知的任何信息不泄露给任何第三方，但任何已在公众知悉范围

的资料除外。

二、我们将对我方接触到的你方系统涉及的你方业务和技术资料等

所有信息采取保密措施，并保证在未得你方事先书面许可，不泄露给本

项目无关人员。

三、我方违反上述义务与保证，应承担相应赔偿责任和法律责任，

并采取相应补救措施。

单位名称：新疆海智信息技术有限公司

日 期： 年 月 日


