国家税务总局昌都市税务局机
关办公楼七楼会议室维修改造需求
一、项目概况
项目名称：国家税务总局昌都市税务局机关办公楼七楼会议室升级改造。
采购人:国家税务总局昌都市税务局。
建设地点：国家税务总局昌都市税务局机关办公楼。
维修改造规模：
1.地面地毯；
2.墙面墙板；
3.天花吊顶；
4.家具；
5.音视频设备；
6.强弱电改造；
7.消防改造；
8.空调维修。
维修部位：地面，天花，墙面，家具及设备。
质量要求:合格。
工期要求:合同签订约定时间。
项目概算投资额: 67.39万元。
资金来源:其他资金。
二、 项目内容
1.地面工程：
原地面拆除，1：3水泥砂浆找平（平整度误差小于5mm），10mm橡胶地垫，雕花地毯铺设。
2.墙面工程：
（1）原有墙面装饰块料拆除；
（2）12mm阻燃板基层；
（3） 5mm免漆饰面板饰面，5mm铝质压条分缝（平整度误差小于2mm,2米尺寸检查）。
3.天花工程：
（1） 将原有天花拆除；
（2） 采用卡式轻钢龙骨石膏板吊顶，局部A级超白灯膜；
（3） 涉及结构基层板的一律采用12mm厚阻燃板，面层封9.5mm厚纸面石膏板，凡乳胶漆面层的基层板必须是纸面石膏板；
（4） 乳胶漆基层采用符合国标的环保腻子，石膏板缝、阴阳角必须粘贴抗裂网或PVC阴阳角条，自攻螺钉防锈处理，乳胶漆采用净味一底两面机喷。
4.家具工程：
（1） 所有会议桌椅、茶水柜、文件柜均由内地厂家定制；
（2） 所有家具板材均应符合环保要求；
（3） 涉及免漆家具的均采用多层实木芯板材。
5.音视频设备工程：
（1） 会议室最终实现视频会议功能；
（2） 视频会议MCU与原设备相兼容；
（3） 显示屏采用P1.8全彩模块，单片模块尺寸320mm×160mm；
（4） 音频扬声器采用吸顶式嵌入音响；
（5） 所有设备电源需通过大功率时序器以确保各项设备安全运行。
6.强弱电改造工程：
（1） 废弃原有强弱电线、管；
（2） 强电线缆采用国标阻燃铜芯线缆，管材采用PVC阻燃管，穿线截面符合规范要求从而选择相对应管径的管材；
（3） 弱电线缆采用六类网线4p。
7.消防改造工程：
（1） 将喷淋、感烟器根据新做吊顶更改至合适位置；
（2） 感烟器如有增加，将报警模块进行编码后接入大楼消防控制室实现动作联动。
8.空调维修工程：
（1） 空调风管位置、标高根据新做吊顶进行更改；
（2） 对盘管、冷媒、冷凝设备管道进行全面检修。
9.其他
（1）装饰工程所涉及到的钢结构及承重部分，由专业承包商考虑结构及安全，应出具施工图，经相关部门审核后，方可施工;涉及承载及结构性的组件安装，施工单位应在不违背装饰效果的前提下进行合理的结构深化 后方可实施；遇到可能产生质量及结构性隐患的安装节点大样，需施工方及时提出，在保证完成面效果的前提下合理深化后予以实施。
（2）本装饰设计图必须报公安消防部门及项目当地施工图审查中心建审，获通过后方可施工。
（3）凡本工程所用装饰材料的规格、型号、性能、色彩应符合装饰工程规范的质量要求，饰面材料应以设计单位提供样板为准，如由于造价和供货等原因需代替品，施工订货前需会同建设、设计等有关各方共同商定。
（4）若图中有关材料名称与材料样板不符的，材料代码与中文说明不符的，以设计单位解释为准。
（5）本套图纸的标注尺寸为设计控制尺寸，施工时应根据现场情况核定，不得度量图纸。
（6）原建筑结构原则上装修不做调整，如确需更改，改动部分(改动涉及建筑结构)，需原建筑设计单位设计变更后，装饰方可施工。
（7）本工程如有特殊声学、光学要求，需按声学、光学专业设计公司设计要求做法施工。
（8）所有属于独立招标的装修配套项目应以生产厂家提供的详细安装图为准。
（9）图中未说明做法的，按本说明“设计依据”的规范标准进行施工。
（10）本说明和设计图纸具有同样效力，两者均应遵守，若两者相矛盾，甲方及施工单位应及时提出，并以设计单位解释为准。
三、具体工作标准及要求
1、严格执行施工合同确保安全生产;
2、现场负责人及施工人员应保持相对稳定;
3、做好项目资料,在项目实施过程中必须做好各种原始记录的保存工作,工程竣工后应及时将相关资料整理归档,确保资料完整,竣工资料也要作为验收内容之一;
4、安全生产工作必须符合中华人民共和国国务院令[393]号及本地相关文件的精神。
四、验收要求
1、交货要求：中标方所投设备必须是全新未拆封正品，主要设备（音频扩声系统及分布式会议系统）的注册登记用户为采购人单位。如信息不符，采购人有权拒收并终止合同，由此造成的一切损失由中标方负责。
2、验收标准：技术性能参数及功能要求必须全部满足，不得有负偏离。若中标方所供货物技术参数指标或系统功能不满足采购人招标文件需求，采购人有权终止合同并向供应商追究法律责任及经济赔偿。
3、安装调试及检验
投标设备连接调试等系统集成工作由所投产品厂商完成，但中标人须提供相配套附件，并做好系统调试安装的配合工作。
中标人、采购人及有关人员同时在场进行现场安装调试，安装调试后设备的各种性能和参数应满足招标文件规定的技术要求，验收合格后，填具验收合格报告单，该验收报告单作为正式交付用户使用的必须文件之一，也是作为采购人付款的必须文件之一。
4、验收
一次性验收达到国家施工验收规范合格标准。
五、资质要求
1、企业要求:投标人须具有独立承担民事责任的能力和独立订立合同的法人资格,持有效工商营业执照、税务登记证及组织机构代码证(“三证合一”的企业仅需提供印有统一社会信用代码的营业执照。)
2、本次招标不接受联合体投标,不接受分包。
3、本项目的特定资格要求：
A.具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
B.具备有效的安全生产许可证。
六、工程量清单
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量

	1
	进户双开门拆除
	樘
	1

	2
	地面找平层铲除
	m2
	69.52

	3
	地面地毯拆除
	m2
	69.52

	4
	天棚面龙骨及饰面拆除
	m2
	69.52

	5
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	m2
	87.50

	6
	造型天花
	m2
	69.52

	7
	天花乳胶漆
	m2
	58.72

	8
	天花软膜
	m2
	13.20

	9
	天花木饰面
	m2
	2.40

	10
	天花窗帘盒
	m
	13.37

	11
	地面找平
	m2
	69.52

	12
	地毯楼地面
	m2
	69.52

	13
	进户门门槛石
	m2
	0.36

	14
	墙面阻燃板基层
	m2
	79.04

	15
	墙面木饰面
	m2
	67.56

	16
	封窗户
	m2
	6.57

	17
	不锈钢踢脚线
	m
	29.70

	18
	不锈钢窗套
	m
	32.80

	19
	进户子母门
	樘
	1

	20
	水电穿管布线
	m2
	69.52

	21
	开关面板
	套
	3

	22
	插座面板
	套
	8

	23
	深杯筒灯
	套
	15

	24
	电脑桌排插
	套
	16

	25
	水喷淋（雾）喷头
	个
	8

	26
	感烟装置
	套
	2

	27
	空调检修
	组
	2

	28
	送风口、回风口
	个
	4

	29
	新风系统
	套
	1

	30
	布帘
	m
	31.70

	31
	纱帘
	m
	31.70

	32
	领袖像
	幅
	2

	33
	材料运费
	m2
	69.52

	34
	施工垃圾清运
	m2
	69.52

	35
	开荒保洁
	m2
	69.52

	36
	会议桌 （两人组）
	套
	8

	37
	会议条桌
	套
	12

	38
	矮靠背会议椅子
	把
	40

	39
	文件柜、茶水柜、设备柜（一体）
	m2
	8.40

	40
	全彩显示屏
	m2
	4.51

	41
	显示屏处理器
	台
	1

	42
	显示屏线材
	m2
	4.51

	43
	显示屏安装
	m2
	4.51

	44
	显示屏超窄不锈钢边框
	m
	8.32

	45
	电子桌签
	套
	40

	46
	四通道功率放大器
	台
	1

	47
	数字调音台
	台
	1

	48
	数字音频处理器
	台
	1

	49
	大功率电源时序器
	台
	1

	50
	会议主席单元
	台
	1

	51
	会议代表单元
	台
	39

	52
	数字会议延长电缆
	根
	1

	53
	无线手持话筒（一拖二）
	套
	2

	54
	数字无损音频播放器
	台
	1

	55
	无线放大器
	套
	1

	56
	设备机柜
	台
	1

	57
	音响电缆
	m
	100.00

	58
	音频信号电缆
	m
	200.00

	59
	辅材配件耗材
	项
	1

	60
	安装调试施工
	项
	1

	61
	核心路由器
	台
	1

	62
	机房接入交换机
	台
	1

	63
	茶吧机
	台
	1

	64
	视频会议终端
	台
	1

	65
	视频会议摄像头
	台
	1

	66
	辅材及安装调试
	项
	1

	67
	吸顶喇叭
	支
	6

	68
	手拉手数字会议系统主机
	台
	2


七、其他
★1.本项目应以人民币报价，供应商应对项目需求进行逐项分别报价，报价总价包括：货物费、运输费、配件费、安装调试费、配件线材费、安装耗材费、质量保证费、培训费、服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其他交付用户使用前所产生的所有费用。
2.因本项目为升级改造，施工方应做好成品保护，原主体施工时不受损坏。投标方应自行踏勘现场（不接受电话咨询），并根据我方提供的清单做出深化设计，投标报价时需提交深化设计方案及效果图。如因了解不够导致提供的技术性能参数及产品功能无法满足招标文件要求，全部责任由投标方承担。
3.装修材质环保、低污染。所安装的设备为知名品牌，设备交验时出具原厂证明文件，拒接贴牌产品，所有参数为最低技术参数，招标要求中的商务条款和所有设备技术参数必须全部满足或高于招标参数要求，不得有负偏离。负偏离者视为未实质性响应，作无效竞标处理。
4.针对本项目的维修响应、故障修复时间，投标方需要在报价投标时一并提供承诺书，要求确保提供7X24小时技术咨询和故障远程支撑服务，同时在接到保修电话30分钟内响应，1小时内到达现场处理。如遇重大特殊任务或活动，需免费派遣员工提供现场保障服务。
5.中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受招标方提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。
6.中标人必须保证其所有项目人员到位并保持稳定，包括项目主要管理者、技术负责人必须保证项目现场工作时间等。如因特殊情况发生任何人员变更，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审查。因中标人原因的人员变更所造成的任何项目质量、进度不良后果，须由中标人承担一切责任。此外，根据项目质量和进度的需要，中标人应及时充实相应的项目管理人员和技术实施人员。中标人必须无条件接受采购人任何形式的监督检查，并承担因其人员不足、不到位所导致影响项目质量、进度的违约责任。
7.中标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，招标方有权要求更换项目负责人，中标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。
8.在工程建设过程中，采购人可以采用发送工作联络单方式与中标人衔接工作，中标人不得拒绝接收工作联络单。
9.项目实施应严格按照国家相关工作规范进行。
八、项目付款条件
本项目签署合同10个工作日内完成合同价30%预付款的拨付;设备到货、装饰装修、安装完毕通过竣工验收后，20个工作日内一次性拨付总价的70%，质保期为1年。
[bookmark: _GoBack]

